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DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 86
VLOERAFWERKING
86.50.
BEVLOERING OP DEKVLOEREN OF GESTABILISEERD ZANDBED
86.5B.00.
TEGELTAPIJTEN OP DEKVLOEREN
86.5B.50.
Vloerafwerkingen, getufte tapijttegels met gesneden pool, alg.  20-04-10  DESSO
(43) Ta



.10
OMVANG

.12
De werken omvatten:

-
Het voorbereiden van de ondergrond, incl. de nodige egalisatie ervan.

-
Het leveren van de bevloering uit getufte tapijttegels 5/32 “ van het merk Desso Entry.
-
Het plaatsen volgens … en afwerken van de naden en randen.

-
Het plaatsen en verwijderen van de voor de werken nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen.

.13
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het opruimen, opkuisen en schoonmaken.

-
Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, enz.

-
...
.14
Niet in deze post inbegrepen:

-
...
.15
Toepassing:

-
...
.16
Belangrijke opmerking:

Gelijmde plaatsing volgens:

86.5B.10. - Vloerafwerkingen, tapijttegels, alg.

86.5B.13. - Vloerafwerkingen, tapijttegels / gelijmde plaatsing
-
...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.13.
ISO 9001:2000-certificaat van de fabrikant:

-
Volgende certificaten van de fabrikant: kwaliteitslabel ISO 9001 en milieulabel ISO 14001.



86.5B.53.¦733.21.1102.
Vloerafwerkingen, getufte tapijttegels met gesneden pool 5/32 “, kunstvezels / BCF PA 6  20-04-10  DESSO  Entry
(43) Tn6



Volgnr.  1
Entry - Getufte schoonlooptapijttegels met gesneden pool en onregelmatig geplaatste zwarte strepen beschikbaar in 4 verschillende tinten

#P1
Getuft 1/10 ” - Entry [som over het geheel] [totale oppervlakte per lokaal]
TP
[1]
#P1
Getuft 1/10 ” - Entry [per lokaal]
VH
[m²]
#P2
[gebruiksclassificatie NBN EN 1307:2008: --] [luxe klassering NBN EN 1307:2008: LC -]
PM
[1]
#P3
[maten: 50 cm x 50°cm] [aspect: gesneden lussenpool] [dessin: A821 …] [kleur: ...]
PM
[1]
#P4
[poolmateriaal: 100 % BCF PA 6] [drager: PES/PA vlies] [rug: gemodificeerde bitumen]
PM
[1]
#P5
[totale dikte: 8,5 mm] [dikte toplaag: 5,0 mm] [totaal massa: 4900 g/m²] [effectieve poolmassa: 650 g/m²]
PM
[1]
#P6
[pooldichtheid: 0,130 g/cm³] [noppental: 655/dm²]
PM
[1]
#P7
[brandklasse volgens NBN EN 13501-1+A1:2010: Bfl - s1]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Tapijttegels.
.22.17.
Architecturale eenheden:
.22.17.10.
Per locaal. [1]
#●
Tapijttegels.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Netto oppervlakte, berekend per locaal op basis van de grootste lengte en breedte.# De diepte van de nissen wordt bijgeteld.

-
Uitsparingen groter dan 0,50 m² worden afgetrokken.

#-
Een lijst bepaald per locaal de complementaire of specifieke meetcriteria.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De textiele vloerbekleding is voorzien van een CE-markering en voldoet aan de voorschriften en criteria van alle geldende en toepasbare normen.

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.10.
Beschrijving:

Getuft textiele vloerbedekking met gesneden pool en onregelmatig geplaatste zwarte strepen beschikbaar in 4 verschillende basistinten gebruikt als schoonlooptegels.

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[Desso België]

-
Fabrikant:
Desso NV
-
Handelsmerk:
Entry
#-
Artikelcode:
#A821 2912 [beeld

]
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beeld

]
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#A821 9091 [beeld

]
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#A821 9975 [beeld

]


#A821 8901 [
#.33.22.
[neutraal]

-
Fabricagemethode volgens ISO 2424:2007:
getuft 1/10 “

-
Aspect volgens ISO 2424:2007:
gesneden pool met onregelmatig geplaatste zwarte strepen
>ISO 2424:2007 - FR,EN - Textile floor coverings - Vocabulary [2e uitg.] [ICS: 59.080.60]

-
Gebruiksclassificatie volgens NBN EN 1307:2008:
--
-
Luxe klassering volgens NBN EN 1307:2008:
LC --
>NBN EN 1307:2008 - R - FR,EN - Tapijten - Classificatie van pooltapijt = EN 1307:2008 [3e uitg.] [ICS: 59.080.60]

.33.22.10.
Hoofdmaterialen:

-
Poolmateriaal volgens ISO 2424:2007:
BCF Polyamide 6
-
Rug volgens ISO 2424:2007:
gemodificeerd bitumen

-
Drager volgens ISO 2424:2007:
Polyester (PES) [inslag] & Polyamide (PA) [ketting] vlies

>ISO 2424:2007 - FR,EN - Textile floor coverings - Vocabulary [2e uitg.] [ICS: 59.080.60]

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

Tegel.
.33.42.
Maateigenschappen:

.33.42.10.
1-dimensionale maateigenschappen:

-
Tegelmaten volgens NBN CEN/TS14159:2005:
50 cm x 50 cm

>NBN CEN/TS 14159:2005 - R - FR,EN - Tapijten - Aanbevelingen voor toleranties op (lineaire) afmetingen van vloerkleden, lopers, tapijttegels en kamerbreed tapijt en voor toleranties op telkens terugkerend patroon = CEN/TS 14159:2004 [1e uitg.] [ICS: 59.080.60]

-
Totale dikte volgens ISO 1765:1986:
8,5 mm

>ISO 1765:1986 - FR,EN - Machine-made textile floor coverings -- Determination of thickness [2e uitg.] [ICS: 59.080.60]

-
Effectieve pooldikte volgens ISO 1766:1999:
5,0 mm

>ISO 1766:1999 - FR,EN - Textile floor coverings -- Determination of thickness of pile above the substrate [3e uitg.] [ICS: 59.080.60]

.33.42.80.
Toelaatbare afwijkingen op afmetingen:

-
Maatvastheid volgens NBN EN 986:2006:
≤ 0,2 %
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>NBN EN 986:2006 - R - FR,EN - Tapijten - Tegels - Bepaling van de veranderingen van de afmetingen veroorzaakt door de invloed van wisselende vochtigheids- en temperatuursomstandigheden en verticale oppervlakvervorming = EN 986:2005 [2e uitg.] [ICS: 59.080.60]

.33.43.
Gewicht, massa:

.33.43.10.
Gewicht, massa v.h. product:

-
Totale massa volgens ISO 8543:1998:
4900 g/m²

-
Effectieve poolmassa volgens ISO 8543:1998:
650 g/m²

-
Pooldichtheid volgens ISO 8543:1998:
0,130 g/cm³

>ISO 8543:1998 - FR,EN - Textile floor coverings -- Methods for determination of mass [2e uitg.] [ICS: 59.080.60]

-
Poolinzetmassa volgens ISO 2424:2007:

1000 g/m²

>ISO 2424:2007 - FR,EN - Textile floor coverings - Vocabulary [2e uitg.] [ICS: 59.080.60]

.33.44.
Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.
Kleur:

-
Poolkleur:
volgens kleurenkaart van de fabrikant, een zelfde productiebatch voor het geheel

-
Verfmethode:
solution dyed
.33.44.30.
Tekstuur:

-
Noppental volgens NBN ISO 1763:2003:
655/dm²

>NBN ISO 1763:2003 - FR,EN - Tapijten - Bepaling van het aantal toefen en/of lussen per lengte-eenheid en per oppervlakte-eenheid = ISO 1763:1986 [1e uitg.] [ICS: 59.080.60]

Pro memorie:

Zie eveneens boven ‘Aspect’. onder.33.22.

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.52.
ER2 Brandbeveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
Bfl - s1
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>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.54.
ER4 Gebruiksveiligheid:

.33.54.40.
Voorkomen van vallen:

-
Slipweerstand volgens NBN EN 14041:2004/AC:2006:
classe DS
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>NBN EN 14041:2004 - R - FR,EN,DE - Elastische vloerbekledingen, tapijten en laminaatvloerbekledingen - Essentiële eigenschappen (+AC:2005+2006) = EN 14041:2004 [1e uitg.] [ICS: 59.080.60; 97.150]

>NBN EN 14041:2004/AC:2006 - R - Elastische vloerbekledingen, tapijten en laminaatvloerbekledingen - Essentiële eigenschappen = EN 14041:2004/AC:2006 [1e uitg.] [ICS: 59.080.60; 97.150]

.33.54.60.
Prestaties i.v.m elektriciteit:

-
Elektrostatische oplading volgens ISO 6356:2000:
--


>ISO 6356:2000 - FR,EN - Textile floor coverings -- Assessment of static electrical propensity -- Walking test [1e uitg.] [ICS: 59.080.60]

-
Verticale weerstand volgens ISO 10965:2000:
-- Ohm
-
Horizontale weerstand volgens ISO 10965:2000:
-- Ohm

>ISO 10965:1998 - FR,EN - Textile floor coverings -- Determination of electrical resistance [1e uitg.] [ICS: 59.080.60]

>ISO 10965:1998/Cor 1:1999 - FR,EN - Textile floor coverings -- Determination of electrical resistance [1e uitg.] [ICS: 59.080.60]

.33.55.
ER5 Geluidswering:

.33.55.20.
Luchtgeluid tussen binnenruimtes:

-
Geluidsabsorptie volgens NBN EN ISO 354:2003:
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	Freq. Hz
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000

	αs
	-
	-
	-
	-
	-
	-


-
Geluidreductie αw volgens NBN EN ISO 354:2003:
--(--H)

>NBN EN ISO 354:2003 - R - FR,EN - Geluidsleer - Meten van de geluidsabsorptie in een nagalmkamer (ISO 354:2003) = EN ISO 354:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.120.20]

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtedoorlaatweerstand volgens ISO 8302:2000:
-- m².K/W

>ISO 8302:1992 - FR,EN - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Guarded hot plate apparatus [1e uitg.] [ICS: 27.220]

.33.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

.33.57.10.
Duurzaamheid:


Pro memorie:

Zie eveneens boven onder.33.22.

.33.80.
Diversen:

-
Keuringen:
ISO 9001, ISO 14001

-
Geregistreerd onder GUT-keuringsnummer:
-
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>http://www.gut-ev.de
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.35.
TV’s:

De uitvoering voldoet aan de voorschriften van TV 165:1986 en TV 168:1987

>TV 165:1986 - NL,FR - Leidraad voor de goede uitvoering van soepele vloerbedekkingen [WTCB]

>TV 168:1987 - NL,FR - Soepele vloerbedekkingen - Lexicon [WTCB]

.41.38.
Andere technische documenten:

De uitvoering voldoet aan de specifieke richtlijnen vermeld in de technische documentatie en leginstructie van de fabrikant.


Pro memorie:

Desso leginstructies.[NL]
.43.
Uitvoeringswijze van de bevloering:

.43.20.
Legplan:

#Monolithic installatie: de tapijttegels moeten zodanig geïnstalleerd worden dat de pijlen onder op de tegels, allemaal in één en dezelfde richting wijzen.


#Haaks op de richting waarvan het lichtinval.


#Met de pijlen in de looprichting van de ruimte.

[image: image10.emf]
#Ashlar installatie: de tapijttegels moeten zodanig geïnstalleerd worden dat de pijlen, onder op de tegels, allemaal in één en dezelfde richting wijzen maar startend halverwege de lengte van de “naastliggende” tegelrij.
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#Brick-aanzicht: de tapijttegels moeten zodanig geïnstalleerd worden dat de pijlen, onder op de tegels, allemaal in één en dezelfde richting wijzen maar startend halverwege de breedte van de “bovenliggende” tegelrij.
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Volgnr.  1
#P1
Getuft 1/10 ” - Entry [som over het geheel] [totale oppervlakte per lokaal]
TP
[1]
#P1
Getuft 1/10 ” - Entry [per lokaal]
VH
[m²]
#P2
[gebruiksclassificatie NBN EN 1307:2008: --] [luxe klassering NBN EN 1307:2008: LC -]
PM
[1]
#P3
[maten: 50 cm x 50°cm] [aspect: gesneden lussenpool] [dessin: A821 …] [kleur: ...]
PM
[1]
#P4
[poolmateriaal: 100 % BCF PA 6] [drager: PES/PA vlies] [rug: gemodificeerde bitumen]
PM
[1]
#P5
[totale dikte: 8,5 mm] [dikte toplaag: 5,0 mm] [totaal massa: 4900 g/m²] [effectieve poolmassa: 650 g/m²]
PM
[1]
#P6
[pooldichtheid: 0,130 g/cm³] [noppental: 655/dm²]
PM
[1]
#P7
[brandklasse volgens NBN EN 13501-1+A1:2010: Bfl - s1]
PM
[1]
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