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3Volgnr.  1


3Comap - Kraanwerk voor éénpijpsverwarming


3Volgnr.  2


4Comap - Kraanwerk voor tweepijpsverwarming


7Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Comap


840.65.10.
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Verwarmingsinstallaties / C.V., radiatorkranen / handbediend  COMAP
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22Comap-posten voor de meetstaat







DEEL 4
SPECIALE TECHNIEKEN - VERWARMING

LOT 40
CENTRALE VERWARMING

40.60.--.
CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES - REGELING
40.65.00.
INSTALLATIE-ONDERDELEN - LOKALE REGELING - KRANEN
40.65.10.
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorkranen / alg. voor paneel- en compact paneelradiatoren  15-03-10  COMAP
(56.4) Xa



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en installatie van #éénpijp#tweepijp# kraancombinaties van het merk Comap bestaan uit de volgende elementen:
-
verdeler.

-
verbindingsbuis.

-
aansluitkoppeling.

#-
handbediende radiatorkraan.
#-
voorinstelbare thermostaatkraan.
#-
thermostaatkraan.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Alle werken en leveringen voor het gebruiksklaar installeren van 
#-
thermostaatkoppen.
#-
de volgende toebehoren …
#antidiefstal beschermingsring.

#afstandsvoeler gemakkelijk te monteren, beschikbare capillaire lengtes: 2 m, 5 m of 8 m.
#vloer- of muurdoos: voor de overgang van een kunststofbuis naar een verchroomde buis.
-
De controle op hun goede werking in de installatie.

.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
…
.15.
Toepassing:

#-
…
.16.
Belangrijke opmerking:

#-
…


40.65.13.
Verwarmingsinstallaties / C.V., radiatorkranen / thermostatisch  15-03-10  COMAP
(56.4) Xa



Volgnr.  1
Comap - Kraanwerk voor éénpijpsverwarming

P1
Comap Eénpijp kraancombinatie [type] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]

#P2
Comap Voorinstelbare thermostaatkranen [type]
PM
[1]

#P3
Comap Thermostaatkranen [type]
PM
[1]

#P4
Comap Thermostaatkop [type]
PM
[1]

#P5
Comap Antidiefstal beschermingsring
PM
[1]

#P6
Comap Afstandsvoeler [2 m / 5 m / 8 m]
PM
[1]

#P7
Comap Vloer- of muurdoos: voor de overgang van een kunststofbuis naar een verchroomde buis
PM
[1]



Volgnr.  2
Comap - Kraanwerk voor tweepijpsverwarming

P1
Comap Tweepijp kraancombinatie [type] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]

#P2
Comap Voorinstelbare thermostaatkranen [type]
PM
[1]

#P3
Comap Thermostaatkranen [type]
PM
[1]

#P4
Comap Thermostaatkop [type]
PM
[1]

#P5
Comap Antidiefstal beschermingsring
PM
[1]

#P6
Comap Afstandsvoeler [2 m / 5 m / 8 m]
PM
[1]

#P7
Comap Vloer- of muurdoos: voor de overgang van een kunststofbuis naar een verchroomde buis
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetcode:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Toebehoren, onderdelen, kenmerken.

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Eénpijp kraancombinatie.

#●
Tweepijp kraancombinatie.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Opgesplitst per type [éénpijps of tweepijps] en model.
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De volgens de NBN EN 215:2004 & /A1:2006 gekeurde thermostaatkranen dragen het CEN label.

#De thermostaatkranen voldoen aan Type-bestek 105 van 1990 - art. C7 - Kraanwerk.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN EN 215:2004 - R - EN  -Thermostatische radiatorkranen - Eisen en beproevingsmethoden = EN 215:2004 [1e éd.] [ICS: 91.140.10]

>NBN EN 215/A1:2006 - R – EN - Thermostatische radiatorkranen - Eisen en beproevingsmethoden = EN 215:2004/A1:2006 [1e éd.] [ICS: 91.140.10]

.30.38.
Andere technische documenten:

>Typebestek 105:1990 - NL,FR - Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

#Eénpijp kraancombinatie voor verwarminsgradiatoren.

#Tweepijp kraancombinatie voor verwarmingsradiatoren.

.32.20.
Basiskenmerken:

#1.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Comap NV
#-
Handelsmerk:
Comap
#-
Comap-code:
ref ...
#2.32.22.
[neutraal]

...
.32.23.
Samenstelling:

.32.23.10.
Verdelers:

-
Type:
#zonder afsluitkegel [338 E één- en 715E tweepijps]
#met inregelbare afsluitkegel [538 E één- en 915 E tweepijps met fixatie]
#met inregelbare afsluitkegel voor laterale voeding [L/R] [539 E één- en 916 E tweepijps met fixatie]
.32.23.20.
Verbindingsbuis:
-
Type:
gekalibreerd en verchroomd
-
Diameter:
ø 15 mm
-
Lengte:
1,1 m
#1.32.23.30.
Aansluitkoppelingen:
-
Type:
voor koper of gekalibreerde stalen buis: [835 [M22]]
-
Diameter:
#12 mm
#14 mm
#15 mm
#16 mm
#18 mm
#2.32.23.30.
Aansluitkoppelingen:

-
Type:
voor kunststofbuis [835 P [M22]]
-
Diameter:
#12 x 2 mm
#14 x 2 mm
#16 x 2 mm
#17 x 2 mm
#18 x 2 mm
#3.32.23.30.
Aansluitkoppelingen:

-
Type:
voor buis met aluminiumkern: [839 [M22]]
-
Diameter:
#ø 14 x 2 mm
#ø 16 x 2 mm
#ø 18 x 2 mm
#1.32.23.40.
Handbediende radiatorkranen:
-
Type:
niet thermostatiseerbaar handbediende [1/2" - éénpijps];
#haaks model met enkelvoudige regeling [418 G]
#recht model met 90° bocht met enkelvoudige regeling [419 GCB]
#2.32.23.40.
Handbediende radiatorkranen:

-
Type:
handbediende thermostatiseerbare kranen [1/2" - tweepijps] buitendraad;
#haaks model met dubbele micrometrische regeling [408 E]
#haaks model met snelle regeling en grote kV [448 E]
#haaks model met snelle regeling en kleine kV [448 RE]
#3.32.23.40.
Handbediende radiatorkranen:

-
Type:
handbediende thermostatiseerbare kranen [1/2" - tweepijps] binnendraad;
#haaks model met dubbele micrometrische regeling [408 U]
#haaks model met dubbele micrometrische snelle inregeling en zonder slagbegrenzing [448]
#recht model met 90° bocht en dubbele regeling [409 UCB]
#recht model met 90° bocht en dubbele regeling zonder slagbegrenzing [449 CB]
#rechts model met snelle regeling en grote kV [448 E]
#rechts model met snelle regeling en kleine kV [448 RE]
#4.32.23.40.
Handbediende radiatorkranen:

-
Type:
handbediende thermostatiseerbare kranen [1/2" - éénpijps] van het type vierwegmodellen met insteekbuis [retour] [443 E]
#.32.23.50.
Voorinstelbare thermostaatkranen:

-
Type:
voorinstelbaar thermostaatkranen;
#haaks model FR [3808] [3/8", 1/2" en 3/4"]
#recht model met bocht 90° FR [3809 CB] [1/2"]. [Oriënteren van de thermostaatkop mogelijk]
Model met beschermkap voor alle types distributie, met hydraulische regeling rechtstreeks op de thermostaatkraan door ingebouwde regelkoppeling. Koper of stalen gekalibreerde buis met aansluitkoppelingen 834
#1.32.23.60.
Thermostaatkranen:

Modellen voor alle types distributie, met een beschermkap, met hydraulische regeling door afzonderlijke regelkoppeling.
-
Type:
voor koper- of stalen gekalibreerde buis met aansluitkoppelingen 834
#haaks model NF [808] [1/2"]
#recht model NF met 90° bocht [809 CB] [1/2"]. Oriënteren van de thermostaatkop mogelijk
#haaks verkeerd model NF [908] [1/2"]. Voor extradunne radiatoren, de oude zeer brede gietijzeren radiatoren, en voor de vervanging van handbediende kranen met verticaal handwiel
#gepatenteerd model Thermotriaxe® NF [933 UN] [1/2"] Complement van de haaksverkeerde als de radiator te dicht bij de hoekmuur staat. Wordt links of rechts geplaatst
#2.32.23.60.
Thermostaatkranen:

Modellen voor alle types distributie, met een beschermkap, met hydraulische regeling door afzonderlijke regelkoppeling.

-
Type:
voor koper- of stalen gekalibreerde buis [met koppeling 835]
#haaks model NF [808 E] [1/2"]
#recht model NF met bocht 90° [809 ECB]
#haaks verkeerd model NF [908 E] [1/2"]
#thermostatische vierwegkranen NF, éénpijps

#met horizontale insteekbuis [444 E] [1/2"]

#met verticale insteekbuis [445 E] [1/2"]
#thermostatische vierwegkranen NF, tweepijps

#met horizontale insteekbuis [920E] [1/2"]

#met verticale insteekbuis [921 E] [1/2"]
#1.32.23.70.
Thermostaatkoppen:
-
Type:
geleverd met blokkeringstift
#koppen met ingebouwde

#SENSO vloeistofvoeler#W 5 met wasvoeler# en bediening
#koppen met afstandsvoeler: SENSO S op basis van vloeistof
#koppen met afstandsvoeler en afstandsbediening 6803 C [voelerelement met vloeistof]
#2.32.23.70.
Thermostaatkoppen:

-
Type:
gestuurd door omgevingsthermostaat; type elektrothermische kop: 5875 #[24 volt]#[220 volt]# Tegen overspanning beveiligd met Varistor [220 V] 
#.32.24.
Uitrustingen:

De kraancombinaties zijn uitgerust met de volgende toebehoren:
#Antidiefstal beschermingsring [al dan niet versterkt] om de thermostaatkoppen tegen diefstal te beschermen en ontregeling te vermijden zonder de bediening te verhinderen.

#Afstandsvoeler voor Senso [S], 6803 C, gemakkelijk te monteren dankzij een trommel op de temperatuurvoeler waarmee de lengte van het capillair kan ingesteld worden, beschikbare capillaire lengtes: 2 m, 5 m of 8 m.
#Vloer- of muurdoos: voor de overgang van een kunststofbuis naar een verchroomde buis [439T] d.m.v. een aansluitkoppeling [835P].
.32.50.
Prestatiekenmerken:

De kraancombinaties beantwoorden eveneens aan de volgende gebruikskenmerken:

.32.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-
Hysteresis van de thermostaatkoppen:
#wasvoeler: 0,80 K
#vloeistofvoeler: 0,25 K
.32.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Nominale druk:
PN 10

-
Maximale differentieeldruk: 
3/8" en 1/2": 0,8 bar
1/2"G [voor éénpijpskranen]; 3/4": 0,6 bar

-
Maximum watertemperatuur: 
110 °C
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De plaatsing en de inregeling van de elementen worden uitgevoerd conform aan de aanwijzingen en de voorschriften van de fabrikant.



Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Comap

.#

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-
Kv van de kranen:
keuze tussen 6 verschillende waarden

Pro Memorie:
	Nr binnenwerk
	Kv
	ø
	Beschermkap

	1
	0,03
	3/8” et 1/2”
	rood

	2
	0,06
	3/8” et 1/2”
	blauw

	3
	0,13
	3/8” et 1/2”
	groen

	4
	0,34
	3/8” et 1/2”
	ivoor

	5
	0,64
	3/8” et 1/2”
	grijs

	6
	0,95
	1/2”G et 3/4”
	zwart

	Voorinstelbaar
	0,025 tot 0,50
	3/8”, 1/2" en 3/4”
	oranje




40.65.10.
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorkranen / alg. voor paneel- en compact paneelradiatoren  15-03-10  COMAP
(56.4) Xa



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Alle werken en leveringen voor het gebruiksklaar installeren van 

#radiatorkranen.
#thermostaatkranen.
#voorinstelbare thermostaatkranen.
#regelbare koppelingen.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De controle op hun goede werking in de installatie.

-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
…
.15.
Toepassing:

-
…
.16.
Belangrijke opmerking:

-
…
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

#De volgens de NBN EN 215:2004 & /A1:2006 gekeurde thermostaatkranen dragen het CEN label.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN EN 215:2004 - R - EN  -Thermostatische radiatorkranen - Eisen en beproevingsmethoden = EN 215:2004 [1e éd.] [ICS: 91.140.10]

>NBN EN 215/A1:2006 - R – EN - Thermostatische radiatorkranen - Eisen en beproevingsmethoden = EN 215:2004/A1:2006 [1e éd.] [ICS: 91.140.10]

.30.38.
Andere technische documenten:

>Typebestek 105:1990 - Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De plaatsing en de inregeling van de elementen worden uitgevoerd conform aan de aanwijzingen en de voorschriften van de fabrikant.



40.65.11.
Verwarmingsinstallaties / C.V., radiatorkranen / handbediend  15-03-10  COMAP
(56.4) Xa



Volgnr.  3
Comap - Radiatorkranen
P1
Comap Radiatorkranen [type] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetcode:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Radiatorkranen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Opgesplitst per type en afmeting.

.30.
MATERIALEN

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

#1.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Comap NV

#-
Handelsmerk:
Comap

#-
Comap-code:
ref ...
#2.32.22.
[neutraal]

De voorschriften van het typebestek 105/90 worden aangevuld als volgt:

-
De radiatorkranen worden vervaardigd in warm geperst messing en zijn voorzien van een vernikkeld oppervlak.

-
De kranen zijn van het type “dubbel instelbaar”, de inregeling wordt uitgevoerd# met een speciale sleutel.# zonder sleutel.
-
De messing regelkegel is vervangbaar zonder dat de installatie moet geledigd worden. Deze vervanging wordt uitgevoerd met speciaal gereedschap geleverd door de fabrikant van de kranen. De kranen worden daarom zo gemonteerd dat de toepassing van dit gereedschap steeds mogelijk blijft.

-
Het handwiel in kleurvaste kunststof wordt tijdens de werken afgedekt met een kunststof beschermkap.

-
De kranen zijn leverbaar in de modellen haaks, haaks verkeerd en recht en in de afmetingen 3/8“, 1/2“ en 3/4“.

.32.50.
Prestatiekenmerken kranen:

.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Maximum bedrijfstemperatuur: 
110 °C

-
Maximum bedrijfsdruk:
10 bar



40.65.13.
Verwarmingsinstallaties / C.V., radiatorkranen / thermostatisch  15-03-10  COMAP
(56.4) Xa



Volgnr.  4
Comap - Thermostaatkranen

P1
Comap Thermostaatkranen [type] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetcode:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Thermostaatkranen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Opgesplitst per type en afmeting.

.30.
MATERIALEN

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

#1.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Comap NV

#-
Handelsmerk:
Comap

#-
Comap-code:
ref ...
#2.32.22.
[neutraal]

De voorschriften van het typebestek 105/90 worden aangevuld als volgt:

-
De thermostaatkranen worden vervaardigd in warm geperst messing en zijn voorzien van een vernikkeld oppervlak. De klep is afgedekt met een geprofileerde ethyleen-propyleen afdichting.

-
Klep en pakkingelement zijn steeds vervangbaar zonder dat de installatie moet geledigd worden.

-
Deze vervanging wordt uitgevoerd met speciaal gereedschap, geleverd door de fabrikant van de kranen.

-
De kranen worden daarom zo gemonteerd dat de toepassing van dit gereedschap steeds mogelijk blijft.

-
De kranen zijn leverbaar in de modellen haaks en recht en in de afmetingen 3/8“, 1/2“ en 3/4“.

-
Tijdens de werken zijn de kranen voorzien van een kunststof beschermkap welke toelaat om de kranen te openen of te sluiten.

-
De thermostaatkranen worden uitgerust met een thermostaatkop

#met ingewerkt meetelement op basis van vloeistof.
#met afstandsvoeler op basis van vloeistof.
#met bedieningsknop en meetelement op afstand op basis van vloeistof.
#-
De thermostaatkop is voorzien van een beschermingskap tegen diefstal of vandalisme.


Er is tevens een systeem voorzien dat toelaat om de kop in een maximum, minimum of vaste positie te blokkeren.

.32.50.
Prestatiekenmerken thermostaatkranen:

.32.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-
Regelbereik van de thermostaatkoppen:
van 5 °C t/m 30 °C bij een regelband van 2 °C

-
Kv van de kranen:
keuze tussen 6 verschillende waarden


Pro Memorie:

	Nr binnenwerk
	Kv
	ø
	Beschermkap

	1
	0,03
	3/8” et 1/2”
	rood

	2
	0,06
	3/8” et 1/2”
	blauw

	3
	0,13
	3/8” et 1/2”
	groen

	4
	0,34
	3/8” et 1/2”
	ivoor

	5
	0,64
	3/8” et 1/2”
	grijs

	6
	0,95
	1/2”G et 3/4”
	zwart


.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Maximum bedrijfsdruk:
10 bar

-
Maximum verschildruk:
0.6 bar

-
Maximum bedrijfstemperatuur: 
110 °C [water]


40.65.14.
Verwarmingsinstallaties / C.V., radiatorkranen / voorinstelbaar thermostatisch  15-03-10  COMAP
(56.4) Xa



Volgnr.  5
Comap - Voorinstelbare thermostaatkranen

P1
Comap Voorinstelbare thermostaatkranen [type] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetcode:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Voorinstelbare thermostaatkranen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Opgesplitst per type en afmeting.

.30.
MATERIALEN

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

#1.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Comap NV

#-
Handelsmerk:
Comap

#-
Comap-code:
ref ...
#2.32.22.
[neutraal]

De voorschriften van het typebestek 105/90 worden aangevuld als volgt:

-
De voorinstelbare thermostaatkranen worden vervaardigd in warm geperst messing en zijn voorzien van een vernikkeld oppervlak. De klep is afgedekt met een geprofileerde ethyleen-propyleen afdichting.

-
Klep en pakkingelement zijn steeds vervangbaar zonder dat de installatie moet geledigd worden.

-
Deze vervanging wordt uitgevoerd met speciaal gereedschap, geleverd door de fabrikant van de kranen.

-
De kranen worden daarom zo gemonteerd dat de toepassing van dit gereedschap steeds mogelijk blijft.

-
De kranen zijn leverbaar in de modellen haaks en recht en in de afmetingen 3/8“, 1/2“ en 3/4“.

-
Tijdens de werken zijn de kranen voorzien van een kunststof beschermkap welke toelaat om de kranen te openen of te sluiten.

-
De thermostaatkranen worden uitgerust met een thermostaatkop

#met ingewerkt meetelement op basis van vloeistof.
#met afstandsvoeler op basis van vloeistof.
#met bedieningsknop en meetelement op afstand op basis van vloeistof.
#-
De thermostaatkop is voorzien van een beschermingskap tegen diefstal of vandalisme.


Er is tevens een systeem voorzien dat toelaat om de kop in een maximum, minimum of vaste positie te blokkeren.

-
De inregeling wordt uitgevoerd met een speciale sleutel. De inregelstand blijft steeds afleesbaar en kan zonder speciaal gereedschap niet ontregeld worden.

.32.50.
Prestatiekenmerken voorinstelbare thermostaatkranen:

.32.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-
Regelbereik van de thermostaatkoppen:
van 5 °C t/m 30 °C bij een regelband van 2 °C

-
Kv-waarde van de kranen:
regelbaar in een gebied van 0.025 tot 0.5 bij een regelband van 2 °C


Pro Memorie:

	Nr binnenwerk
	Kv
	ø
	Beschermkap

	Voorinstelbaar
	0,025 tot 0,50
	3/8”, 1/2" en 3/4”
	oranje


.32.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Maximum bedrijfsdruk: 
10 bar

-
Maximum verschildruk: 
0.6 bar

-
Maximum bedrijfstemperatuur: 
110 °C [water]


Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Comap



Volgnr.  6
Comap - Differentiële drukregelaars

P1
Comap Differentiële drukregelaars [type] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetcode:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Verschildrukregelaar.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Opgesplitst per type.

.30.
MATERIALEN

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

#1.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Comap NV

#-
Handelsmerk:
Comap

#-
Comap-code:
ref ...
#2.32.22.
[neutraal]

De voorschriften van het typebestek 105/90 worden aangevuld als volgt:

-
Op iedere installatie welke is uitgerust met thermostaatkranen zal steeds een verschildrukregelaar worden voorzien voor een betere werking van de installatie [beveiliging van de circulatiepomp en constante verschildruk].

-
Dit ventiel wordt geplaatst tussen de aanvoer- en retourleiding en voorkomt een verhoging van de differentiële druk in de installatie.



40.65.80.
Verwarmingslichamen / C.V., regelbare koppelingen  15-03-10  COMAP
(56.4) Xa



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Alle werken en leveringen voor het gebruiksklaar installeren van regelbare koppelingen

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De controle op hun goede werking in de installatie.

#-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
…
.15.
Toepassing:

#-
…
.16.
Belangrijke opmerking:

#-
…
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN EN 215:2004 - R - EN  -Thermostatische radiatorkranen - Eisen en beproevingsmethoden = EN 215:2004 [1e éd.] [ICS: 91.140.10]

>NBN EN 215/A1:2006 - R – EN - Thermostatische radiatorkranen - Eisen en beproevingsmethoden = EN 215:2004/A1:2006 [1e éd.] [ICS: 91.140.10]

.30.38.
Andere technische documenten:

>Typebestek 105:1990 - Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De plaatsing en de inregeling van de elementen worden uitgevoerd conform aan de aanwijzingen en de voorschriften van de fabrikant.



40.65.81.
Verwarmingsinstallaties / C.V., radiatorkranen / regelbare koppelingen met binnendraad  15-03-10  COMAP
(56.4) Xa



Volgnr.  7
Comap - Regelbare koppelingen

#P1
Comap Regelbare koppelingen met binnendraad [haaks /recht] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]

#P1
Comap Regelbare koppelingen met buitendraad M22 [haaks /recht] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]

#P1
Comap Regelbare koppelingen met buitendraad EUROCONUS [haaks /recht] [1/2“] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetcode:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Regelbare koppelingen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Opgesplitst per type, geometrie en diameter.

.30.
MATERIALEN

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

#1.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Comap NV
#-
Handelsmerk:
Comap
#-
Comap-code:
ref ...
#2.32.22.
[neutraal]

De voorschriften van het typebestek 105/90 worden aangevuld als volgt:

Regelbare koppelingen:
-
Alle verwarmingslichamen worden aan de retourzijde aangesloten met regelbare en afsluitbare koppelstukken.

-
Deze koppelstukken worden vervaardigd in warm geperst messing en zijn voorzien van een vernikkeld oppervlak. In de basisuitvoering vervullen de koppelstukken 4 functies, met name:

-
het afsluiten van de retourzijde van het verwarmingslichaam.

-
het hydraulisch inregelen.

-
het vergrendelen van de inregeling.

-
het vullen en het ledigen van het verwarmingslichaam met behulp van een speciaal hulpstuk.

-
De afsluitkegel van het koppelstuk is niet uitstootbaar en beschermd door een afdekkap.

-
De regelbare koppelingen zijn leverbaar in de afmetingen 3/8“, 1/2“ en 3/4“.

-
Geometrie:
#haaks
#recht
-
Aansluiting buis:
#binnengasdraad
#binnengasdraad en aftap
#buitengasdraad M22 en fixatie
#buitengasdraad EUROCONUS
-
Aansluiting en dichting naar de radiator:

conische gasdraad

-
Aansluiting huisstaartstuk:
sferoconisch metaal/metaal

-
Aantal omwentelingen:
#6
#...
-
Stromingszin:
geen opgegeven stromingszin

.32.50.
Prestatiekenmerken regelbare koppelingen:

.32.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Maximum bedrijfsdruk: 
10 bar

-
Maximum verschildruk: 
0.6 bar

-
Maximum bedrijfstemperatuur: 
110 °C [water]


40.B0.--.
C.V. - VLOERVERWARMING

40.B7.00.
VERDELINGSCOLLECTOREN EN DIVERSE HULPSTUKKEN
40.B7.10.
Vloerverwarmingsinstallaties / C.V., verdelingscollectoren, alg.  15-03-10  COMAP
(56.4) Xa



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en installatie van een gecentraliseerd COMAP verdelersysteem voor 
#de distributie van sanitair warm en koud water.

#centrale verwarming.

#vloerverwarming.

#…
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De controle op de goede werking van het systeem in de installatie.

#-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
…
.15.
Toepassing:

#-
…
.16.
Belangrijke opmerking:

Het systeem is samengesteld uit:

#1-
Verdelers voor warm en koud waterdistributie en C.V., v.h. type:

#met binnendraad, uitgangen 1/2", [ref. verdelers #9800#9800 N#9800 NO#9800 NC#9800 NOC#].
#met buitendraad, uitgangen M22, [ref. verdelers 9532E].

#2-
Verdelers voor vloerverwarming, van het type:

#met extern kraanwerk [1"x1/2"]; aansluiting 3/4", [ref. Kit 9900 [niet gemonteerd]].
#met ingebouwd kraanwerk [5/4"x3/4" EUROCONUS]; aansluiting 3/4", [ref. Kit 9000 P [voorgemonteerd]].

De verdelers uit polyamide zijn voorzien van volgende toebehoren:, #eindstuk buitendraad, #automatische ontluchter, #aftapkraan, #eindstop buitendraad #eindstop binnendraad, #… #kogelkraan [optie] [separaat bestellen]
En

-
Buizen uit #Multiskin Comap #PE-Xc [kunststofbuizen uit HDPE] [met mantelbuis]. #Difustop   voor verwarmingradiator. #Difustop voor vloerverwarming. #Niet-Difustop   voor sanitair. #staal. #gekalibreerd koper.

Bij de plaatsing worden de buizen voorzien van volgende toebehoren: #isolatiemantel, #beschermingsbekleding, #steun voor soepele buizen, #vloersteun, #beschermingshuls, #isolatie- en plaatsingsplaten voor vloerverwarming, #…
-
Mechanische koppelingen aangepast aan het materiaal van de buis en aan het gekozen type verdeler.

-
Perskoppelingen: #enkele aansluitdozen. #enkele wanddozen. #dubbele wanddozen.


40.B7.10.¦442.2
Vloerverwarmingsinstallaties / C.V., verdelingscollectoren, messing  15-03-10  COMAP
(56.4) Xh4



Volgnr.  8
Comap Skin system - Verdeelsystemen sanitair warm en koud water
#P1
Gecentraliseerd verdelersysteem Comap Skin system verdelers ... met binnendraad, uitgangen 1/2" voor de distributie van sanitair warm en koud water [volgens plannen]

#P1
Gecentraliseerd verdelersysteem Comap Skin system verdelers 9532E met buitendraad, uitgangen M22 voor de distributie van sanitair warm en koud water [volgens plannen]
FH
[st]

P2
Toebehoren bij verdelers [type]
PM
[1]

P3
Mechanische koppelingen [type]
PM
[1]

#P4
Aansluitdoos [type]
PM
[1]

#P5
Inbouwbare verdelerkast [aantal kringen] [ref.9860…]
PM
[1]



Volgnr.  9
Comap Skin system - Verdeelsystemen voor centrale verwarming
#P1
Gecentraliseerd verdelersysteem Comap Skin system verdelers ... met binnendraad, uitgangen 1/2" voor centrale verwarming [volgens plannen]
FH
[st]

#P1
Gecentraliseerd verdelersysteem Comap Skin system verdelers 9532E met buitendraad, uitgangen M22 voor centrale verwarming [volgens plannen]
FH
[st]

P2
Toebehoren bij verdelers [type]
PM
[1]

P3
Mechanische koppelingen [type]
PM
[1]

#P4
Aansluitdoos [type]
PM
[1]

#P5
Inbouwbare verdelerkast [aantal kringen] [ref.9860…]
PM
[1]



Volgnr.  10
Comap Skin system - Verdeelsystemen voor vloerverwarming

#P1
Comap Skin system Kit 9900 Gecentraliseerd verdelersysteem voor vloerverwarming met externe kraanwerk [volgens plannen]
FH
[st]

#P1
Comap Skin system Kit 9000 P Gecentraliseerd verdelersysteem voor vloerverwarming met ingebouwd kraanwerk [volgens plannen]
FH
[st]

P2
Toebehoren bij verdelers [type]
PM
[1]

P3
Mechanische koppelingen [type]
PM
[1]

#P4
Enkelvoudige inbouwdoos buitendraad x buitendraad met excentrische uitgang voor CV-toepassing [ref. 9841]
PM
[1]

#P4
Enkelvoudige inbouwdoos binnendraad x buitendraad met gecentreerde uitgang voor CV-toepassing [ref 9847]
PM
[1]

#P5
Enkelvoudige inbouwdoos binnendraad x buitendraad voor sanitaire toepassingen [ref. 9840]
PM
[1]

#P6
Dubbele inbouwdoos binnendraad x buitendraad (2x) sanitaire toepassingen [ref.9846]
PM
[1]

#P7
Inbouwbare verdelerkast [aantal kringen] [ref.9860…]
PM
[1]



Volgnr.  11
Multiskin Comap - PE-XC/alu/PE-X vormbehoudende flexibele buis

#P1
Multiskin Comap
PM
[1]

#P1
Multiskin Comap [Ø: 14 x 2]
VH
[1]

#P2
Multiskin Comap [Ø: 16 x 2]
VH
[1]

#P3
Multiskin Comap [Ø: 18 x 2]
VH
[1]

#P4
Multiskin Comap [Ø: 20 x 2]
VH
[1]

#P5
Multiskin Comap [Ø: 26 x 3]
VH
[1]

#P6
Multiskin Comap [Ø: 32 x 3]
VH
[1]

#P7
Multiskin Comap [Ø: 40 x 3,5]
VH
[1]

#P8
Multiskin Comap [Ø: 50 x 4]
VH
[1]

#P9
Multiskin Comap [Ø: 63 x 4,]
VH
[1]

#P10
Multiskin Comap Knelset [839 / 839]
VH
[1]

#P10
Multiskin Comap Perskoppeling Visu-Control®
VH
[1]



Volgnr.  12
Comap PE-Xc - Kunststofbuizen uit HDPE met mantelbuis
#P1
Comap PE-Xc met mantelbuis [alle nodige diameters]
PM
[1]

#P1
Comap PE-Xc met mantelbuis voor Sanitair [Ø: ... x ...]
VH
[m]


Volgnr.  13
Comap Skin system - Verdeelsystemen voor vloerverwarming

#P1
Comap Difustop voor vloerverwarming [alle nodige diameters]
PM
[1]

#P1
Comap Difustop voor vloerverwarming [Ø: 16 x 2]
VH
[m]

#P2
Comap Difustop voor vloerverwarming [Ø: 17 x 2]
VH
[m]

#P3
Comap Difustop voor vloerverwarming [Ø: 18 x 2]
VH
[m]

#P4
Comap Difustop voor vloerverwarming [Ø: 20 x 2]
VH
[m]



Volgnr.  14
Comap Skin system - Plaatsingstoebehoren voor de Comap-buizen

#P1
Isolatiemantel voor Comap-buizen [alle nodige diameters]
PM
[1]

#P1
Isolatiemantel voor Comap-buizen [Ø: ...]
VH
[m]

#P2
Beschermingsmantel Comap-PE-Xc-buizen [alle nodige diameters]
PM
[1]

#P2
Beschermingsmantel Comap-PE-Xc-buizen [Ø: ...]
VH
[m]

#P3
Steun voor soepele Comap-buizen
PM
[1]

#P4
Comap-Vloersteun
FH
[st]

#P5
Comap-Beschermingshuls
FH
[st]

#P6
Comap-Isolatie- en plaatsingsplaten voor vloerverwarming
FH
[m²]



Volgnr.  15
Comap Diffustop - Buizen voor radiatoren

#P1
Comap Difustop voor radiatoren [alle nodige diameters]
PM
[1]

#P1
Comap Difustop voor radiatoren [Ø: 14 x 2]
VH
[m]

#P2
Comap Difustop voor radiatoren [Ø: 16 x 2]
VH
[m]

#P3
Comap Difustop voor radiatoren [Ø: 18 x 2]
VH
[m]



Volgnr.  16
Comap niet Diffustop - Buizen voor sanitaire toepassingen
#P1
Comap Niet Difustop voor Sanitair [alle nodige diameters]
PM
[1]

#P1
Comap Niet Difustop voor Sanitair [Ø: 16 x 2,2]
VH
[m]

#P2
Comap Niet Difustop voor Sanitair [Ø: 20 x 2,8]
VH
[m]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetcode:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Plaatsingstoebehoren voor buizen

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
●
Buizen

●
Plaatsingstoebehoren voor buizen

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Plaatsingstoebehoren voor buizen [isolatie]
.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Verdelers

●
Toebehoren bij verdelers

●
Aansluitdozen

●
Mechanische koppelingen

●
Behuizing

●
Plaatsingstoebehoren voor buizen

.22.20.
Opmetingscode:

-
Lopende meter buizen van dezelfde type, aard vorm of diameter].

-
Vierkante meter van dezelfde type, aard, vorm of dikte.

-
Stuk gelijksoortige componenten van dezelfde type, aard of kenmerken.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Gecentraliseerd verdelersysteem voor

#vloerverwarming.
#de distributie van sanitair warm en koud water.

#centrale verwarming.
.31.20.
Basiskenmerken:

.#1.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Comap NV
#-
Handelsmerk:
Skin system
#-
Comap-code:
ref ...
#2.32.22.
[neutraal]

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Componentbeschrijving:

Het systeem is samengesteld uit:

#-
Verdelers voor vloerverwarming.
#-
Verdelers voor warm en koud waterdistributie en C.V.
#-
Dozen.
.32.20.
Basiskenmerken:

.#1.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Comap NV

#-
Handelsmerk:
Comap

.#2.32.22.
[neutraal]

.#1.32.22.10.
Verdelers: [profielmessing]
-
Type:
huis uit profielmessing [3/4"x1/2"]; [1"x1/2"] en [5/4"x1/2"], hartafstand van 50 mm
#9800: met ontluchtingsgat [3/8" stop] [ref 9768]
#9800: zonder ontluchtingsgat [3/8" stop] [ref 9768]
#9800 N: gemonteerd met nippels buitendraad M22, zonder ontluchtingsgat [3/8" stop] [ref 9768]
#9800 NO: gemonteerd met nippels buitendraad M22, met ontluchtingsgat [3/8" stop] [ref 9768]
#9800 NC: gemonteerd met nippels buitendraad M22 en wandbevestigingen, zonder ontluchtingsgat [3/8" stop] [ref 9768]
#9800 NOC: gemonteerd met nippels buitendraad M22 en wandbevestigingen, met ontluchtingsgat [3/8" stop] [ref 9768]
.#2.32.22.10.
Verdelers: [persmessing]
-
Type:
huis uit persmessing [9532 E]: [1" x M22] [3/4" x M22], hartafstand van 35 mm
.32.24.
Uitrustingen:

#1.32.24.10.
Toebehoren verwarming en sanitair:

-
Eindstop buitendraad [9821] met platte dichtingsring voor verdeler: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-5/4".


Eindstop binnendraad [9761] met platte dichtingsring voor verdeler: 3/4"-1".

-
Stop buitendraad [9825] met platte dichtingsring voor aftakking en doos 9846: M22-3/4".

-
Aansluitnippel 2xbuitendraad [9810]: 1/2" - 3/4", 1/2" - M22, 1" - 3/4" en 3/4" - M22.

-
Aansluitnippel buitendraad/binnendraad [9811]: 1/2" - M22 en 1/2" - 3/4" en 3/4" - 3/4".

-
Overgangskoppelstuk 2xbuitendraad [9815]: 3/4" en M22 voor aansluiting koperen pijp of Multiskin aan koperen pijp of kunststofbuis d.m.v. koppelingen [825 - 825P - 829].

-
Rechte koppeling 2xbuitendraad [9829]: voor de verbinding van 2 verdelers 9800. Kogelkraan [6426] [driedelig] buitendraad-binnendraad voor verdeler.

#2.32.24.10.
Toebehoren voor verwarming:

-
Eindstuk buitendraad [9827] voor verdeler 9800 met aansluitingen 3/8" voor ontluchter [3081] en 1/2" voor aftapkraan [122].

-
Eindstuk binnendraad [9828] voor verdeler 9532E met 3/8" aansluitingen voor ontluchter [3081] en 1/2" aftapkraan [122].

-
Ontluchter [3081] met buitendraad aansluiting 3/8" en terugslagklep [op 9827 en 9828].

-
Vul en aftapkraan met stop en ketting [122] [max. 10 bar] model met kogel [op 9827 en 9828].

-
Kogelkraan buitendraad-binnendraad [6437] M22 x M22.

#1.32.24.20.
Verwarming en sanitair - serie Turboskin voor Multiskin buis:

-
Rechte koppeling buitendraad [9460] en klemverbinding met o-ring afdichting voor Multiskin: 14 / 16 / 18 / 20 x 2 - 1/2"; 18 / 20 x 2 - 3/4" en 26 x 3 - 1".

-
Rechte koppeling [9461] 2 x klemverbinding voor Multiskin.

-
Rechte koppeling binnendraad [9462] en klemverbinding met o-ring afdichting voor Multiskin: 14 / 16 / 20 x 2 - 1/2"; 20 x 2 - 3/4" en 26 x 3 - 1".

-
Bocht 90° [9463] 2 x klemverbinding voor Multiskin.

-
Bocht 90° buitendraad [9464] en binnendraad [9465] en klemverbinding voor Multiskin: 16 x 2 - 1/2".

-
Kulas 90° binnendraad [9466] en klemverbinding voor Multiskin: 14 / 16 / 20 x 2 - 1/2".

-
T-stuk [9467] 3 x klemverbinding voor Multiskin.

-
T-stuk buitendraad [9468] en binnendraad [9469] ais middenaftakking en 2 x klemverbinding voor Multiskin: 16 x 2 - 1/2".

#2.32.24.20
Verwarming en sanitair - Perskoppelingen Visu-Control® voor TECHTUB kunststofbuizen[PE-X] en meerlagenbuisen met aluminium kern Multiskin:
-
Rechte perskoppeling buitendraad [7243G] en binnendraad [7270G].

-
Rechte perskoppeling [7270] en gereduceerd [7240] 2 x pers.

-
Rechte perskoppeling [7359G] met geborgde wartel M22.

-
Rechte perskoppeling [7359G] met geborgde wartel EUROCONUS.

-
Rechte perskoppeling [7240JM] met knelkoppeling voor gekalibreerde metrische pijp.

-
Bocht 90° buitendraad [7092G] en binnendraad [7090G].

-
Bocht 90° [7090] 2 x pers.

-
T-stuk [7130] 3 x pers.

-
T-stuk gereduceerd [7130R] 3 x pers.

-
Kulas 90° binnendraad enkel hoge versie [7471G] en lage versie [7473G].

-
Kulas 90° binnendraad dubbel hoge versie [7471DG] en lage versie [7473DG].

-
Kulas 90° enkel, met knelkoppeling voor gekalibreerde metrische pijp [7473GC].

-
Kulas 90° dubbel, met knelkoppeling voor gekalibreerde metrische pijp [7473DGC].

-
Muurplaat enkel voor Wc-spoelbak [7490].

#.32.24.30.
Doos:

-
Type:
#enkele wanddoos voor verwarming [ref. 9841]
#enkele wanddoos voor sanitair [ref. 9840]
#enkele wanddoos [ref 9847]: voor distributie van gecentraliseerd sanitair [koud en warm water], alsook voor verwarming [radiatoren met enkel paneel]
#dubbele wanddoos [ref.9846] idem, bijkomende uitgang voor verbinding met een andere wanddoos

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.10.
Componentbeschrijving:

Het systeem wordt vervolledigd met:

-
Buizen.

-
Voorzien van volgende plaatsingstoebehoren: #isolatiemantel, #beschermingsbekleding, #steun voor soepele buizen, #vloersteun, #beschermingshuls, #isolatie- en plaatsingsplaten voor vloerverwarming, #...
-
En aansluitkoppelingen.

.35.20.
Basiskenmerken:

.#1.35.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Comap NV

#-
Handelsmerk:
Comap

.#2.35.22.
[neutraal]

#1.35.22.10.
Buizen: Multiskin Comap
-
Type:
Multiskin Comap buis: vormbehoudende flexibele buis, met een kern van aluminium legering inwendig bekleed met PE-Xc, uitwendig met PE-X, [uit HDPE], bestemd voor verwarming en sanitair
▪ de buis zal geplaatst worden met

#mechanische koppelingen 829

#mechanische koppelingen 839

#perskoppelingen Visu-Control®
▪ de buis is zowel van binnen als van buiten ongevoelig voor oppervlaktecorrosie en doorroesten door de beschermlaag in PE-X.
▪ de vorming van kalkaanslag zal vermeden worden
-
Diameter buizen:
#14 x 2
#16 x 2
#18 x 2
#20 x 2
#26 x 3
#32 x 3
#40 x 3,5
#50 x 4
#63 x 4,5
-
Diensttemperatuur v.d. buis:
95 °C
-
Uitzetting v.d. buis:
vergelijkbaar met de metalen buis en vraagt dus geen bijkomende voorzorgsmaatregelen m.b.t. de plaatsing. De buis is geschikt zowel voor plaatsing in de chape als voor opbouw. Zowel voor renovatie als voor nieuwbouw geschikt
#2.35.22.10.
Buizen: Comap PE-Xc

-
Type:
PE-Xc kunststofbuizen uit HDPE [met mantelbuis]
Elektronen-straalvernette buizen. Ivoorkleurig
▪ volgens DIN 16892, DIN 16893
▪ verbindingsstukken [825P / 835P]
-
Diameter buizen:
…
#3.35.22.10.
Buizen voor vloerverwarming: Comap Difustop
-
Type:
Difustop voor vloerverwarming

-
Diameter buizen:
#16 x 2
#18 x 2
#20 x 2

#4.35.22.10.
Buizen voor radiator: Comap Difustop
-
Type:
Difustop voor radiator

-
Diameter buizen:
#14 x 2
#16 x 2
#18 x 2
#5.35.22.10.
Buizen voor sanitair: Comap niet Difustop
-
Type:
niet Difustop voor sanitair
▪ verbindingsstukken 3/4" [standaard] en M2
-
Diameter buizen:
#16 x 2,2
#20 x 2,8 [50 M]
.35.22.20.
Plaatsingstoebehoren voor de buizen:

-
Type:
#isolatiemantel
#beschermingsmantel
#steun voor soepele buizen
#vloersteun
#beschermingshuls
#isolatie- en plaatsingsplaten voor vloerverwarming
#...
#.35.22.30.
Aansluitkoppelingen:
#-
Type:
[M22 x 1,5] met messing knelring [825] of rubber/kunststof knelring [835S] voor stalen buis en/of gekalibreerde koperen buis
#-
Type:
M22 x 1,5 [825P] voor kunststofbuis
#-
Type:
M22 x 1.5 [829] voor Multiskin
vergt altijd het kalibreren van de buis voor montage

Pro Memorie:

De mechanische koppelingen maken een snelle montage mogelijk zonder soldeersel of het gebruik van draadtrekgereedschap [b.v. één enkele koppeling op de verdeler en de radiator].

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

Het systeem wordt geïnstalleerd volgens de regels van de kunst, de voorschriften van de fabrikant en de geldende normen. De bevestiging en montage van elk onderdeel wordt gerealiseerd volgens de montage-, installatie- en afregelingshandleiding, ter beschikking gesteld door de fabrikanten van elk onderdeel.



Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Comap

.#

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De voorbereiding van de Multiskin Comap buis, het snijden, het kalibreren, het bevestigen van de koppelstukken wordt uitgevoerd met behulp van aangepast gereedschap.



Comap-posten voor de meetstaat


DEEL 4
SPECIALE TECHNIEKEN - VERWARMING
LOT 40
CENTRALE VERWARMING
40.60.--.
CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES - REGELING
40.65.00.
INSTALLATIE-ONDERDELEN - LOKALE REGELING - KRANEN
40.65.10.
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorkranen / alg. voor paneel- en compact paneelradiatoren  COMAP
40.65.13.
Verwarmingsinstallaties / C.V., radiatorkranen / thermostatisch  COMAP
Volgnr.  1
P1
Comap Eénpijp kraancombinatie [type] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]
#P2
Comap Voorinstelbare thermostaatkranen [type]
PM
[1]
#P3
Comap Thermostaatkranen [type]
PM
[1]
#P4
Comap Thermostaatkop [type]
PM
[1]
#P5
Comap Antidiefstal beschermingsring
PM
[1]
#P6
Comap Afstandsvoeler [2 m / 5 m / 8 m]
PM
[1]
#P7
Comap Vloer- of muurdoos: voor de overgang van een kunststofbuis naar een verchroomde buis
PM
[1]
Volgnr.  2
P1
Comap Tweepijp kraancombinatie [type] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]
#P2
Comap Voorinstelbare thermostaatkranen [type]
PM
[1]
#P3
Comap Thermostaatkranen [type]
PM
[1]
#P4
Comap Thermostaatkop [type]
PM
[1]
#P5
Comap Antidiefstal beschermingsring
PM
[1]
#P6
Comap Afstandsvoeler [2 m / 5 m / 8 m]
PM
[1]
#P7
Comap Vloer- of muurdoos: voor de overgang van een kunststofbuis naar een verchroomde buis
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Comap
40.65.10.
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorkranen / alg. voor paneel- en compact paneelradiatoren  COMAP
40.65.11.
Verwarmingsinstallaties / C.V., radiatorkranen / handbediend  COMAP
Volgnr.  3
P1
Comap Radiatorkranen [type] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]
40.65.13.
Verwarmingsinstallaties / C.V., radiatorkranen / thermostatisch  COMAP
Volgnr.  4
P1
Comap Thermostaatkranen [type] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]
40.65.14.
Verwarmingsinstallaties / C.V., radiatorkranen / voorinstelbaar thermostatisch  COMAP
Volgnr.  5
P1
Comap Voorinstelbare thermostaatkranen [type] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Comap
Volgnr.  6
P1
Comap Differentiële drukregelaars [type] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]
40.65.80.
Verwarmingslichamen / C.V., regelbare koppelingen  COMAP
40.65.81.
Verwarmingsinstallaties / C.V., radiatorkranen / regelbare koppelingen met binnendraad  COMAP
Volgnr.  7
#P1
Comap Regelbare koppelingen met binnendraad [haaks /recht] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]
#P1
Comap Regelbare koppelingen met buitendraad M22 [haaks /recht] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]
#P1
Comap Regelbare koppelingen met buitendraad EUROCONUS [haaks /recht] [1/2“] [lokaal melden volgens plannen en borderel]
FH
[st]
40.B0.--.
C.V. - VLOERVERWARMING
40.B7.00.
VERDELINGSCOLLECTOREN EN DIVERSE HULPSTUKKEN
40.B7.10.
Vloerverwarmingsinstallaties / C.V., verdelingscollectoren, alg.  COMAP
40.B7.10.¦442.2
Vloerverwarmingsinstallaties / C.V., verdelingscollectoren, messing  COMAP
Volgnr.  8
#P1
Gecentraliseerd verdelersysteem Comap Skin system verdelers ... met binnendraad, uitgangen 1/2" voor de distributie van sanitair warm en koud water [volgens plannen]
#P1
Gecentraliseerd verdelersysteem Comap Skin system verdelers 9532E met buitendraad, uitgangen M22 voor de distributie van sanitair warm en koud water [volgens plannen]
FH
[st]
P2
Toebehoren bij verdelers [type]
PM
[1]
P3
Mechanische koppelingen [type]
PM
[1]
#P4
Aansluitdoos [type]
PM
[1]
#P5
Inbouwbare verdelerkast [aantal kringen] [ref.9860…]
PM
[1]
Volgnr.  9
#P1
Gecentraliseerd verdelersysteem Comap Skin system verdelers ... met binnendraad, uitgangen 1/2" voor centrale verwarming [volgens plannen]
FH
[st]
#P1
Gecentraliseerd verdelersysteem Comap Skin system verdelers 9532E met buitendraad, uitgangen M22 voor centrale verwarming [volgens plannen]
FH
[st]
P2
Toebehoren bij verdelers [type]
PM
[1]
P3
Mechanische koppelingen [type]
PM
[1]
#P4
Aansluitdoos [type]
PM
[1]
#P5
Inbouwbare verdelerkast [aantal kringen] [ref.9860…]
PM
[1]
Volgnr.  10
#P1
Comap Skin system Kit 9900 Gecentraliseerd verdelersysteem voor vloerverwarming met externe kraanwerk [volgens plannen]
FH
[st]
#P1
Comap Skin system Kit 9000 P Gecentraliseerd verdelersysteem voor vloerverwarming met ingebouwd kraanwerk [volgens plannen]
FH
[st]
P2
Toebehoren bij verdelers [type]
PM
[1]
P3
Mechanische koppelingen [type]
PM
[1]
#P4
Enkelvoudige inbouwdoos buitendraad x buitendraad met excentrische uitgang voor CV-toepassing [ref. 9841]
PM
[1]
#P4
Enkelvoudige inbouwdoos binnendraad x buitendraad met gecentreerde uitgang voor CV-toepassing [ref 9847]
PM
[1]
#P5
Enkelvoudige inbouwdoos binnendraad x buitendraad voor sanitaire toepassingen [ref. 9840]
PM
[1]
#P6
Dubbele inbouwdoos binnendraad x buitendraad (2x) sanitaire toepassingen [ref.9846]
PM
[1]
#P7
Inbouwbare verdelerkast [aantal kringen] [ref.9860…]
PM
[1]
Volgnr.  11
#P1
Multiskin Comap
PM
[1]
#P1
Multiskin Comap [Ø: 14 x 2]
VH
[1]
#P2
Multiskin Comap [Ø: 16 x 2]
VH
[1]
#P3
Multiskin Comap [Ø: 18 x 2]
VH
[1]
#P4
Multiskin Comap [Ø: 20 x 2]
VH
[1]
#P5
Multiskin Comap [Ø: 26 x 3]
VH
[1]
#P6
Multiskin Comap [Ø: 32 x 3]
VH
[1]
#P7
Multiskin Comap [Ø: 40 x 3,5]
VH
[1]
#P8
Multiskin Comap [Ø: 50 x 4]
VH
[1]
#P9
Multiskin Comap [Ø: 63 x 4,]
VH
[1]
#P10
Multiskin Comap Knelset [839 / 839]
VH
[1]
#P10
Multiskin Comap Perskoppeling Visu-Control®
VH
[1]
Volgnr.  12
#P1
Comap PE-Xc met mantelbuis [alle nodige diameters]
PM
[1]
#P1
Comap PE-Xc met mantelbuis voor Sanitair [Ø: ... x ...]
VH
[m]
Volgnr.  13
#P1
Comap Difustop voor vloerverwarming [alle nodige diameters]
PM
[1]
#P1
Comap Difustop voor vloerverwarming [Ø: 16 x 2]
VH
[m]
#P2
Comap Difustop voor vloerverwarming [Ø: 17 x 2]
VH
[m]
#P3
Comap Difustop voor vloerverwarming [Ø: 18 x 2]
VH
[m]
#P4
Comap Difustop voor vloerverwarming [Ø: 20 x 2]
VH
[m]
Volgnr.  14
#P1
Isolatiemantel voor Comap-buizen [alle nodige diameters]
PM
[1]
#P1
Isolatiemantel voor Comap-buizen [Ø: ...]
VH
[m]
#P2
Beschermingsmantel Comap-PE-Xc-buizen [alle nodige diameters]
PM
[1]
#P2
Beschermingsmantel Comap-PE-Xc-buizen [Ø: ...]
VH
[m]
#P3
Steun voor soepele Comap-buizen
PM
[1]
#P4
Comap-Vloersteun
FH
[st]
#P5
Comap-Beschermingshuls
FH
[st]
#P6
Comap-Isolatie- en plaatsingsplaten voor vloerverwarming
FH
[m²]
Volgnr.  15
#P1
Comap Difustop voor radiatoren [alle nodige diameters]
PM
[1]
#P1
Comap Difustop voor radiatoren [Ø: 14 x 2]
VH
[m]
#P2
Comap Difustop voor radiatoren [Ø: 16 x 2]
VH
[m]
#P3
Comap Difustop voor radiatoren [Ø: 18 x 2]
VH
[m]
Volgnr.  16
#P1
Comap Niet Difustop voor Sanitair [alle nodige diameters]
PM
[1]
#P1
Comap Niet Difustop voor Sanitair [Ø: 16 x 2,2]
VH
[m]
#P2
Comap Niet Difustop voor Sanitair [Ø: 20 x 2,8]
VH
[m]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Comap
Comap-posten voor de meetstaat
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