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DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 74
NIET-DRAGENDE WANDSYSTEMEN

74.40.--.
SCHEIDINGSWANDEN - NIET-DRAGENDE SYSTEMEN
74.42.00.
SCHEIDINGSWANDEN OP METALEN PROFIELEN

74.42.30.
Binnenwanden, scheidingswanden op metalen profielen, alg., therm. isol.  19-03-10  PANISOL
(22.6) Aa (M2)



.10
OMVANG

.12
De werken omvatten:

De levering en plaatsing van niet-dragende systeemwanden, met inbegrip van:

-
De samenstellende platen en structurele profielen, koppelstukken, schuifstukken, omegastukken, ...
-
De bevestigingsmiddelen, afdichtingsprofielen, kitvoegen, ...
-
De nodige verstevigingsprofielen, nodig voor plaatsing van deuren, e.d. of voor het ophangen van sanitaire toestellen e.d.

.13
Tevens in dit post inbegrepen:

-
De afwerkingsprofielen [beschermingshoeken, aansluitprofielen, dilatatievoegen, ...]
#-
De rotswolisolatie.

#-
De invulelementen: #beglazing. #deuren. #kasten. #...
#-
Het maken van openingen voor elektrische schakelaars, stopcontacten, en andere.

-
De vinylbekleding van de wanden.

.14
Niet in dit post inbegrepen:

...
.15
Toepassing:

...
.16
Belangrijke opmerking:

...


74.42.30.¦231.4.
Binnenwanden, scheidingswanden op metalen profielen, gipsplaten, thermisch isol.  19-03-10  PANISOL
(22.6) Af7 (M2)



Volgnr.  1
Panisol - Scheidingswanden

#P1
Scheidingswanden [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Scheidingswanden [materiaal, type, breedtemodule, wanddikte, afwerking beplating, ...]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Scheidingswanden.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Scheidingswanden.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens detailplan.

-
Wand, alles inbegrepen [draagstructuur, platen, profielen, ... met vermelding van materiaal en type].

.22.30.
Pro Memorie:

Mogelijke wandtypes:
-
Volle wand, wand met bovenglas vanaf deurhoogte,

-
Wand met middenglas [van borstwering tot deurhoogte],

-
Wand met glas van borstwering tot plafond,

-
Volledig beglaasde wand,
-
...

Pro Memorie:

Andere types ook mogelijk, in overleg met Panisol.
Ook horizontale verdeling in de beglazing is mogelijk.
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

Alle elementen en toebehoren vormen één systeem, en zijn afkomstig van of goedgekeurd door #de fabrikant van het systeem. #Panisol BVBA.
.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.
Basiskenmerken:

De diverse onderdelen hebben de volgende kenmerken:

#1.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Panisol BVBA
#-
Handelsmerk:
Panisol
#2.31.22.
[neutraal]
-
Opbouw:
draagstructuur tweezijdig voorzien van één plaat, thermisch geïsoleerd met rotswolisolatie
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Breedte modulematen:
1200 mm of 1250 mm, met passtukken
-
Totale wanddikte:
100 mm
.31.43.
Gewicht, massa:

-
Oppervlaktegewicht:
ca. 25 kg/m²
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER 2 Brandbeveiligheid:

De brandwerende prestaties worden bepaald volgens NBN 713-020:1968 en addenda.

#-
Brandweerstand:
#Rf 30
#Rf ...
>NBN 713-020:1968 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [met erratum] [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

.31.55.
ER 5 Geluidswering:

De akoestische prestaties worden bepaald volgens NBN S 01-400:1977
-
Akoestische categorie:
IIIb voor volle, geïsoleerde wand [45 dB]
>NBN S 01-400:1977 - H - NL,FR - Akoestische criteria voor woongebouwen [3e uitg] [ICS 13.140]

Pro Memorie:

>NBN S 01-400-1:2008 - R - NL,FR - Akoestische criteria voor woongebouwen [1e uitg] [ICS 13.140]

.32.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Kenmerken platen:

-
Fabrikant en merk:
Lafarge, Pregyplac
-
Samenstelling:
kern in ruwgips, tweezijdig bekleed met #vinyl #melaminefilm
-
Plaatdikte:
12,5 mm
-
Randafwerking:
volle kanten
.32.22.
Kenmerken draagstructuur:

-
Basismateriaal:
aluminium profielen: randprofielen, klikomega’s, stijlen.
profielen in gegalvaniseerd plaatstaal: omegaprofielen, telescoopstijlen, koppelstukken, schuifstukken
-
Kleur aluminium:
#wit RAL 9010
#blank geanodiseerd
#RAL ...
Pro Memorie:


De alu-profielen zijn standaard wit of geanodiseerd, een vijftiental RAL-kleuren is uit 
voorraad leverbaar, op verzoek zijn alle RAL-kleuren leverbaar.

-
Hoekaansluitingen:
afgeronde aluminium hoekprofielen
Pro Memorie:


De hoekaansluitingen bestaan voor hoeken van 11,25°, 22,5°; 45°; 90° en 180°.

.32.23.
Kenmerken isolatiemateriaal:

-
Fabrikant en merk:
Rockwool, Rockstud 204
-
Basismateriaal:
Rotswol
.32.24.
Kenmerken bekleding:

#1 [vinylbekleding]
-
Fabrikant en merk:
Coramine, Durafort 2000
-
Materiaal: 
vinylbekleding, bestaande uit PVC gedrenkt in een papiermassa
-
Brandreactieklase:
M1
#2 [melaminefilm]
-
Fabrikant en merk:
Coramine, Coraplac
-
Materiaal: 
melaminefilm
-
Brandreactieklasse:
M1
.32.25.
Kenmerken beglazing:

-
Type beglazing:
#enkele beglazing
#dubbele beglazing
-
Kleur beglazing:
#blank floatglas
#...
.32.26.
Kenmerken deuren:

-
Type:
#opdekdeuren [standaard]
#stompe deuren [op aanvraag]
-
Modulemaat:
#2010 mm x 830 mm
#... mm
-
Uitvoering:
#standaard deurbladen
#deurbladen met bovenpanelen
#kamerhoge deuren
-
Bekleding:
HPL. [andere op aanvraag]
.32.27.
Kenmerken bevestigingsmiddelen:

De #Panisol-#elementen worden aan elkaar bevestigd door middel van een kliksysteem.

De andere bevestigingsmiddelen dienen in elk geval geschikt te zijn voor gipskartonplaten.

Schroeven:

-
Type:
#zelftappend, met kruissnede, trompetkop en naaldpunt
#...
-
Materiaal:
#verzinkt staal
#...
.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

.42.40.
Opslag:

Op de werf dienen niet verwerkte panelen droog, vlak en liggend worden gestapeld.

.44.
Plaatsingswijze

.44.20.
Montage:

De montage gebeurt door de eigen Panisol montageploeg# van de fabrikant#.

Pro Memorie:

Panisol is ook geregistreerd aannemer.

.44.21.
Uitzetvoegen:

De uitzetvoegen van de ruwbouw dienen ook in de systeemwand gerespecteerd te worden.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.14.
Keuringsattest:

De Panisol wanden zijn onderwerp van een Technische Goedkeuring met Certificatie van de Butgb 00/2139, en worden gecontroleerd door SECO.

#Panisol#De fabrikant van de scheidingswanden# heeft een VCA veiligheidscertificaat.



Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege Panisol

.#

Panisol levert ook systeemwanden met een bekleding in afgewerkte houtvezelplaat, raadpleeg de fabrikant voor de technische kenmerken en de bestekinformatie.

.#



Panisol-posten voor de meetstaat 
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Panisol BVBA
Ijzerlaan 48
BE-2060 Antwerpen
Tel.: 03 231 20 01
Fax.: 03 232 38 82
www.panisol.be
info@panisol.be
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