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.10.	OMVANG
.12	De werken omvatten:
-	Het leveren en plaatsen van# een buitenrolschermsysteem# van ... buitenrolschermsystemen# van het merk Screen SC600#, met inbegrip per stuk van:
-	een rolschermdoek 
#type Satine 5500, [glasdraden]
#type Soltis 86, [polyesterdraden]
#type Soltis 92, [polyesterdraden]
vastgehecht aan een aluminium oprolbuis;
en voorzien aan de onderzijde van een zichtbare onderlat met glijblokjes.
-	een schermkast #type 70#type 90#type 110# van geëxtrudeerde aluminium profielen.
-	aluminium zijgeleiders.
-	een bedieningssysteem van het type #koordbediening met aangepaste geleiders. #lintbediening met aangepaste geleiders. #stangbediening. #elektrische bediening.
-	ophangsysteem en bevestigingsmiddelen.
.14	Niet in dit post inbegrepen:
Alle bekabeling van het elektrisch bord naar de elektrische componenten [relais, schakelaar, wind/zon automaat, ...] en alle bekabeling tussen de elektrische componenten onderling zijn niet in dit post inbegrepen.
.16	Belangrijke opmerking:
De buitenzonneschermen worden geplaatst achter de latei maar buiten gemonteerd.
[bookmark: _Toc105926238][bookmark: _Toc112205155].17	Pro memorie:
Screen SC600 - Technische fiche
.18.	Terminologie:
Buitenmontage is steeds van buiten gezien [het doek bevindt zich aan de buitenzijde van het raam].
Binnenmontage is steeds van binnen gezien [het doek bevindt zich aan de binnenzijde van het raam].
Meervoudige screens betekent de mogelijkheid om met 1 kast voor 2 of 3 screens te werken.
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	Pro memorie
Zie kleurnummers volgens kleurkaarten.
Andere beschikbare weefselsoorten: Soltis 86, Soltis 92 uit Polyesterdraden gefixeerd met een Plastisol laag.
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[bookmark: _Toc139776052][bookmark: _Toc139776811][bookmark: _Toc139791049][bookmark: _Toc139791142][bookmark: _Toc139797946][bookmark: _Toc139950481][bookmark: _Toc140487517][bookmark: _Toc140487737][bookmark: _Toc146442306][bookmark: _Toc146445995][bookmark: _Toc146446076][bookmark: _Toc146447507][bookmark: _Toc146448756][bookmark: _Toc176227809][bookmark: _Toc176228156][bookmark: _Toc178391592][bookmark: _Toc178391661][bookmark: _Toc178391732][bookmark: _Toc193097451][bookmark: _Toc193097500]#P4	Supplement besturing elektrische bediening [type] [individueel/per groep]	FH	[st]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.10.	Som over het geheel. [TP]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.16.	Statistische eenheden
.22.16.10.	Per stuk. [st]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per stuk, afmetingen zijn ter plaatse te controleren.
-	Het product wordt in het kozijn gehangen, op het raam, achter de latei:
Meet de breedte van het kozijn zowel boven als onderaan.
Meet de hoogte van het kozijn zowel links als rechts.
Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat [in mm] als dagmaat.
-	Houd rekening met de rolhoogte i.v.m. het openen/sluiten van raam of deur.
.30.	MATERIALEN
.30.	Algemene basisreferenties:
.30.10.	Belangrijke opmerking:
...
.30.20.	Definitie:
...
.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
...
.31.	Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.10.	Beschrijving:
Oprolbare buitenzonwering van glasvezeltextiel die in diverse openingsstanden kunnen geplaatst worden. Kan geplaatst worden in combinatie met alle types raamprofielen. Zelfdragende kast gemonteerd op zijgeleiders en in te bouwen achter de latei.
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[Harol]
#-	Fabrikant:	Harol N.V
#-	Handelsmerk:	#Screen SC600-70
#Screen SC600-90
#Screen SC600-110
#Screen SC600-150
#.31.22.	[neutraal]
Deze schermen moeten het lokaal beschermen tegen de nadelen van rechtstreekse zoninval zoals oververhitting en verblinding. Ze moeten tot #... %# van de zoninstraling buitensluiten.
.31.40.	Afmetingen:
.31.41.	Kozijn [het product wordt in het kozijn gehangen, achter de latei]
-	Breedte van het kozijn:	... cm [B]
-	Hoogte van het kozijn:	... cm [H]

.31.60.	Diversen:
...
.32.	Secundaire kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:
.32.10.	Beschrijving:
De buitenzonweringen bestaan uit de volgende componenten:
-	Screenkast met consoles #voorzien van gevraagde kastverlengingen en nodige consoles.
-	Doek: weefsel vervaardigd van glasdraden omhuld met een polymeer gekleurd in de massa.
-	Oprolas: aluminiumprofiel met diameter volgens bediening en grootte.
-	Onderafwerking d.m.v. aluminium onderlat #met glijblokjes#met onderlatblokkerings-systeem#, die tevens als geleidings- en afwerkingsprofiel dient.
-	Bedieningsmechanisme: van het type
#met koord [koordgeleiders inbegrepen].
#met lint [lintgeleiders inbegrepen].
#met stang en slinger.
#met stang en afneembare slinger.
#met elektrische buismotor.
-	Zijgeleiders #van het type ...
-	Ophangsysteem d.m.v. montagebeugels en bevestigingsonderdelen.
-	Nodige afstandsteuntjes.
#	Besturing elektrische bediening #van het type ...
.32.20.	Basiskenmerken:
.32.21.	Screenkast:
Verkrijgbaar in vier afmetingen. [type 70, 90, 110 en 150]
-	Samenstelling:	bestaat uit een afgeronde voorplaat [A], een achterplaat [B] en een bovenplaat [C] voorzien van geleidingsgleuven [D] die aan de montagebeugels passen
-	Materiaal:	geëxtrudeerd aluminium

.32.22.	Consoles:
.#1
-	Type:	basisconsole
-	Samenstelling:	console [voorzien van geleiderpin en aanslag] en afdekplaatje
-	Materiaal:	kunststof
-	Kleur:	#zwart [standaard]
#wit [in optie]
.#2
-	Type:	hulpconsoles
-	Functie:	worden gebruikt bij kastverlenging een meervoudige screens
-	Type:	voorzien van en opgeschroefde metalen geleiderpin en niet meer zichtbaar na assemblage
.#3
Type:	muur-plafondconsole
-	Functie:	brengt de kast op 7 mm van de achterzijde. Verkrijgbaar voor elk kasttype. Ophanging van de kast onafhankelijk van de geleiders. Bij grotere breedtes dient voor ondersteuning van de kast
-	Materiaal:	geëxtrudeerd aluminium
.32.23.	Oprolas:
-	Type:	voorzien van een doekgleuf voor de bevestiging van het doek d.m.v. een doekpees Ø 3 mm. Bij de electro-as van 50 mm wordt er een speciale pees op aan de bovenzijde van het doek gelast
Verschillende oprolassen, mogelijk, afhankelijk van bedieningstype, kwaliteit van het doek en het kastype
-	Materiaal:	#geëxtrudeerd aluminium [Ø 40 mm, Ø 55 mm of Ø 67 mm]
#staal [Ø 85 mm]
-	Diameter oprolbuis:	volgens bedieningstype, breedte en kastgrootte
	Pro memorie:
Asdiameter:
Ø 40 mm. [koordbediening].
Ø 40 mm, Ø 55 mm of Ø 67 mm. [lintbediening].
Ø 40 mm, Ø 55 mm, Ø 67 mm of Ø 85 mm. [stangbediening].
electro-as Ø 40 mm, Ø 55 mm, Ø 67 mm of Ø 85 mm. [elektrische bediening].
.32.24.	Kastverlengingen:
-	Functie:	indien bedieningsuitgang op een andere plaats moet uitkomen dan standaard voorzien of indien om esthetische redenen de kast moet worden verlengd
-	Mogelijke bestelbare types:	● linkse of rechtse standaard kastverlenging, met een verspringing van de bedieningsuitgang van 26 mm
● linkse of rechtse kastverlenging op maat, met een verspringing van de bedieningsuitgang groter dan 26 mm [max. 300 mm]
● linkse of rechtse valse kastverlenging [min 26 min, max. 300 mm], bedieningsuitgang blijft standaard en de kast wordt verlengd
● linkse of rechtse open valse kastverlenging [min 26 mm, max. 300 mm], bedieningsuitgang blijft standaard en de kast wordt verlengd, maar niet afgesloten door een console
-	Verspringing v.d. bedieninguitgang:	nader te bepalen
.32.25.	Onderafwerking:
-	Aan de onderzijde wordt het doek in een zichtbare aluminium onderlat voorzien van glijblokje geschoven die tevens als geleidings- en afwerkingsprofiel dient.
-	Materiaal onderlat:	geëxtrudeerd aluminium
-	Vorm onderlat:	voorzien van een kamer voor een verzwaringstrip en een doekgleuf versterkt door reliëflijnen die het esthetische uitzicht van de screen versterken
-	Hoogte onderlat:	35,5 mm
-	Dikte onderlat:	18 mm
-	Gewicht onderlat:	1600 g/m [standaard]
-	De onderlat verdwijnt voor 1/3 in de screenkast in opgerolde toestanden.
-	Aan de beide uiteinden van de aluminium onderlat worden glijblokjes van nylon bevestigd, waardoor een geruisloze werking gewaarborgd is.
-	Kleur van de glijblokjes:	...
	Pro memorie:
Standaard: zwart met fijne korrelstructuur.
Optie: wit [zonder toeslag].

.32.26.	Vasthechting van het weefsel:
Het doek wordt bevestigd zonder schroeven en zonder kleefband, zodat onderhoud en vervanging gemakkelijk kunnen gebeuren.
-	Bevestigingswijze:	d.m.v. een doekpees van Ø 4 mm
Om een rechtlijnige oprol en een strak hangend doek zonder rimpels en doorhanging te waarborgen moet de fabrikant de berekening voorleggen met de doorbuiging van de oprolbuis in functie van breedte en hoogte en gewicht van doek en verzwaarde onderlat.
-	Maximale doorbuiging van de oprolbuis: ... mm
.32.27.	Geleiders:
De glijblokjes van de onderlat schuiven links en rechts in verticale aluminium geleiders.
-	Standaard type:	aan de onderzijde voorzien van een einddopje, als begrenzing voor de onderlat.
-	Andere beschikbare types:	● rechthoekige geleiders met clipsvoetjes
● rechthoekige geleiders met montageflens
● geleider met doekspleetflens. Montage: doek bevindt zich tussen raam profiel en doekspleetflens
● geleider met doekspleetflens en montageflens. Montage: doek bevindt zich tussen raam profiel en doekspleetflens
● middengeleider met clipsvoetjes
● geleiding met staalkabel Ø 2,5 mm. Standaard met ophanghaak. Optioneel met vloerbevestiging
#1.32.28.	Mechanisme en bediening: [koordbediening]
-	Bedieningstype:	met koord. Gesloten opbouw koordoproller
-	Koorddiameter:	4,5 mm
-	Koordkleur:	#wit
#...
#2.32.28.	Mechanisme en bediening: [lintbediening]
-	Bedieningstype:	met lint. Gesloten opbouw lintoproller
-	Lintbreedte:	14 mm
-	Lintkleur:	grijs indien wit gestel, bruin indien bruin gestel
-	Kleur lintoproller:	wit indien wit gestel, bruin indien bruin gestel
#3.32.28.	Mechanisme en bediening: [stangbediening met oog voor buitenbediening]
-	Bedieningstype:	stangmechaniek met oog en afneembare slingerstang met haak [standaard]
Zelfremmend worm-wormwielmechanisme met overbrengingsverhouding 1:4 en ingebouwde eindbegrenzer die het verkeerd oprollen van het doek belet
Pro memorie:
	Het afgeronde deksel van de kast kan bij deze bediening niet geopend worden.
-	Bedieningszijde: 	#links buiten
#links binnen
#rechts buiten
#rechts binnen
#nader te bepalen
-	Stanglengte:	#1600 mm [standaard]
#nader bepaald door de bouwheer [mits meerprijs]
Pro memorie:
L = H -150 mm [bij uitgang 90°]
L = H -350 mm [bij uitgang 45°]
-	Kleur van de trekstangen:	grijs geplastificeerd
#4.32.28.	Mechanisme en bediening: [knikslingerstangbediening]
-	Bedieningstype:	#stangmechaniek doorvoer 90° met knikslingerstang. [standaard]
#stangmechaniek doorvoer 45° met knikslingerstang. [optie]
Zelfremmend worm-wormwielmechanisme met overbrengings-verhouding 1:4 en ingebouwde eindbegrenzer die het verkeerd oprollen van het doek belet
-	Bedieningszijde: 	#links binnen
#rechts binnen
#nader te bepalen
-	Stanglengte:	bepaald door de hoogte van het screen
Pro memorie:
L = H -150 mm [bij uitgang 90°]
L = H -350 mm [bij uitgang 45°]
-	Kleur van de trekstangen:	grijs geplastificeerd
-	Hulpstukken:	magneetklem voor klemming stang op de muur
-	Optie:	● knikslingerstang op maat, mits meerprijs
● afneembare knikslingerstang met trechterkoppeling
● zonder stang met trechterkoppeling
	Pro memorie:
De doorvoer kan niet rechtstreeks op de screenkast gemonteerd worden, er dient een aparte afkasting voorzien worden.
#5.32.28.	Mechanisme en bediening: [elektrische bediening]
-	Type:	ingebouwde, asynchrone buismotor met afregelknoppen. Geleverd met 3 meter elektrische kabel. De regelknoppen van de motor zijn steeds gemakkelijk bereikbaar
Pro memorie:
Optioneel:
Motor met elektronische afslag.
Motor met ingebouwde ontvanger [RTS].
Elektrische kabel 5 m of 10 m.
-	Bedieningstype:	eenpolige opbouwstel-schakelaar en stekker
#	Schakelaartype:	#up/down in opbouw
#up/down, ingebouwd
#...
#	Schakelaarzijde:	#links van de opening
#rechts van de opening
#nader te bepalen
-	Besturing:	#individueel, één schakelaar per motor
#per groep, ...
	Nota:
Gelieve Harol domoticacatalogus te raadplegen voor centrale groepsbediening, automatisering, koppelingen en alle andere toepassingen met elektromotoren.
#1.32.30.	Afwerking:
-	Oppervlaktebehandeling zichtbare aluminiumprofielen: natuurkleurig geanodiseerd
#2.32.30.	Afwerking:
-	Oppervlaktebehandeling zichtbare aluminiumprofielen: gemoffeld
-	Kleur:	#RAL 9010 wit [standaard]
#RAL 8019 bruin [standaard]
#RAL ... [nr vermelden] [tegen meerprijs]
.32.40.	Afmetingen:
.32.41.	Screenkasten
-	Afmetingen [dxh]:	#73 mm x 73 mm [Screen SC600-70]
#90 mm x 90 mm [Screen SC600-90]
#110 mm x 110 mm [Screen SC600-110]
#150 mm x 150 mm [Screen SC600-150]
	Pro memorie :

.32.50.	Andere eigenschappen:
.32.51.	Meervoudige screens:
De mogelijkheid moet bestaan om te werken met 1 screenkast voor 2 of 3 screens.
Ofwel met screens direct naast elkaar [DVC], ofwel met screens met een kleine tussenruimte [DVS].
-	Minimale tussenruimte:	26 mm [DVS]
-	Maximale tussenruimte:	500 mm [DVS]
-	Maximale kastbreedte:	6000 mm
	Pro memorie:
Bij meervoudige screens kan de bediening niet in het midden of aan de koppelingen geplaatst worden.

.32.52.	Onderlatblokkering:
-	Functie:	blokkeren van de onderlat in een vaste positie op 20 mm van de onderkant, zodat het doek strak gehouden wordt bij windbelasting
-	Materiaal:	2 zwarte kunststof spuitgietstukken per geleider [inzetstuk voor geleider en speciaal glijblokje]
	Pro memorie:
Zowel voor stangbediening als elektrische bediening met geleider naar keuze. [Harol raadplegen]
Nauwkeurige diagonale plaatsing van de geleiders is vereist [max. tolerantie 2 mm].
.32.53.	Bevestigingsonderdelen:
Bevestigingsonderdelen worden standaard meegeleverd.
PVC-afdekdopjes moeten beschikbaar zijn in de volgende kleuren: wit, bruin, grijs, beige, zwart, RAL 1015 en RAL 9001.
.32.54.	Afstandsteuntjes:
Worden gebruikt bij omgekeerde montage en montage op een zekere afstand van het montage oppervlakte.
-	Materiaal:	kunststof steuntjes met daar tussen een stuk rechthoekige geleider
-	Lengte:	... mm [min 50 mm en max. 300 mm]
-	Aantal benodigde steuntjes:	[hoogte in mm/500] + 1, afgerond naar boven
-	Plaatsing:	uitsluitend in combinatie met geleiders met clipsvoetjes
.32.60.	Diversen:
Alle schroeven ter bevestiging van het scherm en de onderdelen zijn van roestvast staal.
Bedieningsuitgang:
Per bediening zijn er verschillende uitgangen mogelijk.
.33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [weefsel]
.33.10.	Beschrijving:
Het weefsel is vervaardigd van glasdraden die vooraf zijn omhuld met kunststof gekleurd in de massa.
.33.20.	Basiskenmerken:
Het weefsel is vormvast en bestand tegen water, corrosie, rot, UV-straling, koude en warmte, onvervormbaar en bestand tegen vochtigheid.
#1.33.21.	[Harol]
#	Fabrikant:	...
#	Handelsmerk:	Satiné 5500
#	Kleurnummer:	... [zoals aangegeven op de kleuren kaart van Harol]
#2.33.21.	[type Satiné 5500] [neutraal]
Garen:
-	Samenstelling volgens ISO 3801:1977:	glas 42 % +/- 1,5 %, PVC 52 % +/- 1,5 %
-	Massa per lengte-eenheid volgens NBN EN ISO 1889:1997:	... tex +/- 5 tex
-	Diameter:	... mm +/- 0,02
Pro memorie
Tex:
1. A unit for expressing liner density, equal to the weight in grams of 1 kilometer of yarn, filament, fiber, or other textile strand.
2. The system of yarn numbering based on the use of Tex units.
Weefsel:
-	Openingsfactor volgens AHSRAE 74:1988:	4/10 %
-	Dikte volgens NBN EN ISO 5084:1996: 	0,78 mm +/- 0,05 mm
-	Gewicht volgens NBN EN ISO 2286-2:1998:	525 g/m² +/- 5 %
-	Ketting volgens ISO 7211-2:1984:	18 draden per cm +/- 0,5
-	Inslag volgens ISO 7211-2:1984:	14 draden per cm +/- 0,5
-	Brandweerstand volgens NF P92-503:1985:	M1
-	Breeksterkte ketting:	> 270 daN/5cm +/-5 %
-	Breeksterkte inslag:	> 170 daN/5cm +/-5 %
-	Rek bij breuk ketting:	> 5 % +/- 0,3
-	Rek bij breuk inslag:	> 5 % +/- 0,3
-	Inscheurweerstand ketting volgens NBN EN ISO 4674-1:2003:	10 daN +/-5 %
-	Inscheurweerstand inslag volgens NBN EN ISO 4674-1:2003:	18 daN +/-5 %
-	Kleur:	#...
#nader te bepalen uit de staalkaart van de fabrikant uit 23 beschikbare kleuren [9 uit 23 met Front/Back Side gelijk - 14 uit 23 met Front/Back Side verschillend]
-	Lichtechtheid volgens NBN EN ISO 105-B02:1999 [Xenonbooglamp]:	... [wit niet inbegrepen[ uit de standaard blauwschaal
-	UV-weerstand volgens NBN EN ISO 105-B02:1999 [Xenonbooglamp]:	min ... grijsschaal [1-5]
-	Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN ISO 9237:1995:	... l/m²/sec
-	Warmtewering:	... % [fabrikant raadplegen]
-	Zontoetredingsfactor:	... [naargelang de kleur, fabrikant raadplegen]
-	g-waarde [shading coefficient] [in combinatie met glastype 6+6 mm helder glas]: ...% [naargelang de kleur, fabrikant raadplegen]
-	Visuele lichttransmissie: 	... % [naargelang de kleur, fabrikant raadplegen]
.33.30.	Afwerking:
De verticale boorden van het weefsel worden ter versteviging hoogfrequent gelast en aan de onderzijde extra versterkt door omgelegde versterkingsband.
.33.40.	Afmetingen: [doek]
-	Breedte:	... mm
-	Hoogte:	... mm
	Pro memorie:
	Systemen waarvan de hoogte meer dan 2500 mm bedragen worden voorzien van een horizontale lasnaad.
.33.50.	Andere eigenschappen:
.33.51.	Gebruikstemperatuur:
-	Breekbaarheidspunt van kunststof omhulling:	- 35 °C [cf. ASTM D1043-02-61T]
-	Temperatuurbestandheid v.d. doek zonder verlies van mechanische eigenschappen:	+ 50 °C
.33.60.	Diversen:
De donkerste zijde [meestal grijze] van het doek komt aan de buitenzijde of zichtzijde.
.40.	UITVOERING
.41.	Basisinrichting:
.41.10.	Inbouw in de bovendorpel [latei]:
De zonneschermen worden geplaatst boven op het raam, achter de bovendorpel. De kasten worden aan de binnenkant met een afneembare afdekplaat type ... afgewerkt.

	Pro memorie :

.42.	Kenmerken van de werfruimte:
...
.43.	Plaatsingswijze:
.43.10.	Detailplan:
De constructeur volgt nauwgezet de goedgekeurde detailtekeningen welke opgemaakt worden door de producent.
.43.20.	Montage:
Uitsluitend door eigen montagedienst van de fabrikant of door hem erkende installateur.
...
.43.30.	Bevestiging:
...
.44.	Afwerkingen:
...
.50.	COORDINATIE
.51.	Tijdens uitvoering:
...
.52.	Met andere posten:
...
.53.	Na uitvoering:
.53.10.	Onderhoud:
Een onderhoudscontract moet door de fabrikant van de buitenzonweringen aangeboden worden. Keuze moet mogelijk te onderschrijven #tussen een ... en #een omniumcontract.
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
.61.10.	Voor te leggen documenten:
.61.11.	Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:
Kopie van de oorspronkelijke proefrapporten m.b.t. de warmtewering, ontvlambaarheid en kleurvastheid van het weefsel, afgeleverd door een erkend laboratorium, alsook een uitvoerig detailplan van het mechanisme moeten worden voorgelegd.
.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:
Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.
.62.	Bij levering:
.62.10.	Toleranties:
Alle bestanddelen van het zonnescherm dienen te beantwoorden aan de door #de fabrikant# Harol# voorgeschreven normen.
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Het volledige kleurengamma van het doek is beschreven in ...
Van alle kwaliteiten zijn tevens kleurkaarten beschikbaar.

[bookmark: _Toc114283074][bookmark: _Toc139776021][bookmark: _Toc139776054][bookmark: _Toc139776375][bookmark: _Toc139776813][bookmark: _Toc139791051][bookmark: _Toc139791144][bookmark: _Toc139797948][bookmark: _Toc139950483][bookmark: _Toc140487519][bookmark: _Toc140487739][bookmark: _Toc146442308][bookmark: _Toc146445997][bookmark: _Toc146446078][bookmark: _Toc146447509][bookmark: _Toc146448758][bookmark: _Toc176227811][bookmark: _Toc176228158][bookmark: _Toc178391594][bookmark: _Toc178391663][bookmark: _Toc178391734][bookmark: _Toc193097419][bookmark: _Toc193097453][bookmark: _Toc193097502]76.51.10.¦733.21.351.	Buitenzonweringen, verticale oprolbare zonneschermen, weefsel uit met PVC omhulde polyesterdraden  12-03-08  HAROL PROJECTS
(31.8) Nn6 (N2)

[bookmark: _Toc139776022][bookmark: _Toc139776055][bookmark: _Toc139776376][bookmark: _Toc139776814][bookmark: _Toc139791052][bookmark: _Toc139791145][bookmark: _Toc139797949][bookmark: _Toc139950484][bookmark: _Toc140487520][bookmark: _Toc140487740][bookmark: _Toc146442309][bookmark: _Toc146445998][bookmark: _Toc146446079][bookmark: _Toc146447510][bookmark: _Toc146448759][bookmark: _Toc176227812][bookmark: _Toc176228159][bookmark: _Toc178391595][bookmark: _Toc178391664][bookmark: _Toc178391735][bookmark: _Toc193097420][bookmark: _Toc193097454][bookmark: _Toc193097503]Volgnr.  4
[bookmark: _Toc139776023][bookmark: _Toc139776377][bookmark: _Toc139776056][bookmark: _Toc139776815][bookmark: _Toc139791053][bookmark: _Toc139791146][bookmark: _Toc139797950][bookmark: _Toc139950485][bookmark: _Toc193097421]Screen SC600 - Oprolbare buitenzonwering met polyestervezeldoek, kast gemonteerd op het raam, achter de latei.
[bookmark: _Toc139776057][bookmark: _Toc139776816][bookmark: _Toc139791054][bookmark: _Toc139791147][bookmark: _Toc139797951][bookmark: _Toc139950486][bookmark: _Toc140487521][bookmark: _Toc140487741][bookmark: _Toc146442310][bookmark: _Toc146445999][bookmark: _Toc146446080][bookmark: _Toc146447511][bookmark: _Toc146448760][bookmark: _Toc176227813][bookmark: _Toc176228160][bookmark: _Toc178391596][bookmark: _Toc178391665][bookmark: _Toc178391736][bookmark: _Toc193097455][bookmark: _Toc193097504]#P1	Soltis 86 weefsel [kleurnummer] [afgewerkte maten] [lokalisatie te bepalen]	FH	[st]
[bookmark: _Toc139776058][bookmark: _Toc139776817][bookmark: _Toc139791055][bookmark: _Toc139791148][bookmark: _Toc139797952][bookmark: _Toc139950487][bookmark: _Toc140487522][bookmark: _Toc140487742][bookmark: _Toc146442311][bookmark: _Toc146446000][bookmark: _Toc146446081][bookmark: _Toc146447512][bookmark: _Toc146448761][bookmark: _Toc176227814][bookmark: _Toc176228161][bookmark: _Toc178391597][bookmark: _Toc178391666][bookmark: _Toc178391737][bookmark: _Toc193097456][bookmark: _Toc193097505]#P1	Soltis 92 weefsel [kleurnummer] [afgewerkte maten] [lokalisatie te bepalen]	FH	[st]
	Pro memorie
Zie kleurnummers volgens kleurkaarten.
Andere beschikbare weefselsoorten: Satine 5500 uit glasvezeldraden omhuld met een PVC laag.
[bookmark: _Toc139776059][bookmark: _Toc139776818][bookmark: _Toc139791056][bookmark: _Toc139791149][bookmark: _Toc139797953][bookmark: _Toc139950488][bookmark: _Toc140487523][bookmark: _Toc140487743][bookmark: _Toc146442312][bookmark: _Toc146446001][bookmark: _Toc146446082][bookmark: _Toc146447513][bookmark: _Toc146448762][bookmark: _Toc176227815][bookmark: _Toc176228162][bookmark: _Toc178391598][bookmark: _Toc178391667][bookmark: _Toc178391738][bookmark: _Toc193097457][bookmark: _Toc193097506]P3	Schermkasten [type 70 / 90 / 110 / 150] [kleur]	PM	[1]
[bookmark: _Toc139776060][bookmark: _Toc139776819][bookmark: _Toc139791057][bookmark: _Toc139791150][bookmark: _Toc139797954][bookmark: _Toc139950489][bookmark: _Toc140487524][bookmark: _Toc140487744][bookmark: _Toc146442313][bookmark: _Toc146446002][bookmark: _Toc146446083][bookmark: _Toc146447514][bookmark: _Toc146448763][bookmark: _Toc176227816][bookmark: _Toc176228163][bookmark: _Toc178391599][bookmark: _Toc178391668][bookmark: _Toc178391739][bookmark: _Toc193097458][bookmark: _Toc193097507]P4	Geleiders [type links + type rechts] [kleur]	PM	[1]
[bookmark: _Toc139776061][bookmark: _Toc139776820][bookmark: _Toc139791058][bookmark: _Toc139791151][bookmark: _Toc139797955][bookmark: _Toc139950490][bookmark: _Toc140487525][bookmark: _Toc140487745][bookmark: _Toc146442314][bookmark: _Toc146446003][bookmark: _Toc146446084][bookmark: _Toc146447515][bookmark: _Toc146448764][bookmark: _Toc176227817][bookmark: _Toc176228164][bookmark: _Toc178391600][bookmark: _Toc178391669][bookmark: _Toc178391740][bookmark: _Toc193097459][bookmark: _Toc193097508]#P5	Onderlat met glijblokkjes [kleur]	PM	[1]
[bookmark: _Toc139776062][bookmark: _Toc139776821][bookmark: _Toc139791059][bookmark: _Toc139791152][bookmark: _Toc139797956][bookmark: _Toc139950491][bookmark: _Toc140487526][bookmark: _Toc140487746][bookmark: _Toc146442315][bookmark: _Toc146446004][bookmark: _Toc146446085][bookmark: _Toc146447516][bookmark: _Toc146448765][bookmark: _Toc176227818][bookmark: _Toc176228165][bookmark: _Toc178391601][bookmark: _Toc178391670][bookmark: _Toc178391741][bookmark: _Toc193097460][bookmark: _Toc193097509]#P5	Onderlat met onderlatblokkeringssysteem [kleur]	PM	[1]
[bookmark: _Toc139776063][bookmark: _Toc139776822][bookmark: _Toc139791060]
[bookmark: _Toc139791153][bookmark: _Toc139797957][bookmark: _Toc139950492][bookmark: _Toc140487527][bookmark: _Toc140487747][bookmark: _Toc146442316][bookmark: _Toc146446005][bookmark: _Toc146446086][bookmark: _Toc146447517][bookmark: _Toc146448766][bookmark: _Toc176227819][bookmark: _Toc176228166][bookmark: _Toc178391602][bookmark: _Toc178391671][bookmark: _Toc178391742][bookmark: _Toc193097422][bookmark: _Toc193097461][bookmark: _Toc193097510]Volgnr.  5
[bookmark: _Toc139791154][bookmark: _Toc139797958][bookmark: _Toc139950493][bookmark: _Toc193097423]Screen SC600 [vervolg] - Bedieningen en geleiders
[bookmark: _Toc139791155][bookmark: _Toc139797959][bookmark: _Toc139950494][bookmark: _Toc140487528][bookmark: _Toc140487748][bookmark: _Toc146442317][bookmark: _Toc146446006][bookmark: _Toc146446087][bookmark: _Toc146447518][bookmark: _Toc146448767][bookmark: _Toc176227820][bookmark: _Toc176228167][bookmark: _Toc178391603][bookmark: _Toc178391672][bookmark: _Toc178391743][bookmark: _Toc193097462][bookmark: _Toc193097511]#P1	Koordbediening [kast 70 / 90] [links / rechts]	PM	[1]
[bookmark: _Toc139791156][bookmark: _Toc139797960][bookmark: _Toc139950495][bookmark: _Toc140487529][bookmark: _Toc140487749][bookmark: _Toc146442318][bookmark: _Toc146446007][bookmark: _Toc146446088][bookmark: _Toc146447519][bookmark: _Toc146448768][bookmark: _Toc176227821][bookmark: _Toc176228168][bookmark: _Toc178391604][bookmark: _Toc178391673][bookmark: _Toc178391744][bookmark: _Toc193097463][bookmark: _Toc193097512]#P1	Lintbediening [kast 70 / 90] [links / rechts]	PM	[1]
[bookmark: _Toc139791157][bookmark: _Toc139797961][bookmark: _Toc139950496][bookmark: _Toc140487530][bookmark: _Toc140487750][bookmark: _Toc146442319][bookmark: _Toc146446008][bookmark: _Toc146446089][bookmark: _Toc146447520][bookmark: _Toc146448769][bookmark: _Toc176227822][bookmark: _Toc176228169][bookmark: _Toc178391605][bookmark: _Toc178391674][bookmark: _Toc178391745][bookmark: _Toc193097464][bookmark: _Toc193097513]#P1	Stangbediening met oog [kast 70 / 90 / 110] [buiten] [links / rechts]	PM	[1]
[bookmark: _Toc139791158][bookmark: _Toc139797962][bookmark: _Toc139950497][bookmark: _Toc140487531][bookmark: _Toc140487751][bookmark: _Toc146442320][bookmark: _Toc146446009][bookmark: _Toc146446090][bookmark: _Toc146447521][bookmark: _Toc146448770][bookmark: _Toc176227823][bookmark: _Toc176228170][bookmark: _Toc178391606][bookmark: _Toc178391675][bookmark: _Toc178391746][bookmark: _Toc193097465][bookmark: _Toc193097514]#P1	Stangbediening met knikslingerstang [doorvoer 45°/90°] [kast 70 / 90 / 110] [links / rechts]	PM	[1]
[bookmark: _Toc139791159][bookmark: _Toc139797963][bookmark: _Toc139950498][bookmark: _Toc140487532][bookmark: _Toc140487752][bookmark: _Toc146442321][bookmark: _Toc146446010][bookmark: _Toc146446091][bookmark: _Toc146447522][bookmark: _Toc146448771][bookmark: _Toc176227824][bookmark: _Toc176228171][bookmark: _Toc178391607][bookmark: _Toc178391676][bookmark: _Toc178391747][bookmark: _Toc193097466][bookmark: _Toc193097515]#P1	Elektrische bediening [type] [opties] [links / rechts]	PM	[1]
[bookmark: _Toc139791160][bookmark: _Toc139797964][bookmark: _Toc139950499][bookmark: _Toc140487533][bookmark: _Toc140487753][bookmark: _Toc146442322][bookmark: _Toc146446011][bookmark: _Toc146446092][bookmark: _Toc146447523][bookmark: _Toc146448772][bookmark: _Toc176227825][bookmark: _Toc176228172][bookmark: _Toc178391608][bookmark: _Toc178391677][bookmark: _Toc178391748][bookmark: _Toc193097467][bookmark: _Toc193097516]#P2	Koordgeleiders [type]	PM	[1]
[bookmark: _Toc139791161][bookmark: _Toc139797965][bookmark: _Toc139950500][bookmark: _Toc140487534][bookmark: _Toc140487754][bookmark: _Toc146442323][bookmark: _Toc146446012][bookmark: _Toc146446093][bookmark: _Toc146447524][bookmark: _Toc146448773][bookmark: _Toc176227826][bookmark: _Toc176228173][bookmark: _Toc178391609][bookmark: _Toc178391678][bookmark: _Toc178391749][bookmark: _Toc193097468][bookmark: _Toc193097517]#P2	Lintgeleiders [type]	PM	[1]

[bookmark: _Toc139776024][bookmark: _Toc139776070][bookmark: _Toc139776378][bookmark: _Toc139776829][bookmark: _Toc139791067][bookmark: _Toc139791162][bookmark: _Toc139797966][bookmark: _Toc139950501][bookmark: _Toc140487535][bookmark: _Toc140487755][bookmark: _Toc146442324][bookmark: _Toc146446013][bookmark: _Toc146446094][bookmark: _Toc146447525][bookmark: _Toc146448774][bookmark: _Toc176227827][bookmark: _Toc176228174][bookmark: _Toc178391610][bookmark: _Toc178391679][bookmark: _Toc178391750][bookmark: _Toc193097424][bookmark: _Toc193097469][bookmark: _Toc193097518]Volgnr.  6
[bookmark: _Toc193097425][bookmark: _Toc139776072][bookmark: _Toc139776831][bookmark: _Toc139791069][bookmark: _Toc139791164][bookmark: _Toc139797968][bookmark: _Toc139950503]Screen SC600 [vervolg] - Opties
[bookmark: _Toc140487536][bookmark: _Toc140487756][bookmark: _Toc146442325][bookmark: _Toc146446014][bookmark: _Toc146446095][bookmark: _Toc146447526][bookmark: _Toc146448775][bookmark: _Toc176227828][bookmark: _Toc176228175][bookmark: _Toc178391611][bookmark: _Toc178391680][bookmark: _Toc178391751][bookmark: _Toc193097470][bookmark: _Toc193097519]#P1	Optie combinatie [meervoudige screens] [type: DVC / DVS] [hulpconsoles inbegrepen]	PM	[1]
[bookmark: _Toc139776073][bookmark: _Toc139776832][bookmark: _Toc139791070][bookmark: _Toc139791165][bookmark: _Toc139797969][bookmark: _Toc139950504][bookmark: _Toc140487537][bookmark: _Toc140487757][bookmark: _Toc146442326][bookmark: _Toc146446015][bookmark: _Toc146446096][bookmark: _Toc146447527][bookmark: _Toc146448776][bookmark: _Toc176227829][bookmark: _Toc176228176][bookmark: _Toc178391612][bookmark: _Toc178391681][bookmark: _Toc178391752][bookmark: _Toc193097471][bookmark: _Toc193097520]#P2	Supplement kastverlenging [type] [maten] [hulpconsoles inbegrepen]	FH	[st]
[bookmark: _Toc139776074][bookmark: _Toc139776833][bookmark: _Toc139791071][bookmark: _Toc139791166][bookmark: _Toc139797970][bookmark: _Toc139950505][bookmark: _Toc140487538][bookmark: _Toc140487758][bookmark: _Toc146442327][bookmark: _Toc146446016][bookmark: _Toc146446097][bookmark: _Toc146447528][bookmark: _Toc146448777][bookmark: _Toc176227830][bookmark: _Toc176228177][bookmark: _Toc178391613][bookmark: _Toc178391682][bookmark: _Toc178391753][bookmark: _Toc193097472][bookmark: _Toc193097521]#P3	Supplement valse kastverlenging [type] [maten] [hulpconsoles inbegrepen]	FH	[st]
[bookmark: _Toc139776075][bookmark: _Toc139776834][bookmark: _Toc139791072][bookmark: _Toc139791167][bookmark: _Toc139797971][bookmark: _Toc139950506][bookmark: _Toc140487539][bookmark: _Toc140487759][bookmark: _Toc146442328][bookmark: _Toc146446017][bookmark: _Toc146446098][bookmark: _Toc146447529][bookmark: _Toc146448778][bookmark: _Toc176227831][bookmark: _Toc176228178][bookmark: _Toc178391614][bookmark: _Toc178391683][bookmark: _Toc178391754][bookmark: _Toc193097473][bookmark: _Toc193097522]#P4	Supplement besturing elektrische bediening [type] [individueel/per groep]	FH	[st]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.10.	Som over het geheel. [TP]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.16.	Statistische eenheden
.22.16.10.	Per stuk. [st]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per stuk, afmetingen zijn ter plaatse te controleren.
-	Het product wordt in het kozijn gehangen, op het raam, achter de latei:
Meet de breedte van het kozijn zowel boven als onderaan.
Meet de hoogte van het kozijn zowel links als rechts.
Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat [in mm] als dagmaat.
-	Houd rekening met de rolhoogte i.v.m. het openen/sluiten van raam of deur.
.30.	MATERIALEN
[bookmark: _Toc128825047][bookmark: _Toc133304598].30.	Algemene basisreferenties:
.30.10.	Belangrijke opmerking:
...
.30.20.	Definitie:
...
.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
...
.31.	Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.10.	Beschrijving:
Oprolbare buitenzonwering van polyestervezeltextiel die in diverse openingsstanden kunnen geplaatst worden. Kan geplaatst worden in combinatie met alle types raamprofielen. Zelfdragende kast gemonteerd op zijgeleiders en in te bouwen achter de latei.
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[Harol]
#	Fabrikant:	Harol N.V
#-	Handelsmerk:	#Screen SC600-70
#Screen SC600-90
#Screen SC600-110
#Screen SC600-150
#.31.22.	[neutraal]
Deze schermen moeten het lokaal beschermen tegen de nadelen van rechtstreekse zoninval zoals oververhitting en verblinding. Ze moeten tot #...%# van de zoninstraling buitensluiten.
.31.40.	Afmetingen:
.31.41.	Kozijn [het product wordt in het kozijn gehangen, achter de latei]
-	Breedte van het kozijn:	... cm
-	Hoogte van het kozijn:	... cm
.31.60.	Diversen:
…
.32.	Secundaire kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:
.32.10.	Beschrijving:
De buitenzonweringen bestaan uit de volgende componenten:
-	Screenkast met consoles #voorzien van gevraagde kastverlengingen en nodige consoles.
-	Doek: weefsel vervaardigd van polyesterdraden omhuld met een polymeer gekleurd in de massa.
-	Oprolas: aluminiumprofiel met diameter volgens bediening en grootte.
-	Onderafwerking d.m.v. aluminium onderlat #met glijblokjes#met onderlatblokkerings-systeem#, die tevens als geleidings- en afwerkingsprofiel dient.
-	Bedieningsmechanisme: van het type
#met koord [koordgeleiders inbegrepen].
#met lint [lintgeleiders inbegrepen].
#met stang en slinger.
#met stang en afneembare slinger.
#met elektrische buismotor.
-	Zijgeleiders #van het type ...
-	Ophangsysteem d.m.v. montagebeugels en bevestigingsonderdelen.
-	Nodige afstandsteuntjes.
#	Besturing elektrische bediening #van het type ...
.32.20.	Basiskenmerken:
.32.21.	Screenkast:
Verkrijgbaar in drie afmetingen. [type 70, 90, 110 en 150]
-	Samenstelling:	bestaat uit een afgeronde voorplaat [A], een achterplaat [B] en een bovenplaat [C] voorzien van geleidingsgleuven [D] die aan de montagebeugels passen
-	Materiaal:	geëxtrudeerd aluminium
.32.22.	Consoles:
.#1
-	Type:	basisconsole
-	Samenstelling:	console [voorzien van geleiderpin en aanslag] en afdekplaatje
-	Materiaal:	kunststof
-	Kleur:	#zwart [standaard]
#wit [in optie]
.#2
-	Type:	hulpconsoles
-	Functie:	worden gebruikt bij kastverlenging een meervoudige screens
-	Type:	voorzien van en opgeschroefde metalen geleiderpin en niet meer zichtbaar na assemblage
.#3
Type:	muur-plafondconsole
-	Functie:	brengt de kast op 7 mm van de achterzijde. Verkrijgbaar voor elk kasttype. Ophanging van de kast onafhankelijk van de geleiders. Bij grotere breedtes dient voor ondersteuning van de kast
-	Materiaal:	geëxtrudeerd aluminium
.32.23.	Oprolas:
-	Type:	voorzien van een doekgleuf voor de bevestiging van het doek d.m.v. een doekpees Ø 3 mm. Bij de electro-as van 50 mm wordt er een speciale pees op aan de bovenzijde van het doek gelast
Verschillende oprolassen, mogelijk, afhankelijk van bedieningstype, kwaliteit van het doek en het kastype
-	Materiaal:	#geëxtrudeerd aluminium [Ø 40 mm, Ø 55 mm of Ø 67 mm]
#staal [Ø 85 mm]
-	Diameter oprolbuis:	volgens bedieningstype, breedte en kastgrootte
	Pro memorie:
Asdiameter:
Ø 40 mm. [koordbediening].
Ø 40 mm, Ø 55 mm of Ø 67 mm. [lintbediening].
Ø 40 mm, Ø 55 mm, Ø 67 mm of Ø 85 mm. [stangbediening].
electro-as Ø 40 mm, Ø 55 mm, Ø 67 mm of Ø 85 mm. [elektrische bediening].
.32.24.	Kastverlengingen:
-	Functie:	indien bedieningsuitgang op een andere plaats moet uitkomen dan standaard voorzien of indien om esthetische redenen de kast moet worden verlengd
-	Mogelijke bestelbare types:	linkse of rechtse standaard kastverlenging, met een verspringing van de bedieningsuitgang van 26 mm
Linkse of rechtse kastverlenging op maat, met een verspringing van de bedieningsuitgang groter dan 26 mm [max. 300 mm]
Linkse of rechtse valse kastverlenging [min 26 min, max. 300 mm], bedieningsuitgang blijft standaard en de kast wordt verlengd
Linkse of rechtse open valse kastverlenging [min 26 mm, max. 300 mm], bedieningsuitgang blijft standaard en de kast wordt verlengd, maar niet afgesloten door een console
-	Verspringing v.d. bedieninguitgang:	nader te bepalen
.32.25.	Onderafwerking:
-	Aan de onderzijde wordt het doek in een zichtbare aluminium onderlat voorzien van glijblokje geschoven die tevens als geleidings- en afwerkingsprofiel dient.
-	Materiaal onderlat:	geëxtrudeerd aluminium
-	Vorm onderlat:	voorzien van een kamer voor een verzwaringstrip en een doekgleuf versterkt door reliëflijnen die het esthetische uitzicht van de screen versterken
-	Hoogte onderlat:	35,5 mm
-	Dikte onderlat:	18 mm
-	Gewicht onderlat:	1600 g/m [standaard]
-	De onderlat verdwijnt voor 1/3 in de screenkast in opgerolde toestanden.
-	Aan de beide uiteinden van de aluminium onderlat worden glijblokjes van nylon bevestigd, waardoor een geruisloze werking gewaarborgd is.
-	Kleur van de glijblokjes:	...
	Pro memorie:
Standaard: zwart met fijne korrelstructuur.
Optie: wit [zonder toeslag].
.32.26.	Vasthechting van het weefsel:
Het doek wordt bevestigd zonder schroeven en zonder kleefband, zodat onderhoud en vervanging gemakkelijk kunnen gebeuren.
-	Bevestigingswijze:	d.m.v. een doekpees van Ø 4 mm
Om een rechtlijnige oprol en een strak hangend doek zonder rimpels en doorhanging te waarborgen moet de fabrikant de berekening voorleggen met de doorbuiging van de oprolbuis in functie van breedte en hoogte en gewicht van doek en verzwaarde onderlat.
-	Maximale doorbuiging van de oprolbuis:		... mm
.32.27.	Geleiders:
De glijblokjes van de onderlat schuiven links en rechts in verticale aluminium geleiders.
-	Standaard type:	aan de onderzijde voorzien van een einddopje, als begrenzing voor de onderlat.
-	Andere beschikbare types:	● rechthoekige geleiders met clipsvoetjes
● rechthoekige geleiders met montageflens
● geleider met doekspleetflens. Montage: doek bevindt zich tussen raam profiel en doekspleetflens
● geleider met doekspleetflens en montageflens. Montage: doek bevindt zich tussen raam profiel en doekspleetflens
● middengeleider met clipsvoetjes
● geleiding met staalkabel Ø 2,5 mm. Standaard met ophanghaak. Optioneel met vloerbevestiging
#1.32.28.	Mechanisme en bediening: [koordbediening]
-	Bedieningstype:	met koord. Gesloten opbouw koordoproller.
-	Koorddiameter:	4,5 mm
-	Koordkleur:	#wit
#..
#2.32.28.	Mechanisme en bediening: [lintbediening]
-	Bedieningstype:	met lint. Gesloten opbouw lintoproller.
-	Lintbreedte:	14 mm
-	Lindkleur:	grijs indien wit gestel, bruin indien bruin gestel
-	Kleur lintoproller:	wit indien wit gestel, bruin indien bruin gestel
#3.32.28.	Mechanisme en bediening: [stangbediening met oog voor buitenbediening]
-	Bedieningstype:	stangmechaniek met oog en afneembare slingerstang met haak [standaard]
Zelfremmend worm-wormwielmechanisme met overbrengingsverhouding 1:4 en ingebouwde eindbegrenzer die het verkeerd oprollen van het doek belet
Pro memorie:
Het afgeronde deksel van de kast kan bij deze bediening niet geopend worden.
-	Bedieningszijde: 	#links buiten
#links binnen
#rechts buiten
#rechts binnen
#nader te bepalen
-	Stanglengte:	#1600 mm [standaard]
#nader bepaald door de bouwheer [mits meerprijs]
Pro memorie:
L = H -150 mm [bij uitgang 90°]
L = H -350 mm [bij uitgang 45°]
-	Kleur van de trekstangen:	grijs geplastificeerd
#4.32.28.	Mechanisme en bediening: [knikslingerstangbediening]
-	Bedieningstype:	#stangmechaniek doorvoer 90° met knikslingerstang [standaard]
#stangmechaniek doorvoer 45° met knikslingerstang [optie]
Zelfremmend worm-wormwielmechanisme met overbrengings-verhouding 1:4 en ingebouwde eindbegrenzer die het verkeerd oprollen van het doek belet
-	Bedieningszijde: 	#links binnen
#rechts binnen
#nader te bepalen
-	Stanglengte:	bepaald door de hoogte van het screen
Pro memorie:
L = H -150 mm [bij uitgang 90°]
L = H -350 mm [bij uitgang 45°]
-	Kleur van de trekstangen:	grijs geplastificeerd
-	Hulpstukken:	magneetklem voor klemming stang op de muur
-	Optie:	● knikslingerstang op maat, mits meerprijs
● afneembare knikslingerstang met trechterkoppeling
● zonder stang met trechterkoppeling
	Pro memorie:
De doorvoer kan niet rechtstreeks op de screenkast gemonteerd worden, er dient een aparte afkasting voorzien worden.
#5.32.28.	Mechanisme en bediening: [elektrische bediening]
-	Type:	ingebouwde, asynchrone buismotor met afregelknoppen. Geleverd met 3 meter elektrische kabel. De regelknoppen van de motor zijn steeds gemakkelijk bereikbaar
Pro memorie:
Optioneel:
Motor met elektronische afslag
Motor met ingebouwde ontvanger [RTS]
Elektrische kabel 5 m of 10 m
-	Bedieningstype:	eenpolige opbouwstel-schakelaar en stekker
#	Schakelaartype:	#up/down in opbouw
#up/down, ingebouwd
#...
#	Schakelaarzijde:	#links van de opening
#rechts van de opening
#nader te bepalen
-	Besturing:	#individueel, één schakelaar per motor
#per groep, ...
	Nota:
Gelieve Harol domoticacatalogus te raadplegen voor centrale groepsbediening, automatisering, koppelingen en alle andere toepassingen met elektromotoren.
#1.32.30.	Afwerking:
-	Oppervlaktebehandeling zichtbare aluminiumprofielen: natuurkleurig geanodiseerd
#2.32.30.	Afwerking:
-	Oppervlaktebehandeling zichtbare aluminiumprofielen: gemoffeld
-	Kleur:	#RAL 9010 wit [standaard]
#RAL 8019 bruin [standaard]
#RAL ... [nr vermelden] [tegen meerprijs]
.32.40.	Afmetingen:
.32.41.	Screenkasten
-	Afmetingen [dxh]:	#73 mm x 73 mm [Screen SC600-70]
#90 mm x 90 mm [Screen SC600-90]
#110 mm x 110 mm [Screen SC600-110]
#150 mm x 150 mm [Screen SC600-150]
.32.50.	Andere eigenschappen:
.32.51.	Meervoudige screens:
Mogelijk moet bestaan om te werken met 1 screenkast voor 2 of 3 screens.
Ofwel met screens direct naast elkaar, ofwel met screens met een kleine tussenruimte.
-	Minimale tussenruimte:	26 mm
-	Maximale tussenruimte:	500 mm
-	Maximale kastbreedte:	6000 mm
	Pro memorie:
Bij meervoudige screens kan de bediening niet in het midden of aan de koppelingen geplaatst worden.
.32.52.	Onderlatblokkering:
-	Functie:	blokkeren van de onderlat in een vaste positie op 20 mm van de onderkant, zodat het doek strak gehouden wordt bij windbelasting
-	Materiaal:	2 zwarte kunststof spuitgietstukken per geleider [inzetstuk voor geleider en speciaal glijblokje]
	Pro memorie:
Zowel voor stangbediening als elektrische bediening met geleider naar keuze. [Harol raadplegen]
Nauwkeurige diagonale plaatsing van de geleiders is vereist [max. tolerantie 2 mm].
.32.52.	Bevestigingsonderdelen:
Bevestigingsonderdelen worden standaard meegeleverd.
PVC-afdekdopjes moeten beschikbaar zijn in de volgende kleuren: wit, bruin, grijs, beige, zwart, RAL 1015 en RAL 9001.
.32.52.	Afstandsteuntjes:
Worden gebruikt bij omgekeerde montage en montage op een zekere afstand van het montage oppervlakte.
-	Materiaal:	kunststof steuntjes met daar tussen een stuk rechthoekige geleider
-	Lengte:	... mm [min 50 mm en max. 300 mm]
-	Aantal benodigde steuntjes:	[hoogte in mm/500] + 1, afgerond naar boven
-	Plaatsing:	uitsluitend in combinatie met geleiders met clipsvoetjes
.32.60.	Diversen:
Alle schroeven ter bevestiging van het scherm en de onderdelen zijn van roestvast staal.
Bedieningsuitgang:
Per bediening zijn er verschillende uitgangen mogelijk.
.33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [weefsel]
.33.10.	Beschrijving:
Het weefsel is vervaardigd van polyesterdraden die vooraf zijn omhuld met kunststof gekleurd in de massa.
.33.20.	Basiskenmerken:
Het weefsel is vormvast en bestand tegen water, corrosie, rot, UV-straling, koude en warmte, onvervormbaar en bestand tegen vochtigheid.
#1.33.21.	[Harol]
#	Fabrikant:	Ferrari
#	Handelsmerk:	#Soltis 86
#Soltis 92
#...
#	Kleurnummer:	... [zoals aangegeven op de kleuren kaart van Harol]
#2.33.21.	[type Soltis 86] [neutraal]
Garen:
-	Samenstelling volgens ISO 3801:1977:	Polyester 100 % +/- 1,5 %, PVC ... % +/- 1,5 %
-	Massa per lengte-eenheid volgens NBN EN ISO 1889:1997:	... tex +/- 5 tex
-	Diameter:	... mm +/- 0,02
Pro memorie
Tex:
1. A unit for expressing liner density, equal to the weight in grams of 1 kilometer of yarn, filament, fiber, or other textile strand.
2. The system of yarn numbering based on the use of Tex units.
Weefsel:
-	Openingsfactor volgens AHSRAE 74:1988:	... %
-	Dikte volgens NBN EN ISO 5084:1996: 	0,43 mm +/- 0,05 mm
-	Gewicht volgens NBN EN ISO 2286-2:1998:	380 g/m² +/- 5 %
-	Ketting volgens ISO 7211-2:1984:	... draden per cm +/- 0,5
-	Inslag volgens ISO 7211-2:1984:	... draden per cm +/- 0,5
-	Brandweerstand volgens NF P92-503:1985:	M1
-	Breeksterkte ketting:	> 230 daN/5cm +/-5 %
-	Breeksterkte inslag:	> 160 daN/5cm +/-5 %
-	Rek bij breuk ketting:	> ... % +/- 0,3
-	Rek bij breuk inslag:	> ... % +/- 0,3
-	Inscheurweerstand ketting volgens NBN EN ISO 4674-1:2003:	42 daN +/-5 %
-	Inscheurweerstand inslag volgens NBN EN ISO 4674-1:2003:	20 daN +/-5 %
-	Kleur:	#...
#nader te bepalen uit de staalkaart van de fabrikant uit 23 beschikbare kleuren [met Front/Back Side gelijk]
-	Lichtechtheid volgens NBN EN ISO 105-B02:1999 [Xenonbooglamp]: ... [wit niet inbegrepen] uit de standaard blauwschaal
-	UV-weerstand volgens NBN EN ISO 105-B02:1999 [Xenonbooglamp]: min ... grijsschaal [1-5]
-	Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN ISO 9237:1995: ... l/m²/sec
-	Warmtewering:	... % [fabrikant raadplegen]
-	Zontoetredingsfactor:	... [naargelang de kleur, fabrikant raadplegen]
-	g-waarde [shading coefficient] [in combinatie met glastype 6+6 mm helder glas]: ... % [naargelang de kleur, fabrikant raadplegen]
-	Visuele lichttransmissie:	...% [naargelang de kleur, fabrikant raadplegen]
#3.33.21.	 [type Soltis 92] [neutraal]
Garen:
-	Samenstelling volgens ISO 3801:1977:	Polyester 100 % +/- 1,5 %, PVC ... % +/- 1,5 %
-	Massa per lengte-eenheid volgens NBN EN ISO 1889:1997:	... tex +/- 5 tex
-	Diameter:	... mm +/- 0,02
Pro memorie
Tex:
1. A unit for expressing liner density, equal to the weight in grams of 1 kilometer of yarn, filament, fiber, or other textile strand.
2. The system of yarn numbering based on the use of Tex units.
Weefsel:
-	Openingsfactor volgens AHSRAE 74:1988:	... %
-	Dikte volgens NBN EN ISO 5084:1996: 	0,45 mm +/- 0,05 mm
-	Gewicht volgens NBN EN ISO 2286-2:1998:	420 g/m² +/- 5 %
-	Ketting volgens ISO 7211-2:1984:	... draden per cm +/- 0,5
-	Inslag volgens ISO 7211-2:1984:	... draden per cm +/- 0,5
-	Brandweerstand volgens NF P92-503:1985:	M1
-	Breeksterkte ketting:	> 310 daN/5cm +/-5 %
-	Breeksterkte inslag:	> 210 daN/5cm +/-5 %
-	Rek bij breuk ketting:	> ... % +/- 0,3
-	Rek bij breuk inslag:	> ... % +/- 0,3
-	Inscheurweerstand ketting volgens NBN EN ISO 4674-1:2003:	40 daN +/-5 %
-	Inscheurweerstand inslag volgens NBN EN ISO 4674-1:2003:	20 daN +/-5 %
-	Kleur:	#...
#nader te bepalen uit de staalkaart van de fabrikant uit 47 beschikbare kleuren [met Front/Back Side gelijk]
-	Lichtechtheid volgens NBN EN ISO 105-B02:1999 [Xenonbooglamp]:	... [wit niet inbegrepen] uit de standaard blauwschaal
-	UV-weerstand volgens NBN EN ISO 105-B02:1999 [Xenonbooglamp]:	min ... grijsschaal [1-5]
-	Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN ISO 9237:1995:	... l/m²/sec
-	Warmtewering:	... % [fabrikant raadplegen]
-	Zontoetredingsfactor:	... [naargelang de kleur, fabrikant raadplegen]
-	g-waarde [shading coefficient] [in combinatie met glastype 6+6 mm helder glas]: ... % [naargelang de kleur, fabrikant raadplegen]
-	Visuele lichttransmissie: 	... % [naargelang de kleur, fabrikant raadplegen]
.33.30.	Afwerking:
De verticale boorden van het weefsel worden ter versteviging hoogfrequent gelast en aan de onderzijde extra versterkt door omgelegde versterkingsband.
.33.40.	Afmetingen: [doek]
-	Breedte:	... mm
-	Hoogte:	... mm
	Pro memorie:
	Systemen waarvan de hoogte meer dan 1770 mm bedragen worden voorzien van een horizontale lasnaad.
.33.50.	Andere eigenschappen:
.33.51.	Gebruikstemperatuur:
-	Breekbaarheidspunt van kunststof omhulling:	- 30 °C [cf. ASTM D1043-02-61T]
-	Temperatuurbestandheid v.d. doek zonder verlies van mechanische eigenschappen: + 50 °C
.33.60.	Diversen:
De donkerste zijde [meestal grijze] van het doek komt aan de buitenzijde of zichtzijde.
.40.	UITVOERING
.41.	Basisinrichting:
.41.10.	Inbouw in de bovendorpel [latei]:
De zonneschermen worden geplaatst boven op het raam, achter de bovendorpel. De kasten worden aan de binnenkant met een afneembare afdekplaat afgewerkt.
.42.	Kenmerken van de werfruimte:
…
.43.	Plaatsingswijze:
.43.10.	Detailplan:
De constructeur volgt nauwgezet de goedgekeurde detailtekeningen welke opgemaakt worden door de producent.
.43.20.	Montage:
Uitsluitend door eigen montagedienst van de fabrikant of door hem erkende installateur.
…
.43.30.	Bevestiging:
…
.44.	Afwerkingen:
…
.50.	COORDINATIE
.51.	Tijdens uitvoering:
…
.52.	Met andere posten:
…
.53.	Na uitvoering:
.53.10.	Onderhoud:
Een onderhoudscontract moet door de fabrikant van de buitenzonweringen aangeboden worden. Keuze moet mogelijk te onderschrijven #tussen een ... en #een omniumcontract.
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
.61.10.	Voor te leggen documenten:
.61.11.	Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:
Kopie van de oorspronkelijke proefrapporten m.b.t. de warmtewering, ontvlambaarheid en kleurvastheid van het weefsel, afgeleverd door een erkend laboratorium, alsook een uitvoerig detailplan van het mechanisme moeten worden voorgelegd.
.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:
Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.
.62.	Bij levering:
.62.10.	Toleranties:
Alle bestanddelen van het zonnescherm dienen te beantwoorden aan de door #de fabrikant# Harol Projects# voorgeschreven normen.
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DEEL 7	SCHRIJNWERKEN
LOT 76	BUITENZONWERINGEN & -VERDUISTERINGEN
76.50.--.	BUITENZONWERINGEN - SCREENS
76.51.00.	OPROLBARE SCREENS MET GELEIDERS
76.51.10.	Buitenzonweringen, verticale oprolbare zonneschermen, alg./inbouw met geleiders  HAROL PROJECTS
76.51.10.¦359.25	Buitenzonweringen, verticale oprolbare zonneschermen, weefsel uit met PVC omhulde glasdraden  HAROL PROJECTS
Volgnr.  1
P1	Satiné 5500 weefsel [kleurnummer] [afgewerkte maten] [lokalisatie te bepalen]	FH	[st]
P3	Schermkasten [type 70 / 90 / 110 / 150] [kleur]	PM	[1]
P4	Geleiders [type links + type rechts] [kleur]	PM	[1]
#P5	Onderlat met glijblokkjes [kleur]	PM	[1]
#P5	Onderlat met onderlatblokkeringssysteem [kleur]	PM	[1]
Volgnr.  2
#P1	Koordbediening [kast 70 / 90] [links / rechts]	PM	[1]
#P1	Lintbediening [kast 70 / 90] [links / rechts]	PM	[1]
#P1	Stangbediening met oog [kast 70 / 90 / 110] [buiten] [links / rechts]	PM	[1]
#P1	Stangbediening met knikslingerstang [doorvoer 45°/90°] [kast 70 / 90 / 110] [links / rechts]	PM	[1]
#P1	Elektrische bediening [type] [opties] [links / rechts]	PM	[1]
#P2	Koordgeleiders [type]	PM	[1]
#P2	Lintgeleiders [type]	PM	[1]
Volgnr.  3
#P1	Optie combinatie [meervoudige screens] [type: DVC / DVS] [hulpconsoles inbegrepen]	PM	[1]
#P2	Supplement kastverlenging [type] [maten] [hulpconsoles inbegrepen]	FH	[st]
#P3	Supplement valse kastverlenging [type] [maten] [hulpconsoles inbegrepen]	FH	[st]
#P4	Supplement besturing elektrische bediening [type] [individueel/per groep]	FH	[st]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Harol Projects
76.51.10.¦733.21.351.	Buitenzonweringen, verticale oprolbare zonneschermen, weefsel uit met PVC omhulde polyesterdraden  HAROL PROJECTS
Volgnr.  4
#P1	Soltis 86 weefsel [kleurnummer] [afgewerkte maten] [lokalisatie te bepalen]	FH	[st]
#P1	Soltis 92 weefsel [kleurnummer] [afgewerkte maten] [lokalisatie te bepalen]	FH	[st]
P3	Schermkasten [type 70 / 90 / 110 / 150] [kleur]	PM	[1]
P4	Geleiders [type links + type rechts] [kleur]	PM	[1]
#P5	Onderlat met glijblokkjes [kleur]	PM	[1]
#P5	Onderlat met onderlatblokkeringssysteem [kleur]	PM	[1]
Volgnr.  5
#P1	Koordbediening [kast 70 / 90] [links / rechts]	PM	[1]
#P1	Lintbediening [kast 70 / 90] [links / rechts]	PM	[1]
#P1	Stangbediening met oog [kast 70 / 90 / 110] [buiten] [links / rechts]	PM	[1]
#P1	Stangbediening met knikslingerstang [doorvoer 45°/90°] [kast 70 / 90 / 110] [links / rechts]	PM	[1]
#P1	Elektrische bediening [type] [opties] [links / rechts]	PM	[1]
#P2	Koordgeleiders [type]	PM	[1]
#P2	Lintgeleiders [type]	PM	[1]
Volgnr.  6
#P1	Optie combinatie [meervoudige screens] [type: DVC / DVS] [hulpconsoles inbegrepen]	PM	[1]
#P2	Supplement kastverlenging [type] [maten] [hulpconsoles inbegrepen]	FH	[st]
#P3	Supplement valse kastverlenging [type] [maten] [hulpconsoles inbegrepen]	FH	[st]
#P4	Supplement besturing elektrische bediening [type] [individueel/per groep]	FH	[st]
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