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OMVANG
.12
De werken omvatten:
-
Het nazicht van de ondergrond.

-
De controle van de peilen.

-
Het signaleren van eventuele gebreken, uitvoeringsfouten en/of overschrijdingen van de toleranties

-
De controle van de temperaturen en eventueel het verwarmen tot de vereiste minimumtemperatuur van de bouwplaats.

-
Het leveren en plaatsen van de nodige bekistingen en/of uitsparingen.

-
De voorbereiding van de ondergrond.

-
Het aanmaken van de specie en het storten van de bedrijfsvloer inclusief het plaatsen van hoeklijsten en eindlijsten.

-
Het aanbrengen van de nodige randvoegen en/of uitzettingsvoegen.

-
De afwerking van het oppervlak van de bedrijfsvloer.

-
De bescherming van de bedrijfsvloer.

-
Het verwijderen van alle materiaal en afval.

86.41.10.
Vloerafwerkingen, systemen, harsgebonden/EP

(43) Af9

volgnr. 1

Him
Industriële en decoratieve vloerafwerkingen

.#P1
Himfloor TF9000 [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor DS3000 [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor DS7000 [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor FC120 [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor FC130 [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor FC140 N [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor FC145 [kleur]g
VH
[m²]
.#P1
Himfloor FC215 [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor FC230 [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor FC450 P en R [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor FC520/FC520 Thixo [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor ML3000/MLN3000 [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor SL2000 EPU [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor LBVG Dissipative [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor SL Conductive/Dissipative [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himcoat FW [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himgrip NT, Himgrip ET [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor FL [kleur]
VH
[m²]
.#P1
Himfloor HB Sealer [kleur]
VH
[m²]
.#P1
HIM LMP [kleur]
VH
[m²]
.#P1
HIM Coving Mastic [kleur]
VH
[m²]
.20
MEETCODE
.21
Aard van de overeenkomst:
.21.#5
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22
Meetwijze:
.22.10.
Meeteenheid:
.22.1#2.2
Per m²  [m²]
.22.20.
Meetcode:

Meting van de netto uit te voeren oppervlakte tot het gewenste peilniveau. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. Opgesplitst per dikte.
.30
MATERIALEN

De vloer wordt afgewerkt met :

#
Himfloor TF9000 : naadloze, decoratieve, oplosmiddelvrije, troffelbare epoxyvloerafwerking

#
Himfloor DS3000 : naadloze decoratieve vloerafwerking op basis van epoxyhars en gekleurd kwartszand

#
Himfloor DS7000 : epoxy terrazzo

#
Himfloor FC120 : transparante, matte of satijnen epoxyvloerafwerking

#
Himfloor FC130 : gekleurde, matte epoxyvloerafwerking

#
Himfloor FC140 N : gekleurde, glanzende epoxyvloerafwerking

#
Himfloor FC145 : gekleurde, licht-antislip epoxyvloerafwerking

#
Himfloor FC215 : gekleurde, matte, kras- en slijtvaste polyurethaanvloerafwerking

#
Himfloor FC230 : watergedragen, polyurethaan vloerafwerking

#
Himfloor FC450 P en R : gekleurde vloerafwerking op basis van gevulde epoxybindmiddelen en met een zeer hoog droge stofgehalte

#
Himfloor FC520/FC520 Thixo : naadloze, gekleurde, glanzende epoxyvloerafwerking

#
Himfloor ML3000/MLN3000 : slijtvaste, gestructureerde antislip vloerafwerkingen op basis van epoxyharsen en neutrale kwarts

#
Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 : naadloze, decoratieve, zelfvloeiende epoxyvloerafwerking

#
Himfloor SL2000 EPU : naadloze, decoratieve, taai-elastische, geluiddempende, zelfvloeiende epoxypolyurethaan vloerafwerking

#
Himfloor LBVG Dissipative : naadloze, elektrisch geleidende vloercoating

#
Himfloor SL Conductive/Dissipative : naadloze, elektrisch geleidende vloerafwerking

#
Himcoat FW : watergedispergeerde vloer- en wandcoating

#
Himgrip NT, Himgrip ET : oplosmiddelvrije gietbare slijtlaag

#
Himfloor FL : oplosmiddelvrije, zelfvloeiende antislip vloerafwerking

#
Himfloor HB Sealer : transparante, matte vloerafwerking

#
HIM LMP : belijnings- en markeringsverf

#
HIM Coving Mastic : plintmortel

De samenstelling van het materiaal en de aard van de samenstellende delen is aangepast aan de aard, de toepassing en de eisen gesteld aan de vloerafwerking.
.40
UITVOERING

De werken worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. Alle opgegeven mengverhoudingen, verwerkingsvoorschriften, uithardingstijden, krimpvoegen e.d., ook die van de primers en de hechtlagen, worden strikt opgevolgd.

De ondergrond wordt vrij gemaakt van alle stof, vuil, puin, afval, olie en vet en eventueel voorbereid met een hechtprimer volgens de voorschriften van de fabrikant.

De vloerafwerking wordt aangebracht, rekening houdend met de hellingen en tolerantieklassen, de in te werken vloerkaders, vloerroosters, afvoerputten, afvoergeulen e.d., het voegenschema en de dikte van de te plaatsen bedrijfsvloer.

De aansluitingen met de verticale delen kunnen afgewerkt worden met een aangepaste plint.

