Bestekteksten

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2006
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2DEEL 1
RUWBOUW


2LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES


217.30.
METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN


217.3A.00.
MORTELS VOOR METSELWERKEN VOLGENS NBN EN 998-2:2003


217.3A.10.¦243.1..2.
Droge metselmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  BEAMIX


217.3A.10.¦243.12..2.5
Droge metselmortels, M5 volgens NBN EN 998-2:2003  BEAMIX


2Volgnr.  1


2Beamix MM 301


317.3A.10.¦243.12..2.10
Droge metselmortels, M10 volgens NBN EN 998-2:2003  BEAMIX


3Volgnr.  2


3Beamix MM 302


5Volgnr.  3


5Beamix MM 303


617.3A.10.¦243.12..2.20
Droge metselmortels, M20 volgens NBN EN 998-2:2003  BEAMIX


6Volgnr.  4


6Beamix MM 304


717.3A.20.¦243.1..2.
Droge doorstrijkmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  BEAMIX


717.3A.20.¦243.12..2.10
Droge doorstrijkmortels, M10 volgens NBN EN 998-2:2003  BEAMIX


8Volgnr.  5


8Beamix DSM 341


8Volgnr.  6


8Beamix DSM 342


8Volgnr.  7


8Beamix DSM 343


917.3A.50.¦243.2..2.
Droge lijmmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  BEAMIX


1017.3A.50.¦243.22..2.15
Droge lijmmortels, M15 volgens NBN EN 998-2:2003  BEAMIX


10Volgnr.  8


10Beamix 391


10Volgnr.  9


10Beamix 392


1117.3A.60.¦243.11..2.
Droge dunnemortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  BEAMIX


1217.3A.60.¦243.11..2.10
Droge dunmortels, M10 volgens NBN EN 998-2:2003  BEAMIX


12Volgnr.  10


12Beamix 351


12Volgnr.  11


12Beamix 352


1317.80.
DIVERSEN VOOR PARAMENTMETSELWERK


1317.81.00.
VOEGWERKEN OP PAREMENTMETSELWERK VOLGENS NBN EN 998-2:2003


1317.8A.10.¦244.1..2.
Droge voegmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  BEAMIX


1417.8A.10.¦244.12..2.15
Droge voegmortels, M15 volgens NBN EN 998-2:2003.  BEAMIX


14Volgnr.  12


14Beamix 331


16Beamix-posten voor de meetstaat






DEEL 1
RUWBOUW

LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES
17.30.
METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.3A.00.
MORTELS VOOR METSELWERKEN VOLGENS NBN EN 998-2:2003
17.3A.10.¦243.1..2.
Droge metselmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  08-05-06  BEAMIX
(21) Yq4


.10
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

Het toepassen van metselmortel 
#kwaliteit M5, Beamix MM 301, voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen
#kwaliteit M10, Beamix MM 302, voor normaal zuigende tot matig zuigende metselstenen
#kwaliteit M10, Beamix MM 303, voor zeer weinig zuigende metselstenen
#kwaliteit M20, Beamix MM 304, voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen

.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
…
.15.
Toepassing:

Gemetselde #binnen- en #buitenwanden in metselstenen …
#Steenformaat: …
.16.
Belangrijke opmerking:

De metselmortel voldoet aan NBN EN 998-2:2003

-
…


17.3A.10.¦243.12..2.5
Droge metselmortels, M5 volgens NBN EN 998-2:2003  08-05-06  BEAMIX
(21) Yq4



Volgnr.  1
Beamix MM 301 - metselmortel voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen

P1
Cement metselmortel Beamix MM 301 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M5] [kleur]
FH
[m²]
#P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
#P2
Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: V > 12 mm]
PM
[1]
P3
[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]


.20
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m2 metselwerk, opgesplitst per steenformaat.

.30
MATERIALEN

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Maxit Belgium

#-
Handelsmerk:
Beamix MM 301

#.33.22.
[neutraal]
-
Morteltype [conform NBN EN 998-2:2003]:
cementmortel

>NBN EN 998-2:2003 - R - FR,EN - Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Kwaliteit:
M5
-
Voegdikte V:
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-
Morteltoepassingstype:
A

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa mortelspecie [volgens EN 1015-6:1998]:
1870 kg/m3
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.45.
Samenstelling:

-
Bindmiddel [volgens NBN EN 197-1/A1:2004]:
portlandcement CEM I en hoogovencement CEM III
>NBN EN 197-1:2000 - R - NL,FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 197-1/A1:2004 - R - FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Type toeslagmateriaal [volgens NBN EN 13139:2002l:
harde dichte toeslagmaterialen

>NBN EN 13139:2002 - R - FR,EN - Toeslagmaterialen voor mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.15]

-
Grootste korrelafmeting:
+/- 3 mm

-
Korrelopbouw toeslagmateriaal:
korrelgroep 0 -2
-
Waterdosering:
13,5% m/m.

-
Luchtgehalte [volgens NBN EN 1015-7:1998]:
17 %

>NBN EN 1015-7:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 7: Bepaling van het luchtgehalte van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.46.
Diversen:

-
Steenformaat:
... x ... x ... mm

.33.51.
ER 1 Stabiliteit

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Gemiddelde druksterkte:
9 N/mm2
.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Spreidmaat [volgens NBN EN 1015-3/A1:2004]:
170 mm

>NBN EN 1015-3:1999 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 1015-3/A1:2004 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Toegestane verwerkingstijd:
2 uur



17.3A.10.¦243.12..2.10
Droge metselmortels, M10 volgens NBN EN 998-2:2003  08-05-06  BEAMIX
(21) Yq4



Volgnr.  2
Beamix MM 302 - metselmortel voor normaal zuigende tot matig zuigende metselstenen

P1
Cement metselmortel Beamix MM 302 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
#P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
#P2
Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: V > 12 mm]
PM
[1]
P3
[normaal zuigende tot matig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]


.20
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m2 metselwerk, opgesplitst per steenformaat.

.30
MATERIALEN

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Maxit Belgium

#-
Handelsmerk:
Beamix MM 302

#.33.22.
[neutraal]
-
Morteltype [conform NBN EN 998-2:2003]:
cementmortel

>NBN EN 998-2:2003 - R - FR,EN - Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Kwaliteit:
M10

-
Voegdikte V:
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-
Morteltoepassingstype:
A

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa mortelspecie [volgens EN 1015-6:1998]:
1930 kg/m3
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.45.
Samenstelling:

-
Bindmiddel [volgens NBN EN 197-1/A1:2004]:
portlandcement CEM I en hooghovencement CEM III

>NBN EN 197-1:2000 - R - NL,FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 197-1/A1:2004 - R - FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Type toeslagmateriaal [volgens NBN EN 13139:2002l:
harde dichte toeslagmaterialen

>NBN EN 13139:2002 - R - FR,EN - Toeslagmaterialen voor mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.15]

-
Grootste korrelafmeting:
3 mm

-
Korrelopbouw toeslagmateriaal:
korrelgroep 0 -2

-
Waterdosering:
14% m/m.

-
Luchtgehalte [volgens NBN EN 1015-7:1998]:
14,5 %

>NBN EN 1015-7:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 7: Bepaling van het luchtgehalte van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.46.
Diversen:

-
Steenformaat:
... x ... x ... mm

.33.51.
ER 1 Stabiliteit

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Gemiddelde druksterkte:
14 N/mm2
.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Spreidmaat [volgens NBN EN 1015-3/A1:2004]:
170 mm

>NBN EN 1015-3:1999 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 1015-3/A1:2004 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Toegestane verwerkingstijd:
2 uur



Volgnr.  3
Beamix MM 303 - metselmortel voor zeer weinig zuigende metselstenen

P1
Cement metselmortel Beamix MM 303 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
#P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
#P2
Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: V > 12 mm]
PM
[1]
P3
[voor zeer weinig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]


.20
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m2 metselwerk, opgesplitst per steenformaat.

.30
MATERIALEN

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Maxit Belgium

#-
Handelsmerk:
Beamix MM 303

#.33.22.
[neutraal]
-
Morteltype [conform NBN EN 998-2:2003]:
cementmortel

>NBN EN 998-2:2003 - R - FR,EN - Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Kwaliteit:
M10

-
Voegdikte V:
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-
Morteltoepassingstype:
A

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa mortelspecie [volgens EN 1015-6:1998]:
1930 kg/m3
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.45.
Samenstelling:

-
Bindmiddel [volgens NBN EN 197-1/A1:2004]:
portlandcement CEM I

>NBN EN 197-1:2000 - R - NL,FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 197-1/A1:2004 - R - FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Type toeslagmateriaal [volgens NBN EN 13139:2002]:
harde dichte toeslagmaterialen

>NBN EN 13139:2002 - R - FR,EN - Toeslagmaterialen voor mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.15]

-
Grootste korrelafmeting:
+/- 6 mm

-
Korrelopbouw toeslagmateriaal:
korrelgroep 0 - 4

-
Waterdosering:
14% m/m.

-
Luchtgehalte [volgens NBN EN 1015-7:1998]:
14 %

>NBN EN 1015-7:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 7: Bepaling van het luchtgehalte van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.46.
Diversen:

-
Steenformaat:
... x ... x ... mm

.33.51.
ER 1 Stabiliteit

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Gemiddelde druksterkte:
14 N/mm2
.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Spreidmaat [volgens NBN EN 1015-3/A1:2004]:
170 mm

>NBN EN 1015-3:1999 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 1015-3/A1:2004 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Toegestane verwerkingstijd:
2 uur



17.3A.10.¦243.12..2.20
Droge metselmortels, M20 volgens NBN EN 998-2:2003  08-05-06  BEAMIX
(21) Yq4



Volgnr.  4
Beamix MM 304 - metselmortel voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen

P1
Cement metselmortel Beamix MM 304 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M20] [kleur]
FH
[m²]
#P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
#P2
Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: V > 12 mm]
PM
[1]
P3
[voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]


.20
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m2 metselwerk, opgesplitst per steenformaat.

.30
MATERIALEN

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Maxit Belgium

#-
Handelsmerk:
Beamix MM 304

#.33.22.
[neutraal]
-
Morteltype [conform NBN EN 998-2:2003]:
cementmortel

>NBN EN 998-2:2003 - R - FR,EN - Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Kwaliteit:
M20

-
Voegdikte V:
#8 < V ≤ 12 mm [L]
#V > 12 mm [XL]
-
Morteltoepassingstype:
A

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa mortelspecie [volgens EN 1015-6:1998]:
1940 kg/m3
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.45.
Samenstelling:

-
Bindmiddel [volgens NBN EN 197-1/A1:2004]:
portlandcement CEM I en hoogovencement CEM III
>NBN EN 197-1:2000 - R - NL,FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 197-1/A1:2004 - R - FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Type toeslagmateriaal [volgens NBN EN 13139:2002]:
harde dichte toeslagmaterialen

>NBN EN 13139:2002 - R - FR,EN - Toeslagmaterialen voor mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.15]

-
Grootste korrelafmeting:
+/- 3 mm

-
Korrelopbouw toeslagmateriaal:
korrelgroep 0 -2
-
Waterdosering:
14% m/m.

-
Luchtgehalte [volgens NBN EN 1015-7:1998]:
14 %

>NBN EN 1015-7:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 7: Bepaling van het luchtgehalte van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.46.
Diversen:

-
Steenformaat:
... x ... x ... mm

.33.51.
ER 1 Stabiliteit

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Gemiddelde druksterkte:
24 N/mm2
.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Spreidmaat [volgens NBN EN 1015-3/A1:2004]:
170 mm

>NBN EN 1015-3:1999 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 1015-3/A1:2004 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Toegestane verwerkingstijd:
2 uur



17.3A.20.¦243.1..2.
Droge doorstrijkmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  08-05-06  BEAMIX
(21) Yq4



.10
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

Het toepassen van doorstrijkmortel kwaliteit M10
#Beamix 341, voor metselstenen met sterk zuigend tot normaal zuigend vermogen.

#Beamix 342, voor metselstenen met matig zuigend vermogen.

#Beamix 343, voor metselstenen met zeer weinig zuigend vermogen.

.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
…
.15.
Toepassing:

Gemetselde #binnen- en #buitenwanden in metselstenen …
#Steenformaat: …
.16.
Belangrijke opmerking:

De doorstrijkmortel voldoet aan NBN EN 998-2:2003

-
…


17.3A.20.¦243.12..2.10
Droge doorstrijkmortels, M10 volgens NBN EN 998-2:2003  08-05-06  BEAMIX
(21) Yq4



Volgnr.  5
Beamix DSM 341 - doorstrijkmortel voor sterk zuigende tot normaal zuigende metselstenen
P1
Cement doorstrijkmortel Beamix DSM 341 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
P3
[voor sterk zuigende tot normaal zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]


Volgnr.  6
Beamix DSM 342 - doorstrijkmortel voor matig zuigende metselstenen

P1
Cement doorstrijkmortel Beamix DSM 342 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
P3
[voor matig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]


Volgnr.  7
Beamix DSM 343 - doorstrijkmortel voor zeer weinig zuigende metselstenen

P1
Cement doorstrijkmortel voor Beamix DSM 343 algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
P3
[voor zeer weinig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]


.20
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m2 metselwerk, opgesplitst per steenformaat.

.30
MATERIALEN

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Maxit Belgium

#-
Handelsmerk:
#Beamix DSM 341
#Beamix DSM 342
#Beamix DSM 343

#.33.22.
[neutraal]
-
Morteltype:
cementmortel voor algemene toepassing [G] [conform NBN EN 998-2:2003]
>NBN EN 998-2:2003 - R - FR,EN - Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Kwaliteit:
M10
-
Voegdikte V:
8 < V ≤ 12 mm [L]
-
Morteltoepassingstype:
A

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa mortelspecie [volgens EN 1015-6:1998]:
1925 kg/m3
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleuren en kleurcodes:
...
Pro memorie:

Verkrijgbaar in diverse standaardkleuren:

Kleurgroep
Kleuromschrijving
Kleurcodes

Duin Nuances
Wit / geel
2030, 2040, 2050, 2060

Zonsopgang Nuances
Oranje / rood
2130, 2140, 2160, 2165, 2175, 2180, 2181

Heidebloesem Nuances
Roze
2220, 2230, 2245

Akker Nuances
Bruin
2340, 2345, 2350, 2365, 2379

Nevel Nuances
Grijs
2771, 2772, 2773, 2774, 2735, 2750

.33.45.
Samenstelling:

-
Bindmiddel:
portlandcement CEM I volgens NBN EN 197-1/A1:2004

>NBN EN 197-1:2000 - R - NL,FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 197-1/A1:2004 - R - FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Type toeslagmateriaal:
harde dichte toeslagmaterialen volgens NBN EN 13139:2002

>NBN EN 13139:2002 - R - FR,EN - Toeslagmaterialen voor mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.15]

-
Grootste korrelafmeting:
+/- 2 mm

-
Korrelopbouw toeslagmateriaal: 
korrelgroep 0-2.
- 
Hulpstoffen 
een combinatie van additieven die de eigenschappen 
van de mortelspecie en de mortel bepalen.

-
Waterdosering:
14,5 %

-
Luchtgehalte:
12,5 %, volgens NBN EN 1015-7:1998

>NBN EN 1015-7:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 7: Bepaling van het luchtgehalte van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.46.
Diversen:

-
Steenformaat:
... x ... x ... mm

.33.51.
ER 1 Stabiliteit

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Gemiddelde druksterkte:
13.5 N/mm2
.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Spreidmaat:
180 mm, volgens NBN EN 1015-3/A1:2004

>NBN EN 1015-3:1999 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 1015-3/A1:2004 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Toegestane verwerkingstijd:
2 uur



17.3A.50.¦243.2..2.
Droge lijmmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  08-05-06  BEAMIX
(21) Yq4



.10
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

Het toepassen van lijmmortel kwaliteit M15
#Beamix 391, voor metselstenen met sterk zuigend tot normaal zuigend vermogen.

#Beamix 392, voor metselstenen met matig zuigend tot zeer weinig zuigend vermogen.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het voorzien van de nodige stellingen, hun montage en demontage.

-
De nodige beschermingsmaatregelen om schade te verhinderen aan reeds uitgevoerde werken.

-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
…
.15.
Toepassing:

Glijmde buitenwanden in metselstenen …
#Steenformaat: …
.16.
Belangrijke opmerking:

De lijmmortel voldoet aan NBN EN 998-2:2003

-
…
.10
OMVANG



17.3A.50.¦243.22..2.15
Droge lijmmortels, M15 volgens NBN EN 998-2:2003  08-05-06  BEAMIX
(21) Yq4



Volgnr.  8
Beamix 391 - lijmmortel voor sterk zuigende tot normaal zuigende metselstenen
P1
Cement lijmmortel [T] Beamix 391 [kwaliteit: M15] [kleur]
FH
[m²]
P2
Dikke lijmvoeg [S] [voegdikte: 3 < V ≤ 6 mm]
PM
[1]
P3
[voor sterk zuigende tot normaal zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]


Volgnr.  9
Beamix 392 - lijmmortel voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen

P1
Cement lijmmortel [T] Beamix 392 [kwaliteit: M15] [kleur]
FH
[m²]
P2
Dikke lijmvoeg [S] [voegdikte: 3 < V ≤ 6 mm]
PM
[1]
P3
[voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]


.20
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m2 metselwerk, opgesplitst per steenformaat.

.30
MATERIALEN

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Maxit Belgium

#-
Handelsmerk:
#Beamix 391
#Beamix 392

#.33.22.
[neutraal]

-
Morteltype:
cement lijmmortel [T] [conform NBN EN 998-2:2003]
>NBN EN 998-2:2003 - R - FR,EN - Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Kwaliteit:
M15

-
Voegdikte V:
3 < V ≤ 6 mm [S]
-
Morteltoepassingstype:
A

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa mortelspecie [volgens EN 1015-6:1998]:
#2020 kg/m³ [Beamix 391]
#1970 kg/m³ [Beamix 392]
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleuren en kleurcodes:
...
Pro memorie:

Verkrijgbaar in diverse standaardkleuren:

Kleurgroep
Kleuromschrijving
Kleurcodes

Duin Nuances
Wit / geel
2030, 2040, 2050, 2060

Zonsopgang Nuances
Oranje / rood
2130, 2140, 2160, 2165, 2175, 2180, 2181

Heidebloesem Nuances
Roze
2220, 2230, 2245

Akker Nuances
Bruin
2340, 2345, 2350, 2365, 2379

Nevel Nuances
Grijs
2771, 2772, 2773, 2774, 2735, 2750

.33.45.
Samenstelling:

-
Bindmiddel:
portlandcement CEM I volgens NBN EN 197-1/A1:2004

>NBN EN 197-1:2000 - R - NL,FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 197-1/A1:2004 - R - FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Type toeslagmateriaal:
harde dichte toeslagmaterialen volgens NBN EN 13139:2002

>NBN EN 13139:2002 - R - FR,EN - Toeslagmaterialen voor mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.15]

-
Grootste korrelafmeting:
+/- 2 mm
-
Korrelopbouw toeslagmateriaal: 
korrelgroep 0-1
- 
Hulpstoffen 
een combinatie van additieven die de eigenschappen van de mortelspecie en de mortel bepalen

-
Waterdosering:
#18 % m/m
#22.5 % m/m
-
Luchtgehalte:
6 %, volgens NBN EN 1015-7:1998

>NBN EN 1015-7:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 7: Bepaling van het luchtgehalte van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.46.
Diversen:

-
Steenformaat:
... x ... x ... mm

.33.51.
ER 1 Stabiliteit

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Gemiddelde druksterkte:
22 N/mm2
.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Spreidmaat:
180 mm, volgens NBN EN 1015-3/A1:2004

>NBN EN 1015-3:1999 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 1015-3/A1:2004 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Toegestane verwerkingstijd:
2 uur


17.3A.60.¦243.11..2.
Droge dunnemortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  08-05-06  BEAMIX
(21) Yq4



.10
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

Het toepassen van dunmortel kwaliteit M15 
#Beamix 351, voor metselstenen met sterk zuigend  tot normaal zuigend vermogen.
#Beamix 352, voor metselstenen met matig zuigend tot zeer weinig zuigend vermogen.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het voorzien van de nodige stellingen, hun montage en demontage.

-
De nodige beschermingsmaatregelen om schade te verhinderen aan reeds uitgevoerde werken.

-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
…
.15.
Toepassing:

Gemetselde #binnen- en #buitenwanden in metselstenen …
#Steenformaat: …
.16.
Belangrijke opmerking:

De mortel voldoet aan NBN EN 998-2:2003

-
…


17.3A.60.¦243.11..2.10
Droge dunmortels, M10 volgens NBN EN 998-2:2003  08-05-06  BEAMIX
(21) Yq4



Volgnr.  10
Beamix 351 - dunmortel voor sterk zuigende tot normaal zuigende metselstenen

P1
Cement dunmortel Beamix DM 351 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
P2
Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: 4 < V ≤ 8 mm]
PM
[1]
P3
[voor sterk zuigende tot normaal zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]


Volgnr.  11
Beamix 352 - dunmortel voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen

P1
Cement dunmortel Beamix DM 352 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
P2
Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: 4 < V ≤ 8 mm]
PM
[1]
P3
[voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]


.20
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m2 metselwerk, opgesplitst per steenformaat.

.30
MATERIALEN

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Maxit Belgium

#-
Handelsmerk:
#Beamix DM 351
#Beamix DM 352

#.33.22.
[neutraal]
-
Morteltype [conform NBN EN 998-2:2003]:
cementmortel voor algemene toepassing [G]

>NBN EN 998-2:2003 - R - FR,EN - Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Kwaliteit:
M10

-
Voegdikte V:
4 < V ≤ 8 mm [S]
-
Morteltoepassingstype:
A

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa mortelspecie [volgens EN 1015-6:1998]:
1900 kg/m3
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleuren en kleurcodes:
...
Pro memorie:

Verkrijgbaar in diverse standaardkleuren:

Kleurgroep
Kleuromschrijving
Kleurcodes

Duin Nuances
Wit / geel
2030, 2040, 2050, 2060

Zonsopgang Nuances
Oranje / rood
2130, 2140, 2160, 2165, 2175, 2180, 2181

Heidebloesem Nuances
Roze
2220, 2230, 2245

Akker Nuances
Bruin
2340, 2345, 2350, 2365, 2379

Nevel Nuances
Grijs
2771, 2772, 2773, 2774, 2735,2750

.33.45.
Samenstelling:

-
Bindmiddel [volgens NBN EN 197-1/A1:2004]:
portlandcement CEM I

>NBN EN 197-1:2000 - R - NL,FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 197-1/A1:2004 - R - FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Type toeslagmateriaal:
harde dichte toeslagmaterialen volgens NBN EN 13139:2002

>NBN EN 13139:2002 - R - FR,EN - Toeslagmaterialen voor mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.15]

-
Grootste korrelafmeting:
+/- 2 mm

-
Korrelopbouw toeslagmateriaal:
korrelgroep 0 - 1

-
Hulpstoffen 
een combinatie van additieven die verbranding van de dunmortel voorkomen bij het metselen van dunne voegdiktes

-
Waterdosering:
15 % m/m

-
Luchtgehalte [volgens NBN EN 1015-7:1998]:
12 %

>NBN EN 1015-7:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 7: Bepaling van het luchtgehalte van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.46.
Diversen:

-
Steenformaat:
... x ... x ... mm

.33.51.
ER 1 Stabiliteit

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Gemiddelde druksterkte:
13.5 N/mm2
.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Spreidmaat [volgens NBN EN 1015-3/A1:2004]:
180 mm

>NBN EN 1015-3:1999 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 1015-3/A1:2004 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Toegestane verwerkingstijd:
2 uur



17.80.
DIVERSEN VOOR PARAMENTMETSELWERK

17.81.00.
VOEGWERKEN OP PAREMENTMETSELWERK VOLGENS NBN EN 998-2:2003

17.8A.10.¦244.1..2.
Droge voegmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  08-05-06  BEAMIX
(21) Yq4



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

Het toepassen van cement voegmortel kwaliteit M15, Beamix 331.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het voorzien van de nodige stellingen, hun montage en demontage.

-
De nodige beschermingsmaatregelen om schade te verhinderen aan reeds uitgevoerde werken.

-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
…
.15.
Toepassing:

Gemetselde #binnen- en #buitenwanden in metselstenen …
#Steenformaat: …
.16.
Belangrijke opmerking:

De voegmortel voldoet aan NBN EN 998-2:2003

-
…


17.8A.10.¦244.12..2.15
Droge voegmortels, M15 volgens NBN EN 998-2:2003.  08-05-06  BEAMIX
(21) Yq4



Volgnr.  12
Beamix 331 - voegmortel voor metselstenen

P1
Cementvoegmortel Beamix VMM 331 [kwaliteit: M20] [kleur] [voeghardheid]
FH
[m²]
P2
[steenformaat]
PM
[1]


.20
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m2 metselwerk, opgesplitst per steenformaat.

.30
MATERIALEN

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Maxit Belgium

#-
Handelsmerk:
Beamix VMM 331

#.33.22.
[neutraal]
-
Morteltype [conform NBN EN 998-2:2003]:
cementmortel

>NBN EN 998-2:2003 - R - FR,EN - Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]
-
Kwaliteit:
M15

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa mortelspecie [volgens NBN EN 1015-6:1998]:
2020 kg/m3
>NBN EN 1015-6:1998 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

.33.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleuren en kleurcodes:
...

Pro memorie:

Kleurgroep
Kleuromschrijving
Kleurcodes

Duin Nuances
Wit / geel
2000 t/m 2084

Zonsopgang Nuances
Oranje / rood
2100 t/m 2185

Heidebloesem Nuances
Roze
2200 t/m 2260

Akker Nuances
Bruin
2300 t/m 2379

Rietland Nuances
Camel/geelbruin
2400 t/m 2480

Weide nuances
Groen
2500 t/m 2560

Horizon nuances
blauw
2600 t/m 2681

Nevel 
Grijs/zwart
2700 t/m 2774

.33.45.
Samenstelling:

-
Bindmiddel [volgens NBN EN 197-1/A1:2004]:
portlandcement CEM I

>NBN EN 197-1:2000 - R - NL,FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

>NBN EN 197-1/A1:2004 - R - FR,EN - Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

-
Type toeslagmateriaal [volgens NBN EN 13139:2002]:
harde dichte toeslagmaterialen

>NBN EN 13139:2002 - R - FR,EN - Toeslagmaterialen voor mortel [1e uitg.] [ICS 91.100.15]

-
Grootste korrelafmeting:
+/- 2 mm

-
Korrelopbouw toeslagmateriaal:
korrelgroep 0-1

-
Hulpstoffen 
vochttransportremmend middel

-
Waterdosering:
8.5 % m/m

.33.46.
Diversen:

-
Steenformaat:
... x ... x ... mm

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER 1 Stabiliteit

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Gemiddelde druksterkte:
25 N/mm2
-
Voeghardheid [volgens CUR 61]:
#VH 25
#VH 35
.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Toegestane verwerkingstijd:
2 uur


Beamix-posten voor de meetstaat 



DEEL 1
RUWBOUW
LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES
17.30.
METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.3A.00.
MORTELS VOOR METSELWERKEN VOLGENS NBN EN 998-2:2003
17.3A.10.¦243.1..2.
Droge metselmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  BEAMIX
17.3A.10.¦243.12..2.5
Droge metselmortels, M5 volgens NBN EN 998-2:2003  BEAMIX
Volgnr.  1
Beamix MM 301 - metselmortel voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen
P1
Cement metselmortel Beamix MM 301 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M5] [kleur]
FH
[m²]
#P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
#P2
Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: V > 12 mm]
PM
[1]
P3
[voor normaal zuigende tot sterk zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]
17.3A.10.¦243.12..2.10
Droge metselmortels, M10 volgens NBN EN 998-2:2003  BEAMIX
Volgnr.  2
Beamix MM 302 - metselmortel voor normaal zuigende tot matig zuigende metselstenen
P1
Cement metselmortel Beamix MM 302 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
#P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
#P2
Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: V > 12 mm]
PM
[1]
P3
[normaal zuigende tot matig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]
Volgnr.  3
Beamix MM 303 - metselmortel voor zeer weinig zuigende metselstenen
P1
Cement metselmortel Beamix MM 303 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
#P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
#P2
Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: V > 12 mm]
PM
[1]
P3
[voor zeer weinig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]
17.3A.10.¦243.12..2.20
Droge metselmortels, M20 volgens NBN EN 998-2:2003  BEAMIX
Volgnr.  4
Beamix MM 304 - metselmortel voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen
P1
Cement metselmortel Beamix MM 304 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M20] [kleur]
FH
[m²]
#P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
#P2
Dikke metselvoeg [XL] [voegdikte: V > 12 mm]
PM
[1]
P3
[voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]
17.3A.20.¦243.1..2.
Droge doorstrijkmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  BEAMIX
17.3A.20.¦243.12..2.10
Droge doorstrijkmortels, M10 volgens NBN EN 998-2:2003  BEAMIX
Volgnr.  5
Beamix DSM 341 - doorstrijkmortel voor sterk zuigende tot normaal zuigende metselstenen
P1
Cement doorstrijkmortel Beamix DSM 341 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
P3
[voor sterk zuigende tot normaal zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]
Volgnr.  6
Beamix DSM 342 - doorstrijkmortel voor matig zuigende metselstenen
P1
Cement doorstrijkmortel Beamix DSM 342 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
P3
[voor matig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]
Volgnr.  7
Beamix DSM 343 - doorstrijkmortel voor zeer weinig zuigende metselstenen
P1
Cement doorstrijkmortel voor Beamix DSM 343 algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
P2
Medium metselvoeg [L] [voegdikte: 8 < V ≤ 12 mm]
PM
[1]
P3
[voor zeer weinig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]
17.3A.50.¦243.2..2.
Droge lijmmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  BEAMIX
17.3A.50.¦243.22..2.15
Droge lijmmortels, M15 volgens NBN EN 998-2:2003  BEAMIX
Volgnr.  8
Beamix 391 - lijmmortel voor sterk zuigende tot normaal zuigende metselstenen
P1
Cement lijmmortel [T] Beamix 391 [kwaliteit: M15] [kleur]
FH
[m²]
P2
Dikke lijmvoeg [S] [voegdikte: 3 < V ≤ 6 mm]
PM
[1]
P3
[voor sterk zuigende tot normaal zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]
Volgnr.  9
Beamix 392 - lijmmortel voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen
P1
Cement lijmmortel [T] Beamix 392 [kwaliteit: M15] [kleur]
FH
[m²]
P2
Dikke lijmvoeg [S] [voegdikte: 3 < V ≤ 6 mm]
PM
[1]
P3
[voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]
17.3A.60.¦243.11..2.
Droge dunnemortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  BEAMIX
17.3A.60.¦243.11..2.10
Droge dunmortels, M10 volgens NBN EN 998-2:2003  BEAMIX
Volgnr.  10
Beamix 351 - dunmortel voor sterk zuigende tot normaal zuigende metselstenen
P1
Cement dunmortel Beamix DM 351 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
P2
Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: 4 < V ≤ 8 mm]
PM
[1]
P3
[voor sterk zuigende tot normaal zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]
Volgnr.  11
Beamix 352 - dunmortel voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen
P1
Cement dunmortel Beamix DM 352 voor algemene toepassing [G] [kwaliteit: M10] [kleur]
FH
[m²]
P2
Dunne metselvoeg [S] [voegdikte: 4 < V ≤ 8 mm]
PM
[1]
P3
[voor matig zuigende tot zeer weinig zuigende metselstenen]
PM
[1]
P4
[steenformaat]
PM
[1]
17.80.
DIVERSEN VOOR PARAMENTMETSELWERK
17.81.00.
VOEGWERKEN OP PAREMENTMETSELWERK VOLGENS NBN EN 998-2:2003
17.8A.10.¦244.1..2.
Droge voegmortels, alg. / NBN EN 998-2:2003.  BEAMIX
17.8A.10.¦244.12..2.15
Droge voegmortels, M15 volgens NBN EN 998-2:2003.  BEAMIX
Volgnr.  12
Beamix 331 - voegmortel voor metselstenen
P1
Cementvoegmortel Beamix VMM 331 [kwaliteit: M20] [kleur] [voeghardheid]
FH
[m²]
P2
[steenformaat]
PM
[1]
Beamix-posten voor de meetstaat

.#
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