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DEEL 1
RUWBOUW
LOT 18
GEVELAFWERKINGEN
18.20.--.
BUITENBEZETWERK
18.22.00.
BUITENBEZETWERK OP METSELWERK
18.22.10.¦241.3-.
Gevelafwerkingen, sierpleisters, alg.  26-01-10  VANDEWEEGE
(41) Pa (G1)


.10.
OMVANG
.12.
De werken omvatten:
-
Alle leveringen en werken voor een gevelafwerking met pleisterbezetting van het type

#traditionele pleister op basis van luchtkalk van het merk PRB Belle Epoque uitgevoerd in ... lagen op ...

#eenlagig hydraulische buitenpleister van het merk PRB Finibrik voor isolerende stenen in ...
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:
-
De plaatsing en het wegnemen van stellingen en afdekzeilen nodig bij de uitvoering.
-
Het desgevallend wegnemen en terugplaatsen van regenwaterafvoerpijpen.
-
De opvulling, het wegnemen en/of beschermen van alle mogelijke onderdelen die niet mogen bepleisterd worden.
-
De voorbereiding en het schoonmaken van de ondergrond.
-
De levering en plaatsing van aansluit- en beschermprofielen (hoekbeschermers, hoekverstevigingen, stop-, uitzet- en aansluitprofielen) en eventuele andere verstevigingsaccessoires.
-
De levering, voorbereiding van de verschillende lagen bepleistering#, onderpleisters en eindpleisters,# en eigenlijke uitvoering van de bezetting.
-
Het wegnemen van de beschermingen, het terugplaatsen van alle gedemonteerde elementen en het opruimen van de werf.
-
Het reinigen van eventuele pleisterspatten, wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, …
-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:
-
Het opruwen van de ondergrond.
-
Het zand- of gritstralen van de ondergrond.
-
Het wegwerken van de grote oneffenheden van de ondergrond.
-
Het verwijderen of neutraliseren van ontkistingsproducten.
-
De bescherming tegen corrosie van bestaande metalen delen
-
Het uitwerken van lijsten.
#-
...
.15.
Toepassing:
#Nieuwbouw ...
#Verbouwing ...
#Uitbreiding ...
#Restauratie ...
#Geklasseerde gebouw ...
Pro Memorie:

Aard van de ondergrond:

PRB Belle Epoque : Metselwerk in uitgehouwen steen, metselwerk in gestampte aarde, metselwerk in gezonde steen, niet gevoegde muren, metselwerk in snelbouw, hydraulische pleisters van zeer goede kwaliteit, metselwerk in baksteen van slechte kwaliteit, metselwerk in betonstenen.

PRB Finibrik: voor isolerende stenen in gebakken aarde en cellenbeton
.16.
Belangrijke opmerking:
De componenten van het systeem zullen bij de verwerking een geheel vormen en komen verplicht van dezelfde systeemleverancier Vandeweege NV.
...


18.22.10.¦241.31.
Gevelafwerkingen, sierpleisters, mineraal  26-01-10  VANDEWEEGE  PRB
(41) Pq4 (G1)


Volgnr.  1
PRB Belle Epoque - Traditionele pleister grijs of gekleurd op basis van luchtkalk, speciaal voor geklasseerde woningen
#P1
PRB Belle Epoque Buitenpleistersysteem
VH
[m²]
#P2
[aard van de lagen / aantal] [dikte: ...] [afwerkingstype: ...]
PM
[1]


Volgnr.  2
PRB Finibrik - Decoratieve minerale eenlagig buitenpleister op basis van cement en luchtkalk
#P1
PRB Finibrik Eénlagig in de massa gekleurd buitenpleister
VH
[m²]
#P2
[aard van de laag] [dikte: ...] [afwerkingstype: ...]
PM
[1]


.20.
MEETCODE
.21.
Aard van de overeenkomst:
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:
.22.10.
Meeteenheid:
.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.
.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Pleister.
.22.20.
Opmetingscode:
-
Naar aard van laag, afwerkingstype en dikte.
.30.
MATERIALEN
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.10.
Beschrijving:
Onderpleister en gekleurde eindpleister voor gevelafwerking op metselwerk. Alle bestanddelen van het systeem vormen één geheel. Zij moeten door éénzelfde systeemleverancier geleverd worden.
.33.20.
Basiskenmerken:
#1.31.21.
[fabrikant]
#-
Fabrikant:
Vandeweege NV
#-
Handelsmerk:
#PRB Belle Epoque onderpleister en eindpleister
#PRB Finibrik
#-
Kleurcode fabrikant:
...
#2.31.22.
[neutraal]
-
Samenstelling:
#luchtkalk en natuurlijk hydraulisch bindmiddel, grijze cement of witte cement in kleine hoeveelheden, kwartsgranulaten, korrelgrootte 0 tot 3 mm (0-1 mm voor de eindlaag), specifieke toeslagstoffen, waterhoudend product en toeslag ter verbetering van de capillariteit [PRB Belle Epoque]
#witte cement, natuurlijke hydraulische kalk, kwartszand, minerale vulstoffen, lichte toeslagstoffen, toeslagstoffen, pigmenten en vezels [PRB Finibrik]
#-
Kleur(en):
...
#.33.40.
Beschrijvende kenmerken: [Belle Epoque]
-
Vorm:
poeder, aan te maken met water
-
Soortgelijk gewicht poeder:
1,4 T/m3 ± 0,05
-
Granulometrie zanduitvoer à 80 µ:
82 %± 3
-
Zanduitvoer à 1600 µ:
6 %± 2
-
pH poeder:
13
Eigenschappen gemengde pasta met 15 % aanmaakwater:
-
Soortgelijk gewicht van de pasta:
1,56 T/m3 ± 0,05
-
Waterretentie in %:
86 à 94 % ± 1
Eigenschappen uitgeharde pleister (labotest) na 28 dagen:
-
Soortgelijk gewicht van de pasta:
1,4 à 1,8 T/m3 ± 0,05
-
Trekvastheid:
1,7 MPa
-
Drukvastheid:
3,8 MPa
-
Dynamische elasticiteitsmodule E:
6 000 MPa
-
Krimp na 28 dagen:
0,650 mm/m
-
Waterabsorptie (afwerkingslaag):
W2 < 4 g/dm² ± 0,5
-
Brandweerstand uitgeharde pleister na 28 dagen:
M0 [onbrandbaar]
-
Waterdampdoorlaatbaarheid in g/m2.h.mmH:
zeer goed
#.33.40.
Beschrijvende kenmerken: [Finibrik]
-
Vorm:
poeder, aan te maken met water
-
Soortgelijk gewicht poeder:
1,3 T/m3 ± 0,05
-
Maximum korrelgrootte poeder:
2,8 mm
Eigenschappen gemengde pasta met aanmaakwater:
-
Waterretentie pasta:
91 tot 97 %
-
pH (alkalisch) pasta:
12,5 ± 0,5
Eigenschappen uitgeharde pleister (labotest) na 28 dagen:
-
Densiteit uitgeharde pleister na 28 dagen:
1,2 tot 1,4 T/m³ ± 0,05
- 
Trekvastheid:
4,3 MPa
-
Drukvastheid:
1,8 MPa
-
Elasticiteitsmodule E:
< 5000 MPa
-
Krimp na 28 dagen:
0,650 mm/m
-
Brandweerstand uitgeharde pleister na 28 dagen:
M0 [onbrandbaar]
.34.
Kenmerken of eigenschappen v/d. secundaire materialen:
.34.10.
Beschrijving:
Hoekverstevigingen, stopprofielen en eventuele andere verstevigingsaccessoires.
.34.20.
Basiskenmerken:
...
.40.
UITVOERING
.41.
Basisreferenties:
.41.10.
Belangrijke opmerking:
.41.11.
Kenmerken van de werf:
.41.11.20.
Temperatuur:
Het materiaal is steeds te verwerken in gunstige weersomstandigheden, hetzij bij droog weer, en bij een buitentemperatuur tussen de + 8 °C en + 35 °C.
.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:
.41.35.
TV’s:
>TV 209:1998 - NL,FR - Buitenbepleisteringen [WTCB]
.41.38.
Andere technische documenten:
Zie onderaan.
.42.
Algemene voorschriften:
.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:
Bij warm en droog weer de te behandelen ondergrond bevochtigen de avond voor de toepassing, en tevens de dag voor de toepassing zelf.
Indien de toepassing toch moet gebeuren, niettegenstaande ongunstige weersomstandigheden, moet de stelling met zeilen regendicht worden gemaakt.
Gezonde, droge en zuivere ondergronden, zonder verf (beton en bakstenen) verwijderen van te grote oneffenheden en of uitstekende delen.
In geval van plaatselijke fouten is uitvlakken of opvullen mogelijk conform aan DTU 26.1 met PRB 85 een zware hydraulische éénlaag krabpleister met grove structuur, korrelgrootte van 0 tot 3 mm.
>DTU 26.1 - FR - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne [CSTB (FR)]
Pro Memorie:

Voor PRB 85–documentatie raadpleeg www.vandeweege.be
De DTU 20.1 en DTU 23.1 eisen een continuïteit in het metselwerk: in geval van onderbreking (bvb betondelen) moeten er weefselbanen worden voorzien, voor het toepassen van de PRB-pleister, op de naden waar verschillende materialen samenkomen.
>NF DTU 20.1:2008 - FR - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs [CSTB (FR)]
>DTU 23.1 - FR - Murs en béton banché [CSTB (FR)]
De voegen van het metselwerk moeten een traditionele samenstelling hebben t.t.z. 10 à 20 mm breedte, anders bestaat de kans dat de voegen zich aftekenen (spookbeeld blokken).
Op gladde beton en of niet of slecht zuigende ondergronden steeds een voorspuitmortel aanbrengen om de hechting te optimaliseren.
.43.
Uitvoeringswijze van pleisterwerken:
De werken zullen uitgevoerd worden volgens de richtlijnen van de fabrikant.
.43.20.
Werkwijze:
-
Verwerking:
#met de hand
#met een aangepaste spuitapparatuur
-
Mengen:
#in betonmolen
#in voormenger van de spuitapparatuur
-
Mengtijd:
3 tot 7 minuten in voormenger
Op vochtig metselwerk of op ondergronden met slechte, diepe of brede voegen is het aan te raden de pleister in twee verschillende lagen aan te brengen om op die manier het risico van spookbeelden te verhinderen.
In dit geval wordt een eerste laag van 7 tot 8 mm gespoten en gekamd. 6 tot 24 uur laten drogen, ondergrond bevochtigen en afwerken met een laag van 8 tot 10 mm en op de gebruikelijke manier krabben.
#.43.30.
Afwerking: [PRB Belle Epoque]
-
Toepassingswijze:
#manueel in 3 lagen volgens DTU 26.1 hoofdstuk 5.1
#mechanisch in 3 lagen volgens DTU 26.1 hoofdstuk:5.1
#mechanisch in 2 lagen volgens DTU 26.1 hoofdstuk:5.2
>DTU 26.1 - FR - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne [CSTB (FR)]
-
Wachttijd tussen de onderpleister en de eindpleister:
mag nooit minder zijn dan 7 dagen. Volgens de weersomstandigheden kan deze wachttijd oplopen tot meerdere weken.
Pro Memorie:

In geval van 3 lagen, zal de voorspuitmortel of de eerste uitgevoerd worden met een hechtingsverbeterend product, indien nodig.

De wachttijd tussen de 1e en 2e laag is 48 uur.
-
Afwerking:
#geborsteld
#opgewreven
#...
Pro Memorie:

De afwerking gebeurt met de Belle Epoque Eindpleister in alle mogelijke regionale structuren:geborsteld, opgewreven, ...

Voor een grovere afwerking raadpleegt de technische dienst van PRB.

De gebruikte kleuren hangen van de verschillende regionen.
NB.

Het aanbrengen van de eindpleister wordt bepaald door de DTU 26.1, mei 1990. Het is de derde laag in het drielagensysteem, of de tweede laag in het tweelagensysteem. 

De afwerking kan ook gebeuren met de PRB Belle Epoque Grondlaag indien nadien wordt afgewerkt met een verfsysteem of minerale sierpleister, echter altijd de richtlijnen in verband met de droogtijden van de DTU 59.1 of DTU 59.2 in acht nemen.
#.43.30.
Afwerking: [PRB Finibrik]
.43.31.
Op beton of op een onderlaag in cement:
#.43.31.10
Gekrabde uitvoering
NB. Op gladde en niet zuigende ondergronden (beton), is het noodzakelijk om een voorspuitmortel (Accrofix) aan te brengen of om met Finibrik aangemaakt met een hechtingsverbeterende hars (1 liter per aangemaakte zak, in het aanmaakwater) een voorspuitlaag aan te brengen.
-
Spuit een eerste laag van 10 mm, effen daarna met een rij of met een mes. Van zodra de pleister voldoende hard is (3 tot 8 uur) wordt deze met een nagelbord gekrabd.
.43.32.
Op metselwerk zoals betonblokken of bakstenen:
#.43.32.10
Gekrabde eindlaag (een of twee lagen):

Spuit in een laag 15 mm, effen daarna met een rij en drukt aan met de spaan.

Van het ogenblik dat de pleister voldoende hard is (3 tot 8 uur) wordt deze met een nagelbord gekrabd.

Op vochtig metselwerk of op ondergronden met slechte, diepe of brede voegen is het aan te raden de pleister in twee verschillende lagen aan te brengen om op die manier het risico van spookbeelden te verhinderen.

In dit geval wordt een eerste laag van 7 tot 8 mm gespoten en gekamd. 6 tot 24 uur laten drogen, ondergrond bevochtigen en afwerken met een laag van 8 tot 10 mm en op de gebruikelijke manier krabben.
#.43.32.10
Rustiek, rustiek gekrast (twee lagen).

Spuit een eerste laag van 10 mm dikte, daarna effenen met een rij en aandrukken met spaan.

Laat de eerste laag ca. 1 tot 24 uur opstijven, alvorens de tweede laag/eindlaag toe te passen in de gewenste korrelstructuur.

De rustieke eindlaag wordt verkregen door de koppen af te platten met een spaan in plastiek of RVS.
.50.
COÖRDINATIE
.52.
Voor uitvoering:
.52.10.
Planning der werken:
Het aanbrengen van de bepleistering wordt slechts aangevat na de plaatsing van het buitenschrijnwerk.
.55.
Met andere posten:
.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:
.55.17.
Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies
...
.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen
...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.
Voor levering:
.61.10.
Voor te leggen documenten:
De fabrikant biedt een individuele verzekeringspolis aan.
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