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DEEL 1
RUWBOUW

LOT 13
FUNDERINGEN

13.84.--.
FUNDERINDEN - DIVERSE UITVOERINGEN

13.84.00.
DOORBREKINGEN VOOR NUTSVOORZIENINGEN

13.84.70.
Funderingen/hulpstukken, doorvoeringen, alg., waterdicht  22-01-10  EMMER SERVICE
(16.9) la (L34)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten :

-
Het leveren en plaatsen van een dichtingsysteem 3300+ type C van het merk Doyma die bestaat uit één dichtingvoeg tegen drukwater (twee complete EPDM-dichtingen tussen 2 metalen delen) geplaatst op de vochtige kant van één vezelcement voedingsbuis (muurdoorvoering) eveneens tegen drukwater en in te metselen in een nieuwe funderingsmuur uit ...
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

De plaatsing gebeurt waterdicht tot een hoek van 8°



13.84.70.¦261.5
Funderingen/hulpstukken, doorvoeringen, vezelcement, waterdicht  22-01-10  EMMER SERVICE Doyma type 3300+
(16.9) lf9 (L34)



Volgnr.  1
Doyma type 3300+ - Dichtingssysteem tegen drukwater voor kabel- en buisdoorvoering

P1
Doorvoeringen Doyma 3300+ type C [R] [D1] [D2] [L1]
PM
[1]
P1
Doorvoeringen Doyma 3300+ type C [R] [D1] [D2] [L1]
FH
[st]
#P2
Optie  RVS-schroeven
PM
[1]
#P3
Optie synthetische bekleding
PM
[1]
#P3
Optie thermisch verzinkte bekleding
PM
[1]
#P3
Optie RVS-bekleding
PM
[1]


Volgnr.  2
Doyma type 3300+[vervolg] - Opties dichtingen

#P1
Optie elastomeer dichting [EPDM / silicone / NBR / FPM]
PM
[1]
#P2
Optie EPDM dichting bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +140 °C
PM
[1]
#P3
Optie dichting bestand tegen koolwaterstoffen [Perbunan]
PM
[1]
#P4
Optie dichting met weerstand tegen temperaturen tot 250°C [silicone]
PM
[1]
#P5
Optie dichting bestand tegen chemische bestanddelen
PM
[1]
#P6
Optie gasdichte dichting
PM
[1]


.20
MEETCODE

.21
Aard van de overeenkomst :

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22
Meetwijze :

.22.10
Meeteenheid :

.22.11.
Nihil. [1]

#●
Doorvoeringen.

●
Kenmerken.

#●
Optie.

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Doorvoeringen.

.22.20
Meetcode:

-
Stuk met dezelfde catalogusreferte.


Som over het geheel: levering, plaatsing, bevestiging, aansluiting en testen inbegrepen.

.30
MATERIALEN

.32
Beschrijving type3300-type C dichtingsysteem en vezelcement doorvoering:
.32.10.
Beschrijving:

Het systeem wordt voorzien voor een buis van … mm buitendiameter en een voedingsbuis van … mm binnendiameter.

.32.20.
Basiskenmerken:

#.34.21.
[fabrikant]

#-
Leverancier:
Emmer Service BVBA

#-
Handelsmerk:
Doyma

#-
Model, type:
3300+ type C

#.34.22
[neutraal]
De dichtingelement beschikt over twee 27 mm dikte vol EPDM dichtingen en is geschikt voor de dichtheid van de doorvoering tegen drukwater. 

De voedingsbuis in speciaal vezelcement is bruikbaar tegen drukwater en verenigd op homogene manier met de cement. 

De binnenwand is een ideale oppervlakte #voor de Doyma dichtingen type C. #voor het dichtingelement.
Het geheel is ontworpen voor gebouwen met ondergrondse waterdruk en zonder waterdichtingsmembranen. 

.34.40.
Beschrijvende kenmerken:

De flensen zijn schuin afgewerkt om de beschadiging van de dichting te vermijden. 

De flenzen zijn geprofileerd voor de afwijking v.d. dichting te oriënteren.

De bouten worden op een waterdichte wijze gelast op de achterste flens.

Alle stalen stukken zijn gegalvaniseerd, geel verchroomd en gevernist. 

Pro Memorie:

Andere modellen bestaan voor gebouwen met waterdichtingsmembranen.

#.31.41.
Vorm:


[beeld van de dichtingelement]
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.31.42.
Maateigenschappen:

-
Buisbuitendiameter (R):
... mm

-
Voedingsbuis binnendiameter (D1):

... mm (DN)

-
Voedingsbuis maximale buitendiameter (D2):
... mm

-
Doorvoeringsbuislengte (L1) (standaard):
... mm

Pro Memorie :

R

D1
D2
L1

Buis
Voedingsbuis
Voedingsbuis
Doorvoerings-
buiten-
 binnen 
maximale
buislengte
diameter 
diameter
buiten-




diameter
(mm)
(DN en mm)
(mm)
(mm)

1-40
80
107
-

41-57
100
131
-

58-77
125
156
-

78-104
150
180
-

105-145
200
234
200

146-190
250
286
240

191-233
300
342
250

234-288
350
394
300

289-339
400
451
365

340-380
450
505
400

381-430
500
559
500

431-530
600
667
650

531-620
700
781
1000

621-720
800
891
-

721-820
900
1001
-

821-920
1000
1111
-

Standaard diameters (levertermijn: 4 werkdagen)

Andere afmetingen op aanvraag.

#.31.46.
Diversen:


[aansluitingsschema]
-
Aansluitingsmaten:
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#.39
Secundaire kenmerken v.h. systeem: [uitsluitend type C]
-
Optie :
#synthetische bekleding, vuur gegalvaniseerd of inox ofwel met elastomeer dichting, silicone, NBR of FPM [EPDM als standaard]
#RVS-schroeven
#EPDM dichtingen bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +140 °C
#dichtingen bestand tegen koolwaterstoffen [Perbunan]
#dichtingen bestand tegen temperaturen tot 250°C [silicone]
#dichtingen bestand tegen chemische bestanddelen
#gasdichte dichtingen
.50.
COÖRDINATIE

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.30.
Bijzondere aandacht:

...
.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

...
.55.40.
Deel 4 - Speciale technieken - Verwarming:

...
.55.50.
Deel 5 - Speciale technieken - Elektriciteit:

...
.55.60.
Deel 6 - Speciale technieken - Sanitair:

...
.60
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.66
Waarborg:

De plaatsing gebeurt waterdicht tot een hoek van 8°.
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Emmer Service

Aachener Straße 109

B-4701 Kettenis

Tél. : +32 (0)87 59 06 80

Fax. : +32 (0)87 59 06 89

www.emmer.be
mailto: info@emmer.be
� EMBED Word.Picture.8 ���
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