Bestekteksten

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2010
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Cohesie van kennis en kwaliteit




2DEEL 8
AFWERKINGEN


2LOT 86
VLOERAFWERKING


286.30.
GEGOTEN DEKVLOEREN EN CHAPES


286.31.00.
HECHTENDE DEKVLOEREN / NIET GEWAPEND


286.31.10.¦233.1-.
Vloerafwerkingen, hechtende dekvloeren, anhydrietgebonden / CA volgens NBN EN 13813:2002 / alg.  GROUTTECH


386.31.10.¦233.12.
Vloerafwerkingen, hechtende dekvloeren, synthetisch anhydrietgebonden gewone granulaten  GROUTTECH


3Volgnr.  1


3Grouttech - Anhydrietchape o.b.v. PRONTOPP AZO COMPOUND 2000 F Anhydriet


3Volgnr.  2


3Grouttech [vervolg] - Onderlaag


3Volgnr.  3


3Grouttech [vervolg] - Waterdichting


986.32.00.
HECHTENDE DEKVLOEREN / LICHT GEWAPEND


986.32.10.¦257.
Vloerafwerkingen, hechtende dekvloeren, cementgebonden / CT volgens NBN EN 13813:2002 / alg.  GROUTTECH


1086.32.10.¦257.250.11.
Vloerafwerkingen, hechtende dekvloeren, cementgebonden gewone granulaten  GROUTTECH


10Volgnr.  4


10Grouttech - Chapes met vezel gevulde hulpstof met plastificerende werking, voor verhoogde sterkte en verminderde krimp en scheurvorming Vezelcompound Graniet 6


10Volgnr.  5


10Grouttech [vervolg] - Hechtprimer 21


1686.33.00.
NIET-HECHTENDE DEKVLOEREN / LICHT GEWAPEND


1686.33.10.¦257.
Vloerafwerkingen, niet-hechtende dekvloeren, cementgebonden / CT volgens NBN EN 13813:2002 / alg.  GROUTTECH


1786.33.10.¦257.250.11.
Vloerafwerkingen, niet-hechtende dekvloeren, cementgebonden gewone granulaten  GROUTTECH


17Volgnr.  6


17Grouttech - Sneldrogende chapes op basis van Versneller 10 Compound chape-additieven met een sterk plastificerende en stabiliserende werking


17Volgnr.  7


17Grouttech - Sneldrogende chapes op basis van Versneller 15 Compound chape-additieven met een sterk plastificerende en stabiliserende werking


17Volgnr.  8


17Grouttech - Sneldrogende chapes op basis van Versneller 20 Compound chape-additieven met een sterk plastificerende en stabiliserende werking


17Volgnr.  9


17Grouttech - Chapes met vezel gevulde hulpstof met plastificerende werking, voor verhoogde sterkte en verminderde krimp en scheurvorming Vezelcompound Graniet 6


17Volgnr.  10


17Grouttech [vervolg] - Onderlaag


17Volgnr.  11


17Grouttech [vervolg] - Waterdichting


18Volgnr.  12


18Grouttech [vervolg] - Scheidingslaag


24Grouttech-posten voor de meetstaat







DEEL 8
AFWERKINGEN

LOT 86
VLOERAFWERKING

86.30.
GEGOTEN DEKVLOEREN EN CHAPES

86.31.00.
HECHTENDE DEKVLOEREN / NIET GEWAPEND

86.31.10.¦233.1-.
Vloerafwerkingen, hechtende dekvloeren, anhydrietgebonden / CA volgens NBN EN 13813:2002 / alg.  23-09-10  GROUTTECH
(43) Pr2


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het nazicht van de ondergrond.

-
De controle van de peilen.

-
Het signaleren van eventuele gebreken, uitvoeringsfouten en/of overschrijdingen van de toleranties.

-
De controle van de temperaturen en eventueel het verwarmen tot de vereiste minimumtemperatuur van de bouwplaats.

-
Het leveren en plaatsen van de nodige bekistingen en/of uitsparingen.

-
De voorbereiding van de ondergrond.

-
Het aanbrengen van een folie als vochtbarrière.

-
Het aanmaken en het storten van de anhydrietgebonden dekvloer o.b.v. PRONTOPP AZO COMPOUND 2000 F.
-
Het aanbrengen van de nodige randisolaties [-voegen] en/of uitzettingsvoegen, elk met hun geëigende voegprofielen.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De afwerking van het oppervlak van de dekvloer.

#-
Het aanbrengen van een onderlaag gebeurt volgens de voorschriften van artikel ...
#-
Het aanbrengen van een geschikte waterdichting gebeurt volgens de voorschriften van artikel ...
-
De bescherming van de dekvloer.

-
Het verwijderen van alle materiaal en afval, en het schoonmaken van de dekvloer. 

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...




86.31.10.¦233.12.
Vloerafwerkingen, hechtende dekvloeren, synthetisch anhydrietgebonden gewone granulaten  23-09-10  GROUTTECH
(43) Pr2


Volgnr.  1
Grouttech - Anhydrietchape o.b.v. PRONTOPP AZO COMPOUND 2000 F Anhydriet
P1
Anhydrietdekvloeren [samenstelling] [toeslagstof: PRONTOPP AZO COMPOUND 2000 F Anhydriet]
VH
[m²]
P2
[water/bindmiddelfactor: 0,4] [korrelgrootte vulstoffen: 0-4 mm of 0-8 mm [B8]]
PM
[1]
#P3
[bindmiddelaandeel: 530 kg/m³] [sterkteklasse CA C25 F4] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P3
[bindmiddelaandeel: 580 kg/m³] [sterkteklasse CA C35 F5] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P3
[bindmiddelaandeel: 620 kg/m³] [sterkteklasse CA C45 F7] [dikte: ... cm]
PM
[1]


Volgnr.  2
Grouttech [vervolg] - Onderlaag
#P2
Het aanbrengen van een onderlaag [materiaal+dikte]
PM
[1]
#P2
Supplement voor het aanbrengen van een onderlaag [materiaal+dikte]
VH
[m²]


Volgnr.  3
Grouttech [vervolg] - Waterdichting
#P1
Het aanbrengen van een geschikte waterdichting [materiaal+dikte]
PM
[1]
#P1
Supplement voor het aanbrengen van een geschikte waterdichting [materiaal+dikte]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
#.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:
.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

#●
Onderlaag.

#●
Waterdichting.

.22.12.
Geometrische eenheden
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Anhydrietdekvloeren.

#●
Onderlaag.

#●
Waterdichting.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Opgesplitst per dikte.


Meting van de netto uit te voeren oppervlakte tot het gewenste peilniveau.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.


De randisolaties en uitzettingsvoegen worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

Pro Memorie:
-
Anhydrietgebonden dekvloeren mogen in geen enkel geval gebruikt worden in ruimten waar de dekvloer niet normaal kan drogen (door hoge vochtproductie en/of gebrekkige ventilatie), in langdurig contact staat met een vochtige draagvloer (bouwvocht, capillair vocht, ...) of na afwerking tijdelijk of herhaaldelijk opnieuw vochtig kan worden (sanitaire ruimten, frequent onderhoud met water, ...), noch in ruimten waar de temperatuur herhaaldelijk en/of langdurig (langer dan 1 h) boven 50°C stijgt, dit wegens het gevaar van ontbinding van het verharde anhydriet in contact met vocht of hoge temperaturen.

.31.10.
Beschrijving:

De dekvloer bestaat uit een mortelspecie met synthetische anhydriet als bindmiddel voor de vervaardiging van een vloeibaar anhydriet dekvloer zonder sinterhuid van sterkteklasse CA C25-F4 en hoger.
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

Het mengsel voldoet aan de voorwaarden omschreven in NBN EN 13813:2002 en DIN EN 13813:2003 en heeft  volgende kenmerken:
>NBN EN 13813:2002 - R - FR,EN - Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen = EN 13813:2002 [ICS 91.100.10]
>DIN EN 13813:2003-01 - DE,EN - Screed material and floor screeds - Screed materials - Properties and requirements; German version EN 13813:2002 [ICS 91.100.10]
-
Begaanbaar:
72 uur na plaatsing
-
Belastbaar:
5 dagen na plaatsing
.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte chape:
volgens detailtekening
Pro Memorie:

Deze nagenoeg zelfnivellerende vloeichape is aan te brengen in een laagdikte van 30-80 mm [meestal 40 mm].

.31.45.
Samenstelling:

-
Anhydriet-soort:
het anhydriet is van synthetische oorsprong
-
Anhydriet-samenstelling:
minimum 92 % watervrij calciumsulfaat (CaSO4), maximum 3 % scheikundig gebonden water. (percentages uitgedrukt ten opzichte van de massa in poedervorm gedroogd bij 40 °C)
-
Water/bindmiddelfactor:
0,4 - rekening houdend met de vochtigheid van de vulstoffen
-
Korrelgrootte vulstoffen [volgens NBN EN 13139:2002/AC:2004 en DIN EN 13139]:
korrel 0-4 mm of 0-8 mm dichtbij de standaardzeeflijn B8
>NBN EN 13139:2002 - R - FR,EN - Toeslagmaterialen voor mortel (+AC:2004) [1e uitg.] [ICS: 91.100.15]
>DIN EN 13139:2002-08 - Aggregates for mortar; German version EN 13139:2002 [ICS: 91.100.15]
#1
-
Bindmiddelaandeel:
530 kg per m³ chapemortel
-
Sterkteklasse:
CA C25 F4
#2

-
Bindmiddelaandeel:
580 kg per m³ chapemortel
-
Sterkteklasse:
CA C35 F5
#3

-
Bindmiddelaandeel:
620 kg per m³ chapemortel
-
Sterkteklasse:
CA C45 F7
.33.
Eigenschappen v/h. basismateriaal: [bindmiddel: PRONTOPP AZO COMPOUND 2000 F]
.33.10.
Beschrijving:
Het anhydrietbindmiddel AZO Compound 2000 F voldoet aan de norm NBN EN 13454-1:2004 en heeft volgende kenmerken:
>NBN EN 13454-1:2004 - R - FR,EN - Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren gebaseerd op calciumsulfaat - Deel 1: Definities en eisen [1e uitg.] [ICS 91.100.10]
.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Leverancier:
Grouttech

#-
Fabrikant:
Knopp

#-
Handelsmerk:
Prontopp AZO Compound 2000 F Anhydriet
#.33.22
[neutraal]
-
Algemeen:
anhydriet bindmiddel voor het vervaardigen van anhydriet vloeichapes, waarop tijdens de uitharding geen sinterlaag ontstaat

-
pH-waarde:
8,5 - 9,5
-
Minimale druksterkte op proefstukken:
20 N/mm² op 28 dagen en 10 N/mm² op 7 dagen
-
Minimale buigsterkte op proefstukken:
4 N/mm² op 28 dagen en 2 N/mm² op 7 dagen
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Leveringsvorm:
in silovrachtwagen
.33.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
betongrijs
.33.45.
Samenstelling:

-
Algemeen:
CaSO4
-
Wapening:
onnodig
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER 1 Stabiliteit:

-
Krimp:
< 0,2 mm/m

-
Buigtreksterkte (28 dagen):
C > 20 N/mm² en < 40 N/mm²
-
Druksterkte (28 dagen):
F > 4 N/mm²

.33.60.
Andere eigenschappen:
-
Warmte-uitzettingscoëfficiënt:
0,01 mm/m per K
-
Warmtegeleiding:
1,2 W/mK
-
Thermische belastbaarheid:
< 60 °C

-
Brandgedrag:
niet brandbaar
-
Geschiktheid voor plaatsingsdikte:
30 mm tot 80 mm
-
Stortgewicht:
0,9 kg/dm³
#-
Elasticiteitsmodulus CA C25 F4:
22000 N/mm²

#-
Elasticiteitsmodulus CA C35 F5:
... N/mm²

#-
Elasticiteitsmodulus CA C45 F7:
... N/mm²

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

-
Verwerkingstemperatuur:
boven + 5 °C
-
Klimatische omstandigheden op de bouwplaats:
• Bescherming tegen tocht en directe bestraling door de zon tijdens het uitharden
• Afvoer van overtollig vocht door ventilatie zonder tocht [intervalventilatie]
• Bouwwijze en bouwplaatsvoorbereiding in navolging van DIN 18560

>DIN 18560-1: 2004-04 - DE,EN - Floor screeds in building construction - Part 1: General requirements, testing and construction

#-
...
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

De ondergrond wordt vrijgemaakt van alle stof, vuil, puin, afval, olie en vet.
.43.
Uitvoeringswijze van de dekvloer:

.43.10.
Voorzorgsmaatregelen:

De specie wordt aangemaakt in een menger, gepompt en gestort. Indien de specie verpompt wordt met perslucht wordt gebruik gemaakt van slangen met voldoende diameter en zonder insnoeringen teneinde elke ontmenging te voorkomen.

De dekvloeren mogen niet blootgesteld zijn aan permanente vochtigheid, er mag geen enkele vochtoverdracht mogelijk zijn vanaf de ondervloer naar de chape.
De ingebrachte Prontopp AZO Compound 2000 F Anhydriet moet consequent gezwabberd worden. Het zwabberen gebeurt kruisgewijs.
Bij het verlaten van de menginstallatie van de centrale moet de temperatuur van de chape tussen 15°C en 20°C bedragen. Een plaatsing bij lagere temperaturen is mogelijk mits erover te waken dat de temperatuur van de chape niet onder +5°C zakt. Wanneer een lagere temperatuur is te verwachten, mag de chape in geen geval gegoten worden.
.43.50.
Toleranties:

#
Helling van de dekvloer:
#10 mm/m
#... mm/m
#met het hoogste niveau op peil ...
#volgens de peilaanduidingen op de plannen
.45.
Afwerkingen:

.45.50.
Eigenschappen van de voegen:
.45.51.
Randvoegen:

Anhydrietgebonden dekvloeren worden in alle lokalen voorzien van rondom lopende randvoegen tegen alle opgaande muren, kolommen, kokers, leidingen, … ,doorlopend aan alle doorgangen en deuropeningen.
De randstroken moeten minimaal 5 mm bij elkaar gedrukt kunnen worden. Bij grotere vlakken moeten deze dienovereenkomstig verder in elkaar gedrukt kunnen worden.
-
Dikte van de randvoegen:
#6 mm #8 mm #10 mm #... mm
De randvoegen wordt gevormd door stroken soepel materiaal uit kunststof, die over de volledige dikte van de dekvloer worden ingestort 
#tot op het peil van de bovenzijde van de dekvloer.

#tot op het peil van de toekomstige vloerpas.

#tot op … mm boven de bovenzijde van de dekvloer.

#tot op het peil …
.45.52.
Uitzettingsvoegen:
Voldoende uitzettingsvoegen dienen de dekvloer te verdelen in velden van max. #50 m² #... m² #, een maximale lengte van #8 m #... m #en een maximale lengte/breedte verhouding van 2/1.

Bijkomende uitzettingsvoegen worden voorzien ter plaatse van plotse breedteverschillen van de dekvloer [b.v. in L-vormige lokalen] en langsheen de scheidingslijn tussen dekvloeren van verschillende dikte.

-
Breedte van de uitzettingsvoegen:
#8 mm #10 mm #12 mm #... mm
#1
De uitzettingvoegen worden gevormd door #stroken polystyreen #een achteraf verwijderbaar materiaal #dat over de volledige dikte van de dekvloer wordt ingestort. Na verharding van de dekvloer wordt dit materiaal zorgvuldig en volledig verwijderd, en wordt de voeg grondig schoongemaakt.

Aan beide zijden van de uitzettingsvoeg wordt een versterkingsprofiel aangebracht 
#ingestort in de dekvloer 
#vastgemaakt op de dekvloer, en met de bovenzijde van het profiel 

#tot op het peil van de bovenzijde van de dekvloer.

#tot op het peil van de toekomstige vloerpas.

#tot op … mm boven de bovenzijde van de dekvloer.

#tot op het peil ...
#2

De uitzettingsvoegen worden gevormd door een aangepast voegprofiel dat over de volledige dikte van de dekvloer wordt ingestort. Bovenzijde van het profiel 

#tot op het peil van de bovenzijde van de dekvloer.

#tot op het peil van de toekomstige vloerpas.

#tot op … mm boven de bovenzijde van de dekvloer.

#tot op het peil …
.45.53.
Voegspleet:

De voegspleet wordt grondig schoongemaakt, volkomen vrijgemaakt van vreemde voorwerpen en stof, en wordt vervolgens gevuld met een elastische kit van het type F, klasse 12,5 of hoger volgens NBN EN ISO 11600:2004.

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [1e uitg.] [ICS 91.100.50]
De keuze van de kit is verenigbaar met de eisen omtrent elasticiteit, chemische bestandheid, slijtvastheid, duurzaamheid, mechanische weerstand.
.47.
Beschermingen:

De chape moet, nadat deze begaanbaar is, drie dagen lang beschermd worden tegen tocht en directe bestraling door de zon [dag van de inbouw niet meegerekend].
.50.
COORDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

.52.10.
Planning der werken:

Volgende termijnen voor binding, verharding en ingebruikneming worden strikt in acht genomen:
-
Gedurende min. 3 dagen na het storten beschermen tegen tocht en de omgeving vochtig en ontgeventileerd houden.

-
Voorzichtig belopen zonder bijkomende belastingen vanaf min. 3 dagen na het storten.

-
Volledige ingebruikneming vanaf 15 dagen na het storten.

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

Het plaatsen van een vloerbedekking op een anhydrietgebonden dekvloer mag slechts gebeuren indien het vochtgehalte van de dekvloer dit toelaat. 

-
Toelaatbaar vochtgehalte (in massaprocenten) voor dampdichte vloerbedekkingen:
- 0,5 % bij meting door droging bij 45 °C [0,3 % bij vloerverwarming].
- 0,5 % bij meting met carbidefles [0,3 % bij vloerverwarming]
-
Toelaatbaar vochtgehalte (in massaprocenten) voor niet-dampdichte vloerbedekkingen:
- 1,0 % bij meting door droging bij 45 °C
- 1,0 % bij meting met carbidefles

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

.55.22.
Lot 22 - Structuren en skeletbouw - beton
...
.55.40.
Deel 4 - Speciale technieken - Verwarming:

...
.55.50.
Deel 5 - Speciale technieken - Elektriciteit:

...
.55.60.
Deel 6 - Speciale technieken - Sanitair:

...
.55.70.
Deel 7 - Schrijnwerken:

...
.55.80.
Deel 8 - Afwerkingen:
.55.86.
Lot 86 - Vloerafwerkingen

86.20 - Voorbereidende werken

#-
Het aanbrengen van een onderlaag gebeurt volgens de voorschriften van artikel ...
#-
Het aanbrengen van een geschikte waterdichting gebeurt volgens de voorschriften van artikel ...
#-
...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en een technische documentatie van de fabrikant van de mortelspecie te worden gevoegd.

...




86.32.00.
HECHTENDE DEKVLOEREN / LICHT GEWAPEND

86.32.10.¦257.
Vloerafwerkingen, hechtende dekvloeren, cementgebonden / CT volgens NBN EN 13813:2002 / alg.  23-09-10  GROUTTECH
(43) Pq4


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het nazicht van de ondergrond.

-
De controle van de peilen.

-
Het signaleren van eventuele gebreken, uitvoeringsfouten en/of overschrijdingen van de toleranties.

-
De controle van de temperaturen en eventueel het verwarmen tot de vereiste minimumtemperatuur van de bouwplaats.

-
Het leveren en plaatsen van de nodige bekistingen en/of uitsparingen.

-
De voorbereiding van de ondergrond.

-
Het aanmaken van de specie, en het storten van de dekvloer inclusief de eventuele wapening; 

-
Het aanbrengen van de nodige randisolaties [-voegen] en/of uitzettingsvoegen, elk met hun geëigende voegprofielen.

#-
Het leveren en aanbrengen van een hechtlaag.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De afwerking van het oppervlak van de dekvloer.

-
De bescherming van de dekvloer.

-
Het verwijderen van alle materiaal en afval, en het schoonmaken van de dekvloer. 

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...




86.32.10.¦257.250.11.
Vloerafwerkingen, hechtende dekvloeren, cementgebonden gewone granulaten  23-09-10  GROUTTECH
(43] Pq4



Volgnr.  4
Grouttech - Chapes met vezel gevulde hulpstof met plastificerende werking, voor verhoogde sterkte en verminderde krimp en scheurvorming Vezelcompound Graniet 6
P1
Cementgebonden dekvloeren [samenstelling] [toeslagstof]
VH
[m²]
P2
[W/C-factor: 0,45] [korrelgrootte vulstoffen]
PM
[1]
P3
[bindmiddelaandeel: 230 à 320 kg/m³] [sterkteklasse CT C25 F5] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P4
[droogtijd: 28 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]]
PM
[1]
#P5
[gehalte additief: 1 l per m³, zijnde 1,4 massaprocent van cementgewicht]
PM
[1]


Volgnr.  5
Grouttech [vervolg] - Hechtprimer 21
#P2
Het aanbrengen van een hechtprimer 21
PM
[1]
#P2
Supplement voor het aanbrengen van een hechtprimer 21
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
#.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:
.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

#●
Hechtprimer.

.22.12.
Geometrische eenheden
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Cementgebonden dekvloeren.

#●
Hechtprimer.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Opgesplitst per dikte.


Meting van de netto uit te voeren oppervlakte tot het gewenste peilniveau.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.


De randisolaties en uitzettingsvoegen worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

De dekvloer bestaat uit een mortelspecie met gewone granulaten en met vezelgevulde hulpstof met plastificerende werking, voor verhoogde sterkte en verminderde krimp en scheurvorming.

De toegevoegde toeslagstoffen vervangen de net- en traditionele droge vezelwapening en alle vloerverwarmingsadditieven.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

Het mengsel voorzien van de speciale toeslagstoffen voldoet aan volgende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte chape:
… mm [vanaf 30 mm zwevend geplaatst]
-
Maximale nominale diameter:
< 1/3 van de laagdikte

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Schijnbare volumemassa:
> … kg/m³

.31.45.
Samenstelling:

-
Samenstelling:
granulaten, CEM I cement [volgens DIN EN 197-1], speciale toeslagstoffen en kunststofvezels [volgens DIN EN 13139]
>DIN EN 197-1:2004-08 - DE,EN - Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements [ICS 91.100.10]
>DIN EN 197-1 - Berichtigung 1: 2004-11 - DE - Corrigenda to DIN EN 197-1:2004-08 [ICS 91.100.10]
>DIN EN 197-1/A2: 2006-10 - DE - Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements, Amendment A2 (Sulfate resisting cement) [ICS 91.100.10]
>DIN EN 197-1/A3: 2007-02 - DE - Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements [ICS 91.100.10]
>DIN EN 13139:2002-08 - DE,EN - Aggregates for mortar; German version EN 13139:2002 [ICS 91.100.15]
-
Cementgehalte:
320 kg cement per m³ granulaten
-
Gehalte additief:
1 l per m³, zijnde 1,4 massaprocent van cementgewicht
-
Zandfractie:
grof zand (voorkeur 0 - 7 korrel]
.34.
Eigenschappen v/d. secundaire materialen: [vloeibare toeslagstoffen: Vezelcompound Graniet 6]
.34.10.
Beschrijving:
Multifunctionele, met vezel gevulde hulpstof met plastificerende werking.
.34.20.
Basiskenmerken:

#.34.21.
[fabrikant]

#-
Leverancier:
Grouttech

#-
Fabrikant:
Knopp

#-
Handelsmerk:
Vezelcompound Graniet 6

#.34.22
[neutraal]
-
Doel van de stof:
• Verhogen druk- en buigtreksterkte
• Verminderen waterverbruik en voorkomen scheurvorming
• Bescherming tegen terugkerend vocht
• Reduceren krimpgedrag
• Verbeteren van de verwerkbaarheid door plastificering

-
Toepassinggebied:
• Voor vervaardiging van hechtende dekvloeren en zwevende dekvloeren
• Voor vervaardiging van vloerverwarmingsdekvloer
• Geschikt voor vochtige ruimten en buitentoepassingen
• Vervanging wapeningsnet
.34.40.
Beschrijvende kenmerken:

.34.41.
Vorm:

-
Vorm:
pasta
-
Leveringsvorm:
spanringvat 60 l netto
.34.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
beige
.34.45.
Samenstelling:

-
Algemeen:
vrij van oplosmiddelen en chloriden, bouwbiologisch ongevaarlijk
-
Dosering:
3 procent van het cementgewicht, 1,5 liter/50 mm cement
-
Wapening:
voorzien van 6 mm kunststofvezels
.34.50.
Prestatiekenmerken:

.34.51.
ER 1 Stabiliteit:

-
Buigtreksterkte (28 dagen):
F 5 N/mm²

-
Druksterkte (28 dagen):
C 25 N/mm²

.34.60.
Andere eigenschappen:
-
Beloopbaarheid:
na 5 dagen

-
Droogtijd:
28 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting]
-
Consistentie:
"vochtige aarde" [W/C-factor = 0,45]

.35.
Eigenschappen v/d. hechtprimer:

.35.10.
Beschrijving:
Vloeibare geconcentreerde kunstharsdispersie toegepast als hechtlaag.
.35.20.
Basiskenmerken:

#.35.21.
[fabrikant]

#-
Leverancier:
Grouttech

#-
Fabrikant:
Knopp

#-
Handelsmerk:
Contopp® Hechtprimer 21
#.35.22
[neutraal]
-
Doel van de stof:
• hechtingsmiddel tussen hechtende dekvloeren en beton of mortel onderlagen
-
Toepassinggebied:
Optimale hechtlaag tussen
• oude en nieuwe dekvloeren
• ouden betonvloer en nieuwe dekvloeren
• zandachtige cement ondergronden en nieuwe dekvloeren
.35.40.
Beschrijvende kenmerken:

.35.41.
Vorm:

-
Vorm:
laagvisceuze vloeistof
-
Leveringsvorm:
can 30 kg netto
vat 220 kg netto
container 1000 kg netto

.35.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
wit melkachtig niet toegepast en doorzichtig droog
.35.45.
Samenstelling:

-
Algemeen:
vrij van oplosmiddelen en chloriden, bouwbiologisch ongevaarlijk

.35.60.
Andere eigenschappen:
-
Dichtheid  (20°C):
1,01 ± 0,01 kg/l
-
Opslag en houdbaarheid:
minimaal 12 maanden - beschermd tegen weersinvloeden (zon en vries)
..40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

-
Verwerkingstemperatuur:
boven + 5 °C
-
Klimatische omstandigheden op de bouwplaats:
• Bescherming tegen tocht en directe bestraling door de zon tijdens het uitharden,
• Afvoer van overtollig vocht door ventilatie zonder tocht [intervalventilatie],
• Bouwwijze en bouwplaatsvoorbereiding in navolging van DIN 18560
>DIN 18560-1: 2004-04 - DE,EN - Floor screeds in building construction - Part 1: General requirements, testing and construction
#-
...
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

De ondergrond wordt vrijgemaakt van alle stof, vuil, puin en afval.

Alvorens de bovenvloer te plaatsen moet het restvocht van de dekvloer door de plaatser met de CM-methode volgens het instructieblad van het “Bundesverband Estrich und Belag (BEB; Duitse federatie dekvloer en vloerbedekking) van 1998 : Werkinstructie voor CM-meting worden gemeten.

-
De meetwaarde wordt 10 minuten na aanvang van de meting en tussentijds schudden van de CM-flacon op de manometerschaal afgelezen.

-
Volgens instructieblad van het BEB mag het leggen van alle vloerbedekkingen geschieden beneden een restvochtwaarde van 2,0 CM-% bij onverwarmde systemen en beneden 1,8 CM-% bij verwarmde systemen.

#-
Bovenop de ondergrond wordt een hechtmiddel Contopp hechtlaag 21 aangebracht. Het is van essentieel belang dat de hechtlaag nog nat is als de chape hierop aangebracht wordt (nat-in-nat werken). Indien het hechtmiddel bij de plaatsing van de chape zichtbaar is opgedroogd, moet er absoluut een tweede laag aangebracht worden om nat-in-nat te kunnen werken. Bij een droge hechtprimer is de witte kleur overgegaan in transparant.
Pro Memorie:
-
De fabrikant raadt zwevende plaatsing aan, op een vochtwerende onderlaag. Indien omwille van welke reden dan ook (leidingen, buizen, …) geen onderlaag kan geplaatst worden, moet de chape worden aangebracht bovenop het hechtmiddel Contopp 21.

.43.
Uitvoeringswijze van de dekvloer:

.43.10.
Voorzorgsmaatregelen:

De specie wordt gepompt en gestort. Indien de specie verpompt wordt met perslucht wordt gebruik gemaakt van slangen met voldoende diameter en zonder insnoeringen teneinde elke ontmenging te voorkomen.

.43.50.
Toleranties:

#-
Helling van de dekvloer:
#10 mm/m
#... mm/m
#volgens de peilaanduidingen op de plannen

Indien de uit te voeren dikte groter is dan 50 mm, wordt de dekvloer in 2 lagen "nat in nat" uitgevoerd, waarbij de eerste laag ruw wordt afgetrokken.

#-
Dikte van de bovenste laag:
ca. 30 mm en minimum 30 mm boven leidingen, 45 mm boven vloerverwarmingsbuizen
.45.
Afwerkingen:

.45.50.
Eigenschappen van de voegen:
.45.51.
Randvoegen:

Cementgebonden dekvloeren worden in alle lokalen voorzien van rondom lopende randvoegen tegen alle opgaande muren, kolommen, kokers, leidingen, …, doorlopend aan alle doorgangen en deuropeningen.

De randstroken moeten minimaal 5 mm bij elkaar gedrukt kunnen worden. Bij grotere vlakken moeten deze dienovereenkomstig verder in elkaar gedrukt kunnen worden.

-
Dikte van de randvoegen:
#6 mm #8 mm #10 mm #... mm
De randvoegen wordt gevormd door stroken soepel materiaal uit kunststof, die over de volledige dikte van de dekvloer worden ingestort 
#tot op het peil van de bovenzijde van de dekvloer.

#tot op het peil van de toekomstige vloerpas.

#tot op ... mm boven de bovenzijde van de dekvloer.

#tot op het peil ... Indien vochtopzuiging kan optreden wordt gebruik gemaakt van aangepaste toeslagstoffen volgens de voorschriften van de normenreeks NBN T 61 [ICS 91.100.10; 91.100.30].
#.45.52.
Uitzettingsvoegen:

Voldoende uitzettingsvoegen dienen de dekvloer te verdelen in velden van max. 50 m², een maximale lengte van 8 m en een maximale lengte/breedte verhouding van 2/1. Bijkomende uitzettingsvoegen worden voorzien ter plaatse van plotse breedteverschillen van de dekvloer [b.v. in L-vormige lokalen] en langsheen de scheidingslijn tussen dekvloeren van verschillende dikte.

-
Breedte van de uitzettingsvoegen:
#8 mm #10 mm #12 mm #... mm
Pro Memorie:

Uitzettingsvoegen zijn enkel te voorzien bij plaatsing op een vochtwerende onderlaag. Indien gekozen wordt voor plaatsing op een hechtlaag worden geen uitzettingsvoegen voorzien.

#1

-
De uitzettingvoegen worden gevormd door #stroken polystyreen #een achteraf verwijderbaar materiaal #dat over de volledige dikte van de dekvloer wordt ingestort. Na verharding van de dekvloer wordt dit materiaal zorgvuldig en volledig verwijderd, en wordt de voeg grondig schoongemaakt.

-
Aan beide zijden van de uitzettingsvoeg wordt een versterkingsprofiel aangebracht 

#ingestort in de dekvloer.
#vastgemaakt op de dekvloer.

Met de bovenzijde van het profiel 
#tot op het peil van de bovenzijde van de dekvloer.
#tot op het peil van de toekomstige vloerpas.

#tot op ... mm boven de bovenzijde van de dekvloer.
#tot op het peil ...
#2

-
De uitzettingsvoegen worden gevormd door een aangepast voegprofiel dat over de volledige dikte van de dekvloer wordt ingestort.

-
Bovenzijde van het profiel:

#tot op het peil van de bovenzijde van de dekvloer.
#tot op het peil van de toekomstige vloerpas.
#tot op ... mm boven de bovenzijde van de dekvloer.
#tot op het peil ...
.45.53.
Voegspleet:

De voegspleet wordt grondig schoongemaakt, volkomen vrijgemaakt van vreemde voorwerpen en stof, en wordt vervolgens gevuld met een elastische kit van het type F, klasse 12,5 of hoger volgens NBN EN ISO 11600:2004.
>NBN EN ISO 11600:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [1e uitg.] [ICS 91.100.50]

De keuze van de kit is verenigbaar met de eisen omtrent elasticiteit, chemische bestandheid, slijtvastheid, duurzaamheid, mechanische weerstand, …
.50.
COÖRDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

.52.10.
Planning der werken:

De termijnen voor binding, verharding en ingebruikneming van de fabrikant worden strikt in acht genomen.

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

Het plaatsen van een vloerbedekking op een cementgebonden dekvloer mag slechts gebeuren indien bovendien het vochtgehalte van de dekvloer dit toelaat.

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

.55.22.
Lot 22 – Structuren en skeletbouw - beton
...
.55.40.
Deel 4 - Speciale technieken - Verwarming:

...
.55.50.
Deel 5 - Speciale technieken - Elektriciteit:

...
.55.60.
Deel 6 - Speciale technieken - Sanitair:

...
.55.70.
Deel 7 - Schrijnwerken:

...
.55.80.
Deel 8 - Afwerkingen:
.55.86.
Lot 86 – Vloerafwerkingen

86.20 - Voorbereidende werken

#-
Het aanbrengen van een onderlaag gebeurt volgens de voorschriften van artikel ...
#-
Het aanbrengen van een geschikte waterdichting gebeurt volgens de voorschriften van artikel ...
#-
...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en een technische documentatie van de fabrikant van de mortelspecie te worden gevoegd.
...




86.33.00.
NIET-HECHTENDE DEKVLOEREN / LICHT GEWAPEND
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.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het nazicht van de ondergrond.

-
De controle van de peilen.

-
Het signaleren van eventuele gebreken, uitvoeringsfouten en/of overschrijdingen van de toleranties.

-
De controle van de temperaturen en eventueel het verwarmen tot de vereiste minimumtemperatuur van de bouwplaats.

-
Het leveren en plaatsen van de nodige bekistingen en/of uitsparingen.

-
De voorbereiding van de ondergrond.

-
Het aanmaken van de specie, en het storten van de dekvloer inclusief de eventuele wapening; 

-
Het aanbrengen van de nodige randisolaties [-voegen] en/of uitzettingsvoegen, elk met hun geëigende voegprofielen.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De afwerking van het oppervlak van de dekvloer.

#-
Het aanbrengen van een onderlaag gebeurt volgens de voorschriften van artikel ...
#-
Het aanbrengen van een geschikte waterdichting gebeurt volgens de voorschriften van artikel ...
#-
Het leveren en plaatsen van een scheidingslaag gebeurt volgens de voorschriften van artikel ...
-
De bescherming van de dekvloer.

-
Het verwijderen van alle materiaal en afval, en het schoonmaken van de dekvloer.
#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...
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Volgnr.  6
Grouttech - Sneldrogende chapes op basis van Versneller 10 Compound chape-additieven met een sterk plastificerende en stabiliserende werking
P1
Cementgebonden dekvloeren [samenstelling] [toeslagstof]
VH
[m²]
P2
[W/C-factor: 0,40] [korrelgrootte vulstoffen]
PM
[1]
P3
[bindmiddelaandeel: 230 à 320 kg/m³] [sterkteklasse CT C20 F4] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P4
[droogtijd: 14 tot 16 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]
PM
[1]
#P5
[gehalte additief: 3 massaprocent van cementgewicht]
PM
[1]


Volgnr.  7
Grouttech - Sneldrogende chapes op basis van Versneller 15 Compound chape-additieven met een sterk plastificerende en stabiliserende werking
P1
Cementgebonden dekvloeren [samenstelling] [toeslagstof]
VH
[m²]
P2
[W/C-factor: 0,35] [korrelgrootte vulstoffen]
PM
[1]
P3
[bindmiddelaandeel: 230 à 320 kg/m³] [sterkteklasse CT C20 F4] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P4
[droogtijd: 8 tot 10 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]]
PM
[1]
#P5
[gehalte additief: 3 massaprocent van cementgewicht]
PM
[1]


Volgnr.  8
Grouttech - Sneldrogende chapes op basis van Versneller 20 Compound chape-additieven met een sterk plastificerende en stabiliserende werking
P1
Cementgebonden dekvloeren [samenstelling] [toeslagstof]
VH
[m²]
P2
[W/C-factor: 0,35] [korrelgrootte vulstoffen]
PM
[1]
P3
[bindmiddelaandeel: 230 à 320 kg/m³] [sterkteklasse CT C20 F4] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P4
[droogtijd: 2 tot 4 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]]
PM
[1]
#P5
[gehalte additief: 3 massaprocent van cementgewicht]
PM
[1]


Volgnr.  9
Grouttech - Chapes met vezel gevulde hulpstof met plastificerende werking, voor verhoogde sterkte en verminderde krimp en scheurvorming Vezelcompound Graniet 6
P1
Cementgebonden dekvloeren [samenstelling] [toeslagstof]
VH
[m²]
P2
[W/C-factor: 0,45] [korrelgrootte vulstoffen]
PM
[1]
P3
[bindmiddelaandeel: 230 à 320 kg/m³] [sterkteklasse CT C25 F5] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P4
[droogtijd: 28 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]]
PM
[1]
#P5
[gehalte additief: 1 l per m³, zijnde 1,4 massaprocent van cementgewicht]
PM
[1]


Volgnr.  10
Grouttech [vervolg] - Onderlaag
#P2
Het aanbrengen van een onderlaag [materiaal+dikte]
PM
[1]
#P2
Supplement voor het aanbrengen van een onderlaag [materiaal+dikte]
VH
[m²]


Volgnr.  11
Grouttech [vervolg] - Waterdichting
#P3
Het aanbrengen van een geschikte waterdichting [materiaal+dikte]
PM
[1]
#P3
Supplement voor het aanbrengen van een geschikte waterdichting [materiaal+dikte]
VH
[m²]


Volgnr.  12
Grouttech [vervolg] - Scheidingslaag
#P4
Het aanbrengen van een scheidingslaag [materiaal+dikte]
PM
[1]
#P1
Supplement voor het aanbrengen van een scheidingslaag [materiaal+dikte]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
#.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:
.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

#●
Onderlaag.

#●
Waterdichting.

#●
Scheidingslaag.

.22.12.
Geometrische eenheden
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Cementgebonden.

#●
Onderlaag.

#●
Waterdichting.

#●
Scheidingslaag.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Opgesplitst per dikte.


Meting van de netto uit te voeren oppervlakte tot het gewenste peilniveau.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.


De randisolaties en uitzettingsvoegen worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

De dekvloer bestaat uit een mortelspecie met gewone granulaten en speciale vloeibare toeslagstoffen voor sneldrogende gewapende chape.

De toegevoegde toeslagstoffen vervangen de net- en traditionele droge vezelwapening en alle vloerverwarmingsadditieven.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

Het mengsel voorzien van de speciale toeslagstoffen voldoet aan volgende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte chape:
... mm [vanaf 30 mm zwevend geplaatst]
-
Maximale nominale diameter:
< 1/3 van de laagdikte
.31.43.
Gewicht, massa:

-
Schijnbare volumemassa:
> 1630 kg/m³

.31.45.
Samenstelling:

-
Samenstelling:
granulaten, CEM I cement (volgens DIN EN 197) en speciale toeslagstoffen (volgens DIN EN 13139)
>DIN EN 197-1:2004-08 - DE,EN - Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements [ICS 91.100.10]
>DIN EN 197-1 - Berichtigung 1: 2004-11 - DE - Corrigenda to DIN EN 197-1:2004-08 [ICS 91.100.10]
>DIN EN 197-1/A2: 2006-10 - DE - Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements, Amendment A2 (Sulfate resisting cement) [ICS 91.100.10]
>DIN EN 197-1/A3: 2007-02 - DE - Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements [ICS 91.100.10]

>DIN EN 13139:2002-08 - DE,EN - Aggregates for mortar; German version EN 13139:2002 [ICS 91.100.15]
-
Cementgehalte:
230 à 320 kg cement per m³ granulaten
-
Zandfractie:
grof zand [voorkeur 0 - 7 korrel]
#1.34.
Eigenschappen v/d. secundaire materialen: [vloeibare  toeslagstoffen: Versneller 10/15/20 Compound 6]
.34.10.
Beschrijving:
Multifunctionele, vezelversterkte hulpstof voor cementdekvloeren met een sterk plastificerende en stabiliserende werking. Bevat geen chloor en geeft een hogere druk- en buigtreksterkte van de vloer.

.34.20.
Basiskenmerken:

#.34.21.
[fabrikant]

#-
Leverancier:
Grouttech

#-
Fabrikant:
Knopp

#-
Handelsmerk:
#Versneller 10 Compound 6
#Versneller 15 Compound 6
#Versneller 20 Compound 6

#.34.22
[neutraal]
-
Doel van de stof:
sneldroging, wapening, hydrofobering, het verbeteren van buig- en druksterkte en plastificering [verbeterde pompbaarheid en afwerking]
-
Toepassinggebied:
• Sneldrogende dekvloer
• Voor de vervaardiging van hechtende dekvloeren en zwevende dekvloeren
• Voor de vervaardiging van vloerverwarmingsdekvloer
• Geschikt voor vochtige ruimten en buiten toepassingen
• Vervanging wapeningsnet
.34.40.
Beschrijvende kenmerken:

.34.41.
Vorm:

-
Vorm:
vloeibaar-pasteus

-
Leveringsvorm:
spanringvat 60 l netto
.34.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
#groenachtig [Versneller 10 Compound] 
#roodachtig [Versneller 15 Compound] 
#geelachtig [Versneller 20 Compound] 
.34.45.
Samenstelling:

-
Dosering:
3 % van het cementgewicht; 1,5 liter/50 mm cement
-
Wapening:
voorzien van 6 mm kunststofvezels 

.34.50.
Prestatiekenmerken:

.34.51.
ER 1 Stabiliteit:

-
Druksterkte:
> 20 N/mm²

-
Buigtreksterkte:
> 4 N/mm²

.34.60.
Andere eigenschappen:
#1 [Versneller 10 Compound]

-
Droogtijd:
14 tot 16 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]
-
Consistentie van de mortel specie met toeslagstoffen:
"vochtige aarde" [W/C-factor = 0,40]
#2 [Versneller 15 Compound]

-
Droogtijd:
8 tot 10 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]
-
Consistentie van de mortel specie met toeslagstoffen:
"vochtige aarde" [W/C-factor = 0,35]
#3 [Versneller 20 Compound]

-
Droogtijd:
2 tot 4 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]
-
Consistentie van de mortel specie met toeslagstoffen:
"vochtige aarde" [W/C-factor = 0,35]
#2.34.
Eigenschappen v/d. secundaire materialen: [vloeibare toeslagstoffen: Vezelcompound Graniet 6]
.34.10.
Beschrijving:
Multifunctionele, met vezel gevulde hulpstof met plastificerende werking voor gewapende chape.
.34.20.
Basiskenmerken:

#.34.21.
[fabrikant]

#-
Leverancier:
Grouttech 

#-
Fabrikant:
Knopp

#-
Handelsmerk:
Vezelcompound Graniet 6
#.34.22
[neutraal]
-
Doel van de stof:
wapening, hydrofobering, het verbeteren van buig- en druksterkte en plastificering [verbeterde pompbaarheid en afwerking], verminderen van krimp en scheurvorming door waterbesparing
-
Toepassinggebied:
• Sneller drogende dekvloer [tot 60 mm in 28 dagen].
• Voor de vervaardiging van kwalitatief hoogwaardige hechtende dekvloeren en zwevende dekvloeren met toeslagmateriaal met een maximale korrelgrootte van 8 mm.
• Voor de vervaardiging van vloerverwarmingsdekvloer.
• Voor vochtige ruimten en buitentoepassingen.
• Vervanging van het wapeningsnet

.34.40.
Beschrijvende kenmerken:

.34.41.
Vorm:

-
Vorm:
pasta
-
Leveringsvorm:
spanringvat 60 l netto
.34.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
beige
.34.45.
Samenstelling:

-
Algemeen:
vrij van oplosmiddelen en chloriden, bouwbiologisch ongevaarlijk

-
Dosering:
3 % van het cementgewicht; 1,5 liter/50 mm cement
-
Wapening:
voorzien van 6 mm kunststofvezels

.34.50.
Prestatiekenmerken:

.34.51.
ER 1 Stabiliteit:

-
Buigtreksterkte (28 dagen):
F 5 N/mm²

-
Druksterkte (28 dagen):
C 25 N/mm²

.34.60.
Andere eigenschappen:
-
Beloopbaarheid:
na 5 dagen

-
Droogtijd:
28 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting]
-
Consistentie:
"vochtige aarde" [W/C-factor = 0,45]
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

-
Verwerkingstemperatuur:
boven + 5 °C
-
Klimatische omstandigheden op de bouwplaats:
• Bescherming tegen tocht en directe bestraling door de zon tijdens het uitharden
• Afvoer van overtollig vocht door ventilatie zonder tocht [intervalventilatie]
• Bouwwijze en bouwplaatsvoorbereiding in navolging van DIN 18560

>DIN 18560-1: 2004-04 - DE,EN - Floor screeds in building construction - Part 1: General requirements, testing and construction

#-
...
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

De ondergrond wordt vrijgemaakt van alle stof, vuil, puin en afval.

Alvorens de bovenvloer te plaatsen moet het restvocht van de dekvloer door de plaatser met de CM-methode volgens het instructieblad van het “Bundesverband Estrich und Belag (BEB; Duitse federatie dekvloer en vloerbedekking) van 1998 : Werkinstructie voor CM-meting worden gemeten.

-
De meetwaarde wordt 10 minuten na aanvang van de meting en tussentijds schudden van de CM-flacon op de manometerschaal afgelezen.

-
Volgens instructieblad van het BEB mag het leggen van alle vloerbedekkingen geschieden beneden een restvochtwaarde van 2,0 CM-% bij onverwarmde systemen en beneden 1,8 CM-% bij verwarmde systemen.

.43.
Uitvoeringswijze van de dekvloer:

.43.10.
Voorzorgsmaatregelen:

De specie wordt gepompt en gestort. Indien de specie verpompt wordt met perslucht wordt gebruik gemaakt van slangen met voldoende diameter en zonder insnoeringen teneinde elke ontmenging te voorkomen.

.43.50.
Toleranties:

#-
Helling van de dekvloer:
#10 mm/m
#... mm/m
#volgens de peilaanduidingen op de plannen

Indien de uit te voeren dikte groter is dan 50 mm, wordt de dekvloer in 2 lagen "nat in nat" uitgevoerd, waarbij de eerste laag ruw wordt afgetrokken.

#-
Dikte van de bovenste laag:
ca. 30 mm en minimum 30 mm boven leidingen, 45 mm boven vloerverwarmingsbuizen
.45.
Afwerkingen:

.45.50.
Eigenschappen van de voegen:
.45.51.
Randvoegen:

Cementgebonden dekvloeren worden in alle lokalen voorzien van rondom lopende randvoegen tegen alle opgaande muren, kolommen, kokers, leidingen, …, doorlopend aan alle doorgangen en deuropeningen.

De randvoegen wordt gevormd door stroken soepel materiaal uit kunststof, die over de volledige dikte van de dekvloer worden ingestort 
#tot op het peil van de bovenzijde van de dekvloer.

#tot op het peil van de toekomstige vloerpas.

#tot op ... mm boven de bovenzijde van de dekvloer.

#tot op het peil ... Indien vochtopzuiging kan optreden wordt gebruik gemaakt van aangepaste toeslagstoffen volgens de voorschriften van de normenreeks NBN T 61 [ICS 91.100.10; 91.100.30].
.45.52.
Uitzettingsvoegen:

Voldoende uitzettingsvoegen dienen de dekvloer te verdelen in velden van max. 50 m², een maximale lengte van 8 m en een maximale lengte/breedte verhouding van 2/1. Bijkomende uitzettingsvoegen worden voorzien ter plaatse van plotse breedteverschillen van de dekvloer [b.v. in L-vormige lokalen] en langsheen de scheidingslijn tussen dekvloeren van verschillende dikte.

-
Breedte van de uitzettingsvoegen:
#8 mm #10 mm #12 mm #... mm
#1

-
De uitzettingvoegen worden gevormd door #stroken polystyreen #een achteraf verwijderbaar materiaal #dat over de volledige dikte van de dekvloer wordt ingestort. Na verharding van de dekvloer wordt dit materiaal zorgvuldig en volledig verwijderd, en wordt de voeg grondig schoongemaakt.

-
Aan beide zijden van de uitzettingsvoeg wordt een versterkingsprofiel aangebracht 

#ingestort in de dekvloer.
#vastgemaakt op de dekvloer.

Met de bovenzijde van het profiel 
#tot op het peil van de bovenzijde van de dekvloer.
#tot op het peil van de toekomstige vloerpas.

#tot op ... mm boven de bovenzijde van de dekvloer.
#tot op het peil ...
#2

-
De uitzettingsvoegen worden gevormd door een aangepast voegprofiel dat over de volledige dikte van de dekvloer wordt ingestort.

-
Bovenzijde van het profiel:

#tot op het peil van de bovenzijde van de dekvloer.
#tot op het peil van de toekomstige vloerpas.
#tot op ... mm boven de bovenzijde van de dekvloer.
#tot op het peil ...
.45.53.
Voegspleet:

De voegspleet wordt grondig schoongemaakt, volkomen vrijgemaakt van vreemde voorwerpen en stof, en wordt vervolgens gevuld met een elastische kit van het type F, klasse 12,5 of hoger volgens NBN EN ISO 11600:2004. 

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [1e uitg.] [ICS: 91.100.50]
De keuze van de kit is verenigbaar met de eisen omtrent elasticiteit, chemische bestandheid, slijtvastheid, duurzaamheid, mechanische weerstand, …
.50.
COÖRDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

.52.10.
Planning der werken:

De termijnen voor binding, verharding en ingebruikneming van de fabrikant worden strikt in acht genomen.

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

Het plaatsen van een vloerbedekking op een cementgebonden dekvloer mag slechts gebeuren indien bovendien het vochtgehalte van de dekvloer dit toelaat.

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

.55.22.
Lot 22 – Structuren en skeletbouw - beton
...
.55.40.
Deel 4 - Speciale technieken - Verwarming:

...
.55.50.
Deel 5 - Speciale technieken - Elektriciteit:

...
.55.60.
Deel 6 - Speciale technieken - Sanitair:

...
.55.70.
Deel 7 - Schrijnwerken:

...
.55.80.
Deel 8 - Afwerkingen:
.55.86.
Lot 86 – Vloerafwerkingen

86.20 - Voorbereidende werken

#-
Het aanbrengen van een onderlaag gebeurt volgens de voorschriften van artikel ...
#-
Het aanbrengen van een geschikte waterdichting gebeurt volgens de voorschriften van artikel ...
#-
Het leveren en plaatsen van een scheidingslaag gebeurt volgens de voorschriften van artikel ...
#-
...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en een technische documentatie van de fabrikant van de mortelspecie te worden gevoegd.
...
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DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 86
VLOERAFWERKING
86.30.
GEGOTEN DEKVLOEREN EN CHAPES
86.31.00.
HECHTENDE DEKVLOEREN / NIET GEWAPEND
86.31.10.¦233.1-.
Vloerafwerkingen, hechtende dekvloeren, anhydrietgebonden / CA volgens NBN EN 13813:2002 / alg.  GROUTTECH
86.31.10.¦233.12.
Vloerafwerkingen, hechtende dekvloeren, synthetisch anhydrietgebonden gewone granulaten  GROUTTECH
Volgnr.  1
P1
Anhydrietdekvloeren [samenstelling] [toeslagstof: PRONTOPP AZO COMPOUND 2000 F Anhydriet]
VH
[m²]
P2
[water/bindmiddelfactor: 0,4] [korrelgrootte vulstoffen: 0-4 mm of 0-8 mm [B8]]
PM
[1]
#P3
[bindmiddelaandeel: 530 kg/m³] [sterkteklasse CA C25 F4] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P3
[bindmiddelaandeel: 580 kg/m³] [sterkteklasse CA C35 F5] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P3
[bindmiddelaandeel: 620 kg/m³] [sterkteklasse CA C45 F7] [dikte: ... cm]
PM
[1]
Volgnr.  2
#P2
Het aanbrengen van een onderlaag [materiaal+dikte]
PM
[1]
#P2
Supplement voor het aanbrengen van een onderlaag [materiaal+dikte]
VH
[m²]
Volgnr.  3
#P1
Het aanbrengen van een geschikte waterdichting [materiaal+dikte]
PM
[1]
#P1
Supplement voor het aanbrengen van een geschikte waterdichting [materiaal+dikte]
VH
[m²]
86.32.00.
HECHTENDE DEKVLOEREN / LICHT GEWAPEND
86.32.10.¦257.
Vloerafwerkingen, hechtende dekvloeren, cementgebonden / CT volgens NBN EN 13813:2002 / alg.  GROUTTECH
86.32.10.¦257.250.11.
Vloerafwerkingen, hechtende dekvloeren, cementgebonden gewone granulaten  GROUTTECH
Volgnr.  4
P1
Cementgebonden dekvloeren [samenstelling] [toeslagstof]
VH
[m²]
P2
[W/C-factor: 0,45] [korrelgrootte vulstoffen]
PM
[1]
P3
[bindmiddelaandeel: 230 à 320 kg/m³] [sterkteklasse CT C25 F5] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P4
[droogtijd: 28 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]]
PM
[1]
#P5
[gehalte additief: 1 l per m³, zijnde 1,4 massaprocent van cementgewicht]
PM
[1]
Volgnr.  5
#P2
Het aanbrengen van een hechtprimer 21
PM
[1]
#P2
Supplement voor het aanbrengen van een hechtprimer 21
VH
[m²]
86.33.00.
NIET-HECHTENDE DEKVLOEREN / LICHT GEWAPEND
86.33.10.¦257.
Vloerafwerkingen, niet-hechtende dekvloeren, cementgebonden / CT volgens NBN EN 13813:2002 / alg.  GROUTTECH
86.33.10.¦257.250.11.
Vloerafwerkingen, niet-hechtende dekvloeren, cementgebonden gewone granulaten  GROUTTECH
Volgnr.  6
P1
Cementgebonden dekvloeren [samenstelling] [toeslagstof]
VH
[m²]
P2
[W/C-factor: 0,40] [korrelgrootte vulstoffen]
PM
[1]
P3
[bindmiddelaandeel: 230 à 320 kg/m³] [sterkteklasse CT C20 F4] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P4
[droogtijd: 14 tot 16 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]
PM
[1]
#P5
[gehalte additief: 3 massaprocent van cementgewicht]
PM
[1]
Volgnr.  7
P1
Cementgebonden dekvloeren [samenstelling] [toeslagstof]
VH
[m²]
P2
[W/C-factor: 0,35] [korrelgrootte vulstoffen]
PM
[1]
P3
[bindmiddelaandeel: 230 à 320 kg/m³] [sterkteklasse CT C20 F4] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P4
[droogtijd: 8 tot 10 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]]
PM
[1]
#P5
[gehalte additief: 3 massaprocent van cementgewicht]
PM
[1]
Volgnr.  8
P1
Cementgebonden dekvloeren [samenstelling] [toeslagstof]
VH
[m²]
P2
[W/C-factor: 0,35] [korrelgrootte vulstoffen]
PM
[1]
P3
[bindmiddelaandeel: 230 à 320 kg/m³] [sterkteklasse CT C20 F4] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P4
[droogtijd: 2 tot 4 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]]
PM
[1]
#P5
[gehalte additief: 3 massaprocent van cementgewicht]
PM
[1]
Volgnr.  9
P1
Cementgebonden dekvloeren [samenstelling] [toeslagstof]
VH
[m²]
P2
[W/C-factor: 0,45] [korrelgrootte vulstoffen]
PM
[1]
P3
[bindmiddelaandeel: 230 à 320 kg/m³] [sterkteklasse CT C25 F5] [dikte: ... cm]
PM
[1]
#P4
[droogtijd: 28 dagen [minder dan 2 % restvocht door CM-meting] [voor chapedikte < 60 mm]]
PM
[1]
#P5
[gehalte additief: 1 l per m³, zijnde 1,4 massaprocent van cementgewicht]
PM
[1]
Volgnr.  10
#P2
Het aanbrengen van een onderlaag [materiaal+dikte]
PM
[1]
#P2
Supplement voor het aanbrengen van een onderlaag [materiaal+dikte]
VH
[m²]
Volgnr.  11
#P3
Het aanbrengen van een geschikte waterdichting [materiaal+dikte]
PM
[1]
#P3
Supplement voor het aanbrengen van een geschikte waterdichting [materiaal+dikte]
VH
[m²]
Volgnr.  12
#P4
Het aanbrengen van een scheidingslaag [materiaal+dikte]
PM
[1]
#P1
Supplement voor het aanbrengen van een scheidingslaag [materiaal+dikte]
VH
[m²]
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