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[bookmark: _Toc219110158][bookmark: _Toc219110183]62.82.10.	Sanitaire cellen voor WC’s / droge ruimten, alg.  07-01-09  DESMET-BARBE-MODULON
(74.1) Aa

.10.	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
[bookmark: _Toc112205151]Het leveren en plaatsen van volledig afgewerkte Cublin cabines, met inbegrip van:
-	de front-, rug- en scheidingspanelen,
-	de deuren,
-	het hang- en sluitwerk,
-	alle onderlinge verbindingsmiddelen,
-	de verbinding van de cabines aan de bestaande constructies,
-	de regelbare steunen, …
.13.	Tevens in dit post inbegrepen:
#-	Het leveren en plaatsen per cel van de volgende bijhorigheden:
#-	Een nylon papierhouder.
#-	Een nylon enkele kleerhaak.
...
.14.	Niet in dit post inbegrepen:
...
.15.	Toepassing:
Toiletcellen in droge omgeving te voorzien in locaal: ...
.16.	Belangrijke opmerking:
...
Zie ook:
www.modulon.be

[bookmark: _Toc219110159][bookmark: _Toc219110184]62.82.10.¦533.1.¦04	Sanitaire cellen voor WC’s / droge ruimten, spaanplaat met laminaat  07-01-09  DESMET-BARBE-MODULON
(74.1) Aj7
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[bookmark: _Toc219110160][bookmark: _Toc219110185]Volgnr.  1
[bookmark: _Toc219110161]Cublin® - Sanitaire toiletcellen voor droge omgevingen
[bookmark: _Toc219110186]#P1	Cabines met deur, front-, rug- en scheidingspanelen [type: deur naar buiten] [afmetingen / modulematen] [aantal] [functie]	TP	[1]
[bookmark: _Toc219110187]#P1	Cabines met deur, front-, rug- en scheidingspanelen [type: deur naar binnen] [afmetingen / modulematen] [aantal] [functie]	TP	[1]
[bookmark: _Toc219110188]#P2	Regelbare steunen [type] [materiaal] [kleur / afwerking]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219110189]#P3	Onderlinge verbindingsmiddelen [type]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219110190]#P4	Verbindingen van de cabines aan de bestaande constructies	PM	[1]
[bookmark: _Toc219110191]#P5	Hang- en sluitwerk [type]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219110192]#P6	Bediening met noodsleutel [optie]	PM	[1]

[bookmark: _Toc135561789][bookmark: _Toc135561806][bookmark: _Toc219110162][bookmark: _Toc219110193]Volgnr.  2
[bookmark: _Toc219110163]Cublin® [vervolg] - Rugbekleding voor sanbloc
[bookmark: _Toc219110194]#P1	Rugbekleding op volle hoogte voor sanbloc d.m.v. panelen idem cel	PM	[1]
[bookmark: _Toc219110195]#P2	Rugbekleding op beperkte hoogte voor sanbloc d.m.v. panelen idem cel [hoogte: … mm] [diepte: … mm]	PM	[1]

[bookmark: _Toc219110164][bookmark: _Toc219110196]Volgnr.  3
[bookmark: _Toc219110165]Cublin® [vervolg] - Toebehoren per sanitaire toiletcellen
[bookmark: _Toc219110197]#P1	Papierrolhouder [per cel] [type] [materiaal: nylon] [kleur]	FH	[st]
[bookmark: _Toc219110198]#P2	Kleerhaak [per cel] [type] [materiaal: nylon] [kleur]	FH	[st]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.10.	Som over het geheel. [TP]
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.16.	Statistische eenheden:
.22.16.10.	Per stuk. [st]
.22.17.	Architecturale eenheden:
.22.17.13.	Per cel. [1]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Som over het geheel per toiletcel van het zelfde type en afmetingen, met inbegrip van de panelen, passtukken, deuren, steunen, hang- en sluitwerk, …
	Met vermelding van het aantal cabines en hun functie.
.30.	MATERIALEN
[bookmark: _Toc128825048][bookmark: _Toc133304599].30.	Algemene basisreferenties:
.30.10.	Belangrijke opmerking:
Alle elementen en toebehoren vormen één systeem, en zijn afkomstig van of goedgekeurd door #de fabrikant van het systeem. #Desmet-Barbe Modulon.
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem: [toiletcellen]
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Desmet-Barbe Modulon NV
#-	Handelsmerk:	Cublin
#.31.22.	[neutraal]
-	Type cellen:	#met deur naar buiten
#met deur naar binnen
-	Opbouw:	de cellen bestaan uit platen geplaatst op regelbare steunen
[bookmark: _Toc128825050][bookmark: _Toc133304601].32.40.	Beschrijvende kenmerken:
.32.42.	Maateigenschappen:
-	Breedte cellen:	#90 cm [standaard modulemaat]
#... cm
-	Diepte cellen:	#120 cm [deur naar buiten]
#150 cm [deur naar binnen]
-	Totale hoogte:	#2000 mm, inbegrepen 150 mm steunhoogte
#de cellen lopen door tot tegen het plafond
	Pro memorie:
Alle diepte- en breedtematen zijn leverbaar, aangepast aan de bestaande afmetingen en de situatie ter plaatse.
Voor minder validen: bredere deuren en grotere afmetingen zijn mogelijk.
.32.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:
.32.20.	Basiskenmerken:
.32.21.	Scheidingpanelen:
-	Materiaal scheidingspanelen:	gemelamineerde spaanplaten  met hoge densiteit, tweezijdig veredeld door directe stratificatie met melamineharsfilmen onder druk [120 gr/m²]
-	Materiaal bijhorigheden:	geanodiseerd aluminium
-	Dikte tussenpanelen:	18 mm
-	Kleur panelen:	#grijs [RAL 7035]
#beige [RAL 1013]
#wit [RAL 9016]
#…
-	Afwerking boorden:	met kunstharsband, verlijmd met thermohardende waterbestendige lijm
-	Bevestiging panelen:	met U-krammen en #hulsschroeven #blindklinknagels 
-	Voorziening:	de bovenkant van de voor#- en achter#wand is voorzien van een doorlopend U-profiel 25/25/35/3 en geeft de cellen een bijkomende stevigheid
.32.22.	Deurpanelen:
-	Materiaal deurpaneel:	idem scheidingspanelen
-	Dikte deurpanelen:	18 mm
-	Kleur deurpaneel:	#grijs [RAL 7035]
#beige [RAL 1013]
#wit [RAL 9016]
#…
-	Voorzieningen binnenzijde:	alu trekker
-	Voorzieningen buitenzijde:	trekker in nylon
-	Breedte deurpanelen:	... mm, iets breder dan de deuropening zelf.
-	Dikte deurpanelen:	18 mm
-	Kleur deuren:	#wit [RAL 9016]
#rood [RAL 3003]
#zwart [RAL 9017]
#1.32.23.	Aluminium steunen:
-	Steuntype:	in hoogte vast gezet, onzichtbare bevestiging door middel van pluggen en RVS-schroeven
-	Materiaal steunen:	massief aluminium [20/20]
-	Hoogte steunen:	150 mm
-	Oppervlakte afwerking:	geanodiseerd
-	Kleur steunen:	aluminium natuurkleur
-	Bevestiging van de panelen:	aan een op de bovenzijde v.d. steun bevestigde U-kram 25/25/25/3, lengte 50 mm d.m.v. twee hulsschroeven
-	Bevestiging in de grond:	met verzinkte draadstang M12 in nylonhuls
#2.32.23.	Nylonsteunen:
-	Steeuntype:	in hoogte regelbaar, met afdekrozet en onzichtbare bevestiging op de grond
-	Materiaal steunen en rozetten:	volnylon
-	Diameter steunen:	34 mm
-	Diameter rozetten:	70 mm
-	Kleur steunen:	#wit [RAL 9016]
#rood [RAL 3003]
#zwart [RAL 9017]
.32.24.	Ophanging:
-	Ophanging deuren:	d.m.v. drie aluminium scharnieren met onzichtbare bevestiging, opliggend t.o.v. zijwanden
-	Aantal ophangingpunten:	3
.32.25.	Sluitwerk:
-	Sluitwerk deuren:	verchroomde vrij- en bezetslot met een verdraaibare hendel aan de binnenzijde en een rood-groen aanwijzigingsplaatje aan de buitenzijde
-	Speciale voorziening:	een bediening met een noodsleutel moet mogelijk zijn
.32.26.	Toebehoren:
#-	Toebehoren:	#nylon papierrolhouder per cel
#nylon kleerhaak per cel
#-	Kleur toebehoren:	#wit [RAL 9016]
#zwart [RAL 9017]
#rood [RAL 3003]
#geel [RAL 1004]
#blauw [RAL 5002]
#bruin [RAL 8017]
.40.	UITVOERING
[bookmark: _Toc128825063][bookmark: _Toc133304614][bookmark: _Toc128825064][bookmark: _Toc133304615].42.	Algemene voorschriften:
.42.30.	Transport:
...
.42.40.	Opslag:
De elementen moeten vlak, horizontaal en droog opgeslagen worden, in een overdekt lokaal.
.43.	Uitvoeringswijze van de toiletcellen:
.43.10.	Detailplan:
...
.44.40.	Voorzorgsmaatregelen:
...
.44.50.	Procedure:
Eerst worden de hartlijnen voor kram- en voetsteungaten afgetekend en de gaten geboord.
Vervolgens worden de krammen en regelbare voetsteunen geplaatst.
Daarna worden de krammen geplaatst in de voorgeboorde gaten van de frontplaten.
Dan de platen op voetsteunen en in muurkrammen plaatsen en bevestigen, eventueel de bovenregels plaatsen en vastschroeven. Tenslotte de paumelles aanbrengen, de deuren inhangen en de sloten aanpassen.
[bookmark: _Toc68662658][bookmark: _Toc128825072][bookmark: _Toc128886796][bookmark: _Toc133304623].50.	COÖRDINATIE
[bookmark: _Toc133304626].52.	Voor uitvoering:
.52.10.	Planning der werken:
...
[bookmark: _Toc133304630].55.	Met andere posten:
.55.40.	Deel 4 - Speciale technieken - verwarming & SWW, ventilatie, HVAC...
...
.55.60.	Deel 6 - Speciale technieken - Sanitair:
...
.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:
...


[bookmark: _Toc132775766][bookmark: _Toc132776422][bookmark: _Toc132776435][bookmark: _Toc219110166][bookmark: _Toc219110199]Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege Desmet-Barbe Modulon
.#
.13.	Tevens in dit post inbegrepen:
	Pro memorie:
-	Bekleding van de rugzijde van de toiletcellen d.m.v. panelen idem cellen voor inwerken Sanbloc [jachtbak] is mogelijk
.#
.15.	Toepassing:
	Pro memorie:
-	Deze sanitaire wanden kunnen ook fungeren als:
-	Scheidingswand tussen bvb. 2 sanitairblokken
-	Afscherming voor therapieruimten [massage, zonnebank…]
-	Urinoirscheiding [schaamschotten]
.#


[bookmark: _Toc219110167][bookmark: _Toc219110200]62.90.--.	DIVERSE SANITAIRE UITRUSTINGEN VOOR 'NATTE' RUIMTEN
[bookmark: _Toc219110168][bookmark: _Toc219110201]62.94.00.	DIVERSE SANITAIRE UITRUSTINGEN VOOR DOUCHELOKALEN
[bookmark: _Toc219110169][bookmark: _Toc219110202]62.94.10.	Sanitaire cellen voor douchelokalen / natte ruimten, alg.  07-01-09  DESMET-BARBE-MODULON
(74.1) Aa

.10.	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
Het leveren en plaatsen van volledig afgewerkte Cublin-aqua douchecellen, met inbegrip van:
-	de front-, rug- en scheidingspanelen,
-	de deuren,
-	het hang- en sluitwerk,
-	alle onderlinge verbindingsmiddelen,
-	de verbinding van de cabines aan de bestaande constructies,
-	de regelbare steunen, …
.13.	Tevens in dit post inbegrepen:
#-	Het leveren en plaatsen per douchecel van de volgende bijhorigheden:
#-	Kleerhaak enkel
#-	Kleerhaak dubbel
#-	Zeephouder nylon
#-	Zeephouder chroom
#-	Vaste zitbankje [massieve melamine]
#-	Opklapbare zitbankje [nylon]
#-	Voetmat [zwarte kunststof]
#-	Spiegel
#-	Stabilisatieprofiel: in een staalversterkte nylonbuis met nylonhouders + muurbevestigingen geplaatst bovenop de buitenwand van de cel. Deze buis vervangt dan het standaard bovenprofiel in alu. 
	Pro memorie:
Diverse : urinoirscheidingen : worden opgebouwd op analoge manier als de cellen [afmetingen. bvb : 30  x 80 cm] op nylon steun + met muurbevestiging.
Scheidingswanden : tussen de diverse sanitaire lokalen onderling kunnen gerealiseerd worden met een zelfde afwerking als de cellen.
Rugbekleding voor Sanbloc : d.m.v. een volkernbekleding kan een bekleding gemaakt voor de Sanbloc hetzij op volle hoogte, hetzij op beperkte hoogte.
...
.14.	Niet in dit post inbegrepen:
...
.15.	Toepassing:
Douchecellen in natte omgeving te voorzien in locaal: ...
.16.	Belangrijke opmerking:
...
Zie ook:
www.modulon.be

[bookmark: _Toc219110170][bookmark: _Toc219110203]62.94.10.¦734.42.1	Sanitaire cellen voor douchelokalen / natte ruimten, HPL  07-01-09  DESMET-BARBE-MODULON
(74.1) Aa

[bookmark: _Toc219110171][bookmark: _Toc219110204]Volgnr.  4
[bookmark: _Toc219110172]Cublin®-Aqua - Sanitaire douchecellen voor natte omgevingen
[bookmark: _Toc219110205]#P1	Douchecabines met deur, front-, rug- en scheidingspanelen [type: zonder uitkleedzone] [afmetingen / modulematen] [aantal] [functie]	TP	[1]
[bookmark: _Toc219110206]#P1	Douchecabines met deur, front-, rug- en scheidingspanelen [type: met uitkleedzone] [afmetingen / modulematen] [aantal] [functie]	TP	[1]
[bookmark: _Toc219110207]#P2	Regelbare steunen [type] [materiaal] [kleur / afwerking]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219110208]#P3	Onderlinge verbindingsmiddelen [type]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219110209]#P4	Verbindingen van de cabines aan de bestaande constructies	PM	[1]
[bookmark: _Toc219110210]#P5	Stabilisatieprofiel + muurbevestigingen [één per cel] [afmetingen]	FH	[st]
[bookmark: _Toc219110211]#P6	Hang- en sluitwerk [type]	PM	[1]

[bookmark: _Toc219110173][bookmark: _Toc219110212]Volgnr.  5
[bookmark: _Toc219110174]Cublin®-Aqua [vervolg] - Toebehoren per sanitaire douchecellen
[bookmark: _Toc219110213][bookmark: OLE_LINK2]#P1	Kleerhaak [aantal per cel] [type: enkel] [materiaal] [kleur]	FH	[st]
[bookmark: _Toc219110214]#P1	Kleerhaak [aantal per cel] [type: dubbel] [materiaal] [kleur]	FH	[st]
[bookmark: _Toc219110215]#P2	Zeephouder [één per cel] [type] [materiaal: nylon] [kleur]	FH	[st]
[bookmark: _Toc219110216]#P2	Zeephouder [één per cel] [type] [materiaal: chroom]	FH	[st]
[bookmark: _Toc219110217]#P3	Zitbank [één per cel] [type: vast] [materiaal: massieve melamine]	FH	[st]
[bookmark: _Toc219110218]#P3	Zitbank [één per cel] [type: opklapbaar] [materiaal: nylon]	FH	[st]
[bookmark: _Toc219110219]#P4	Voetmat [één per cel] [materiaal: zwarte kunststof]	FH	[st]
[bookmark: _Toc219110220]#P5	Spiegel [één per cel] [afmetingen]	FH	[st]

[bookmark: _Toc219110175][bookmark: _Toc219110221]Volgnr.  6
[bookmark: _Toc219110176]Cublin®-Aqua [optie] - Toebehoren per sanitaire douchecellen
[bookmark: _Toc219110222]#P1	Bediening met noodsleutel [optie]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219110223]#P1	Bediening met noodsleutel [optie] [één per cel]	FH	[st]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.10.	Som over het geheel. [TP]
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.16.	Statistische eenheden:
.22.16.10.	Per stuk. [st]
.22.17.	Architecturale eenheden:
.22.17.13.	Per cel. [1]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Som over het geheel per douchecel van het zelfde type en afmetingen, met inbegrip van de panelen, passtukken, deuren, steunen, hang- en sluitwerk, …
	Met vermelding van het aantal cabines en hun functie.
.30.	MATERIALEN
.30.	Algemene basisreferenties:
.30.10.	Belangrijke opmerking:
Alle elementen en toebehoren vormen één systeem, en zijn afkomstig van of goedgekeurd door #de fabrikant van het systeem. #Desmet-Barbe Modulon.
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem: [douchecellen]
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Desmet-Barbe Modulon NV
#-	Handelsmerk:	Cublin Aqua
#.31.22.	[neutraal]
-	Type cellen:	#met deur naar buiten
#met deur naar binnen
#zonder deur
#met uitkleedzone
#zonder uitkleedzone
-	Opbouw:	de cellen bestaan uit platen geplaatst op regelbare steunen
.32.40.	Beschrijvende kenmerken:
.32.42.	Maateigenschappen:
-	Breedte cellen:	#90 cm [standaard modulemaat]
#... cm
-	Diepte cellen:	#90 cm [zonder uitkleedzone]
#180 cm [met uitkleedzone] 
#... cm
-	Totale hoogte:	#2000 mm, inbegrepen 150 mm steunhoogte
#de cellen lopen door tot tegen het plafond
	Pro memorie:
Alle diepte- en breedtematen zijn leverbaar, aangepast aan de bestaande afmetingen en de situatie ter plaatse.
Voor minder validen : bredere deuren en grotere afmetingen zijn mogelijk.
.32.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:
.32.20.	Basiskenmerken:
.32.21.	Scheidingpanelen:
-	Materiaal scheidingspanelen:	platen uit massieve melamine [volkern] aan beide zijden bekleed met een decoratieve toplaag opgebouwd uit thermohardende harsen.
-	Materiaal bijhorigheden:	#geanodiseerd aluminium
#RVS
-	Dikte tussenpanelen:	13 mm
-	Kleur panelen:	#grijs [RAL 7035]
#beige [RAL 1013]
#wit [RAL 9016] 
#... cm
-	Afwerking boorden:	met kunstharsband, verlijmd met thermohardende waterbestendige lijm
-	Bevestiging panelen:	met U-krammen en #hulsschroeven #blindklinknagels 
-	Voorziening:	de bovenkant van de voor#- en achter#wand is voorzien van een doorlopend U-profiel 30.5/20/30.5/3.5 en geeft de cellen een bijkomende stevigheid
#.32.22.	Deurpanelen:
-	Materiaal deurpaneel:	idem scheidingspanelen
-	Dikte deurpanelen:	13 mm
-	Kleur deurpaneel:	#grijs [RAL 7035]
#beige [RAL 1013]
#wit [RAL 9016]
#…
-	Voorzieningen binnenzijde:	alu trekker
-	Voorzieningen buitenzijde:	trekker in nylon
-	Breedte deurpanelen:	... mm, iets breder dan de deuropening zelf.
-	Dikte deurpanelen:	18 mm
-	Kleur deuren:	#wit [RAL 9016]
#rood [RAL 3003]
#zwart [RAL 9017]
#1.32.23.	Aluminium steunen:
-	Steuntype:	in hoogte vast gezet, onzichtbare bevestiging door middel van pluggen en RVS-schroeven
-	Materiaal steunen:	massief aluminium [20/20]
-	Hoogte steunen:	150 mm
-	Oppervlakte afwerking:	geanodiseerd
-	Kleur steunen:	aluminium natuurkleur
-	Bevestiging van de panelen:	aan een op de bovenzijde v.d. steun bevestigde U-kram 25/25/25/3, lengte 50 mm d.m.v. twee hulsschroeven
-	Bevestiging in de grond:	met verzinkte draadstang M12 in nylonhuls
#2.32.23.	Nylonsteunen:
-	Steeuntype:	in hoogte regelbaar, met afdekrozet en onzichtbare bevestiging op de grond
-	Materiaal steunen en rozetten:	volnylon
-	Diameter steunen:	34 mm
-	Diameter rozetten:	70 mm
-	Kleur steunen:	#wit [RAL 9016]
#rood [RAL 3003]
#zwart [RAL 9017]
#.32.24.	Ophanging:
-	Ophanging deuren:	d.m.v. drie aluminium scharnieren met onzichtbare bevestiging, opliggend t.o.v. zijwanden
-	Aantal ophanginpunten:	3
#.32.25.	Sluitwerk:
-	Sluitwerk deuren:	verchroomde vrij- en bezetslot met een verdraaibare hendel aan de binnenzijde en een rood-groen aanwijzigingsplaatje aan de buitenzijde
-	Speciale voorziening:	een bediening met een noodsleutel moet mogelijk zijn
.32.26.	Toebehoren:
.32.26.10.	Kleerhaken:
#-	Type kleerhaken:	#enkel kleerhaak
#dubbel kleerhaak
#-	Materiaal:	nylon
#-	Aantal per cel:	#1
#...
#-	Kleur kleerhaken:	#wit [RAL 9016]
#zwart [RAL 9017]
#rood [RAL 3003]
#geel [RAL 1004]
#blauw [RAL 5002]
#bruin [RAL 8017]
.32.26.20.	Zeephouders:
#-	Type zeephouders:	#...
#-	Materiaal:	#nylon
#chroom
#-	Aantal per cel:	#1
#...
#-	Kleur kleerhaken:	#wit [RAL 9016]
#zwart [RAL 9017]
#rood [RAL 3003]
#geel [RAL 1004]
#blauw [RAL 5002]
#bruin [RAL 8017]
.32.26.30.	Zitbanken:
#-	Type zitbanken:	#vast
#opklapbaar
#-	Materiaal:	#nylon
#HPL volkern
#-	Aantal per cel:	#1
#...
#-	Kleur:	#...
.32.26.40.	Voetmaten:
#-	...
.32.26.50.	Spiegels:
#-	...
.40.	UITVOERING
.42.	Algemene voorschriften:
.42.30.	Transport:
...
.42.40.	Opslag:
De elementen moeten vlak, horizontaal en droog opgeslagen worden, in een overdekt lokaal.
.43.	Uitvoeringswijze van .de toiletcellen:
.43.10.	Detailplan:
...
.44.40.	Voorzorgsmaatregelen:
...
.44.50.	Procedure:
Eerst worden de hartlijnen voor kram- en voetsteungaten afgetekend en de gaten geboord.
Vervolgens worden de krammen en regelbare voetsteunen geplaatst. 
Daarna worden de krammen geplaatst in de voorgeboorde gaten van de frontplaten.
Dan de platen op voetsteunen en in muurkrammen plaatsen en bevestigen, eventueel de bovenregels plaatsen en vastschroeven. Tenslotte de paumelles aanbrengen, de deuren inhangen en de sloten aanpassen.
.50.	COÖRDINATIE
.52.	Voor uitvoering:
.52.10.	Planning der werken:
...
.55.	Met andere posten:
.55.40.	Deel 4 - Speciale technieken - verwarming & SWW, ventilatie, HVAC...
...
.55.60.	Deel 6 - Speciale technieken - Sanitair:
...
.55.70.	Deel 7 - Schrijnwerken:
...
.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:
...
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.15.	Toepassing:
	Pro memorie:
-	Deze sanitaire wanden kunnen ook fungeren als:
-	Scheidingswand tussen bvb. 2 sanitairblokken
-	Afscherming voor therapieruimten  [massage, zonnebank…]
-	Urinoirscheiding [schaamschotten]
.#
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DEEL 6	SPECIALE TECHNIEKEN - SANITAIR, …
LOT 62	SANITAIRE INSTALLATIES VAN OPENBARE GEBOUWEN
62.80.--.	DIVERSE SANITAIRE UITRUSTINGEN VOOR ‘DROGE RUIMTEN’
62.82.00.	DIVERSE SANITAIRE UITRUSTINGEN VOOR WC'S
62.82.10.	Sanitaire cellen voor WC’s / droge ruimten, alg.  DESMET-BARBE-MODULON
62.82.10.¦533.1.¦04	Sanitaire cellen voor WC’s / droge ruimten, spaanplaat met laminaat  DESMET-BARBE-MODULON
Volgnr.  1
#P1	Cabines met deur, front-, rug- en scheidingspanelen [type: deur naar buiten] [afmetingen / modulematen] [aantal] [functie]	TP	[1]
#P1	Cabines met deur, front-, rug- en scheidingspanelen [type: deur naar binnen] [afmetingen / modulematen] [aantal] [functie]	TP	[1]
#P2	Regelbare steunen [type] [materiaal] [kleur / afwerking]	PM	[1]
#P3	Onderlinge verbindingsmiddelen [type]	PM	[1]
#P4	Verbindingen van de cabines aan de bestaande constructies	PM	[1]
#P5	Hang- en sluitwerk [type]	PM	[1]
#P6	Bediening met noodsleutel [optie]	PM	[1]
Volgnr.  2
#P1	Rugbekleding op volle hoogte voor sanbloc d.m.v. panelen idem cel	PM	[1]
#P2	Rugbekleding op beperkte hoogte voor sanbloc d.m.v. panelen idem cel [hoogte: … mm] [diepte: … mm]	PM	[1]
Volgnr.  3
#P1	Papierrolhouder [per cel] [type] [materiaal: nylon] [kleur]	FH	[st]
#P2	Kleerhaak [per cel] [type] [materiaal: nylon] [kleur]	FH	[st]
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62.90.--.	DIVERSE SANITAIRE UITRUSTINGEN VOOR 'NATTE' RUIMTEN
62.94.00.	DIVERSE SANITAIRE UITRUSTINGEN VOOR DOUCHELOKALEN
62.94.10.	Sanitaire cellen voor douchelokalen / natte ruimten, alg.  DESMET-BARBE-MODULON
62.94.10.¦734.42.1	Sanitaire cellen voor douchelokalen / natte ruimten, HPL  DESMET-BARBE-MODULON
Volgnr.  4
#P1	Douchecabines met deur, front-, rug- en scheidingspanelen [type: zonder uitkleedzone] [afmetingen / modulematen] [aantal] [functie]	TP	[1]
#P1	Douchecabines met deur, front-, rug- en scheidingspanelen [type: met uitkleedzone] [afmetingen / modulematen] [aantal] [functie]	TP	[1]
#P2	Regelbare steunen [type] [materiaal] [kleur / afwerking]	PM	[1]
#P3	Onderlinge verbindingsmiddelen [type]	PM	[1]
#P4	Verbindingen van de cabines aan de bestaande constructies	PM	[1]
#P5	Stabilisatieprofiel + muurbevestigingen [één per cel] [afmetingen]	FH	[st]
#P6	Hang- en sluitwerk [type]	PM	[1]
Volgnr.  5
#P1	Kleerhaak [aantal per cel] [type: enkel] [materiaal] [kleur]	FH	[st]
#P1	Kleerhaak [aantal per cel] [type: dubbel] [materiaal] [kleur]	FH	[st]
#P2	Zeephouder [één per cel] [type] [materiaal: nylon] [kleur]	FH	[st]
#P2	Zeephouder [één per cel] [type] [materiaal: chroom]	FH	[st]
#P3	Zitbank [één per cel] [type: vast] [materiaal: massieve melamine]	FH	[st]
#P3	Zitbank [één per cel] [type: opklapbaar] [materiaal: nylon]	FH	[st]
#P4	Voetmat [één per cel] [materiaal: zwarte kunststof]	FH	[st]
#P5	Spiegel [één per cel] [afmetingen]	FH	[st]
Volgnr.  6
#P1	Bediening met noodsleutel [optie]	PM	[1]
#P1	Bediening met noodsleutel [optie] [één per cel]	FH	[st]
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