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2DEEL 8
AFWERKINGEN


2LOT 88
SCHILDERWERKEN & DECORATIE


288.60.--.
SPECIALE BEHANDELINGS- EN AFWERKINGSWERKEN


288.61.00.
ANTIGRAFFITI BEHANDELINGEN


288.61.10.
Gevelafwerkingen, antigraffiti behandelingsproducten, alg.  APP ALL REMOVE


288.61.10.¦721.
Gevelafwerkingen, antigraffiti behandelingsproducten/op basis van koolhydraten  APP ALL REMOVE  PPS


2Volgnr.  1


2APP ALL REMOVE - PSS 20 - Antigraffitisysteem voor alle poreuze en niet poreuze ondergronden


2Volgnr.  2


2APP ALL REMOVE - PSS 10 - Antigraffitisysteem voor alle transparante, glanzende en gladde ondergronden


588.64.00.
IMPREGNERING


588.64.10.
Impregneringen, vuilafstotende behandelingsproducten, alg.  APP ALL REMOVE


588.64.10.¦743.11.2.
Impregneringen, vuilafstotende behandelingsproducten, o.b.v. gefluoreerde acrylcopolymeren  APP ALL REMOVE  ThefAPP


5Volgnr.  3


5ThefAPP Floor - Beschermende impregnering voor horizontale ondergronden


5Volgnr.  4


5ThefAPP Wall - Beschermende impregnering voor verticale ondergronden


7APP All Remove Benelux - posten voor de meetstaat







DEEL 8
AFWERKINGEN

LOT 88
SCHILDERWERKEN & DECORATIE
88.60.--.
SPECIALE BEHANDELINGS- EN AFWERKINGSWERKEN
88.61.00.
ANTIGRAFFITI BEHANDELINGEN
88.61.10.
Gevelafwerkingen, antigraffiti behandelingsproducten, alg.  04-02-10  APP ALL REMOVE
(99) Vu (L61)


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De voorbereiding van de te behandelen oppervlakten.

-
Het aanbrengen van de antigraffiti beschermlaag# PSS 10# PSS 20#.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
Het plaatsen en bevestigen van de benodigde stellingen volgens de van kracht zijnde veiligheidseisen.

-
Het verwijderen van alle materieel, ongebruikte producten en afval na de werkzaamheden.

...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...


88.61.10.¦721.
Gevelafwerkingen, antigraffiti behandelingsproducten/op basis van koolhydraten  04-02-10  APP ALL REMOVE  PPS
(99) Vu5 (L61)


Volgnr.  1
APP ALL REMOVE - PSS 20 - Antigraffitisysteem voor alle poreuze en niet poreuze ondergronden
#P1
PSS 20 - Antigraffiti beschermingssysteem op basis van polysacchariden [2 lagen]
FH
[m²]

#P1
PSS 20 - Antigraffiti beschermingssysteem op basis van polysacchariden [2 lagen]
FH
[l]



Volgnr.  2
APP ALL REMOVE - PSS 10 - Antigraffitisysteem voor alle transparante, glanzende en gladde ondergronden
#P1
PSS 10 - Antigraffiti beschermingssysteem op basis van polysacchariden [2 lagen]
FH
[m²]

#P1
PSS 10 - Antigraffiti beschermingssysteem op basis van polysacchariden [2 lagen]
FH
[l]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheden:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Antigraffiti beschermingssysteem.

.22.12.51.
Per liter. [l]
#●
Antigraffiti beschermingssysteem.

.22.20.
Opmetingscode:

#-
Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.
#-
Meting van de netto te gebruiken volume.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken van het PSS-systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Antigraffiti oppervlaktebeschermingsysteem op basis van plantaardige polysacchariden (koolhydraten); één component.

Het product is waterdampdoorlaatbaar, reukloos, niet giftig, onmiddellijk na applicatie functioneel en na uitharding volledig onzichtbaar. Het product veroorzaakt geen visueel onderscheid tussen behandelde en onbehandelde gevelvlakken

Bij verwijdering van graffiti wordt uitsluitend gebruik gemaakt van heet water.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21
[APP ALL REMOVE]

-
Leverancier:
APP ALL REMOVE
-
Producttype:
#PSS 20 voor alle poreuze en niet poreuze ondergronden
#PSS 10 voor alle transparante, glanzende en gladde ondergronden
#.31.22.
[neutraal] [PSS 20]
Bovendien voldoet het product aan de volgende voorwaarden:

-
Samenstelling:
▪ mengsel van plantaardige polysacchariden (koolhydraten) waaraan stoffen zijn toegevoegd tegen vorming van bacteriën, schimmel en ter voorkoming van vergeling, opgelost in water
▪ alle toevoegingen zoals conserveringsmiddelen en vergelingvoorkomende middelen, worden ook toegepast in voedingsmiddelen
-
Toepasbaarheid:
op alle poreuze en gesloten materialen
#.31.22.
[neutraal] [PSS 10]
Bovendien voldoet het product aan de volgende voorwaarden:

-
Samenstelling:
▪ mengsel van plantaardige polysacchariden (koolhydraten) waaraan stoffen zijn toegevoegd tegen vorming van bacteriën, schimmel en ter voorkoming van vergeling, opgelost in water
▪ alle toevoegingen zoals conserveringsmiddelen en vergeling-voorkomende middelen, worden ook toegepast in voedingsmiddelen
-
Toepasbaarheid:
op alle transparante, glanzende en gladde ondergronden
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

-
Vorm basisproduct:
vloeistof

-
Aantal lagen:
2

-
Visueel aspect:
transparant en glansloos, na uitharding onzichtbaar

.31.50.
Prestatiekenmerken:

-
Viscositeit:
hoog
-
Oplosbaarheid in water:
volledig oplosbaar
-
Biologische afbreekbaarheid:
geheel onschadelijk voor milieu en verwerker
-
Kookpunt:
100 °C

-
Droogtijd (bij 20 °C, luchtvochtigheid 65 %):
▪ na ca. 4 uur is het beschermingssysteem reeds functioneel
▪ tussen de eerste en de tweede laag dient ca. 1 ½ uur droogtijd in acht te worden genomen
.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

Het 'APP All Remove' dienstenpakket voorziet er in, dat de door het eigen applicatieteam 'Gevelmeesters' behandelde oppervlakken tijdens de garantieperiode gratis worden gereinigd van graffiti en plaatselijk worden voorzien van de herstellaag# 'PSS 20'# 'PSS 10'#.
Het dienstenpakket 'All Remove Aanpak' omvat:

1.
Het beschermen van graffiti-kwetsbare oppervlakken met Anti-Graffiti-Coating# 'PSS 20'# 'PSS 10'#.
2.
Het schadevrij verwijderen van graffiti.

3.
Het voorzien van de herstellaag Anti-Graffiti-Coating# 'PSS 20'# 'PSS 10'# op gereinigde oppervlakten.

.43.
Voorbereidende werken:

…
.44.
Plaatsing:

…
.45.
Afwerking:

…
.50.
COORDINATIE

.52.
Voor uitvoering:
.52.10.
Planning der werken:

…
.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

Het product en de toepassing zijn onderwerp van een WTCB keuringsrapport (nr. DE 577238/01), waaruit de doeltreffendheid van de behandeling blijkt.

.63.
Voor uitvoering:

-
Een staal van alle componenten wordt voorgelegd.

-
Minimum verwerkingstemperatuur bedraagt …°C.

.66.
Waarborg:

Het product wordt geplaatst door het applicatieteam "Gevelmeesters". De opdrachtgever krijgt van de fabrikant een “overkoepelende garantie” van drie jaar, dat alle werken optimaal worden uitgevoerd en afgewerkt. Tijdens de garantieperiode worden alle nieuwe graffiti-bekladdingen verwijderd en wordt er een herstellaag Antigraffiti-Coating# 'PSS 20'# 'PSS 10'# aangebracht.

.70.
PREVENTIE EN VEILIGHEID

.72.
Postinterventiedossier [PID]:
.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:
.72.23.
MSDS fiches materialen:
Het veiligheidsblad van de fabrikant, waarin o.a. de identificatie van gevaar, de richtlijnen voor EHBO, de maatregelen in geval van brand of onbedoeld vrijkomen,… worden beschreven zal tijdens de uitvoering worden bewaard op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats. 



88.64.00.
IMPREGNERING
88.64.10.
Impregneringen, vuilafstotende behandelingsproducten, alg.  04-02-10  APP ALL REMOVE
(99) Vu (L)


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De voorbereiding van de te behandelen oppervlakten.

-
Het aanbrengen van de impregnering# ThefAPP Wall# ThefAPP Floor#.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
Het plaatsen en bevestigen van de benodigde stellingen volgens de van kracht zijnde veiligheidseisen.

-
Het verwijderen van alle materieel, ongebruikte producten en afval na de werkzaamheden.

...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...


88.64.10.¦743.11.2.
Impregneringen, vuilafstotende behandelingsproducten, o.b.v. gefluoreerde acrylcopolymeren  04-02-10  APP ALL REMOVE  ThefAPP
(99) Vu5 (L)


Volgnr.  3
ThefAPP Floor - Beschermende impregnering voor horizontale ondergronden
#P1
Impregnering die vloeren beschermt tegen water- en oliegebonden vervuiling TheffAPP Floor

FH
[m²]

#P1
Impregnering die vloeren beschermt tegen water- en oliegebonden vervuiling TheffAPP Floor

FH
[l]



Volgnr.  4
ThefAPP Wall - Beschermende impregnering voor verticale ondergronden
#P1
Impregnering die wanden beschermt tegen water- en oliegebonden vervuiling TheffAPP Wall

FH
[m²]

#P1
Impregnering die wanden beschermt tegen water- en oliegebonden vervuiling TheffAPP Wall

FH
[l]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheden:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Impregnering.

.22.12.51.
Per liter. [l]
#●
Impregnering.

.22.20.
Opmetingscode:

#▪
Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.

#▪
Meting van de netto te gebruiken volume.

.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken van de ThefAPP impregnering:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Impregnering die beschermt tegen zowel water- als oliegebonden vervuiling. Het product is ontwikkeld voor minerale ondergronden en is mechanisch belastbaar, waardoor het zeer geschikt is voor het preventief beschermen van natuurstenen vloeren.

#.31.21
[APP ALL REMOVE]

-
Leverancier:
APP ALL REMOVE
-
Producttype:
#ThefAPP Wall voor verticale ondergronden
#ThefAPP Floor voor horizontale ondergronden

#.31.22.
[neutraal]
-
Basismaterialen:
geproduceerd met nanotechnologie, bestaat voornamelijk uit fluorgebonden acrylpolymeren

-
Toepasbaarheid:
op alle poreuze minerale ondergronden, zowel verticaal als horizontaal; met kleur behandelde oppervlakken moeten absorberend zijn
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

-
Vorm basisproduct:
vloeistof

-
Aantal lagen:
1

-
Visueel aspect:
transparant en glansloos, na uitharding onzichtbaar
-
Relatieve dichtheid:
1.014
.31.50.
Prestatiekenmerken:

-
Oplosbaarheid in water:
volledig oplosbaar in water
-
Biologische afbreekbaarheid:
geheel onschadelijk voor milieu en verwerker
-
Geur:
licht acryl
-
Verwerkingstemperatuur:
minimum 5 °C
-
Kookpunt:
100 - 102 °C bij 1.013 hPa
-
Vlampunt:
geen flash
-
Droogtijd (bij ca. 20 °C en 65 % luchtvochtigheid):
▪ na ca. 24 uur is de bescherming effectief
▪ optimale bescherming wordt bereikt na 7 dagen uithardingstijd

-
Indringing in ondergrond:
het product dringt tot max. 8 mm in de poriën van de minerale ondergrond
-
Effect op de oppervlaktespanning:
▪ het product verlaagt de oppervlaktespanning tot < 10 mN/m
▪ stoffen met een hogere mN/m-waarde zoals water, vetten, oliën, harsen en kunststoffen kunnen zich niet meer hechten
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

.42.
Algemene voorschriften:

Het product ThefAPP kan zowel op een droge als op een licht vochtige ondergrond worden aangebracht.
Het product ThefAPP niet verwerken bij regen of vorst.

...
.43.
Voorbereidende werken:

De te behandelen ondergronden dienen vrij te zijn van stof en vuil.
Het product ThefAPP kan na droging niet meer verwijderd worden. De niet te behandelen vlakken moeten daarom zorgvuldig afgedekt worden.
...
.44.
Plaatsing:

Met behulp van airless spuitapparatuur wordt het product ThefAPP gelijkmatig aangebracht over het te behandelen oppervlak. Door de aanwezigheid van oplosmiddelen kan er geen verdamping ontstaan tijdens de applicatie. Dit heeft als voordeel dat de oppervlakte volledig wordt verzadigd met de werkzame stoffen, en er geen gevaar is voor etsen op ramen en kozijnen.
Bij kleine oppervlakken het product aanbrengen met een kwast tot de ondergrond verzadigd is.

Voor het bereiken van een optimale werking moet overtollig product volledig worden verwijderd. Dit is met name van belang bij horizontale oppervlakken…

.45.
Afwerking:

...
.50.
COORDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

.52.10.
Planning der werken:

…
.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

-
Het product en de toepassing zijn onderwerp van een WTCB keuringsrapport waaruit de doeltreffendheid van de behandeling blijkt.

-
Het product is daarnaast ook getest en goedgekeurd door de researchlaboratoria EMPA en CEBTP.

.63.
Voor uitvoering:

-
Een staal van alle componenten wordt voorgelegd.

-
Minimum verwerkingstemperatuur bedraagt 5 °C.

.66.
Waarborg:

Het product wordt geplaatst door het applicatieteam "Gevelmeesters". De opdrachtgever krijgt van de fabrikant een “overkoepelende garantie”, waardoor zowel de kwaliteit van het product als de applicatie daarvan zijn gewaarborgd.

De garantietermijn bedraagt 10 jaar voor verticale en 5 jaar voor horizontale oppervlakken.

.70.
PREVENTIE EN VEILIGHEID

.72.
Postinterventiedossier [PID]:
.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:
.72.23.
MSDS fiches materialen:
Het veiligheidsblad van de fabrikant, waarin o.a. de identificatie van gevaar, de richtlijnen voor EHBO, de maatregelen in geval van brand of onbedoeld vrijkomen, … worden beschreven zal tijdens de uitvoering worden bewaard op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats.


APP All Remove Benelux - posten voor de meetstaat



DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 88
SCHILDERWERKEN & DECORATIE
88.60.--.
SPECIALE BEHANDELINGS- EN AFWERKINGSWERKEN
88.61.00.
ANTIGRAFFITI BEHANDELINGEN
88.61.10.
Gevelafwerkingen, antigraffiti behandelingsproducten, alg.  APP ALL REMOVE
88.61.10.¦721.
Gevelafwerkingen, antigraffiti behandelingsproducten/op basis van koolhydraten  APP ALL REMOVE  PPS
Volgnr.  1
#P1
PSS 20 - Antigraffiti beschermingssysteem op basis van polysacchariden [2 lagen]
FH
[m²]
#P1
PSS 20 - Antigraffiti beschermingssysteem op basis van polysacchariden [2 lagen]
FH
[l]
Volgnr.  2
#P1
PSS 10 - Antigraffiti beschermingssysteem op basis van polysacchariden [2 lagen]
FH
[m²]
#P1
PSS 10 - Antigraffiti beschermingssysteem op basis van polysacchariden [2 lagen]
FH
[l]
88.64.00.
IMPREGNERING
88.64.10.
Impregneringen, vuilafstotende behandelingsproducten, alg.  APP ALL REMOVE
88.64.10.¦743.11.2.
Impregneringen, vuilafstotende behandelingsproducten, o.b.v. gefluoreerde acrylcopolymeren  APP ALL REMOVE  ThefAPP
Volgnr.  3
#P1
Impregnering die vloeren beschermt tegen water- en oliegebonden vervuiling TheffAPP Floor

FH
[m²]
#P1
Impregnering die vloeren beschermt tegen water- en oliegebonden vervuiling TheffAPP Floor

FH
[l]
Volgnr.  4
#P1
Impregnering die wanden beschermt tegen water- en oliegebonden vervuiling TheffAPP Wall

FH
[m²]
#P1
Impregnering die wanden beschermt tegen water- en oliegebonden vervuiling TheffAPP Wall

FH
[l]
APP All Remove Benelux - posten voor de meetstaat

.#



APP ALL REMOVE BENELUX
Wijtschotbaan 3 - Unit 10
BE-2900 Schoten
Tel: +32 (0)3 685 75 05
Fax: +32 (0)3 271 18 46
www.appallremove.be
info@appallremove.be
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