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[bookmark: _Toc149624433][bookmark: _Toc149624462]LOT 17	METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES
[bookmark: _Toc149624434][bookmark: _Toc149624463]17.30.--.	METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
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[bookmark: _Toc149624436][bookmark: _Toc149624465]17.34.50.	Prefablateien voor buitenmetselwerk, alg.  13-01-09  BAT CONTINENTAL
(39) Ha

.10.	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
-	Het plaatsen van BAT lateien, met inbegrip van:
-	De voorbereiding van de steunen.
-	Alle werken nodig voor de onderlinge verbinding van de verscheidene elementen.
-	De fabricatie, het transport, en de plaatsing van de elementen.
-	Het stellen, regelen en bevestigen van de elementen, met inbegrip van het leveren en het plaatsen van de hulpstukken.
-	Het aan elkaar verbinden van profielen met bouten.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
-	De voorbereiding van de oppervlakten, zoals ontvetten, verwijderen van de walshuid en eventueel van roest.
-	De nodige beschermende behandelingen#, o.a., het bijwerken van schilderwerk van in de werkplaats geschilderde stukken#.
-	…
[bookmark: _Toc128825041][bookmark: _Toc133304592].14.	Niet in deze post inbegrepen:
...
.15.	Toepassing:
BAT Stalen lateien worden toegepast boven de kozijnen en andere gevelopeningen zoals op de plannen aangegeven is. Dit gebeurt om de belasting van het boven de opening liggende metselwerk over te dragen naar de naast de opening aanwezige metselwerkvlakken.
...
.16.	Belangrijke opmerking:
De verwerking moet plaatsvinden, uitsluitend conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier van de lateien.
...
Zie ook:

www.batcontinental.nl
...

[bookmark: _Toc149624437][bookmark: _Toc149624466]17.34.50.¦422.33.1	Prefablateien, staal  13-01-09  BAT CONTINENTAL
(39) Hh2

[bookmark: _Toc149624438][bookmark: _Toc149624467]Volgnr.  1
[bookmark: _Toc149624439]BAT - Lateien en staalprofielen voor metselwerk
[bookmark: _Toc149624468]#P1	BAT Stalen lateien [S 235 JRG2 / St 37-2 / RVS 316 / RVS 316 L / RVS 316ti] [inbegrepen in de post …]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624469]#P1	BAT Stalen lateien [S 235 JRG2 / St 37-2 /RVS 316 / RVS 316 L / RVS 316ti]	VH	[m]
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[bookmark: _Toc149624471][bookmark: OLE_LINK2]#P2	Oppervlaktebehandeling: [type] [inbegrepen in de post]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624472][bookmark: OLE_LINK3]#P3	Coating: [dikte] [kleur] [inbegrepen in de post]	PM	[1]

[bookmark: _Toc149624440][bookmark: _Toc149624473]Volgnr.  2
[bookmark: _Toc149624441]BAT [vervolg] - Speciale uitvoeringen en vormen
[bookmark: _Toc149624474]#P1	Lateien met verdiepte oplegging [inbegrepen in de post]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624475]#P2	Lateien met spouwafdichting [inbegrepen in de post]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624476]#P3	Combinatie lateien met spouwafdichting [inbegrepen in de post]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624477]#P4	Lateien met extra zettingen [inbegrepen in de post]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624478]#P5	Rond gebogen lateien [inbegrepen in de post]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624479]#P6	In facet uitgevoerde lateien [inbegrepen in de post]	PM	[1]

[bookmark: _Toc149624442][bookmark: _Toc149624480]Volgnr.  3
[bookmark: _Toc149624443]BAT [vervolg] - Accessoires en aanvullingen
[bookmark: _Toc149624481]#P1	Afdekstrippen [inbegrepen in de post]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624482]#P2	Bevestigingsankers [inbegrepen in de post]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden
.22.12.12.	Per m. [m]
.22.13.	Massa eenheden
.22.13.11.	Per kg. [kg]
.22.20.	Opmetingscode:
#●	Per m met vermelding van de profilering.
#●	Per kg staal berekend volgens theoretische massa.
.30.	MATERIALEN
.32.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. stalen lateien:
.32.20.	Basiskenmerken:
#1.32.21.	[fabrikant]
-	Fabrikant:	Bat Continental B.V.
-	Type:	... [volgens afbeelding hieronder onder .32.41.]
#2.32.22.	[neutraal]
De BAT lateien worden geleverd onder KOMO-attest-met-productcertificaat volgens BRL 3121.
>BRL 3121:2004 - NL - Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerk-constructies [Nationale Beoordelingsrichtlijn [NL]]
.32.30.	Afwerking:
#1.32.31.	[stalen lateien]
#-	Oppervlaktebehandeling:	thermisch verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461:1999
>NEN-EN-ISO 1461:1999 nl - NL/EN - Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingen (ICS 25.220.40)
Equivalent van
>NBN EN ISO 1461:1999 - R - NL/FR - Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties (ISO 1461:1999) = EN ISO 1461:1999 [1e uitg.] [ICS 25.220.40]
#-	Coating:	#polyester poeder coating T.G.I.C., 80 micrometer dik
#polyester poeder coating T.G.I.C., 120 micrometer dik
-	Kleur:	RAL kleur ...
	Pro memorie:
T.G.I.C. = triglycidylisocyanuraat
#2.32.32.	[RVS lateien]
#-	Oppervlaktebehandeling:	#onbehandeld
#gebeitst en gepassiveerd 
.32.40.	Beschrijvende kenmerken:
.32.41.	Vorm:
-
-	Speciale uitvoering [vorm]:	#rond gebogen lateien
#in facet uitgevoerde lateien
#verdiepte oplegging
#spouwafdichting
#combinatie lateien met spouwafdichting
#lateien met extra zettingen
#...
.32.42.	Maateigenschappen:
-	Afmetingen:	#volgens berekening fabrikant BAT engineering
#volgens BAT latei tabellen
#volgens tekeningen en opgave constructeur
.32.43.	Gewicht, massa:
-	Gewicht:	volgens BAT latei tabellen
.32.45.	Samenstelling:
.32.45.10.	[stalen lateien]
-	Staalsoort en kwaliteit:	S 235 JRG2 volgens NEN-EN 10025-1 tabel 4
>NEN-EN 10025-1:2004 nl - NL/EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden [ICS 77.150.50]
Equivalent van
>NBN EN 10025-1:2005 - R - NL/FR - Warmgewalste producten van ongelegeerd constructiestaal - Technische leveringsvoorwaarden = EN 10025-1:2004 [2e uitg.] [ICS 77.140.50]
.32.45.02.	[RVS lateien]
-	Staalsoort en kwaliteit:	#RVS 316 [X5CrNiMo17-12-2] [1.4401 [AISI 316]]
#RVS 316 L [X2CrNiMo18-14-3] [1.4435 [AISI 316 L]]
#RVS 316ti [X6CrNiMoTi 17-12-2] [1.4571 [AISI 306 Ti]]
>NEN-EN 10088-1:2005 nl - NL/EN - Roestvaste staalsoorten - Deel 1: Lijst van roestvaste staalsoorten [ICS 77.150.50]
Equivalent van
>NBN EN 10088-1:2005 - R - FR/EN - Roestvaste staalsoorten - Deel 1: Lijst van corrosievaste staalsoorten = EN 10088-1:2005 [2e uitg.] [ICS 77.150.50]
.32.50.	Prestatiekenmerken:
.32.51.	ER 1 Stabiliteit
.32.51.10.	Belastingen:
-	Draagvermogen:	volgens stabiliteitsstudie
.32.80.	Diversen:
-	Toebehoren:	#afdekstrippen
#bevestigingsankers
#...
.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
De verwerking moet plaatsvinden, uitsluitend conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier van de lateien.
[bookmark: _Toc128825067][bookmark: _Toc133304618].44.	Plaatsingswijze:
.44.10.	Detailplan:

.44.20.	Montage:
De lateien liggen in het buiten- en/of binnenmetselwerk en worden aan beiden zijden van de dagkant op het metselwerk opgelegd.
.44.30.	Bevestiging:
De balken worden volgens de uitvoeringsplannen stevig in het metselwerk verankerd.
.44.40.	Voorzorgsmaatregelen:
...
.50.	COORDINATIE
.55.	Met andere posten:
.55.10.	Deel 1 - Ruwbouw:
.55.17.	Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies
[bookmark: _Toc139440450].17.30.--. - METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.31.00. - DRAGENDE BINNEN- & BUITENWANDEN
...
[bookmark: _Toc139440451].17.40.--. - PARAMENTMETSELWERK
17.40.00. - GEVELMETSELWERK
17.41.00. - BLOKKEN EN STENEN IN PAREMENT
[bookmark: _Toc128825078][bookmark: _Toc128886797][bookmark: _Toc133304631][bookmark: _Toc128825081][bookmark: _Toc133304634]...
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
[bookmark: _Toc128825079][bookmark: _Toc133304632].61.	Voor levering:
.61.10.	Voor te leggen documenten:
...
.61.14.	Keuringsattest:
...
.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:
...
.63.	Voor uitvoering:
.63.10.	Gebreken die afkeuring tot gevolg hebben:
#Alle door het transport of de behandeling gegolfde, verwrongen of gebogen stukken, moeten voor het monteren hetzij op de bouwplaats, hetzij in de werkplaats opnieuw gerecht worden. De stukken die niet opnieuw kunnen gerecht worden zonder afbreuk te doen aan hun goede gebruik, worden geweigerd, indien #de architect#het studiebureau# dit nodig vindt.
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.10	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
-	Het aanbrengen van BAT MO stalen console ankers met hoeklijnen in buitengevelmetselwerk, met inbegrip van:
-	De fabricatie, het transport, en de plaatsing van de elementen.
-	Het bevestigen van de draagconsoles aan de achterliggende draagconstructie. 
-	Het stellen, regelen en bevestigen van de elementen, met inbegrip van het leveren en het plaatsen van de nodige hulpstukken.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
-	De voorbereiding van de oppervlakten, zoals ontvetten, verwijderen van de walshuid en eventueel van roest. 
-	De nodige beschermende behandelingen.
-	...
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
...
.15.	Toepassing:
Het opnemen van de verticale last van het parement metselwerk.
...
.16.	Belangrijke opmerking:
Vloerbeugels zijn ontworpen ten behoeve van een stelbare bevestiging van metselwerkondersteuningen welke aan kanaalplaten komen, smalle vloerranden en voor bijzondere bevestigingen.
Zie ook:
www.batcontinental.com
...
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(41.9) Xt7

[bookmark: _Toc149624448][bookmark: _Toc149624487]Volgnr.  4
[bookmark: _Toc149624449]BAT MO - Console ankers met hoeklijn voor paramentmetselwerk
[bookmark: _Toc133737500][bookmark: _Toc149624488]P1	Console ankers met hoeklijn type BAT MO ...	VH	[m]

[bookmark: _Toc149624450][bookmark: _Toc149624489][bookmark: _Toc128825050][bookmark: _Toc133304601]Volgnr.  5
[bookmark: _Toc149624451]BAT MO [vervolg] - Hulpstukken voor BAT MO console ankers met hoeklijn
[bookmark: _Toc149624490]#P1	BAT Vloerbeugel voor kanaalplaatvloeren [inbegrepen in de post]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624491]#P2	BAT Ankerrails voor console ankers [inbegrepen in de post]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624492]#P3	BAT Bijbehorend hamerkopbouten en carrosserie ringen voor console ankers [inbegrepen in de post]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624493]#P4	BAT Kort lijmankers [type] voor console ankers [inbegrepen in de post]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624494]#P5	BAT Momentgecontroleerde spreidankers “type huls” voor console ankers [inbegrepen in de post]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624495]#P6	Stalenvulplaten S 235 JRG2 [dikte: 2 mm / 4 mm / 6 mm] [inbegrepen in de post]	PM	[1]

[bookmark: _Toc149624452][bookmark: _Toc149624496]Volgnr.  6
[bookmark: _Toc149624453]BAT MO [vervolg] - Stabiliteitsstudie en berekening van BAT console ankers met hoeklijn voor paramentmetselwerk
[bookmark: _Toc149624497]#P1	Studie, berekening en opgave door Engineering BAT Continental	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden
.22.12.12.	Per m. [m]
.22.13.	Massa eenheden
.22.13.11.	Per kg. [kg]
.22.20.	Opmetingscode:
#●	Per m met vermelding van de profilering.
#●	Per kg staal berekend volgens theoretische massa.
.30.	MATERIALEN
.32.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. console ankers:
.32.10.	Beschrijving:
Het BAT-draagsysteem bestaat uit een koudgevormd hoekprofiel dat op van tevoren bepaalde punten van aangelaste draagankers wordt voorzien. De profielen worden geleverd in lengtes tot max. 2 meter, afhankelijk van de situatie. De bevestiging aan de betonconstructie geschiedt d.m.v. spreidankers, chemische ankers of [een] ankerrail. 
Bij de bevestiging is het niet noodzakelijk bij elke steen een ankerpunt aan te brengen. Het systeem is in hoogte verstelbaar en zuiver horizontaal te stellen door een eenvoudige verschuiving van de stelplaat. Deze is zodanig geconstrueerd, dat na het aandraaien van de bout [let op het juiste aandraaimoment] een maximale klemming wordt bereikt en het systeem onwrikbaar vastzit.
.32.20.	Basiskenmerken:
#1.32.21.	[fabrikant]
-	Fabrikant:	Bat Continental B.V.
-	Handelsmerk en type:	BAT MO ...
	Pro memorie:

#2.32.22.	[neutraal]
-	Type:	consoleankers met hoeklijnen [type volgens opgave leverancier]
.32.30.	Afwerking:
#1.32.31.	[stalen console ankers]
#-	Oppervlaktebehandeling:	#thermisch verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461:1999
>NEN-EN-ISO 1461:1999 nl - NL/EN - Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingen [ICS 25.220.40]
Equivalent van
>NBN EN ISO 1461:1999 - R - NL/FR - Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties (ISO 1461:1999) = EN ISO 1461:1999 [1e uitg.] [ICS 25.220.40]
#-	Coating:	#polyester poeder coating T.G.I.C., 80 micrometer dik
#polyester poeder coating T.G.I.C., 120 micrometer dik
#polyester poeder coating T.G.I.C., 160 micrometer dik
-	Kleur:	RAL kleur ...
	Pro memorie:
T.G.I.C. = triglycidylisocyanuraat
#2.32.32.	[RVS console ankers]
#-	Oppervlaktebehandeling:	#onbehandeld
#gebeitst en gepassiveerd
.32.40.	Beschrijvende kenmerken:
.32.41.	Vorm:
Het draaganker met stelplaat is zodanig geconstrueerd dat vanuit de middenpositie de hoeklijn +/- 20 mm omhoog omlaag versteld kan worden. Hiertoe is de stelplaat uitgevoerd met een schuinlopend sleufgat. De stelplaat zit opgesloten in het draaganker. Hierdoor kan na het aandraaien van de bout geen verschuiving van de hoeklijn optreden.

.32.42.	Maateigenschappen:
-	Afmetingen:	#volgens opgave studiebureau leverancier
#volgens opgave engineering BAT Continental
-	Hoogte regeling:	+/- 20 mm
-	Uitkraging:	volgens studie
.32.45.	Samenstelling:
.32.45.01.	[stalen console ankers]
-	Staalsoort en kwaliteit:	S235 JRG2 volgens NEN-EN 10025-1:2004
>NEN-EN 10025-1:2004 nl - NL/EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden (ICS 77.150.50)
Equivalent van
>NBN EN 10025-1:2005 - R - NL/FR - Warmgewalste producten van ongelegeerd constructiestaal - Technische leveringsvoorwaarden = EN 10025-1:2004 [2e uitg.] [ICS 77.140.50]
.32.45.02.	[RVS console ankers]
-	Staalsoort en kwaliteit:	#RVS 316 [X5CrNiMo17-12-2] [1.4401 [AISI 316]] - A4
#RVS 316ti [X6CrNiMoTi 17-12-2] [1.4571 [AISI 306 Ti]] - A4
.32.50.	Prestatiekenmerken:
.32.51.	ER 1 Stabiliteit
.32.51.10.	Belastingen:
-	Draagvermogen:	volgens stabiliteitsstudie
.32.80.	Diversen:
Volgende toebehoren, behorende tot hetzelfde systeem, worden gebruikt:
#-	BAT Vloerbeugels
-	Materiaal:	#thermisch verzinkte uitvoering
#roestvast stalen uitvoering, kwaliteit A4
-	Afmetingen:	volgens opgave leverancier
#-	BAT Ankerrails:
-	Materiaal:	#thermisch verzinkte uitvoering
#roestvast stalen uitvoering, kwaliteit A4
-	Afmetingen:	volgens opgave leverancier
#-	BAT Bijbehorende hamerkopbouten en carrosserieringen.
-	Materiaal:	#thermisch verzinkte uitvoering
#roestvast stalen uitvoering, kwaliteit A4
-	Afmetingen:	volgens opgave leverancier
#-	BAT Kort lijmanker
-	Type:	#"capsule".
#"niet capsule"
-	Materiaal:	#thermisch verzinkte uitvoering
#roestvast stalen uitvoering, kwaliteit A4
Het chemische gedeelte van dit anker is luchtdicht en UV-beschermd verpakt in een glazen koker
-	Afmetingen:	volgens opgave leverancier
-	Werking:	door de werking van het chemisch anker volgens het chemisch/fysisch principe wordt de ankerstang als het ware één geheel met het bouwmateriaal en een geringere randafstand is toe te rekenen
#-	BAT Momentgecontroleerde spreidankers "type huls".
-	Materiaal:	#thermisch verzinkte uitvoering
#roestvast stalen uitvoering, kwaliteit A4.
-	Afmetingen:	volgens opgave leverancier
#-	Vulplaten t.b.v. uitvulling door maatafwijkingen.
-	Materiaal:	S235 JRG2
-	Dikte:	#2 mm #4 mm #6 mm
.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
De verwerking van de metselwerkondersteuningen moet plaatsvinden, uitsluitend conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier van de anker consoles. 
De bevestigingsplannen worden opgesteld door de stabiliteitstudie en goedgekeurd door de architect.
.44.	Plaatsingswijze:
.44.10.	Detailplan:

...
.44.20.	Montage:
De hoeklijnen moeten in de meeste gevallen zowel bij doorgaande als bij onderbrekingen ter plaatse van ramen en deuren kunnen toegepast worden. Voor afwijkende gevallen, zoals bij in- of uitwendige hoekverbindingen of ronde bouwvormen, moeten speciaal ontworpen hoeklijnen geleverd kunnen worden.
...
.44.30.	Bevestiging:
Voor het verankeren van metselwerkondersteuning gebruikt de aannemer chemische ankers, ankerrails of conisch spreidankers allen geleverd door de fabrikant van de stalen console ankers.
.44.31.	Vloerbeugels:
De verwerking van de vloerbeugels gebeurt overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. 
De vloerbeugels worden direct op de vloer of aan de beton constructie met minstens twee bevestigingsmiddelen per beugel bevestigd.
...
.44.32.	Ankerrails:
Voor het storten van het beton wordt de ankerrail eenvoudig aan de bekisting vastgezet. Na het betonstorten en ontkisten wordt de schuimvulling in de ankerrail verwijderd, zodat een hamerkopbout kan worden aangebracht. Bij de toepassingen van de ankerrail wordt boren vermeden, waardoor beschadiging van beton en wapening wordt voorkomen. Tevens ontstaat een extra horizontale stelmogelijkheid.
...
.44.33.	Chemische ankers:
De verwerking van de chemische ankers [korte lijmankers] gebeurt overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
...
.44.34.	Spreidankers:
De verwerking van de spreidankers [type huls] gebeurt overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
...
.44.40.	Voorzorgsmaatregelen:
...
.50.	COORDINATIE
.55.	Met andere posten:
.55.10.	Deel 1 - Ruwbouw:
.55.15.	Lot 15 - Gewapend beton
.15.40.--. - VLOERPLATEN IN GEWAPEND BETON
15.40.00. - DRAAGVLOEREN - ALGEMEEN
15.41.00. - DRAAGVLOEREN UIT ZELFDRAGENDE ELEMENTEN
15.42.00. - DRAAGVLOEREN UIT GECOMBINEERDE ELEMENTEN [zie ook 15.50]
15.43.00. - IN SITU UITGEVOERDE BETONVLOEREN
...
.15.60.--. - BALKEN & LIGGERS IN GEWAPEND BETON
...
.55.17.	Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies
.17.30.--. - METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.31.00. - DRAGENDE BINNEN- & BUITENWANDEN
.17.40.--. - PARAMENTMETSELWERK
17.40.00. - GEVELMETSELWERK
17.41.00. - BLOKKEN EN STENEN IN PAREMENT
...
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
.61.10.	Voor te leggen documenten:
...
.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:
...
.63.	Voor uitvoering:
.63.10.	Gebreken die afkeuring tot gevolg hebben:
#Alle door het transport of de behandeling gegolfde, verwrongen of gebogen stukken, moeten voor het monteren hetzij op de bouwplaats, hetzij in de werkplaats opnieuw gerecht worden. De stukken die niet opnieuw kunnen gerecht worden zonder afbreuk te doen aan hun goede gebruik, worden geweigerd, indien #de architect#het studiebureau# dit nodig vindt.
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.10	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
[bookmark: _Toc112205151]-	De levering, bereiding en plaatsing in de lintvoegen van het metselwerk van Batgrip metselwerkwapeningen.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
...
.14.	Niet in dit post inbegrepen:
#-	De stabiliteit studie ...
...
[bookmark: _Toc128825042][bookmark: _Toc133304593].15.	Toepassing:
De wapening wordt geplaatst
#overal waar de stabiliteitsstudie dit voorziet.
#boven raam- en deurkozijnen in paramentmetselwerk.
#…
De wapening wordt voorzien:
#tussen elke laag metselwerk.
#om de #2#3#...# lagen.
#…
#Inbegrepen in de post ...
	Pro memorie:
Algemeen
Ter voorkoming van scheuren in constructief metselwerk
Voor het maken van verband in tegelverband metselwerk
Het wapenen van lange lengtes metselwerk
Het maken van lateiconstructie
...
Buitenwanden, spouwmuur
Boven de buitenkozijnen breedte <= 900 mm in het gevelmetselwerk / lijmwerk
Op alle door de constructeur van de gevelsteen opgegeven plaatsten in de voeg opnemen
...
.16.	Belangrijke opmerking:
De Batgrip metselwerkwapening kan op elke gewenste lengte worden afgeknipt.
...
Zie ook:
www.batcontinental.nl
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.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden
.22.12.12.	Per m. [m]
.22.20.	Opmetingscode:
#●	Inbegrepen in de respectieve gebouwdelen.
#●	Per m. Alle afmetingen uitgedrukt in m.
	Netto muurlengte volgens muurdikte of spouwmuurbreedte.
	Overlappingen worden niet meegerekend.
.30.	MATERIALEN
.32.20.	Basiskenmerken:
De wapening bestaat uit aramidevezel, geweven tot een net, gecoat d.m.v. kunsthars en bezand.
#1.32.21.	[fabrikant]
-	Fabrikant:	Bat Continental B.V.
-	Handelsmerk:	Batgrip 
-	Fabrikant aramidevezel:	Akzo.
#2.32.22.	[neutraal]
-	Productsterkte Batgrip:	7,8 kN/strook
-	Materiaalsterkte aramidevezel:	3 kN/mm²
-	Elasticiteit:	45 kN/mm²
.32.40.	Beschrijvende kenmerken:
.32.41.	Vorm:
-	Verpakking:	geleverd op rollen van 50 meter lang
.32.42.	Maateigenschappen:
-	Maaswijdte:	ca. 15 x 15 mm
-	Dikte:	ca. 2 mm
-	Breedte:	ca. 65 mm
.32.43.	Gewicht, massa:
-	Volumemassa aramide:	1450 kg/m³
[bookmark: _Toc128825111][bookmark: _Toc128886810][bookmark: _Toc133304678].40.	UITVOERING 
[bookmark: _Toc128825112][bookmark: _Toc133304679][bookmark: _Toc128825063][bookmark: _Toc128902242].41.	Basisreferenties:
.41.10.	Belangrijke opmerking:
Bij het verwerken van de wapening dienen de richtlijnen van de fabrikant gevolgd waarbij de uitvoering van het metselwerk gebeurt volgens de voorschriften vermeld in NBN B 24-401:1981.
.41.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
>NBN B 24-401:1981 - H - NL,FR - Uitvoering van metselwerk [1e uitg.] [ICS 77.150.50]
.42.	Algemene voorschriften:
.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:
...
.44.	Plaatsingswijze:
.44.10.	Detailplan:













.44.20.	Montage:
De Batgrip metselwerkwapening wordt tijdens het metselen in de verse specie verwerkt.
De geprefabriceerde wapening wordt in de lintvoegen van het metselwerk gelegd, waarbij ze in de mortelspecie gedrukt wordt.
De wapeningen worden in verband geplaatst.
-	Overlappingen:	#15 cm #20 cm #25 cm #... cm
.50.	COORDINATIE
.55.	Met andere posten:
.55.10.	Deel 1 - Ruwbouw:
.55.17.	Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies
.17.30.--. - METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.31.00. - DRAGENDE BINNEN- & BUITENWANDEN
17.34.00. - LATEIEN VOOR BINNEN- EN BUITENMETSELWERK
...
.17.40.--. - PARAMENTMETSELWERK
17.40.00. - GEVELMETSELWERK
17.41.00. - BLOKKEN EN STENEN IN PAREMENT
17.43.00. - GEMETSELDE SCHOORSTENEN IN PAREMENT
17.45.00. - GLASBOUWSTENEN
...
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.#
.15.	Toepassing:
De wapening wordt geplaatst in paramentmetselwerk
#boven raam- en deurkozijnen in binnenmetselwerk.
#onder en boven elementen in licht beton, volgens de aanwijzingen van de leverancier van de betonelementen.
	Pro memorie:
Binnenwanden
Boven kozijnopeningen in de binnenwanden
Bij lichtbeton elementen aan de onder- en bovenzijde van de wanden volgens opgave van de leverancier van de beton elementen
Bij wanden op doorbuigende beton vloeren
In wanden met hoge belastingconcentraties
...
.#
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DEEL 1	RUWBOUW
LOT 17	METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES
17.30.--.	METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.34.00.	LATEIEN EN PRELINTELEN VOOR BINNEN- EN BUITENMETSELWERK
17.34.50.	Prefablateien voor buitenmetselwerk, alg.  BAT CONTINENTAL
17.34.50.¦422.33.1	Prefablateien, staal  BAT CONTINENTAL
Volgnr.  1
#P1	BAT Stalen lateien [S 235 JRG2 / St 37-2 / RVS 316 / RVS 316 L / RVS 316ti] [inbegrepen in de post …]	PM	[1]
#P1	BAT Stalen lateien [S 235 JRG2 / St 37-2 /RVS 316 / RVS 316 L / RVS 316ti]	VH	[m]
#P1	BAT Stalen lateien [S 235 JRG2 / St 37-2 / RVS 316 / RVS 316 L / RVS 316ti]	VH	[kg]
#P2	Oppervlaktebehandeling: [type] [inbegrepen in de post]	PM	[1]
#P3	Coating: [dikte] [kleur] [inbegrepen in de post]	PM	[1]
Volgnr.  2
#P1	Lateien met verdiepte oplegging [inbegrepen in de post]	PM	[1]
#P2	Lateien met spouwafdichting [inbegrepen in de post]	PM	[1]
#P3	Combinatie lateien met spouwafdichting [inbegrepen in de post]	PM	[1]
#P4	Lateien met extra zettingen [inbegrepen in de post]	PM	[1]
#P5	Rond gebogen lateien [inbegrepen in de post]	PM	[1]
#P6	In facet uitgevoerde lateien [inbegrepen in de post]	PM	[1]
Volgnr.  3
#P1	Afdekstrippen [inbegrepen in de post]	PM	[1]
#P2	Bevestigingsankers [inbegrepen in de post]	PM	[1]
17.80.--.	DIVERSEN VOOR PARAMENTMETSELWERK
17.82.00.	BEVESTIGINGSMIDDELEN, VERANKERINGEN, METSELWERKONDER-STEUNINGEN, …
17.82.20.	Gevelafwerkingen, metselwerkondersteuning / alg.  BAT CONTINENTAL
17.82.22.¦423.91	Gevelafwerkingen, dubbele draagconsoles voor metselwerk, RVS  BAT CONTINENTAL
Volgnr.  4
P1	Console ankers met hoeklijn type BAT MO ...	VH	[m]
Volgnr.  5
#P1	BAT Vloerbeugel voor kanaalplaatvloeren [inbegrepen in de post]	PM	[1]
#P2	BAT Ankerrails voor console ankers [inbegrepen in de post]	PM	[1]
#P3	BAT Bijbehorend hamerkopbouten en carrosserie ringen voor console ankers [inbegrepen in de post]	PM	[1]
#P4	BAT Kort lijmankers [type] voor console ankers [inbegrepen in de post]	PM	[1]
#P5	BAT Momentgecontroleerde spreidankers “type huls” voor console ankers [inbegrepen in de post]	PM	[1]
#P6	Stalenvulplaten S 235 JRG2 [dikte: 2 mm / 4 mm / 6 mm] [inbegrepen in de post]	PM	[1]
Volgnr.  6
#P1	Studie, berekening en opgave door Engineering BAT Continental	PM	[1]
17.88.00.	WAPENINGEN
17.88.10.	Gevelafwerkingen, wapeningen / metselwerk, alg.  BAT CONTINENTAL
17.88.11.¦733.21.121	Gevelafwerkingen, wapeningen / metselwerk, aramidevezels  BAT CONTINENTAL
Volgnr.  7
#P1	Metselwerkwapeningen Batigrip in aramidevezel [inbegrepen in de post …]	PM	[1]
#P1	Metselwerkwapeningen Batigrip in aramidevezel	VH	[m]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma BAT CONTINENTAL
BAT Continental BV-posten voor de meetstaat

.#

BAT CONTINENTAL BV
Industrieterrein “BROEKWEG”
Kanaal Noord I
3961 MZ Wijk Bij Duurstede
Postbus 54
3960 BB Wijk Bij Duurstede
Tel.: 0031 (0)343 59 08 00
Fax.: 0031 (0)343 59 08 03
www.batcontinental.nl
info@batcontinental.nl
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