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9Roma Isolatiepaneel Type P - Standaard wandpaneel voor koel- of vriescellen
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12Roma Isolatiepaneel Type M - Architectonisch isolatiepaneel met blinde bevestiging
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DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 72
BINNENSCHRIJNWERKEN

72.40.--.
BINNENDEUREN VOOR INDUSTRIËLE OMGEVINGEN

72.44.00.
SYSTEMEN VOOR KOELCELLEN
72.44.20.
Binnendeuren, schuifdeursystemen voor koelcellen / alg.  21-01-10  ROMA BELGIUM
(55.5) Aa (M2)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

De levering en plaatsing van een schuifdeursysteem van het merk Roma isolatiesystemen type 2010, met inbegrip van:

-
De samenstellende platen en structurele profielen, koppelstukken, …
-
De horizontaal schuivende deur met stalen sandwichpanelen.

-
De bevestigingsmiddelen, afdichtingsprofielen, kitvoegen, …
-
De nodige verstevigingsprofielen, nodig voor plaatsing van deuren, e.d.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De afwerkingsprofielen (beschermingshoeken, aansluitprofielen, dilatatievoegen, …).

#-
De thermische isolatie.

#-
De invulelementen: #beglazing. #deuren. #…
#-
De afwerking of bekleding van de wanden.

#-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

…
.15.
Toepassing:

…
.16.
Belangrijke opmerking:

…


72.44.22.¦84-.
Binnendeuren, schuifdeursystemen voor koelcellen met negatieve temperatuur, metaal  21-01-10  ROMA BELGIUM type 2010
(55.5) Aa (M2)



Volgnr.  1
Roma Isolatiesystemen schuifdeur type 2010 - Horizontaal schuivende deur in metaal voor koelcel, vriescel, ulocel of geconditioneerde ruimten van -40°C tot +12°C.

#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type 2010 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type 2010 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
FH
[st]
#P2
[dikte kernisolatie: 100 mm / 140 mm]
PM
[1]
#P3
[materiaal binnen- en buitenzijde: verzinkt staal]
PM
[1]
#P4
[aspect binnen- en buitenzijde: gladde structuur]
PM
[1]
#P5
[afwerking binnen- en buitenzijde: blank / gelakt / voorzien van een Foodsafe coating 20-200 µ] [kleur]
PM
[1]
#P6
[omkadering deurblad: RVS-profiel / geanodiseerd aluminium profiel]
PM
[1]
#P7
[bediening: elektrisch / handmatig]
PM
[1]


Volgnr.  2
Roma Isolatiesystemen schuifdeur type 2010 [vervolg] - Mogelijke opties

#P1
Elektrische bediening elektromotor 220 Volt-50 Hz met frequentieregelaar
PM
[1]

#P2
[snelheid tot 0,5-1m./sec]
PM
[1]
#P3
Bediening met [drukknoppen / trekschakelaars] aan beide zijden
PM
[1]
#P4
Stootbalk
PM
[1]
#P5
Inbraakbeveiliging met slot
PM
[1]
#P6
Inspectieluik
PM
[1]
#P7
Knevels in uitvoering gasdichte deur
PM
[1]
#P8
Deurrail in gemoffelde uitvoering kleur RAL 9001
PM
[1]
#P9
Omkadering deurblad, kozijn, dagkant en geleidingsrail in RVS-uitvoering
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.
●
Montage onderdelen, bevestigingsmiddelen.
#●
Opties.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Koeldeuren.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.11.
Per element. [st]
#●
Koeldeuren.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens detailplan.

-
…
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

Alle elementen en toebehoren vormen één systeem, en zijn afkomstig van of worden met de goedkeuring en volgens de aanwijzingen verwerkt van# de fabrikant van het systeem# ROMA BELGIUM#.

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.
Basiskenmerken schuifdeursystemen :

#1.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
ROMA BELGIUM NV

#-
Handelsmerk en type:
Roma schuifdeur type 2010

#2.31.22.
[neutraal]
-
Materiaal binnen- en buitenzijde:
verzinkt staal

-
Materiaal kernisolatie:
PUR-schuim

.31.24.
Uitrustingen:

.31.24.10.
Standaard uitrustingen:
-
Omkadering deurblad:
#inoxprofiel
#geanodiseerd aluminium profiel
-
Dagkantafwerking:
#1,5 mm geslepen inox
#verzinkt staal in kleur gemoffeld [optie]
-
Afdichting:
dubbel uitgevoerd soepel en elastisch naaldrubber profiel

-
Kozijn:
aluminium profielen met koudebrugonderbreking en randverwarmingskamer

-
Deurrail:
gemoffelde, corrosievrije aluminium rail incl. afdekkap De rail is voorzien van een loopwagen met kunststof looprollen die het deurblad tussen de bewegende delen met minimale inspanning geleiden Door een inkeping in de rail en het hoge eigen gewicht van het deurblad, inclusief dubbel naaldrubber profiel, sluit de deur dampdicht aan tegen kozijn en vloer in sluitpositie

-
Bediening:
#elektrisch
#handmatig
Kogelgelagerde looprollen tussen looprail en loopwagen zorgen voor het soepel schuiven van de deur

#.31.24.20.
Mogelijke opties:

#De volgende opties zijn door de fabrikant voorzien:

-
Elektrische bediening elektromotor 220 Volt-50 Hz met frequentieregelaar.

-
Snelheid tot 0,5-1 m./sec.

-
Bediening met drukknoppen of trekschakelaars aan beide zijden.

-
Stootbalk.

-
Inbraakbeveiliging met slot.

-
Inspectieluik.

-
Knevels in uitvoering gasdichte deur.

-
Deurrail in gemoffelde uitvoering kleur RAL 9001.

-
Omkadering deurblad, kozijn, dagkant en geleidingsrail in RVS-uitvoering.

.31.30.
Afwerking:

-
Afwerking binnen- en buitenzijde:
#blank
#gelakt
#voorzien van een Foodsafe coating 20-200 µ
#-
Kleur:
…
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.41.
Vorm:


Pro Memorie:

Zie volgende link
.31.42.
Maateigenschappen:

-
Doorgangsbreedte:
vanaf 2000 mm oplopend met 100 mm

-
Doorgangshoogte:
vanaf 2500 mm oplopend met 100 mm

-
Dikte kernisolatie:
#100 mm
#140 mm
-
Breedte omkadering:
#100 mm
#140 mm
-
Dikte binnen- en buitenzijde:
0,6 mm

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volumegewicht kernisolatie:
45 kg/m³

.31.50.
Prestatiekenmerken:


Pro Memorie:

Zie volgende link


.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

De maten op de plannen van de architect zijn louter indicatief en dienen door de aannemer te worden gecontroleerd alvorens elementen te bestellen.

…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

…
.42.20.
Samenvoeging en fabricatie:

…
.42.30.
Transport:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.

.42.40.
Opslag:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.

Op de werf dienen niet verwerkte elementen en panelen droog, vlak en liggend te worden gestapeld.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

…
.44.20.
Montage:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.

De montage gebeurt door de eigen Roma Belgium montageploeg# van de fabrikant#.

.44.30.
Bevestiging:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

…


Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Roma Belgium

#.



72.41.21.¦84-.
Binnendeuren, schuifdeursystemen voor voor licht geconditioneerde en ongeconditioneerde ruimten, metaal  21-01-10  ROMA BELGIUM type 1110
(55.5) Ah


Volgnr.  3
Roma Isolatiesystemen schuifdeur type 1110 - Horizontaal schuivende deur in metaal voor licht geconditioneerde en ongeconditioneerde ruimten

#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type 1110 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type 1110 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
TP
[st]


.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.
Basiskenmerken schuifdeursystemen :

#1.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
ROMA BELGIUM NV

#-
Handelsmerk en type:
Roma schuifdeur type 1110

#2.31.22.
[neutraal]
-
Materiaal binnen- en buitenzijde:
verzinkt staal

-
Materiaal kernisolatie:
PUR-schuim

-
Dikte binnen- en buitenzijde:
0,6 mm
.31.24.
Diversen:

.31.24.10.
Standaard uitrustingen:
-
Omkadering deurblad:
geanodiseerd aluminium U-profiel zonder koudebrugonderbreking

-
Afdichting:
dubbel uitgevoerd soepel en elastisch naaldrubber profiel

-
Kozijn:
gezet RVS U-profiel zonder koudebrugonderbreking

-
Deurrail:
gemoffelde, corrosievrije aluminium rail incl. afdekkap De rail is voorzien van een loopwagen met kunststof looprollen die het deurblad tussen de bewegende delen met minimale inspanning geleiden Door een inkeping in de rail en het hoge eigen gewicht van het deurblad, inclusief dubbel naaldrubber profiel, sluit de deur dampdicht aan tegen kozijn en vloer in sluitpositie

-
Dagkantafwerking:
#1,5 mm geslepen RVS
#verzinkt staal in kleur gemoffeld [optie]
-
Bediening:
#elektrisch
#handmatig
Kogelgelagerde looprollen tussen looprail en loopwagen zorgen voor het soepel schuiven van de deur

.31.30.
Afwerking:

-
Afwerking binnen- en buitenzijde:
#blank
#gelakt
#voorzien van een Foodsafe coating 20-200 µ
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte kernisolatie:
80 mm


72.44.22.¦84-.
Binnendeuren, schuifdeursystemen voor koelcellen met negatieve temperatuur  21-01-10  ROMA BELGIUM FSD 900 & 1010 
(55.5) Ah (M2)



Volgnr.  4
Roma Isolatiesystemen schuifdeur type FSD 900 - Horizontaal schuivende deur in metaal voor koelcel, vriescel en voedselveilige productieruimte

#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type FSD 900 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type FSD 900 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
TP
[st]


.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.
Basiskenmerken schuifdeursystemen :

#1.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
ROMA BELGIUM NV

#-
Handelsmerk en type:
Roma schuifdeur type FSD 900

#2.31.22.
[neutraal]
-
Materiaal binnen- en buitenzijde:
verzinkt staal

 -
Dikte binnen- en buitenzijde:
0,6 mm
-
Materiaal kernisolatie:
onder druk geplaatst HCFK-vrij PUR-schuim

.31.24.
Diversen:

.31.24.10.
Standaard uitrustingen:
-
Omkadering deurblad:
zonder omkadering

-
Plaatsing deurblad:
opliggend

-
Afdichting:
dubbel uitgevoerd soepel en elastisch naaldrubber profiel

-
Kozijn:
#bekleed met verzinkte staalplaat
#bekleed met inox 304

-
Deurrail:
gemoffelde, corrosievrije aluminium rail incl. afdekkap De rail is voorzien van een loopwagen met kunststof looprollen die het deurblad tussen de bewegende delen met minimale inspanning geleiden Door een inkeping in de rail en het hoge eigen gewicht van het deurblad, inclusief dubbel naaldrubber profiel, sluit de deur dampdicht aan tegen kozijn en vloer in sluitpositie

-
Dagkantafwerking:
#1,5 mm geslepen inox
#verzinkt staal in kleur gemoffeld [optie]
-
Bediening:
handmatig
Kogelgelagerde looprollen tussen looprail en loopwagen zorgen voor het soepel schuiven van de deur Zowel aan binnen- als buitenzijde worden handgrepen voorzien

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte kernisolatie:
#80 mm
#100 mm
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:

.31.52.30.
Brandweerstand van materialen:
#-
Brandweerstand:
#Rf 30
#Rf …
>NBN 713-020:1968 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [met erratum] [1e uitg.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS 13.220.40]



Volgnr.  5

Roma Isolatiesystemen schuifdeur type FSD 1010 - Horizontaal schuivende deur in metaal voor koelcel, vriescel en voedselveilige productieruimte

#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type FSD 1010 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type FSD 1010 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
TP
[st]


.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.
Basiskenmerken schuifdeursystemen :

#1.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
ROMA BELGIUM NV

#-
Handelsmerk en type:
Roma schuifdeur type FSD 110

#2.31.22.
[neutraal]
-
Materiaal binnen- en buitenzijde:
verzinkt staal

 -
Dikte binnen- en buitenzijde:
0,6 mm

-
Materiaal kernisolatie:
onder druk geplaatst HCFK-vrij PUR-schuim

.31.24.
Diversen:

.31.24.10.
Standaard uitrustingen:
-
Omkadering deurblad:
gezet en gelast inox AISI 304 omkadering, dik 1,5 mm in geslepen K320 

-
Plaatsing deurblad:
opliggend

-
Afdichting:
dubbel uitgevoerd soepel en elastisch naaldrubber profiel

-
Kozijn:
kunststof basisprofiel omkleed en afgewerkt met in de hoek gelaste inox kozijnkaders aan beide zijden

-
Deurrail:
rail incl. afdekkap
#in gemoffeld, corrosievrije aluminium,
#in 1,5 mm geslepen inox
De rail is voorzien van een loopwagen met kunststof looprollen die het deurblad tussen de bewegende delen met minimale inspanning geleiden Door een inkeping in de rail en het hoge eigen gewicht van het deurblad, inclusief dubbel naaldrubber profiel, sluit de deur dampdicht aan tegen kozijn en vloer in sluitpositie

-
Dagkantafwerking:
1,5 mm geslepen inox

-
Bediening:
#handmatig
#elektrisch 
Kogelgelagerde looprollen tussen looprail en loopwagen zorgen voor het soepel schuiven van de deur Zowel aan binnen- als buitenzijde worden handgrepen voorzien.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte kernisolatie:
#80 mm
#120 mm
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:

.31.52.30.
Brandweerstand van materialen:
#-
Brandweerstand:
#Rf 30 
#Rf …
>NBN 713-020:1968 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [met erratum] [1e uitg.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS 13.220.40]



LOT 7C
SPECIALE UITRUSTINGEN VOOR INDUSTRIËLE VESTIGINGEN – KOELTECHNIEKEN, …
7C.50.--.
SYSTEMEN VOOR KOELCELLEN
7C.51.00.
KOELCELSYSTEMEN MET POSITIEVE EN NEGATIEVE TEMPERATUREN
7C.51.10.
Koelcellensystemen, wandsystemen, alg., therm. isol.  21-01-10  ROMA BELGIUM
(55.5) Aa (M2)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

De levering en plaatsing van wandsystemen met stalen sandwichpanelen van het merk Roma Isolatiesystemen, met inbegrip van:

-
De samenstellende platen en structurele profielen, koppelstukken, …
-
De bevestigingsmiddelen, afdichtingsprofielen, kitvoegen, …
-
De nodige verstevigingsprofielen, nodig voor plaatsing van deuren, e.d.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De afwerkingsprofielen (beschermingshoeken, aansluitprofielen, dilatatievoegen, …).
#-
De PUR-isolatie.

#-
De invulelementen: #beglazing#deuren#…
#-
De afwerking of bekleding van de wanden.

#-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

…
.15.
Toepassing:

…
.16.
Belangrijke opmerking:

…


7C.51.10.¦842.29-.
Koelcellensystemen, wandsystemen, verzinkt staal, therm. isol.  21-01-10  ROMA BELGIUM type P
(55.5) Aa (M2)



Volgnr.  6
Roma Isolatiepaneel Type P - Standaard wandpaneel voor koel- of vriescellen
#P1
Wanden Roma isolatiepaneel type P … opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Wanden Roma isolatiepaneel type P … opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
FH
[st]
#P2
[dikte kernisolatie: 45 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm / 170 mm / 200 mm]
PM
[1]
#P3
[materiaal binnen- en buitenzijde: verzinkt staal / roestvast / aluminium]
PM
[1]
#P4
[aspect binnen- en buitenzijde: gladde structuur / geprofileerd [type]]
PM
[1]
#P5
[afwerking binnen- en buitenzijde: blank / gelakt / voorzien van een Foodsafe coating 20-200 µ]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

●
Montage onderdelen, bevestigingsmiddelen.

#●
Opties.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Wandpanelen.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.11.
Per element. [st]
#●
Wandpanelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens detailplan.

-
…
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

Alle elementen en toebehoren vormen één systeem, en zijn afkomstig van of worden met de goedkeuring en volgens de aanwijzingen verwerkt van# de fabrikant van het systeem# ROMA BELGIUM#.
.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.
Basiskenmerken paneelwandsystemen:

#1.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
ROMA BELGIUM NV

#-
Handelsmerk en type:
Roma isolatiepaneel 
#type P 45
#type P 60
#type P 80
#type P 100
#type P 120
#type P 140
#type P 170
#type P 200
#2.31.22.
[neutraal]
-
Materiaal binnen- en buitenzijde:
#verzinkt staal
#inox
#aluminium
-
Materiaal kernisolatie:
HCFK-vrij PUR- schuim, tenminste van kwaliteitsniveau B1 of B2.
.31.30.
Afwerking:

.31.33.
Uitrustingniveau:

-
Verbinding:
middels vierpuntslabyrintsluiting voor inwendig en uitwendig kitten van staal op staal

.31.34.
Eisen en basiseigenschappen:

-
Aspect binnen- en buitenzijde:
#gladde structuur
#geprofileerd …
-
Afwerking binnen- en buitenzijde:
#blank
#gelakt
#voorzien van een Foodsafe coating 20-200 µ
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.41.
Vorm:




.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte binnen- en buitenzijde:
0,6 mm

-
Dikte kernisolatie:
#45 mm
#60 mm
#80 mm
#100 mm
#120 mm
#140 mm
#170 mm
#200 mm
.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volumegewicht kernisolatie:
minimaal 40 kg/m³ en > 95 % gesloten cellenstructuur

.31.50.
Prestatiekenmerken:


Pro Memorie:

Zie volgende link
.31.52.
ER 2 Brandbeveiligheid:

-
Brandklasse volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
Euroklasse : B-s2,d0

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

-
Brandklasse volgens DIN 4102-1:1998:
B1

>DIN 4102-1:1998 - GE,EN - Fire behaviour of building materials and building components - Part 1: Building materials; concepts, requirements and tests

>DIN 4102-2:1977 - GE,EN - Fire behaviour of building materials and building components; Building materials; definitions, requirements and tests

.31.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Milieu:
CFK-vrij én HCFK-vrij schuimproces.
.31.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-
U-waarde:
… W/m² K [volgens tabel]

-
Warmtegeleidingscoëfficient λ:
0,021, TNO gemeten volgens NEN 1068, NEN 2444 en BRL 1309

.31.80.
Diversen:

-
Controle kwaliteit:
door onafhankelijke Deutsche Institut für Bautechnik vgl. Zulassung Z-10.4-151

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

De maten op de plannen van de architect zijn louter indicatief en dienen door de aannemer te worden gecontroleerd alvorens elementen te bestellen.

…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

…
.42.20.
Samenvoeging en fabricatie:

…
.42.30.
Transport:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.

.42.40.
Opslag:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.

Op de werf dienen niet verwerkte elementen en panelen droog, vlak en liggend te worden gestapeld.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

…
.44.20.
Montage:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.

De montage gebeurt door de eigen Roma Belgium montageploeg# van de fabrikant#.

.44.30.
Bevestiging:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

…


Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Roma Belgium



Volgnr.  7
Roma Isolatiepaneel Type M - Architectonisch isolatiepaneel met blinde bevestiging
#P1
Wanden Roma-isolatiepaneel type M opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Wanden Roma-isolatiepaneel type M opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
TP
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.
Basiskenmerken paneelwandsystemen:

#1.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
ROMA BELGIUM NV

#-
Handelsmerk en type:
Roma-isolatiepaneel type M

#2.31.22.
[neutraal]
-
Materiaal buitenzijde:
verzinkt staal

-
Dikte buitenzijde:
0,6 mm
-
Aspect buitenzijde:
#microprofilering 14 mm
#standaardprofilering 56 mm
-
Afwerking binnen- en buitenzijde:
#blank
#gelakt
#voorzien van een Foodsafe coating 20 - 200 µ
-
Materiaal binnenzijde:
verzinkt staal

-
Dikte binnenzijde:
0,5 mm
-
Aspect binnenzijde:
#vlak
#standaardprofilering 56 mm
-
Afwerking binnenzijde:
#blank
#gelakt
#voorzien van een foodsafe coating 20 - 200 µ
-
Materiaal kernisolatie:
HCFK-vrij PUR- schuim tenminste van kwaliteitsniveau B1 of B2.
-
Dikte kernisolatie:
#60 mm
#80 mm
#100 mm
#170 mm
-
Volumegewicht kernisolatie:
minimaal 40 kg/m³



Volgnr.  8
Roma Isolatiepaneel Type FP / FM - Brandwerend isolatiepaneel EI 60 tot EI 180 o.b.v. steenwol

#P1
Wanden Roma-isolatiepaneel type FP opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Wanden Roma-isolatiepaneel type FP opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Wanden Roma-isolatiepaneel type FM opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
TP
[st]
#P1
Wanden Roma-isolatiepaneel type FM opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
TP
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.
Basiskenmerken paneelwandsystemen:

#1.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
ROMA BELGIUM NV

#-
Handelsmerk en type:
#Roma-isolatiepaneel type FP 
#Roma-isolatiepaneel type FM
#2.31.22.
[neutraal]
-
Materiaal binnen- en buitenzijde:
#verzinkt staal
#inox
-
Dikte binnen- en buitenzijde:
0,6 mm
-
Aspect binnen- en buitenzijde:
#gladde structuur
#geprofileerd
-
Afwerking binnen- en buitenzijde:
#blank
#gelakt
#voorzien van een Foodsafe coating 20 - 200 µ
-
Materiaal kernisolatie:
#rotswol
#in combinatie met PUR- schuim

-
Dikte kernisolatie:
#80 mm
#100 mm
#120 mm
#150 mm
#200 mm
-
Brandwerendheid:
#EI 60 [66 minuten]
#EI …
#EI 180 [180 minuten]
-
Verbinding:
…
Roma Belgium-posten voor de meetstaat



DEEL 7
SCHRIJNWERKEN
LOT 72
BINNENSCHRIJNWERKEN
72.40.--.
BINNENDEUREN VOOR INDUSTRIËLE OMGEVINGEN
72.44.00.
SYSTEMEN VOOR KOELCELLEN
72.44.20.
Binnendeuren, schuifdeursystemen voor koelcellen / alg.  ROMA BELGIUM
72.44.22.¦84-.
Binnendeuren, schuifdeursystemen voor koelcellen met negatieve temperatuur, metaal  ROMA BELGIUM type 2010
Volgnr.  1
#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type 2010 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type 2010 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
FH
[st]
#P2
[dikte kernisolatie: 100 mm / 140 mm]
PM
[1]
#P3
[materiaal binnen- en buitenzijde: verzinkt staal]
PM
[1]
#P4
[aspect binnen- en buitenzijde: gladde structuur]
PM
[1]
#P5
[afwerking binnen- en buitenzijde: blank / gelakt / voorzien van een Foodsafe coating 20-200 µ] [kleur]
PM
[1]
#P6
[omkadering deurblad: RVS-profiel / geanodiseerd aluminium profiel]
PM
[1]
#P7
[bediening: elektrisch / handmatig]
PM
[1]
Volgnr.  2
#P1
Elektrische bediening elektromotor 220 Volt-50 Hz met frequentieregelaar
PM
[1]
#P2
[snelheid tot 0,5-1m./sec]
PM
[1]
#P3
Bediening met [drukknoppen / trekschakelaars] aan beide zijden
PM
[1]
#P4
Stootbalk
PM
[1]
#P5
Inbraakbeveiliging met slot
PM
[1]
#P6
Inspectieluik
PM
[1]
#P7
Knevels in uitvoering gasdichte deur
PM
[1]
#P8
Deurrail in gemoffelde uitvoering kleur RAL 9001
PM
[1]
#P9
Omkadering deurblad, kozijn, dagkant en geleidingsrail in RVS-uitvoering
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Roma Belgium
72.41.21.¦84-.
Binnendeuren, schuifdeursystemen voor voor licht geconditioneerde en ongeconditioneerde ruimten, metaal  ROMA BELGIUM type 1110
Volgnr.  3
#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type 1110 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type 1110 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
TP
[st]
72.44.22.¦84-.
Binnendeuren, schuifdeursystemen voor koelcellen met negatieve temperatuur  ROMA BELGIUM FSD 900 & 1010
Volgnr.  4
#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type FSD 900 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type FSD 900 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
TP
[st]
Volgnr.  5
#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type FSD 1010 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Koeldeuren Roma schuifdeur type FSD 1010 voor wanden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
TP
[st]
LOT 7C
SPECIALE UITRUSTINGEN VOOR INDUSTRIËLE VESTIGINGEN – KOELTECHNIEKEN, …
7C.50.--.
SYSTEMEN VOOR KOELCELLEN
7C.51.00.
KOELCELSYSTEMEN MET POSITIEVE EN NEGATIEVE TEMPERATUREN
7C.51.10.
Koelcellensystemen, wandsystemen, alg., therm. isol.  ROMA BELGIUM
7C.51.10.¦842.29-.
Koelcellensystemen, wandsystemen, verzinkt staal, therm. isol.  ROMA BELGIUM type P
Volgnr.  6
#P1
Wanden Roma isolatiepaneel type P … opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Wanden Roma isolatiepaneel type P … opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
FH
[st]
#P2
[dikte kernisolatie: 45 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm / 170 mm / 200 mm]
PM
[1]
#P3
[materiaal binnen- en buitenzijde: verzinkt staal / roestvast / aluminium]
PM
[1]
#P4
[aspect binnen- en buitenzijde: gladde structuur / geprofileerd [type]]
PM
[1]
#P5
[afwerking binnen- en buitenzijde: blank / gelakt / voorzien van een Foodsafe coating 20-200 µ]
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Roma Belgium
Volgnr.  7
#P1
Wanden Roma-isolatiepaneel type M opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Wanden Roma-isolatiepaneel type M opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
TP
[st]
Volgnr.  8
#P1
Wanden Roma-isolatiepaneel type FP opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Wanden Roma-isolatiepaneel type FP opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Wanden Roma-isolatiepaneel type FM opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
TP
[st]
#P1
Wanden Roma-isolatiepaneel type FM opgebouwd uit stalen sandwichpanelen [per element]
TP
[st]
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Roma Belgium
Uitbreidingsstraat 66 bus 19
BE 2600 Merksem
Tel.: 03 315 44 46
Fax.: 03 315 44 47

www.romabelgium.be
info@romaned.nl
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