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2DEEL 1
RUWBOUW


2LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INCLUSIEF INGEGRAVEN CONSTRUCTIES


217.80.--.
DIVERSEN VOOR PARAMENTMETSELWERK


217.83.00.
ISOLATIEMATERIALEN


217.83.10.
Gevelafwerkingen, isolatieplaten / spouwmuren, alg., therm. isol.  ISOBOUW SYSTEMS


217.83.10.¦733.14.2.
Gevelafwerkingen, isolatieplaten / spouwmuren, EPS SE, therm. isol.  ISOBOUW SYSTEMS  PolyFort+


2Volgnr.  1


2IsoBouw PolyFort+ - Muurisolatieplaten in EPSHR - SE, met sponning


10DEEL 2
STRUCTUREN, TIMMERWERKEN EN SKELETBOUW


10LOT 24
TIMMERWERKEN - HELLENDE DAKEN


1024.40.--.
ZELFDRAGENDE DAKELEMENTEN VOOR HELLENDE DAKEN


1024.41.00.
SANDWICH DAKELEMENTEN VOOR HELLENDE DAKEN [tweeschalig]


1024.41.20.
Daken, sandwich dakelementen op balken, alg., therm. isol.  ISOBOUW SYSTEMS


1024.41.20.¦733.14.2.
Daken, sandwich dakelementen op balken, EPS SE, therm. isol.  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix


10Volgnr.  2


10IsoBouw SlimFix - Isolerende lichtgewicht sandwichdakelementen met een kern van EPSHR- SE


11Volgnr.  3


11IsoBouw SlimFix RF30 - Isolerende lichtgewicht sandwichdakelementen met een kern van EPSHR- SE en brandweerstand Rf 30


14Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma ISOBOUW SYSTEMS


1424.41.21.
Daken, sandwich dakelementen op balken, supplement voor bewerking  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix


14Volgnr.  4


14IsoBouw SlimFix [vervolg] - Supplement voor bewerking van zelfdragende isolerende sandwichelementen


1424.41.22.
Daken, sandwich dakelementen op balken, supplement voor dakdoorgangen en uitsparingen  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix


14Volgnr.  5


14IsoBouw SlimFix [vervolg] - Supplement voor dakdoorgangen en uitsparingen


1624.41.30.
Daken, sandwich dakelementen op kepers, alg., therm. isol.  ISOBOUW SYSTEMS


1624.41.30.¦733.14.2.
Daken, sandwich dakelementen op kepers, EPS SE, therm. isol.  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor


16Volgnr.  6


16IsoBouw SlimFix Spoor - Isolerende sandwichdakelementen met een kern van EPSHR-SE voor keperconstructies


19Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma ISOBOUW SYSTEMS


1924.41.31.
Daken, sandwich dakelementen op kepers, supplement voor bewerking  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor


19Volgnr.  7


19IsoBouw SlimFix Spoor [vervolg] - Supplement voor bewerking van zelfdragende isolerende sandwichelementen


1924.41.32.
Daken, sandwich dakelementen op kepers, supplement voor dakdoorgangen en uitsparingen  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor


19Volgnr.  8


19IsoBouw SlimFix Spoor [vervolg] - Supplement voor dakdoorgangen en uitsparingen


20IsoBouw Systems-posten voor de meetstaat






DEEL 1
RUWBOUW

LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INCLUSIEF INGEGRAVEN CONSTRUCTIES
17.80.--.
DIVERSEN VOOR PARAMENTMETSELWERK

17.83.00.
ISOLATIEMATERIALEN

17.83.10.
Gevelafwerkingen, isolatieplaten / spouwmuren, alg., therm. isol.  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS
(27) Ra (M2)



.10.
OMVANG

.11.
Definitie:

Fabrieksmatig vervaardigde isolatiematerialen in plaatvorm, toegepast in spouwmuren.
.12.
De werken omvatten:

-
De levering, voorbereiding en plaatsing van de materialen en meer bepaald:

-
de plaatisolatie toegepast in spouwmuren

#met volledig gevulde spouw.

#met gedeeltelijk gevulde spouw.

#waarvan het binnen- en buitenmetselwerk gelijktijdig worden opgetrokken.

#waarvan het binnenspouwblad eerst wordt opgetrokken, alvorens de isolatie te plaatsen en het buitenspouwblad op te trekken.

#-
de spouwankers.

#-
de verbindingselementen met de andere bouwelementen.

.13.
Tevens in deze post begrepen:

-
De bescherming en de bewaring van het werk tijdens en na de uitvoering.

-
De nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen.

-
Het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.
#-
Het plaatsen en verwijderen van de voor de werken nodige beschermingen, stellingen, afdekzeilen…

#-
...
.14.
Niet in deze post begrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

#Volledige spouwvulling

#Gedeeltelijke spouwvulling

#...
.16.
Belangrijke opmerking:

#-
...


17.83.10.¦733.14.2.
Gevelafwerkingen, isolatieplaten / spouwmuren, EPS SE, therm. isol.  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  PolyFort+
(27) Rn7 (M2)



Volgnr.  1
IsoBouw PolyFort+ - Muurisolatieplaten in EPSHR - SE, met sponning

#P1
Muurisolatieplaten IsoBouw PolyFort+ 40 [EPSHR- SE] [dikte: 40 mm]
VH
[m²]
#P1
Muurisolatieplaten IsoBouw PolyFort+ 50 [EPSHR- SE] [dikte: 50 mm]
VH
[m²]
#P1
Muurisolatieplaten IsoBouw PolyFort+ 60 [EPSHR- SE] [dikte: 60 mm]
VH
[m²]
#P2
Bevestigingsmiddelen [type: spouwankers / bevestigingshaken] [diameter anker: 4 mm / 5 mm]
PM
[1]
#P2
Bevestigingsmiddelen [type: mechanische verankeringspluggen] [hulskopdiameter: 60 mm / ... mm]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Bevestigingsmiddelen.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Muurisolatieplaten.

.22.20.
Opmetingscode:
-
Alle afmetingen uitgedrukt in dm.


Netto uit te voeren zichtbare oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

Enkel systemen met een doorlopende technische goedkeuring ATG 07 / H870 zullen worden aanvaard.

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. isolatiesysteem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Plaatisolatie met sponning en verhoogd isolerend vermogen toegepast in spouwmuren met #volledig#gedeeltelijk# gevulde spouw.

#Waarvan het binnen- en buitenmetselwerk gelijktijdig worden opgetrokken.

#Waarvan het binnenspouwblad eerst wordt opgetrokken, alvorens de isolatie te plaatsen en het buitenspouwblad op te trekken.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Isobouw Systems BV

#-
Handelsmerk:
#IsoBouw PolyFort+ 40
#IsoBouw PolyFort+ 50
#IsoBouw PolyFort+ 60
#.31.22.
[neutraal]
-
Thermische geleidbaarheid:
te meten volgens NBN B 62-002:2008 en NBN EN ISO 6946:2008 en NBN B 62-003:1986

>NBN B 62-002:2008 - R - NL,FR - Thermische prestaties van gebouwen - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) van gebouwcomponenten en gebouwelementen - Berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie (HT-waarde) en ventilatie (Hv-waarde) [2e uitg.] [ICS 91.120.10]
>NBN EN ISO 6946:2008 - R - FR,EN - Bouwelementen en bouwdelen - Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficient - Berekeningsmethode (ISO 6946:2007) = EN ISO 6946:2007 [2e uitg.] [ICS 91.120.10]
>NBN B 62-003:1986 - H - NL,FR - Berekening van de warmteverliezen van gebouwen [1e uitg.] [ICS 91.120.10]
.33.
Kenmerken of eigenschappen van het isolatiemateriaal:
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Basismateriaal:
geëxpandeerd polystyreen
>NBN EN 13163:2009 - R - FR,EN - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) - Specificatie = EN 13163:2009 [2e uitg.] [ICS 91.100.60]
-
Type:
EPSHR - SE

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Vorm:
harde vormvaste panelen met sponning in geëxpandeerd polystyreen voor toepassing als muurisolatie. De panelen zijn voorzien van 2 breuknaden voor een snelle montage achter stelprofielen.
.33.42.
Maateigenschappen:

-
Afmeting:
1200 x 600 mm [werkend buiten sponning]
-
Dikte:
#40 mm [PolyFort+ 40]
#50 mm [PolyFort+ 50]
#60 mm [PolyFort+ 60]
.33.44.
Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.
Kleur:

-
Paneelkleur:
grijs ingekleurd

.33.46.
Diversen:

.33.46.10.
Standaard uitrustingen:

-
Plaatafwerking:
#onbekleed
#eenzijdig bekleed met …
#weezijdig bekleed met …
#…
-
Randafwerking:
rondom sponning van 25 mm halve plaatdikte
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.52.
ER 2 Brandbeveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandreactieklasse:
Euroklasse E volgens NBN EN 13501-1:2007
A1 moeilijk brandbaar volgens NBN S 21-203:1980

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - NL,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [2e uitg.] [ICS 13.220.50]

>NBN S 21-203:1980 - H - FR,NL - Brandbeveiliging in de gebouwen - Reactie bij brand van de materialen. Hoge en middelhoge gebouwen [1e uitg.] [ICS 13.220.40]

.33.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
D (lambda-declared):
0,031 W/mK bij 10 °C
-
R D:
#1,25 m².K/W [PolyFort+ 40]
#1,60 m².K/W [PolyFort+ 50]
#1,90 m².K/W [PolyFort+ 60]
-
U c:
#0,56 W/(m².K) [PolyFort+ 40]
#0,48 W/(m².K) [PolyFort+ 50]
#0,42 W/(m².K) [PolyFort+ 60]
Pro Memorie:
U c in functie van de dikte: isolatie 40 mm = 0,56; isolatie 50 mm = 0,48; isolatie 60 mm = 0,42.
.33.80.
Diversen:

.33.81.
Merken:

De producten worden gemerkt met het KOMO-merk.

Overig verplichte aanduidingen:
-
certificaatnummer, K4080;

-
EPS type;

-
productnaam;

-
fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk;

-
productiejaar (de laatste twee cijfers);

-
productiecode;

-
aantal stuks en oppervlak in de verpakking, al naar gelang;

-
nominale lengte, breedte en dikte;

-
gedeclareerde warmteweerstand;

-
gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficient;

-
klasse-aanduiding voor brandgedrag;

-
aaanduidingscode volgens NEN-EN 13163 hoofdstuk 6.

#.35
Kenmerken of eigenschappen v/d. plaatverankeringen: [type spouwankers of bevestigingshaken]
.35.20.
Basiskenmerken:

-
Type:
#spouwankers
#bevestigingshaken
#, voorzien van een #knik#druipbocht# en een klemstuk (kunststofrozet), om, afhellend naar buiten toe, in te metselen
.35.40.
Beschrijvende kenmerken:

.35.42.
Maateigenschappen:

-
Diameter anker:
#4 mm
#5 mm
.35.45.
Samenstelling:

#1.35.45.20.
Hoofdcomponenten: [staal]
-
Materiaal ankers:
bouwstaal voor thermisch verzinken
-
Oppervlaktebehandeling:
thermisch verzinkt volgens NBN EN ISO 1461:1999
staal ≥ 3 mm tot 6 mm / 55 µm / 70 µm
>NBN EN ISO 1461:2009 - R - NL,FR,EN - Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties (ISO 1461:1999) = EN ISO 1461:1999 [2e uitg.] [ICS 25.220.40]

>NBN EN ISO 14713:1999 - R - NL,FR,EN - Bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie - Deklagen van zink en aluminium - Leidraden (ISO 14713:1999) = EN ISO 14713:1999 [1e uitg] [ICS 25.220.40; 91.080.10]
#2.35.45.20.
Hoofdcomponenten: [RVS]

-
Materiaal ankers:
austenitisch RVS X5CrNi18-10 / 1.4301 (AISI 304)
Pro Memorie:

Verplicht met lijmblokken.

.35.45.30.
Secundaire componenten:

#-
Materiaal klemstukken:
#Polyamide 6 gegoten, 30 % glasvezel
PA 6 G GF30
#Polyamide 6, 25 % glasvezel PA 6 GF25
#Polyamide 6, 30 % glasvezel PA 6 GF30
#Polyamide 6, 30 % glasvezel vlamdovend PA 6 GF30 V0
#Polyamide 6, 35 % glasvezel PA 6 GF35
#…
#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. plaatverankeringen: [type mechanische verankeringspluggen]
.35.20.
Basiskenmerken:

-
Type:
mechanische verankeringspluggen voorzien van een klemstuk (kunststofrozet)
.35.40.
Beschrijvende kenmerken:

.35.41.
Vorm:

-
Vorm:
aangepast aan het materiaal van het binnenspouwblad

.35.42.
Maateigenschappen:

-
Hulskopdiameter:
#60 mm
#… mm
.35.45.
Samenstelling:

#
Materiaal:
polyamidehuls met schroef in verzinkt staal
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties

#De uitvoering gebeurt overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

.41.40.
Bijzondere reglementaire voorwaarden:

.41.41.
Vlaamse Gewest:

Energieprestatieregelgeving: vanaf 1 januari 2006 werden de EPB-eisen

 van kracht bij elke aanvraag van stedebouwkundige vergunning.

Energieprestatiebesluit: van de Vlaamse Regering [11 maart 2005]

Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen.

Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.41.42.
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

De energieprestaties van gebouwen [EPB / PEB]

Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen [7 Juni 2007]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.41.43.
Waalse Gewest:

Decret-cadre [PEB] [19 april 2007]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.42.
Algemene voorschriften
Het breken van de platen is verboden. Passtukken moeten op maat gebracht worden met een scherpe, fijne zaag. De nodige versnijdingen worden over de volledige dikte doorgetrokken; de platen worden aan de kanten recht versneden en sluiten perfect aan tegen de andere bouwelementen. Aan de hoeken wordt de isolatie over de volledige dikte doorgetrokken.

Gedurende de opslag, het vervoer en op de bouwplaats dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om het beschadigen van de randen en het product in het algemeen te vermijden.

Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt worden.

Tijdens de opbouw worden de openstaande spouwen beschut tegen weersinvloeden. Bij iedere werkonderbreking dient de openstaande spouw afgedicht. Hiertoe wordt, tijdens het verder optrekken van het binnenspouwblad, de spouw afgedekt met een plank.

.43.
Uitvoeringswijze van de verankeringen:

-
Er wordt een verankering geplaatst om de panelen:

-
te ondersteunen

-
tegen het binnenspouwblad aan te drukken

-
Hiervoor worden spouwankers gebruikt, die met een tussenafstand van maximum 60 cm, zowel horizontaal als verticaal gemeten, worden aangebracht. Deze spouwankers zijn voorzien van een knik, worden mee ingemetseld, naar buiten toe afhellend.

-
Op deze spouwankers worden klemstukken (kunststofrozetten) aangebracht die de panelen tegen het binnenspouwblad aandrukken. Eventueel kunnen hiervoor ook andere bevestigingsystemen gebruikt worden.

-
Er dienen minstens twee bevestigingspunten per plaat voorzien te worden. Op de hoeken van de muren dienen bijkomende verankeringen voorzien te worden.

-
De afstand van de bevestigingspunten tot de rand gemeten, moet ten minste 100 mm bedragen

-
Ankerverdeling:

#
Tussenafstand:
#max. 400 mm
#max. 600 mm
#max. … mm
Zowel horizontaal als verticaal gemeten.

-
Aantal bevestigingspunten:
#min 2 per plaat
#min 3 per plaat
#min … per plaat
#min 5 per m²
#min … per m²
Op de hoeken van de muren dienen bijkomende verankeringen voorzien te worden.


Pro Memorie:

-
Afhankelijk van de gekozen plaatsingsmethode, kan de isolatie een dampscherm vormen waarmee rekening moet worden gehouden bij de analyse van de hygrothermische omstandigheden en het ontwerp van het bouwwerk.

-
Een degelijke spouwventilatie is onontbeerlijk indien:

-
Het buitenparement waterdampdicht is (b.v. geëmailleerde of weinig poreuze gevelsteen, waterdampdichte verf…)

-
De muren sterk aan de overheersende wind zijn blootgesteld.


In deze gevallen moeten behalve de reeds voorziene afwateringsopeningen, ook ventilatieopeningen worden voorzien bovenaan de muur en onder elke spouwonderbreking.


Zie ook:
>CUR-Aanbeveling 71 - Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk - NL - Civiel Technisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Stichting Bouwresearch
http://www.cur.nl/
.44.
Plaatsingswijze

-
De isolatieplaten worden nauwsluitend tegen het binnenspouwblad, in zo groot mogelijke afmetingen, in verband en spannend aaneengesloten geplaatst.

-
De nodige zorg wordt besteed aan het voorkomen van mortel- en andere koudebruggen. Vervormingen van de isolatielaag worden vermeden.

-
Perforaties van het isolatiemateriaal worden tot een minimum beperkt door een aangepaste keuze van de vorm en de plaatsingswijze van de #plaatverankeringen. #spouwankers.

#-
De spouwmuurankers moeten lichtjes afhellend naar buiten ingemetseld worden, zodat ze een afwatering naar buiten toelaten.


De platen worden met zorg over de spouwankers gedrukt en met een lichte druk sluitend op en tegen elkaar geplaatst om dichte naden te bekomen.

#-
De isolatieplaten zijn aan de draagmuur vastgemaakt met daartoe geschikte aandrukplaatjes, vijzen en muurtappen die in geboorde gaatjes in het metselwerk zijn aangebracht.

Pro Memorie:


Uitsluitend bij gedeeltelijke spouwisolatie.
-
Vochtweringen en vochtweringslagen dienen degelijk ingewerkt doorheen de muurisolatie. Waar vochtwerende lagen doorheen de isolatie dringen wordt de muurisolatie zorgvuldig in vorm gesneden.

-
Bij de aanzet op of onderbreking door de vochtisolatie


#worden de isolatieplaten afgeschuind volgens de helling van de vochtisolatie doorgetrokken.


#wordt de waterkerende folie onder en achter isolatie doorgetrokken.

-
De nodige voorzorgen dienen genomen te worden om een goede aansluiting met omlijstingen en dergelijke ter hoogte van raam- en deuraansluitingen te bekomen.

#
Aan raam- en deuraanslagen wordt de isolatie 1 à 2 cm doorgetrokken teneinde een goede aansluiting te hebben met het schrijnwerk.

.50.
COORDINATIE

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.30.
Bijzondere aandacht:

Bij gedeeltelijke spouwvulling worden openingen in het parementmetselwerk voorzien om eventueel in de spouw binnengedrongen water te laten weglopen (minstens één opening per strekkende meter).

Deze openingen worden voorzien boven de lateien, ter hoogte van de funderingen, en boven gelijk welke spouwonderbreking.

Ze bevinden zich precies boven het afdichtingmembraan.


Pro Memorie:

Naast de reeds vermelde afwateringsopeningen, moeten indien het buitenparement waterdampdicht is (b.v. geëmailleerde of weinig poreuze gevelsteen, waterdampdichte verf…) of wanneer de muren sterk aan de overheersende wind zijn blootgesteld, behalve de reeds voorziene afwateringsopeningen, ook ventilatieopeningen worden voorzien bovenaan de muur en onder elke spouwonderbreking.

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.17.
Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies

#…
.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

#…
.55.70.
Deel 7 - Schrijnwerken:

.55.71.
Lot 71 - Buitenschrijnwerken

#…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.62.
Bij levering:

.62.10.
Voor te leggen documenten:

Voor de uitvoering worden stalen ter goedkeuring aan de architect voorgelegd (afstandhouders, spouwankers, …) evenals de geldige KOMO- of ATG-goedkeuring(en).

.62.30.
Levering - opslag:

Bij aflevering wordt gecontroleerd dat:

-
de producten met de voorschriften overeenkomen.

-
het merk en de wijze van merken juist zijn.

-
de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
-
de wijze van opslag.

.63.
Voor uitvoering:

.63.70.
Toleranties:

De oneffenheden in een vooraf opgetrokken muur die dienst doet als draagvlak, mogen niet meer dan 5 mm bedragen. Zo nodig worden de oneffenheden weggewerkt door het betreffende oppervlak effen te kappen en/of bij te pleisteren.



DEEL 2
STRUCTUREN, TIMMERWERKEN EN SKELETBOUW
LOT 24
TIMMERWERKEN - HELLENDE DAKEN
24.40.--.
ZELFDRAGENDE DAKELEMENTEN VOOR HELLENDE DAKEN
24.41.00.
SANDWICH DAKELEMENTEN VOOR HELLENDE DAKEN [tweeschalig]
24.41.20.
Daken, sandwich dakelementen op balken, alg., therm. isol.  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS
(27) Ga (M2)


.10.
OMVANG
.12.
De werken omvatten:
-
De voorbereiding van de werken, het plaatsen van de nodige stellingen, beschermingen, ...
-
De levering van de lichtgewicht isolerende sandwichelementen# type SlimFix# type SlimFix L# type SlimFix Rf30# van het merk IsoBouw.
-
De levering van bijhorende toebehoren, bevestigingsmiddelen en afdichtingsmiddelen voorzien door de fabrikant: zoals o.a. nagels, schroefdraadnagels, balkhaken, lijm, afdekprofielen, panlatten, volgplaatjes...
-
De eigenlijke uitvoering van de dakoppervlakken en de nodige beschermingsmaatregelen tijdens en na uitvoering, ...
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:
-
Het maken en aansluiten van alle te voorziene dakdoorgangen [schouwen, ...] en uitsparingen [dakvlakramen, dakkapellen, …].
-
Het verwijderen van de voor de werken nodige beschermingen, stellingen, afdekzeilen, ...
-
Het verwijderen van alle resten en afval.
-
Het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.
#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:
#-
De uitvoering van openingen voor diverse technieken [HVAC, CV, ...].
#-
...
.15.
Toepassing:
Hellende daken met geventileerde dakbedekkingen, dakhelling ...°
Aantal velden per dakkant ...
...
.16.
Belangrijke opmerking:
De bepaling van het vereiste type zal geschieden volgens de richtlijnen van de fabrikant, afhankelijk van de dakbedekking, de dakhelling, het aantal en de lengte van de te overspannen velden en uitkragingen, en de eventuele strengere eisen volgens de geldende Belgische en Europese Normen.
...


24.41.20.¦733.14.2.
Daken, sandwich dakelementen op balken, EPS SE, therm. isol.  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix
(27) Gn7 (M2)


Volgnr.  2
IsoBouw SlimFix - Isolerende lichtgewicht sandwichdakelementen met een kern van EPSHR- SE
P1
Sandwichelementen IsoBouw SlimFix [EPSHR- SE]
VH
[m²]
#P2
Toebehoren en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P3
Extra koplat
PM
[1]
#P4
Koppelprofielen + tape
PM
[1]
#P5
Montageschuim
PM
[1]


Volgnr.  3
IsoBouw SlimFix RF30 - Isolerende lichtgewicht sandwichdakelementen met een kern van EPSHR- SE en brandweerstand Rf 30

P1
Sandwichelementen IsoBouw SlimFix RF30 [EPSHR- SE]
VH
[m²]
#P2
Toebehoren en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P3
Extra koplat
PM
[1]
#P4
Koppelprofielen + tape
PM
[1]
#P5
Montageschuim
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Toebehoren en bevestigingsmiddelen.

#●
Extra koplat.

#●
Koppelprofielen + tape.

#●
Montageschuim.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Sandwichelementen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Op basis van netto maten wordt het bruto uit te voeren dakoppervlak berekend.
.30.
MATERIALEN
.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

Enkel systemen met een doorlopende technische goedkeuring ATG 05 / 2473 [SlimFix Rf 30] ATG 04 / 2010 [SlimFix & SlimFix L] zullen worden aanvaard.

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.10.
Beschrijving:
De geprefabriceerde sandwich dakelementen zijn zelfdragend, thermisch isolerend en geschikt voor bevestiging op gordingen en voor het aanbrengen van schubvormige dakbedekkingen [pannen, leien, ...]. Ze zijn opgebouwd uit een kern van geëxpandeerd polystyreen (EPSHR -SE) met aan beide zijden houtspaanplaten.
.31.20.
Basiskenmerken:
#.31.21.
[fabrikant]
#-
Fabrikant:
Isobouw Systems BV
#-
Handelsmerk:
#SlimFix 2.5 …
#SlimFix 3.0 …
#SlimFix 3.5 …
#SlimFix 4.0 …
#SlimFix 3.0 25/3 L RF 30
#1.32.22.
[neutraal] [Isobouw Systems SlimFix]
-
Type:
standaard zelfdragende, isolerende, lichtgewicht sandwichelementen SlimFix …
-
Ru waarde:
#... m².K/W
#-
Dikte:
… mm
#-
Gewicht:
… kg/m²

Pro Memorie:
In te vullen waarden kunnen worden afgeleid uit onderstaande tabel:

Type
Isolatiewaarde
Dikte (1)
Gewicht
SlimFix 2.5 3/3
2,35
82
6,5

SlimFix 2.5 3/3L
2,45
88
8,5

SlimFix 2.5 8/8
2,40
90
12,5

SlimFix 2.5 8/8L
2,35
95
14

SlimFix 3.0 3/3
2,90
98
7

SlimFix 3.0 3/3L
2,95
104
9

SlimFix 3.0 8/8
2,85
105
13

SlimFix 3.0 8/8L
2,90
113
15

SlimFix 3.5 3/3
3,35
113
7

SlimFix 3.5 3/3L
3,50
122
9,5

SlimFix 3.5 8/8
3,40
122
13

SlimFix 3.5 8/8L
3,40
129
15,5

SlimFix 4.0 3/3
3,90
130
7,5
SlimFix 4.0 3/3L
3,95
137
10
SlimFix 4.0 8/8
3,90
137
13
SlimFix 4.0 8/8L
3,95
147
16
(1) Dikte is incl. spaanplaten, exclusief tengel

#2.32.22.
[neutraal] [Isobouw Systems SlimFix RF30]
-
Type:
lichtgewicht sandwichelementen met verhoogde geluidsweerstand en 30’ brandweerstand SlimFix 3.0 25/3 L RF 30
-
Ru waarde:
2,90 m².K/W

-
Hoogte element / dikte:
125 mm
-
Gewicht:
25 kg/m²
-
Brandreactieklasse:
Euroklasse E volgens NBN EN 13501-1:2007
A1 moeilijk brandbaar volgens NBN S 21-203:1980

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - NL,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [2e uitg.] [ICS 13.220.50]

>NBN S 21-203:1980 - H - FR,NL - Brandbeveiliging in de gebouwen - Reactie bij brand van de materialen. Hoge en middelhoge gebouwen [1e uitg.] [ICS 13.220.40]

-
Brandweerstand:
Rf 30 volgens ATG 05/2473 en proefverslag RUG nr. 8598
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:
.31.42.
Maateigenschappen:
-
Breedte:
1020 mm
-
Lengten op maat:
vanaf 3630 mm tot 7520 mm
.31.45.
Samenstelling:
-
Samenstelling:
bestaand uit een isolatiekern met aan beide zijden een houtspaanplaat, bovenzijde voorzien van een dampopen cachering, onderzijde voorzien van wit gebroken coating
-
Isolatiemateriaal:
EPS HR (geëxpandeerd polystyreen ), met verhoogd isolerend vermogen, volgens ATG-2010, brandvertragend gemodificeerd, (H)CFK-vrij
-
Spaanplaat:
type B (volgens STS 04.6) schimmelwerend
-
Houtsoort:
Europees naaldhout, kwaliteit S6, conform STS 04 deel 2:1989
-
Tengellatten:
voorzien van 3 tengellatten 20 x 30 mm en een gootregel van 20 mm dik, in hoogte variërend met de dikte van de isolatiekern
#
Langsribben:
voorzien van langsribben, dikte 22 mm, in hoogte variërend met de dikte van de isolatiekern

Pro Memorie:
Alle types zijn voorzien van tengellatten en een gootregel.
Alle types L zijn voorzien van de vermelde langsribben.

.31.60.
Andere eigenschappen:
.31.61.
Onderplaat:
-
Dikte onderplaat:
#3 mm
#8 mm
#25 mm [enkel uitvoering Rf 30]
.31.63.
Bovenplaat:
-
Dikte bovenplaat:
#3 mm
#8 mm


Pro Memorie:
Het type SlimFix RF30 is enkel verkrijgbaar met een onderplaat van 25 mm en een bovenplaat van 3 mm.

.31.80.
Diversen:
De te gebruiken toebehoren (nagels, balkhaken, lijm, afdekprofielen, panlatten, ...) zijn voorgeschreven door de fabrikant.
.40.
UITVOERING
.41.
Basisreferenties

.41.40.
Bijzondere reglementaire voorwaarden:

.41.41.
Vlaamse Gewest:

Energieprestatieregelgeving: vanaf 1 januari 2006 werden de EPB-eisen

 van kracht bij elke aanvraag van stedebouwkundige vergunning.

Energieprestatiebesluit : van de Vlaamse Regering [11 maart 2005]

Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen.

Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.41.42.
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

De energieprestaties van gebouwen [EPB / PEB]

Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen [7 Juni 2007]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.41.43.
Waalse Gewest:

Decret-cadre [PEB] [19 april 2007]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.42.
Specifieke voorschriften:
De dakelementen en hun toebehoren worden ter plaatse gebracht, gestockeerd, gemanipuleerd, aangebracht, bevestigd en eventueel afgewerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.
.50.
COÖRDINATIE
.55.
Met andere posten:
.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:
...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:
.55.22.
Lot 24 - Timmerwerken - hellende daken
24.30.--. – HELLENDE DAKCONSTRUCTIES
...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.62.
Bij levering:

.62.10.
Voor te leggen documenten:

Voor de uitvoering worden stalen ter goedkeuring aan de architect voorgelegd (verankeringen, bevestigingsmiddelen, …) evenals de geldige KOMO- of ATG-goedkeuring(en).

.63.
Voor uitvoering:
Vooraleer de dakelementen aan te brengen, gaat de aannemer na of de constructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die de noodzakelijke maatregelen zal treffen.


Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma ISOBOUW SYSTEMS
#.


24.41.21.
Daken, sandwich dakelementen op balken, supplement voor bewerking  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix
(27) Xa (M2)



Volgnr.  4
IsoBouw SlimFix [vervolg] - Supplement voor bewerking van zelfdragende isolerende sandwichelementen

#P1
Bewerkingen [volgens plannen]
TP
[1]
#P1
Dakelementen op lengtemaat zagen
VH
[st]
#P2
Dakelementen op breedtemaat zagen
VH
[st]
#P3
Dakelementen afschuinen [eenzijdig]
PM
[1]
#P4
Dakelementen afschuinen [twee zijden]
VH
[st]
#P5
Dakelementen met doorstekende ribben [volgens detailplannen]
TP
[1]


...


24.41.22.
Daken, sandwich dakelementen op balken, supplement voor dakdoorgangen en uitsparingen  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix
(27) Xa (M2)



Volgnr.  5
IsoBouw SlimFix [vervolg] - Supplement voor dakdoorgangen en uitsparingen
#P1
Dakdoorgangen [type] + compensatie versterkingen inbegrepen [volgens plannen]
PM
[1]
#P1
Uitsparingen [type] + compensatie versterkingen inbegrepen [volgens plannen]
PM
[1]


...


24.41.30.
Daken, sandwich dakelementen op kepers, alg., therm. isol.  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS
(27) Ga (M2)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De voorbereiding van de werken, het plaatsen van de nodige stellingen, beschermingen, ...
-
De levering van de lichtgewicht isolerende sandwichelementen type SlimFix Spoor van IsoBouw.
-
De levering van bijhorende toebehoren, bevestigingsmiddelen en afdichtingsmiddelen voorzien door de fabrikant: zoals o.a. nagels, duplexnagels, balkhaken, lijm, afdekprofielen, panlatten, volgplaatjes...
-
De eigenlijke uitvoering van de dakoppervlakken en de nodige beschermingsmaatregelen tijdens en na uitvoering, ...
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het maken en aansluiten van alle te voorziene dakdoorgangen [schouwen, ...] en sparingen [dakvlakramen, dakkapellen, …].

-
Het verwijderen van de voor de werken nodige beschermingen, stellingen, afdekzeilen, ...
-
Het verwijderen van alle resten en afval.

-
Het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.

...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
De uitvoering van openingen voor diverse technieken [HVAC, CV, ...].

...
.15.
Toepassing:

Hellende daken met geventileerde dakbedekkingen, dakhelling ...°

Aantal velden per dakkant ...
...
.16.
Belangrijke opmerking:

De bepaling van het vereiste type zal geschieden volgens de richtlijnen van de fabrikant, afhankelijk van de dakbedekking, de dakhelling, het aantal en de lengte van de te overspannen velden en uitkragingen, en de eventuele strengere eisen volgens de geldende Belgische Normen.

...


24.41.30.¦733.14.2.
Daken, sandwich dakelementen op kepers, EPS SE, therm. isol.  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor
(27) Gn7 (M2)



Volgnr.  6
IsoBouw SlimFix Spoor - Isolerende sandwichdakelementen met een kern van EPSHR-SE voor keperconstructies
#P1
Sandwichelementen IsoBouw SlimFix Spoor [EPSHR-SE]
VH
[m²]
#P2
Toebehoren en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P3
Extra koplat
PM
[1]
#P4
Koppelprofielen + tape
PM
[1]
#P5
Montageschuim
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Toebehoren en bevestigingsmiddelen.

#●
Extra koplat.

#●
Koppelprofielen + tape.

#●
Montageschuim.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Sandwichelementen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Op basis van netto maten wordt het bruto uit te voeren dakoppervlak berekend.

.30.
MATERIALEN

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

De geprefabriceerde sandwich dakelementen zijn zelfdragend, thermisch isolerend en geschikt voor bevestiging op gordingen en voor het aanbrengen van schubvormige dakbedekkingen [pannen, leien, ...]. Ze zijn opgebouwd uit een kern van geëxpandeerd polystyreen (EPSHR-SE) met aan beide zijden twee houtspaanplaten. 

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Isobouw Systems BV

#-
Handelsmerk:
#SlimFix Spoor 2.5
#SlimFix Spoor 3.0
.32.22.
[neutraal] [Isobouw Systems SlimFix Spoor]
-
Ru waarde:
#2,35 m².K/W
#2,45 m².K/W

-
Dikte:
… mm
-
Gewicht:
… kg/m²

Pro Memorie:
In te vullen waarden kunnen worden afgeleid uit onderstaande tabel:

Type
Isolatiewaarde
Dikte
Gewicht

SlimFix Spoor 2.5
2,35
82
6,5

SlimFix Spoor 3.0
2,90
98
7,0

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Breedte:
1020 mm

-
Lengten op maat:
tot 6000 mm

.31.45.
Samenstelling:

-
Samenstelling:
bestaan uit een isolatiekern met aan beide zijden een houtspaanplaat, bovenzijde voorzien van een dampopen cachering, onderzijde voorzien van wit gebroken coating
-
Isolatiemateriaal:
EPSHR (geëxpandeerd polystyreen ), met verhoogd isolerend vermogen, volgens ATG-2010, brandvertragend gemodificeerd, (H)CFK-vrij
-
Spaanplaat:
type B (volgens STS 04.6) schimmelwerend
-
Houtsoort:
Europees naaldhout, kwaliteit S6, conform STS 04 deel 2- (1989)

.31.60.
Andere eigenschappen:

.31.61.
Onderplaat:

-
Dikte onderplaat:
3 mm

.31.63.
Bovenplaat:

-
Dikte bovenplaat:
3 mm
.31.80.
Diversen:

De elementen zijn geschikt voor schubvormige, ventilerende dakbedekkingen.

De te gebruiken toebehoren (nagels, balkhaken, lijm, afdekprofielen, panlatten,...) zijn voorgeschreven door de fabrikant.

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties

.41.40.
Bijzondere reglementaire voorwaarden:

.41.41.
Vlaamse Gewest:

Energieprestatieregelgeving: vanaf 1 januari 2006 werden de EPB-eisen

 van kracht bij elke aanvraag van stedebouwkundige vergunning.

Energieprestatiedecreet: van de Vlaamse Gemeenschap [BS 30.07.2004  N. 2004 - 2995]
Energieprestatiebesluit : van de Vlaamse Regering [11 maart 2005]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen.

.41.42.
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

De energieprestaties van gebouwen [EPB / PEB]

Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen [7 Juni 2007]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.41.43.
Waalse Gewest:

Decret-cadre [PEB] [19 april 2007]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.42.
Specifieke voorschriften:

De dakelementen en hun toebehoren worden ter plaatse gebracht, gestockeerd, gemanipuleerd, aangebracht, bevestigd en eventueel afgewerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

.55.22.
Lot 24 - Timmerwerken - hellende daken

24.30.--. – HELLENDE DAKCONSTRUCTIE
...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.63.
Voor uitvoering:

Vooraleer de dakelementen aan te brengen, gaat de aannemer na of de constructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die de noodzakelijke maatregelen zal treffen.



Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma ISOBOUW SYSTEMS

#.



24.41.31.
Daken, sandwich dakelementen op kepers, supplement voor bewerking  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor
(27) Xa (M2)


Volgnr.  7
IsoBouw SlimFix Spoor [vervolg] - Supplement voor bewerking van zelfdragende isolerende sandwichelementen
#P1
Bewerkingen [volgens plannen]
TP
[1]
#P1
Dakelementen op lengtemaat zagen
VH
[st]
#P2
Dakelementen op breedtemaat zagen
VH
[st]
#P3
Dakelementen afschuinen [eenzijdig]
PM
[1]
#P4
Dakelementen afschuinen [twee zijden]
VH
[st]
#P5
Dakelementen met doorstekende ribben [volgens detailplannen]
TP
[1]


...


24.41.32.
Daken, sandwich dakelementen op kepers, supplement voor dakdoorgangen en uitsparingen  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor
(27) Xa (M2)



Volgnr.  8
IsoBouw SlimFix Spoor [vervolg] - Supplement voor dakdoorgangen en uitsparingen
#P1
Dakdoorgangen [type] + compensatie versterkingen inbegrepen [volgens plannen]
PM
[1]
#P1
Uitsparingen [type] + compensatie versterkingen inbegrepen [volgens plannen]
PM
[1]


...


IsoBouw Systems-posten voor de meetstaat



DEEL 1
RUWBOUW
LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INCLUSIEF INGEGRAVEN CONSTRUCTIES
17.80.--.
DIVERSEN VOOR PARAMENTMETSELWERK
17.83.00.
ISOLATIEMATERIALEN
17.83.10.
Gevelafwerkingen, isolatieplaten / spouwmuren, alg., therm. isol.  ISOBOUW SYSTEMS
17.83.10.¦733.14.2.
Gevelafwerkingen, isolatieplaten / spouwmuren, EPS SE, therm. isol.  ISOBOUW SYSTEMS  PolyFort+
Volgnr.  1
#P1
Muurisolatieplaten IsoBouw PolyFort+ 40 [EPSHR- SE] [dikte: 40 mm]
VH
[m²]
#P1
Muurisolatieplaten IsoBouw PolyFort+ 50 [EPSHR- SE] [dikte: 50 mm]
VH
[m²]
#P1
Muurisolatieplaten IsoBouw PolyFort+ 60 [EPSHR- SE] [dikte: 60 mm]
VH
[m²]
#P2
Bevestigingsmiddelen [type: spouwankers / bevestigingshaken] [diameter anker: 4 mm / 5 mm]
PM
[1]
#P2
Bevestigingsmiddelen [type: mechanische verankeringspluggen] [hulskopdiameter: 60 mm / ... mm]
PM
[1]
DEEL 2
STRUCTUREN, TIMMERWERKEN EN SKELETBOUW
LOT 24
TIMMERWERKEN - HELLENDE DAKEN
24.40.--.
ZELFDRAGENDE DAKELEMENTEN VOOR HELLENDE DAKEN
24.41.00.
SANDWICH DAKELEMENTEN VOOR HELLENDE DAKEN [tweeschalig]
24.41.20.
Daken, sandwich dakelementen op balken, alg., therm. isol.  ISOBOUW SYSTEMS
24.41.20.¦733.14.2.
Daken, sandwich dakelementen op balken, EPS SE, therm. isol.  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix
Volgnr.  2
P1
Sandwichelementen IsoBouw SlimFix [EPSHR- SE]
VH
[m²]
#P2
Toebehoren en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P3
Extra koplat
PM
[1]
#P4
Koppelprofielen + tape
PM
[1]
#P5
Montageschuim
PM
[1]
Volgnr.  3
P1
Sandwichelementen IsoBouw SlimFix RF30 [EPSHR- SE]
VH
[m²]
#P2
Toebehoren en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P3
Extra koplat
PM
[1]
#P4
Koppelprofielen + tape
PM
[1]
#P5
Montageschuim
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma ISOBOUW SYSTEMS
24.41.21.
Daken, sandwich dakelementen op balken, supplement voor bewerking  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix
Volgnr.  4
#P1
Bewerkingen [volgens plannen]
TP
[1]
#P1
Dakelementen op lengtemaat zagen
VH
[st]
#P2
Dakelementen op breedtemaat zagen
VH
[st]
#P3
Dakelementen afschuinen [eenzijdig]
PM
[1]
#P4
Dakelementen afschuinen [twee zijden]
VH
[st]
#P5
Dakelementen met doorstekende ribben [volgens detailplannen]
TP
[1]
24.41.22.
Daken, sandwich dakelementen op balken, supplement voor dakdoorgangen en uitsparingen  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix
Volgnr.  5
#P1
Dakdoorgangen [type] + compensatie versterkingen inbegrepen [volgens plannen]
PM
[1]
#P1
Uitsparingen [type] + compensatie versterkingen inbegrepen [volgens plannen]
PM
[1]
24.41.30.
Daken, sandwich dakelementen op kepers, alg., therm. isol.  ISOBOUW SYSTEMS
24.41.30.¦733.14.2.
Daken, sandwich dakelementen op kepers, EPS SE, therm. isol.  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor
Volgnr.  6
#P1
Sandwichelementen IsoBouw SlimFix Spoor [EPSHR-SE]
VH
[m²]
#P2
Toebehoren en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P3
Extra koplat
PM
[1]
#P4
Koppelprofielen + tape
PM
[1]
#P5
Montageschuim
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma ISOBOUW SYSTEMS
24.41.31.
Daken, sandwich dakelementen op kepers, supplement voor bewerking  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor
Volgnr.  7
#P1
Bewerkingen [volgens plannen]
TP
[1]
#P1
Dakelementen op lengtemaat zagen
VH
[st]
#P2
Dakelementen op breedtemaat zagen
VH
[st]
#P3
Dakelementen afschuinen [eenzijdig]
PM
[1]
#P4
Dakelementen afschuinen [twee zijden]
VH
[st]
#P5
Dakelementen met doorstekende ribben [volgens detailplannen]
TP
[1]
24.41.32.
Daken, sandwich dakelementen op kepers, supplement voor dakdoorgangen en uitsparingen  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor
Volgnr.  8
#P1
Dakdoorgangen [type] + compensatie versterkingen inbegrepen [volgens plannen]
PM
[1]
#P1
Uitsparingen [type] + compensatie versterkingen inbegrepen [volgens plannen]
PM
[1]
IsoBouw Systems-posten voor de meetstaat
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