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3DEEL 1
RUWBOUW


3LOT 15
GEWAPEND BETON


315.50.--.
GEMENGDE VLOEREN


315.52.00.
ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN OP BESTAANDE BETONDRAGER


315.52.10.
Zwaluwstaartplaatvloeren, alg./droge lokalen  REPPEL


315.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦01
Zwaluwstaartplaatvloeren, geprofileerde staalplaten  REPPEL Lewis


3Volgnr.  1


3Reppel Lewis platen - Zwaluwstaartplaat in thermisch verzinkt staal


515.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦02
Zwaluwstaartplaatvloeren, geprofileerde staalplaten  REPPEL Max 4-FS


5Volgnr.  2


5Reppel Max 4 platen - Gestanste wapeningsplaat in thermisch verzinkt staal


715.53.00.
STAALPLAATBETONVLOEREN


715.53.10.
Staalplaatbetonvloeren, geprofileerde platen, alg.  REPPEL


715.53.10.¦422.82.2.¦320.1.
Staalplaatbetonvloeren, geprofileerde staalplaten  REPPEL Hody


7Volgnr.  3


7Reppel Hody platen - Trapeziumvormige plaat in thermisch verzinkt staal


1015.54.00.
VERLOREN BEKISTINGEN


1015.54.20.
Vloeren, sandwichpanelen, alg., therm. isol.  REPPEL


1015.54.20.¦842.282.2.¦320.1.
Vloeren, sandwichpanelen, staal / PIR, therm. isol.  REPPEL Op-Deck


10Volgnr.  4


10Reppel Op-Deck - Lichtgewicht geïsoleerd sandwich/beton vloersysteem


13DEEL 3
DAKWERKEN


13LOT 34
METALEN DAKBEDEKKINGEN


1334.30.--.
METALEN DAKAFWERKINGEN MET VERVORMBARE PLATEN


1334.35.00.
SLABBEN, LOKETTEN EN AANSLUITBANDEN


1334.35.10.¦4--.
Dakafwerkingen, loketten/slabben / vervormbare platen, alg.  REPPEL


1334.35.10.¦88-.32.15.¦04.
Dakafwerkingen, loketten / slabben / vervormbare platen, aluminium met composietinlage.  REPPEL Lacomet® FL


13Volgnr.  5


13Reppel Lacomet® FL - Universeel loodvrij bladlood


16DEEL 8
AFWERKINGEN


16LOT 81
BINNENPLEISTERWERKEN


1681.20.--.
BINNENPLEISTER


1681.25.00.
PLEISTERWERKEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN


16#1.81.25.10.
Pleisterwerken voor speciale toepassingen/ alg.  REPPEL


1681.25.11.
Pleisterwerken voor brandwerende toepassingen  REPPEL Mandolite CP2


16Volgnr.  6


16Reppel Mandolite CP2 - Vezelvrije brandwerende isolatiemortel


18#2.81.25.10.
Pleisterwerken voor speciale toepassingen/ alg.  REPPEL


1981.25.13.¦241.73.11.
Pleisterwerken voor geluidsisolerende toepassingen, gipsgebonden  REPPEL Audex G ultra


19Volgnr.  7


19Reppel Audex G ultra - Akoestische gipsgebonden isolatiemortel


2081.25.13.¦241.73.12.
Pleisterwerken voor geluidsisolerende toepassingen, cementgebonden  REPPEL Audex P ultra


20Volgnr.  8


20Reppel Audex P ultra - Akoestische cementgebonden isolatiemortel


22Reppel-posten voor de meetstaat







DEEL 1
RUWBOUW

LOT 15
GEWAPEND BETON
15.50.--.
GEMENGDE VLOEREN
15.52.00.
ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN OP BESTAANDE BETONDRAGER
15.52.10.
Zwaluwstaartplaatvloeren, alg./droge lokalen  22-03-10  REPPEL
(23) Na 


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het leveren en plaatsen van draagvloerelementen op basis van staalplaat, met zwaluwstaartvormige profilering, voor betonvloer.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

#-
Droge lokalen ...
#-
...
.16.
Belangrijke opmerking:

De brandweerstand wordt aangetoond door een proefverslag dat als basis dient voor de uitvoering.



15.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦01
Zwaluwstaartplaatvloeren, geprofileerde staalplaten  22-03-10  REPPEL Lewis
(23) Nh2 (B2d)



Volgnr.  1
Reppel Lewis platen - Zwaluwstaartplaat in thermisch verzinkt staal
#P1
Lewis Zwaluwstaartplaten voor vloeren [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]

#P1
Lewis Zwaluwstaartplaten voor vloeren [volgens detailplan]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

#.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Zwaluwstaartplaten voor vloeren.

#.22.17.
Architecturale eenheden:
.22.17.60.
Per gebouw. [1]
●
Zwaluwstaartplaten voor vloeren.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[Reppel]

-
Leverancier:
Reppel BV
-
Handelsmerk:
Lewis platen
#.33.22.
[neutraal]
-
Materialen:
thermisch verzinkt staal kwaliteit S320 GD+Z275 M-A-C
>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden = EN 10025-1:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid /normaliserend gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal = EN 10025-3:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor lasbaar fijnkorrelig constructiestaal verkregen door thermomechanisch walsen = EN 10025-4:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>ISO 4997:2007 - PS - EN - Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality [4e uitg.] [ICS: 77.140.50]

-
Oppervlaktebehandeling:
thermisch verzinkt volgens NEN-EN 10346:2009 nl

>NEN-EN 10346:2009 nl - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [ICS: 77.140.10, 77.140.50]

>NBN EN 10346:2009 - R - FR,EN - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [77.140.50]Pro Memorie:


EN 10346 vervangt EN 10326

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Plaatdikte:
0,5 mm

-
Profielhoogte:
16 mm

-
Standaard plaatbreedte:
630 mm

-
Standaard plaatlengten:
1220 mm, 1530 mm, 1830 mm en 2000 mm

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.10.
Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:

-
Type:
alle mechanische bevestigingsmiddelen: schroeven, nagels of nieten…

-
Materiaal:
#RVS roestvast staal
#behandeld tegen corrosie
.35.20.
Kenmerken van …:

-
Type:
oplegstroken…

.35.30.
Kenmerken van kantstroken:

-
Type:
kantstroken…

.35.40.
Kenmerken van slabbe:

-
Type:
watervaste slabbe…

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Montage:

…
.44.30.
Bevestiging:

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

Komo-attest met productcertificaat.
Plaatsingsplan met stuklijst.



15.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦02
Zwaluwstaartplaatvloeren, geprofileerde staalplaten  22-03-10  REPPEL Max 4-FS
(23) Nh2 (B2d)



Volgnr.  2
Reppel Max 4 platen - Gestanste wapeningsplaat in thermisch verzinkt staal

#P1
Max 4-FS... Gestanste wapeningsplaat voor vloeren [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]

#P1
Max 4-FS... Gestanste wapeningsplaat voor vloeren [volgens detailplan]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

#.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Gestanste wapeningsplaat voor vloeren.

#.22.17.
Architecturale eenheden:
.22.17.60.
Per gebouw. [1]
●
Gestanste wapeningsplaat voor vloeren.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[Reppel]

-
Leverancier:
Reppel BV

#
Handelsmerk:
#Max 4-FS09 wapeningsplaat
#Max 4 therm-FS10 wapeningsplaat met geïntegreerde vloerverwarming
#Max 4 therm-FS20 wapeningsplaat met geïntegreerde vloerverwarming

#.33.22.
[neutraal]
-
Materialen:
thermisch verzinkt staal kwaliteit DX35D+Z (volgens NEN-EN 10326:2004 nl)

>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden = EN 10025-1:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid /normaliserend gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal = EN 10025-3:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor lasbaar fijnkorrelig constructiestaal verkregen door thermomechanisch walsen = EN 10025-4:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>ISO 4997:2007 - PS - EN - Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality [4e uitg.] [ICS: 77.140.50]

-
Oppervlaktebehandeling:
thermisch verzinkt volgens NEN-EN 10346:2009 nl

>NEN-EN 10346:2009 nl - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [ICS: 77.140.10, 77.140.50]

>NBN EN 10346:2009 - R - FR,EN - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [77.140.50]

Pro Memorie:


EN 10346 vervangt EN 10326

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Plaatdikte:
0,5 mm

-
Profielhoogte:
#10 mm [4 -FS09 en 4-therm FS10]
#20 mm [4 therm-FS20]
-
Standaard plaatbreedte:
556 mm

-
Werkende breedte:
480 mm

-
Maximum plaatlengten:
1192 mm

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.52.
ER2 Brandbeveiligheid:

-
Brandklasse afgewerkte vloer:
A1 volgens NEN-EN 13501-1:2007 en, en NEN-EN 13501-1:2007/Ontw. A1:2007 en

>NEN-EN 10501-1:2007 en - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [ICS: 13.220.50]

>NEN-EN 13501-1:2007/Ontw. A1:2007 en - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [ICS: 13.220.50]

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.10.
Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:

-
Type:
alle mechanische bevestigingsmiddelen: schroeven, nagels of nieten, …

-
Materiaal:
#RVS roestvast staal
#behandeld tegen corrosie

.35.20.
Kenmerken van randbekisting:

-
Type:
randbekisting, …





15.53.00.
STAALPLAATBETONVLOEREN

15.53.10.
Staalplaatbetonvloeren, geprofileerde platen, alg.  22-03-10  REPPEL
(23) Na (B2d)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het leveren en plaatsen van draagvloerelementen op basis van geprofileerde staalplaat voor betonvloer.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

#-
...
.16.
Belangrijke opmerking:

De brandweerstand wordt aangetoond door een proefverslag dat als basis dient voor de uitvoering.



15.53.10.¦422.82.2.¦320.1.
Staalplaatbetonvloeren, geprofileerde staalplaten  22-03-10  REPPEL Hody
(23) Nh2 (B2d)



Volgnr.  3
Reppel Hody platen - Trapeziumvormige plaat in thermisch verzinkt staal

#P1
Hody Trapeziumvormige platen voor vloeren [plaatdikte: 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm] [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]

#P1
Hody Trapeziumvormige platen voor vloeren [plaatdikte: 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm] [volgens detailplan]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

#.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Trapeziumvormige platen voor vloeren.

#.22.17.
Architecturale eenheden:
.22.17.60.
Per gebouw. [1]
●
Trapeziumvormige platen voor vloeren.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[Reppel]

-
Leverancier:
Reppel BV
-
Handelsmerk:
Hody platen
#.33.22.
[neutraal]
-
Materialen:
thermisch verzinkt staal kwaliteit S320 GD+Z275 M-A-C

>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden = EN 10025-1:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid /normaliserend gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal = EN 10025-3:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor lasbaar fijnkorrelig constructiestaal verkregen door thermomechanisch walsen = EN 10025-4:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>ISO 4997:2007 - PS - EN - Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality [4e uitg.] [ICS: 77.140.50]
-
Oppervlaktebehandeling:
thermisch verzinkt volgens NEN-EN 10346:2009 nl

>NEN-EN 10346:2009 nl - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [ICS: 77.140.10, 77.140.50]

>NBN EN 10346:2009 - R - FR,EN - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [77.140.50]

Pro Memorie:


EN 10346 vervangt EN 10326

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Plaatdikte:
#0,75 mm
#0,88 mm
#1.00 mm
-
Profielhoogte:
60 mm

-
Standaard plaatbreedte:
1086 mm

-
Maximum plaatlengten:
12000 mm

[image: image1.jpg]



.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.10.
Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:

-
Type:
alle mechanische bevestigingsmiddelen: schroeven, nagels of nieten…

-
Materiaal:
#RVS roestvast staal
#behandeld tegen corrosie

.35.20.
Kenmerken van randbekisting:

-
Type:
randbekisting…

.35.30.
Kenmerken van beëindigingsprofiel:

-
Type:
beëindigingsprofiel…

.35.40.
Kenmerken van afdichting:

-
Type:
afdichting profilering: cannelure afdichtingsprofiel…

.35.50.
Kenmerken van wapening:

-
Type:
wapening met Hody bouwstaalnet…

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

De staalplaat-betonvloeren worden gedimensioneerd overeenkomstig de regels uit Eurocode 4 en de Belgische toepassingsrichtlijn.
>NBN ENV 1994-1-1:2002 - H - NL,FR - Eurocode 4 : Ontwerp van gemengde staal-beton draagsystemen - Deel 1-1 : Algemene regels en regels voor gebouwen samen met Belgische toepassingsrichtlijn (gehomologeerde versie + NAD) = ENV 1994-1-1:1992 [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>NBN ENV 1994-1-2:2002 - R - NL,FR - Eurocode 4 - Ontwerp van gemengde staal-betondraagsystemen - Deel 1-2 : Algemene regels voor brandbeveiligend ontwerp samen met Belgische toepassingsrichtlijn = ENV 1994-1-2:1994 [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

.42.
Algemene voorschriften:

Voor het storten van het beton moeten stof, modder, waterplassen en ijs verwijderd worden om een schoon en droog oppervlak te bekomen.

Op de halve hoogte tussen het bovenvlak van de staalplaat en het beoogde betonoppervlak wordt krimpwapening voorzien.

.44.
Plaatsingswijze:

De staalplaat dient tijdens het betonstorten als werkvloer, verloren bekisting en dragend element.
De doorbuiging tijdens het betonstorten mag niet groter zijn dan 1/250 van de overspanningslengte, met een maximum van 20 mm.
Het storten van het beton gebeurt vanuit de steunranden naar het centrum toe.
De oplegdiepte aan de steunpunten bedraagt minimaal:

Voor ondersteuning in staal of beton:
-
Opleglengte staalplaat:
50 mm

-
Opleglengte beton:
75 mm

Voor ondersteuning in metselwerk of hout:
-
Opleglengte staalplaat:
75 mm

-
Opleglengte beton:
100 mm

.44.30.
Bevestiging:

De verbinding staal-beton gebeurt d.m.v. deuvels.

.46.
Bijzondere omstandigheden:

#De nodige maatregelen worden getroffen om aan de brandveiligheid te voldoen: …
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

Komo-attest met productcertificaat.

Plaatsingsplan met stuklijst.





15.54.00.
VERLOREN BEKISTINGEN
15.54.20.
Vloeren, sandwichpanelen, alg., therm. isol.  22-03-10  REPPEL
(23) Na (B2d)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het leveren en plaatsen van draagvloerelementen op basis van geprofileerde sandwichpanelen voor betonvloer.

-
Het leveren en plaatsen van aangepaste additionele EPS-profielblokken.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het leveren en plaatsen volgens wapeningsplannen van betonwapeningen.
-
Het leveren en gieten van het beton
#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

#-
...
.16.
Belangrijke opmerking:

De brandweerstand wordt aangetoond door een proefverslag dat als basis dient voor de uitvoering.



15.54.20.¦842.282.2.¦320.1.
Vloeren, sandwichpanelen, staal / PIR, therm. isol.  22-03-10  REPPEL Op-Deck
(23) Na (B2d)



Volgnr.  4
Reppel Op-Deck - Lichtgewicht geïsoleerd sandwich/beton vloersysteem
P1
Op-Deck sandwichpanelen voor vloeren met PIR-isolatie [lengte x breedte] [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]

P2
Op-Deck EPS-profielblokken [volgens detailplan]
VH
[m²]
P3
Betonwapening [diameter] [volgens detailplan]
VH
[kg]
P4
Beton C28/35, vloeibaarheidsklasse F5 [extra dikte] [volgens detailplan]
VH
[m³]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]

●
EPS-profielblokken.
.22.12.32.
Per m³. [m³]
●
Beton.

.22.13.
Massa eenheden:
.22.13.11.
Per kg. [kg]
●
Betonwapening.

.22.17.
Architecturale eenheden:
.22.17.60.
Per gebouw. [1]
●
Sandwichpanelen voor vloeren met PIR-isolatie.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[Reppel]

-
Leverancier:
Reppel BV

-
Handelsmerk:
Op-Deck vloer

#.33.22.
[neutraal]
-
Materiaal onder- en bovenplaat:
thermisch verzinkt staal kwaliteit S320 GD+Z275 M-A-C

>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden = EN 10025-1:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid /normaliserend gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal = EN 10025-3:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor lasbaar fijnkorrelig constructiestaal verkregen door thermomechanisch walsen = EN 10025-4:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>ISO 4997:2007 - PS - EN - Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality [4e uitg.] [ICS: 77.140.50]

-
Oppervlaktebehandeling:
thermisch verzinkt volgens NEN-EN 10346:2009 nl

>NEN-EN 10346:2009 nl - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [ICS: 77.140.10, 77.140.50]

>NBN EN 10346:2009 - R - FR,EN - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [77.140.50]

Pro Memorie:


EN 10346 vervangt EN 10326

-
Kleur onderzijde:
wit (RAL 9002)

-
Materiaal isolatie paneel:
PIR (polyisocyanuraatschuim)

-
Materiaal isolatieblokken:
EPS

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Breedte sandwich vloerpaneel:
1000 mm

-
Hoogte sandwich vloerpaneel:
173 mm

-
Maximum plaatlengte:
16000 mm

-
Nominale staaldikte onderplaat:
0,7 mm
-
Kerndikte PIR-isolatie:
66 mm
-
Nominale staaldikte bovenplaat:
0,9 mm

-
Hoogte EPS profielblokken:
min. 138 mm
.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.10.
Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:

-
Type:
alle mechanische bevestigingsmiddelen: schroeven, nagels of nieten…

-
Materiaal:
#RVS roestvast staal
#behandeld tegen corrosie

.35.20.
Kenmerken van randbekisting:

-
Type:
randbekisting …
.35.30.
Kenmerken van beëindigingsprofiel:

-
Type:
beëindigingsprofiel …
.35.40.
Kenmerken van afdichting:

-
Type:
afdichting profilering: cannelure afdichtingsprofiel …
.35.50.
Kenmerken van wapening:

-
Type:
wapening met … bouwstaalnet …
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

De staalplaatbetonvloeren worden gedimensioneerd overeenkomstig de regels uit Eurocode 4 en de Belgische toepassingsrichtlijn.

>NBN ENV 1994-1-1:2002 - H - NL,FR - Eurocode 4 : Ontwerp van gemengde staal-beton draagsystemen - Deel 1-1 : Algemene regels en regels voor gebouwen samen met Belgische toepassingsrichtlijn (gehomologeerde versie + NAD) = ENV 1994-1-1:1992 [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>NBN ENV 1994-1-2:2002 - R - NL,FR - Eurocode 4 - Ontwerp van gemengde staal-betondraagsystemen - Deel 1-2 : Algemene regels voor brandbeveiligend ontwerp samen met Belgische toepassingsrichtlijn = ENV 1994-1-2:1994 [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

.42.
Algemene voorschriften:

Voor het storten van het beton moeten stof, modder, waterplassen en ijs verwijderd worden om een schoon en droog oppervlak te bekomen.

Op de halve hoogte tussen het bovenvlak van de EPS-blokken en het beoogde betonoppervlak wordt krimpwapening voorzien.

.44.
Plaatsingswijze:

Het sandwichpaneel dient tijdens het betonstorten als werkvloer, verloren bekisting en dragend element.

De doorbuiging tijdens het betonstorten mag niet groter zijn dan 1/250 van de overspanningslengte, met een maximum van 20 mm.

Het storten van het beton gebeurt vanuit de steunranden naar het centrum toe.

De oplegdiepte aan de steunpunten bedraagt minimaal:

Voor ondersteuning in staal of beton:

-
Opleglengte staalplaat:
50 mm

-
Opleglengte beton:
75 mm

Voor ondersteuning in metselwerk of hout:

-
Opleglengte staalplaat:
75 mm

-
Opleglengte beton:
100 mm

.44.30.
Bevestiging:

De verbinding staal-beton gebeurt d.m.v. aangepaste wapeningen bevestigd op de sandwichpanelen.

.46.
Bijzondere omstandigheden:

#De nodige maatregelen worden getroffen om aan de brandveiligheid te voldoen: …

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

Komo-attest met productcertificaat.

Plaatsingsplan met stuklijst.





DEEL 3
DAKWERKEN
LOT 34
METALEN DAKBEDEKKINGEN
34.30.--.
METALEN DAKAFWERKINGEN MET VERVORMBARE PLATEN
34.35.00.
SLABBEN, LOKETTEN EN AANSLUITBANDEN
34.35.10.¦4--.
Dakafwerkingen, loketten/slabben / vervormbare platen, alg.  22-03-10  REPPEL
(47) Ma



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en plaatsing van de loketten of slabben van het merk Lacomet® FL, en meer bepaald:

-
Al het plooi- en snijwerk en de nodige verbindingswerken.

-
De bijhorende bevestigings- en andere verbindingselementen, zoals krammen, klangen en nagels.

-
Het uitkappen van de voegen in het metselwerk tot op een diepte van 20 mm, indien de slabben niet tegelijk met de ruwbouw worden geplaatst.

-
Het opvullen van de voegen met cementspecie.

-
Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het voorbereiden van de te behandelen oppervlakken.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

#Getrapte loketten.

#’Lood’slabbe.
#…
Pro Memorie:


Het materiaal Lacomet® FL kan worden toegepast voor welhaast elke denkbare vorm van waterkerende loodbekleding in de nieuwbouw, renovatie en verbouw:

-
‘Lood’slabbe.

-
Spouw’lood’.

-
Voet’lood’.

-
Getrapte loketten.

-
Nokloketten.

-
Hoekloketten

-
Raam- en deurkozijnaansluitingen.

-
Lateiaansluitingen.

-
Platdak op gevelaansluitingen.

-
Schoorsteen aansluitdetails.
.16.
Belangrijke opmerking:

…


34.35.10.¦88-.32.15.¦04.
Dakafwerkingen, loketten / slabben / vervormbare platen, aluminium met composietinlage.  22-03-10  REPPEL Lacomet® FL
(47) Mh4


Volgnr.  5
Reppel Lacomet® FL - Universeel loodvrij bladlood

#P1
Lacomet® FL Loodvrij bladlood [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]

#P1
Lacomet® FL Loodvrij bladlood [volgens detailplan] [breedte]
VH
[m]
#P2
Hoekstukken uit Lacomet® FL loodvrij bladlood [volgens detailplan]
VH
[st]
#P3
Eindstukken uit Lacomet® FL loodvrij bladlood [volgens detailplan]
VH
[st]
#P4
Hulpstukken voor Lacomet® FL loodvrij bladlood [volgens detailplan]
VH
[st]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

#.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.12.
Per m. [m]
●
Loodvrij bladlood.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Hoekstukken.

#●
Eindstukken.

#●
Hulpstukken.

#.22.17.
Architecturale eenheden:
.22.17.60.
Per gebouw. [1]
●
Loodvrij bladlood.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Slabben, stroken, randen, . worden gemeten in m met vermelding van de ontwikkelde breedte. Loketten worden gemeten als een strook met een minimale ontwikkelde breedte van ... m.

Pro Memorie:


Volgens NBN B 06-001:1982, indien zij van dezelfde bouwstof als de dakbedekking zijn gemaakt en hiermede een geheel vormen.
>NBN B 06-001:1982 - H - NL,FR - Metingen voor gebouwen - Methoden voor hoeveelheden [1e uitg.] [ICS: 91.200]


Als lengte neemt men de lengte in de as van het element.

De lengte wordt doorgemeten over uitzettingsvoegen, en dergelijke onderdelen heen.
#-
Alle hulpstukken en hoek- of eindstukken, met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[Reppel]

-
Leverancier:
Reppel BV

#
Handelsmerk:
Lacomet® FL

#.33.22.
[neutraal]
-
Materiaal:
gelamineerd product uit twee lagen op kleur gelakt, corrosiebestendig, ongelegeerd aluminium met een inlage van vezel versterkt composiet

-
Dikte:
#0,6 mm

-
Breedte:
#10 mm
#... mm [tot 1000 mm]
#volgens detailtekening
.33.30.
Afwerking:

.33.35.
Kenmerken van de oppervlaktebehandeling zichtzijde:

-
Oppervlaktebehandeling:
#onbehandeld, zonder organische coating of oppervlaktebehandeling
#organische coating
-
Kleur:
#blank aluminiumkleurig
#RAL 7037 Staubgrau
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

In rollen tot 20 - 100 m1.
.33.43.
Gewicht, massa:

-
Oppervlakte massa:
1.05 kg/m²

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.33.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Treksterkte:
200 N/mm²

.33.51.50.
Vervormingen:

-
Uitzettingscoëfficiënt:
< 32 micron per m/°C

-
Stabiliteit:
- 50 °C tot + 150 °C

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt:
ca 1,00 W/mK

.33.59.
Diversen:

Het product is goed overschilderbaar.
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:


Pro Memorie:

Een handleiding voor de montage van Lacomet® FL bladlood is beschikbaar. Daarin zijn o.a. uitvoerige instructies opgenomen ten aanzien van het op maat snijden of knippen, het in de gewenste vorm buigen/vouwen, het maken van overlappen en verbindingen en het (desgewenst) op kleur afwerken.

.42.
Algemene voorschriften:

De uitvoering beantwoordt aan de betreffende referentie documenten, aangevuld met TV 169:1987. Alle voorziene randaansluitingen waarborgen een waterdichte en verzorgde afwerking.
>TV 169:1987 - NL,FR - Gebruik van bladlood voor dakbedekkingen en gevelbekledingen. [1e uitg.] [WTCB]

.44.
Plaatsingswijze:

De plaatsing van de loketten gebeurt:

#-
Als slede, in zo lang mogelijke stukken.

#-
Als trapslabbe, met overlappingen.

.45.
Afwerkingen:

.45.50.
Eigenschappen van de voegen:

De dichtheid van de naden en de vrije uitzetting van de elementen zijn verzekerd.

#-
De slabben worden aangebracht met een verticale overlapping van #100 mm.#… mm. De overlappende stroken worden over de volledige oppervlakte aan elkaar gekleefd met warme bitumen.

#-
De naadoverlap wordt gerealiseerd door het over elkaar leggen van de slabben.

-
Naadoverlapping:
minstens 150 mm





DEEL 8
AFWERKINGEN

LOT 81
BINNENPLEISTERWERKEN

81.20.--.
BINNENPLEISTER

81.25.00.
PLEISTERWERKEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN
#1.81.25.10.
Pleisterwerken voor speciale toepassingen/ alg.  22-03-10  REPPEL
(42) Pa


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het leveren en aanbrengen van een vezelvrije isolatiemortel als brandwerende afwerking.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het voorbereiden van de te behandelen oppervlakken.

-
Het leveren en aanbrengen van een voorstrijk- en hechtmiddel Fendolite MII met Reppeldine.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

#Het profielvolgend bekleden van stalen liggers, kolomkoppen, staaldaken, staalplaatbetonvloeren, prefab betonvloeren en voorgespannen (prefab) betonbalken.

#…

Pro Memorie:

In gebouwen of semi-buitensituaties]

.16.
Belangrijke opmerking:

De brandweerstand wordt aangetoond door een proefverslag dat als basis dient voor de uitvoering.



81.25.11.
Pleisterwerken voor brandwerende toepassingen  22-03-10  REPPEL Mandolite CP2
(42) Pa (K21)



Volgnr.  6
Reppel Mandolite CP2 - Vezelvrije brandwerende isolatiemortel

#P1
Mandolite CP2 Vezelvrije brandwerende isolatiemortel [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]

#P1
Mandolite CP2 Vezelvrije brandwerende isolatiemortel [volgens detailplan]
VH
[m²]
P2
Voorstrijk- en hechtmiddel Fendolite MII met Reppeldine
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Voorstrijk- en hechtmiddel.

#.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Vezelvrije brandwerende isolatiemortel.

#.22.17.
Architecturale eenheden:
.22.17.60.
Per gebouw. [1]
●
Vezelvrije brandwerende isolatiemortel.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.10.
Beschrijving:

Duurzame vezelvrije gemodificeerde cementgebonden Vermiculite spuitpleister, die vooral wordt gebruikt voor het profielvolgend bekleden van stalen liggers, kolomkoppen, staaldaken, staalplaatbetonvloeren, prefab betonvloeren en voorgespannen (prefab) betonbalken in gebouwen of semi-buitensituaties.

De isolatiemortel wordt met speciaal daarvoor ontwikkelde spuitapparatuur verwerkt.
.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21
[Reppel]

-
Leverancier:
Reppel BV
-
Handelsmerk:
Mandolite CP2
#.33.22
[neutraal]
-
Basismateriaal:
vezelvrije isolatiemortel

-
Bindmiddel:
cement met toeslagstoffen
-
Toeslagstoffen:
vermiculiet
-
Laagdikte:
… mm

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Verpakking:
zakken van 12,5 kg (50 liter)

.33.42.
Maateigenschappen:

#-
Dikte range:
... - 50 mm

Pro Memorie:

Minimale dikte: 5 mm

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa [ρ]:
390 kg/m³

.33.44.
Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
grijs-wit

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Druksterkte:
0,563 N/mm²

.33.52.
ER2 Brandbeveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag:
onbrandbaar volgens NEN 6064:1991/A2:2001 nl
>NEN 6064:1991/A2:2001 nl - Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

-
Maximale hittebelasting:
300 kW/m²

-
Specifieke warmtecapaciteit [C]:
949 j/kgK

-
Smeltpunt:
> 1430 ºC

.33.52.30.
Brandweerstand van bouwelementen:

-
Brandweerstand:
#Rf 30
#Rf 60
#Rf …
#volgens NEN 6069:2005
>NEN 6069:2005 nl - Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]

Pro Memorie:

Brandweerstand van 30-180 minuten
.33.52.40.
Diversen:

-
Rookproductie volgens NEN 6066:
0

>NEN 6066:1991/A1:1997 nl - Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal (combinaties) [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingscoëfficient [λ20]:
0,095 W/mºK

.33.59.
Diversen:

Bevat geen vezels.
Bluswaterbestendig.
Erosiebestendig.
Overschilderbaar.
.34.
Kenmerken of eigenschappen v/d. secundaire materialen: [voorstrijk- en hechtmiddel]
#.34.21
[Reppel]

-
Leverancier:
Reppel BV

-
Handelsmerk:
Fendolite MII met Reppeldine

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

.41.11.20.
Temperatuur:

-
Verwerkingstemperatuur:
omgevingstemperatuur / temperatuur ondergrond +4 ºC tot +45 ºC
…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

De isolatiemortel wordt met speciaal daarvoor ontwikkelde spuitapparatuur verwerkt.
Ondergronden:

-
blank staal (gestraald sa 25).
-
verzinkt staal.
-
alkali-bestendige (pH 12-12.5) goed aan het staal hechtende corrosiewerende verfsystemen.
-
beton.
…
.42.40.
Opslag:

Droog, vrij van de grond

.44.
Plaatsingswijze:

Alvorens vezelvrije isolatiemortel Mandolite CP2 aan te brengen, dienen de oppervlakken te worden behandeld met een voorstrijk- en hechtmiddel Fendolite MII met Reppeldine, dat wordt voorgeschreven en geleverd door de leverancier van isolatiemortel.

…
.46.
Bijzondere omstandigheden:

#De nodige maatregelen worden getroffen om aan de brandveiligheid te voldoen: …

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

…


#2.81.25.10.
Pleisterwerken voor speciale toepassingen/ alg.  22-03-10  REPPEL
(42) Pa


.12.
De werken omvatten:

-
Het leveren en aanbrengen als akoestische afwerking van een isolatiemortel# Audex G ultra# Audex P ultra#.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het voorbereiden van de te behandelen oppervlakken.

-
Het leveren en aanbrengen van een voorstrijk- en hechtmiddel Fendolite MII met Reppeldine.

-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
...
.15.
Toepassing:

-
...


81.25.13.¦241.73.11.
Pleisterwerken voor geluidsisolerende toepassingen, gipsgebonden  22-03-10  REPPEL Audex G ultra
(42) Pa (B2d)



Volgnr.  7
Reppel Audex G ultra - Akoestische gipsgebonden isolatiemortel

#P1
Audex G ultra Akoestische gipsgebonden isolatiemortel [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]

#P1
Audex G ultra Akoestische gipsgebonden isolatiemortel [volgens detailplan]

VH
[m²]
P2
Voorstrijk- en hechtmiddel Fendolite MII met Reppeldine
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Voorstrijk- en hechtmiddel.

#.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Akoestische gipsgebonden isolatiemortel.

#.22.17.
Architecturale eenheden:
.22.17.60.
Per gebouw. [1]
●
Akoestische gipsgebonden isolatiemortel.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [isolatiemortel]
.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21
[Reppel]

-
Leverancier:
Reppel BV
-
Handelsmerk:
Audex G ultra

#.33.22
[neutraal]
-
Basismateriaal:
gipsgebonden isolatiemortel

-
Isolerende toeslagstoffen:
vermiculietkorrels
-
Laagdikte:
#12 mm
#… mm
.34.
Kenmerken of eigenschappen v/d. secundaire materialen: [voorstrijk- en hechtmiddel]
#.34.21
[Reppel]

-
Leverancier:
Reppel BV

-
Handelsmerk:
Fendolite MII met Reppeldine

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

…
.42.
Algemene voorschriften:

…
.44.
Plaatsingswijze:

Alvorens spuitpleister Audex G ultra aan te brengen, dienen de oppervlakken te worden behandeld met een voorstrijk- en hechtmiddel Fendolite MII met Reppeldine, dat wordt voorgeschreven en geleverd door de leverancier van isolatiemortel.

…
.46.
Bijzondere omstandigheden:

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

…


81.25.13.¦241.73.12.
Pleisterwerken voor geluidsisolerende toepassingen, cementgebonden  22-03-10  REPPEL Audex P ultra
(42) Pa (B2d)



Volgnr.  8
Reppel Audex P ultra - Akoestische cementgebonden isolatiemortel

#P1
Audex P ultra Akoestische cementgebonden isolatiemortel [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]

#P1
Audex P ultra Akoestische cementgebonden isolatiemortel [volgens detailplan]
VH
[m²]
P2
Voorstrijk- en hechtmiddel Fendolite MII met Reppeldine
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Voorstrijk- en hechtmiddel.

#.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Akoestische cementgebonden isolatiemortel.

#.22.17.
Architecturale eenheden:
.22.17.60.
Per gebouw. [1]
●
Akoestische cementgebonden isolatiemortel.

.30.
MATERIALEN

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [isolatiemortel]
.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21
[Reppel]

-
Leverancier:
Reppel BV
-
Handelsmerk:
Audex P ultra

#.33.22
[neutraal]
-
Basismateriaal:
cementgebonden isolatiemortel

-
Isolerende toeslagstoffen:
vermiculietkorrels
-
Laagdikte:
#12 mm
#… mm
.34.
Kenmerken of eigenschappen v/d. secundaire materialen: [voorstrijk- en hechtmiddel]
#.34.21
[Reppel]

-
Leverancier:
Reppel BV

-
Handelsmerk:
Fendolite MII met Reppeldine

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

…
.42.
Algemene voorschriften:

…
.44.
Plaatsingswijze:

Alvorens spuitpleister Audex P ultra aan te brengen, dienen de oppervlakken te worden behandeld met een voorstrijk- en hechtmiddel Fendolite MII met Reppeldine, dat wordt voorgeschreven en geleverd door de leverancier van isolatiemortel.

…
.46.
Bijzondere omstandigheden:

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

…
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DEEL 1
RUWBOUW
LOT 15
GEWAPEND BETON
15.50.--.
GEMENGDE VLOEREN
15.52.00.
ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN OP BESTAANDE BETONDRAGER
15.52.10.
Zwaluwstaartplaatvloeren, alg./droge lokalen  REPPEL
15.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦01
Zwaluwstaartplaatvloeren, geprofileerde staalplaten  REPPEL Lewis
Volgnr.  1
#P1
Lewis Zwaluwstaartplaten voor vloeren [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Lewis Zwaluwstaartplaten voor vloeren [volgens detailplan]
VH
[m²]
15.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦02
Zwaluwstaartplaatvloeren, geprofileerde staalplaten  REPPEL Max 4-FS
Volgnr.  2
#P1
Max 4-FS... Gestanste wapeningsplaat voor vloeren [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Max 4-FS... Gestanste wapeningsplaat voor vloeren [volgens detailplan]
VH
[m²]
15.53.00.
STAALPLAATBETONVLOEREN
15.53.10.
Staalplaatbetonvloeren, geprofileerde platen, alg.  REPPEL
15.53.10.¦422.82.2.¦320.1.
Staalplaatbetonvloeren, geprofileerde staalplaten  REPPEL Hody
Volgnr.  3
#P1
Hody Trapeziumvormige platen voor vloeren [plaatdikte: 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm] [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Hody Trapeziumvormige platen voor vloeren [plaatdikte: 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm] [volgens detailplan]
VH
[m²]
15.54.00.
VERLOREN BEKISTINGEN
15.54.20.
Vloeren, sandwichpanelen, alg., therm. isol.  REPPEL
15.54.20.¦842.282.2.¦320.1.
Vloeren, sandwichpanelen, staal / PIR, therm. isol.  REPPEL Op-Deck
Volgnr.  4
P1
Op-Deck sandwichpanelen voor vloeren met PIR-isolatie [lengte x breedte] [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
P2
Op-Deck EPS-profielblokken [volgens detailplan]
VH
[m²]
P3
Betonwapening [diameter] [volgens detailplan]
VH
[kg]
P4
Beton C28/35, vloeibaarheidsklasse F5 [extra dikte] [volgens detailplan]
VH
[m³]
DEEL 3
DAKWERKEN
LOT 34
METALEN DAKBEDEKKINGEN
34.30.--.
METALEN DAKAFWERKINGEN MET VERVORMBARE PLATEN
34.35.00.
SLABBEN, LOKETTEN EN AANSLUITBANDEN
34.35.10.¦4--.
Dakafwerkingen, loketten/slabben / vervormbare platen, alg.  REPPEL
34.35.10.¦88-.32.15.¦04.
Dakafwerkingen, loketten / slabben / vervormbare platen, aluminium met composietinlage.  REPPEL Lacomet® FL
Volgnr.  5
#P1
Lacomet® FL Loodvrij bladlood [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Lacomet® FL Loodvrij bladlood [volgens detailplan] [breedte]
VH
[m]
#P2
Hoekstukken uit Lacomet® FL loodvrij bladlood [volgens detailplan]
VH
[st]
#P3
Eindstukken uit Lacomet® FL loodvrij bladlood [volgens detailplan]
VH
[st]
#P4
Hulpstukken voor Lacomet® FL loodvrij bladlood [volgens detailplan]
VH
[st]
DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 81
BINNENPLEISTERWERKEN
81.20.--.
BINNENPLEISTER
81.25.00.
PLEISTERWERKEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN
#1.81.25.10.
Pleisterwerken voor speciale toepassingen/ alg.  REPPEL
81.25.11.
Pleisterwerken voor brandwerende toepassingen  REPPEL Mandolite CP2
Volgnr.  6
#P1
Mandolite CP2 Vezelvrije brandwerende isolatiemortel [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Mandolite CP2 Vezelvrije brandwerende isolatiemortel [volgens detailplan]
VH
[m²]
P2
Voorstrijk- en hechtmiddel Fendolite MII met Reppeldine
PM
[1]
#2.81.25.10.
Pleisterwerken voor speciale toepassingen/ alg.  REPPEL
81.25.13.¦241.73.11.
Pleisterwerken voor geluidsisolerende toepassingen, gipsgebonden  REPPEL Audex G ultra
Volgnr.  7
#P1
Audex G ultra Akoestische gipsgebonden isolatiemortel [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Audex G ultra Akoestische gipsgebonden isolatiemortel [volgens detailplan]

VH
[m²]
P2
Voorstrijk- en hechtmiddel Fendolite MII met Reppeldine
PM
[1]
81.25.13.¦241.73.12.
Pleisterwerken voor geluidsisolerende toepassingen, cementgebonden  REPPEL Audex P ultra
Volgnr.  8
#P1
Audex P ultra Akoestische cementgebonden isolatiemortel [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Audex P ultra Akoestische cementgebonden isolatiemortel [volgens detailplan]
VH
[m²]
P2
Voorstrijk- en hechtmiddel Fendolite MII met Reppeldine
PM
[1]
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