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3DEEL 1
RUWBOUW


3LOT 18
GEVELAFWERKINGEN


318.90.--
HULPSTUKKEN EN DIVERSE ELEMENTEN VOOR GEVELWERKEN


318.97.00.
GEVELFOLIES, MATTEN EN BESCHERMINGSMEMBRANEN


318.97.10.
Gevelafwerkingen, diffusieopen membranen, alg. met luchtschermfunctie  FORBO ADHESIVES NL


318.97.10.¦733.21.3131.
Gevelafwerkingen, diffusieopen membranen, PET-vlies met polyacrylcoating  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®FA & FI


3Volgnr.  1


3Stamisol®FA - Winddicht en dampopen gevelmembraan voor open toepassingen, b.v. bij aanwezigheid van grote kieren, ...


6Volgnr.  2


6Stamisol®FI - Dampopen, regen- en winddichte geveldichtingsmembraan voor gesloten gevels


918.97.10.¦733.21.3532.
Gevelafwerkingen, diffusieopen membranen, PES/glascomposiet-vlies met polyacrylcoating  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®COLOR


9Volgnr.  3


9Stamisol®COLOR - Dampopen gevelafdichting achter structuurbeglazing, gerekt staal of houtbekleding


1318.97.11.
Gevelafwerkingen, diffusieopen membranen, plaatsingstoebehoren en hulpstukken  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol


13Volgnr.  4


13Stamisol® [vervolg] - Aansluitstuk voor ventilatieschacht, -pijp


13Volgnr.  5


13Stamisol® [vervolg] - Voorgevormd hoekstuk voor vensters, e.d.


13Volgnr.  6


13Stamisol® [vervolg] - Doorgangsmanchette [voor buizen e.d.]


13Volgnr.  7


13Stamisol® [vervolg] - Aansluitband


13Volgnr.  8


13Stamisol® [vervolg] - Vernagelvoegband


13Volgnr.  9


13Stamisol® [vervolg] - Schroefvoegband


16DEEL 3
DAKWERKEN


16LOT 31
ONDERDAKEN, DAKISOLATIE, …


1631.20.--
ONDERDAKEN, …


1631.21.00.
ONDERDAKFOLIES & MATTEN


1631.21.10.
Dakafwerkingen, onderdakfolies, alg.  FORBO ADHESIVES NL


1631.21.10.¦733.21.3131.
Dakafwerkingen, onderdakfolies, PET-vlies met polyacrylcoating.  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®DW


16Volgnr.  10


16Stamisol®DW - Dampopen onderdakfolie


19Volgnr.  11


19Stamisol®ECO - Dampopen onderdakfolie


2231.21.11.
Dakafwerkingen, onderdakfolies, plaatsingstoebehoren en hulpstukken  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol


22Volgnr.  12


22Stamisol [vervolg] - Aansluitstuk voor dakvenster


22Volgnr.  13


22Stamisol [vervolg] - Aansluitstuk voor ventilatieschacht, -pijp


22Volgnr.  14


22Stamisol [vervolg] - Aansluitstuk voor schouw


22Volgnr.  15


22Stamisol [vervolg] - Voorgevormd hoekstuk voor schouw e.d.


22Volgnr.  16


22Stamisol [vervolg] - Doorgangsmanchette [voor buizen e.d.]


22Volgnr.  17


22Stamisol [vervolg] - Aansluitband


22Volgnr.  18


22Stamisol [vervolg] - Vernagelvoegband


22Volgnr.  19


22Stamisol [vervolg] - Schroefvoegband


25Forbo Adhesives-posten voor de meetstaat







DEEL 1
RUWBOUW
LOT 18
GEVELAFWERKINGEN
18.90.--
HULPSTUKKEN EN DIVERSE ELEMENTEN VOOR GEVELWERKEN
18.97.00.
GEVELFOLIES, MATTEN EN BESCHERMINGSMEMBRANEN
18.97.10.
Gevelafwerkingen, diffusieopen membranen, alg. met luchtschermfunctie  25-01-10  FORBO ADHESIVES NL
(41.9) La (L)


.10.
OMVANG

.11.
Definitie:

Gevelfolies bestaan uit soepele diffusieopen membranen voor het afvoeren van accidenteel indringend regenwater.
#Onderfolies zullen geen damp- of luchtschermfunctie vervullen.

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en plaatsing van een diffusieopen gevelfolie van het merk #Stamisol®FA# Stamisol®FI#Stamisol®COLOR#, met inbegrip van de bevestigings- en afdichtingsmiddelen en de eventuele tengellatten.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:
...


18.97.10.¦733.21.3131.
Gevelafwerkingen, diffusieopen membranen, PET-vlies met polyacrylcoating  26-01-10  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®FA & FI
(41.9) La (L)


Volgnr.  1
Stamisol®FA - Winddicht en dampopen gevelmembraan voor open toepassingen, b.v. bij aanwezigheid van grote kieren, ...
#P1
Stamisol®FA Gevelmembraan [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Stamisol®FA Gevelmembraan [volgens detailplan]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Gevelmembraan.
.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Gevelmembraan.
.22.20.
Opmetingscode:
-
Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.33.
Specifieke kenmerken of eigenschappen van de geveldichtingsmembranen:

.33.10.
Beschrijving:

Diffusieopen gevelmembraan o.b.v. PET-vlies met polyacrylcoating.
.33.20.
Basiskenmerken:

#1.33.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
Forbo Adhesives

-
Fabrikant:
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

-
Handelsmerk en type:
Stamisol® FA

#2.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
PET-vlies met polyacrylcoating
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

Folie in rol.
.33.42.
Maateigenschappen:

-
Breedte op rol:
250 cm

-
Lengte op rol:
25 m

-
Dikte:
0,3 mm

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Soortelijke massa:
260 g/m²

.33.44.
Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
zwart
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Trek bij breuk [NBN EN ISO 1421]:
200 N/5cm
-
Verlenging bij trek [NBN EN ISO 1421]:
ong. 28 %

>NBN EN ISO 1421:1998 - R - FR,EN - Met rubber of kunststof beklede weefsels - Bepaling van de treksterkte en de verlenging bij breuk (ISO 1421:1998) = EN ISO 1421:1998 [1e uitg.] [ICS: 59.080.40]
-
Weerstand [NBN EN ISO 13937-2]:
60 N
>NBN EN ISO 13937-2:2000 - R - FR,EN - Textiel - Scheureigenschappen van weefsels - Deel 2 : Bepaling van de scheurkracht met broekvormige proefstukken (Enkele scheurmethode) (ISO 13937-2:2000) = EN ISO 13937-2:2000 [1e uitg.] [ICS: 59.080.30]
.33.52.
ER 2 Brandbeveiligheid:

.33.52.30.
Brandweerstand van bouwmaterialen:

-
Brandweerstand:
M3; B2; VKF 5.3

.33.52.40.
Weerstand tegen externe blootstelling aan brand:

-
Temperatuurbestandheid:
van - 40 °C tot 80 °C
.33.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.33.53.30.
Regen-, water- en vochtdichtheid:

-
Waterdrukproef:
> 500 mm

.33.53.40.
Luchtdichtheid:

-
Diffusie-equivalent lucht SD [NBN EN ISO 12572]:
ong. 0,09 m
>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
.33.53.50.
Gedrag tussen 2 klimaten:

-
Diffusiedoorgangsweerstand 1/KD [DIN 52615]:
ong. 0,125 m² hPa/mg
-
Diffusiestroomdichtheid:
ong. 265 g/m²d

.33.80.
Diversen:

-
Keuringen:
ISO 9001, ISO 14001
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:
.41.10.
Belangrijke opmerking:
De maten op de plannen van de architect zijn louter informatief en dienen door de aannemer te worden gecontroleerd alvorens aan de uitvoering te beginnen.
.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Montage:

Pro Memorie:
Installation guide instruction PDF Stamisol FA [EN/FR/DE]

Algemene documentatie PDF Stamisol FA [EN]

.44.21.
Opbouw:
-
Geïsoleerde onderconstructie volgens bestekartikel …
-
Draagstructuur met Stamisol gevelbekledingsfolie.

-
Draagstructuur van de gevelbekleding volgens bestekartikel …
-
Gevelbekleding volgens bestekartikel …
-
Materiaal onderconstructie:
#metalen latwerk
#houten latwerk
-
Afmetingen latwerk:
… x ... cm

-
Tussenafstanden latwerk:
#125 cm
#... cm

Pro Memorie:

De tussenafstanden zullen zijn aangepast aan het formaat van de folie, deze is maximaal 250 cm.
.44.30.
Bevestiging:

-
De plaatsing geschiedt volgens het dossier met detailtekeningen van alle plaatsingsvarianten en specifieke oplossingen, opgesteld door de leverancier van de Stamisol® gevelbekledingsfolie.

-
De aannemer zal de werken uitvoeren met reine kledij en reine handen, zodat geen vuil op de folie wordt afgezet.
-
De Stamisol® gevelbekledingsfolie wordt van boven naar beneden afgerold, met de wapeningszijde naar binnen gekeerd. Er wordt op gelet dat de folie steeds verticaal geplaatst wordt en voldoende stijf wordt opgespannen.

#
De draagstructuur van de gevelbekleding wordt bevestigd, doorheen de Stamisol® gevelbekledingsfolie, op de onderconstructie.

-
Overlapping van de folie :
minimaal 5 cm aan elke zijde

-
Bevestiging op de draagstructuur:
#verlijmd
#mechanisch [geschroefd]
#mechanisch [vernageld]
-
Bevestigingsmiddel:
Stamisol lijm

Pro Memorie:
Bevestiging door verlijming is niet mogelijk op een ondergrond in niet-stijve isolatie.

Er wordt op gelet dat bevestiging zo gebeurt dat de bevestigingspunten maximaal rechthoeken vormen van 125 cm hoog bij 250 cm breed.

De aansluitingen van de gevelbekledingsfolie op metselwerk, metalen plaatwerk, … worden afgewerkt met speciaal hiervoor bestemd kit of lijm van het merk Stamisol®.

.50.
COORDINATIE

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

Vooraleer de gevelbekleding aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden.

Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat deze de noodzakelijke maatregelen kan treffen.

.54.
Na uitvoering:

.54.50.
Werfcondities & milieubescherming:

.54.51.
Orde & netheid:

…
.54.54.
Verwijderen van afval:

…
.54.55.
Nazorg:

…
.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

…
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:
.61.13.
ISO 9001:2000-certificaat van de fabrikant:

-
Volgende certificaten van de fabrikant: ISO 9001 en ISO 14001.

.61.19.
Diversen:

-
De aannemer die de plaatsing uitvoert legt een bevestiging van de fabrikant voor waaruit blijkt dat hij tijdens de drie jaren voorafgaand aan het plaatsen een interne opleiding heeft gevolgd bij de fabrikant Forbo Adhesives.

#
Het behandelingsattest van de tengellatten.

.61.30.
Plannen:

.61.33.
Plannen met de afwerkingdetails en plaatsingplannen:

-
Een dossier met detailtekeningen van alle plaatsingsvarianten en specifieke oplossingen, opgesteld door de leverancier van de gevelbekledingsfolie.
…


Volgnr.  2
Stamisol®FI - Dampopen, regen- en winddichte geveldichtingsmembraan voor gesloten gevels
#P1
Stamisol®FI [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Stamisol®FI [volgens detailplan]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Geveldichtingsmembraan/

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Geveldichtingsmembraan/

.22.20.
Opmetingscode:
-
Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.33.
Specifieke kenmerken of eigenschappen van de geveldichtingsmembranen:

.33.10.
Beschrijving:

Diffusieopen gevelmembraan o.b.v. PET-vlies met polyacrylcoating.

.33.20.
Basiskenmerken:

#1.33.21
[Reppel]

-
Leverancier:
Forbo Adhesives

-
Fabrikant:
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

-
Handelsmerk en type:
Stamisol FI

#2.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
PET-vlies met polyacrylcoating
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

Folie in rol.

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Breedte op rol:
250 cm

-
Lengte op rol:
50 m
-
Dikte:
0,25 mm

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Soortelijke massa:
135 g/m²
.33.44.
Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
donkergrijs
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Trek bij breuk [NBN EN ISO 1421]:
380/160 N/5 cm
-
Verlenging bij trek [NBN EN ISO 1421]:
ong. 20 %

>NBN EN ISO 1421:1998 - R - FR,EN - Met rubber of kunststof beklede weefsels - Bepaling van de treksterkte en de verlenging bij breuk (ISO 1421:1998) = EN ISO 1421:1998 [1e uitg.] [ICS: 59.080.40]

.33.52.
ER 2 Brandbeveiligheid:

.33.52.30.
Brandweerstand van bouwmaterialen:

-
Brandweerstand:
M²; B1; VKF 5.3

.33.52.40.
Weerstand tegen externe blootstelling aan brand:

-
Temperatuurbestandheid:
van -40°C tot 80°C

.33.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.33.53.30.
Regen-, water- en vochtdichtheid:

-
Waterdrukproef:
> 400 mm

.33.53.40.
Luchtdichtheid:

-
Diffusie-equivalent lucht SD [NBN EN ISO 12572]:
ong. 0,05 m

>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
.33.53.50.
Gedrag tussen 2 klimaten:

-
Diffusiedoorgangsweerstand 1/KD [DIN 52615]:
ong. 0,694 m² hPa/mg
-
Diffusiestroomdichtheid:
ong. 470 g/m²d

.33.80.
Diversen:

-
Keuringen:
ISO 9001, ISO 14001

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:
.41.10.
Belangrijke opmerking:
De maten op de plannen van de architect zijn louter informatief en dienen door de aannemer te worden gecontroleerd alvorens aan de uitvoering te beginnen.
.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Montage:


Pro Memorie:

Installation guide instruction PDF Stamisol FI [EN/FR/DE]

Algemene documentatie PDF Stamisol FI [EN]

.44.21.
Opbouw:
-
Geïsoleerde onderconstructie volgens bestekartikel …
-
Draagstructuur met Stamisol gevelbekledingsfolie.

-
Draagstructuur van de gevelbekleding volgens bestekartikel …
-
Gevelbekleding volgens bestekartikel …
-
Materiaal onderconstructie:
#metalen latwerk
#houten latwerk
-
Afmetingen latwerk:
… x ... cm

-
Tussenafstanden latwerk:
#125 cm
#... cm

Pro Memorie:

De tussenafstanden zullen zijn aangepast aan het formaat van de folie, deze is maximaal 250 cm.
.44.30.
Bevestiging:

-
De plaatsing geschiedt volgens het dossier met detailtekeningen van alle plaatsingsvarianten en specifieke oplossingen, opgesteld door de leverancier van de Stamisol® gevelbekledingsfolie.

-
De aannemer zal de werken uitvoeren met reine kledij en reine handen, zodat geen vuil op de folie wordt afgezet.
-
De Stamisol® gevelbekledingsfolie wordt van boven naar beneden afgerold, met de wapeningszijde naar binnen gekeerd. Er wordt op gelet dat de folie steeds verticaal geplaatst wordt en voldoende stijf wordt opgespannen.

#
De draagstructuur van de gevelbekleding wordt bevestigd, doorheen de Stamisol® gevelbekledingsfolie, op de onderconstructie.

-
Overlapping van de folie :
minimaal 5 cm aan elke zijde

-
Bevestiging op de draagstructuur:
#verlijmd
#mechanisch [geschroefd]
#mechanisch [vernageld]
-
Bevestigingsmiddel:
Stamisol lijm

Pro Memorie:
Bevestiging door verlijming is niet mogelijk op een ondergrond in niet-stijve isolatie.

Er wordt op gelet dat bevestiging zo gebeurt dat de bevestigingspunten maximaal rechthoeken vormen van 125 cm hoog bij 250 cm breed.

De aansluitingen van de gevelbekledingsfolie op metselwerk, metalen plaatwerk, … worden afgewerkt met speciaal hiervoor bestemd kit of lijm van het merk Stamisol®.

.50.
COORDINATIE

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

Vooraleer de gevelbekleding aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden.

Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat deze de noodzakelijke maatregelen kan treffen.

.54.
Na uitvoering:

.54.50.
Werfcondities & milieubescherming:

.54.51.
Orde & netheid:

…
.54.54.
Verwijderen van afval:

…
.54.55.
Nazorg:

…
.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

…
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:
.61.13.
ISO 9001:2000-certificaat van de fabrikant:

-
Volgende certificaten van de fabrikant: ISO 9001 en ISO 14001.

.61.19.
Diversen:

-
De aannemer die de plaatsing uitvoert legt een bevestiging van de fabrikant voor waaruit blijkt dat hij tijdens de drie jaren voorafgaand aan het plaatsen een interne opleiding heeft gevolgd bij de fabrikant Forbo Adhesives.

#
Het behandelingsattest van de tengellatten.

.61.30.
Plannen:

.61.33.
Plannen met de afwerkingdetails en plaatsingplannen:

-
Een dossier met detailtekeningen van alle plaatsingsvarianten en specifieke oplossingen, opgesteld door de leverancier van de gevelbekledingsfolie.
…


18.97.10.¦733.21.3532.
Gevelafwerkingen, diffusieopen membranen, PES/glascomposiet-vlies met polyacrylcoating  25-01-10  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®COLOR
(41.9) La (L)


Volgnr.  3
Stamisol®COLOR - Dampopen gevelafdichting achter structuurbeglazing, gerekt staal of houtbekleding
#P1
Stamisol®COLOR Dampopen gevelafdichting [kleur] [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Stamisol®COLOR Dampopen gevelafdichting [kleur] [volgens detailplan]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Dampopen gevelafdichting.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Dampopen gevelafdichting.

.22.20.
Opmetingscode:
-
Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. materiaal:

.33.20.
Basiskenmerken:

#1.33.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
Forbo Adhesives

-
Fabrikant:
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

-
Handelsmerk en type:
Stamisol® COLOR

#2.31.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
PES/glascomposiet-vlies met polyacrylcoating
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

Rol.

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Breedte op rol:
250 cm

-
Lengte op rol:
25 m

-
Dikte:
0,75 mm

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Soortelijke massa:
420 g/m²
.33.44.
Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
#rood
#geel
#wit
#turquoise
#beige
#blauw
#zwart
#lichtgrijs
#donkergrijs
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Trek bij breuk [NBN EN ISO 1421]:
250 N/5cm

-
Verlenging bij trek [NBN EN ISO 1421]:
ong. 25 %

>NBN EN ISO 1421:1998 - R - FR,EN - Met rubber of kunststof beklede weefsels - Bepaling van de treksterkte en de verlenging bij breuk (ISO 1421:1998) = EN ISO 1421:1998 [1e uitg.] [ICS: 59.080.40]

-
Weerstand [NBN EN ISO 13937-2]:
60 N

>NBN EN ISO 13937-2:2000 - R - FR,EN - Textiel - Scheureigenschappen van weefsels - Deel 2 : Bepaling van de scheurkracht met broekvormige proefstukken (Enkele scheurmethode) (ISO 13937-2:2000) = EN ISO 13937-2:2000 [1e uitg.] [ICS: 59.080.30]

.31.51.50.
Vervormingen:

-
Vormverandering bij warmte / langs:
0,01 tot 0,07 %

-
Vormverandering bij warmte / dwars:
0,02 tot 0,03 %
.33.52.
ER 2 Brandbeveiligheid:

.33.52.30.
Brandweerstand van bouwmaterialen:

-
Brandweerstand:
M3; B2; VKF 5.3

.33.52.40.
Weerstand tegen externe blootstelling aan brand:

-
Temperatuurbestandheid:
van -40°C tot 80°C

.33.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.33.53.30.
Regen-, water- en vochtdichtheid:

-
Waterdrukproef:
> 600 mm

.33.53.40.
Luchtdichtheid:

-
Diffusie-equivalent lucht SD [NBN EN ISO 12572]:
ong. 0,05 m

>NBN EN ISO 12572:2001 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
.33.53.50.
Gedrag tussen 2 klimaten:

-
Diffusiedoorgangsweerstand 1/KD [DIN 52615]:
ong. 0,069 m² hPa/mg
-
Diffusiestroomdichtheid:
ong. 475 g/m²d
.33.80.
Diversen:

-
Keuringen:
ISO 9001, ISO 14001

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:
.41.10.
Belangrijke opmerking:
De maten op de plannen van de architect zijn louter informatief en dienen door de aannemer te worden gecontroleerd alvorens aan de uitvoering te beginnen.
.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Montage:


Pro Memorie:

Installation guide instruction PDF Stamisol Color [EN/FR/DE]

Planning help for the design and installation of suspended glass, metal, textile, wood facades… PDF Stamisol Color [EN]

Algemene documentatie PDF Stamisol Color [EN]

.44.21.
Opbouw:
-
Geïsoleerde onderconstructie volgens bestekartikel …
-
Draagstructuur met Stamisol gevelbekledingsfolie.

-
Draagstructuur van de gevelbekleding volgens bestekartikel …
-
Gevelbekleding volgens bestekartikel …
-
Materiaal onderconstructie:
#metalen latwerk
#houten latwerk
-
Afmetingen latwerk:
… x ... cm

-
Tussenafstanden latwerk:
#125 cm
#... cm

Pro Memorie:

De tussenafstanden zullen zijn aangepast aan het formaat van de folie, deze is maximaal 250 cm.
.44.30.
Bevestiging:

-
De plaatsing geschiedt volgens het dossier met detailtekeningen van alle plaatsingsvarianten en specifieke oplossingen, opgesteld door de leverancier van de Stamisol® gevelbekledingsfolie.

-
De aannemer zal de werken uitvoeren met reine kledij en reine handen, zodat geen vuil op de folie wordt afgezet.
-
De Stamisol® gevelbekledingsfolie wordt van boven naar beneden afgerold, met de wapeningszijde naar binnen gekeerd. Er wordt op gelet dat de folie steeds verticaal geplaatst wordt en voldoende stijf wordt opgespannen.

#
De draagstructuur van de gevelbekleding wordt bevestigd, doorheen de Stamisol® gevelbekledingsfolie, op de onderconstructie.

-
Overlapping van de folie :
minimaal 5 cm aan elke zijde

-
Bevestiging op de draagstructuur:
#verlijmd
#mechanisch [geschroefd]
#mechanisch [vernageld]
-
Bevestigingsmiddel:
Stamisol lijm

Pro Memorie:
Bevestiging door verlijming is niet mogelijk op een ondergrond in niet-stijve isolatie.

Er wordt op gelet dat bevestiging zo gebeurt dat de bevestigingspunten maximaal rechthoeken vormen van 125 cm hoog bij 250 cm breed.

De aansluitingen van de gevelbekledingsfolie op metselwerk, metalen plaatwerk, … worden afgewerkt met speciaal hiervoor bestemd kit of lijm van het merk Stamisol®.

.50.
COORDINATIE

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

Vooraleer de gevelbekleding aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden.

Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat deze de noodzakelijke maatregelen kan treffen.

.54.
Na uitvoering:

.54.50.
Werfcondities & milieubescherming:

.54.51.
Orde & netheid:

…
.54.54.
Verwijderen van afval:

…
.54.55.
Nazorg:

…
.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

…
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:
.61.13.
ISO 9001:2000-certificaat van de fabrikant:

-
Volgende certificaten van de fabrikant: ISO 9001 en ISO 14001.

.61.19.
Diversen:

-
De aannemer die de plaatsing uitvoert legt een bevestiging van de fabrikant voor waaruit blijkt dat hij tijdens de drie jaren voorafgaand aan het plaatsen een interne opleiding heeft gevolgd bij de fabrikant Forbo Adhesives.

#-
Het behandelingsattest van de tengellatten.

…
.61.30.
Plannen:

.61.33.
Plannen met de afwerkingdetails en plaatsingplannen:

-
Een dossier met detailtekeningen van alle plaatsingsvarianten en specifieke oplossingen, opgesteld door de leverancier van de gevelbekledingsfolie.
-
…


18.97.11.
Gevelafwerkingen, diffusieopen membranen, plaatsingstoebehoren en hulpstukken  25-01-10  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol
(41.9) La (L)


Volgnr.  4
Stamisol® [vervolg] - Aansluitstuk voor ventilatieschacht, -pijp
#P1
Aansluitstuk voor ventilatieschacht, -pijp [Ø]
TP
[1]


Volgnr.  5
Stamisol® [vervolg] - Voorgevormd hoekstuk voor vensters, e.d.
#P1
Voorgevormd hoekstuk voor vensters, e.d.
TP
[1]


Volgnr.  6
Stamisol® [vervolg] - Doorgangsmanchette [voor buizen e.d.]
#P1
Doorgangsmanchette [Ø]
TP
[1]


Volgnr.  7
Stamisol® [vervolg] - Aansluitband
#P1
Aansluitband [volgens detailplan]
VH
[m]


Volgnr.  8
Stamisol® [vervolg] - Vernagelvoegband
#P1
Vernagelvoegband [volgens detailplan]
VH
[m]


Volgnr.  9
Stamisol® [vervolg] - Schroefvoegband
#P1
Schroefvoegband [volgens detailplan]
VH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Aansluitstuk voor ventilatieschacht, -pijp.

#●
Voorgevormd hoekstuk voor vensters, e.d..

#●
Doorgangsmanchette.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.12.
Per m. [m]
#●
Aansluitband.

#●
Vernagelvoegband.

#●
Schroefvoegband.

.22.20.
Opmetingscode:
-
Per m.

.30.
MATERIALEN

.32.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d toebehoren:

Plaatsingstoebehoren en hulpstukken, die de Stamisol membranen optimaal toelaten te verwerken
.32.20.
Basiskenmerken:

#1.32.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
Forbo Adhesives
-
Fabrikant:
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

#2.32.22.
[neutraal]
…
.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.41.
Vorm:

#Aansluitstuk voor ventilatieschacht.

-
Afmetingen:
…
#Voorgevormd hoekstuk voor schouw e.d.

…
#Doorgangsmanchette [voor buizen e.d.]
…
#Aansluitband.

…
#Vernagelvoegband.

…
#Schroefvoegband.

…
#…
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:
.41.10.
Belangrijke opmerking:
De maten op de plannen van de architect zijn louter informatief en dienen door de aannemer te worden gecontroleerd alvorens aan de uitvoering te beginnen.
.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Montage:

Overeenkomstig fabrikantvoorschriften.
.50.
COORDINATIE

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

Vooraleer de gevelbekleding aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden.

Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat deze de noodzakelijke maatregelen kan treffen.

.54.
Na uitvoering:

.54.50.
Werfcondities & milieubescherming:

.54.51.
Orde & netheid:

…
.54.54.
Verwijderen van afval:

…
.54.55.
Nazorg:

…
.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

…
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:
.61.13.
ISO 9001:2000-certificaat van de fabrikant:

-
Volgende certificaten van de fabrikant: ISO 9001 en ISO 14001.

.61.19.
Diversen:

-
De aannemer die de plaatsing uitvoert legt een bevestiging van de fabrikant voor waaruit blijkt dat hij tijdens de drie jaren voorafgaand aan het plaatsen een interne opleiding heeft gevolgd bij de fabrikant Forbo Adhesives.

.61.30.
Plannen:

.61.33.
Plannen met de afwerkingdetails en plaatsingplannen:

-
Een dossier met detailtekeningen van alle plaatsingsvarianten en specifieke oplossingen, opgesteld door de leverancier van de gevelbekledingsfolie.
…


DEEL 3
DAKWERKEN
LOT 31
ONDERDAKEN, DAKISOLATIE, …
31.20.--
ONDERDAKEN, …
31.21.00.
ONDERDAKFOLIES & MATTEN 

31.21.10.
Dakafwerkingen, onderdakfolies, alg.  25-01-10  FORBO ADHESIVES NL
(27.9) La


.10.
OMVANG

.11.
Definitie:

Onderdakfolies bestaan uit soepele membranen voor het afvoeren van accidenteel indringend regenwater. Onderfolies zullen geen damp- of luchtschermfunctie vervullen.

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en plaatsing van het onderdak, met inbegrip van de bevestigings- en afdichtingsmiddelen en de eventuele tengellatten.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...


31.21.10.¦733.21.3131.
Dakafwerkingen, onderdakfolies, PET-vlies met polyacrylcoating.  25-01-10  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®DW
(27.9) La (L)


Volgnr.  10
Stamisol®DW - Dampopen onderdakfolie
#P1
Stamisol®DW [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Stamisol®DW [volgens detailplan]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Dampopen onderdakfolie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Dampopen onderdakfolie.

.22.20.
Opmetingscode:
-
Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.33.
Specifieke kenmerken of eigenschappen van de onderdakfolies:

.33.10.
Beschrijving:

Diffusieopen dakmembraan o.b.v. PET-vlies met polyacrylcoating.

.33.20.
Basiskenmerken:

#1.33.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
Forbo Adhesives 

-
Fabrikant:
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

-
Handelsmerk en type:
Stamisol®DW

#2.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
PET-vlies met polyacrylcoating
-
Geschiktheid:
voor daken met minimaal 5° helling
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

Folie in rol.

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Breedte op rol:
250 cm

-
Lengte op rol:
25 m
-
Dikte:
ong. 0,5 mm
.33.43.
Gewicht, massa:

-
Soortelijke massa:
ong. 400 g/m²

.33.44.
Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
bruin
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Trek bij breuk [NBN EN ISO 1421]:
400 N/5 cm
-
Verlenging bij trek [NBN EN ISO 1421]:ong. 30 %
>NBN EN ISO 1421:1998

 - R - FR,EN - Met rubber of kunststof beklede weefsels - Bepaling van de treksterkte en de verlenging bij breuk (ISO 1421:1998) = EN ISO 1421:1998 [1e uitg.] [ICS: 59.080.40]

-
Weerstand [NBN EN ISO 13937-2]:
60 N
>NBN EN ISO 13937-2:2000

 - R - FR,EN - Textiel - Scheureigenschappen van weefsels - Deel 2 : Bepaling van de scheurkracht met broekvormige proefstukken (Enkele scheurmethode) (ISO 13937-2:2000) = EN ISO 13937-2:2000 [1e uitg.] [ICS: 59.080.30]

.33.52.
ER 2 Brandbeveiligheid:

.33.52.30.
Brandweerstand van bouwmaterialen:

-
Brandweerstand:
M3; B2; VKF 5.3

.33.52.40.
Weerstand tegen externe blootstelling aan brand:

-
Temperatuurbestandheid:
van - 40 °C tot 80 °C
.33.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.33.53.30.
Regen-, water- en vochtdichtheid:

-
Waterdrukproef:
> 500 mm

.33.53.40.
Luchtdichtheid:

-
Diffusie-equivalent lucht SD [NBN EN ISO 12572]:
ong. 0,09 m

>NBN EN ISO 12572:2001

 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
.33.53.50.
Gedrag tussen 2 klimaten:

-
Diffusiedoorgangsweerstand 1/KD [DIN 52615]:
ong. 0,125 m² hPa/mg
-
Diffusiestroomdichtheid:
ong. 265 g/m²d

.33.80.
Diversen:

-
Keuringen:
ISO 9001, ISO 14001

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:
.41.10.
Belangrijke opmerking:
De maten op de plannen van de architect zijn louter informatief en dienen door de aannemer te worden gecontroleerd alvorens aan de uitvoering te beginnen.
De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen beschadiging van het onderdak.

.44.
Plaatsingswijze:
.44.20.
Montage:


Pro Memorie:
Installation guide instruction PDF Stamisol DW [EN/FR/DE]

Label CE PDF STAMISOL DW [EN]

Algemene documentatie PDF Stamisol DW [EN]

De plaatsing van het onderdak vangt onderaan de goot aan en verloopt naar de nok toe.

De folie wordt spanningsvrij en licht doorhangend op de steunelementen aangebracht. Ze mogen in geen geval bij de plaatsing van de isolatie worden omhoog gedrukt.

Bij een geïsoleerde dakconstructie moet de afstand tussen isolatie en dakfolie minimaal 2 cm bedragen.

De banen worden met hun lange zijde parallel met de dakgoot rechtstreeks bovenop de kepers of dakspanten aangebracht. Beschadigde folie mag niet worden verwerkt.

De overlapping van de banen in de richting van het afschot bedraagt minimaal 10 cm.

De overlapping in de zijrichting gebeurt op de kepers of op de dakspanten. 

De folie overlapt het bovenste gedeelte van de dakgoot over een hoogteverschil van minstens 60 mm [verticale projectie]. De afwatering van het onderdak loopt in de goot af.

Bij het doorbreken van het dakvlak [schoorstenen, dakvlakramen, ...] wordt de afwatering afgeleid door middel van aangepaste goten.

Tijdens de uitvoering worden de nodige voorzieningen getroffen om de waterdichtheid van de materialen te vrijwaren en het hemelwater af te voeren buiten de ruwbouwconstructie.

#-
Ter hoogte van iedere keper of iedere dakspant wordt op de folie een tengellat genageld.

-
De tengellatten worden minimaal twee maal per meter bevestigd met verzinkte of koperen nagels van minimum 4 cm die minimaal 27 mm in de dragers dringen. Deze tengellatten zijn verduurzaamd volgens het A1 procédé [STS 31/32:1967].

>STS 31/32:1967 - Timmerwerk - dakschrijnwerk

.44.30.
Bevestiging:

-
Overlapping van de folie :
minimaal 5 cm aan elke zijde
-
Bevestiging folie:
#geniet
#genageld
.50.
COORDINATIE

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

Vooraleer het onderdak aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden.

Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat deze de noodzakelijke maatregelen kan treffen.

.54.
Na uitvoering:

.54.50.
Werfcondities & milieubescherming:

.54.51.
Orde & netheid:

…
.54.54.
Verwijderen van afval:

…
.54.55.
Nazorg:

…
.55.
Met andere posten:

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:
.61.13.
ISO 9001:2000-certificaat van de fabrikant:

-
Volgende certificaten van de fabrikant : ISO 9001 en ISO 14001.

.61.19.
Diversen:

#-
Het behandelingsattest van de tengellatten.

…


Volgnr.  11
Stamisol®ECO - Dampopen onderdakfolie
#P1
Stamisol®ECO [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Stamisol®ECO [volgens detailplan]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Dampopen onderdakfolie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Dampopen onderdakfolie.

.22.20.
Opmetingscode:
-
Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. materiaal:

.31.20.
Basiskenmerken:

#1.33.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
Forbo Adhesives 

-
Fabrikant:
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

-
Handelsmerk en type:
Stamisol®ECO

#2.33.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
PET-vlies met polyacrylcoating
-
Geschiktheid:
voor daken met minimaal 15° helling
.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

Folie in rol.

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Breedte op rol:
250 cm

-
Lengte op rol:
25 m

-
Dikte:
ong. 0,4 mm
.33.43.
Gewicht, massa:

-
Soortelijke massa:
ong. 320 g/m²

.33.44.
Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
grijsgroen
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Trek bij breuk [NBN EN ISO 1421]:
270 N/5 cm
-
Verlenging bij trek [NBN EN ISO 1421]:ong. 28 %
>NBN EN ISO 1421:1998

 - R - FR,EN - Met rubber of kunststof beklede weefsels - Bepaling van de treksterkte en de verlenging bij breuk (ISO 1421:1998) = EN ISO 1421:1998 [1e uitg.] [ICS: 59.080.40]

.33.52.
ER 2 Brandbeveiligheid:

.33.52.30.
Brandweerstand van bouwmaterialen:

-
Brandweerstand:
M3; B2; VKF 5.3

.33.52.40.
Weerstand tegen externe blootstelling aan brand:

-
Temperatuurbestandheid:
van - 40 °C tot 80 °C
.33.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.33.53.30.
Regen-, water- en vochtdichtheid:

-
Waterdrukproef:
> 500 mm

.33.53.40.
Luchtdichtheid:

-
Diffusie-equivalent lucht SD [NBN EN ISO 12572]:
ong. 0,09 m

>NBN EN ISO 12572:2001

 - R - FR,EN - Warmte- en vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]
.33.53.50.
Gedrag tussen 2 klimaten:

-
Diffusiedoorgangsweerstand 1/KD [DIN 52615]:
ong. 0,125 m² hPa/mg
-
Diffusiestroomdichtheid:
ong. 265 g/m²d

.33.80.
Diversen:

-
Keuringen:
ISO 9001, ISO 14001

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:
.41.10.
Belangrijke opmerking:
De maten op de plannen van de architect zijn louter informatief en dienen door de aannemer te worden gecontroleerd alvorens aan de uitvoering te beginnen.
De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen beschadiging van het onderdak.

.44.
Plaatsingswijze:
.44.20.
Montage:


Pro Memorie:

Installation guide instruction PDF Stamisol ECO [EN/FR/DE]

Label CE PDF STAMISOL ECO [EN]

Algemene documentatie PDF Stamisol ECO [EN]

De plaatsing van het onderdak vangt onderaan de goot aan en verloopt naar de nok toe.

De folie wordt spanningsvrij en licht doorhangend op de steunelementen aangebracht. Ze mogen in geen geval bij de plaatsing van de isolatie worden omhoog gedrukt.

Bij een geïsoleerde dakconstructie moet de afstand tussen isolatie en dakfolie minimaal 2 cm bedragen.

De banen worden met hun lange zijde parallel met de dakgoot rechtstreeks bovenop de kepers of dakspanten aangebracht. Beschadigde folie mag niet worden verwerkt.

De overlapping van de banen in de richting van het afschot bedraagt minimaal 10 cm.

De overlapping in de zijrichting gebeurt op de kepers of op de dakspanten. 

De folie overlapt het bovenste gedeelte van de dakgoot over een hoogteverschil van minstens 60 mm [verticale projectie]. De afwatering van het onderdak loopt in de goot af.

Bij het doorbreken van het dakvlak [schoorstenen, dakvlakramen, ...] wordt de afwatering afgeleid door middel van aangepaste goten.

Tijdens de uitvoering worden de nodige voorzieningen getroffen om de waterdichtheid van de materialen te vrijwaren en het hemelwater af te voeren buiten de ruwbouwconstructie.

#-
Ter hoogte van iedere keper of iedere dakspant wordt op de folie een tengellat genageld.

-
De tengellatten worden minimaal twee maal per meter bevestigd met verzinkte of koperen nagels van minimum 4 cm die minimaal 27 mm in de dragers dringen. Deze tengellatten zijn verduurzaamd volgens het A1 procédé [STS 31/32:1967].

>STS 31/32:1967 - Timmerwerk - dakschrijnwerk

.44.30.
Bevestiging:

-
Overlapping van de folie :
minimaal 5 cm aan elke zijde

-
Bevestiging folie:
#geniet
#genageld
.50.
COORDINATIE

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

Vooraleer het onderdak aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden.

Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat deze de noodzakelijke maatregelen kan treffen.

.54.
Na uitvoering:

.54.50.
Werfcondities & milieubescherming:

.54.51.
Orde & netheid:

…
.54.54.
Verwijderen van afval:

…
.54.55.
Nazorg:

…
.55.
Met andere posten:

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:
.61.13.
ISO 9001:2000-certificaat van de fabrikant:

-
Volgende certificaten van de fabrikant : ISO 9001 en ISO 14001.

.61.19.
Diversen:

#-
Het behandelingsattest van de tengellatten.

…


31.21.11.
Dakafwerkingen, onderdakfolies, plaatsingstoebehoren en hulpstukken  25-01-10  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol
(41.9) La (L)


Volgnr.  12
Stamisol [vervolg] - Aansluitstuk voor dakvenster
#P1
Aansluitstuk voor dakvenster
TP
[1]


Volgnr.  13
Stamisol [vervolg] - Aansluitstuk voor ventilatieschacht, -pijp
#P1
Aansluitstuk voor ventilatieschacht, -pijp [Ø]
TP
[1]


Volgnr.  14
Stamisol [vervolg] - Aansluitstuk voor schouw

#P1
Aansluitstuk voor schouw
TP
[1]


Volgnr.  15
Stamisol [vervolg] - Voorgevormd hoekstuk voor schouw e.d.
#P1
Voorgevormd hoekstuk voor schouw e.d.
TP
[1]


Volgnr.  16
Stamisol [vervolg] - Doorgangsmanchette [voor buizen e.d.]
#P1
Doorgangsmanchette [voor buizen e.d.]
TP
[1]


Volgnr.  17
Stamisol [vervolg] - Aansluitband
#P1
Aansluitband [volgens detailplan]
VH
[m]


Volgnr.  18
Stamisol [vervolg] - Vernagelvoegband
#P1
Vernagelvoegband. [volgens detailplan]
VH
[m]


Volgnr.  19
Stamisol [vervolg] - Schroefvoegband
#P1
Schroefvoegband. [volgens detailplan]
VH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Aansluitstuk voor dakvenster.

#●
Aansluitstuk voor ventilatieschacht, -pijp.

#●
Aansluitstuk voor schouw.
#●
Voorgevormd hoekstuk voor vensters, e.d..

#●
Doorgangsmanchette.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.12.
Per m. [m]
#●
Aansluitband.

#●
Vernagelvoegband.

#●
Schroefvoegband.

.22.20.
Opmetingscode:
-
Per m.

.30.
MATERIALEN

.32.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d toebehoren:

Plaatsingstoebehoren en hulpstukken, die de Stamisol membranen optimaal toelaten te verwerken

.32.20.
Basiskenmerken:

#1.32.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
Forbo Adhesives

-
Fabrikant:
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

#2.32.22.
[neutraal]
…
.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.41.
Vorm:

#Aansluitstuk voor dakvenster.

-
Afmetingen:
…
#Aansluitstuk voor ventilatieschacht.

-
Afmetingen:
…
#Aansluitstuk voor schouw.

-
Afmetingen:
…
#Voorgevormd hoekstuk voor schouw e.d.

…
#Doorgangsmanchette [voor buizen e.d.]
…
#Aansluitband.

…
#Vernagelvoegband.

…
#Schroefvoegband.

…
#…
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:
.41.10.
Belangrijke opmerking:
De maten op de plannen van de architect zijn louter informatief en dienen door de aannemer te worden gecontroleerd alvorens aan de uitvoering te beginnen.
.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Montage:

Overeenkomstig fabrikantvoorschriften.
.50.
COORDINATIE

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

Vooraleer de gevelbekleding aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden.

Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat deze de noodzakelijke maatregelen kan treffen.

.54.
Na uitvoering:

.54.50.
Werfcondities & milieubescherming:

.54.51.
Orde & netheid:

…
.54.54.
Verwijderen van afval:

…
.54.55.
Nazorg:

…
.55.
Met andere posten:

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:
.61.13.
ISO 9001:2000-certificaat van de fabrikant:

-
Volgende certificaten van de fabrikant: ISO 9001 en ISO 14001.

.61.19.
Diversen:

-
De aannemer die de plaatsing uitvoert legt een bevestiging van de fabrikant voor waaruit blijkt dat hij tijdens de drie jaren voorafgaand aan het plaatsen een interne opleiding heeft gevolgd bij de fabrikant Forbo Adhesives.

.61.30.
Plannen:

.61.33.
Plannen met de afwerkingdetails en plaatsingplannen:

-
Een dossier met detailtekeningen van alle plaatsingsvarianten en specifieke oplossingen, opgesteld door de leverancier van de gevelbekledingsfolie.
…
Forbo Adhesives-posten voor de meetstaat



DEEL 1
RUWBOUW
LOT 18
GEVELAFWERKINGEN
18.90.--
HULPSTUKKEN EN DIVERSE ELEMENTEN VOOR GEVELWERKEN
18.97.00.
GEVELFOLIES, MATTEN EN BESCHERMINGSMEMBRANEN
18.97.10.
Gevelafwerkingen, diffusieopen membranen, alg. met luchtschermfunctie  FORBO ADHESIVES NL
18.97.10.¦733.21.3131.
Gevelafwerkingen, diffusieopen membranen, PET-vlies met polyacrylcoating  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®FA & FI
Volgnr.  1
#P1
Stamisol®FA Gevelmembraan [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Stamisol®FA Gevelmembraan [volgens detailplan]
VH
[m²]
Volgnr.  2
#P1
Stamisol®FI [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Stamisol®FI [volgens detailplan]
VH
[m²]
18.97.10.¦733.21.3532.
Gevelafwerkingen, diffusieopen membranen, PES/glascomposiet-vlies met polyacrylcoating  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®COLOR
Volgnr.  3
#P1
Stamisol®COLOR Dampopen gevelafdichting [kleur] [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Stamisol®COLOR Dampopen gevelafdichting [kleur] [volgens detailplan]
VH
[m²]
18.97.11.
Gevelafwerkingen, diffusieopen membranen, plaatsingstoebehoren en hulpstukken  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol
Volgnr.  4
#P1
Aansluitstuk voor ventilatieschacht, -pijp [Ø]
TP
[1]
Volgnr.  5
#P1
Voorgevormd hoekstuk voor vensters, e.d.
TP
[1]
Volgnr.  6
#P1
Doorgangsmanchette [Ø]
TP
[1]
Volgnr.  7
#P1
Aansluitband [volgens detailplan]
VH
[m]
Volgnr.  8
#P1
Vernagelvoegband [volgens detailplan]
VH
[m]
Volgnr.  9
#P1
Schroefvoegband [volgens detailplan]
VH
[m]
DEEL 3
DAKWERKEN
LOT 31
ONDERDAKEN, DAKISOLATIE, …
31.20.--
ONDERDAKEN, …
31.21.00.
ONDERDAKFOLIES & MATTEN
31.21.10.
Dakafwerkingen, onderdakfolies, alg.  FORBO ADHESIVES NL
31.21.10.¦733.21.3131.
Dakafwerkingen, onderdakfolies, PET-vlies met polyacrylcoating.  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®DW
Volgnr.  10
#P1
Stamisol®DW [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Stamisol®DW [volgens detailplan]
VH
[m²]
Volgnr.  11
#P1
Stamisol®ECO [som over het geheel, volgens detailplan]
TP
[1]
#P1
Stamisol®ECO [volgens detailplan]
VH
[m²]
31.21.11.
Dakafwerkingen, onderdakfolies, plaatsingstoebehoren en hulpstukken  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol
Volgnr.  12
#P1
Aansluitstuk voor dakvenster
TP
[1]
Volgnr.  13
#P1
Aansluitstuk voor ventilatieschacht, -pijp [Ø]
TP
[1]
Volgnr.  14
#P1
Aansluitstuk voor schouw
TP
[1]
Volgnr.  15
#P1
Voorgevormd hoekstuk voor schouw e.d.
TP
[1]
Volgnr.  16
#P1
Doorgangsmanchette [voor buizen e.d.]
TP
[1]
Volgnr.  17
#P1
Aansluitband [volgens detailplan]
VH
[m]
Volgnr.  18
#P1
Vernagelvoegband. [volgens detailplan]
VH
[m]
Volgnr.  19
#P1
Schroefvoegband. [volgens detailplan]
VH
[m]
Forbo Adhesives-posten voor de meetstaat
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