
Bestekteksten

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2010


[image: image1.jpg]



2DEEL 7
SCHRIJNWERKEN


2LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN


271.20.--.
INKOMDEUREN EN BUITENDEUREN VOLGENS STS 53.1:2006 en STS 52:2005


271.27.00.
SLUITWERK


271.27.70.¦42-.¦
Buitendeuren, sluitwerk / elektromagnetische sloten / alg., metaal, inbraakvertragend  B&B LOCKS


271.27.71.¦423.1-.¦4301.¦01.
Buitendeuren, sluitwerk / ruststroomsloten, RVS 1.4301 (AISI 304), inbraakvertragend  B&B LOCKS SA Basic “FAIL SAFE”


2Volgnr.  1


2B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Ruststroomslot B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” met standaard sluitplaat en doornmaat 25, 30 of 50 mm


3Volgnr.  2


3B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Ruststroomslot met verstelbare sluitplaat en doornmaat 25, 30 of 50 mm


3Volgnr.  3


3B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Opties


871.27.71.¦423.1-.¦4301.¦02.
Buitendeuren, sluitwerk / ruststroomsloten met kruk, RVS 1.4301 (AISI 304), inbraakvertragend  B&B LOCKS A1 HA Basic


8Volgnr.  4


8B&B A1 HA Basic - Ruststroomslot met kruk, standaard sluitplaat en doornmaat 35 mm of 60 mm


8Volgnr.  5


8B&B A1 HA Basic - Ruststroomslot met kruk, verstelbare sluitplaat en doornmaat 35 mm of 60 mm


8Volgnr.  6


8B&B A1 HA Basic - Opties


1371.27.72.¦423.1-.¦4301.¦01.
Buitendeuren, sluitwerk / arbeidstroomslot, RVS 1.4301 (AISI 304), inbraakvertragend  B&B LOCKS A1 SX Basic FAIL SECURE


13Volgnr.  7


13B&B A1 SX Basic FAIL SECURE - Arbeidstroomslot met standaard sluitplaat en doornmaat 25, 30 of 50 mm


13Volgnr.  8


13B&B A1 SX Basic FAIL SECURE - Arbeidstroomslot met verstelbare sluitplaat en doornmaat 25, 30 of 50 mm


13Volgnr.  9


13B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” - Opties


13Volgnr.  10


13B&B A1 SE Basic - Arbeidstroomslot met standaard sluitplaat en doornmaat 25, 30 of 50 mm


14Volgnr.  11


14B&B A1 SE Basic - Opties


18Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma B&B Locks


1871.27.72.¦423.1-.¦4301.¦02.
Buitendeuren, sluitwerk / arbeidstroomsloten met kruk, RVS 1.4301 (AISI 304), inbraakvertragend  B&B LOCKS A1 HX & HE Basic


18Volgnr.  12


18B&B A1 HX Basic - Arbeidstroomslot met kruk, standaard doornmaat 35 mm of 60 mm


19Volgnr.  13


19B&B A1 HX Basic - Arbeidstroomslot met kruk, verstelbare doornmaat 35 mm of 60 mm


19Volgnr.  14


19B&B A1 HX Basic - Opties


19Volgnr.  15


19B&B A1 HE Basic - Arbeidstroomslot met kruk, met kleine vergrendelingsschoot, verstelbare doornmaat 35 mm of 60 mm


19Volgnr.  16


19B&B A1 HE Basic - Opties


24B&B Locks-posten voor de meetstaat







DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN

71.20.--.
INKOMDEUREN EN BUITENDEUREN VOLGENS STS 53.1:2006 en STS 52:2005

71.27.00.
SLUITWERK

71.27.70.¦42-.¦
Buitendeuren, sluitwerk / elektromagnetische sloten / alg., metaal, inbraakvertragend  21-01-10  B&B LOCKS
(31.9) Xa (J)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en plaatsing van elektromechanische sloten uit gegoten RVS (AISI 304) van het type 

#ruststroomslot B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE”

#met standaard sluitplaat

#met verstelbare sluitplaat
#ruststroomslot met krug B&B A1 HA Basic 

#en standaard sluitplaat

#en verstelbare sluitplaat
#arbeidstroomslot B&B A1 SX Basic “FAIL SECURE”

#met standaard sluitplaat

#met verstelbare sluitplaat
#arbeidstroomslot met krug B&B A1 HX Basic 

#en standaard sluitplaat

#en verstelbare sluitplaat
, met inbegrip van technische tekeningen en installatie-instructies.

-
De levering en plaatsing van de voeding van het type B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
Veiligheidsrosas in gegoten RVS, type Europrofielcilinder 17 mm.

#-
Veiligheidsrosas in gegoten RVS, type Swissprofielcilinder 22 mm.

#-
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
Cilinder#, veiligheidsbeslag#, B&B voeding, B&B kabel, toegangscontrole [drukknop, codeklavier, …]
.15.
Toepassing:

...
Pro Memorie:

Vluchtdeuren, toegangsdeuren en tussendeuren van openbare gebouwen, hotels, luchthavens, psychiatrische instellingen, winkelcentra, parlementsgebouwen, ...

.16.
Belangrijke opmerking:

Kabel en voeding komen verplicht van de zelfde fabrikant, vormen met de slot één systeem en moeten gebruikt worden om de garantie te behouden.

...


71.27.71.¦423.1-.¦4301.¦01.
Buitendeuren, sluitwerk / ruststroomsloten, RVS 1.4301 (AISI 304), inbraakvertragend  21-01-10  B&B LOCKS SA Basic “FAIL SAFE”
(31.9) Xa (J)



Volgnr.  1
B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Ruststroomslot B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” met standaard sluitplaat en doornmaat 25, 30 of 50 mm

#P1
Ruststroomslot B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” met standaard sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Ruststroomslot B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” met standaard sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 25 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 30 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 50 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]


Volgnr.  2
B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Ruststroomslot met verstelbare sluitplaat en doornmaat 25, 30 of 50 mm

#P1
Ruststroomslot B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” met verstelbare sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Ruststroomslot B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” met verstelbare sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 25 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 30 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 50 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]


Volgnr.  3
B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Opties

#P1
Verzwaarde sluitplaat [6 mm dik] met regelbare sluitkom
PM
[1]
#P2
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars
PM
[1]
#P3
Veiligheidsrozas B&B SE-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P3
Veiligheidsrozas B&B SE-22 [gegoten RVS] [type: Swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
#P4
B&B CB1 Bedieningskasje
PM
[1]
#P5
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw
PM
[1]
#P5
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]

●
Kenmerken.

●
Opties.

.22.16.
Statistische eenheden:

#.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Ruststroomslot.

#.22.16.40.
Per geheel. [pce]
●
Ruststroomslot.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens slotenplan.

-
...
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

Alle elementen en toebehoren vormen één systeem, en zijn afkomstig van of worden met de goedkeuring en volgens de aanwijzingen verwerkt van #de fabrikant van het systeem#B&B LOCKS#. Ook de bekabeling zal door de zelfde fabrikant worden geleverd.

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. slotsysteem:

.31.10.
Systeembeschrijving ruststroom: [SA Basic]
Hoogwaardig elektromechanisch veiligheidsslot werkend volgens het ruststroomprincipe [stroomloos ontgrendeld]. Het slot wordt ontgrendeld door het geven van een impuls [door drukknop, codeklavier, badge, fingerprint...] of d.m.v. een sleutel. Het slot zal ontgrendeld blijven tot het wederom voor de sluitplaat gepositioneerd staat, waarna de schoot automatisch zal uitgeworpen en vergrendeld worden.

.31.20.
Basiskenmerken sloten:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
B&B LOCKS

#-
Handelsmerk en type:
#A1-25 SA Basic “FAIL SAFE”
#A1-30 SA Basic “FAIL SAFE”
#A1-50 SA Basic “FAIL SAFE”

#.31.22.
[neutraal]
-
Vergrendeling:
d.m.v. een elektromagneet

-
Ontgrendelig:
d.m.v. veerkracht of sleutelbediening

-
Hervergrendeling:
drie hervergrendelingspogingen indien het de eerste maal niet vergrendeld is

-
Sturing:
geïntegreerde microprocessorsturing [geen externe sturing nodig]
-
Montage vergrendelingsonderdelen:
gemonteerd op M6 as, bevestigd in een basisplaat in gegoten roestvast staal (dikte 10 mm)

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.41.
Vorm:


Pro Memorie:

Zie documentatie A1 SA Basic [www.bb-locks.com]
#.31.42.
Maateigenschappen: [met standaard sluitplaat]
# [variant 25 mm]
-
Doornmaat:
25 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
375 mm

-
Diepte slotgeheel:
43,50 mm waarvan 42 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm waarvan 24 mm ingebouwd

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
25 mm, waarvan 22 mm ingebouwd

# [variant 30 mm]
-
Doornmaat:
30 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
375 mm

-
Diepte slotgeheel:
48,50 mm waarvan 47 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm waarvan 24 mm ingebouwd

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
25 mm, waarvan 22 mm ingebouwd

# [variant 50 mm]
-
Doornmaat:
50 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
375 mm

-
Diepte slotgeheel:
68,50 mm waarvan 67 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm waarvan 24 mm ingebouwd

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
25 mm, waarvan 22 mm ingebouwd

#.31.42.
Maateigenschappen: [met verstelbare sluitplaat]
# [variant 25 mm]
-
Doornmaat:
25 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
375 mm

-
Diepte slotgeheel:
43,50 mm waarvan 42 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
30,50 mm waarvan 24,50 mm ingebouwd

# [variant 30 mm]
-
Doornmaat:
30 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
375 mm

-
Diepte slotgeheel:
48,50 mm waarvan 47 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
30,5 mm waarvan 24,5 mm ingebouwd

# [variant 50 mm]
-
Doornmaat:
50 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
375 mm

-
Diepte slotgeheel:
68,50 mm waarvan 67 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
30,5 mm, waarvan 24,5 mm ingebouwd

.31.45.
Samenstelling:

.31.45.50.
Hoofdmaterialen:

-
Materiaal basisplaat:
in één stuk gegoten roestvast staal AISI 304, dikte 10 mm

-
Materiaal behuizing, afdekplaat en sluitplaat:
roestvast staal AISI 304 [deels lasergesneden, deels gegoten]
-
Materiaal schoot en vergrendeling:
gecementeerd (45RC) chroom-nikkelstaal [precisiegietwerk]
-
Materiaal cilinderblok:
in één stuk gegoten roestvast staal AISI 304 [precisiegietwerk]
.31.46.
Diversen:

.31.46.10.
Standaard uitrustingen:
Sluitplaat

-
Type sluitplaat:
#standaard met aangegoten sluitkom, dikte 3 mm
#verstelbaar waarmee onnauwkeurigheden in de deur worden weggewerkt (2 mm links en 2 mm rechts), dikte 6 mm.
Schoot

-
Type schoot:
oppervlaktegeharde, symmetrische schoot met antidoorzaagpin

-
Aantal schoten:
één

-
Uitworp:
20 mm

-
Geschiktheid schoot:
geschikt voor aanslaande en doordraaiende (180°) deuren

Cilinder

-
Cilinderopening:
#voorzien voor plaatsing van 17 mm Europrofielcilinder
#voorzien voor plaatsing van 22 mm rondcilinder

-
Bevestiging cilinderblok:
met 4 M4 x 14 schroeven

Voeding

-
Type voeding:
24 V DC gestabiliseerde voeding B&B PS24D52 van min. 2,5 A per slot, met CE-keuring

-
Aansluiting:
d.m.v. meegeleverde uitneembare stekker met schroefklemmen

Bekabeling

-
Bekabeling:
5 polige draad, voorzien van 2 voedingsdraden diam. 1,5 mm2 en 3 signaaldraden 0,22 mm2. 

.31.46.20.
Mogelijke opties:

-
Verzwaarde sluitplaat (6 mm dik) met regelbare sluitkom (de sluitkom heeft hier 2 mm speling naar links en 2 mm speling naar rechts).

-
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars voor beveiliging tegen vocht.

-
Stevige veiligheidsrozas B&B SE-17 in gegoten roestvast staal, gemonteerd met 2 x M8 schroeven, type Europrofielcilinder 17 mm als bescherming tegen agressie op de cilinder en bovendien een extra verankering voor het slot.

-
Stevige veiligheidsrozas B&B SE-22 in gegoten roestvast staal, gemonteerd met 2 x M8 schroeven, type Swissprofielcilinder 22 mm als bescherming tegen agressie op de cilinder en bovendien een extra verankering voor het slot.

-
B&B CB1 Bedieningskasje met volgende functies:

-
drukknop (eenmalige opening),

-
tuimelschakelaar (langdurige opening),

-
signalisatie van de schootpositie,

-
signalisatie van de deurpositie.

-
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw

-
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw

-
BFB-1  Basisplaat bevestigingsblokjes

-
SMB Opbouwbekasting

· REL-1 kleine printplaat die de signalen voor positie van schoot en deur, komend van het  A1-BASIC voor slot omzet in potentiaal vrije uitgangen.

-
SRC-1 DIN rail balkje dat informatie komend van het A1-SRC slot vertaalt en omzet in potentiaal vrije uitgangen (positie van de schoot en de deur, alsook gebruik van sleutel en kruk).

.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.54.
ER4 Gebruiksveiligheid:

.31.54.10.
Algemene prestaties:

-
Signalering van de schootpositie [vergrendeld / ontgrendeld]:
via één signaallijn (geïntegreerde microschakelaar)

-
Signalering van de deurpositie [open / gesloten]:
via één signaallijn (geïntegreerde Hall-sensor)

-
Levensduur test [volgens ]:
1000000 cycli.

-
Gebruiksfrequentie test [volgens ]:

600 cycli per dag.

-
Weerstand tegen zijdelingse druk:
25000 N.

-
Opening onder zijdelingse druk:
tot 500 N (afhankelijk van inbouw).

.31.54.60.
Prestaties i.v.m elektriciteit:

-
Spanning voeding magneet:
24 V gelijkstroom +/- 5 %

-
Stroomsterkte voeding magneet:
aantrekstroom ca. 2,2 A. Houdstroom ca. 130 mA

.31.80.
Diversen:

Elk slot krijgt een serienummer en een elektronische handtekening.

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:


Pro Memorie:

Zie aansluitschema A1 SA Basic  [www.bb-locks.com]
.44.20.
Montage:

De sloten worden ingebouwd 

#horizontaal in de deuromlijsting.

#vertikaal in de deuromlijsting.

#vertikaal in de deur.


Pro Memorie:

Zie documentatie A1 SA Basic  [www.bb-locks.com]
Tijdens inbouw dient er op gelet te worden dat de uitsparing zuiver en passend uitgevoerd is. De uitsparing voor de cilinder dient zo uitgevoerd te zijn dat de cilinder vlot inbouwbaar is zelfs nadat het slot is vastgeschroefd. Het is ten strengste verboden nog te vijlen of te boren als het slot geïnstalleerd is.

.44.40.
Voorzorgsmaatregelen:

-
De speling tussen de afdekplaat van het slot en de sluitplaat bedraagt minstens 2 mm en maximaal 6 mm.

-
Doordraaiende deuren (180°) dienen perfect in de 0-stand te stoppen. Indien nodig zal een vloerveer met instelbare einddemping en regelbare 0-stand worden geplaatst 

-
Niets mag de vrije uitworp van de schoot verhinderen om tot vergrendeling te komen.

-
Alle aansluitingen worden uitgevoerd met B&B A1 BASIC kabel (2 x 1,5 mm2 + 3 x 0,22 mm2 - shielded)

-
De afstand tussen voeding en slot bedraagt maximaal 25 m.


Pro Memorie:

Zie documentatie A1 SA Basic  [www.bb-locks.com]
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

Elk slot wordt na assemblage functioneel getest waarbij ontgrendeling, deurdetectie, vergrendeling, aantrekstroom, houdstroom en signalisatie belangrijke punten zijn. Elk slot krijgt een serienummer en een elektronische handtekening.

.63.
Voor de uitvoering:

Er wordt gecontroleerd of de scharnieren zijn aangepast aan deurgewicht en deurbreedte en of ze voldoende verankerd zijn om de stabiliteit van het deurgeheel te waarborgen. 

#Er wordt gecontroleerd of de deurpomp aangepast is aan de breedte en het gewicht van de deur.

.64.
Tijdens de uitvoering:

Er mag geen wrijving zijn op de schieter bij het vergrendelen. Dit wordt uitgetest na installatie van de rubbers in de profielen.



71.27.71.¦423.1-.¦4301.¦02.
Buitendeuren, sluitwerk / ruststroomsloten met kruk, RVS 1.4301 (AISI 304), inbraakvertragend  21-01-10  B&B LOCKS A1 HA Basic
 (31.9) Xa (J)



Volgnr.  4
B&B A1 HA Basic - Ruststroomslot met kruk, standaard sluitplaat en doornmaat 35 mm of 60 mm

#P1
Ruststroomslot met kruk A1 AX Basic en standaard sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Ruststroomslot met kruk A1 AX Basic en standaard sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 35 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 60 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
Veiligheidsrozas met kruk: B&B SEH-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P5
Veiligheidsrozas met kruk: B&B SEH-22 [gegoten RVS] [type: Swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
#P6
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]


Volgnr.  5
B&B A1 HA Basic - Ruststroomslot met kruk, verstelbare sluitplaat en doornmaat 35 mm of 60 mm

#P1
Ruststroomslot met kruk A1 AX Basic en verstelbare sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Ruststroomslot met kruk A1 AX Basic en verstelbare sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 35 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 60 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
Veiligheidsrozas met kruk: B&B SEH-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P5
Veiligheidsrozas met kruk: B&B SEH-22 [gegoten RVS] [type: Swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
#P6
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]


Volgnr.  6
B&B A1 HA Basic - Opties

#P1
Verzwaarde sluitplaat [6 mm dik] met regelbare sluitkom
PM
[1]
#P2
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars
PM
[1]
#P3
B&B CB1 Bedieningskasje
PM
[1]
#P4
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw
PM
[1]
#P4
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

●
Opties.

.22.16.
Statistische eenheden:

#.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Ruststroomslot met kruk.

#.22.16.40.
Per geheel. [pce]
●
Ruststroomslot met kruk.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens slotenplan.

-
...
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

Alle elementen en toebehoren vormen één systeem, en zijn afkomstig van of worden met de goedkeuring en volgens de aanwijzingen verwerkt #van de fabrikant van het systeem# van B&B LOCKS#. Ook de bekabeling zal door de zelfde fabrikant worden geleverd.

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. ruststroomslotsysteem met kruk:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Hoogwaardig elektromechanisch veiligheidsslot werkend volgens het ruststroomprincipe [stroomloos ontgrendeld]. Het slot wordt ontgrendeld door het geven van een impuls [door drukknop, codeklavier, badge, fingerprint, ...] of d.m.v. een sleutel of kruk. Het slot zal ontgrendeld blijven tot het wederom voor de sluitplaat gepositioneerd staat, waarna de schoot automatisch zal uitgeworpen en vergrendeld worden. Een mechanische opening d.m.v. een sleutel of kruk blijft altijd mogelijk.

.31.20.
Basiskenmerken sloten :

#1.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
B&B LOCKS

#-
Handelsmerk en type:
#A1-3517 HA Basic en SEH-17
#A1-6017 HA Basic en SEH-17
#A1-3522 HA Basic en SEH-22
#A1-6022 HA Basic en SEH-22

#2.31.22.
[neutraal]
-
Vergrendeling:
d.m.v. electromagneet

-
Ontgrendelig:
door veerkracht, mechanisch d.m.v. sleutel of kruk

-
Hervergrendeling:
het slot zal drie hervergrendelingspogingen doen indien het de eerste maal niet vergrendeld is

-
Sturing:
geïntegreerde microprocessorsturing [geen externe sturing nodig]
-
Montage vergrendelingsonderdelen:
gemonteerd op M6 as, bevestigd in een basisplaat in gegoten roestvast staal (dikte 10 mm)

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.41.
Vorm:


Pro Memorie:

Zie documentatie A1 HA Basic [www.bb-locks.com]

#.31.42.
Maateigenschappen: [met standaard sluitplaat]
# [variant 35 mm]
-
Doornmaat:
35 mm

-
Afstand kruknoot-cilinder:
72 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 m

-
Totale hoogte slotgeheel:
461 mm

-
Diepte slotgeheel:
53.50 mm waarvan 52 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
25 mm waarvan 22 mm ingebouwd


# [variant 60 mm]
-
Doornmaat:
60 mm

-
Afstand kruknoot-cilinder:
72 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
461 mm

-
Diepte slotgeheel:
78.50 mm waarvan 77 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
25 mm waarvan 22 mm ingebouwd


#.31.42.
Maateigenschappen: [met verstelbare sluitplaat]
# [variant 35 mm]
-
Doornmaat:
35 mm

-
Afstand kruknoot-cilinder:
72 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
461 mm

-
Diepte slotgeheel:
53.50 mm waarvan 52 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
30.50 mm waarvan 24.50 mm ingebouwd

# [variant 60 mm]
-
Doornmaat:
60 mm

-
Afstand kruknoot-cilinder:
72 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
461 mm

-
Diepte slotgeheel:
78.50 mm waarvan 77 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm.

-
Diepte sluitplaat:
30.50 mm waarvan 24.50 mm ingebouwd

.31.45.
Samenstelling:

.31.45.50.
Hoofdmaterialen:

-
Materiaal basisplaat:
in één stuk gegoten roestvast staal AISI 304, dikte 10 mm

-
Materiaal behuizing, afdekplaat en sluitplaat:
roestvast staal AISI 304 [deels lasergesneden, deels gegoten]
-
Materiaal schoot en vergrendeling:
gecementeerd (45RC) chroom-nikkelstaal [precisiegietwerk]
-
Materiaal cilinderblok:
in één stuk gegoten roestvast staal AISI 304 [precisiegietwerk]
-
Materiaal veiligheidsbeslag:
gegoten roestvast staal AISI 304 [precisiegietwerk]
.31.46.
Diversen:

.31.46.10.
Standaard uitrustingen:
Sluitplaat

-
Type sluitplaat:
#standaard sluitplaat met aangegoten sluitkom, dikte 3 mm
#verstelbare sluitplaat waarmee onnauwkeurigheden in de deur kunnen worden weggewerkt (2 mm links en 2 mm rechts), dikte 6 mm

Schoot

-
Type schoot:
oppervlaktegeharde, symmetrische schoot met antidoorzaagpin

-
Aantal schoten:
één

-
Uitworp:
20 mm

-
Geschiktheid schoot:
geschikt voor aanslaande en doordraaiende (180°) deuren

Beslag

-
Beslag:
slot beschermd door massief veiligheidsbeslag

-
Type beslag:
#voor Europrofielcilinder 17 mm [SEH-17]
#voor Swissprofielcilinder 22 mm [SEH-22]
-
Uitvoering:
veiligheidsrozas met kruk, gemonteerd met 2 x M8 schroeven

-
Montage kruk:
langs de beveiligde zijde

Cilinder

-
Cilinderopening:
#voorzien voor plaatsing van 17 mm Europrofielcilinder
#voorzien voor plaatsing van 22 mm rondcilinder

-
Bevestiging cilinderblok:
met 4 M4 x 14 schroeven

Voeding

-
Type voeding:
24 V DC gestabiliseerde voeding B&B PS24D52 van min. 2,5 A per slot, met CE-keuring

-
Aansluiting:
d.m.v. meegeleverde uitneembare stekker met schroefklemmen

Bekabeling

-
Bekabeling:
5 polige draad, voorzien van 2 voedingsdraden Ø 1,5 mm2 en 3 signaaldraden Ø 0,22 mm2
.31.46.20.
Mogelijke opties:

-
Verzwaarde sluitplaat (6 mm dik) met regelbare sluitkom (de sluitkom heeft hier 2 mm speling naar links en 2 mm speling naar rechts).

-
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars voor beveiliging tegen vocht.

-
B&B CB1 Bedieningskasje met volgende functies:

-
drukknop (eenmalige opening),

-
tuimelschakelaar (langdurige opening),

-
signalisatie van de schootpositie,

-
signalisatie van de deurpositie.

-
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw

-
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw

-
Voorziening voor paniekbar uit roestvast staal langs de beveiligde zijde.

-
BFB-1  Basisplaat bevestigingsblokjes

-
SMB Opbouwbekasting

· REL-1 kleine printplaat die de signalen voor positie van schoot en deur, komend van het  A1-BASIC voor slot omzet in potentiaal vrije uitgangen.

-
SRC-1 DIN rail balkje dat informatie komend van het A1-SRC slot vertaalt en omzet in potentiaal vrije uitgangen (positie van de schoot en de deur, alsook gebruik van sleutel en kruk).

.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.54.
ER4 Gebruiksveiligheid:

.31.54.10.
Algemene prestaties:

-
Signalering van de deurpositie [open / gesloten]:
via één signaallijn (geïntegreerde Hall-sensor)

-
Signalering van de schootpositie [vergrendeld / ontgrendeld]:
via één signaallijn (geïntegreerde microschakelaar)

-
Levensduur test [volgens ]:
1000000 cycli.

-
Gebruiksfrequentie test [volgens ]:

600 cycli per dag.

-
Weerstand tegen zijdelingse druk:
25000 N.

-
Opening onder zijdelingse druk:
tot 500 N (afhankelijk van inbouw).

.31.54.60.
Prestaties i.v.m elektriciteit:

-
Spanning voeding magneet:
24 V gelijkstroom +/- 5%.

-
Stroomsterkte voeding magneet:
aantrekstroom ca. 2,2 A. Houdstroom ca. 130 mA

.31.80.
Diversen:

Elk slot krijgt een serienummer en een elektronische handtekening.

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:


Pro Memorie:

Zie aansluitschema A1 HA Basic [www.bb-locks.com]

.44.20.
Montage:

De sloten worden ingebouwd 

#horizontaal in de deuromlijsting.

#vertikaal in de deuromlijsting.

#vertikaal in de deur.


Pro Memorie:

Zie documentatie A1 HA Basic [www.bb-locks.com]

Tijdens inbouw dient er op gelet te worden dat de uitsparing zuiver en passend uitgevoerd is. De uitsparing voor de cilinder dient zo uitgevoerd te zijn dat de cilinder vlot inbouwbaar is zelfs nadat het slot is vastgeschroefd. Het is ten strengste verboden nog te vijlen of te boren als het slot geïnstalleerd is.

.44.40.
Voorzorgsmaatregelen:

-
De speling tussen de afdekplaat van het slot en de sluitplaat bedraagt minstens 2 mm en maximaal 6 mm.

-
Doordraaiende deuren (180°) dienen perfect in de 0-stand te stoppen. Indien nodig zal een vloerveer met instelbare einddemping en regelbare 0-stand worden geplaatst (na overleg met de ontwerper).

-
Niets mag de vrije uitworp van de schoot verhinderen om tot vergrendeling te komen.

-
Alle aansluitingen worden uitgevoerd met B&B A1 BASIC kabel  (2 x 1,5 mm2 + 3 x 0,22 mm2 – shielded).

-
De afstand tussen voeding en slot bedraagt maximaal 25 m.


Pro Memorie:

Zie documentatie A1 HA Basic [www.bb-locks.com]

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

Elk slot wordt na assemblage functioneel getest waarbij ontgrendeling, deurdetectie, vergrendeling, aantrekstroom, houdstroom en signalisatie belangrijke punten zijn.

.63.
Voor de uitvoering:

Er wordt gecontroleerd of de scharnieren zijn aangepast aan deurgewicht en deurbreedte en of ze voldoende verankerd zijn om de stabiliteit van het deurgeheel te waarborgen. 

#Er wordt gecontroleerd of de deurpomp aangepast is aan de breedte en het gewicht van de deur.

.64.
Tijdens de uitvoering:

Er mag geen wrijving zijn op de schieter bij het vergrendelen. Dit wordt uitgetest na installatie van de rubbers in de profielen.



71.27.72.¦423.1-.¦4301.¦01.
Buitendeuren, sluitwerk / arbeidstroomslot, RVS 1.4301 (AISI 304), inbraakvertragend  21-01-10  B&B LOCKS A1 SX Basic FAIL SECURE
(31.9) Xa (J)



Volgnr.  7
B&B A1 SX Basic FAIL SECURE - Arbeidstroomslot met standaard sluitplaat en doornmaat 25, 30 of 50 mm

#P1
Arbeidstroomslot B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” met standaard sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Arbeidstroomslot B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” met standaard sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 25 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 30 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 50 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]


Volgnr.  8
B&B A1 SX Basic FAIL SECURE - Arbeidstroomslot met verstelbare sluitplaat en doornmaat 25, 30 of 50 mm

#P1
Arbeidstroomslot B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” met verstelbare sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Arbeidstroomslot B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” met verstelbare sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 25 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 30 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 50 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]


Volgnr.  9
B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” - Opties

#P1
Verzwaarde sluitplaat [6 mm dik] met regelbare sluitkom
PM
[1]
#P2
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars
PM
[1]
#P3
Veiligheidsrozas B&B SE-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P3
Veiligheidsrozas B&B SE-22 [gegoten RVS] [type: Swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
#P4
B&B CB1 Bedieningskasje
PM
[1]
#P5
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw
PM
[1]
#P5
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw
PM
[1]


Volgnr.  10
B&B A1 SE Basic - Arbeidstroomslot met standaard sluitplaat en doornmaat 25, 30 of 50 mm

#P1
Arbeidstroomslot B&B A1 SE Basic met standaard sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Arbeidstroomslot B&B A1 SE Basic met standaard sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 25 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 30 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 50 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]


Volgnr.  11
B&B A1 SE Basic - Opties

#P1
Verzwaarde sluitplaat [6 mm dik] met regelbare sluitkom
PM
[1]
#P2
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars
PM
[1]
#P3
Veiligheidsrozas B&B SE-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P3
Veiligheidsrozas B&B SE-22 [gegoten RVS] [type: Swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
#P4
B&B CB1 Bedieningskasje
PM
[1]
#P5
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw
PM
[1]
#P5
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

●
Opties.

.22.16.
Statistische eenheden:

#.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Arbeidstroomslot.

#.22.16.40.
Per geheel. [pce]
●
Arbeidstroomslot.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens slotenplan.

-
...
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

Alle elementen en toebehoren vormen één systeem, en zijn afkomstig van of worden met de goedkeuring en volgens de aanwijzingen verwerkt #van de fabrikant van het systeem #van B&B LOCKS#. Ook de bekabeling zal door de zelfde fabrikant worden geleverd.

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. arbeidsslotsysteem:

#.31.10.
Systeembeschrijving: [SX Basic]
Hoogwaardig elektromechanisch veiligheidsslot werkend volgens het arbeidsstroomprincipe [stroomloos vergrendeld]. Slot wordt ontgrendeld door het geven van een impuls [door drukknop, codeklavier, badge, fingerprint,...] of d.m.v. een sleutel. Het slot zal ontgrendeld blijven tot het wederom voor de sluitplaat gepositioneerd staat, waarna de schoot automatisch zal uitgeworpen en vergrendeld worden. Een mechanische opening d.m.v. een sleutel blijft altijd mogelijk.

#.31.10.
Systeembeschrijving: [SE Basic]
Hoogwaardig elektromechanisch veiligheidsslot werkend volgens het arbeidsstroomprincipe [stroomloos vergrendeld]. Elektrische vergrendeling door een elektromagneet, mechanische ontgrendeling met sleutel, vergrendeling d.m.v. veerkracht. Gezien een zeer robuuste constructie (massief gegoten basisplaat en gecementeerde vergrendelonderdelen) en het feit dat het slot permanent vergrendelend is indien de deur gesloten en de schoot uitgeworpen is, levert dit slot een zeer hoge weerstand tegen allerhande inbraakpogingen.

.31.20.
Basiskenmerken sloten:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
B&B LOCKS

#-
Handelsmerk en type:
#A1-25 SX Basic “FAIL SECURE”
#A1-30 SX Basic “FAIL SECURE”
#A1-50 SX Basic “FAIL SECURE”

#A1-25 SE Basic 
#A1-30 SE Basic 
#A1-50 SE Basic 

#.31.22.
[neutraal]
-
Vergrendeling:
d.m.v. veerkracht

-
Ontgrendelig:
elektrisch d.m.v. een elektromagneet, mechanisch d.m.v. sleutel

-
Hervergrendeling:
het slot zal drie hervergrendelingspogingen doen indien het de eerste maal niet vergrendeld is

-
Sturing:
geïntegreerde microprocessorsturing [geen externe sturing nodig]
-
Montage vergrendelingsonderdelen:
gemonteerd op M6 as, bevestigd in een basisplaat in gegoten roestvast staal Dikte: 10 mm

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.41.
Vorm:


Pro Memorie:

Zie documentatie A1 SX Basic [www.bb-locks.com]
#.31.42.
Maateigenschappen: [met standaard sluitplaat]
# [variant 25 mm]
-
Doornmaat:
25 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
375 mm

-
Diepte slotgeheel:
43,50 mm waarvan 42 mm ingebouwd

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
25 mm, waarvan 22 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm waarvan 24 mm ingebouwd

# [variant 30 mm]
-
Doornmaat:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
375 mm

-
Diepte slotgeheel:
48,50 mm waarvan 47 mm ingebouwd

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
25 mm, waarvan 22 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm waarvan 24 mm ingebouwd

# [variant 50 mm]
-
Doornmaat:
50 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
375 mm

-
Diepte slotgeheel:
68,50 mm waarvan 67 mm ingebouwd

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
25 mm, waarvan 22 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm waarvan 24 mm ingebouwd

#.31.42.
Maateigenschappen: [met verstelbare sluitplaat]
# [variant 25 mm]
-
Doornmaat:
25 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
375 mm

-
Diepte slotgeheel:
43,50 mm waarvan 42 mm ingebouwd

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
30,50 mm, waarvan 24,50 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

# [variant 30 mm]
-
Doornmaat:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
375 mm

-
Diepte slotgeheel:
48,50 mm waarvan 47 mm ingebouwd

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
30,5 mm, waarvan 24,5 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

# [variant 50 mm]
-
Doornmaat:
50 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
375 mm

-
Diepte slotgeheel:
68,50 mm waarvan 67 mm ingebouwd

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
30,5 mm, waarvan 24,5 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

.31.45.
Samenstelling:

.31.45.50.
Hoofdmaterialen:

-
Materiaal basisplaat:
in één stuk gegoten roestvast staal AISI 304, dikte 10 mm

-
Materiaal behuizing, afdekplaat en sluitplaat:
roestvast staal AISI 304 [deels lasergesneden, deels gegoten]
-
Materiaal schoot en vergrendeling:
gecementeerd (45RC) chroom-nikkelstaal (precisiegietwerk)
-
Materiaal cilinderblok:
in één stuk gegoten roestvast staal AISI 304 [precisiegietwerk]
.31.46.
Diversen:

.31.46.10.
Standaard uitrustingen:
Sluitplaat

-
Type sluitplaat:
#standaard met aangegoten sluitkom, dikte 3 mm
#verstelbaar waarmee onnauwkeurigheden in de deur worden weggewerkt (2 mm links en 2 mm rechts), dikte 6 mm.
Schoot

-
Type schoot:
oppervlaktegeharde, symmetrische schoot met antidoorzaagpin

-
Aantal schoten:
één

-
Uitworp:
20 mm

-
Geschiktheid schoot:
geschikt voor aanslaande en doordraaiende (180°) deuren

Cilinder

-
Cilinderopening:
#voorzien voor plaatsing van 17 mm Europrofielcilinder
#voorzien voor plaatsing van 22 mm rondcilinder

-
Bevestiging cilinderblok:
met 4 M4 x 14 schroeven.

Voeding

-
Type voeding:
24 V DC gestabiliseerde voeding B&B PS24D52 van min. 2,5 A per slot, met CE-keuring

-
Aansluiting:
d.m.v. meegeleverde uitneembare stekker met schroefklemmen

Bekabeling

-
Bekabeling:
5 polige draad, voorzien van 2 voedingsdraden diam. 1,5 mm2 en 3 signaaldraden 0,22 mm2. 

.31.46.20.
Mogelijke opties:

-
Verzwaarde sluitplaat (6 mm dik) met regelbare sluitkom (de sluitkom heeft hier 2 mm speling naar links en 2 mm speling naar rechts).

-
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars voor beveiliging tegen vocht.

-
Stevige veiligheidsrozas B&B  SE-17 in gegoten roestvast staal, gemonteerd met 2 x M8 schroeven, type Europrofielcilinder 17 mm als bescherming tegen agressie op de cilinder en bovendien een extra verankering voor het slot.

-
Stevige veiligheidsrozas B&B  SE-22 in gegoten roestvast staal, gemonteerd met 2 x M8 schroeven, type Swissprofielcilinder 22 mm als bescherming tegen agressie op de cilinder en bovendien een extra verankering voor het slot.

-
B&B CB1 Bedieningskasje met volgende functies:

-
drukknop (eenmalige opening),

-
tuimelschakelaar (langdurige opening),

-
signalisatie van de schootpositie,

-
signalisatie van de deurpositie.

-
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw

-
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw

-
BFB-1  Basisplaat bevestigingsblokjes

-
SMB Opbouwbekasting

-
REL-1 kleine printplaat die de signalen voor positie van schoot en deur, komend van het  A1-BASIC voor slot omzet in potentiaal vrije uitgangen.

-
SRC-1 DIN rail balkje dat informatie komend van het A1-SRC slot vertaalt en omzet in potentiaal vrije uitgangen (positie van de schoot en de deur, alsook gebruik van sleutel en kruk).

.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.54.
ER4 Gebruiksveiligheid:

.31.54.10.
Algemene prestaties:

-
Signalering van de schootpositie [vergrendeld / ontgrendeld]:
via één signaallijn (geïntegreerde microschakelaar)

-
Signalering van de deurpositie [open / gesloten]:
via één signaallijn (geïntegreerde Hall-sensor)
-
Levensduur test [volgens ]:
1000000 cycli
-
Gebruiksfrequentie test [volgens ]:

600 cycli per dag
-
Weerstand tegen zijdelingse druk:
25000 N.

-
Opening onder zijdelingse druk:
tot 500 N (afhankelijk van inbouw)
.31.54.60.
Prestaties i.v.m elektriciteit:

-
Spanning voeding magneet:
24 V gelijkstroom +/- 5 %

-
Stroomsterkte voeding magneet:
aantrekstroom ca. 2,2 A. Houdstroom ca. 130 mA

.31.80.
Diversen:

Elk slot krijgt een serienummer en een elektronische handtekening.

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:


Pro Memorie:

Zie documentatie A1 SX Basic [www.bb-locks.com]
.44.20.
Montage:

De sloten worden ingebouwd 

#horizontaal in de deuromlijsting.

#vertikaal in de deuromlijsting.

#vertikaal in de deur.

Tijdens inbouw dient er op gelet te worden dat de uitsparing zuiver en passend uitgevoerd is. De uitsparing voor de cilinder dient zo uitgevoerd te zijn dat de cilinder vlot inbouwbaar is zelfs nadat het slot is vastgeschroefd. Het is ten strengste verboden nog te vijlen of te boren als het slot geïnstalleerd is.

.44.40.
Voorzorgsmaatregelen:

-
De speling tussen de afdekplaat van het slot en de sluitplaat bedraagt minstens 2 mm en maximaal 6 mm.

-
Doordraaiende deuren (180°) dienen perfect in de 0-stand te stoppen. Indien nodig zal een vloerveer met instelbare einddemping en regelbare 0-stand worden geplaatst.

-
Niets mag de vrije uitworp van de schoot verhinderen om tot vergrendeling te komen.

-
Alle aansluitingen worden uitgevoerd met B&B A1 BASIC kabel [2 x 1,5 mm2 + 3 x 0,22 mm2 - shielded].

-
De afstand tussen voeding en slot bedraagt maximaal 25 m.


Pro Memorie:

Zie documentatie A1 SX Basic [www.bb-locks.com]
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

Elk slot wordt na assemblage functioneel getest waarbij ontgrendeling, deurdetectie, vergrendeling, aantrekstroom, houdstroom en signalisatie belangrijke punten zijn. 

.61.10.
Voor te leggen documenten:

…
.63.
Voor de uitvoering:

Er wordt gecontroleerd of de scharnieren zijn aangepast aan deurgewicht en deurbreedte en of ze voldoende verankerd zijn om de stabiliteit van het deurgeheel te waarborgen. 

#Er wordt gecontroleerd of de deurpomp aangepast is aan de breedte en het gewicht van de deur.

.64.
Tijdens de uitvoering:

Er mag geen wrijving zijn op de schieter bij het vergrendelen. Dit wordt uitgetest na installatie van de rubbers in de profielen.



Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma B&B Locks

#



71.27.72.¦423.1-.¦4301.¦02.
Buitendeuren, sluitwerk / arbeidstroomsloten met kruk, RVS 1.4301 (AISI 304), inbraakvertragend  21-01-10  B&B LOCKS A1 HX & HE Basic


Volgnr.  12
B&B A1 HX Basic - Arbeidstroomslot met kruk, standaard doornmaat 35 mm of 60 mm

#P1
Arbeidstroomslot met kruk A1 HX Basic en standaard sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Arbeidstroomslot met kruk A1 HX Basic en standaard sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 35 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 60 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsrozas met kruk B&B  SEH-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsrozas met kruk B&B  SEH-22 [gegoten RVS] [type: swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]


Volgnr.  13
B&B A1 HX Basic - Arbeidstroomslot met kruk, verstelbare doornmaat 35 mm of 60 mm

#P1
Arbeidstroomslot met kruk A1 HX Basic en verstelbare sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Arbeidstroomslot met kruk A1 HX Basic en verstelbare sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 35 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 60 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsrozas met kruk B&B  SEH-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsrozas met kruk B&B  SEH-22 [gegoten RVS] [type: swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]


Volgnr.  14
B&B A1 HX Basic - Opties

#P1
Verzwaarde sluitplaat [6 mm dik] met regelbare sluitkom
PM
[1]
#P2
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars
PM
[1]
#P3
B&B CB1 Bedieningskasje
PM
[1]
#P4
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw
PM
[1]
#P4
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw
PM
[1]


Volgnr.  15
B&B A1 HE Basic - Arbeidstroomslot met kruk, met kleine vergrendelingsschoot, verstelbare doornmaat 35 mm of 60 mm

#P1
Arbeidstroomslot met kruk A1 HE Basic en verstelbare sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Arbeidstroomslot met kruk A1 HE Basic en verstelbare sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 35 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 60 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsrozas met kruk B&B  SEH-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsrozas met kruk B&B  SEH-22 [gegoten RVS] [type: swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]


Volgnr.  16
B&B A1 HE Basic - Opties

#P1
Verzwaarde sluitplaat [6 mm dik] met regelbare sluitkom
PM
[1]
#P2
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars
PM
[1]
#P3
B&B CB1 Bedieningskasje
PM
[1]
#P4
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw
PM
[1]
#P4
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

●
Opties.

.22.16.
Statistische eenheden:

#.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Arbeidstroomslot met kruk.

#.22.16.40.
Per geheel. [pce]
●
Arbeidstroomslot met kruk.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens slotenplan.

-
...
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

Alle elementen en toebehoren vormen één systeem, en zijn afkomstig van of worden met de goedkeuring en volgens de aanwijzingen verwerkt #van de fabrikant van het systeem# van B&B LOCKS#. Ook de bekabeling zal door de zelfde fabrikant worden geleverd.

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Hoogwaardig elektromechanisch veiligheidsslot werkend volgens het arbeidstroomprincipe [stroomloos ontgrendeld]. Het slot wordt ontgrendeld door het geven van een impuls [door drukknop, codeklavier, badge, fingerprint...] of d.m.v. een sleutel of kruk. Het slot zal ontgrendeld blijven tot het wederom voor de sluitplaat gepositioneerd staat, waarna de schoot automatisch zal uitgeworpen en vergrendeld worden. Een mechanische opening d.m.v. een sleutel of kruk blijft altijd mogelijk.

.31.20.
Basiskenmerken sloten :

#1.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
B&B LOCKS

#-
Handelsmerk en type:
#A1-3517 HX Basic en SEH-17
#A1-6017 HX Basic en SEH-17
#A1-3522 HX Basic en SEH-22
#A1-6022 HX Basic en SEH-22
#A1-HE Basic 

#2.31.22.
[neutraal]
-
Vergrendeling:
d.m.v. veerkracht

-
Ontgrendelig:
elektrisch d.m.v. een elektromagneet, mechanisch d.m.v. sleutel of kruk

-
Hervergrendeling:
het slot zal drie hervergrendelingspogingen doen indien het de eerste maal niet vergrendeld is

-
Sturing:
geïntegreerde microprocessorsturing [geen externe sturing nodig]
-
Montage vergrendelingsonderdelen:
gemonteerd op M6 as, bevestigd in een basisplaat in gegoten roestvast staal (dikte 10 mm)

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.41.
Vorm:


Pro Memorie:

Zie documentatie A1 HX Basic [www.bb-locks.com]
#.31.42.
Maateigenschappen: [met standaard sluitplaat]
# [variant 35 mm]
-
Doornmaat:
35 mm

-
Afstand kruknoot-cilinder:
72 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
461 mm

-
Diepte slotgeheel:
53.50 mm waarvan 52 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
25 mm waarvan 22 mm ingebouwd


# [variant 60 mm]
-
Doornmaat:
60 mm

-
Afstand kruknoot-cilinder:
72 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
461 mm

-
Diepte slotgeheel:
78.50 mm waarvan 77 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
25 mm waarvan 22 mm ingebouwd


#.31.42.
Maateigenschappen: [met verstelbare sluitplaat]
# [variant 35 mm]
-
Doornmaat:
35 mm

-
Afstand kruknoot-cilinder:
72 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
461 mm

-
Diepte slotgeheel:
53.50 mm waarvan 52 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
30.50 mm waarvan 24.50 mm ingebouwd

# [variant 60 mm]
-
Doornmaat:
60 mm

-
Afstand kruknoot-cilinder:
72 mm

-
Breedte slotgeheel:
30 mm

-
Totale hoogte slotgeheel:
461 mm

-
Diepte slotgeheel:
78.50 mm waarvan 77 mm ingebouwd

-
Breedte sluitplaat:
30 mm

-
Totale hoogte sluitplaat:
375 mm

-
Diepte sluitplaat:
30.50 mm waarvan 24.50 mm ingebouwd

.31.45.
Samenstelling:

.31.45.50.
Hoofdmaterialen:

-
Materiaal basisplaat:
in één stuk gegoten roestvast staal AISI 304, dikte 10 mm

-
Materiaal behuizing, afdekplaat en sluitplaat:
roestvast staal AISI 304 [deels lasergesneden, deels gegoten]
-
Materiaal schoot en vergrendeling:
gecementeerd (45RC) chroom-nikkelstaal [precisiegietwerk]
-
Materiaal cilinderblok:
in één stuk gegoten roestvast staal AISI 304 [precisiegietwerk]
-
Materiaal veiligheidsbeslag:
gegoten roestvast staal AISI 304 [precisiegietwerk]
.31.46.
Diversen:

.31.46.10.
Standaard uitrustingen:
Sluitplaat

-
Type sluitplaat:
#standaard sluitplaat met aangegoten sluitkom, dikte 3 mm
#verstelbare sluitplaat waarmee onnauwkeurigheden in de deur kunnen worden weggewerkt (2 mm links en 2 mm rechts), dikte 6 mm

Schoot

-
Type schoot:
oppervlaktegeharde, symmetrische schoot met antidoorzaagpin

-
Aantal schoten:
één

-
Uitworp:
20 mm

-
Geschiktheid schoot:
geschikt voor aanslaande en doordraaiende (180°) deuren

Beslag

-
Beslag:
slot beschermd door massief veiligheidsbeslag

-
Type beslag:
#voor Europrofielcilinder 17 mm [SEH-17]
#voor Swissprofielcilinder 22 mm [SEH-22]
-
Uitvoering:
veiligheidsrozas met kruk, gemonteerd met 2 x M8 schroeven

-
Montage kruk:
langs de beveiligde zijde

Cilinder

-
Cilinderopening:
#voorzien voor plaatsing van 17 mm Europrofielcilinder
#voorzien voor plaatsing van 22 mm rondcilinder

-
Bevestiging cilinderblok:
met 4 M4 x 14 schroeven

Voeding

-
Type voeding:
24 V DC gestabiliseerde voeding B&B PS24D52 van min. 2,5 A per slot, met CE-keuring

-
Aansluiting:
d.m.v. meegeleverde uitneembare stekker met schroefklemmen

Bekabeling

-
Bekabeling:
5 polige draad, voorzien van 2 voedingsdraden Ø 1,5 mm2 en 3 signaaldraden Ø 0,22 mm2
.31.46.20.
Mogelijke opties:

-
B&B CB1 Bedieningskasje met volgende functies:

-
drukknop (eenmalige opening),

-
tuimelschakelaar (langdurige opening),

-
signalisatie van de schootpositie,

-
signalisatie van de deurpositie.

-
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw

-
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw

-
Voorziening voor paniekbar uit roestvast staal langs de beveiligde zijde.

-
BFB-1  Basisplaat bevestigingsblokjes

-
SMB Opbouwbekasting

-
REL-1 kleine printplaat die de signalen voor positie van schoot en deur, komend van het  A1-BASIC voor slot omzet in potentiaal vrije uitgangen.

-
SRC-1 DIN rail balkje dat informatie komend van het A1-SRC slot vertaalt en omzet in potentiaal vrije uitgangen (positie van de schoot en de deur, alsook gebruik van sleutel en kruk).

.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.54.
ER4 Gebruiksveiligheid:

.31.54.10.
Algemene prestaties:

-
Signalering van de deurpositie [open / gesloten]:
via één signaallijn (geïntegreerde Hall-sensor)

-
Signalering van de schootpositie [vergrendeld / ontgrendeld]:
via één signaallijn (geïntegreerde microschakelaar).

-
Levensduur test [volgens ]:
1000000 cycli.

-
Gebruiksfrequentie test [volgens ]:

600 cycli per dag.

-
Weerstand tegen zijdelingse druk:
25000 N.

-
Opening onder zijdelingse druk:
tot 500 N (afhankelijk van inbouw).

.31.54.60.
Prestaties i.v.m elektriciteit:

-
Spanning voeding magneet:
24 V gelijkstroom +/- 5%.

-
Stroomsterkte voeding magneet:
aantrekstroom ca. 2,2 A. Houdstroom ca. 130 mA

.31.80.
Diversen:

Elk slot krijgt een serienummer en een elektronische handtekening.

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:


Pro Memorie:

Zie aansluitschema A1 HX Basic [www.bb-locks.com]
.44.20.
Montage:

De sloten worden ingebouwd 

#horizontaal in de deuromlijsting.

#vertikaal in de deuromlijsting.

#vertikaal in de deur.


Pro Memorie:

Zie documentatie A1 HX Basic [www.bb-locks.com]
Tijdens inbouw dient er op gelet te worden dat de uitsparing zuiver en passend uitgevoerd is. De uitsparing voor de cilinder dient zo uitgevoerd te zijn dat de cilinder vlot inbouwbaar is zelfs nadat het slot is vastgeschroefd. Het is ten strengste verboden nog te vijlen of te boren als het slot geïnstalleerd is.

.44.40.
Voorzorgsmaatregelen:

-
De speling tussen de afdekplaat van het slot en de sluitplaat bedraagt minstens 2 mm en maximaal 6 mm.

-
Doordraaiende deuren (180°) dienen perfect in de 0-stand te stoppen. Indien nodig zal een vloerveer met instelbare einddemping en regelbare 0-stand worden geplaatst (na overleg met de ontwerper).

-
Niets mag de vrije uitworp van de schoot verhinderen om tot vergrendeling te komen.

-
Alle aansluitingen worden uitgevoerd met B&B A1 BASIC kabel (2 x 1,5 mm2 + 3 x 0,22 mm2 - shielded).

-
De afstand tussen voeding en slot bedraagt maximaal 25 m.


Pro Memorie:

Zie documentatie A1 HX Basic [www.bb-locks.com]
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

Elk slot wordt na assemblage functioneel getest waarbij ontgrendeling, deurdetectie, vergrendeling, 

aantrekstroom, houdstroom en signalisatie belangrijke punten zijn.

.63.
Voor de uitvoering:

Er wordt gecontroleerd of de scharnieren zijn aangepast aan deurgewicht en deurbreedte en of ze voldoende verankerd zijn om de stabiliteit van het deurgeheel te waarborgen. 

#Er wordt gecontroleerd of de deurpomp aangepast is aan de breedte en het gewicht van de deur.

.64.
Tijdens de uitvoering:

Er mag geen wrijving zijn op de schieter bij het vergrendelen. Dit wordt uitgetest na installatie van de rubbers in de profielen.

B&B Locks-posten voor de meetstaat



DEEL 7
SCHRIJNWERKEN
LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN
71.20.--.
INKOMDEUREN EN BUITENDEUREN VOLGENS STS 53.1:2006 en STS 52:2005
71.27.00.
SLUITWERK
71.27.70.¦42-.¦
Buitendeuren, sluitwerk / elektromagnetische sloten / alg., metaal, inbraakvertragend  B&B LOCKS
71.27.71.¦423.1-.¦4301.¦01.
Buitendeuren, sluitwerk / ruststroomsloten, RVS 1.4301 (AISI 304), inbraakvertragend  B&B LOCKS SA Basic “FAIL SAFE”
Volgnr.  1
#P1
Ruststroomslot B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” met standaard sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Ruststroomslot B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” met standaard sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 25 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 30 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 50 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
Volgnr.  2
#P1
Ruststroomslot B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” met verstelbare sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Ruststroomslot B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” met verstelbare sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 25 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 30 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 50 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
Volgnr.  3
#P1
Verzwaarde sluitplaat [6 mm dik] met regelbare sluitkom
PM
[1]
#P2
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars
PM
[1]
#P3
Veiligheidsrozas B&B SE-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P3
Veiligheidsrozas B&B SE-22 [gegoten RVS] [type: Swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
#P4
B&B CB1 Bedieningskasje
PM
[1]
#P5
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw
PM
[1]
#P5
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw
PM
[1]
71.27.71.¦423.1-.¦4301.¦02.
Buitendeuren, sluitwerk / ruststroomsloten met kruk, RVS 1.4301 (AISI 304), inbraakvertragend  B&B LOCKS A1 HA Basic
Volgnr.  4
#P1
Ruststroomslot met kruk A1 AX Basic en standaard sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Ruststroomslot met kruk A1 AX Basic en standaard sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 35 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 60 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
Veiligheidsrozas met kruk: B&B SEH-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P5
Veiligheidsrozas met kruk: B&B SEH-22 [gegoten RVS] [type: Swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
#P6
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
Volgnr.  5
#P1
Ruststroomslot met kruk A1 AX Basic en verstelbare sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Ruststroomslot met kruk A1 AX Basic en verstelbare sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 35 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 60 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
Veiligheidsrozas met kruk: B&B SEH-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P5
Veiligheidsrozas met kruk: B&B SEH-22 [gegoten RVS] [type: Swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
#P6
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
Volgnr.  6
#P1
Verzwaarde sluitplaat [6 mm dik] met regelbare sluitkom
PM
[1]
#P2
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars
PM
[1]
#P3
B&B CB1 Bedieningskasje
PM
[1]
#P4
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw
PM
[1]
#P4
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw
PM
[1]
71.27.72.¦423.1-.¦4301.¦01.
Buitendeuren, sluitwerk / arbeidstroomslot, RVS 1.4301 (AISI 304), inbraakvertragend  B&B LOCKS A1 SX Basic FAIL SECURE
Volgnr.  7
#P1
Arbeidstroomslot B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” met standaard sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Arbeidstroomslot B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” met standaard sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 25 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 30 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 50 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
Volgnr.  8
#P1
Arbeidstroomslot B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” met verstelbare sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Arbeidstroomslot B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” met verstelbare sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 25 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 30 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 50 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
Volgnr.  9
#P1
Verzwaarde sluitplaat [6 mm dik] met regelbare sluitkom
PM
[1]
#P2
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars
PM
[1]
#P3
Veiligheidsrozas B&B SE-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P3
Veiligheidsrozas B&B SE-22 [gegoten RVS] [type: Swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
#P4
B&B CB1 Bedieningskasje
PM
[1]
#P5
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw
PM
[1]
#P5
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw
PM
[1]
Volgnr.  10
#P1
Arbeidstroomslot B&B A1 SE Basic met standaard sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Arbeidstroomslot B&B A1 SE Basic met standaard sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 25 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 30 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 50 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
Volgnr.  11
#P1
Verzwaarde sluitplaat [6 mm dik] met regelbare sluitkom
PM
[1]
#P2
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars
PM
[1]
#P3
Veiligheidsrozas B&B SE-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P3
Veiligheidsrozas B&B SE-22 [gegoten RVS] [type: Swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
#P4
B&B CB1 Bedieningskasje
PM
[1]
#P5
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw
PM
[1]
#P5
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma B&B Locks
71.27.72.¦423.1-.¦4301.¦02.
Buitendeuren, sluitwerk / arbeidstroomsloten met kruk, RVS 1.4301 (AISI 304), inbraakvertragend  B&B LOCKS A1 HX & HE Basic
Volgnr.  12
#P1
Arbeidstroomslot met kruk A1 HX Basic en standaard sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Arbeidstroomslot met kruk A1 HX Basic en standaard sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 35 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 60 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsrozas met kruk B&B  SEH-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsrozas met kruk B&B  SEH-22 [gegoten RVS] [type: swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
Volgnr.  13
#P1
Arbeidstroomslot met kruk A1 HX Basic en verstelbare sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Arbeidstroomslot met kruk A1 HX Basic en verstelbare sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 35 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 60 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsrozas met kruk B&B  SEH-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsrozas met kruk B&B  SEH-22 [gegoten RVS] [type: swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
Volgnr.  14
#P1
Verzwaarde sluitplaat [6 mm dik] met regelbare sluitkom
PM
[1]
#P2
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars
PM
[1]
#P3
B&B CB1 Bedieningskasje
PM
[1]
#P4
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw
PM
[1]
#P4
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw
PM
[1]
Volgnr.  15
#P1
Arbeidstroomslot met kruk A1 HX Basic en verstelbare sluitplaat [som over het geheel]
TP
[1]
#P1
Arbeidstroomslot met kruk A1 HX Basic en verstelbare sluitplaat [per stuk]
TP
[st]
#P2
[legering: gegoten RVS 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 35 mm]
PM
[1]
#P3
[doornmaat: 60 mm]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 17 mm Europrofielcilinder]
PM
[1]
#P4
[cilinderopening: Ø 22 mm Swissprofielcilinder]
PM
[1]
#P5
[type voeding: B&B PS24D52 24 V DC gestabiliseerd] [min 2,5 A per slot, met CE keuring]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsrozas met kruk B&B  SEH-17 [gegoten RVS] [type: Europrofielcilinder 17 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsrozas met kruk B&B  SEH-22 [gegoten RVS] [type: swissprofielcilinder 22 mm]
PM
[1]
Volgnr.  16
#P1
Verzwaarde sluitplaat [6 mm dik] met regelbare sluitkom
PM
[1]
#P2
Printplaat met sturing ingegoten in polyurethaanhars
PM
[1]
#P3
B&B CB1 Bedieningskasje
PM
[1]
#P4
B&B DL1 Kabelovergang voor inbouw
PM
[1]
#P4
B&B DL2 Kabelovergang voor opbouw
PM
[1]
B&B Locks-posten voor de meetstaat

.#
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