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.10.	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
Het behandelen van muren tegen opstijgend vocht door middel van een gesloten injectiesysteem RDS 70®.
[bookmark: _Toc128365311][bookmark: _Toc133899672].14.	Niet in deze post inbegrepen:
-	Herpleisteren en afwerken van de muren na de behandeling.
-	Leveren en plaatsen van pleistermembranen en/of afwerksystemen.
-	Herplaatsen van plinten, lambriseringen e.d.
.15.	Toepassing:
Gemetselde binnen- en buitenwanden zoals aangeduid op plan of aangegeven door de diagnose
.16.	Belangrijke opmerking:
De uitvoering wordt toevertrouwd aan een firma die alle waarborgen biedt betreffende uitvoering en resultaten. Het uitvoerend personeel dient vakkundig opgeleid te zijn.
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.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m. [m]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Pro memorie - boren van gaten.
●	Per muurdikte - aantal m’.
.30.	MATERIALEN
[bookmark: _Toc128825055][bookmark: _Toc192411399].33.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Safeguard
#-	Handelsmerk:	RDS 70®
#.33.22.	[neutraal]
-	Producttype:	hydrofoberende emulsiegel met een concentratie van +/-70% van silaan en siloxaan. De gel heeft een stabiele formulering en splitst niet in de verpakking, waardoor niet moet worden opgeroerd voor de aanwending van het product
-	Productwerking:	De actieve stoffen spreiden op twee verschillende wijzen in het substraat: enerzijds via diffusie in het aanwezige muurvocht, anderzijds via dampdiffusie van de aanwezige silanen (gedurende de eerste 48 uur na injectie). De polymerisatie van het product vindt plaats na ongeveer 21 dagen, zodat de actieve stoffen de tijd hebben om zich ver en gelijkmatig te verspreiden in het omgevende materiaal
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
-	Fysische vorm:	thixotrope gel
-	Actieve stoffen:	silaan en siloxaan
-	Kleur:	wit
-	Geur:	geurloos
-	pH-waarde:	8
-	Volumemassa:	ca. 890 kg/m³
-	Oplosbaarheid in water:	volledig
-	Vlampunt:	74 °C
-	Verpakking:	in LDPE containers van 5 liter, individueel omhuld door kartonnen buitendozen
.40.	UITVOERING
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3].41.	Basisreferenties:
.41.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
.41.35.	TV’s:
De uitvoering verloopt conform aan de in TV 210:1998 vermelde voorschriften.
>TV 210:1998 - Vocht in gebouwen: Bijzonderheden van opstijgend vocht (vervangt TV 162) [WTCB]
.41.40.	Voorbereidende werkzaamheden:
Voor aanvang der werken zal een correcte diagnose van de vochtproblematiek worden gesteld. Deze zal ook het bepalen van de oorzaak van het probleem en het analyseren van de vocht- en zoutbelasting van het metselwerk omvatten.
De analyse gebeurt op enkele boormonsters uit de te behandelen muren, waarbij in labo een vochtmeting door gravitatiemethode wordt uitgevoerd, met uitsplitsing van capillair en hygroscopisch vochtgehalte, in combinatie met een semikwantitatieve zoutbepaling. In situ is enkel het gebruik van radiofrequentievochtmeters aanvaardbaar. Het gebruik van elektrische weerstandsvochtmeters of carbidtoestellen voor de diagnose is niet toegelaten.
Vervolgens zullen volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
-	Verlaag de hoogte van het maaiveld waar nodig (wanneer te hoog t.o.v. het vloerpeil).
-	Verwijder plinten en lambriseringen.
-	Verwijder alle aangetaste pleisters tot boven het niveau van de te behandelen voeg.
Eveneens,
-	Wanneer al een behandeling of injectie tegen optrekkend vocht werd uitgevoerd met een ander product, boor dan de gaten voor RDS 70® +/- 15 tot 20 cm boven de oude gaten, zoniet kan de gel zich niet optimaal in de muur verspreiden.
-	Wanneer zich in de te behandelen muur een oude horizontale waterkerende laag bevindt (bvb. in bitumen of kunststof), verwijder dan alle pleisterwerk onder deze laag en injecteer het product RDS 70® indien mogelijk onder de waterkerende laag.
-	Bepaal de plaatsingshoogte in verband met maaiveld en vloerpeil. het product RDS 70® zo dicht mogelijk bij de vloer aanbrengen. Injecteer zo mogelijk op plinthoogte. Injecteer nooit onder het niveau van het maaiveld.
.44.	Uitvoeringswijze:
.44.10	Gaten boren:
-	Bepaal de horizontale voeg die U wil injecteren en maak deze vrij. Boor horizontale gaten in de voeg.
-	Diameter van de boorgaten:	min 12 mm (tot 14 mm)
#	Diepte van de boorgaten:	muurdikte < 50 cm: boren tot op 3 cm van de andere muurzijde
# 	Diepte van de boorgaten:	muurdikte > 50 cm: boren tot op 4 cm van de andere muurzijde, of boren vanaf beide zijden tot halve muurdikte
-	Tussenafstand:	10 tot 12 cm
-	Uitvoering boorgaten:
#	Volle binnen- of buitenmuren: Langs één zijde boren en injecteren.
#	Spouwmuren: binnen- en buitenspouwblad apart boren en injecteren.
#	Natuursteenmuren en muren met puinvulling: boor en injecteer in de voegmortel. Houdt de gekozen hoogte goed aan.
Pro memorie:
Is de steen poreus, bijvoorbeeld zandsteen, kan ook in de steen zelf geboord worden.
#	Tralieblokken of snelbouwsteen: boor en injecteer in de voegmortel of in de steen, net boven een voeg. Breng in elk boorgat slechts een hoeveelheid RDS 70® gel aan die overeenstemt met de inhoud van een boorgat.
#	Betonblokken: boor in een horizontale voeg.
#	Cellenbetonblokken gemetseld: boor en injecteer in de voegmortel of in de steen.
#	Cellenbetonblokken gelijmd: boor in de blokken zelf, tussenafstand maximum 10 cm.
#	Kalkzandsteen: boor in een horizontale voeg, tussenafstand maximum 10 cm.
De boorgaten indien nodig uitblazen met perslucht of stofzuigen.
.44.20	Injecteren:
De gel wordt aangebracht met het producteigen injectiesysteem met luchtgedreven membraanpomp.
Het pompsysteem is luchtdicht vanaf de verpakking tot de injectienaald, zodat het product van de omgevingslucht blijft afgeschermd tot wanneer het in de muur is aangebracht.
Dit voorkomt verlies van vluchtige silaanbestanddelen of contaminatie van het product.
Het injecteren gebeurt onder lage druk: bij de injectie worden enkel de boorgaten van diameter 12 mm gevuld met gel, of wordt slechts het equivalent van een boorgatvulling aangebracht.
Het product verspreidt zich in de muur via diffusie doorheen het aanwezige muurvocht, en via dampdiffusie.
-	Breng de injectienaald volledig in tot het einde van het boorgat.
-	Trek een drietal cm terug. Knijp zacht op de pistoolhendel en vul, terwijl U de injectienaald geleidelijk terugtrekt, het boorgat volledig met de RDS 70® tot op 1cm van het muuroppervlak.
-	De boorgaten vervolgens dichten met een weinig mortel. 
Tussen behandelde muren en aangrenzende muren die geen behandeling vereisen, moet een verticale vochtwerende laag RDS 70® worden aangebracht, met een minimumhoogte van 120 cm en minimaal 50 cm boven het hoogste stijgniveau van het muurvocht en de zouten. Binnenhoeken dienen schuin ingeboord te worden, zodat de horizontale muurdoorsnede volledig behandeld wordt.
Pro memorie:
Productverbruik:

	Tussenafstand boorgaten 10 cm - diameter 12 mm

	Muurdikte mm
	Boordiepte
	Verbruik

	90
	70 mm
	0,08 liter/m

	110
	90 mm
	0,10 liter/m

	150
	120 mm
	0,14 liter/m

	200
	170 mm
	0,19 liter/m

	300
	270 mm
	0,30 liter/m

	400
	370 mm
	0,41 liter/m

	500
	470 mm
	0,53 liter/m

	600
	560 mm
	0,63 liter/m

	700
	660 mm
	0,74 liter/m

	800
	760 mm
	0,86 liter/m

	900
	860 mm
	0,96 liter/m

	1000
	960 mm
	1.06 liter/m



Door optrekkend vocht kunnen hoge concentraties aan hygroscopische zouten voorkomen in de muur en de pleisterlagen. Na uitdrogen of het ‘luchtdroog’ worden van de muur blijft een belangrijk deel van deze zouten achter in het metselwerk. deze hygroscopische zouten kunnen vocht opnemen uit de omgevende lucht, waardoor de wand vochtig kan blijven en decoratiematerialen kunnen beschadigd worden.
Het verwijderen van de oude pleisterlagen zal deze zouten aan de oppervlakte verwijderen, doch het achtergebleven zout in de muur kan opnieuw naar buiten treden en de nieuwe bepleistering aantasten.
-	Droogtijd van het metselwerk:	1 maand droogtijd per 2 à 2,5 cm muurdikte, bij normale omstandigheden qua verluchting en verwarming
.44.30.	Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant dienen strikt te worden gevolgd.
Het uitvoeren van de werken bij vorst wordt niet toegelaten.
.44.40.Reiniging van het materiaal:
Na plaatsing de flowgun en de injectienaald reinigen met water. Bij morsen het vochtwerende product RDS 70® onmiddellijk opvegen en oppervlak reinigen met water en zeep.
.50.	COORDINATIE
[bookmark: _Toc128825075][bookmark: _Toc192411421].53.	Tijdens uitvoering:
.53.30.	Bijzondere aandacht:
Indien het hygroscopisch vochtgehalte en de zoutbelasting schade kunnen berokkenen zal de aannemer de nodige maatregelen nemen teneinde het nieuw afgewerkte muuroppervlak te vrijwaren van verdere vochtschade.
Daarom moet het nieuwe bepleisteringsysteem tenminste voldoen aan drie functies:
-	De doorgang van restvocht en zouten naar het muuroppervlak verhinderen.
-	De hygroscopische vochtopname door de zouten in de muur verhinderen.
-	Het risico op condensatie verminderen.
	Pro memorie:
Een ideale oplossing bestaat uit het aanbrengen van REPLA-afwerksysteem voor vochtige, zoutbelaste en besmette muren  alvorens de muur opnieuw af te werken.
Meer informatie over REPLA is beschikbaar op www.safeguardbenelux.com.
.55.	Met andere posten:
Deze post is te coördineren met de uitvoering van de posten:
.55.10.	Deel 1 - Ruwbouw:
.55.17.	Lot 17 - Metsel- en steenwerken, inclusief ingegraven constructies
17.30.--. - METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
#17.30.00. - OPGAAND METSELWERK
#17.30.10. - Opgaand metselwerk / dragend, alg.
#17.31.00. - DRAGENDE BINNEN- & BUITENWANDEN
#17.31.10. - Buitenwanden, blokken / stenen, alg., gemetseld
#17.31.20. - Dragende binnenmuren, blokken / stenen, alg., gemetseld
#17.31.30. - Dragende muren, bekistingsblokken, alg.
#17.35.00. - FUNDERINGSMUREN [in contact met grond]
#17.35.10. - Funderingsmuren, blokken / stenen, alg.
#17.35.20. - Funderingsmuren, bekistingsblokken, alg.
#17.37.00. - GEMETSELDE KELDERGATEN
#17.37.10. - Keldegaten, blokken / stenen, alg.
17.40.--. - PARAMENTMETSELWERK
#17.41.00. - BLOKKEN EN STENEN IN PAREMENT
#17.41.10. - Gevelafwerkingen, blokken/stenen, alg.
17.60.--. - GEVELBEKLEDING MET STEENACHTIG MATERIAAL
#17.61.00. - HOUWSTENEN
#17.61.10. - Gevelafwerkingen, houwsteen, natuursteen / alg.
#17.62.00. - BREUKSTENEN
#17.62.10. - Gevelafwerkingen, breuksteen, natuursteen / alg.
.55.18.	Lot 18 – Gevelafwerkingen
…
.60.	CONTROLE EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
.61.10.	Voor te leggen documenten:
Het grondplan en de nodige doorsneden voor aanduiding van de monsternames en de meetresultaten worden door de bouwheer aan de aannemer bezorgd. 
De bouwheer dient de aannemer op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van leidingen of buizen in de muur.
.62.	Bij levering:
De dozen met injectieproduct dienen op de werf toe te komen verzegeld met de etiketten van de fabrikant, waarop duidelijk het lotnummer van het product en de vervaldatum vermeld staan. Reeds geopende dozen waarvan het scheurgedeelte werd verwijderd, dozen met beschadigd of gescheurd zegeletiket, dozen met reeds geopende HDPE afsluitdop en dozen die de vervaldatum hebben overschreden zullen door het bestuur worden geweigerd. 
.64.	Tijdens de uitvoering:
De aannemer zal toelaten dat op willekeurig gekozen tijdstippen, tijdens de uitvoering der werken, 
-	stalen van het product genomen worden door het bestuur, dit om de productkwaliteiten en –eigenschappen proefondervindelijk te controleren, in het bijzonder de diffusie-eigenschappen.
-	de diepte van de boorgaten en de vulling van de boorgaten gecontroleerd worden.
[bookmark: _Toc115512227][bookmark: _Toc115512257].65.	Na de uitvoering:
De aannemer zal op het einde der werken een productgarantie van 10 jaar voorleggen. Het garantiecertificaat dient te vermelden: 
-	gegevens van de aannemer.
-	gegevens van de opdrachtgever.
-	gegevens van de werf, aanvang en einde der werken.
-	productgegevens van het verwerkte product: lotnummer, verwerkte hoeveelheid en aantal behandelde lm met muurdiktes.
-	garantievoorwaarden van de fabrikant.
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