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9Stoopen en Meeûs-posten voor de meetstaat







DEEL 8
AFWERKINGEN

LOT 88
SCHILDERWERKEN & DECORATIE
88.70.--.
BUITENVERVEN OP SPECIFIEKE DRAGER
88.71.00.
SCHILDERWERKEN OP GEVELMETSELWERK
88.71.10.
Afwerkingstechnieken, verven op gevelmetselwerk, alg.  22-03-10  STOOPEN & MEEUS
(41] Va


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het verwijderen van allerlei obstakels zoals regenwaterafvoerleidingen (en de tijdelijke vervanging door goed functionerende noodvoorzieningen), …

-
Het nazicht van de ondergrond volgens § 7.1.1.1 en § 7.1.5 van TV 159: het bestaande voeg- en metselwerk dient vrij te zijn van loszittende delen.
#-
De verwijdering van bestaande cementvoegen of andere niet hechtende delen.
-
De reiniging (afborstelen, ontstoffen, verwijdering) van alle oppervlakken zodat deze vrij zijn van mortelresten, nagels, bouten, stof, olie, vetten, lijm e.d.

-
Het signaleren van eventuele gebreken of onvolkomenheden in het gevelmetselwerk die bijkomende herstellingen vereisen.
-
Het kaleien van de gevel door het aanbrengen van twee lagen kaleimortel op basis van kalkhydraat.

#
Het aanbrengen van kalkverf, op basis van kalkhydraat, in 2 lagen.
#
Het polieren van de kalei met een spons (creëren vlekvorming).

#
...
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
Het plaatsen en bevestigen van de benodigde stellingen volgens de voorschriften van artikel ...

#-
Het plaatsen en bevestigen van de benodigde stellingen volgens de van kracht zijnde veiligheidseisen.
-
Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.
#
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#
...
.15.
Toepassing:

#
...
.16.
Belangrijke opmerking:

#
...


88.71.10.¦211.2-.
Afwerkingstechnieken, verven op gevelmetselwerk, kaleimortels o.b.v. kalkhydraat  22-03-10  STOOPEN & MEEUS  Dragon
(41] Vq


Volgnr.  1
Dragon - Kalei op basis van kalkhydraat met toegevoegde traskalk en toeslagstoffen
P1
Kaleilaag Dragon o.b.v. kalkhydraat en toeslagstoffen
FH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Kaleilaag.

.22.20.
Opmetingscode:


Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.
.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:
.31.11.
Basis kaleilaag: [Dragon]
De kaleilaag bestaan uit een hydraulische kalk en kalkhydraat, zonder enige toevoeging van cement. 

De gekaleide afwerking is waterabsorberend, maar tegelijkertijd perfect dampopen. De uitwisseling van waterdamp met de buitenomgeving is door deze uitvoering verzekerd. Eventueel opstijgend vocht of condensatievocht kan vrij doorheen de kaleilaag verdampen.

Het lage zoutgehalte van het bindmiddel, evenals de goede dampdoorlaatbaarheid maken dat er geen risico bestaat op de vorming van zoutuitbloeiingen na droging op voorwaarde dat de ondergrond op zichzelf geen zouten naar de kaleilaag aanvoert.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]:
#-
Fabrikant:
Stoopen & Meeûs
#-
Handelsmerk:
Dragon
#.31.22.
[neutraal]:

-
Verwerkingstechniek:
#met blokborstel
#gespoten met wormpomp en nageborsteld met blokborstel
#nadien opgepolierd met spons
-
Aantal lagen:
twee, 
#verdund bij sterk zuigende ondergronden
#de eerste laag is licht verdund.

Pro Memorie:

Het product in één laag aangebracht is reeds dekkend. Het verdient evenwel aanbeveling de kalei in twee lagen te plaatsen, waarbij de eerste laag verdund wordt aangebracht om het sterke inzuigen van de ondergrond op te vangen.

.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER 2 Brandbeveiligheid:

-
Brandgedrag [NBN EN 13501-1:2007]:
klasse A1 [onbrandbaar]
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.10.
Beschrijving:

De kaleilaag bestaat uit minerale grondstoffen (max. korrelgrootte 0,75 mm) en cementvrije bindmiddelen zoals kalk en hydraulische kalk, die het ademend en vochtregulerend karakter van de gevel onveranderd laten. Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard.

.33.20.
Basiskenmerken:

De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met NBN EN 459-1:2002, NHL 5.

>NBN EN 459-1:2002 - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 1 : Definities, specificaties en conformiteitscriteria (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e uitg.] [ICS: 01.040.91, 91.100.10]

Pro Memorie:


In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel.

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Verpakking ongekleurd kalei [NATURA]:
in emmer van 16 kg poeder 
in zak van 25 kg poeder
-
Verpakking pigmenten [DRAGON]:
in potjes van 400 gr

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Korrelgrootte:
≤ 0,75 mm

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa droog (poeder):
ca. 900 kg/m³

-
Volumemassa nat:
ca. 1600 kg/m³ [gemengd met water]
.33.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur/uitzicht zonder pigment:
grijs poeder

-
Kleur pigment(en):
#door de architect te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant
#...

-
Kleurintensiteit:
#1 potje#2 potjes#3 potjes# pigmenten
#per emmer van 16 kg kalei
#per zak van 25 kg kalei

Pro Memorie:


Diverse kleuren zijn onderling mengbaar.

De voorschrijver bepaalt de kleur van de pigmenten en de verhouding in overleg met de fabrikant.

De uiteindelijke kleurintensiteit wordt bepaald door de inzuiging van de ondergrond.

Zie Dragon kleurenpalet page 1 + page 2]

Zie exclusieve "Dragon" pigmenten page 1 + page 2]
.33.45.
Samenstelling:

-
Mengverhouding:
0,35 à 0,45 liter water/kg kalei [afhankelijk van ondergrond en techniek]
.33.46.
Diversen:

-
Verwerkingstijd:
binnen de 3 uur na mengen met water

-
Droogtijd:
24 à 48 uur (tegen vocht beschermen gedurende 72 uur)
-
Uithardingstijd:
volledig uitgehard na 30 tot 90 dagen door carbonatatie
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Hechtsterkte [NBN EN 1015-12:2000]:
> 2 N/mm²

>NBN EN 1015-12:2000 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 12: Bepalen van de hechtsterkte van geharde pleistermortel = EN 1015-12:2000 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]

.33.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
pH-waarde verse mortelpasta:
> 10 tot 11

.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

Voor het aanbrengen van de kaleilaag, wordt de ondergrond steeds vooraf bevochtigd en gereinigd, dit verbetert de verwerkbaarheid en de hechting.

Op een sterk zuigende ondergrond dient de ondergrond bij zeer droog weer en hoge temperaturen overvloedig bevochtigd te worden.

.43.
Uitvoeringswijze:

.43.10.
Voorzorgsmaatregelen:

De kalei mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°C of hoger dan 35°C. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen (opletten bij lage nachttemperaturen), evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte kalei te vermijden. 

De kalei dient tegen vorst, sterke bezonning en regen beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen. De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant dienen strikt opgevolgd te worden. De detailtekeningen in verband met afwatering en bescherming dienen strikt gevolgd te worden

Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan het vullen van scheuren, barsten en holten.

Opvullen van diepe voegen kan in de eerste laag leiden tot krimpscheuren. Indien diepe voegen werden opgevuld, de 1° laag volledig laten uitdrogen (krimpscheuren ontstaan)en nadien eventuele krimpscheuren opvullen met de 2° laag.

De kalei dient aangebracht te worden op een mineraal zuigende ondergrond (stof- en vetvrij) zonder verfresten. Ondergrond is liefst homogeen van structuur aangezien verschillende ondergronden een verschil in inzuiging hebben, dit kan kleurverschillen geven.

Gevels behandeld met een waterafstotende laag zijn niet geschikt om te kaleien, aangezien zij niet of onvoldoende zuigend zijn.

Alvorens de werken te starten zal de uitvoerder de technische fiche van de fabrikant raadplegen.

.43.50.
Procedure:

.43.51.
Aanmaken van kalei:

Eerst het pigment mengen met de benodigde hoeveelheid water (mengverhouding: min. 5 liter water/16 kg kaleipoeder). Nadat dit tot een homogeen mengsel is geroerd, het kaleipoeder toevoegen. Mengen tot een homogene substantie is verkregen. Voeg eventueel nog water toe tot de gewenste consistentie.

.45.
Afwerking:


Pro Memorie:

Na het aantrekken van de kalei (15 à 30 min) kan de kalei gepolierd worden met een spons om een zachtere structuur te bekomen en vlekvorming te creëren.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.80.
Deel 8 - Afwerkingen:

.55.88.
Lot 88 - Schilderwerken & decoratie

#
...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:
.61.20.
Prototypes, monstername:

Staal ter beoordeling van de kleur aanbrengen op de bevochtigde ondergrond. Kleurintensiteit wordt bepaald door de zuigkracht van de ondergrond. Het uitzicht zal (afhankelijk van de applicatie techniek) steeds genuanceerd zijn.

.61.60.
Proeven:

#
...
.61.70.
Toleranties:

#
...
.70.
PREVENTIE EN VEILIGHEID

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.22.
Technische fiches materialen:

Zie PDF
.72.23.
MSDS fiches materialen:

Zie PDF
.72.40.
Relevante verantwoording:

.72.43.
I.v.m. de toegepaste materialen:

Het product is sterk alkalisch: bescherm huid en ogen om irritaties te voorkomen.

Mengen in open lucht of goed geventileerde ruimtes.

De voorzorgsmaatregelen van de fabrikant zijn door de uitvoerder letterlijk op te volgen.



88.71.10.¦211.2-.
Afwerkingstechnieken, verven op gevelmetselwerk, kalkverf o.b.v. kalkhydraat  15-01-10  STOOPEN & MEEUS  Dragon
(41] Vq



Volgnr.  2
Dragon - Kalkverf op basis van kalkhydraat, organisch bindmiddel en passende toeslagstoffen

P1
Kalkverf Dragon o.b.v. kalkhydraat en toeslagstof
FH
[m²]


.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem: [afwerkingslaag]
.31.10.
Beschrijving:

De kalkverf, met een mat uitzicht, bestaat uit kalkhydraat, organisch bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling. 

Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard. 

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]:

#-
Fabrikant:
Stoopen & Meeûs
#-
Handelsmerk:
DRAGON
#.31.22.
[neutraal]:

-
Verwerkingstechniek:
#met blokborstel
#met blokborstel en nabehandelen met inox mes
#stucco met inox mes
-
Aantal lagen:
twee, 
#verdund bij sterk zuigende ondergronden
#de eerste laag is licht verdund.


Pro Memorie:

Het product in één laag aangebracht is reeds dekkend. Het verdient evenwel aanbeveling de kalkverf in twee lagen te plaatsen, waarbij de eerste laag verdund wordt aangebracht om het sterke inzuigen van de ondergrond op te vangen.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
#door de architect te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant
#...
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER 2 Brandbeveiligheid:

-
Brandgedrag [NBN EN 13501-1:2007]:
klasse A1 [onbrandbaar]
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen : [afwerkingslaag]
.33.20.
Basiskenmerken:

De kalkhydraat, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met NBN EN 459-1:2002, NHL 5.

>NBN EN 459-1:2002 - R - FR,EN - Bouwkalk - Deel 1 : Definities, specificaties en conformiteitscriteria (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e uitg.] [ICS: 01.040.91, 91.100.10]

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Verpakking ongekleurde kalkverf [NATURA]:
in emmer met 8 kg basis droog poeder

-
Verpakking pigmenten [DRAGON]:
in potjes van 400 gr

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa droog (poeder):
ca. 600 kg/m³

-
Volumemassa nat:
ca. 1300 kg/m³ [gemengd met water]
.33.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur/uitzicht:
wit poeder

-
Kleur pigment(en):
#door de architect te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant
#...

-
Kleurintensiteit:
#1 potje#2 potjes#3 potjes# pigmenten van 400 gr/8 kg kalkverf

Pro Memorie:


Diverse kleuren zijn onderling mengbaar.

De voorschrijver bepaalt de kleur van de pigmenten en de verhouding in overleg met de fabrikant.

De uiteindelijke kleurintensiteit wordt bepaald door de inzuiging van de ondergrond.

Zie Dragon kleurenpalet page 1 + page 2]

Zie exclusieve "Dragon" pigmenten page 1 + page 2]
.33.45.
Samenstelling:

-
Mengverhouding:
1,00 tot 1,20 liter water/kg kalkverfpoeder [afhankelijk van ondergrond en techniek]
.33.46.
Diversen:

-
Verwerkingstijd:
binnen de 3 uur na mengen met water

-
Droogtijd:
1 à 5 uur (tegen vocht beschermen gedurende 72 uur)
-
Uithardingstijd:
volledig uitgehard na 30 tot 90 dagen door carbonatatie
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Hechtsterkte [NBN EN 1015-12:2000]:
> 2 N/mm²

>NBN EN 1015-12:2000 - R - FR,EN - Proeven voor metselmortel - Deel 12: Bepalen van de hechtsterkte van geharde pleistermortel = EN 1015-12:2000 [1e uitg.] [ICS: 91.100.10]

.33.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
pH-waarde verse bereiding:
> 11 tot 12
.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

De ondergrond dient steeds vooraf bevochtigd te worden, dit verbetert de verwerkbaarheid en de hechting.

Op een sterk zuigende ondergrond dient de ondergrond bij zeer droog weer en hoge temperaturen overvloedig bevochtigd te worden.

.43.
Uitvoeringswijze:

.43.10.
Voorzorgsmaatregelen:

De kalkverf mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +8°C of hoger dan 30°C. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen (opletten bij lage nachttemperaturen), evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte kalkverf te vermijden (verbranden van de kalkverf). 

De kalkverf dient tegen vorst, sterke bezonning en regen beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen. De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant dienen strikt opgevolgd te worden. De detailtekeningen in verband met afwatering en bescherming dienen strikt gevolgd te worden

Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan het vullen van scheuren, barsten en holten.

Voor buitentoepassingen dient de kalkverf aangebracht te worden op een mineraal zuigende ondergrond (vet- en stofvrij) zonder verfresten. Ondergrond is liefst homogeen van structuur aangezien verschillende ondergronden een verschil in inzuiging hebben, dit kan kleurverschillen geven.

Gevels behandeld met een waterafstotende laag zijn niet geschikt om te schilderen met de kalkverf, aangezien zij niet of onvoldoende zuigend zijn.

Pro Memorie:


Voor binnentoepassingen kan de kalkverf ook gebruikt worden op reeds geschilderde muren, en op niet zuigende ondergronden zoals MDF en metaal. Het is aangewezen om hiervoor een primer te gebruiken. 

.43.50.
Procedure:

.43.51.
Aanmaken van kalkverf:

Eerst het pigment mengen met de benodigde hoeveelheid water (mengverhouding: +/- 8 liter water/8 kg kalkverfpoeder). Nadat dit tot een homogeen mengsel is geroerd, het kalkverfpoeder toevoegen. Mengen tot een homogene substantie is verkregen. Voeg eventueel nog water toe tot de gewenste consistentie.

Maak steeds voldoende verf aan voor het schilderen van minstens één laag op een volledige oppervlakte. Indien nodig tussentijds oproeren of een beetje water toevoegen en opnieuw mengen, maar opletten voor kleurverschillen door verdunnen of extra mengen.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.80.
Deel 8 - Afwerkingen:

.55.88.
Lot 88 - Schilderwerken & decoratie

#
...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.20.
Prototypes, monstername:

Staal ter beoordeling van de kleur aanbrengen op de bevochtigde ondergrond. De zuigkracht van de ondergrond bepaalt de kleurintensiteit. Het uitzicht zal (afhankelijk van de applicatietechniek) steeds genuanceerd zijn.

.61.60.
Proeven:

#
...
.61.70.
Toleranties:

#
...
.70.
PREVENTIE EN VEILIGHEID

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.22.
Technische fiches materialen:

Zie PDF
.72.23.
MSDS fiches materialen:

Zie PDF
.72.40.
Relevante verantwoording:

.72.43.
I.v.m. de toegepaste materialen:

Het product is sterk alkalisch: bescherm huid en ogen om irritaties te voorkomen.

Mengen in open lucht of goed geventileerde ruimtes.

De voorzorgsmaatregelen van de fabrikant zijn door de uitvoerder letterlijk op te volgen.
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Stoopen & Meeûs Anc. Ets. NV
Van Praetstraat 22
BE-2660 Hoboken
Tel: +32 3 825 00 55
Fax: +32 3 825 05 13
BTW BE 0450.824.623
www.stoopen-meeus.com
dragon@stoopen-meeus.com
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