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.10.	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
-	De levering en plaatsing van een modulaire systeembekistingen van het merk Cometal Bimet.
-	Het stellen, regelen en bevestigen van de elementen en de hulpstukken.
-	Het aanbrengen van ontkistingsolie.
[bookmark: _Toc112205151].13.	Tevens in deze post inbegrepen:
-	Het plaatsen van de nodige uitvullingen waar uitsparingen worden voorzien (ramen, deuren, …) 
-	Alle toebehoren ter bevestiging van de panelen, met inbegrip van de volgens de studie van de fabrikant benodigde richtschoren, loopsteigers en kopleuningen, hoekelementen, vullingen en ondervullingslatten, spanklemmen, spanstaven, draadklemmen, vleugelmoeren met oplegplaten, pasbalken en pasbuizen, scharnierdelen, koppelsets, klemkoppen, ondervullingsklemmen, ankermoeren, centreerblokken voor langsprofielen, kraanhaken, uitlijningsklemmen, zeskantmoeren, horizontale buizen, verticale buizen.
-	Het verwijderen en afvoeren van alle bekistingselementen, inclusief de uitvullingen, nadat het stortbeton voldoende is uitgehard.
#-	...
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
-	Het leveren en storten van het beton en/of betonwapening.
[bookmark: _Toc128825042][bookmark: _Toc133304593]#-	...
.15.	Toepassing:
Het Bimet bekistingssysteem van Cometal werd specifiek ontwikkeld voor het uitvoeren van betonwerken en zichtbeton. Het met Bimet geplaatst zichtbeton voldoet aan de hoogste esthetische vereisten zoals geformuleerd in norm NEN 6722 en haalt beoordelingsklasse 1A.
Gespecialiseerde aannemers kunnen op een rendabele en flexibele wijze voldoen aan de huidige extreem hoge eisen voor het uitvoeren van betonnen constructies. 
...
.16.	Belangrijke opmerking:
Door gebruik van een 5 mm dikke staalplaat als contactoppervlak wordt de aftekening van de structuur van de bekisting in het betonoppervlak tot een minimum beperkt. Een strakke vormgeving zonder plaatselijke oneffenheden of afwijkingen zijn hiervan het resultaat.
...
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.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.30.	Inbegrepen in de aanneming. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden
.22.12.12.	Per m. [m]
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per vierkante meter, volgens paneeltype, som over het geheel, volgens detailplan.
	Met vermelding van typecode [artikelnummer] en afmetingen.
.30.	MATERIALEN
[bookmark: _Toc128825047][bookmark: _Toc133304598].30.	Algemene basisreferenties:
.30.10.	Belangrijke opmerking:
De keuze van de bekistingselementen in functie van de te verwachten belastingen en de betondruk zijn in overeenstemming met de technische richtlijnen van de fabrikant.
...
.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
De Bimet panelen voldoen aan de NEN 6722:2002 norm met betrekking tot de oppervlakte-beoordeling van betonwerk.
De oppervlakte-beoordelingsklasse 1A wordt zelfs met betondrukken van 80 kN//m² gemakkelijk gehaald.
[bookmark: _Toc128825050][bookmark: _Toc133304601]>NEN 6722: 2002 - NL - Voorschriften beton - Uitvoering [2e uitg.] [ICS: 91.080.40.; 91.100.30.]
.32.	Algemene kenmerken of eigenschappen v./d. bekistingselementen:
.32.10.	Beschrijving:
Modulair bekistingsysteem met 7 paneelbreedtes en 3 paneelhoogtes, waarvan de paneelzijden die in contact komen met het beton, bestaan uit een 5 mm dikke staalplaat.
.32.20.	Basiskenmerken:
#1.32.21.	Bekistingssysteem: [Cometal]
#-	Fabrikant:	Cometal
#-	Merknaam:	Bimet
#2.32.21.	[neutraal]
#	Types:	#volgens stabiliteitsstudie
#...
-	Basismateriaal contactzijde:	gelaserde staalplaat.
-	Dikte plaat contactzijde:	5 mm
-	Basismateriaal kaderwerk:	constructiestaal
-	Positionering afbindgaten:	door de fabrikant bepaald, op regelmatige afstanden
#	…
Pro memorie:
	Overzichten van de mogelijkheden i.v.m. de afbindgaten kunnen door de fabrikant aan de aannemer en/of de ontwerper worden voorgelegd.
.32.23.	Samenstelling:
.32.23.20.	Hoofdcomponenten:
Rechte wandpanelen:
-	Artikelnummer:	BIM-3300-…
BIM-2750-…
BIM-1500-…
-	Type:	

-	Basismaterialen:	zie boven onder .32.21.
-	Gewicht:	volgens type .32.42.
Pro memorie:
Zie ook: PDF
Hoeken:
-	Vaste binnenhoeken:
-	Artikelnummer:	BIM-3300-0300-0300
BIM-2750-0300-0300
BIM-1500-0300-0300
-	Type:	3300 x 300 x 300 mm
2750 x 300 x 300 mm
1500 x 300 x 300 mm

-	Basismaterialen:	zie boven onder .32.21.
-	Gewicht:	187,00 kg per stuk
155,00 kg per stuk
85,00 kg per stuk
-	Scharnierende binnenhoeken:
-	Artikelnummer:	BEW-SBIN-3300-0300-0300
BEW-SBIN-2750-0300-0300
BEW-SBIN-1500-0300-0300
-	Type:	3300 x 300 x 300 mm
2750 x 300 x 300 mm
1500 x 300 x 300 mm

-	Basismaterialen:	zie boven onder .32.21.
-	Gewicht:	198,00 kg per stuk
165,00 kg per stuk
90,00 kg per stuk
-	Scharnierende buitenhoeken:
-	Artikelnummer:	BEW-SBUI-3300-0424
BEW-SBUI-2750-0424
BEW-SBUI-1500-0424
-	Type:	3300 x 424 x 424 mm
2750 x 424 x 424 mm
1500 x 424 x 424 mm

-	Basismaterialen:	zie boven onder .32.21.
-	Gewicht:	214,00 kg per stuk
179,00 kg per stuk
99,00 kg per stuk
-	Buitenhoeprofielenen:
-	Artikelnummer:	ABU-PROF-3300
ABU-PROF-2750
ABU-PROF-1500
-	Type (hoogte):	3300 mm
2750 mm
1500 mm

-	Basismateriaal:	geëxtrudeerd aluminium
-	Gewicht:	28,00 kg per stuk
24,00 kg per stuk
13,00 kg per stuk
Vullingen:
-	Artikelnummer:	BEW-VULL-3300-0050
BEW-VULL-2750-0050
BEW-VULL-1500-0050
-	Type:	3300 x 50 mm
2750 x 50 mm
1500 x 50 mm

-	Basismaterialen:	zie boven onder .32.21.
-	Gewicht:	54,00 kg per stuk
44,75 kg per stuk
26,00 kg per stuk
.32.23.30.	Secundaire componenten: [toebehoren]
Pro memorie:
	Zie ook: PDF
Richtschoren:
-	Eigenschappen enkele richtschoor kort:
	Types:	#volgens stabiliteitsstudie
#enkele schoor 38RL240 z kop (RIC-38RL-0002)
-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	14,85 kg per stuk
-	Eigenschappen dubbele richtschoor kort:
	Types:	#volgens stabiliteitsstudie
#dubbele schoor 38RL180-300 z koppen (RIC-38RL-0007)
#dubbele schoor 38RL240-360 z koppen (RIC-38RL-0008)

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	28,27 kg per stuk
30,17 kg per stuk
-	Eigenschappen richtschoor Mammoeth:
	Types:	#volgens stabiliteitsstudie
#richtschoor Mammoeth 4 z kop (RIC-0052)
#richtschoor Mammoeth 6 z kop (RIC-0050)
#richtschoor Mammoeth 8 z kop (RIC-0051)
#richtschoor Mammoeth 10 z kop (RIC-0053)

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	83,00 kg per stuk
103,00 kg per stuk
110,00 kg per stuk
209,40 kg per stuk
-	Loopsteigers Bimet CPL:
-	Artikelnummer:	VEI-0017
-	Type:	

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	16,40 kg per stuk
-	Houten ondervullingslat:
-	Artikelnummer:	#TOE-VULL-2400-0050
#TOE-VULL-1000-0050
-	Type:	

-	Functie:	ter bescherming van onderkant van het paneel
verminderd lekverlies
-	Maten (Lxh):	#2400 x 50 mm
#1000 x 50 mm
-	Variabele spanklem kort:
-	Artikelnummer:	KLE-0013
-	Type:	kort

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	3,30 kg per stuk
-	Variabele spanklemmen:
-	Artikelnummer:	KLE-0014
-	Type:	standaard

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	4,42 kg per stuk
-	Ondervullingsklem:
-	Artikelnummer:	KLE-0017
-	Type:	

-	Functie:	bevestiging van houten ondervullingslat
-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	3,90 kg per stuk
-	Uitlijningsklemmen:
-	Artikelnummer:	KLE-0018
-	Type:	

-	Afstelling:	tweezijdig voorzien van een fijnstellingsschroef zodat de contactplaten perfect in éénzelfde vlak kunnen worden geplaatst. 
-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	4,90 kg per stuk
-	Draadklemmen Bimet CPL:
-	Artikelnummer:	KLE-0016
-	Type:	

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	1,24 kg per stuk
-	Spanstaven Ø 20 mm Bimet:
-	Artikelnummer:	#SPA-0020-1000
#SPA-0020-0750
-	Type:	

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Lengte:	1,00 m of 0,75 mm
-	Gewicht:	2,60 of 1,95 kg per stuk
-	Vleugelmoeren met oplegplaat 20 mm:
-	Artikelnummer:	MOE-0020-0002
-	Type:	

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	1,10 kg per stuk
-	Koppelsets zijgaten Bimet CPL:
-	Artikelnummer:	TOE-KOPP-BIME
-	Type:	

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	1,30 kg per stuk
-	Pasbalken UPN80 Bimet:
-	Artikelnummer:	#PAS-BALK-1650-0U80
#PAS-BALK-1000-0U80
#PAS-BALK-0750-0U80
-	Types:	1,65 m UPN80
1,00 m UPN80
0,75 m UPN80

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Scharnierdelen GAT Bimet en PLAT Bimet:
-	Artikelnummer:	#PAS-SCHA-1000-GABI
#PAS-SCHA-0750-GABI
#PAS-SCHA-1000-PLBI
#PAS-SCHA-0750-PLBI
-	Types:	1,00 m
0,75 m

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Klemkop Bimet CPL:
-	Artikelnummer:	RIC-0108
-	Type:	

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	3,40 kg per stuk
-	Kraanhaak Bimet 1500KG CE
-	Artikelnummer:	HIJ-0004
-	Type:	

-	Basismateriaal:	constructiestaal
-	Gewicht:	9,40 kg per stuk
-	Magneten
.32.40.	Beschrijvende kenmerken:
.32.41.	Vorm:
[voorbeeld]

Pro memorie:
	Zie ook: PDF
.32.42.	Maateigenschappen:
-	Afmetingen:	#volgens stabiliteitsstudie
#...
	Pro memorie:
	Cometal biedt panelen aan met volgende afmetingen:
	Hoogte x breedte	Gewicht	Artikelnummer
	3300 x 2400 mm	701 kg	BIM-3300-2400
	3300 x 1375 mm	380 kg	BIM-3300-1375
	3300 x 1000 mm	296 kg	BIM-3300-1000
	3300 x 750 mm	238 kg	BIM-3300-0750
	3300 x 600 mm	203 kg	BIM-3300-0600
	3300 x 550 mm	192 kg	BIM-3300-0550
	3300 x 500 mm	180 kg	BIM-3300-0500
	2750 x 2400 mm	585 kg	BIM-2750-2400
	2750 x 1375 mm	317 kg	BIM-2750-1375
	2750 x 1000 mm	247 kg	BIM-2750-1000
	2750 x 0750 mm	198 kg	BIM-2750-0750
	2750 x 0600 mm	169 kg	BIM-2750-0600
	2750 x 0550 mm	160 kg	BIM-2750-0550
	2750 x 0500 mm	150 kg	BIM-2750-0500
	1500 x 2400 mm	334 kg	BIM-1500-2400
	1500 x 1375 mm	182 kg	BIM-1500-1375
	1500 x 1000 mm	142 kg	BIM-1500-1000
	1500 x 750 mm	112 kg	BIM-1500-750
	1500 x 600 mm	96 kg	BIM-1500-600
	1500 x 550 mm	90 kg	BIM-1500-550
	1500 x 500 mm	85 kg	BIM-1500-500
	Pro memorie:
Cometal biedt hoeken, aan met volgende eigenschappen:
Type					Gewicht	Artikelnummer
Binnenhoek 3300 x 300 x 300			187 kg	BIM-3300-0300-0300
Binnenhoek 2750 x 300 x 300			155 kg	BIM-2750-0300-0300
Binnenhoek 1500 x 300 x 300			85 kg	BIM-1500-0300-0300
Scharnierende binnenhoek 3000 x 300 x 300		198 kg	BEW-SBIN-3300-0300
Scharnierende binnenhoek 2750 x 300 x 300		165 kg	BEW-SBIN-2750-0300
Scharnierende binnenhoek 1500 x 300 x 300		90 kg	BEW-SBIN-1500-0300
Scharnierende buitenhoek 3000 x 424 x 424		214 kg	BEW-SBUI-3300-0424
Scharnierende buitenhoek 2750 x 424 x 424		179 kg	BEW- SBUI -2750-0424
Scharnierende buitenhoek 1500 x 424 x 424		99 kg	BEW- SBUI -1500-0424
Buitenhoekprofiel Alu 3300			28 kg	ABU-PROF-3300
Buitenhoekprofiel Alu 2750			24 kg	ABU-PROF-2750
Buitenhoekprofiel Alu 1500			13 kg	ABU-PROF-1500
De aluminium buitenhoekprofielen dienen om buitenhoeken te maken.
.32.43.	Gewicht, massa:
-	Systeemgewicht:	ca. 130 kg/m² (incl. toebehoren)
.32.50.	Prestatiekenmerken:
.32.51.	ER 1 Stabiliteit:
.32.51.10.	Belastingen:
-	Toelaatbare betondruk:	max 100 kN/m²
.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
.41.10.	Belangrijke opmerking:
De bekistingselementen worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant.
De uitvoeringsplannen worden opgesteld door de fabrikant en goedgekeurd door de #bouwheer.#architect.#...
.41.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
De Bimet panelen voldoen aan de NEN 6722:2002 norm.
>NEN 6722: 2002 - NL - Voorschriften beton - Uitvoering [2e uitg.] [ICS: 91.080.40.; 91.100.30.]
.44.	Plaatsingswijze:
Wanneer de exacte lengte van de uit te voeren elementen niet met de modules kan worden verwezenlijkt, zal een vulling worden voorzien 
Loopsteigers worden geplaatst met tussenafstanden van ong. 2,40 m (+/-10 cm).
.44.20.	Montage:
De gebruiksaanwijzing/handleiding van de fabrikant dient strikt te worden opgevolgd.
.44.30.	Bevestiging:
[bookmark: _Toc128825069][bookmark: _Toc133304620]...
[bookmark: _Toc68662658][bookmark: _Toc128825072][bookmark: _Toc128886796][bookmark: _Toc133304623].50.	COÖRDINATIE
.55.	Met andere posten:
.55.10.	Deel 1 - Ruwbouw:
.55.15.	Lot 15 - Gewapend beton
...
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
De uitvoerder zal voorafgaand aan de werken de gebruiksaanwijzing/handleiding van de fabrikant voorleggen aan en bespreken met de architect/ontwerper.
...

[bookmark: _Toc132184074][bookmark: _Toc132184118][bookmark: _Toc212276709][bookmark: _Toc212277253][bookmark: _Toc212277415][bookmark: _Toc212277450]Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma COMETAL
#
Het BIMET paneelbekistingssysteem is speciaal geconcipieerd om op een rendabele en flexibele wijze te voldoen aan de huidige extreem hoge eisen voor het uitvoeren van betonnen constructies. Het toepassingsgebied van deze nieuwe modulaire bekistingspanelen is uitermate geschikt voor appartementsbouw. Dankzij de paneelhoogte van 2m75 wordt het gebruik van kleine opzetstukken vermeden. De fijne paneelnaden garanderen behangklare wanden. Ook in de burgelijke bouwkunde wordt steeds meer belang gehecht aan het esthetische aspect; de formule dat een modulair, flexibel, sterk en stijf paneel architectonisch beton aflevert is in de sector onuitgegeven.
Door het toepassen van een 5mm dikke staalplaat als contactoppervlak wordt de aftekening van de structuur van de bekisting in het betonoppervlak tot een minimum beperkt. Een strakke vormgeving zonder plaatselijke oneffenheden of afwijkingen is het resultaat van een correcte inzet van de BIMET bekisting.
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COMETAL-posten voor de meetstaat

DEEL 1	RUWBOUW
LOT 15	GEWAPEND BETON
15.20.--.	WANDEN IN GEWAPEND BETON OF ARCHITECTONISCH BETON
15.29.00.	WANDEN, BEKISTINGEN, …
15.29.10.	Buitenwanden, modulaire systeembekistingen / alg.  COMETAL
15.29.11.¦422.		Buitenwanden, modulaire systeembekistingen, staal  COMETAL
Volgnr.  1
P1	Wandpanelen Bimet [type] [afmetingen (Hxb)] [gewicht/stuk] [volgens detailplan]	VH	[m²]
#P2	Bimet Hoeken [type] [gewicht/stuk]	PM	[st]
#P3	Bimet Vullingen [type] [gewicht/stuk]	PM	[st]
#P4	Bimet Enkele richtschoor kort [type] [gewicht/stuk]	PM	[st]
#P4	Bimet Dubbele richtschoor kort [type] [gewicht/stuk]	PM	[st]
#P5	Bimet Richtschoor Mammoeth [type] [gewicht/stuk]	PM	[st]
#P6	Loopsteigers Bimet CPL [VEI-0017] [gewicht: 16,40 kg/stuk]	PM	[st]
#P7	Kopleuningen LS Bimet CPL [VEI-0020] [gewicht: 10,09 kg/stuk]	PM	[st]
#P8	Bimet Houten ondervullingslatten [hoogte: 50 mm]	PM	[st]
#P9	Bimet Variabele spanklemmen [type] [gewicht]	PM	[st]
#P10	Bimet Draadklemmen	PM	[st]
#P11	Bimet Spanstaven 20 mm [1,00 mm / 0,75 mm] [140 kN] [lengte] [gewicht/stuk]	PM	[st]
#P12	Bimet Vleugelmoeren met oplegplaat	PM	[st]
#P13	Bimet Pasbalken en pasbuizen [type] [gewicht]	PM	[st]
#P14	Bimet Scharnierdelen [type] [gewicht]	PM	[st]
#P15	Bimet CPL Koppelsets	PM	[st]
#P16	Bimet CPL Klemkoppen	PM	[st]
#P17	Pennen voor scharnierende pasbuis CPL	PM	[st]
#P18	Ondervullingsklemmen	PM	[st]
#P19	Ankermoeren	PM	[st]
#P20	Centreerblokken langsprofielen	PM	[st]
#P21	Bimet Kraanhaken	PM	[st]
#P22	Bimet Uitlijningsklemmen	PM	[st]
#P23	Zeskantmoeren	PM	[st]
#P24	Horizontale buizen	PM	[st]
#P25	Verticale buizen	PM	[st]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma COMETAL
COMETAL-posten voor de meetstaat
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COMETAL
Industrieweg Noord 1129
BE-3660 Opglabbeek
Tel.: 089 81 99 00
Fax.: 089 81 99 33
www.cometal.be
info@cometal.be

Copyright© Cobosystems 2009	FabrikantBestek - Release 6 - 2009	2009 01 15  -  15:07
	Cometal v1b 2009	1/14
image13.emf

image14.emf

image15.emf

image16.emf

image17.emf

image18.emf

image19.emf

image21.emf

image25.emf

