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DEEL 1	RUWBOUW	2
LOT 15	GEWAPEND BETON	2
15.50.--.	GEMENGDE VLOEREN	2
15.52.00.	ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN OP BESTAANDE BETONNEN DRAGER	2
15.52.10.	Zwaluwstaartplaatvloeren, alg. / droge lokalen  ARVAL BY ARCELORMITTAL	2
15.52.10.¦422.82.	Zwaluwstaartplaatvloeren, geprofileerde staalplaten  ARVAL BY ARCELORMITTAL	2
Volgnr.  1	2
Cofrastra 40 - Samenwerkende staalplaat met gekartelde zwaluwstaartprofilering, golfhoogte 40 mm	2
Volgnr.  2	2
Cofrastra 70 - Samenwerkende staalplaat met gekartelde zwaluwstaartprofilering, golfhoogte 70 mm	2
15.53.00.	STAALPLAATBETONVLOEREN	8
15.53.10.	Vloeren, staalplaatbetonvloeren, alg.  ARVAL BY ARCELORMITTAL	8
15.53.10.¦422.82.	Vloeren, staalplaatbetonvloeren, geprofileerde staalplaten  ARVAL BY ARCELORMITTAL	8
Volgnr.  3	8
Cofraplus 60 - Samenwerkende staalplaat met trapeziumprofiel, met dimpels, golfhoogte 58 mm	8
Volgnr.  4	8
Cofraplus 77 - Samenwerkende staalplaat met trapeziumprofiel, met dimpels, golfhoogte 77 mm	8
LOT 18	GEVELAFWERKINGEN	15
18.30.--.	GEVELBLEKLEDINGEN MET PANELEN	15
18.31.00.	ISOLERENDE DUBBELWANDIGE SANDWICHPANELEN VOLGENS NBN 14509:2007	15
18.31.10.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, alg., therm. isol. / met zichtbare bevestiging  ARVAL BY ARCELORMITTAL	15
18.31.10.¦842.29-.¦01.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol. / met zichtbare bevestiging  ARVAL BY ARCELORMITTAL	15
Volgnr.  5	15
Promistyl 3003 B - Sandwichpanelen in licht geribde staalplaat voor zichtbare bevestiging	15
18.31.10.¦842.29-.¦02.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol. / met verborgen bevestiging  ARVAL BY ARCELORMITTAL	23
Volgnr.  6	23
Promistyl 3506 Bi - Sandwichpanelen in licht geribde staalplaat, onzichtbare bevestiging	23
DEEL 3	DAKWERKEN	30
LOT 34	METALEN DAKBEDEKKINGEN	30
34.20.--.	DAKAFWERKINGEN MET GEPROFILEERDEDE METALEN ELEMENTEN	30
34.21.00.	PROFIELPANELEN	30
34.21.10.	Daken, dubbelwandige profielpanelen, alg. therm. isol.  ARVAL BY ARCELORMITTAL	30
34.21.12.¦842.29-.	Daken, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol.  ARVAL BY ARCELORMITTAL	31
Volgnr.  7	31
Promistyl 3005 T - Sandwichpaneel voor daken, minimale hellingsgraad 7 %	31
34.22.00.	PROFIELPLATEN	38
34.22.20.	Dakafwerkingen, profielplaten met fotovoltaïsche cellen, alg.  ARVAL BY ARCELORMITTAL	38
34.22.20.¦842.291.	Dakafwerkingen, profielplaten met fotovoltaïsche cellen, bedekt staal  ARVAL BY ARCELORMITTAL	38
Volgnr.  8	38
Arsolar - Dakplaten met fotovoltaïsche cellen	38
Arval-posten voor de meetstaat	43
DEEL1	RUWBOUW	2
LOT 15	GEWAPEND BETON	2
15.50.--.	GEMENGDE VLOEREN	2
15.52.00.	ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN OP BESTAANDE BETONNEN DRAGER	2
15.52.10.	Zwaluwstaartplaatvloeren, alg. / droge lokalen  ARVAL BY ARCELORMITTAL	2
15.52.10.¦422.82.	Zwaluwstaartplaatvloeren, geprofileerde staalplaten  ARVAL BY ARCELORMITTAL	2
Volgnr.  1	2
Cofrastra 40 - Samenwerkende staalplaat met gekartelde zwaluwstaartprofilering, golfhoogte 40 mm	2
Volgnr.  2	2
Cofrastra 70 - Samenwerkende staalplaat met gekartelde zwaluwstaartprofilering, golfhoogte 70 mm	2
15.53.00.	STAALPLAATBETONVLOEREN	8
15.53.10.	Vloeren, staalplaatbetonvloeren, alg.  ARVAL BY ARCELORMITTAL	8
15.53.10.¦422.82.	Vloeren, staalplaatbetonvloeren, geprofileerde staalplaten  ARVAL BY ARCELORMITTAL	8
Volgnr.  3	8
Cofraplus 60 - Samenwerkende staalplaat met trapeziumprofiel, met dimpels, golfhoogte 58 mm	8
Volgnr.  4	8
Cofraplus 77 - Samenwerkende staalplaat met trapeziumprofiel, met dimpels, golfhoogte 77 mm	8
LOT 18	GEVELAFWERKINGEN	15
18.30.--.	GEVELBLEKLEDINGEN MET PANELEN	15
18.31.00.	ISOLERENDE DUBBELWANDIGE SANDWICHPANELEN VOLGENS NBN 14509:2007	15
18.31.10.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, alg., therm. isol. / met zichtbare bevestiging  ARVAL BY ARCELORMITTAL	15
18.31.10.¦842.29-.¦01.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol. / met zichtbare bevestiging  ARVAL BY ARCELORMITTAL	15
Volgnr.  5	15
Promistyl 3003 B - Sandwichpanelen in licht geribde staalplaat voor zichtbare bevestiging	15
18.31.10.¦842.29-.¦02.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol. / met verborgen bevestiging  ARVAL BY ARCELORMITTAL	23
Volgnr.  6	23
Promistyl 3506 Bi - Sandwichpanelen in licht geribde staalplaat, onzichtbare bevestiging	23
DEEL3	DAKWERKEN	30
LOT 34	METALEN DAKBEDEKKINGEN	30
34.20.--.	DAKAFWERKINGEN MET GEPROFILEERDEDE METALEN ELEMENTEN	30
34.21.00.	PROFIELPANELEN	30
34.21.10.	Daken, dubbelwandige profielpanelen, alg. therm. isol.  ARVAL BY ARCELORMITTAL	30
34.21.12.¦842.29-.	Daken, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol.  ARVAL BY ARCELORMITTAL	31
Volgnr.  7	31
Promistyl 3005 T - Sandwichpaneel voor daken, minimale hellingsgraad 7 %	31
34.22.00.	PROFIELPLATEN	38
34.22.20.	Dakafwerkingen, profielplaten met fotovoltaïsche cellen, alg.  ARVAL BY ARCELORMITTAL	38
34.22.20.¦842.291.	Dakafwerkingen, profielplaten met fotovoltaïsche cellen, bedekt staal  ARVAL BY ARCELORMITTAL	38
Volgnr.  8	38
Arsolar - Dakplaten met fotovoltaïsche cellen	38
Arval-posten voor de meetstaat	43
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(23) Na

.10.	OMVANG
.11.	Definitie:
	Dragende vloeren, opgebouwd uit geprofileerde staalplaten en gewapend beton. De staalplaten hebben golven in de vorm van een gekartelde zwaluwstaart teneinde een betere mechanische verbinding met het beton te garanderen.
.12.	De werken omvatten:
-	De levering en plaatsing van geprofileerde staalplaat, met golven in de vorm van een gekartelde zwaluwstaart, voor een betere mechanische verbinding met het beton. Deze verbinding geeft de plaat de mogelijkheid om, behalve de rol van bekisting, ook de rol van onderwapening op te nemen.
Met inbegrip van:
#-	Arval Cofrastra 40 samenwerkende staalplaat [volgens plannen]
#-	Arval Cofrastra 70 samenwerkende staalplaat [volgens plannen]
-	Het voorzien vaneen krimpwapening,
#-	Het voorzien van de bovenwapening boven de steunpunten.
-	Het storten van een laag beton bovenop de staalplaat.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
#-	Het voorzien van de benodigde ondersteuning en stutten alvorens het beton wordt gestort.
#-	Het wegnemen van deze ondersteuning en stutten nadat het beton is gestort.
#-	...
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
#-	...
.15.	Toepassing:
[bookmark: _Toc108404259][bookmark: _Toc108405094][bookmark: _Toc113676253]#-	...
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(23) Nh2

[bookmark: _Toc219541814][bookmark: _Toc219541855][bookmark: _Toc168991237]Volgnr.  1
[bookmark: _Toc219541815]Cofrastra 40 - Samenwerkende staalplaat met gekartelde zwaluwstaartprofilering, golfhoogte 40 mm
[bookmark: _Toc219541856]P1	Cofrastra 40 Samenwerkende staalplaat met gekartelde zwaluwstaartprofilering [golfhoogte: 40 mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc219541857][bookmark: _Toc191359236]P2	[S320 GD+Z275 M-A-C] [plaatdikte: 0,75 mm / In functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541858]#P3	[oppervlaktebehandeling onderzijde: voorgelakt 25 µ polyester coating] [kleur: RAL 9002]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541859][bookmark: _Toc148431174]#P4	Stortbeton [BENOR C25/30] [dikte vloerplaat: ... mm [tussen 80 mm en 200 mm]] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
[bookmark: _Toc219541860]#P5	Wapeningsstaven [type] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541861]#P6	[brandwerendheid vloeropbouw: 30 min / ... mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541862]#P7	Steunen, schoren en stutwerken [type]	PM	[1]
[bookmark: _Toc168991238]
[bookmark: _Toc219541816][bookmark: _Toc219541863]Volgnr.  2
[bookmark: _Toc219541817]Cofrastra 70 - Samenwerkende staalplaat met gekartelde zwaluwstaartprofilering, golfhoogte 70 mm
[bookmark: _Toc219541864]P1	Cofrastra 70 Samenwerkende staalplaat met gekartelde zwaluwstaartprofilering [golfhoogte: 70 mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc219541865]P2	[S320 GD+Z275 M-A-C] [plaatdikte: 0,85 mm / In functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541866]#P3	[oppervlaktebehandeling onderzijde: voorgelakt 25 µ polyester coating] [kleur: RAL 9002]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541867]#P4	Stortbeton [BENOR C25/30] [dikte vloerplaat: ... mm [tussen 110 mm en 300 mm]] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
[bookmark: _Toc219541868]#P5	Wapeningsstaven [type] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541869]#P6	[brandwerendheid vloeropbouw: 30 min / ... mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541870]#P7	Steunen, schoren en stutwerken [type]	PM	[1]

.20	MEETCODE
.21	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.12.32.	Per m³. [m³]
.22.20.	Meetcode:
●	Per m²: profielpanelen [te dekken oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping]
-	Naar type en dikte en/of profielhoogte.
-	Naar metaalsoort en kwaliteit.
-	Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.
#●	Per m³ stortbeton [van zelfde aard].
#●	Per m [lopende meter van zelfde aard]. Standaardafwerkingsprofielen [zoals: binnen- en buitenhoek, 
#●	Per stuk [van zelfde aard]. Niet-standaardafwerkingsprofielen [zoals: uitsparingen, beëindigingen, ontmoetingen, omtrekstukken en aansluitingen, ...]
.30.	MATERIALEN
.30.	Algemene basisreferenties:
.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
.30.31.	Bekrachtigde normen:
>NBN B 15-001:2004 - H - NL,FR - Aanvulling op NBN EN 206-1 - Beton - Specificaties, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit [1e uitg.] [ICS 91.080.40; 91.100.30]
.30.32.	Geregistreerde normen:
>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]
>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid /normaliserend gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]
>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor lasbaar fijnkorrelig constructiestaal verkregen door thermomechanisch walsen [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]
>ISO 4997:2007 - EN - Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality [4e uitg.] [ICS: 77.140.50]
>NBN EN 206-1:2001 - R - NL,FR,EN - Beton - Deel 1 : Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit [1e uitg.] [ICS 91.100.30]
>NBN EN 206-1/A1:2004 - R - FR,EN - Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit [1e uitg.] [ICS 91.100.30]
>NBN EN 206-1/A2:2006 - R - FR,EN - Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit [1e uitg.] [ICS 91.100.30]
.30.38.	Andere technische documenten:
#Arval Cofrastra 40 - Avis Technique 3/03-391 en addenda (CSTB-France).
#Arval Cofrastra 70 - Avis Technique 3/06-490 en addenda (CSTB-France).
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	ArcelorMittal
#-	Handelsmerk:	#Arval Cofrastra 40
#Arval Cofrastra 40 P [met voorboringen voor gelaste stijfdeuvels]
#Arval Cofrastra 70
#Arval Cofrastra 70 P [met voorboringen voor gelaste stijfdeuvels]
#.31.22.	[neutraal]
-	Basismaterialen:	thermisch verzinkt staal kwaliteit S320 GD+Z275 M-A-C
ongelegeerd constructiestaal STRUCTO 5
.31.30.	Afwerking:
-	Oppervlaktebehandeling:	thermisch verzinkt volgens het Sendzimir-procédé (Z275)
#onderzijde voorgelakt met een 25 µ polyester coating, RAL 9002 [volgens Colorissime gamma]
.31.34.	Voorzieningen voor afbouw en afwerking:
#Voorboringen voor gelaste stijfdeuvels volgens uitvoeringsplannen. [Arval Cofrastra 40 P en Arval Cofrastra 70 P]
.31.40.	Beschrijvende kenmerken:
.31.41.	Vorm:
#.31.41.10.	[Arval Cofrastra 40]
...
#.31.41.20.	[Arval Cofrastra 40]

.31.42.	Maateigenschappen:
-	Golfhoogte:	#40 mm [Cofrastra 40]
#70 mm [Cofrastra 70]
-	Golfbreedte:	#150 mm [Cofrastra 40]
#183 mm [Cofrastra 70]
-	Plaatdikte:	#0,75 mm [Cofrastra 40]
#0,85 mm [Cofrastra 70]
#In functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant
-	Standaard nuttige plaatbreedte:	#750 mm [Cofrastra 40]
#732 mm [Cofrastra 70]
.31.50.	Prestatiekenmerken:
[bookmark: OLE_LINK10].31.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
-	Longitudinale elasticiteitslimiet staal:	320 kN /m² volgens NBN EN 10020:2000 en NBN EN 10326:2004
-	Traagheid:	#27,55 cm4/m [Cofrastra 40]
#31,43 cm4/m [Cofrastra 70]
.31.52.	ER 2 Brandveiligheid:
-	Brandwerendheid vloeropbouw:	#30 min [standaard]
#... min [brandveiligheid REI xx al dan niet d.m.v. toevoeging van wapening]
.34.	Kenmerken of eigenschappen v/d. secundaire materialen: [beton]
.34.20.	Basiskenmerken:
-	Type:	normaal beton C25/30 volgens NBN B 15-001:2004
-	Certificering:	BENOR
.34.40.	Beschrijvende kenmerken:
.34.42.	Maateigenschappen:
#.31.42.10.	[Arval Cofrastra 40]
-	Totale dikte vloerplaat (plaatgolf inbegrepen):	#80 mm [minimum]
#... mm 
#200 mm [maximum]
	Pro memorie:
De totale dikte moet tussen 80 mm en 200 mm liggen.
#.31.42.20.	[Arval Cofrastra 40]
-	Totale dikte vloerplaat (plaatgolf inbegrepen):	#110 mm [minimum]
#... mm 
#300 mm [maximum]
	Pro memorie:
De totale dikte moet tussen 110 mm en 300 mm liggen.
.34.50.	Prestatiekenmerken:
.34.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
-	Drukweerstand beton (R’wk):	27  N/mm²
.34.60.	Andere eigenschappen van het beton:
-	Beperkingen voor de aggregaten:	de aggregaten mogen het minimum van volgende waarden niet overschrijden: 30 mm of 0,40 x hoogste dikte va de inkepingen
.35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:
.35.10.	Beschrijving van de mechanische bevestigingsmiddelen:
-	Type:	alle mechanische bevestigingsmiddelen: schroeven, nagels of nieten...
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]-	Materiaal:	#RVS roestvast staal
#behandeld tegen corrosie
.35.20.	Beschrijving van de wapening:
-	Type:	staal, conform 
NBN A 24-301:1986 en prNBN A 24-301:2005
NBN A 24-302:1986
NBN A 24-303:1986 en NBN A 24-303/A1:1990 
NBN A 24-304:1986 en NBN A 24-304/A1:1988
conform PTV 302, PTV 303 en PTV 304
.35.30.	Beschrijving van oplegstroken
-	Type:	...
.35.40.	Beschrijving van kantstroken:
-	Type:	...
.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
.41.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
.41.38.	Andere technische documenten:
#Arval Cofrastra 40 - Avis Technique 3/03-391 en addenda (CSTB-France).
#Arval Cofrastra 70 - Avis Technique 3/06-490 en addenda (CSTB-France).
[bookmark: _Toc128825067][bookmark: _Toc201111466].44.	Plaatsingswijze:
.44.10.	Platen:
De platen dienen geplaatst te worden met de zwaluwstaartgolven gericht naar boven. De overlapping in de langsrichting gebeurt door het in elkaar klikken van de lengteribben.
De oplegging aan de uiteinden gebeurt enkel op de definitieve ondersteuning en gebeurt kop aan kop.
De platen worden bevestigd aan de uiteinden om te vermijden dat zij zich verplaatsen onder invloed van wind of tijdens het betonneren. Deze bevestiging gebeurt door middel van klinknagels of afdichtingsschroeven.
Per plaatlengte worden twee bevestigingen aangebracht.
Doorlopende platen zullen #niet #bevestigd worden op de tussensteunen.
	Pro memorie:
	Doorlopende platen dienen niet bevestigd te worden op de tussensteunen, maar het is wel aangeraden.
.44.20.	Beton:
.44.21.	Voorafgaande handelingen:
Alvorens beton te storten zullen de zwaluwstaartplaten worden gereinigd. Modder en andere vervuiling zullen worden verwijderd met behulp van borstel en/of waterstraal.
De aannemer zal in overleg met de leverancier bepalen waar stutten en schoringen nodig zijn. De aannemer houdt zich strikt aan de door de leverancier aanbevolen ondersteuningen, en zal de eventuele steunen pas wegnemen ten vroegste 8 dagen na het betonstorten.
.44.22.	Storten van het beton:
Het beton zal zo worden gestort dat opeenhopingen rond het midden van de overspanning vermeden wordt. 
.44.29.	Nazorg i.v.m. beton:
Het doorsijpelen van beton door de platen is minimaal. Wanneer toch vlekken op de onderzijde van de zwaluwstaartplaat zouden optreden, dienen deze te worden weggespoeld met water onmiddellijk na het betonneren.
.50.	COORDINATIE
.53.	Tijdens uitvoering:
.53.10.	Voorafgaande informatie:
-	De leverancier levert een berekeningsnota ter controle van de keuze van de dikte van de plaat, de vloerplaat en eventuele wapeningen. 
-	De leverancier levert een advies i.v.m. de aanbevolen ondersteuningen.
.53.40.	Verboden uitvoeringen:
#...
.55.	Met andere posten:
Dit artikel is te coördineren met de artikels:
.55.10.	Deel 1 - Ruwbouw:
.55.15.	Lot 15 - Gewapend beton
#...
.55.16.	Lot 16 - Staal
#...
.55.17.	Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies
#...
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
[bookmark: _Toc104611414].61.	Voor levering:
.61.10.	Voor te leggen documenten:
De leverancier levert een kopie van de technische goedkeuring (ATG).
...
[bookmark: _Toc97613985][bookmark: _Toc97618445][bookmark: _Toc97620884][bookmark: _Toc97622097][bookmark: _Toc108405160][bookmark: _Toc113676278][bookmark: _Toc114278659][bookmark: _Toc114279118][bookmark: _Toc115514381][bookmark: _Toc115747452][bookmark: _Toc140547803][bookmark: _Toc140548550][bookmark: _Toc140548719][bookmark: _Toc140548772][bookmark: _Toc168721503].61.20.	Voor te leggen stalen:
#Bij offerte zullen stalen worden voorgelegd van alle te verwerken types.


[bookmark: _Toc219541818][bookmark: _Toc219541871]15.53.00.	STAALPLAATBETONVLOEREN
[bookmark: _Toc219541819][bookmark: _Toc219541872]15.53.10.	Vloeren, staalplaatbetonvloeren, alg.  13-11-08  ARVAL BY ARCELORMITTAL
(23) Na (B2d)

.10.	OMVANG
[bookmark: _Toc128825038][bookmark: _Toc201111437].11.	Definitie:
	Dragende vloeren, opgebouwd uit geprofileerde staalplaten en gewapend beton. De staalplaten hebben dimpels op het lijf van het profiel teneinde een betere mechanische verbinding met het beton te garanderen.
.12.	De werken omvatten:
-	De levering en plaatsing van geprofileerde staalplaat, voorzien van dimpels, voor een betere mechanische verbinding met het beton. Deze verbinding geeft de plaat de mogelijkheid om, behalve de rol van bekisting, ook de rol van onderwapening op te nemen.
Met inbegrip van:
#-	Arval Cofraplus 60 Samenwerkende staalplaat (volgens plannen).
#-	Arval Cofraplus 77 Samenwerkende staalplaat (volgens plannen).
-	Het voorzien vaneen krimpwapening.
#-	Het voorzien van de bovenwapening boven de steunpunten.
-	Het storten van een laag beton bovenop de staalplaat.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
#-	Het voorzien van de benodigde ondersteuning en stutten alvorens het beton wordt gestort.
#-	Het wegnemen van deze ondersteuning en stutten nadat het beton is gestort.
#-	...
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
#-	...
.15.	Toepassing:
#-	...

[bookmark: _Toc219541820][bookmark: _Toc219541873]15.53.10.¦422.82.	Vloeren, staalplaatbetonvloeren, geprofileerde staalplaten  13-11-08  ARVAL BY ARCELORMITTAL
(23) Nh2 (B2d)

[bookmark: _Toc149624438][bookmark: _Toc149624467][bookmark: _Toc219541821][bookmark: _Toc219541874]Volgnr.  3
[bookmark: _Toc219541822]Cofraplus 60 - Samenwerkende staalplaat met trapeziumprofiel, met dimpels, golfhoogte 58 mm
[bookmark: _Toc219541875]P1	Cofraplus 60 Samenwerkende staalplaat met trapeziumprofiel [golfhoogte: 58 mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc219541876]P2	[S320 GD+Z275 M-A-C] [plaatdikte: 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm / 1,25 mm / in functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541877]#P3	[oppervlaktebehandeling onderzijde: voorgelakt 25 µ polyester coating] [kleur: RAL 9002]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541878]#P4	Stortbeton [BENOR C25/30] [dikte vloerplaat: ... mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
[bookmark: _Toc219541879]#P4	Lichtstortbeton uit geëxpandeerde Argex kleikorrels [BENOR LC16/18] [dikte vloerplaat: ... mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
[bookmark: _Toc219541880]#P5	Wapeningsstaven [type] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541881]#P6	[brandwerendheid vloeropbouw: 30 min / ... mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541882]#P7	Steunen, schoren en stutwerken [type]	PM	[1]

[bookmark: _Toc219541823][bookmark: _Toc219541883]Volgnr.  4
[bookmark: _Toc219541824]Cofraplus 77 - Samenwerkende staalplaat met trapeziumprofiel, met dimpels, golfhoogte 77 mm
[bookmark: _Toc219541884]P1	Cofraplus77 Samenwerkende staalplaat met trapeziumprofiel [golfhoogte: 77 mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc219541885]P2	[S320 GD+Z275 M-A-C] [plaatdikte: 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm / in functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541886]#P3	[oppervlaktebehandeling onderzijde: voorgelakt 25 µ polyester coating] [kleur: RAL 9002]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541887]#P4	Stortbeton [BENOR C25/30] [dikte vloerplaat: ... mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
[bookmark: _Toc219541888]#P4	Lichtstortbeton uit geëxpandeerde Argex kleikorrels [BENOR LC16/18] [dikte vloerplaat: ... mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
[bookmark: _Toc219541889]#P5	Wapeningsstaven [type] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541890]#P6	[brandwerendheid vloeropbouw: 30 min / ... mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541891]#P7	Steunen, schoren en stutwerken [type]	PM	[1]

.20	MEETCODE
.21	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.12.32.	Per m³. [m³]
.22.20.	Meetcode:
.22.20.	Opmetingscode:
●	Per m²: staalplaten [te dekken oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping]
-	Naar type en dikte en/of profielhoogte.
-	Naar metaalsoort en kwaliteit.
-	Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.
#●	Per m³ stortbeton [van zelfde aard].
#●	Per m³ lichtstortbeton uit geëxpandeerde kleikorrels [van zelfde aard].
#●	Per m [lopende meter van zelfde aard]. Standaardafwerkingsprofielen [zoals: binnen- en buitenhoek, ...]
#●	Per stuk [van zelfde aard]. Niet-standaardafwerkingsprofielen [zoals: uitsparingen, beëindigingen, ontmoetingen, omtrekstukken, ...]
.30.	MATERIALEN
.30.	Algemene basisreferenties:
.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
.30.31.	Bekrachtigde normen:
>NBN B 15-001:2004 - H - NL,FR - Aanvulling op NBN EN 206-1 - Beton - Specificaties, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit  [1e uitg.] [ICS 91.080.40; 91.100.30]
.30.32.	Geregistreerde normen:
>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]
>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid /normaliserend gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]
>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor lasbaar fijnkorrelig constructiestaal verkregen door thermomechanisch walsen [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]
>ISO 4997:2007 - EN - Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality [4e uitg.] [ICS: 77.140.50]
>NBN EN 206-1:2001 - R - NL,FR,EN - Beton - Deel 1 : Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit [1e uitg.] [ICS 91.100.30]
>NBN EN 206-1/A1:2004 - R - FR,EN - Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit [1e uitg.] [ICS 91.100.30]
>NBN EN 206-1/A2:2006 - R - FR,EN - Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit [1e uitg.] [ICS 91.100.30]
.30.38.	Andere technische documenten:
#Arval Cofraplus 60 - Avis Technique 3/03-390 en addenda (CSTB-France).
#Arval Cofraplus 60 - Brochure van de fabrikant betreffende eigenschappen van staalplaat-/betonvloeren en verwerking  van Cofraplus 60.
#Arval Cofraplus 77 - Avis Technique 3/07-528 en addenda (CSTB-France).
#Arval Cofraplus 77 - Brochure van de fabrikant betreffende eigenschappen van staalplaat-/betonvloeren en verwerking van Cofraplus 77.
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arval by ArcelorMittal
#-	Handelsmerk:	#Arval Cofraplus 60
#Arval Cofraplus 60 P [met voorboringen voor gelaste stijfdeuvels]
#Arval Cofraplus 77
#Arval Cofraplus 77 P [met voorboringen voor gelaste stijfdeuvels]
#.31.22.	[neutraal]
-	Basismateriaal:	thermisch verzinkt staal kwaliteit S320 GD+Z275 M-A-C ongelegeerd constructiestaal STRUCTO 5
.31.30.	Afwerking:
-	Oppervlaktebehandeling:	thermisch verzinkt volgens het Sendzimir-procédé (Z275)
#voorgelakt met een 25 µ polyester coating, RAL 9002
-	Oppervlaktestructuur:	voorzien van fabrieksmatig aangebrachte dimpels om de samenwerking tussen staal en beton te verbeteren
.31.34.	Voorzieningen voor afbouw en afwerking:
#Voorboringen voor gelaste stijfdeuvels volgens uitvoeringsplannen. [Arval Cofraplus 60 P en Arval Cofraplus 77 P]
.31.40.	Beschrijvende kenmerken:
.31.41.	Vorm:
#.31.41.10.	[Arval Cofraplus 60]

#.31.41.20.	[Arval Cofraplus 77]

.31.42.	Maateigenschappen:
-	Golfhoogte:	#58 mm [Cofraplus 60]
#77 mm [Cofraplus 77]
-	Golfbreedte:	#207 mm [Cofraplus 60]
#192 mm [Cofraplus 77]
-	Plaatdikte:	#0,75 mm
#0,88 mm
#1,00 mm
#1,25 mm [uitsluitend Cofraplus 60]
-	Standaard nuttige plaatbreedte:	#1035 mm [Cofraplus 60]
#768 mm [Cofraplus 77]
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
-	Longitudinale elasticiteitslimiet staal:	320 kN /m² volgens NBN EN 10020:2000 en NBN EN 10326:2004
#-	Traagheid: [Cofraplus 60]	#55,12 cm4/m
#65,21 cm4/m
#74,53 cm4/m
#93,94 cm4/m
#-	Traagheid: [Cofraplus 77]	#100,25 cm4/m
#118,60 cm4/m
#135,50 cm4/m
	Pro memorie:
	De traagheid (in cm4/m) is in functie van de plaatdikte:
Plaatdikte		0,75	0,88	1,00	1,25
Cofraplus 60	55,12	65,21	74,53	93,94
Cofraplus 77	100,25	118,60	135,50	-
.31.52.	ER 2 Brandveiligheid:
-	Brandwerendheid vloeropbouw:	#30 min [standaard]
#... min
	Pro memorie:
	De brandweerstand wordt bepaald in functie van de vloeropbouw volgens de tabel uitgeschreven in:
	Avis Technique 3/03-390 (CSTB-France) voor Cofraplus 60
	of in 
	Avis Technique 3/07-528 (CSTB-France) voor Cofraplus 77
.34.	Kenmerken of eigenschappen v/d. secundaire materialen:
.34.11.	Kenmerken van het beton:
-	Type:	#normaal beton C25/30 volgens NBN B 15-001:2004
#lichtbeton LC16/18 uit geexpandeerde Argex kleikorrels
-	Certificering:	BENOR
	Pro memorie:
	Er is nu ook de mogelijkheid te werken met structureel lichtbeton van Argex.
	Hiervoor werden de nodige testen gedaan (ATG).
	Dit wanneer een zeer lichte vloer moet gerealiseerd worden.
.34.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit beton:
-	Drukweerstand beton (R’wk):	minimale kubustreksterkte 27  N/mm² volgens NBN B 15-002:1999
.34.61.	Andere eigenschappen van het beton:
#.31.41.10.	[Arval Cofraplus 60]
-	Totale dikte vloerplaat (plaatgolf inbegrepen):	#100 mm
#... mm 
#280 mm 
Pro memorie:
	De totale dikte moet tussen 120 mm en 280 mm liggen.
#.31.41.20.	[Arval Cofraplus 77]
-	Totale dikte vloerplaat (plaatgolf inbegrepen):	#120 mm
#... mm 
#280 mm 
Pro memorie:
	De totale dikte moet tussen 120 mm en 280 mm liggen.
-	Beperkingen voor de aggregaten:	de aggregaten mogen het minimum van volgende waarden niet overschrijden: 30 mm of 0,40 x hoogste dikte va de inkepingen
-	Toevoegmiddelen:	middelen die de verzinking en de staalplaat kunnen schaden mogen niet worden gebruikt
.35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:
.35.10.	Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:
-	Type:	alle mechanische bevestigingsmiddelen: schroeven, nagels of nieten...
-	Materiaal:	#RVS roestvast staal
#behandeld tegen corrosie
.35.20.	Kenmerken van de wapening:
-	Type:	staal, conform 
NBN A 24-301:1986 en prNBN A 24-301:2005
NBN A 24-302:1986
NBN A 24-303:1986 en NBN A 24-303/A1:1990 
NBN A 24-304:1986 en NBN A 24-304/A1:1988
conform PTV 302, PTV 303 en PTV 304
.35.30.	Kenmerken van oplegstroken
-	Type:	...
.35.40.	Kenmerken van kantstroken:
-	Type:	...
.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
#ATG 01/1964 - Staalplaat-betonvloer Superfloor 77.
#Avis Technique 3/03-390 en addenda (CSTB - France) - Cofraplus 60.
#Avis Technique 3/07-528 en addenda (CSTB - France) - Cofraplus 77.
De hierin beschreven aanwijzingen voor plaatsing e.d. worden strikt gevolgd.
.42.	Algemene voorschriften:
-	Opslag:	de platen moeten opgeslagen worden op een tegen water, sneeuw en zon beschutte plaats. De platen zullen schuin, in de lengte en onder zeil worden opgeslagen en goed geventileerd worden om condensatie te vermijden.
.44.	Plaatsingswijze:
.44.10.	Platen:
De platen dienen geplaatst te worden met de uitstulpingen gericht naar boven (kant beton). De plaatsing is zo dat de overlapping in de langsrichting zich aan de laagste kant van de plaat bevindt.
De oplegging aan de uiteinden gebeurt enkel op de definitieve ondersteuning en heeft een minimale nuttige breedte van 100 mm.
.44.30.	Bevestiging:
.44.31	Bevestiging platen:
De platen worden bevestigd aan de uiteinden om te vermijden dat zij zich verplaatsen onder invloed van wind of tijdens het betonneren. Deze bevestiging gebeurt door middel van klinknagels of afdichtingsschroeven. 
Per plaatlengte worden twee bevestigingen aangebracht. 
Doorlopende platen zullen #niet #bevestigd worden op de tussensteunen.
Pro memorie:
	Doorlopende platen dienen niet bevestigd te worden op de tussensteunen, maar het is wel aangeraden.
Om tijdens het betonneren te vermijden dat de platen zich openen, wordt aangeraden de platen onderling aan elkaar vast te maken door middel van rivetten of zelfborende schroeven à rato van 1 per meter.
-	Bevestigingswijze plaat op oplegging: 	de platen moeten aan de uiteinden bevestigd worden om te verhinderen dat zij door toedoen van de wind of tijdens de betonwerken zouden verplaatst worden. De bevestigingen (twee per plaatbreedte) variëren naargelang het type steun (nagels, zelftappende of zelfborende schroeven).
-	Bevestigingswijze plaat op plaat: 	om openingen tussen de platen tijdens de betonwerken te verhinderen is het aangeraden de platen onderling te riveteren, a rato van één bevestiging per meter
.44.20	Beton:
.44.21.	Voorafgaande handelingen:
Alvorens beton te storten zullen de zwaluwstaartplaten worden gereinigd. Modder en andere vervuiling zullen worden verwijderd met behulp van borstel en/of waterstraal.
De aannemer zal in overleg met de leverancier bepalen waar stutten en schoringen nodig zijn. De aannemer houdt zich strikt aan de door de leverancier aanbevolen ondersteuningen, en zal de eventuele steunen pas wegnemen ten vroegste 8 dagen na het betonstorten.
-	Bekisting van de zijranden: 	#met een op maat gezette verzinkte staalplaat
#met een klassieke houten bekisting
#met polyetyleenvoegen met gesloten cellen, uitgesneden in de vorm van de profielen.
-	Wapening: 	met een gelast krimpnetgaas op 3 à 5 cm  van het bovenvlak van de vloerplaat, net boven de golven.
.44.22	Storten van het beton:
Het beton zal zo worden gestort dat opeenhopingen rond het midden van de overspanning vermeden wordt. 
.44.29	Nazorg i.v.m. beton:
Het doorsijpelen van beton door de platen is minimaal. Wanneer toch vlekken op de onderzijde van de zwaluwstaartplaat zouden optreden, dienen deze te worden weggespoeld met water onmiddellijk na het betonneren.
.50.	COORDINATIE
.53.	Tijdens uitvoering:
.53.10.	Voorafgaande informatie:
-	De leverancier levert een berekeningsnota ter controle van de keuze van de dikte van de plaat, de vloerplaat en eventuele wapeningen. 
-	De leverancier levert een advies i.v.m. de aanbevolen ondersteuningen.
.53.40.	Verboden uitvoeringen:
#...
.55.	Met andere posten:
Dit artikel is te coördineren met de artikels:
.55.10.	Deel 1 - Ruwbouw:
.55.15.	Lot 15 - Gewapend beton
#...
.55.16.	Lot 16 - Staal
#...
.55.17.	Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies
#...
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
.61.10.	Voor te leggen documenten:
Bij offerte zal een kopie van de technische goedkeuring (ATG) worden bijgevoegd.
...
.61.20.	Voor te leggen stalen:
#Bij offerte zullen stalen worden voorgelegd van alle te verwerken types.


[bookmark: _Toc219541825][bookmark: _Toc219541892]LOT 18	GEVELAFWERKINGEN
[bookmark: _Toc219541826][bookmark: _Toc219541893]18.30.--.	GEVELBLEKLEDINGEN MET PANELEN
[bookmark: _Toc219541827][bookmark: _Toc219541894]18.31.00.	ISOLERENDE DUBBELWANDIGE SANDWICHPANELEN VOLGENS NBN 14509:2007
[bookmark: _Toc219541828][bookmark: _Toc219541895]18.31.10.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, alg., therm. isol. / met zichtbare bevestiging  12-11-08  ARVAL BY ARCELORMITTAL
(21.6) Na (M2)

.10.	OMVANG
.11.	Definitie:
	Gevelelementen bestaand uit sandwichpanelen samengesteld uit een isolerende kern vervat tussen twee stalen vlakken. 
.12.	De werken omvatten:
-	De levering, de opslag, de plaatsing en de afregeling van de gevelbekleding uit dubbelwandige sandwichpanelen van het type Arval Promistyl 3003 B
-	Het maken van de nodige openingen.
-	De levering en plaatsing van de verbindingselementen, nodige speciale stukken, dichtingsbanden en de bijbehorende dichtings- en bevestigingsmiddelen.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
-	De herstelling voor de corrosiebescherming van de verzinkte delen of van de laklaag van de metalen gevelpanelen.
-	De verf voor afwerking van speciale stukken.
-	Het wegnemen van alle deeltjes [b.v. metalen bramen, deeltjes], afkomstig van de plaatsing [doorboring].
-	Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, enz.
-	De voorlopige bescherming tegen bevuiling.
#-	De plaatsing en het wegnemen van stellingen, afdekzeilen nodig bij de uitvoering en het plaatsen van de panelen.
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
-	De levering en plaatsing van de secundaire draagstructuur [tussenliggende constructieregels] van de gevelbekleding en hun bevestigingsmiddelen.
-	De thermische onderbreking van de metalen elementen van de gevelpanelen.
-	De speciale elementen voor het corrigeren van belangrijke maar te voorziene vervormingen, van de eventuele wijzigingen van afmetingen, overlast van de ruwbouw, enz.
-	...
.15.	Toepassing:
-	Isolerend wandpaneel van gebouwen.
-	...

[bookmark: _Toc219541829][bookmark: _Toc219541896]18.31.10.¦842.29-.¦01.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol. / met zichtbare bevestiging  13-11-08  ARVAL BY ARCELORMITTAL
(21.6) Na (M2)

[bookmark: _Toc219541830][bookmark: _Toc219541897]Volgnr.  5
[bookmark: _Toc219541831]Promistyl 3003 B - Sandwichpanelen in licht geribde staalplaat voor zichtbare bevestiging
[bookmark: _Toc219541898]P1	Promistyl 3003 B Sandwichpanelen in licht geribde staalplaat voor zichtbare bevestiging[volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc219541899][bookmark: _Toc193781265]P2	Buitenplaat [S350 GD] [plaatdikte: 0,50 mm / 0,63 mm / 0,75 mm] [profielvorm buitenplaat: ...]  [plaatlengte: ... mm]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541900]P3	[plaatvoorbehandeling: Sendzimir verzinkt Z275 g/m²] [oppervlakte-afwerking: ...] [kleur buitenplaat: ...]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541901]P4	[isolatie: MW] [densiteit: 100 kg/m³ (-10/+15)] [dikte isolatie: ... mm] [lambdawaarde: 0,043 W/m.K]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541902]P5	Binnenplaat [S350 GD] [plaatdikte: 0,50 mm / 0,63 mm] [profielvorm binnenplaat: ...] [plaatvoorbehandeling: sendzimir verzinkt 275/m²] [afwerking: interieurcoating]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541903]P6	[brandreactieklasse: A2-s1 d0] [brandwerendheid: EI 30 / EI 60 / EI 90 / EI 120]	PM	[1]
[bookmark: _Toc193781267][bookmark: _Toc219541904]P7	[bevestigngstoebehoren, schroeven, ...] [zichtbare bevestiging]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541905][bookmark: _Toc193781268]P8	Water- en luchtdichte producten, naadisolatie [polyurethaanschuim, butylband, afdichtingskit, ...]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541906]#P9	[profielen van geplooid staal, ...]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541907]#P10	[stellingen, afdekzeilen, ...]	PM	[1]

.20	MEETCODE
.21	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Meetcode:
●	Per m²: profielpanelen [te dekken oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping]
-	Naar type en dikte en/of profielhoogte.
-	Naar metaalsoort en kwaliteit.
-	Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.
#●	Per m [lopende meter van zelfde aard]. Standaardafwerkingsprofielen [zoals: binnen- en buitenhoek, ...]
#●	Per stuk [van zelfde aard]. Niet-standaardafwerkingsprofielen [zoals: uitsparingen, druiplijst, windveer, Z-gordingen, beëindigingen, ontmoetingen, omtrekstukken en aansluitingen, deur- en vensteromlijstingen, ...]
#●	Per aantal benodigde dagen voor het gebruik van de stellingen, ...
.30.	MATERIALEN
[bookmark: _Toc128825047][bookmark: _Toc201111446].30.	Algemene basisreferenties:
.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
.30.32.	Geregistreerde normen:
Het staal voldoet aan de norm NBN EN 10326:2004.
>NBN EN 10326:2004 - R - FR,EN - Plaat en band van bouwstaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [ICS: 77.140.10; 77.140.50]
De isolatie voldoet aan de norm NBN EN 13162:2001 & NBN EN 13162:2001/AC:2005.
>NBN EN 13162:2001 - R - FR,EN - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]
>NBN EN 13162:2001/AC:2005 - R - FR,EN - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]
De verflagen voldoen aan de normen XP P 34.301 en NBN EN 10169-2:2006
>NBN EN 10169-2:2006 -R - FR,EN - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte produkten van staal - Deel 2: Producten voor buitentoepassingen in de bouw [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]
>XP P 34-301 - FR - Tôles et bandes en acier prélaquées ou revêtues d'un film organique contrecollé ou colaminé destinées au bâtiment - Conditions techniques de livraison [1e uitg.] [ICS: 77.140.50; 91.060.20] [AFNOR]
[bookmark: _Toc128825048][bookmark: _Toc201111447].30.38.	Andere technische documenten:
>GA A36-351:2007 - FR - Guide d'application des normes NF EN 10169-2:2006 et XP P34-301:2002 [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50] [AFNOR]
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arval by ArcelorMittal
#-	Handelsmerk:	Arval Promistyl 3003 B
#.31.22.	[neutraal]
-	Type:	isolerend wandpaneel, bestaande uit stalen binnen- en buitenplaat waartussen zich de thermisch isolerende kern bevindt. Dit paneel wordt in een continu proces vervaardigd.
-	Plaatmateriaal:	niet-gelegeerd constructiestaal S350 GD volgens NBN EN 10326:2004
-	Plaatvoorbehandeling:	Sendzimir verzinkt [Z275 g/m²] volgens NBN EN 10326:2004
.31.30.	Afwerking:
#1.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairplus 25 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairplus 25 µ organische buitenbekleding (5 µ primer + 20 µ warmhardende polyesterhars)
-	Nominale glansniveau:	30 %
-	Bestandheid:	bestand tegen normale stedelijke omgevingen
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#RAL ...
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, interieur coating, dikte 7 µ
#2.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairultra 35 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairultra 35 µ organische buitenbekleding (15 µ primer + 20 µ warmhardende polyesterhars)
-	Nominale glansniveau:	30 %
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en zeer zonnige omgevingen.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL by ArcelorMittal
#RAL ...
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, interieur coating, dikte 7 µ
#3.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairultra Authentic 35 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairultra Authentic 35 µ organische buitenbekleding (15 µ primer + 20 µ warmhardende polyesterhars)
-	Nominale glansniveau:	15 %
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en zeer zonnige omgevingen.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL by ArcelorMittal
#ARVAL referentie 5905 Night
#ARVAL referentie 5740 New zinc
#ARVAL referentie 5216 Copper
#ARVAL referentie 56 E2 Patina
#ARVAL referentie 78 B5 Chesnut
#ARVAL referentie 78 B9 Santal
#RAL ...
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, interieur coating, dikte 7 µ
#4.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairultra Naturel 35 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairultra Authentic 35 µ organische buitenbekleding (15 µ primer + 20 µ warmhardende polyesterhars)
-	Nominale glansniveau:	bijzonder mat uitzicht, waardoor geen licht wordt weerkaatst.
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en zeer zonnige omgevingen.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 49MC Blackberry
#ARVAL referentie 49PB Coconut
#ARVAL referentie 45GF Iodine
#ARVAL referentie 47NP Regaliz
#ARVAL referentie 47QE Squale
#ARVAL referentie 47LA Capuccino
#ARVAL referentie 48TU Paprika
#ARVAL referentie 41BY Moka
#ARVAL referentie 43RB Safran
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, interieur coating, dikte 7 µ
#5.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairexcel Granite 60 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairexcel Granite 60µ organische buitenbekleding (30 µ primer + 30 µ warmhardende polyesterhars)
-	Bestandheid:	bestand tegen agressieve industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en omgevingen met zeer hoge vochtigheidsgraad. Bijzonder UV-bestendig, grote duurzaamheid van kleur en glans
-	Corrosieweerstand:	hoge weerstand aan de randen
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 6509 Azeurova
#ARVAL referentie 6798 Anthracite
#ARVAL referentie 6653 Emerald
#ARVAL referentie 66 E2 Patina
#ARVAL referentie 6799 Platina
#ARVAL referentie 6541 Stahl
#ARVAL referentie 6857 Earth
#ARVAL referentie 6750 Zinc
#ARVAL referentie 6906 Silver
#ARVAL referentie 6115 Sahara
#ARVAL referentie 6905 Ebonit
#ARVAL referentie 6880 White
#ARVAL referentie 6660 Oliv
#ARVAL referentie 6722 Onyx
#RAL ...
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, interieur coating, dikte 15 µ
#6.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairexcel Intense 60 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	bekleding met metaalaspect [20 µ primer + 20 µ PVDF afwerking + 20 µ PVDF vernis]
-	Nominale glansniveau:	35 % (+/- 6 eenheden)
-	Bestandheid:	bestand tegen agressieve industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en omgevingen met een zeer hoge vochtigheidsgraad
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 1829 Bronze
#ARVAL referentie 1968 Copper
#ARVAL referentie 1733 Champagne
#ARVAL referentie 9006 Silver
#ARVAL referentie 1522 Skynight
#RAL ...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, interieur coating, dikte 15 µ
#7.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairexcel Pearl 60 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	bekleding met parelmoereffect (10 µ primer + barrièrelaag PVDF 15 µ + 20 µ PVDF afwerking + 15 µ PVDF vernis)
-	Nominale glansniveau:	35 % (+/- 6 eenheden)
-	Bestandheid:	bestand tegen agressieve industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en omgevingen met een zeer hoge vochtigheidsgraad
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 1343 Camelia Perla
#ARVAL referentie 1611 Appel Perla
#ARVAL referentie 1417 Lila Perla
#ARVAL referentie 11 B5 Gold Perla
#ARVAL referentie 11 B4 Sky Perla
#ARVAL referentie 19 A5 Mica Perla
#RAL ...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, interieur coating, dikte 15 µ
#8.31.31.	Afwerking buitenplaat: [PVDF 25 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	bekleding PVDF 25 µ afwerking.
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#RAL ...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, interieur coating, dikte 15 µ
#9.31.31.	Afwerking buitenplaat: [PVDF 35 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	bekleding PVDF 35 µ afwerking
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen en een maritiem milieu, hoge UV-bestandheid. Ook bestand tegen omgevingen met licht agressieve vochtigheid
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#RAL ...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, interieur coating dikte 15 µ
.31.40.	Beschrijvende kenmerken:
.31.41.	Vorm:
-	Vorm en uitzicht:	

-	Profielvorm buitenplaat:	

-	Profielvorm binnenplaat:	idem buitenplaat
.31.42.	Maateigenschappen:
-	Dikte buitenplaat:	#0,50 mm
#0,63 mm
#0,75 mm 
-	Tolerantie dikte:	+/- 2 mm
-	Dikte binnenplaat:	#0,50 mm
#0,63 mm
-	Dikte isolatie:	#60 mm
#80 mm
#100 mm
#120 mm
#150 mm
#200 mm
-	Nuttige breedte panelen:	#600 mm
#900 mm
#1000 mm
#1200 mm
-	Tolerantie:	+/- 2 mm
-	Minimum lengte panelen:	... mm
-	Maximum lengte panelen:	... mm
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.52.	ER 2 Brandveiligheid:
-	Brandreactieklasse volgens NBN EN 13501-1:2007:	A2-s1 d0 (Europees classificatierapport nr. RA 04-0057 van het WTCB)
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]
-	Brandwerendheid:	#EI 30 (60 mm isolatie)
#EI 60 (80 mm isolatie)
#EI 90 (100 mm isolatie, verticaal of 120 mm isolatie, horizontaal)
#EI 120 (120 mm isolatie; vertikaal en horizontaal)
Deze waarde wordt aangetoond met rapport van een laboratorium
	Pro memorie:
	De testen werden in verschillende labo’s gedaan.
	Volgens de gehanteerde isolatiediktes en een in de fabriek aangebrachte opzwellende Acrylocide F-dichting, is de brandweerstand als volgt:
60 mm - verticale plaatsing: EI 30
80 mm - verticale plaatsing: EI 60
100 mm - verticale plaatsing: EI 90
120 mm - verticale plaatsing: EI 120
120 mm - horizontale plaatsing: EI 90 of EI 120
.33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.20.	Basiskenmerken isolatie:
-	Materiaal isolerende kern:	lamellen in rotswolvezels die rechtop staan en zijn vastgekleefd op de beide metalen vlakken, overeenkomstig NBN EN 13162:2001
>NBN EN 13162:2001 - R - FR,EN - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties (+ AC:2005) [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]
.33.40.	Beschrijvende kenmerken isolatie:
.33.42.	Maateigenschappen:
-	Dikte isolatie:	#60 mm
#80 mm
#100 mm
#120 mm
#150 mm
#200 mm
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Volumemassa isolatie:	100 kg/m³ (-10/+15)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
-	Druksterkte aan 10 %:	minimaal > 15 kPa
-	Treksterkte:	minimaal > 5 kPa
.33.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:
-	Thermische geleiding (lambda p):	0,043 W/mK
.35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:
.35.20.	Profielen van geplooid staal:
-	Beschrijving:	profielen van geplooid, gecoat staal, geproduceerd op plooipersen. 
-	Toepassing:	voor slabben, klauwstukken, binnen- en buitenhoeken, framesteunen, ...
.35.20.	Water- en luchtdichte producten en isolatie van de naden:
-	Type:	#siliconenkit conform STS 56.1
#isolatie in PUR-schuim, uit spuitbus
#dichtingen van flexibel, geïmpregneerd PUR-schuim
.35.20.	Bevestigingstoebehoren:
-	Type:	#zelfborende schroeven, minimale diameter #5,5 mm #6,3 mm
#zelftappende schroeven
#trekbouten met een minimale diameter van 8 mm
-	Verankeringsdiepte:	#bij verankering op hout moet de schroef lang genoeg zijn zodat de verankeringsdiepte minstens 50 mm bedraagt
#bij verankering op staal moet de schroef lang genoeg zijn zodat de schroefdraad na de montage door de draagstructuur zichtbaar is.
	Pro memorie:
Minimale diameter zelfborende schroef: 5,5 mm voor verankering op staal; 6,3 mm voor verankering op hout.
.40.	UITVOERING
[bookmark: _Toc128825062][bookmark: _Toc133304613].41.	Basisreferenties:
ATG 07/2711 – UCI INDUSWALL – Sandwichpanelen plaatstaal – steenwol – plaatstaal voor industriële gevelbekleding.
De aanwijzingen en de detailtekeningen voorzien in de ATG worden strikt gevolgd.
.41.10.	Belangrijke opmerking:
.42.	Algemene voorschriften:
.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:
...
.44.	Plaatsingswijze:
.44.20.	Transport en plaatsing:
De pakketten met de panelen zullen worden afgeladen met een vorkheftruck met aangepaste vorken ofwel met een hijskraan, uitgerust met een hijsbalk. De plaatsing zal bij voorkeur gebeuren met een hijsbalk met zuignappen of, in het geval van een horizontale plaatsing, met een heftang die hiervoor speciaal werd ontwikkeld door de fabrikant.
.44.30.	Bevestiging:
Volgens de voorschriften van de fabrikant en de aanwijzingen in de technische goedkeuring. Deze aanwijzingen dienen door de aannemer strikt te worden gevolgd.
-	Bevestiging van de panelen:	#horizontaal
#vertikaal
De bevestiging gebeurt volgens een minimale densiteit van 2 stuks per steun en per paneelbreedte, gespreid over 400 mm aan weerszijden van de as van het paneel. Eventuele bijkomende bevestigingen zullen regelmatig worden verdeeld over de breedte van het paneel. Aan de uiteinden van het paneel zal de afstand tussen de bevestiging en de rand van het paneel tussen 200 mm en 600 mm moeten liggen.
.44.40.	Voorzorgsmaatregelen:
Vermijdt dat uitsnijdingen van de panelen op de werf worden uitgevoerd. Indien dit toch, na overleg met #de bouwheer#de architect#de ontwerper#, moet gebeuren, wordt het betreffende paneel tussen twee steunen geplaatst, zodanig dat binnen- en buitenkant aan beide zijden van de uitsnijding op hun plaats wordt gehouden (aanbevolen materiaal: decoupeerzaag).
Tijdens het boren moet de omgevingszone beschermen om te voorkomen dat de bekleding van de platen wordt beschadigd door brandende schilfers die men meteen moet wegvegen. 
#...
.50.	COORDINATIE
.51.	Voor de levering:
De structuur waarop de panelen zullen steunen moet voor de bestelling van de panelen door de aannemer en #de bouwheer #de architect #de ontwerper #worden gecontroleerd en goedgekeurd.
Er wordt rekening gehouden met de vereiste ondersteuning voor de panelen op het vlak van toleranties van de structuur en de doorbuiging van de steunen onder het eigen gewicht. De onderlinge afstand tussen de steunen moet zijn bepaald in functie van de belastingstabellen van de leverancier van de panelen. De verstijving van het geheel dient voorzien te worden zonder meewerking van het paneel.
.53.	Tijdens uitvoering:
.53.10.	Voorafgaande informatie:
-	De leverancier levert een berekeningsnota die aantoont dat de gekozen panelen, bevestigingen en steunpunten volstaan om de stabiliteit te waarborgen. 
#-	...
.53.40.	Verboden uitvoeringen:
#-	...
.55.	Met andere posten:
Dit artikel is te coördineren met de artikels: 
#-	...
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
.61.10.	Voor te leggen documenten:
Bij offerte zal een kopie van de technische goedkeuring (ATG) worden bijgevoegd.
De aannemer zal aan #de bouwheer #de architect #de ontwerper #een plaatsingsplan ter goedkeuring voorleggen.
...
.61.20.	Voor te leggen stalen:
#Bij offerte zullen stalen worden voorgelegd van alle te verwerken types.

[bookmark: _Toc219541832][bookmark: _Toc219541908]18.31.10.¦842.29-.¦02.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol. / met verborgen bevestiging  12-11-08  ARVAL BY ARCELORMITTAL
(21.6) Na (M2)

[bookmark: _Toc219541833][bookmark: _Toc219541909]Volgnr.  6
[bookmark: _Toc219541834]Promistyl 3506 Bi - Sandwichpanelen in licht geribde staalplaat, onzichtbare bevestiging
[bookmark: _Toc219541910]P1	Promistyl 3506 Bi Sandwichpanelen [prijs per m², volgens detailplan]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc219541911]P2	[isolatie: MW] [densiteit: ...] [dikte isolatie: ...] [brandklasse: ...] [lambdawaarde: W/m.K]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541912]P3	[profielvorm binnenplaat: ...] [plaatdikte: ... mm] [plaatvoorbehandeling: sendzimir verzinkt 275/m²] [afwerking: interieurcoating]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541913]#P4	[bevestigngsmiddelen: schroeven, ...] [zichtbare bevestiging]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541914]#P5	[afdichting: polyurethaanschuim, butylband, afdichtingskit, ...]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541915]#P6	[profielen van geplooid staal, ...]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541916]#P7	[stellingen, afdekzeilen, ...]	PM	[1]

.20	MEETCODE
.21	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Meetcode:
●	Per m²: profielpanelen [te dekken oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping]
-	Naar type en dikte en/of profielhoogte.
-	Naar metaalsoort en kwaliteit.
-	Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.
#●	Per m [lopende meter van zelfde aard]. Standaardafwerkingsprofielen [zoals: binnen- en buitenhoek, 
#●	Per stuk [van zelfde aard]. Niet-standaardafwerkingsprofielen [zoals: uitsparingen, druiplijst, windveer, Z-gordingen, beëindigingen, ontmoetingen, omtrekstukken en aansluitingen, deur- en vensteromlijstingen, ...]
#●	Per aantal benodigde dagen voor het gebruik van de stellingen, ...
.30.	MATERIALEN
.30.	Algemene basisreferenties:
.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
.30.32.	Geregistreerde normen:
Het staal voldoet aan de norm NBN EN 10326:2004.
>NBN EN 10326:2004 - R - FR,EN - Plaat en band van bouwstaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [ICS: 77.140.10; 77.140.50]
De isolatie voldoet aan de norm NBN EN 13162:2001 & NBN EN 13162:2001/AC:2005.
>NBN EN 13162:2001 - R - FR,EN - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]
>NBN EN 13162:2001/AC:2005 - R - FR,EN - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]
De verflagen voldoen aan de normen XP P 34.301 en NBN EN 10169-2:2006.
>NBN EN 10169-2:2006 -R - FR,EN - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte produkten van staal - Deel 2: Producten voor buitentoepassingen in de bouw [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]
>XP P 34-301 - FR - Tôles et bandes en acier prélaquées ou revêtues d'un film organique contrecollé ou colaminé destinées au bâtiment - Conditions techniques de livraison [1e uitg.] [ICS: 77.140.50; 91.060.20] [AFNOR]
.30.38.	Andere technische documenten:
>GA A36-351:2007 - FR - Guide d'application des normes NF EN 10169-2:2006 et XP P34-301:2002 [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50] [AFNOR]
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arval (groep ArcelorMittal)
#-	Handelsmerk:	Arval Promistyl 3506 Bi
#.31.22.	[neutraal]
-	Type:	isolerend wandpaneel, bestaande uit stalen binnen- en buitenplaat waartussen zich de thermisch isolerende kern bevindt. Dit paneel wordt in een continu proces vervaardigd.
-	Plaatmateriaal:	Sendzimir verzinkt staal [Z100 g/m²] volgens NBN EN 10326:2004
-	...
.31.30.	Afwerking:
#1.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairplus 25 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairplus 25 µ organische buitenbekleding (5 µ primer + 20 µ warmhardende polyesterhars)
-	Nominale glansniveau:	30 %
-	Bestandheid:	bestand tegen normale stedelijke omgevingen
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#RAL ...
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 7 µ.
#2.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairultra 35 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairultra 35 µ organische buitenbekleding (15 µ primer + 20 µ warmhardende polyesterhars)
-	Nominale glansniveau:	30 %
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en zeer zonnige omgevingen.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#RAL ...
#...
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 7 µ
#3.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairultra Authentic 35 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairultra Authentic 35µ organische buitenbekleding (15 µ primer + 20 µ warmhardende polyesterhars)
-	Nominale glansniveau:	15 %
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en zeer zonnige omgevingen
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL by ArcelorMittal
#ARVAL referentie 5905 Night
#ARVAL referentie 5740 New zinc
#ARVAL referentie 5216 Copper
#ARVAL referentie 56 E2 Patina
#ARVAL referentie 78 B5 Chesnut
#ARVAL referentie 78 B9 Santal
#RAL ...
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 7 µ
#4.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairultra Naturel 35 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairultra Authentic 35 µ organische buitenbekleding (15 µ primer + 20 µ warmhardende polyesterhars)
-	Nominale glansniveau:	bijzonder mat uitzicht, waardoor geen licht wordt weerkaatst
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en zeer zonnige omgevingen
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 49MC Blackberry
#ARVAL referentie 49PB Coconut
#ARVAL referentie 45GF Iodine
#ARVAL referentie 47NP Regaliz
#ARVAL referentie 47QE Squale
#ARVAL referentie 47LA Capuccino
#ARVAL referentie 48TU Paprika
#ARVAL referentie 41BY Moka
#ARVAL referentie 43RB Safran
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 7 µ
#5.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairexcel Granite 60 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairexcel Granite 60 µ organische buitenbekleding (30 µ primer + 30 µ warmhardende polyesterhars)
-	Bestandheid:	bestand tegen agressieve industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en omgevingen met zeer hoge vochtigheidsgraad. Bijzonder UV-bestendig, grote duurzaamheid van kleur en glans.
-	Corrosieweerstand:	hoge weerstand aan de randen.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 6509 Azeurova
#ARVAL referentie 6798 Anthracite
#ARVAL referentie 6653 Emerald
#ARVAL referentie 66 E2 Patina
#ARVAL referentie 6799 Platina
#ARVAL referentie 6541 Stahl
#ARVAL referentie 6857 Earth
#ARVAL referentie 6750 Zinc
#ARVAL referentie 6906 Silver
#ARVAL referentie 6115 Sahara
#ARVAL referentie 6905 Ebonit
#ARVAL referentie 6880 White
#ARVAL referentie 6660 Oliv
#ARVAL referentie 6722 Onyx
#RAL ...
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 15 µ
#6.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairexcel Intense 60 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	bekleding met metaalaspect [20 µ primer + 20 µ PVDF afwerking + 20 µ PVDF vernis]
-	Nominale glansniveau:	35 % (+/- 6 eenheden).
-	Bestandheid:	bestand tegen agressieve industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en omgevingen met een zeer hoge vochtigheidsgraad.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 1829 Bronze
#ARVAL referentie 1968 Copper
#ARVAL referentie 1733 Champagne
#ARVAL referentie 9006 Silver
#ARVAL referentie 1522 Skynight
#RAL ...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 15 µ
#7.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairexcel Pearl 60 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	bekleding met parelmoereffect (10 µ primer + barrièrelaag PVDF 15 µ + 20 µ PVDF afwerking + 15 µ PVDF vernis)
-	Nominale glansniveau:	35 % (+/- 6 eenheden)
-	Bestandheid:	bestand tegen agressieve industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en omgevingen met een zeer hoge vochtigheidsgraad.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 1343 Camelia Perla
#ARVAL referentie 1611 Appel Perla
#ARVAL referentie 1417 Lila Perla
#ARVAL referentie 11 B5 Gold Perla
#ARVAL referentie 11 B4 Sky Perla
#ARVAL referentie 19 A5 Mica Perla
#RAL ...
#8.31.31.	Afwerking buitenplaat: [PVDF 25 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	bekleding PVDF 25 µ afwerking.
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#RAL ...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 15 µ
#9.31.31.	Afwerking buitenplaat: [PVDF 35 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	bekleding PVDF 35 µ afwerking.
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen en een maritiem milieu, hoge UV-bestandheid. Ook bestand tegen omgevingen met licht agressieve vochtigheid
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#RAL ...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 15 µ
.31.40.	Beschrijvende kenmerken:
.31.41.	Vorm:
-	Vorm en uitzicht:
.31.42.	Maateigenschappen:
-	Dikte buitenplaat:	#0,50 mm
#0,63 mm
#0,75 mm
-	Tolerantie dikte:	+/- 2 mm
-	Dikte binnenplaat:	#0,50 mm
#0,63 mm
-	Dikte isolatie:	#60 mm
#80 mm
#100 mm
#120 mm
#150 mm
-	Nuttige breedte panelen:	1000 mm
-	Tolerantie:	+/- 2 mm
-	Minimum lengte panelen:	... mm
-	Maximum lengte panelen:	... mm
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.52.	ER 2 Brandveiligheid:
-	Brandreactieklasse volgens NBN EN 13501-1:2007:	A2-s1 d0 (Europees classificatierapport nr. RA 04-0057 van het WTCB)
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]
-	Brandwerendheid:	#EI 60 (120 mm isolatie horizontaal of 100 mm isolatie vertikaal)
Deze waarde wordt aangetoond met rapport van het laboratorium EN 1364-1
	Pro memorie:
	Volgens de gehanteerde isolatiediktes en een in de fabriek aangebrachte opzwellende Acrylocide F-dichting, is de brandweerstand als volgt:
100 mm – verticale plaatsing: EI 60
120 mm – horizontale plaatsing: EI 60
[bookmark: _Toc201111453].33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.20.	Basiskenmerken isolatie:
-	Materiaal isolerende kern:	lamellen in rotswolvezels die rechtop staan en zijn vastgekleefd op de beide metalen vlakken, overeenkomstig NBN EN 13162:2001
>NBN EN 13162:2001 - R - FR,EN - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties (+ AC:2005) [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]
.33.40.	Beschrijvende kenmerken isolatie:
.33.42.	Maateigenschappen:
-	Dikte isolatie:	#60 mm
#80 mm
#100 mm
#120 mm
#150 mm
#200 mm
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Volumemassa isolatie:	100 kg/m³ (-10/+15)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
-	Druksterkte aan 10 %:	minimaal > 15 kPa
-	Treksterkte:	minimaal > 5 kPa
.33.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:
-	Thermische geleiding (lambda p):	0,043 W/mK
.35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:
-	Profielen van geplooid staal:
-	Beschrijving:	profielen van geplooid, gecoat staal, geproduceerd op plooipersen
-	Toepassing:	#enkelvoudige noklijsten
#dubbele noklijsten
#noklijsten met flens
#muurnokken
#dubbele ondernokstukken
#windveren
#muurhoekplaten
#aansluitingen
#sluitstukken
#afvoeren met dakgoot
#afvoeren zonder dakgoot
#afdichtingen
-	Water- en luchtdichte producten en isolatie van de naden:
-	Type:	#dichtingen conform norm NF P30-305
#siliconenkit conform STS 56.1
#dichtingen van flexibel, geïmpregneerd PUR-schuim
#-	Bevestigingstoebehoren voor bevestiging op hout:
-	Type:	#zelfborende schroeven, minimale diameter 6,3 mm
#zelftappende schroeven, minimale diameter 6,3 mm
#schroefbouten met een minimale diameter van 8 mm
#dakruiters in verzinkt staal, minimumdikte 0,75 mm
-	Verankeringsdiepte:	de schroef moet lang genoeg zijn zodat de verankeringsdiepte minstens 50 mm bedraagt. 
#	Bevestigingstoebehoren voor bevestiging op metaal of beton:
-	Type:	#zelfborende schroeven, minimale diameter 5,5 mm
#zelftappende schroeven, minimale diameter 6,3 mm
#dakruiters in verzinkt staal, minimumdikte 0,75 mm
-	Verankeringsdiepte:	#de schroef moet lang genoeg zijn zodat de schroefdraad onder de ondergrond door zichtbaar is
#de schroef moet lang genoeg zijn zodat ze onder de onderliggende gording minstens even ver uitsteken als hun diameter
.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
De aanwijzingen en de detailtekeningen voorzien in de franse 'Avis Technique' worden strikt gevolgd.
.41.10.	Belangrijke opmerking:
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5].42.	Algemene voorschriften:
.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:
...
.44.	Plaatsingswijze:
.44.20.	Transport en plaatsing:
De pakketten met de panelen zullen worden afgeladen met een vorkheftruck met aangepaste vorken ofwel met een hijskraan, uitgerust met een hijsbalk. De plaatsing zal bij voorkeur gebeuren met een hijsbalk met zuignappen of, in het geval van een horizontale plaatsing, met een heftang die hiervoor speciaal werd ontwikkeld door de fabrikant.
.44.30.	Bevestiging:
Volgens de voorschriften van de fabrikant en de aanwijzingen in de technische goedkeuring. Deze aanwijzingen dienen door de aannemer strikt te worden gevolgd.
-	Bevestiging van de panelen:	#horizontaal
#vertikaal
#Bij horizontale plaatsing zullen exact afgemeten Z-profielen bevestigd worden aan de kolommen, waar ze continu geplaatst als vertrekpunt dienen voor de plaatsing van het eerste paneel.
De bevestiging gebeurt volgens een minimale densiteit van 2 stuks per steun en per paneelbreedte, gespreid over 400 mm aan weerszijden van de as van het paneel. Eventuele bijkomende bevestigingen zullen regelmatig worden verdeeld over de breedte van het paneel. Aan de uiteinden van het paneel zal de afstand tussen de bevestiging en de rand van het paneel tussen 200 mm en 600 mm moeten liggen.
De bevestiging gebeurt met behulp van één of twee zelfborende schroeven, in de daarvoor voorziene gleuf op de plaats waar de panelen in elkaar klikken. Deze plaats zal worden bedekt bij de plaatsing van het volgende paneel, zodat de sluiting onzichtbaar wordt. een geperforeerd hoekijzer wordt aangebracht tussen het paneel en de kop van de bevestigingen, om de functie van onderlegring te verzekeren.
.44.40.	Voorzorgsmaatregelen:
Vermijdt dat uitsnijdingen van de panelen op de werf worden uitgevoerd. Indien dit toch, na overleg met #de bouwheer#de architect#de ontwerper#, moet gebeuren, wordt het betreffende paneel tussen twee steunen geplaatst, zodanig dat binnen- en buitenkant aan beide zijden van de uitsnijding op hun plaats wordt gehouden (aanbevolen materiaal: decoupeerzaag).
Tijdens het boren moet de omgevingszone beschermen om te voorkomen dat de bekleding van de platen wordt beschadigd door brandende schilfers die men meteen moet wegvegen. 
#...
.50.	COORDINATIE
.51.	Voor de levering:
De structuur waarop de panelen zullen steunen moet voor de bestelling van de panelen door de aannemer en #de bouwheer #de architect #de ontwerper# worden gecontroleerd en goedgekeurd.
Er wordt rekening gehouden met de vereiste ondersteuning voor de panelen op het vlak van toleranties van de structuur en de doorbuiging van de steunen onder het eigen gewicht. De onderlinge afstand tussen de steunen moet zijn bepaald in functie van de belastingstabellen van de leverancier van de panelen. De verstijving van het geheel dient voorzien te worden zonder meewerking van het paneel 
.53.	Tijdens uitvoering:
.53.10.	Voorafgaande informatie:
-	De leverancier levert een berekeningsnota die aantoont dat de gekozen panelen, bevestigingen en steunpunten volstaan om de stabiliteit te waarborgen. 
#-	...
.53.40.	Verboden uitvoeringen:
#-	...
.55.	Met andere posten:
Dit artikel is te coördineren met de artikels: 
#-	...
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
.61.10.	Voor te leggen documenten:
Bij offerte zal een kopie van de technische goedkeuring (Avis Technique) worden bijgevoegd.
De aannemer zal aan #de bouwheer#de architect#de ontwerper# een plaatsingsplan ter goedkeuring voorleggen.
.61.20.	Voor te leggen stalen:
#Bij offerte zullen stalen worden voorgelegd van alle te verwerken types.
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.10.	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
-	De levering, de opslag, de plaatsing en de afregeling van de dakbekleding uit dubbelwandige sandwichpanelen van het merk Promistyl 3005 T geleverd door Arval.
-	Het maken van de nodige openingen.
-	De levering en plaatsing van de verbindingselementen, nodige speciale stukken, dichtingsbanden en de bijbehorende dichtings- en bevestigingsmiddelen.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
-	De herstelling voor de corrosiebescherming van de gegalvaniseerde delen of van de laklaag van de metalen gevelpanelen.
-	De verf voor afwerking van speciale stukken.
-	Het wegnemen van alle deeltjes [b.v. metalen bramen, deeltjes], afkomstig van de plaatsing [doorboring].
-	Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, enz.
-	De voorlopige bescherming tegen bevuiling.
#-	De plaatsing en het wegnemen van stellingen, afdekzeilen nodig bij de uitvoering en het plaatsen van de panelen.
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
-	De levering en plaatsing van de secundaire draagstructuur [tussenliggende constructieregels] van de dakbekleding en hun bevestigingsmiddelen.
-	De thermische onderbreking van de metalen elementen van de dakpanelen.
-	De speciale elementen voor het corrigeren van belangrijke maar te voorziene vervormingen, van de eventuele wijzigingen van afmetingen, overlast van de ruwbouw, enz.
-	...
.15.	Toepassing:
Thermisch isolerend sandwichpaneel voor hellende dak geschikt voor stallenbouw en andere functionele gebouwen. Het sandwichpaneel Arval Promistyl 3005 T is geschikt voor daken met een minimale helling van 7 %.
Nieuwbouw en renovatie.
.16.	Belangrijke opmerking:
Zichbare bevestigingen, enkelvoudige sluiting.
De thermisch isolerende sandwichpanelen en hun verbindingselementen, nodige speciale stukken, hulpstukken, bijbehorende dichtings- en bevestigingsmiddelen, ... maken deel van een systeem en vormen bij de verwerking een geheel. Alle componenten komen verplicht van dezelfde leverancier.
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.20	MEETCODE
.21	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Meetcode:
●	Per m²: profielpanelen [te dekken oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping]
-	Naar type en dikte en/of profielhoogte.
-	Naar metaalsoort en kwaliteit.
-	Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.
#●	Per m [lopende meter van zelfde aard]. Standaardafwerkingsprofielen [zoals: binnen- en buitenhoek, 
#●	Per stuk [van zelfde aard]. Niet-standaardafwerkingsprofielen [zoals: uitsparingen, druiplijst, windveer, Z-gordingen, beëindigingen, ontmoetingen, omtrekstukken en aansluitingen, deur- en vensteromlijstingen, ...]
.30.	MATERIALEN
.30.	Algemene basisreferenties:
.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
.30.32.	Geregistreerde normen:
Het staal voldoet aan de norm NBN EN 10326:2004.
>NBN EN 10326:2004 - R - FR,EN - Plaat en band van bouwstaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [ICS: 77.140.10; 77.140.50]
De isolatie voldoet aan de norm NBN EN 13162:2001 & NBN EN 13162:2001/AC:2005.
>NBN EN 13162:2001 - R - FR,EN - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]
>NBN EN 13162:2001/AC:2005 - R - FR,EN - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]
De verflagen voldoen aan de normen XP P 34.301 en NBN EN 10169-2:2006
>NBN EN 10169-2:2006 -R - FR,EN - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte produkten van staal - Deel 2: Producten voor buitentoepassingen in de bouw [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]
>XP P 34-301 - FR - Tôles et bandes en acier prélaquées ou revêtues d'un film organique contrecollé ou colaminé destinées au bâtiment - Conditions techniques de livraison [1e uitg.] [ICS: 77.140.50; 91.060.20] [AFNOR]
.30.38.	Andere technische documenten:
>GA A36-351:2007 - FR - Guide d'application des normes NF EN 10169-2:2006 et XP P34-301:2002 [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50] [AFNOR]
#Arval Promistyl Feu 3005 T - Avis Technique 2/04-1084*01 en addenda (CSTB-France).
#ATG 07/2712 – UCI INDUSROOF – Sandwichpanelen plaatstaal – steenwol – plaatstaal voor dakbedekking.
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arval by ArcelorMittal.
#-	Handelsmerk:	Arval Promistyl 3005 T
#.31.22.	[neutraal]
-	Type:	sandwichpaneel uit één stuk, bestaande uit stalen binnen- en buitenplaat waartussen zich de thermisch isolerende kern bevindt. Dit paneel wordt in een continu proces vervaardigd. 
-	Materiaal binnenplaat:	niet-gelegeerd bouwstaal, classificatie S320, Sendzimir verzinkt [Z100 g/m²] volgens NBN EN 10326:2004, bekleed met 12 µ verf, kleur wit 912.
-	Materiaal buitenplaat:	niet-gelegeerd bouwstaal, classificatie S320, Sendzimir verzinkt [Z225 g/m²] volgens NBN EN 10326:2004.
-	...
.31.24.	Uitrustingen:
.31.24.20.	Mogelijke opties:
Optionele hulpstukken:
#	Dubbelgetande nokstukken in twee delen.
#	Getand voeglood voor het hoogste punt.
#	Boordstukken.
#	Hoekstukken voor Mansardedak.
#	Getand voeglood voor goten.
#	Voorgevormde dichtingen in polyethyleenschuim.
#	...
.31.30.	Afwerking:
#1.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairplus 25 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairplus 25 µ organische buitenbekleding (5 µ primer + 20 µ warmhardende polyesterhars)
-	Nominale glansniveau:	30 %
-	Bestandheid:	bestand tegen normale stedelijke omgevingen
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#RAL ...
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 7 µ
#2.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairultra 35 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairultra 35 µ organische buitenbekleding (15 µ primer + 20 µ warmhardende polyesterhars)
-	Nominale glansniveau:	30 %
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en zeer zonnige omgevingen.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL by ArcelorMittal
#RAL ...
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 7 µ
#3.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairultra Authentic 35 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairultra Authentic 35µ organische buitenbekleding (15 µ primer + 20 µ warmhardende polyesterhars)
-	Nominale glansniveau:	15 %
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en zeer zonnige omgevingen.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL by ArcelorMittal
#ARVAL referentie 5905 Night
#ARVAL referentie 5740 New zinc
#ARVAL referentie 5216 Copper
#ARVAL referentie 56 E2 Patina
#ARVAL referentie 78 B5 Chesnut
#ARVAL referentie 78 B9 Santal
#RAL ...
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 7 µ
#4.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairultra Naturel 35 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairultra Authentic 35 µ organische buitenbekleding (15 µ primer + 20 µ warmhardende polyesterhars)
-	Nominale glansniveau:	bijzonder mat uitzicht, waardoor geen licht wordt weerkaatst.
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en zeer zonnige omgevingen.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 49MC Blackberry
#ARVAL referentie 49PB Coconut
#ARVAL referentie 45GF Iodine
#ARVAL referentie 47NP Regaliz
#ARVAL referentie 47QE Squale
#ARVAL referentie 47LA Capuccino
#ARVAL referentie 48TU Paprika
#ARVAL referentie 41BY Moka
#ARVAL referentie 43RB Safran
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 7 µ
#5.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairexcel Granite 60 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairexcel Granite 60µ organische buitenbekleding (30 µ primer + 30 µ warmhardende polyesterhars)
-	Bestandheid:	bestand tegen agressieve industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en omgevingen met zeer hoge vochtigheidsgraad. Bijzonder UV-bestendig, grote duurzaamheid van kleur en glans
-	Corrosieweerstand:	hoge weerstand aan de randen
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 6509 Azeurova
#ARVAL referentie 6798 Anthracite
#ARVAL referentie 6653 Emerald
#ARVAL referentie 66 E2 Patina
#ARVAL referentie 6799 Platina
#ARVAL referentie 6541 Stahl
#ARVAL referentie 6857 Earth
#ARVAL referentie 6750 Zinc
#ARVAL referentie 6906 Silver
#ARVAL referentie 6115 Sahara
#ARVAL referentie 6905 Ebonit
#ARVAL referentie 6880 White
#ARVAL referentie 6660 Oliv
#ARVAL referentie 6722 Onyx
#RAL ...
#...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 15 µ
#6.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairexcel Intense 60 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	bekleding met metaalaspect [20 µ primer + 20 µ PVDF afwerking + 20 µ PVDF vernis]
-	Nominale glansniveau:	35 % (+/- 6 eenheden)
-	Bestandheid:	bestand tegen agressieve industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en omgevingen met een zeer hoge vochtigheidsgraad
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 1829 Bronze
#ARVAL referentie 1968 Copper
#ARVAL referentie 1733 Champagne
#ARVAL referentie 9006 Silver
#ARVAL referentie 1522 Skynight
#RAL ...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 15 µ
#7.31.31.	Afwerking buitenplaat: [Hairexcel Pearl 60 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	bekleding met parelmoereffect (10 µ primer + barrièrelaag PVDF 15 µ + 20 µ PVDF afwerking + 15 µ PVDF vernis)
-	Nominale glansniveau:	35 % (+/- 6 eenheden)
-	Bestandheid:	bestand tegen agressieve industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en omgevingen met een zeer hoge vochtigheidsgraad
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 1343 Camelia Perla
#ARVAL referentie 1611 Appel Perla
#ARVAL referentie 1417 Lila Perla
#ARVAL referentie 11 B5 Gold Perla
#ARVAL referentie 11 B4 Sky Perla
#ARVAL referentie 19 A5 Mica Perla
#RAL ...
#8.31.31.	Afwerking buitenplaat: [PVDF 25 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	bekleding PVDF 25 µ afwerking.
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen.
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#RAL ...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 15 µ
#9.31.31.	Afwerking buitenplaat: [PVDF 35 µ]
.31.31.10.	Eigenschappen afwerking zichtzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	bekleding PVDF 35 µ afwerking
-	Bestandheid:	bestand tegen normale industriële en stedelijke omgevingen en een maritiem milieu, hoge UV-bestandheid. Ook bestand tegen omgevingen met licht agressieve vochtigheid
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#RAL ...
.31.31.20.	Eigenschappen afwerking binnenzijde buitenplaat:
-	Oppervlakte-afwerking:	primer, dikte 15 µ
.31.40.	Beschrijvende kenmerken:
.31.41.	Vorm:
-	Vorm en uitzicht:
.31.42.	Maateigenschappen:
-	Golfhoogte:	39 mm
-	Afstand tussen twee golven:	333 mm
-	Dikte buitenplaat:	#0,50 mm
#0,63 mm
#0,75 mm
-	Tolerantie dikte:	+/- 2 mm
-	Dikte binnenplaat:	#0,50 mm
#0,63 mm
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.52.	ER 2 Brandveiligheid:
-	Brandreactieklasse volgens NBN EN 13501-1:2007:	A2-s1 d0 (Europees classificatierapport nr. RA 04-0057 van het WTCB)
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]
-	Brandwerendheid:	#REI 30 [60 mm isolatie]
#REI 90 [100 mm isolatie]
Deze waarde wordt aangetoond met rapport van het laboratorium volgens EN 1365-2
>NBN EN 1365-2:2000 -R - FR,EN - Brandweerstandsproeven voor dragende bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]
.33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:
.33.20.	Basiskenmerken isolatie:
-	Materiaal isolerende kern:	lamellen in rotswolvezels die rechtop staan en zijn vastgekleefd op de beide metalen vlakken, overeenkomstig NBN EN 13162:2001
>NBN EN 13162:2001 - R - FR,EN - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties (+ AC:2005) [1e uitg.] [ICS: 91.100.60]
.33.40.	Beschrijvende kenmerken isolatie:
.33.42.	Maateigenschappen:
-	Dikte isolatie:	#60 mm
#80 mm
#100 mm
#120 mm
#150 mm
#200 mm
.33.43.	Gewicht, massa:
-	Volumemassa isolatie:	100 kg/m³ (-10/+15)
.33.50.	Prestatiekenmerken:
.33.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
-	Druksterkte aan 10 %:	minimaal > 15 kPa
-	Treksterkte:	minimaal > 5 kPa
.33.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:
-	Thermische geleiding (lambda p):	0,043 W/mK
.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
.41.10.	Belangrijke opmerking:
.42.	Algemene voorschriften:
.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:
Op de panelen met voorgelakte afwerking wordt in de fabriek een zelfklevende polyethyleenfilm aangebracht op de binnen- en buitenkant van de panelen. 
De beschermende film moet worden weggehaald naarmate de plaatsing vordert, en dit ten laatste 1 maand na de ter beschikking stelling van de goederen uit de fabriek.
De panelen zullen worden geplaatst volgens een door de fabrikant opgemaakt legplan. Volgens dit legplan komt de plaatsingsrichting zoveel mogelijk overeen met de langsrichting van de dominerende winden.
.44.	Plaatsingswijze:
.44.20.	Montage:
Volgens de voorschriften van de fabrikant en de aanwijzingen in de technische goedkeuring. Deze aanwijzingen dienen door de aannemer strikt te worden gevolgd.
De bovenste plaat van het paneel zal over een bepaalde lengte uitsteken om een dwarse overlapping met het paneel daaronder te verzekeren of om een buitenrand bij de dakgoot te creëren. De onderste plaat en de isolatie onder deze zone worden in de fabriek gezaagd om het verwijderen van de rotswol op de werf te vergemakkelijken. 
.44.30.	Bevestiging:
De bevestiging gebeurt bovenop de golf met behulp van zelfborende sluitingen, voorzien van een kram met een waterdichte sluitring en een kapje of een afgegoten bovenkant in de kleur van de dakplaat. er worden bevestigingen aan de naad voorzien op het niveau van de onderlangse bedekking.
.44.40.	Voorzorgsmaatregelen:
Vermijdt dat uitsnijdingen van de panelen op de werf worden uitgevoerd. Indien dit toch, na overleg met #de bouwheer#de architect#de ontwerper#, moet gebeuren, wordt het betreffende paneel tussen twee steunen geplaatst, zodanig dat binnen- en buitenkant aan beide zijden van de uitsnijding op hun plaats wordt gehouden (aanbevolen materiaal: decoupeerzaag).
Tijdens het boren moet de omgevingszone beschermen om te voorkomen dat de bekleding van de platen wordt beschadigd door brandende schilfers die men meteen moet wegvegen. 
#...
.50.	COORDINATIE
.51.	Voor de levering:
De structuur waarop de panelen zullen steunen moet voor de bestelling van de panelen door de aannemer en #de bouwheer#de architect#de ontwerper# worden gecontroleerd en goedgekeurd.
De aannemer zal voor de levering van de panelen nagaan of de dakhelling van de gerealiseerde onderstructuur voldoet aan de vereisten. Indien de hellingsgraad minder is dan 7% dienen, in overleg met de architect, de nodige maatregelen te worden genomen om de hellingsgraad aan de vereisten aan te passen.
Er wordt rekening gehouden met de vereiste ondersteuning voor de panelen op het vlak van toleranties van de structuur en de doorbuiging van de steunen onder het eigen gewicht. De onderlinge afstand tussen de steunen moet zijn bepaald in functie van de belastingstabellen van de leverancier van de panelen. De verstijving van het geheel dient voorzien te worden zonder meewerking van het paneel 
.53.	Tijdens uitvoering:
.53.10.	Voorafgaande informatie:
-	De leverancier levert een berekeningsnota die aantoont dat de gekozen panelen, bevestigingen en steunpunten volstaan om de stabiliteit te waarborgen. 
#-	...
.53.40.	Verboden uitvoeringen:
#-	...
.55.	Met andere posten:
Dit artikel is te coördineren met de artikels: 
#-	...
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7].61.10.	Voor te leggen documenten:
De aannemer zal aan #de bouwheer#de architect#de ontwerper# een plaatsingsplan ter goedkeuring voorleggen.
...
.61.20.	Voor te leggen stalen:
Bij offerte zullen stalen worden voorgelegd van alle te verwerken types.
Bij offerte zal een kopie van de technische goedkeuring (ATG) worden bijgevoegd.
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[bookmark: _Toc219541844][bookmark: _Toc219541932]34.22.20.	Dakafwerkingen, profielplaten met fotovoltaïsche cellen, alg.  12-11-08  ARVAL BY ARCELORMITTAL
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.10.	OMVANG
.11.	Definitie:
	Dakmodules samengesteld uit fotovoltaïsche platen, geassembleerd op specifieke dakprofielen. Het systeem biedt de mogelijkheid om zonne-energie te recupereren en om te zetten in gelijkstroom. 
.12.	De werken omvatten:
-	de levering en plaatsing van dakmodules samengesteld uit fotovoltaïsche platen, geassembleerd op specifieke dakprofielen. De elementen zijn vooraf bekabeld en kunnen onderling worden aangesloten op de werf.
-	Met inbegrip van:
#-	Arval Arsolar Dakpanelen met fotovoltaïsche cellen (volgens plannen)
-	Afstandshouders, specifiek ontworpen voor het systeem.
-	De verbindingselementen, nodige speciale stukken, dichtingsbanden en de bijbehorende dichtings- en bevestigingsmiddelen.
#-	...
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
-	De herstelling voor de corrosiebescherming van de verzinkte delen of van de laklaag van de metalen panelen.
-	De verf voor afwerking van speciale stukken.
-	Het wegnemen van alle deeltjes [b.v. metalen bramen, deeltjes], afkomstig van de plaatsing [doorboring].
-	Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, enz.
-	De voorlopige bescherming tegen bevuiling.
#-	De plaatsing en het wegnemen van stellingen, afdekzeilen nodig bij de uitvoering en het plaatsen van de panelen.
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
#-	...
.15.	Toepassing:
De elementen kunnen worden gebruikt als dakelement of als gevelelement.
De minimale dakhelling is 6° of 10 %.
.16.	Belangrijke opmerking:
Zichbare bevestigingen, enkelvoudige sluiting.
De geprofileerde dakplaten en hun verbindingselementen, nodige speciale stukken, hulpstukken, bijbehorende dichtings- en bevestigingsmiddelen, ... maken deel van een systeem en vormen bij de verwerking een geheel. Alle componenten komen verplicht van de zelfde leverancier.
...

[bookmark: _Toc219541845][bookmark: _Toc219541933]34.22.20.¦842.291.	Dakafwerkingen, profielplaten met fotovoltaïsche cellen, bedekt staal  12-11-08  ARVAL BY ARCELORMITTAL
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[bookmark: _Toc219541846][bookmark: _Toc219541934]Volgnr.  8
[bookmark: _Toc219541847]Arsolar - Dakplaten met fotovoltaïsche cellen
[bookmark: _Toc219541935]#P1	Arsolar Dakplaten met fotovoltaïsche cellen enkelvoudige modules [prijs per m², volgens detailplan]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc219541936]#P2	Arsolar Dakplaten met fotovoltaïsche cellen dubbele modules [prijs per m², volgens detailplan]	VH	[m²]
[bookmark: _Toc219541937]#P3	Arsolar Bevestigingshaken [volgens detailplan]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541938]#P4	Tyco Connectoren [...]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541939]#P5	[dozen voor aansluiting en bekabeling]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541940]#P6	[bevestigingsmiddelen: schroeven, ...]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541941]#P7	[afdichting: polyurethaanschuim, butylband, afdichtingskit, ...]	PM	[1]
[bookmark: _Toc219541942]#P8	[stellingen, afdekzeilen, ...]	PM	[1]

.20	MEETCODE
.21	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Pro memorie. [PM]
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
.22.20.	Meetcode:
●	Per m²: profielpanelen [te dekken oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping]
-	Naar type en dikte en/of profielhoogte.
-	Naar metaalsoort en kwaliteit.
-	Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.
#●	Per m [lopende meter van zelfde aard]. Standaardafwerkingsprofielen [zoals: binnen- en buitenhoek, 
#●	Per stuk [van zelfde aard]. Niet-standaardafwerkingsprofielen [zoals: beëindigingen, ontmoetingen, omtrekstukken en aansluitingen, ...]
#●	Per aantal benodigde dagen voor het gebruik van de stellingen, ...
.30.	MATERIALEN
.30.	Algemene basisreferenties:
.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
.30.32.	Geregistreerde normen:
Het staal voldoet aan de norm NBN EN 10326:2004.
>NBN EN 10326:2004 - R - FR,EN - Plaat en band van bouwstaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [ICS: 77.140.10; 77.140.50]
De verflagen voldoen aan de normen XP P 34.301 en NBN EN 10169-2:2006.
>NBN EN 10169-2:2006 -R - FR,EN - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte produkten van staal - Deel 2: Producten voor buitentoepassingen in de bouw [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]
>XP P 34-301 - FR - Tôles et bandes en acier prélaquées ou revêtues d'un film organique contrecollé ou colaminé destinées au bâtiment - Conditions techniques de livraison [1e uitg.] [ICS: 77.140.50; 91.060.20] [AFNOR]
.30.38.	Andere technische documenten:
>GA A36-351:2007 - FR - Guide d'application des normes NF EN 10169-2:2006 et XP P34-301:2002 [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50] [AFNOR]
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.10.	Beschrijving:
Dakmodules samengesteld uit fotovoltaïsche platen, geassembleerd op geprofileerde dakpanelen. De elementen zijn vooraf bekabeld en kunnen onderling worden aangesloten op de werf. De platen of banden van 9 fotovoltaïsche cellen zijn in serie geassembleerd op het profiel om een waterdichte bedekking te vormen. 
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Arval (groep ArcelorMittal)
#-	Handelsmerk:	Arval Arsolar
#.31.22.	[neutraal]
-	Type:	dakmodules samengesteld uit fotovoltaïsche platen, geassembleerd op geprofileerde dakpanelen
-	Certificering:	voldoet aan de eisen van DTU 40.35
-	Plaatmateriaal:	Sendzimir verzinkt staal [Z275 g/m²] volgens NBN EN 10326:2004
-	Type zonnecellen: 	multikristalijn
-	Glastype zonnecellen:	gehard glas
-	Afmetingen zonnecellen:	156 mm x 156 mm per cel, geplaatst in banden van 9 cellen
.31.30.	Afwerking:
.31.31.	Basiseigenschappen:
-	Oppervlakte-afwerking:	Hairexcel Granite 60 µ organische buitenbekleding (30 µ primer + 30 µ warmhardende polyesterhars)
-	Bestandheid:	bestand tegen agressieve industriële en stedelijke omgevingen, een maritiem milieu en omgevingen met zeer hoge vochtigheidsgraad. Bijzonder UV-bestendig, grote duurzaamheid van kleur en glans
-	Corrosieweerstand:	hoge weerstand aan de randen
.31.40.	Beschrijvende kenmerken:
.31.41.	Vorm:
-	Vorm en uitzicht:
.31.42.	Maateigenschappen:
-	Dikte plaat:	... mm
-	Tolerantie dikte:	+/- 2 mm
-	Nuttige breedte panelen:	1050 mm
-	Tolerantie:	+/- 2 mm
-	Hoogte golf:	29 mm (exclusief dikte aansluitdoos)
-	Tussenafstand golven:	262,5 mm h.o.h.
-	Lengte fotovoltaïsche elementen:	#1495 mm [enkelvoudige module]
#2990 mm [dubbele module]
-	Dikte aansluitdozen:	25 mm
.31.44.	Waarneming, uitzicht:
.31.44.10.	Kleur:
-	Kleur:	#naar keuze uit de 3 beschikbare kleuren in het COLORISSIME gamma van de fabrikant ARVAL
#ARVAL referentie 6509 Azeurova
#ARVAL referentie 6880 White
#ARVAL referentie 6722 Onyx
#RAL ...
#...
.31.50.	Prestatiekenmerken:
.31.58.	Energetische prestaties:
#1 [enkelvoudige module]
-	Nominaal vermogen:	122 Wp tot 130 Wp
-	Vermogen per m²:	65 Wp tot 75 Wp
-	Max. aantal modules per ondulator:	56 modules
-	Spanning bij max. vermogen:	17,6V tot 18V
-	Intensiteit bij max. vermogen:	7A tot 7, 3A
-	Spanning open stroomkring:	21,8 V tot 22,2 V
-	Stroom voor kortsluiting:	7,85 A tot 7,8 A
-	Maximale spanning:	715 V
#2 [dubbele module]
-	Nominaal vermogen:	244 Wp tot 260 Wp
-	Vermogen per m²:	65 Wp tot 75 Wp
-	Max. aantal modules per ondulator:	28 modules
-	Spanning bij max. vermogen:	35,2 V tot 36 V
-	Intensiteit bij max. vermogen:	7 A tot 7,3 A
-	Spanning open stroomkring:	43,6 V tot 44,4 V
-	Stroom voor kortsluiting:	7,8 A tot 7,5 A
-	Maximale spanning:	715 V
.33.40.	Beschrijvende kenmerken:
.33.41.	Vorm:
-	Vorm en uitzicht:	zie detailtekeningen
.39.00.	Waarborgen 
-	Garantie elektrische productie:	25 jaar 80 % van het nominale vermogen
-	Garantie dakplaat:	20 jaar
.40.	UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
...
.41.10.	Belangrijke opmerking:
...
.42.	Algemene voorschriften:
.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:
#.42.11.	Plaatsing op ondergrond van ARVAL sandwichpaneel:
...
#.42.12.	Plaatsing op minerale wol isolatie:
...
#.42.13.	Plaatsing zonder isolatie:
...
.44.	Plaatsingswijze:
.44.30.	Bevestiging:
-	Onderlinge afstand sperhaken:	1650 mm
.50.	COORDINATIE
.51.	Voor de levering:
De structuur waarop de panelen zullen steunen moet voor de bestelling van de panelen door de aannemer en #de bouwheer #de architect #de ontwerper# worden gecontroleerd en goedgekeurd.
Er wordt rekening gehouden met de vereiste ondersteuning voor de panelen op het vlak van toleranties van de structuur en de doorbuiging van de steunen onder het eigen gewicht. De onderlinge afstand tussen de steunen moet zijn bepaald in functie van de belastingstabellen van de leverancier van de panelen. De verstijving van het geheel dient voorzien te worden zonder meewerking van het paneel.
.53.	Tijdens uitvoering:
.53.10.	Voorafgaande informatie:
#...
.53.20.	Voorafgaande voorwaarden:
-	De fabrikant van de panelen levert de nodige omvormers en berekent het nodige vermogen hiervan.
#-	...
.53.40.	Verboden uitvoeringen:
#-	...
.55.	Met andere posten:
Dit artikel is te coördineren met de artikels:
#-	...
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
.61.10.	Voor te leggen documenten:
De aannemer legt voor aan #de bouwheer#de architect#de ontwerper# ter goedkeuring:
-	Een plaatsingsplan, opgesteld door de fabrikant van de panelen.
-	Een studie, opgesteld door de fabrikant, m.b.t. het max. vermogen van het totale daksysteem.
-	Een elektrisch plan, opgesteld door de fabrikant, met de afmetingen, lengtes, ...
-	...
.61.20.	Voor te leggen stalen:
Bij de offerte zullen stalen worden voorgelegd van alle te verwerken types.
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Arval-posten voor de meetstaat

DEEL 1	RUWBOUW
LOT 15	GEWAPEND BETON
15.50.--.	GEMENGDE VLOEREN
15.52.00.	ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN OP BESTAANDE BETONNEN DRAGER
15.52.10.	Zwaluwstaartplaatvloeren, alg. / droge lokalen  ARVAL BY ARCELORMITTAL
15.52.10.¦422.82.	Zwaluwstaartplaatvloeren, geprofileerde staalplaten  ARVAL BY ARCELORMITTAL
Volgnr.  1
P1	Cofrastra 40 Samenwerkende staalplaat met gekartelde zwaluwstaartprofilering [golfhoogte: 40 mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
P2	[S320 GD+Z275 M-A-C] [plaatdikte: 0,75 mm / In functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant]	PM	[1]
#P3	[oppervlaktebehandeling onderzijde: voorgelakt 25 µ polyester coating] [kleur: RAL 9002]	PM	[1]
#P4	Stortbeton [BENOR C25/30] [dikte vloerplaat: ... mm [tussen 80 mm en 200 mm]] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
#P5	Wapeningsstaven [type] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	PM	[1]
#P6	[brandwerendheid vloeropbouw: 30 min / ... mm]	PM	[1]
#P7	Steunen, schoren en stutwerken [type]	PM	[1]
Volgnr.  2
P1	Cofrastra 70 Samenwerkende staalplaat met gekartelde zwaluwstaartprofilering [golfhoogte: 70 mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
P2	[S320 GD+Z275 M-A-C] [plaatdikte: 0,85 mm / In functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant]	PM	[1]
#P3	[oppervlaktebehandeling onderzijde: voorgelakt 25 µ polyester coating] [kleur: RAL 9002]	PM	[1]
#P4	Stortbeton [BENOR C25/30] [dikte vloerplaat: ... mm [tussen 110 mm en 300 mm]] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
#P5	Wapeningsstaven [type] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	PM	[1]
#P6	[brandwerendheid vloeropbouw: 30 min / ... mm]	PM	[1]
#P7	Steunen, schoren en stutwerken [type]	PM	[1]
15.53.00.	STAALPLAATBETONVLOEREN
15.53.10.	Vloeren, staalplaatbetonvloeren, alg.  ARVAL BY ARCELORMITTAL
15.53.10.¦422.82.	Vloeren, staalplaatbetonvloeren, geprofileerde staalplaten  ARVAL BY ARCELORMITTAL
Volgnr.  3
P1	Cofraplus 60 Samenwerkende staalplaat met trapeziumprofiel [golfhoogte: 58 mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
P2	[S320 GD+Z275 M-A-C] [plaatdikte: 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm / 1,25 mm / in functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant]	PM	[1]
#P3	[oppervlaktebehandeling onderzijde: voorgelakt 25 µ polyester coating] [kleur: RAL 9002]	PM	[1]
#P4	Stortbeton [BENOR C25/30] [dikte vloerplaat: ... mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
#P4	Lichtstortbeton uit geëxpandeerde Argex kleikorrels [BENOR LC16/18] [dikte vloerplaat: ... mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
#P5	Wapeningsstaven [type] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	PM	[1]
#P6	[brandwerendheid vloeropbouw: 30 min / ... mm]	PM	[1]
#P7	Steunen, schoren en stutwerken [type]	PM	[1]
Volgnr.  4
P1	Cofraplus77 Samenwerkende staalplaat met trapeziumprofiel [golfhoogte: 77 mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
P2	[S320 GD+Z275 M-A-C] [plaatdikte: 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm / in functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant]	PM	[1]
#P3	[oppervlaktebehandeling onderzijde: voorgelakt 25 µ polyester coating] [kleur: RAL 9002]	PM	[1]
#P4	Stortbeton [BENOR C25/30] [dikte vloerplaat: ... mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
#P4	Lichtstortbeton uit geëxpandeerde Argex kleikorrels [BENOR LC16/18] [dikte vloerplaat: ... mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
#P5	Wapeningsstaven [type] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	PM	[1]
#P6	[brandwerendheid vloeropbouw: 30 min / ... mm]	PM	[1]
#P7	Steunen, schoren en stutwerken [type]	PM	[1]
LOT 18	GEVELAFWERKINGEN
18.30.--.	GEVELBLEKLEDINGEN MET PANELEN
18.31.00.	ISOLERENDE DUBBELWANDIGE SANDWICHPANELEN VOLGENS NBN 14509:2007
18.31.10.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, alg., therm. isol. / met zichtbare bevestiging  ARVAL BY ARCELORMITTAL
18.31.10.¦842.29-.¦01.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol. / met zichtbare bevestiging  ARVAL BY ARCELORMITTAL
Volgnr.  5
P1	Promistyl 3003 B Sandwichpanelen in licht geribde staalplaat voor zichtbare bevestiging[volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
P2	Buitenplaat [S350 GD] [plaatdikte: 0,50 mm / 0,63 mm / 0,75 mm] [profielvorm buitenplaat: ...]  [plaatlengte: ... mm]	PM	[1]
P3	[plaatvoorbehandeling: Sendzimir verzinkt Z275 g/m²] [oppervlakte-afwerking: ...] [kleur buitenplaat: ...]	PM	[1]
P4	[isolatie: MW] [densiteit: 100 kg/m³ (-10/+15)] [dikte isolatie: ... mm] [lambdawaarde: 0,043 W/m.K]	PM	[1]
P5	Binnenplaat [S350 GD] [plaatdikte: 0,50 mm / 0,63 mm] [profielvorm binnenplaat: ...] [plaatvoorbehandeling: sendzimir verzinkt 275/m²] [afwerking: interieurcoating]	PM	[1]
P6	[brandreactieklasse: A2-s1 d0] [brandwerendheid: EI 30 / EI 60 / EI 90 / EI 120]	PM	[1]
P7	[bevestigngstoebehoren, schroeven, ...] [zichtbare bevestiging]	PM	[1]
P8	Water- en luchtdichte producten, naadisolatie [polyurethaanschuim, butylband, afdichtingskit, ...]	PM	[1]
#P9	[profielen van geplooid staal, ...]	PM	[1]
#P10	[stellingen, afdekzeilen, ...]	PM	[1]
18.31.10.¦842.29-.¦02.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol. / met verborgen bevestiging  ARVAL BY ARCELORMITTAL
Volgnr.  6
P1	Promistyl 3506 Bi Sandwichpanelen [prijs per m², volgens detailplan]	VH	[m²]
P2	[isolatie: MW] [densiteit: ...] [dikte isolatie: ...] [brandklasse: ...] [lambdawaarde: W/m.K]	PM	[1]
P3	[profielvorm binnenplaat: ...] [plaatdikte: ... mm] [plaatvoorbehandeling: sendzimir verzinkt 275/m²] [afwerking: interieurcoating]	PM	[1]
#P4	[bevestigngsmiddelen: schroeven, ...] [zichtbare bevestiging]	PM	[1]
#P5	[afdichting: polyurethaanschuim, butylband, afdichtingskit, ...]	PM	[1]
#P6	[profielen van geplooid staal, ...]	PM	[1]
#P7	[stellingen, afdekzeilen, ...]	PM	[1]
DEEL 3	DAKWERKEN
LOT 34	METALEN DAKBEDEKKINGEN
34.20.--.	DAKAFWERKINGEN MET GEPROFILEERDEDE METALEN ELEMENTEN
34.21.00.	PROFIELPANELEN
34.21.10.	Daken, dubbelwandige profielpanelen, alg. therm. isol.  ARVAL BY ARCELORMITTAL
34.21.12.¦842.29-.	Daken, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol.  ARVAL BY ARCELORMITTAL
Volgnr.  7
P1	Promistyl 3005 T Sandwichpanelen [prijs per m², volgens detailplan]	VH	[m²]
P2	[isolatie: MW] [densiteit: ...] [dikte isolatie: ...] [brandklasse: ...] [lambdawaarde: W/m.K]	PM	[1]
P3	[profielvorm binnenplaat:] [plaatdikte: ... mm] [plaatvoorbehandeling: sendzimir verzinkt 275/m²] [afwerking: interieurcoating]	PM	[1]
#P4	[bevestigngsmiddelen: schroeven, ...] [zichtbare bevestiging]	PM	[1]
#P5	[afdichting: polyurethaanschuim, butylband, afdichtingskit, ...]	PM	[1]
#P6	[profielen van geplooid staal, ...]	PM	[1]
#P7	[stellingen, afdekzeilen, ...]	PM	[1]
34.22.00.	PROFIELPLATEN
34.22.20.	Dakafwerkingen, profielplaten met fotovoltaïsche cellen, alg.  ARVAL BY ARCELORMITTAL
34.22.20.¦842.291.	Dakafwerkingen, profielplaten met fotovoltaïsche cellen, bedekt staal  ARVAL BY ARCELORMITTAL
Volgnr.  8
#P1	Arsolar Dakplaten met fotovoltaïsche cellen enkelvoudige modules [prijs per m², volgens detailplan]	VH	[m²]
#P2	Arsolar Dakplaten met fotovoltaïsche cellen dubbele modules [prijs per m², volgens detailplan]	VH	[m²]
#P3	Arsolar Bevestigingshaken [volgens detailplan]	PM	[1]
#P4	Tyco Connectoren [...]	PM	[1]
#P5	[dozen voor aansluiting en bekabeling]	PM	[1]
#P6	[bevestigingsmiddelen: schroeven, ...]	PM	[1]
#P7	[afdichting: polyurethaanschuim, butylband, afdichtingskit, ...]	PM	[1]
#P8	[stellingen, afdekzeilen, ...]	PM	[1]
Arval-posten voor de meetstaat
DEEL1	RUWBOUW
LOT 15	GEWAPEND BETON
15.50.--.	GEMENGDE VLOEREN
15.52.00.	ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN OP BESTAANDE BETONNEN DRAGER
15.52.10.	Zwaluwstaartplaatvloeren, alg. / droge lokalen  ARVAL BY ARCELORMITTAL
15.52.10.¦422.82.	Zwaluwstaartplaatvloeren, geprofileerde staalplaten  ARVAL BY ARCELORMITTAL
Volgnr.  1
P1	Cofrastra 40 Samenwerkende staalplaat met gekartelde zwaluwstaartprofilering [golfhoogte: 40 mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
P2	[S320 GD+Z275 M-A-C] [plaatdikte: 0,75 mm / In functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant]	PM	[1]
#P3	[oppervlaktebehandeling onderzijde: voorgelakt 25 µ polyester coating] [kleur: RAL 9002]	PM	[1]
#P4	Stortbeton [BENOR C25/30] [dikte vloerplaat: ... mm [tussen 80 mm en 200 mm]] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
#P5	Wapeningsstaven [type] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	PM	[1]
#P6	[brandwerendheid vloeropbouw: 30 min / ... mm]	PM	[1]
#P7	Steunen, schoren en stutwerken [type]	PM	[1]
Volgnr.  2
P1	Cofrastra 70 Samenwerkende staalplaat met gekartelde zwaluwstaartprofilering [golfhoogte: 70 mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
P2	[S320 GD+Z275 M-A-C] [plaatdikte: 0,85 mm / In functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant]	PM	[1]
#P3	[oppervlaktebehandeling onderzijde: voorgelakt 25 µ polyester coating] [kleur: RAL 9002]	PM	[1]
#P4	Stortbeton [BENOR C25/30] [dikte vloerplaat: ... mm [tussen 110 mm en 300 mm]] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
#P5	Wapeningsstaven [type] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	PM	[1]
#P6	[brandwerendheid vloeropbouw: 30 min / ... mm]	PM	[1]
#P7	Steunen, schoren en stutwerken [type]	PM	[1]
15.53.00.	STAALPLAATBETONVLOEREN
15.53.10.	Vloeren, staalplaatbetonvloeren, alg.  ARVAL BY ARCELORMITTAL
15.53.10.¦422.82.	Vloeren, staalplaatbetonvloeren, geprofileerde staalplaten  ARVAL BY ARCELORMITTAL
Volgnr.  3
P1	Cofraplus 60 Samenwerkende staalplaat met trapeziumprofiel [golfhoogte: 58 mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
P2	[S320 GD+Z275 M-A-C] [plaatdikte: 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm / 1,25 mm / in functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant]	PM	[1]
#P3	[oppervlaktebehandeling onderzijde: voorgelakt 25 µ polyester coating] [kleur: RAL 9002]	PM	[1]
#P4	Stortbeton [BENOR C25/30] [dikte vloerplaat: ... mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
#P4	Lichtstortbeton uit geëxpandeerde Argex kleikorrels [BENOR LC16/18] [dikte vloerplaat: ... mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
#P5	Wapeningsstaven [type] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	PM	[1]
#P6	[brandwerendheid vloeropbouw: 30 min / ... mm]	PM	[1]
#P7	Steunen, schoren en stutwerken [type]	PM	[1]
Volgnr.  4
P1	Cofraplus77 Samenwerkende staalplaat met trapeziumprofiel [golfhoogte: 77 mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
P2	[S320 GD+Z275 M-A-C] [plaatdikte: 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm / in functie van de dimensionering uitgevoerd door de fabrikant]	PM	[1]
#P3	[oppervlaktebehandeling onderzijde: voorgelakt 25 µ polyester coating] [kleur: RAL 9002]	PM	[1]
#P4	Stortbeton [BENOR C25/30] [dikte vloerplaat: ... mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
#P4	Lichtstortbeton uit geëxpandeerde Argex kleikorrels [BENOR LC16/18] [dikte vloerplaat: ... mm] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m³]
#P5	Wapeningsstaven [type] [volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	PM	[1]
#P6	[brandwerendheid vloeropbouw: 30 min / ... mm]	PM	[1]
#P7	Steunen, schoren en stutwerken [type]	PM	[1]
LOT 18	GEVELAFWERKINGEN
18.30.--.	GEVELBLEKLEDINGEN MET PANELEN
18.31.00.	ISOLERENDE DUBBELWANDIGE SANDWICHPANELEN VOLGENS NBN 14509:2007
18.31.10.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, alg., therm. isol. / met zichtbare bevestiging  ARVAL BY ARCELORMITTAL
18.31.10.¦842.29-.¦01.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol. / met zichtbare bevestiging  ARVAL BY ARCELORMITTAL
Volgnr.  5
P1	Promistyl 3003 B Sandwichpanelen in licht geribde staalplaat voor zichtbare bevestiging[volgens plannen, ontwerptekeningen en berekeningsnota]	VH	[m²]
P2	Buitenplaat [S350 GD] [plaatdikte: 0,50 mm / 0,63 mm / 0,75 mm] [profielvorm buitenplaat: ...]  [plaatlengte: ... mm]	PM	[1]
P3	[plaatvoorbehandeling: Sendzimir verzinkt Z275 g/m²] [oppervlakte-afwerking: ...] [kleur buitenplaat: ...]	PM	[1]
P4	[isolatie: MW] [densiteit: 100 kg/m³ (-10/+15)] [dikte isolatie: ... mm] [lambdawaarde: 0,043 W/m.K]	PM	[1]
P5	Binnenplaat [S350 GD] [plaatdikte: 0,50 mm / 0,63 mm] [profielvorm binnenplaat: ...] [plaatvoorbehandeling: sendzimir verzinkt 275/m²] [afwerking: interieurcoating]	PM	[1]
P6	[brandreactieklasse: A2-s1 d0] [brandwerendheid: EI 30 / EI 60 / EI 90 / EI 120]	PM	[1]
P7	[bevestigngstoebehoren, schroeven, ...] [zichtbare bevestiging]	PM	[1]
P8	Water- en luchtdichte producten, naadisolatie [polyurethaanschuim, butylband, afdichtingskit, ...]	PM	[1]
#P9	[profielen van geplooid staal, ...]	PM	[1]
#P10	[stellingen, afdekzeilen, ...]	PM	[1]
18.31.10.¦842.29-.¦02.	Buitenwanden, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol. / met verborgen bevestiging  ARVAL BY ARCELORMITTAL
Volgnr.  6
P1	Promistyl 3506 Bi Sandwichpanelen [prijs per m², volgens detailplan]	VH	[m²]
P2	[isolatie: MW] [densiteit: ...] [dikte isolatie: ...] [brandklasse: ...] [lambdawaarde: W/m.K]	PM	[1]
P3	[profielvorm binnenplaat: ...] [plaatdikte: ... mm] [plaatvoorbehandeling: sendzimir verzinkt 275/m²] [afwerking: interieurcoating]	PM	[1]
#P4	[bevestigngsmiddelen: schroeven, ...] [zichtbare bevestiging]	PM	[1]
#P5	[afdichting: polyurethaanschuim, butylband, afdichtingskit, ...]	PM	[1]
#P6	[profielen van geplooid staal, ...]	PM	[1]
#P7	[stellingen, afdekzeilen, ...]	PM	[1]
DEEL3	DAKWERKEN
LOT 34	METALEN DAKBEDEKKINGEN
34.20.--.	DAKAFWERKINGEN MET GEPROFILEERDEDE METALEN ELEMENTEN
34.21.00.	PROFIELPANELEN
34.21.10.	Daken, dubbelwandige profielpanelen, alg. therm. isol.  ARVAL BY ARCELORMITTAL
34.21.12.¦842.29-.	Daken, dubbelwandige profielpanelen, staal / MW / RW, therm. isol.  ARVAL BY ARCELORMITTAL
Volgnr.  7
P1	Promistyl 3005 T Sandwichpanelen [prijs per m², volgens detailplan]	VH	[m²]
P2	[isolatie: MW] [densiteit: ...] [dikte isolatie: ...] [brandklasse: ...] [lambdawaarde: W/m.K]	PM	[1]
P3	[profielvorm binnenplaat:] [plaatdikte: ... mm] [plaatvoorbehandeling: sendzimir verzinkt 275/m²] [afwerking: interieurcoating]	PM	[1]
#P4	[bevestigngsmiddelen: schroeven, ...] [zichtbare bevestiging]	PM	[1]
#P5	[afdichting: polyurethaanschuim, butylband, afdichtingskit, ...]	PM	[1]
#P6	[profielen van geplooid staal, ...]	PM	[1]
#P7	[stellingen, afdekzeilen, ...]	PM	[1]
34.22.00.	PROFIELPLATEN
34.22.20.	Dakafwerkingen, profielplaten met fotovoltaïsche cellen, alg.  ARVAL BY ARCELORMITTAL
34.22.20.¦842.291.	Dakafwerkingen, profielplaten met fotovoltaïsche cellen, bedekt staal  ARVAL BY ARCELORMITTAL
Volgnr.  8
#P1	Arsolar Dakplaten met fotovoltaïsche cellen enkelvoudige modules [prijs per m², volgens detailplan]	VH	[m²]
#P2	Arsolar Dakplaten met fotovoltaïsche cellen dubbele modules [prijs per m², volgens detailplan]	VH	[m²]
#P3	Arsolar Bevestigingshaken [volgens detailplan]	PM	[1]
#P4	Tyco Connectoren [...]	PM	[1]
#P5	[dozen voor aansluiting en bekabeling]	PM	[1]
#P6	[bevestigingsmiddelen: schroeven, ...]	PM	[1]
#P7	[afdichting: polyurethaanschuim, butylband, afdichtingskit, ...]	PM	[1]
#P8	[stellingen, afdekzeilen, ...]	PM	[1]
Arval-posten voor de meetstaat
.#

Arval by ArcelorMittal
Voogdijstraat 31
BE 3500 Hasselt
Tel.: 011 28 67 70
Fax.: 011 28 67 71
info.arvalbelux@arcelormittal.com
www.arval-construction.be
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