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.10.	OMVANG
Definitie:
	Dit artikel beschrijft de afwerking van metalen oppervlakken met een niet-gemodifieerd polyesterpoederhars (klasse 1 cat. 2), zonder TGIC als basisproduct. (TGIC = Triglycidyl isocyanurate)
.12.	De werken omvatten:
-	De uitvoering van een poedercoatingtechniek.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
#-	...
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
#-	...
.15.	Toepassing:
De beschreven coatings worden toegepast in bouwelementen in aluminium, zoals raamprofielen, garagepoorten, deuren, dorpels, …
#-	...
[bookmark: _Toc128825043][bookmark: _Toc201111442].16.	Belangrijke opmerking:
Deze productomschrijving zal dan ook bijna uitsluitend worden gebruikt in combinatie met en als onderdeel van de bestekteksten over de betreffende bouwelementen. 
.30.	MATERIALEN
.30.	Algemene basisreferenties:
.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:
.30.32.	Geregistreerde normen:
>NBN EN ISO 1519:2002 - R - FR,EN - Verven en vernissen - Buigproef (cilindrische doorn) (ISO 1519:2002) = EN ISO 1519:2002 [2e uitg.] [ICS: 87.040]
>NBN EN ISO 1520:2006 - R - FR,EN - Verven en vernissen - Indeukproef (ISO 1520:2006) = EN ISO 1520:2006 [3e uitg.] [ICS: 87.040]
>NBN EN ISO 2810:2004 - R - FR,EN - Verven en vernissen - Natuurlijke veroudering van deklagen - Blootstelling en beoordeling (ISO 2810:2004) = EN ISO 2810:2004 [1e uitg.] [ICS: 87.040]
>NBN EN ISO 2813:1999 - R - FR,EN - Verven en vernissen - Metingen van de glans (spiegelende reflectie) van niet-metallieke verflagen onder 20°, 60° en 85° (ISO 2813:1994, inclusief Technisch Corrigendum 1:1997) = EN ISO 2813:1999 [2e uitg.] [ICS: 87.040]
>NBN EN ISO 2360:2004 - R - FR,EN - Niet-geleidende deklagen op niet-magnetische elektrisch geleidende basismaterialen - Meting van de laagdikte - Pulsgevoelige wervelstroommethode (ISO 2360:2003) = EN ISO 2360:2003 [2e uitg.] [ICS: 17.040.20]
>NBN EN ISO 2409:2007 - R - FR,EN - Verf en vernis - Ruitjesproef (ISO 2409:1992) [2e uitg.] [ICS: 87.040]
>NBN EN ISO 2815:2003 - R - FR,EN - Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen indringen volgens Buchholz (ISO 2815:2003) = EN ISO 2409:2007 [2e uitg.] [ICS: 87.040]
>NBN EN ISO 3231:1998  - R - FR,EN - Verven en vernissen - Bepaling van de bestandheid tegen zwaveldioxide-bevattende natte atmosferen (ISO 3231:1993) = EN ISO 3231:1997 [1e uitg.] [ICS: 87.040]
>NBN EN ISO 4628-2:2003 - R - FR,EN - Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafbraak van verflagen - Aanduiding van de hoeveelheid en omvang van gebreken en van de intensiteit van uniforme veranderingen in uitzicht - Deel 2: Beoordeling van de mate van blaarvorming (ISO 4628-2:2003) = EN ISO 4628-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 87.040]
>NBN EN ISO 6272-1:2004 - R - FR,EN - Verven en vernissen - Proeven met snelle vervorming (slagweerstand) - Deel 1: Proef met valmassa met penetrator met grote oppervlakte (ISO 6272-1:2002) = EN ISO 6272-1:2004 [1e uitg.] [ICS: 87.040]
>NBN EN ISO 9227:2006 - R - FR,EN - Corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen - Zoutsproeibeproeving (ISO 9227:2006) = EN ISO 9227:2006 (1e uitg.] [ICS: 77.060]
>NBN EN ISO 11341:2004 - R - FR,EN - Verven en vernissen - Kunstmatige veroudering en blootstelling aan kunstmatige straling - Blootstelling aan gefilterde xenonboogstraling (ISO 11341:2004) = EN ISO 11341:2004 [2e uitg.] [ICS: 87.040]
>ASTM D 2794-93:2004 - Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact)
>ASTM D 3260-01:2005 – Standard Test Method for Acid and Mortar Resistance of Factory-Applied Clear Coatings on Extruded Aluminum Products
>NBN EN 1706:1998 - R - FR,EN - Aluminium en aluminiumlegeringen - Gietstukken - Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen = EN 1706:1998 [1e uitg.] [ICS: 77.120.10]
>NBN EN 12487:2007 - R - FR,EN - Corrosiebescherming van metalen - Gespoelde en niet-gespoelde chromaatdeklagen op aluminium en aluminiumlegeringen (+ AC:2008) = EN 12487:2007 [2e uitg.] [ICS: 25.220.40]
.50.	COÖRDINATIE
[bookmark: _Toc201111478].55.	Met andere posten:
.55.30.	Deel 3 - Dakwerken:
.55.35.	Lot 34 - Metalen dakbedekkingen, ...
...
.55.70.	Deel 7 - Schrijnwerken:
.55.71.	Lot 71 - Buitenschrijnwerken
...
.55.72.	Lot 72 - Binnenschrijnwerken
...
.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61.	Voor levering:
.61.10.	Voor te leggen documenten:
...
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.20.	MEETCODE
.21	Aard van de overeenkomst:
.21.30.	Inbegrepen. [PM]
#.21.31.	In de aanneming:
...
#.21.32.	In een andere post:
...
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.20.	Meetcode:
●	Pro memorie. [te dekken oppervlak]
.30.	MATERIALEN
.31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#	Fabrikant:	Dupont Powder Coatings Belgium
#	Handelsmerk:	Teodur®
#-	Type:	Alesta® AE7001xxxxx25
	Pro memorie:
RAL 2003	ALESTA AE70019171025
#.31.22.	[neutraal]
-	Oppervlakte-afwerking:	polyesterpoeder klasse 1 cat 3
-	Aanbrenging:	elektrostatische spray 50 - 80 kV
-	Bakprocedure:	12 minuten bij 180°C staaltemperatuur
.31.22.10.	Hoofdmaterialen:
-	Basisproduct:	niet-gemodifieerd polyesterhars zonder TGIC (Triglycidyl isocyanurate)
.31.40.	Beschrijvende kenmerken:
.31.42.	Maateigenschappen:
-	Dikte van de film:	#70 µm
#... µm
	Pro memorie:
Aanbevolen filmdikte: 70 µm
Minimaal 60 µm
Maximaal 150 µm
.31.43.	Gewicht, massa:
-	Dichtheid:	ongeveer 1,5 kg/dm³ (systemen zonder pigment +/- 1,2)
.31.44.	Waarneming, uitzicht:
.31.44.10.	Kleur:
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren van de fabrikant Dupont® Powder Coatings Belgium
#RAL …
#...
.31.50	Prestatiekenmerken:
[bookmark: OLE_LINK10].31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
-	Adhesiekracht (NBN EN ISO 2409:2007):	< Gt1
-	Hardheid (NBN EN ISO 2815:2003):	min 80
-	Buig (NBN EN ISO 1519:2002):	mandrel max 5 mm
-	Impactweerstand (ASTM D 2794-93:2004):	direct min 2,5 Nm
reversed min 2,5 Nm
.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
.31.53.00.	Milieu-eigenschappen:
-	Weersbestendigheid:	versnelde verweringstest 1000 uur (NBN EN ISO 11341:2004): min 50% glansbehoud
natuurlijke verweringstest 1 jaar Florida (NBN EN ISO 2810:2004): min 50 % glansbehoud
-	Corrosiebestandheid:	▪ zure zoutspray 1000 uur (NBN EN ISO 9227:2006): max 16 mm² infiltratie bij 10 cm lange kras
▪ condensatietest 1000 uur[DIN 50017]: geen zichtbare afbladdering, maximale infiltratie bij de kruising is 1 mm
.31.53.10.	Beheersing van gevaarlijke stoffen:
-	Chemische weerstand:	bestand tegen de meeste chemische stoffen, waaronder 10% oplossingen van melkzuren, citroenzuren en zwavelzuur, ruwe olie, zeewater, alifatische koolwaterstoffen
Pro memorie:
-	Ze zijn niet aangewezen om te weerstaan aan ammoniak, alkaliën of bepaalde solventen zoals MEK, tolueen en trichloorethyleen
-	Weerstand op aluminiumplaat 0,8 mm, legering AA 5005 H24, gechromateerd volgens DIN 50939
.31.57	Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:
.31.57.50.	Visuele eigenschappen:
-	Nominale glansniveau:	70 GU +/- 7 (NBN EN ISO 2813:1999)
.31.60.	Andere eigenschappen:
-	Verbruik:	bij een dikte van 70 µm volstaat 1 kg poeder om 9,5 m² te dekken
-	Opslag:	droog, bij een temperatuur lager dan 30°C
-	Keuring:	Qualicoat goedkeuring P-0615


[bookmark: _Toc225739904][bookmark: _Toc225739915]Volgnr.  2
[bookmark: _Toc225739905]Teodur® Alesta® AE300x-xxxxx25 - TGIC vrije qualicoat klasse 1 cat 2 polyesterpoeder geschikt voor buitengebruik
[bookmark: _Toc225739916]P1	Teodur® Alesta® AE300x-xxxxx25 [laagdikte: …  µm / tussen 60 en 150 µm]	PM	[1]

.20.	MEETCODE
.21	Aard van de overeenkomst:
.21.30.	Inbegrepen. [PM]
#.21.31.	In de aanneming:
...
#.21.32.	In een andere post:
...
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.11.	Nihil. [1]
.22.20.	Meetcode:
●	Pro memorie. [te dekken oppervlak]
.30.	MATERIALEN
[bookmark: _Toc128825048][bookmark: _Toc201111447].31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. coatingsysteem:
.31.20.	Basiskenmerken:
#.31.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	Dupont Powder Coatings Belgium
#-	Handelsmerk:	Teodur®
#-	Type:	Alesta ® AE300xxxxxx25
	Pro memorie:
Voorbeelden:
RAL 7012	ALESTA AE30017650125
RAL 7021	ALESTA AE30017820125
RAL 7038	ALESTA AE30017120925
RAL 7039	ALESTA AE30017580225
RAL 9001	ALESTA AE30017920225
#.31.22.	[neutraal]
-	Oppervlakte-afwerking:	polyesterpoeder klasse 1 cat 2 [minimum 60  µm – maximum 150 µm polyesterhars]
-	Aanbrenging:	elektrostatische spray 50-80kV
-	Bakprocedure:	12 minuten bij 180°C staaltemperatuur
.31.22.10.	Hoofdmaterialen:
-	Basisproduct:	niet-gemodifieerd polyesterhars zonder TGIC (Triglycidyl isocyanurate)
.31.40.	Beschrijvende kenmerken:
.31.42.	Maateigenschappen:
-	Dikte van de film:	#70 µm
#... µm
	Pro memorie:
Aanbevolen filmdikte: 70 µm
Minimaal 60 µm
Maximaal 150 µm
.31.43.	Gewicht, massa:
-	Dichtheid:	ongeveer 1,5 kg/dm³ (kleurloze systemen +/-1,2)
.31.44.	Waarneming, uitzicht:
.31.44.10.	Kleur:
-	Kleur:	#naar keuze uit de beschikbare kleuren van de fabrikant DuPont® Powder Coatings Belgium
#RAL ...
#...
.31.50	Prestatiekenmerken:
.31.51	Mechanische prestaties:
-	Adhesiekracht (NBN EN ISO 2409:2007):	< Gt1
-	Hardheid (NBN EN ISO 2815:2003):	min 80
-	Buig (NBN EN ISO 1519:2002):	mandrel max 5 mm
-	Impactweerstand (ASTM D 2794-93:2004):	direct min 2,5 Nm
reversed min 2,5 Nm
.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
.31.53.00.	Milieu-eigenschappen:
-	Weersbestendigheid:	versnelde verweringstest 1000 uur (NBN EN ISO 11341:2004): min 50% glansbehoud
-	Corrosiebestandheid:	▪ zure zoutspray 1000 uur (NBN EN ISO 9227:2006): max 16 mm² infiltratie bij 10 cm lange kras
▪ condensatietest 1000 uur(DIN 50017): geen zichtbare afbladdering, maximale infiltratie bij de kruising is 1 mm
.31.53.10.	Beheersing van gevaarlijke stoffen:
-	Chemische weerstand:	bestand tegen de meeste chemische stoffen, waaronder 10% oplossingen van melkzuren, citroenzuren en zwavelzuur, ruwe olie, zeewater, alifatische koolwaterstoffen
Pro memorie:
-	Ze zijn niet aangewezen om te weerstaan aan ammoniak, alkaliën of bepaalde solventen zoals MEK, tolueen en trichloorethyleen
-	Weerstand op aluminiumplaat 0,8 mm, legering AA 5005 H24, gechromateerd volgens DIN 50939
.31.57	Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:
.31.57.50	Visuele eigenschappen:
-	Nominale glansniveau:	30 GU +/- 5 (NBN EN ISO 2813:1999)
.31.60.	Andere eigenschappen:
-	Verbruik:	bij een dikte van 70 µm volstaat 1 kg poeder om 9,5 m² te dekken
-	Opslag:	droog, bij een temperatuur lager dan 30°C
-	Keuring:	Qualicoat goedkeuring P-0397
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DuPont Powder Coatings Belgium
Dellestraat 45
BE-3550 Heusden-Zolder
Tel.: 013 53 90 90
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info@dupontpowder.be  
www.dupontpowder.be
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