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Groendaken, drielaagse systemen voor intensieve begroeiing, hoogpolymere membranen / TPO  IBIC


4Volgnr.  1


4IBIC WF50 - Wortelvaste polyoleofine folie FLL 4 voor losliggende plaatsing [L]


4Volgnr.  2


4IBIC 5+1 drainagemat - Filter- en drainagemat uit styreen volgens DIN 4095:1990


4Volgnr.  3


4MSP - Platen - Mineraal vochthoudende platen


4Volgnr.  4


4IBIC - Substraat - Mineraal daktuinsubstraat intensief 0-12 mm o.b.v. natuurbims, licht lava, schors- en groen compost en witveen


8IBIC-posten voor de meetstaat
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.10.
OMVANG

.11.
Definities:

Op basis van het type begroeiing kan een onderscheid worden gemaakt tussen groendaken van het extensieve en intensieve type:
-
Intensieve begroeiing: van grassen, lage planten, heesters, struiken tot bomen [= afhankelijk van opvatting te benutten als lichte daktuin en/of volwaardige daktuin].

-
Extensieve begroeiing: bodembedekkende plantjes zoals mossen, kruiden, sedums [vetplantjes], … [= begroeid dak - beperkt toegankelijk enkel in functie van onderhoud].
Anderzijds kan ook een onderscheid worden gemaakt op basis van de samenstellende lagen, volgens hun respectievelijke functies, ongeacht hun laagdikte.

-
Eénlaagse systemen: waarbij de begroeiing rechtsreeks in een substraatlaag wordt geplant, zonder draineerlaag of waterreservoir. Dit type groendak is risicohoudend, onder meer op het vlak van de waterdichting en de waterafvoer, en dienaangaande af te raden;

-
Tweelaagse systemen: samengesteld uit een substraatlaag en een draineerlaag [bv. weefsel of geëxpandeerde kleikorrels], onderling gescheiden door een filtervlies;
-
Drielaagse systemen: naast een substraat en draineerlaag bevatten zij ook een waterreservoir [geïntegreerd in de draineerlaag hetzij speciale matten of kunststoftegels], die het nodige vocht voor de planten kunnen vasthouden in periodes van droogte.

Meer informatie kan u vinden in de brochure «Extensieve Groendaken» [33 blz] van de Vlaamse Gemeenschap, te bestellen bij de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02-553.81.13, e-mail: dirk.demeyere@lin.vlaanderen.be
.12.
De werken omvatten:

-
De levering en het plaatsen van 
#-
een wortelvaste dakdichting IBIC WF 50 met 4-jarige FLL keuring.

Pro Memorie:


Indien de voorziene dakbedekking geen 4-jarige FLL keuring heeft, moet bovenvermelde optie verplicht gekozen worden.

-
een drainagesysteem IBIC Drain 5+1.
-
MSP mineraal  vochthoudende platen als extra waterreservoir.
-
het mineraal daktuinsubstraat.
#.13.
Tevens zijn in deze post inbegrepen:

-
Levering en aanleg van de beplanting volgens details: van de plannen, van de plantenlijsten, …
.14.
Niet in deze post inbegrepen:
-
De levering en het plaatsen van de dakdichtingsmembranen op platte en/of licht hellende daken tot een volledig waterdicht geheel. [warm dakprincipe]
-
Het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond en het draagvlak.
-
De levering en verwerking van de dakdichtingslagen, inclusief alle noodzakelijke scheidingslagen, lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren.
-
De levering en plaatsing van thermisch lasbare prefab hulpstukken voor binnen- en buitenhoeken, pijpdoorvoeren en afvoeren.

-
Het aanwerken van de dakdichting rondom koepels, rookkanalen, ventilatiekanalen, veiligheidsvoorzieningen e.d..
-
De waterdichte afwerking en aansluiting van de dakdichting ter hoogte van dakranden, gevelopstanden en eventuele aangrenzende constructies.
-
De eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.
Zie hiervoor:
LOT 33 - BAANVORMIGE DAKWERKEN & -AFDICHTINGEN
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...




35.83.10.¦732.12.1.
Groendaken, drielaagse systemen voor intensieve begroeiing, hoogpolymere membranen / TPO  23-09-10  IBIC
(47) Ln5



Volgnr.  1
IBIC WF50 - Wortelvaste polyoleofine folie FLL 4 voor losliggende plaatsing [L]
P1
IBIC WF 50 Wortelvaste polyoleofine folie FLL 4 [breedte: 4 m] [dikte: 5 mm] [losliggende plaatsing [L]]
FH
[m²]
P2
Neopreen contactlijm
PM
[1]


Volgnr.  2
IBIC 5+1 drainagemat - Filter- en drainagemat uit styreen volgens DIN 4095:1990
P1
IBIC 5+1 Filter- en drainagemat uit styreen volgens DIN 4095:1990
FH
[m²]
P2
[breedte: 1,25 m] [dikte: 25 mm]
PM
[1]


Volgnr.  3
MSP - Platen - Mineraal vochthoudende platen
P1
MSP-Platen [breedte: 60 cm] [lengte: 100 cm] [dikte: 50 mm]
FH
[m²]


Volgnr.  4
IBIC - Substraat - Mineraal daktuinsubstraat intensief 0-12 mm o.b.v. natuurbims, licht lava, schors- en groen compost en witveen
#P1
Mineraal daktuinsubstraat intensief 0-12 mm geleverd in zakken
FH
[m³]

#P1
Mineraal daktuinsubstraat intensief 0-12 mm geleverd in Big Bags
FH
[m³]

#P1
Mineraal daktuinsubstraat intensief 0-12 mm geleverd in silo
FH
[m³]
P2
[samenstelling: natuurbims, licht lava, schors- en groen compost en witveen]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil [1]
●
Neopreen contactlijm.

●
Kenmerken.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Wortelvaste polyoleofine folie.

●
Filter- en drainagemat.

●
Mineraal vochthoudende platen.

.22.12.23.
Per m³. [m³]
●
Mineraal daktuinsubstraat.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Dakvlakken: netto horizontaal gemeten dakoppervlakte. Openingen met een dagmaat kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken. De opmeting wordt uitgevoerd volgens de horizontale projectie zodat overlappingen, opstanden, snijverliezen enz. moeten opgenomen worden in de eenheidsprijs.

-
Dakopstanden: de uitgevoerde oppervlakte van de dakopstanden worden gemeten vanaf de snijlijn met het dakvlak.

-
Mineraal vochthoudende platen: de netto te beplanten oppervlakte.

-
Daktuinsubstraat: aantal m³ + 15 % inklinking die onmiddellijk plaatsvindt bij plaatsing.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen:

>NBN B 46-401:2004 - H - NL,FR - Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud [1e uitg.] [ICS: 75.140; 91.060.20]

.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN EN 13948:2007 - R - FR,EN - Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen-, kunststof- en rubberbanen voor waterafdichtingen - Bepaling van de weerstand tegen worteldoorgroei = EN 13948:2007 [1e uitg.] [ICS: 91.100.50]

>NBN ENV 1187:2002 - R - FR,EN - Proeven voor de blootstelling van daken aan vliegvuur = ENV 1187:2002 [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

>NBN ENV 1187/A1:2005 - R - FR,EN - Proeven voor de blootstelling van daken aan vliegvuur = ENV 1187:2002/A1:2005 [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

>NBN EN 13501-5+A1:2010 - R - FR,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 5 : Classificatie op grond van resultaten van proeven waarbij daken aan een externe brand worden blootgesteld = EN 13501-5:2005+A1:2009 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]

>NBN EN 13501-5:2005/AC:2008: = EN 13501-5:2005/AC:2008

.30.36.
TV’s:

>TV 215:2001 - NL,FR - Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud [WTCB]

>TV 229:2006 - NL,FR - Groendaken [WTCB]

>FLL : Durchwurzelungsschutz: - D - Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen - Dachbegrünungsrichtlinie -, 2002 (FLL)
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Groendaksysteem geschikt voor intensieve vegetatie opgebouwd uit verschillende lagen op een “warm dak” met voldoende draagkracht
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.11
[fabrikant]

#-
Leverancier:
IBIC BVBA

.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:

#-
Een wortelvaste dakdichting met FLL-keuring 4 jaar.

-
Een 3-lagig, drukvast, beschermings-, filter- en drainagesysteem.

-
Mineraal vochthoudende platen voor wateropname.

-
Een intensief mineraal daktuinsubstraat 0-12 mm (volgens RAL- en FLL-normen).

-
Intensieve begroening volgens plan en plantenlijst.

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

#.32.21.
Wortelvaste - folie:
#-
Merk:
IBIC WF 50 wortelvaste folie
-
Materiaal:
gewijzigde polyoleofine
-
Afmetingen banen (b x l):
4 m x 25 m

-
Dikte:
0,5 mm

-
Wortelweerstand:
FLL 4 jaar, wortelwerend, ook in de naad

-
Scheurweerstand:
> 100 N/mm (DIN 53363:2003)

-
Koudebestendigheid:
> - 40 °C (DIN 53361)

-
Rek bij breuk:
> 600 % (DIN 53455)

.32.22.
Drainagemat uit styreen:
#-
Merk:
IBIC 5+1
-
Samenstelling drainagemat:
3-lagige baanvormige drukvaste beschermings-, filter - en drainagemat (DIN 4095:1990) (met waterreservoir, bouwbescherming volgens DIN 18195-2:2009)
-
Materialen:
▪ filtervlies boven: zwart non-woven polypropyleen
▪ noppenkern: styreen
▪ scheidingsvlies onder: wit non-woven polypropyleen

-
Afmetingen banen (b x l):
4 m x 25 m

-
Totale dikte mat:
25 mm
-
Gewicht mat (droog):
ca 1,4 kg/m²

-
Gewicht filtervlies:
140 g/m²

-
Gewicht scheidingsvlies:
135 g/m²

-
Waterreservoir:
ca 3,2 l/m²

-
Drukvastheid:
383 kN/m²

.32.23.
Mineraal vochthoudende platen:
#-
Merk:
IBIC

-
Materiaal:
MSP mineraal vochthoudende matten, uit speciaal aangepaste steenwol
-
Afmetingen (b x l):
platen 60 cm x 100 cm
-
Plaatdikte:
50 mm

-
Volumemassa:
ca 120 kg/m³

-
Gewicht (droog):
ca 6 kg/m²

-
Gewicht (nat):
ca 46 kg/m²

-
Waterreservoir:
ca 40 l/m²

.32.24.
Mineraal daktuinsubstraat 0-12 mm:
#-
Merk:
IBIC daktuinsubstraat

-
Samenstelling:
▪ mineraal/organisch substraat met als basiscomponenten natuur bims, lichtlava, schorscompost, groencompost en witveen
▪ de mengeling is poreus en structuurstabiel
▪ het bezit een goede wateropnamecapaciteit en een voldoende waterdoorlaatbaarheidsvermogen en een meststofbufferend vermogen voor een goede ontwikkeling van de beplanting
▪ volgens FLL en RAL normen
-
Materiaal:
vulkaangesteente bestaande uit Augit, Olivin, Magnetit, Olini, Limonit en Biotit, aangevuld met organisch materiaal
▪ Kiezelzuur (SiO2):
ca 46,0 %
▪ IJzer (Fe2O3):
ca 7,9 %
▪ Aluminium (Al2O3):
ca 14,0 %
▪ Mangaan (Mn0):
ca 0,8 %
▪ Kalk (CaO):

ca 8,7 %
▪ Magnesium (MgO):
ca 10,3 %
▪ Kali (K2O):

ca 4,4 %
▪ Fosfor (P2O5):
ca 0,7 %
▪ Titanium (TiO2):
ca 1,6 %
▪ Natrium (Na2O):
ca 8,8 %
-
Koolstofgehalte:
2,3 g/l

-
Zoutgehalte:
0,4 - 1,2 g/l

-
Organisch stofgehalte:
6,1 % massa

-
Verpakking en levering:
#in zakken
#in B ig Bags
#in silo
#silowagen met blaasinstallatie
-
Volumegewicht (droog):
ca 840 kg/m³

-
Volumegewicht (nat):
ca 1300 kg/m³ (bij maximale watercapaciteit)

-
Water/lucht verhouding:
max. watercapaciteit 51,5 vol%
-
Waterdoorlaatbaarheid mod. K:
0,089 cm/s
-
pH:
6,4
.32.24.
Mineraal daktuinsubstraat 0-12 mm:

…
.40.
UITVOERING

.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Wortelvaste folie:

De banen van 4 m x 25 m worden los verlegd volgens de FLL-richtlijnen met thermisch gelaste naden of voldoende overlapping:
-
Minimale overlapping naden:
80 cm

De folie wordt voldoende omhoog geplaatst tegen de aanwezige rand- en opstanddetailsd.m.v. verkleving met neopreen contactlijm.

Waar nodig wordt de folie verkleefd op de bitumenbaan met speciale zelfklevende tape.

-
Zelfklevende tape:
150 mm breed

.42.20.
Drainagemat uit styreen:

De drainagematten worden baanvormig aangebracht volgens voorschrift van de fabrikant, met voldoende overlappend filtervlies en overlappend glijdoek.
Aan het uiteinde van een rol dienen de banen onderling met geotextiel overlapt te worden.

Hiervoor wordt de onderste witte filterdoek en 2 noppenrijen weggesneden. De zwarte geotextiel overlapt nu de aanliggende baan.

Aan afvoeren wordt de onderste witte geotextiel weggesneden.

De zijdelingse overlappingen van de zwarte geotextiel worden met PUR-lijm of neopreen lijm verkleefd indien niet aansluitend geballast.

.42.30.
Mineraal vochthoudende platen:

De minerale platen worden aangebracht volgens voorschrift van de fabrikant op de baanvormige beschermings-, filter - en drainagemat. Ze worden naast mekaar los verlegd. Passtukken worden met de handzaag op maat gemaakt.

.42.40.
Daktuinsubstraat:

Het daktuinsubstraat wordt aangeleverd:

#in zakken.

#in bigbags.

#in silo.

#silowagen met blaasinstallatie.
De silowagen is uitgerust met een blaasinstallatie zodat het substraat op het dak kan worden geblazen tot 50 m hoog en 100 m ver.

.45.
Afwerkingen:

.45.10.
Beplanting:

De aanleg van de beplanting wordt uitgevoerd volgens details van de plannen, van de plantenlijsten.
.50.
COÖRDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

...
.53.
Tijdens uitvoering:

...
.54.
Na uitvoering:

...
.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

...
.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

.55.35.
Lot 35 - Groendaken

35.20.--. - GROENDAKEN - ALGEMEENHEDEN - SOORTEN BEGROEIING

35.23.00. - GROENDAKEN - INTENSIEVE BEGROEIING

...
.55.90.
Deel 9 - Buiteninrichting en buiteninfrastructuurwerken:

...
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Volgnr.  1
P1
IBIC WF 50 Wortelvaste polyoleofine folie FLL 4 [breedte: 4 m] [dikte: 5 mm] [losliggende plaatsing [L]]
FH
[m²]
P2
Neopreen contactlijm
PM
[1]
Volgnr.  2
P1
IBIC 5+1 Filter- en drainagemat uit styreen volgens DIN 4095:1990
FH
[m²]
P2
[breedte: 1,25 m] [dikte: 25 mm]
PM
[1]
Volgnr.  3
P1
MSP-Platen [breedte: 60 cm] [lengte: 100 cm] [dikte: 50 mm]
FH
[m²]
Volgnr.  4
#P1
Mineraal daktuinsubstraat intensief 0-12 mm geleverd in zakken
FH
[m³]
#P1
Mineraal daktuinsubstraat intensief 0-12 mm geleverd in Big Bags
FH
[m³]
#P1
Mineraal daktuinsubstraat intensief 0-12 mm geleverd in silo
FH
[m³]
P2
[samenstelling: natuurbims, licht lava, schors- en groen compost en witveen]
PM
[1]
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