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DEEL 1
RUWBOUW
LOT 18
GEVELAFWERKINGEN
18.40.--.
GEVELBEKLEDING MET PLAATMATERIAAL [niet geprofileerd]
18.47.00.
LIJMSYSTEMEN VOOR BLINDE MONTAGE
18.47.10.
Lijmsystemen voor blinde montage, alg. / op achterconstructie  23-09-10  INNOTEC INDUSTRIE
(41) Zt3


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het verwijderen van allerlei obstakels zoals regenwaterafvoerleidingen (en de tijdelijke vervanging door goed functionerende noodvoorzieningen), …

-
De reiniging (afborstelen, ontstoffen, verwijdering) van alle oppervlakken zodat deze vrij zijn van mortelresten, bevestigingsmiddelen, stof, olie, vetten, lijm e.d.

-
Het signaleren van eventuele gebreken of onvolkomenheden in de verticale geventileerde regelstructuur die bijkomende herstellingen of aanpassingen vereisen.

-
Het beoordelen en accepteren van de ondergrond, waarbij gecontroleerd wordt of voldaan is aan de eisen en voorschriften van beide leveranciers van de gevelplaten en lijmsysteem.

-
Het aanbrengen van het lijmsysteem op de te koppelen ondergrond onder begeleiding van en volgens de voorschiften van de fabrikant.

#-
...
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
Het plaatsen en bevestigen van de benodigde stellingen volgens de voorschriften van artikel ...

#-
Het plaatsen en bevestigen van de benodigde stellingen volgens de van kracht zijnde veiligheidseisen.

-
Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

Het verlijmen van gevelplaten op #houten #aluminium #regelwerk.
...
.16.
Belangrijke opmerking:

...




18.47.10.¦928.
Lijmsystemen voor blinde montage, gevelplaten op achterconstructie  23-09-23  INNOTEC INDUSTRIE
(41) Zt3


Volgnr.  1
INNOTEC ADHESEAL - Lijmsysteem voor gevelplaatverlijming en blinde montage op regelwerk
P1
Innotec Lijmsysteem voor gevelplaatverlijming
FH
[m²]
#P2
Innotec Multisol Projectreiniger om het regelwerk en achterzijde platen te ontvetten alvorens te verlijmen
PM
[1]
#P3
Innotec Improsol Project Primer om houten regelwerk en indien gevelplaten te primeren 
PM
[1]
P4
Innotec Fixation Tape Dubbelzijdige projecttape voor de eerste fixatie
PM
[1]
P5
Innotec Adheseal Projectlijm
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Projectreiniger, primer, projecttape en projectlijm.
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Lijmsysteem.
.22.20.
Opmetingscode:

-
Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.

.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken van het Innotec lijmsysteem:

.31.10.
Beschrijving:
Lijmsysteem geschikt voor verlijming van gevelplaten op houten of aluminium regelwerk.

.31.20.
Basiskenmerken:

#1.31.21.
[INNOTEC]

-
Leverancier:
Innotec Industrie BVBA
-
Handelsmerk en type:
Innotec Adheseal Project lijmsysteem

#2.31.22.
[neutraal]
...
.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:

-
Innotec Multisol Ontvetter

-
Innotec Improsol Project Primer
-
Innotec Fixation Tape Projecttape
-
Innotec Adheseal Projectlijm
.31.80.
Diversen:

-
Certificering:
systeem met ATG en KOMO-attest met productcertificaat
-
Waarborg:
10-jarige productgarantie
.33.
Specifieke kenmerken van de Innotec Multisol ontvetter:

.33.10.
Beschrijving:
Reiniger en ontvetter voor regelwerk en platen.
.33.20.
Basiskenmerken:

#1.33.21
[INNOTEC]

-
Leverancier:
Innotec Industrie BVBA
-
Handelsmerk en type:
Innotec Multisol
#2.33.22.
[neutraal]
-
Basismaterialen:
mengsel van alcoholen, alifatische koolwaterstof en aromatische koolwaterstof

-
Oplosmiddelen:
alcoholen, alifatische koolwaterstof en aromatische koolwaterstof

-
Oppervlakactieve stoffen:
geen

-
Toevoegingen:
geen

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Verpakking:
potten van 1 l
-
Consistentie:
vloeistof

-
Viscositeit:
< 2 cPs

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa c.q. dichtheid:
0,759 g/ml

.33.44.
Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
transparant
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Oppervlaktespanning:
niet vastgesteld

.33.52.
ER2 Brandveiligheid:

-
Vlampunt:
oplosmiddel < 0 °C
.33.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Houdbaarheid:
2 jaar in ongeopende originele verpakking. Koel en droog bewaren
-
Verwerkingstemperatuur:
tussen 5 °C en 40 °C
-
Methode van aanbrengen:
aanbrengen op een schone doek en hiermee het oppervlak behandelen. Droogwrijven met een schone, droge doek

.33.60.
Andere eigenschappen:

-
Batchcodetype:
A
.34.
Specifieke kenmerken van de Innotec Improsol Project primer:

.34.10.
Beschrijving:
Primer voor de bescherming van houten regelwerk en indien nodig voor de achterzijde van de gevelbeplating. Het impregneerproduct heeft tot doel in de oppervlaktestructuur van hout, steen, beton en cementgebonden oppervlakken te dringen. Primer moet op droog materiaal aangebracht worden : max. 18% vochtgehalte.
.34.20.
Basiskenmerken:

#1.34.21
[INNOTEC]

-
Leverancier:
Innotec Industrie BVBA

-
Handelsmerk en type:
Improsol Project

#2.34.22.
[neutraal]
-
Basismateriaal:
polyurethaan

-
Oplosmiddelen:
mengsel van aromaten en acetaten

-
Percentage vaste stof:
ca. 45 %

.34.40.
Beschrijvende kenmerken:

.34.41.
Vorm:

-
Verpakking:
bus, 1000 ml
-
Consistentie:
vloeistof

-
Viscositeit:
ca. 150 mPa.S (25 °C)

.34.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa:
ca. 1020 kg/m³

.34.44.
Waarneming, uitzicht:

.34.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
zwart
.34.50.
Prestatiekenmerken:

.34.52.
ER2 Brandveiligheid:

-
Vlampunt:
< 0 °C

.34.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Penetratievermogen:
afhankelijk van de ondergrond. Bij een poreuze ondergrond zal het product in de ondergrond indringen

-
Houdbaarheid:
6 maanden in ongeopende originele verpakking; koel en droog bewaren

-
Open tijd:
minimaal 10 minuten en max. 20 dagen
-
Droog tijd:
10 min

-
Temperatuurbestendigheid:
ca. - 30 °C tot + 70 °C
-
Verwerkingstemperatuur:
minimaal 5 °C tot + 35 °C

-
Verwerking:
met kwast of verfspuit (bus voor gebruik goed schudden)
.35.
Specifieke kenmerken van de Innotec Fixation Tape projecttape:

.35.10.
Beschrijving:
Dubbelzijdig klevende polyurethaanband van dikte 3 mm met een hoge kwaliteit voor het bekomen van een constante lijmdikte en voorlopige fixatie van de gevelplaat. De tape geeft de eerste aanhechting en zorgt voor de vereiste minimale lijmlaag.
.35.20.
Basiskenmerken:

#1.35.21
[INNOTEC]

-
Leverancier:
Innotec Industrie BVBA.
-
Handelsmerk en type:
Innotec Fixation Tape
#2.35.22.
[neutraal]
-
Basis:
polyurethaan band met gesloten cellen en kleeflaag aan beide zijden

.35.40.
Beschrijvende kenmerken:

.35.41.
Vorm:

-
Verpakking:
lengte van 30 m, op rol
.35.42.
Maateigenschappen:

-
Breedte:
3,2 mm

.35.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa:
240 kg/m²

.35.44.
Waarneming, uitzicht:

.35.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
zwart
.35.50.
Prestatiekenmerken:

.35.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Rekvermogen:
180 %

-
Hardheid:
40 (shore 00)

-
Blijvende vervorming:
7 % (van de oorspronkelijke afmeting)

-
Samendrukbaarheid:
(30 %) 3,5 N/m²

-
Afpelsterkte:
> 7 N/cm (90 °C)

.35.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Waterabsorptie:
2 %

.35.54.
ER4 Gebruiksveiligheid:

-
Temperatuurbestendigheid:
- 30 °C tot + 70 °C

.35.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Houdbaarheid:
12 maanden in ongeopende originele verpakking; koel en droog bewaren
-
Verwerkingstemperatuur:
+ 5 °C tot + 50 °C
-
Verwerking:
Tape aanbrengen op de ondergrond en stevig aandrukken; verrvolgens de schutfolie verwijderen
.36.
Specifieke kenmerken van de Innotec Adheseal projectlijm:

.36.10.
Beschrijving:
Universeel toepasbare afdichtingskit met sterk verlijmende eigenschappen. Het product is geschikt voor verlijmingen of afdichtingen met een perfecte hechting op veel, ook moeilijke ondergronden, zoals aluminium, staal, kunststof, hout, steen, glas, beton, ... De uitharding van het product gebeurt onder invloed van luchtvochtigheid. Het heeft een zeer snelle huidvorming, snelle doordroging en een enorme flexibiliteit.
.36.20.
Basiskenmerken:

#1.36.21.
[INNOTEC]

-
Leverancier:
Innotec Industrie BVBA
-
Handelsmerk en type:
Innotec Adheseal Project Lijm
#2.36.22.
[neutraal]
-
Basismaterialen:
silaan gemodificeerde polymeren, zonder isocyanaten

-
Consistentie:
pasteus

-
Percentage vaste stof:
100 %

.36.40.
Beschrijvende kenmerken:

.36.41.
Vorm:

-
Verpakking:
kitpatroon 290 ml, worst 600 ml
.36.42.
Maateigenschappen:

-
Maximale voegbreedte:
15 mm

.36.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa:
+/- 1380 kg/m³

.36.44.
Waarneming, uitzicht:

.36.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
leverbaar in diverse kleuren, zoals wit, zwart, grijs, bruin, beige enz.
.36.50.
Prestatiekenmerken:

.36.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Krimp:
ca. 4,7 volume %

-
Terugvering:
ca. 80 %

-
Modulus:
(100%) ca. 1,5 N/mm²

-
Treksterkte:
28 kg/cm²

-
Trek tot breuk:
ca. 2,60 N/mm². (volgens DIN 53504) 

-
Rek tot breuk:
ca. 400 %

-
Standvermogen:
goed
-
Hechting:
zeer goed op o.a. metaal, kunststof, HPL, glas, hout, aluminium, beton, vezelcement,steen, …
-
Huidvorming:
ca. 10 min
-
Doorhardingssnelheid:
ca. 3 mm in 24 uur
-
Kleefvrijheid:
ca. 4 uur
-
Hardheid:
(Shore A) ca. 55

-
Maximaal toelaatbare vervorming:
20 %

.36.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
UV-bestendigheid:
goed, lichte verkleuring kan optreden

-
Waterbestendigheid:
goed

.36.54.
ER4 Gebruiksveiligheid:

-
Temperatuurbestendigheid:
- 40 °C tot + 100 °C
.36.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Zuurbestendigheid:
matig
-
Oplosmiddelbestendigheid:
matig
-
Overschilderbaarheid:
mogelijk, volgens richtlijnen fabrikant Innotec Industrie
-
Houdbaarheid:
1 jaar in ongeopende originele verpakking, koel en droog bewaren
-
Opslagtemperatuur:
minimaal + 5 °C, max. + 25 °C
-
Verwerkingstemperatuur:
minimaal + 5 °C
-
Verwerking:
aanbrengen gebeurt met een kitpistool volgens gebruiksaanwijzing in een rups die hoger is dan de tape; montage voltooien
.36.60.
Andere eigenschappen:

-
Batchcodetype:
G
.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

Het lijmsysteem wordt aangebracht volgens de studie en de voorschriften van de fabrikant.

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
De voorziene (verticale) geventileerde regelstructuur dient mooi vlak te worden uitgevoerd. Bij houten regelstructuren dienen bovendien steeds geschaafde latten te worden voorzien en mag het vochtgehalte maximaal 18 %. De regelstructuur moet winddroog, stof- en vetvrij zijn.

#-
Houten regelwerk (met max.18 % vochtgehalte) wordt aan de voorzijde behandeld met zwarte vochtbestendige Innotec Imprisol Project primer, die geschud en met borstel wordt aangebracht. De verenigbaarheid van de primer met het behandelde hout dient voorafgaandelijk te worden onderzocht. 

#-
Alu regelwerk dient niet geprimerd te worden, maar licht opgeruwd en ontvet.

Pro Memorie:


INNOTEC LIJMSYSTEEM - PLAAT MERKEN

	Merk
	Type
	Soort
	Plaat behandeling
	testen

KOMO
	testen

PCS
	wordt

getest

	ABET Laminati
	MEG & MEG Wood
	HPL
	zonder primer
	X
	
	

	Bruynzeel Multipanel
	20 j. Suprahecht Mahonie
	houtplaat
	zonder primer
	X
	
	

	 
	20 j. Hechthout Okoumé
	houtplaat
	zonder primer
	X
	
	

	 
	10 j. Garant Mahonie & Okoumé
	houtplaat
	zonder primer
	X
	
	

	 
	10 j. Afzelia
	houtplaat
	met primer
	X
	
	

	 
	15 j. Multipaint
	houtplaat
	met primer
	X
	
	

	Eternit
	Pictura
	vezelcement
	zonder primer
	
	X
	

	 
	Textura
	vezelcement
	met primer
	
	X
	

	 
	Operal
	vezelcement
	met primer
	
	X
	

	 
	Natura 
	vezelcement
	met primer
	
	X
	

	 
	Eter-Color (éénzijdig gehydrofobeerd)
	vezelcement
	voor verlijming vraag advies bij Innotec Industrie bvba
	
	X
	

	Rockpanel
	Colours
	geperste steenwol
	met primer en beschermfolie eerst verwijderen
	X
	
	

	Resopal
	Resoplan - pal
	HPL
	zonder primer
	
	X
	

	Prodema Baq +
	Claro, Marrón, Coffee en Rustik
	HPL + fineer toplaag
	achterzijde opschuren + primer
	X
	
	

	Trespa
	Metion en Athlon
	HPL
	zonder primer
	X
	
	

	Arpa
	SC
	HPL
	voorlopig geen verlijmingsadvies
	
	X
	

	 
	CH
	HPL
	zonder primer
	
	X
	

	Parklex
	Facade
	HPL-kern met fineerlaag
	coating achterzijde opschuren + primer
	
	X
	

	Reynobond
	Reynobond 55  -  33
	Alu-sandwichpaneel met PE-kern
	zonder primer
	
	X
	

	Xella
	Fermacell HD
	vezelcement
	met primer
	
	X
	

	Max 
	 
	HPL exterieur
	zonder primer
	X
	
	

	Plastica
	 
	HPL exterieur
	zonder primer
	X
	
	

	FETIM
	Kikern exterieur
	HPL
	zonder primer
	
	X
	

	 
	15j. Uniprime multiplex
	Houtplaat
	met primer
	
	X
	

	 
	20j. Jumbo Mahonie & Okoumé
	Houtplaat
	met primer
	
	X
	

	SVK
	Ornimat 
	vezelcement
	zonder primer
	
	X
	

	Ricolor
	 
	HPL
	zonder primer
	X
	
	

	3F Panel
	Gutbond
	Alu-sandwichpaneel met PE-kern
	zonder primer
	
	X
	

	Nedzinc
	Nova-composiet
	Zinc-composiet plaat
	zonder primer
	
	
	

	Micro Thine Stone
	Natuursteen op honinggraad
	achterzijde polyester
	zonder primer
	
	X
	

	Techlam
	KDC Keramiek
	keramiek
	zonder primer
	
	X
	

	Cotto D'este
	Kerlite
	keramiek
	zonder primer
	
	X
	

	Steni
	Steni Colour
	glasvezel/polymeer composiet
	zonder primer
	
	X
	

	Dupont
	Corian
	Corian
	zonder primer
	
	X
	



Deze informatie is indicatief, gelieve Innotec Industrie bvba te contacteren voor exacte gegevens.
.44.
Plaatsing:

-
Wanneer de Innotec Imprisol project primer droog is (min.15 min. & max. 20 dagen), wordt er een ononderbroken dubbelzijdige klevende tape verticaal op de voorzijde van het regelwerk aangebracht. De dikte en breedte van de tape zijn afgestemd op het bekomen van een constante lijmdikte (circa 3 mm).

-
Alle te verlijmen oppervlakken worden vooraf gereinigd met Multisol Project reiniger. Vervolgens wordt de beschermfolie van de tape verwijderd en de lijm aangebracht De lijm wordt met een handpistool of luchtdrukpistool vertikaal en in doorlopende driehoeksrupsen (8 x 8 mm) aangebracht op het regelwerk, op circa 10 mm van de taperanden.
-
Verwerkingstemperatuur  van lijmproducten:
tussen 5°C en 35°C
-
Daarna worden de platen in de juiste positie gebracht en aangedrukt tot ze contact hebben met de tape. De verlijming dient te gebeuren binnen de tien minuten na het aanbrengen van de lijm.

#-
...
.45.
Afwerking:

...
.50.
COORDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

.52.10.
Planning der werken:

...
.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

...
.55.
Met andere posten:

Er wordt toegezien op de nodige ventilatieopeningen en een zorgvuldige afwerking ter hoogte van alle hoeken en randen. Per lopende meter plaat moet zowel bovenaan als onderaan minimaal 20 cm² aan ventilatieopeningen aanwezig zijn per lopende meter plaat, voor gebouwhoogten tot 8 m, en 50 cm² voor gebouwhoogten hoger dan 8 m. er dient tussen de achterzijde van de plaat en het isolatiemateriaal een ventilatieruimte van minimaal 2 tot 4 cm behouden te worden. Een stevig, corrosiebestendig muggengaas moet de toegang van ongedierte tot de ventilatieruimte verhinderen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

Een staal van alle componenten wordt voorgelegd.

.63.
Voor uitvoering:

De platen of panelen worden bevestigd op een geventileerde regelstructuur. Deze moet egaal vlak zijn uitgevoerd. 
Indien op houten regelstructuren wordt gewerkt, dienen de latten geschaafd te zijn voorzien en mag het vochtgehalte maximaal 18 % bedragen. De regelstructuur moet winddroog, stof- en vetvrij zijn.

Minimum verwerkingstemperatuur voor het lijmsysteem bedraagt 5°C.

.70.
PREVENTIE EN VEILIGHEID

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

-
Innotec Multisol ontvetter: productnummer 04.0151 - 
-
Innotec Improsol Project primer: productnummer 02.0423
-
Innotec Fixation Tape projecttape: productnummer 05.2335
-
Innotec Adheseal projectlijm (white - 600 ml): productnummer 01.2422
Pro Memorie:

-
Veiligheidsbladen
.75.
Tijdens de uitvoering:

-
Voor alle gebruikte producten zullen de veiligheidsinformatiebladen van de fabrikant strikt worden gevolgd.

#-
...
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DEEL 1
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LOT 18
GEVELAFWERKINGEN
18.40.--.
GEVELBEKLEDING MET PLAATMATERIAAL [niet geprofileerd]
18.47.00.
LIJMSYSTEMEN VOOR BLINDE MONTAGE
18.47.10.
Lijmsystemen voor blinde montage, alg. / op achterconstructie  INNOTEC INDUSTRIE
18.47.10.¦928.
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Volgnr.  1
P1
Innotec Lijmsysteem voor gevelplaatverlijming
FH
[m²]
#P2
Innotec Multisol Projectreiniger om het regelwerk en achterzijde platen te ontvetten alvorens te verlijmen
PM
[1]
#P3
Innotec Improsol Project Primer om houten regelwerk en indien gevelplaten te primeren 
PM
[1]
P4
Innotec Fixation Tape Dubbelzijdige projecttape voor de eerste fixatie
PM
[1]
P5
Innotec Adheseal Projectlijm
PM
[1]
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