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2DEEL 1
RUWBOUW


2LOT 18
GEVELAFWERKINGEN


218.30.--.
GEVELBEKLEDING MET PANELEN


218.32.00.
ISOLERENDE DUBBELWANDIGE SANDWICHPLATEN


218.32.10.
Gevelafwerkingen, dubbelwandige vlakke sandwichplaten, alg.  ALUCOBOND


218.32.10.¦843.415.¦5005A.¦
Gevelafwerkingen, dubbelwandige vlakke sandwichplaten, aluminium EN AW-5005A  ALUCOBOND


2Volgnr.  1


2ALUCOBOND PE sandwichplaat - Vlakke modulaire aluminium sandwichplaat met polyethyleen kern, brandklasse B2


2Volgnr.  2


2ALUCOBOND Plus sandwichplaat - Vlakke modulaire aluminium sandwichplaat met aluminiumhydroxide kern, brandklasse B1


3Volgnr.  3


3ALUCOBOND A2 sandwichplaat - Vlakke modulaire aluminium sandwichplaat met aluminium-magnesiumhydroxide kern, brandklasse A2


3Volgnr.  4


3ALUCOBOND [vervolg] - Structuur


3Volgnr.  5


3ALUCOBOND [vervolg] - Toebehoren


3Volgnr.  6


3ALUCOBOND [vervolg] - Afdichting


3Volgnr.  7


3[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen


818.60.--.
GEVELBEKLEDING MET PROFIELELEMENTEN EN –PLATEN


818.61.00.
PROFIELPLATEN


818.61.10.
Gevelafwerkingen, profielplaten, alg.  ALMET


818.61.10.¦43-.
Gevelafwerkingen, profielplaten, aluminium  ALMET


8Volgnr.  8


8ALMET type Profil Design 200 - Aluminium profielpanelen met gesloten voegen (zie productoverzicht)


8Volgnr.  9


8[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen


1118.63.00.
CASSETTE-ELEMENTEN


1118.63.10.
Gevelafwerkingen, cassette-elementen, alg.  ALUCOBOND


1118.63.10.¦843.515.¦5005A.¦
Gevelafwerkingen, cassette-elementen, aluminium EN AW-5005A  ALUCOBOND


11Volgnr.  10


11ALUCOBOND PE cassette-element - Vlakke modulaire aluminium sandwichplaat met polyethyleen kern, brandklasse B2


11Volgnr.  11


11ALUCOBOND Plus cassette-element - Vlakke modulaire aluminium sandwichplaat met aluminiumhydroxide kern, brandklasse B1


11Volgnr.  12


11ALUCOBOND A2 cassette-element - Vlakke modulaire aluminium sandwichplaat met aluminium-magnesiumhydroxide kern, brandklasse A2


12Volgnr.  13


12ALUCOBOND  [vervolg] - Structuur


12Volgnr.  14


12ALUCOBOND  [vervolg] - Toebehoren


12Volgnr.  15


12ALUCOBOND  [vervolg] - Afdichting


12Volgnr.  16


12[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen


16Almet-posten voor de meetstaat







DEEL 1
RUWBOUW

LOT 18
GEVELAFWERKINGEN

18.30.--.
GEVELBEKLEDING MET PANELEN
18.32.00.
ISOLERENDE DUBBELWANDIGE SANDWICHPLATEN
18.32.10.
Gevelafwerkingen, dubbelwandige vlakke sandwichplaten, alg.  02-03-10  ALUCOBOND
(21.6) Na (M2)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering, de opslag, de plaatsing en de afregeling van de gevelbekleding met dunne sandwichplaten van het merk ALUCOBOND op een draagstructuur.

-
De levering en plaatsing van de nodige montageprofielen, klemprofielen, onderprofielen speciale (hoek)stukken, dichtingsbanden en de bijbehorende dichtingsprofielen en bevestigingsmiddelen.

-
Het voorzien en maken van de nodige openingen voor vensters, doorgangen, …

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, enz.

-
De voorlopige bescherming tegen bevuiling.

#-
De plaatsing en het wegnemen van stellingen, afdekzeilen nodig bij de uitvoering en het plaatsen van de panelen.

.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De levering en plaatsing van de secundaire draagstructuur van de gevelbekleding en hun bevestigingsmiddelen.

-
De thermische isolatie zie: ...
#-
...
.15.
Toepassing:

#-
Geventileerde gevels van kantoorgebouwen, utiliteitsgebouwen, ...

#-
...
Pro Memorie:

• Gevelbekledingselementen

• Borstweringen

• Dakranden en boeiboorden

• Kolombekledingen

• Luifels

• Plafondbekleding

.16.
Belangrijke opmerking:

De werken zelf worden uitgevoerd door een gespecialiseerde, door de fabrikant bevoegd gevonden firma.



18.32.10.¦843.415.¦5005A.¦
Gevelafwerkingen, dubbelwandige vlakke sandwichplaten, aluminium EN AW-5005A  02-03-10  ALUCOBOND
(21.6) Na



Volgnr.  1
ALUCOBOND PE sandwichplaat - Vlakke modulaire aluminium sandwichplaat met polyethyleen kern, brandklasse B2

P1
Vlakke modulaire sandwichplaat Alucobond PE [EN AW-5005A H22/H42] [polyethyleen kern]
FH
[m²]
P2
[plaatdikte: 3 mm / 4 mm / 6 mm] [plaatbreedte: 1000 mm / … mm] [plaatlengte]
PM
[1]

P3
[afwerking: PVDF / NaturAL / walsblank / …] [kleur buitenplaat]
PM
[1]

P4
[brandklasse: B2]
PM
[1]



Volgnr.  2
ALUCOBOND Plus sandwichplaat - Vlakke modulaire aluminium sandwichplaat met aluminiumhydroxide kern, brandklasse B1

P1
Vlakke modulaire sandwichplaat Alucobond Plus [EN AW-5005A H22/H42] [aluminiumhydroxide kern]

FH
[m²]
P2
[plaatdikte: 4 mm] [plaatbreedte: 1000 mm / 1250 mm / 1500 mm / 1750 mm / … mm] [plaatlengte]
PM
[1]

P3
[afwerking: PVDF / NaturAL / walsblank / …] [kleur buitenplaat]
PM
[1]

P4
[brandklasse: B1]
PM
[1]



Volgnr.  3
ALUCOBOND A2 sandwichplaat - Vlakke modulaire aluminium sandwichplaat met aluminium-magnesiumhydroxide kern, brandklasse A2

P1
Vlakke modulaire sandwichplaat Alucobond A2 [EN AW-5005A H22/H42] [aluminium-magnesiumhydroxide kern]
FH
[m²]
P2
[plaatdikte: 3 mm / 4 mm] [plaatbreedte: 1000 mm / 1250 mm / 1500 mm / 1750 mm / … mm] [plaatlengte]
PM
[1]

P3
[afwerking: PVDF / NaturAL / walsblank / …] [kleur buitenplaat]
PM
[1]

P4
[brandklasse: A2]
PM
[1]



Volgnr.  4
ALUCOBOND [vervolg] - Structuur

#P1
[type: Omega-profielen …] [open voeg]
PM
[1]

#P2
[type: 2 Omega-profielen …] [open terugliggende voeg]
PM
[1]

#P3
[type: aluminium profielen met rubberklemprofielen …] [gesloten voeg]
PM
[1]

#P4
[type: d.m.v. klemprofielen op draagstructuur …] [gesloten voeg]
PM
[1]



Volgnr.  5
ALUCOBOND [vervolg] - Toebehoren

#P1
[type: omegaprofielen, klemprofielen, onderprofielen, U-profielen, ...]
VH
[st]

#P1
[type: omegaprofielen, klemprofielen, onderprofielen, U-profielen, ...]
PM
[1]



Volgnr.  6
ALUCOBOND [vervolg] - Afdichting

P1
[afdichting: rubberen afdichtingprofielen, zelfklevende afdichtingsband, ...]
PM
[1]



Volgnr.  7
[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen

#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

●
Structuur.

●
Afdichting.

#●
Toebehoren.

#●
Stellingen.

#●
Beschermingmaatregelen.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Vlakke modulaire sandwichplaten.

.22.14.
Tijd eenheden

.22.14.14.
Per dag. [dd]
#●
Stellingen.

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Toebehoren.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m²: sandwichplaten [oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping].
-
Naar type en dikte.

-
Naar metaalsoort en kwaliteit.

-
Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.

#-
Per stuk [van zelfde aard]. hoekstukken, omtrekstukken en aansluitingen, deur- en vensteromlijstingen, …]

#-
Per aantal benodigde dagen voor het gebruik van de stellingen, ...

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/d gevelafwerking:

.31.10.
Beschrijving:

De gevelafwerking bestaat uit dunne Alucobond aluminium sandwich gevelplaten.

#1-
De sandwichplaten worden met klinknagels op een structuur van omega profielen gemonteerd zodat een geventileerde gevelbekleding met een smalle, terugliggende, open voeg bekomen wordt.
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Pro Memorie:

1
Alucobond®-sandwichplaten
3
Omegaprofiel nr AS 30073

9
Gesipa-klinknagel AlMg3 met Nirosta-doorn, Ø 5 mm, kop Ø 11 of Ø 14 mm

#2-
De sandwichplaten worden met afdichtingsrubbers, geklemd tussen 2 omega profielen gemonteerd zodat een gevelbekleding met open, terugliggende voegen bekomen wordt.

[image: image2.png]



Pro Memorie:

1
Alucobond®-sandwichplaten

2
Omegaprofiel nr AS 35951

3
Omegaprofiel nr AS 30073

8
Zelftappende roestvrijstalen bevestigingsschroef, Ø 6,3 mm

11
Zelfklevend dichtingsband, gemaakt van polyethyleen of neopreen
#3-
De sandwichplaten worden op een structuur van profielen gemonteerd zodat een gevelbekleding met gesloten voegen, afgedicht met een rubber klemprofiel bekomen wordt.
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Pro Memorie:

1
Alucobond®-sandwichplaten

5
Onderprofiel nr AS 30934

6
Rubberklemprofiel P-19-275, synthetisch rubber
10
Rubberdichtingsprofiel H + S 2153, synthetisch rubber
11
Zelfklevend dichtingsband, gemaakt van polyethyleen of neopreen
#4-
De sandwichplaten worden rechtstreeks met klemprofielen op de draagstructuur bevestigd zodat een gesloten gevelbekleding bekomen wordt.
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Pro Memorie:

1
Alucobond®-sandwichplaten

4
Klemprofiel nr AS 32651

11
Zelfklevend dichtingsband, gemaakt van polyethyleen of neopreen
.31.20.
Basiskenmerken van de platen:

#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabrikant:
ALMET

#-
Handelsmerk:
#Alucobond PE
#Alucobond Plus
#Alucobond A2
#.31.22.
[neutraal]
De sandwichplaten  zijn opgebouwd uit 2 enkelvoudige aluminium bekledingsplaten van 0,5 mm dik, verlijmd op een kern van 
#polyethyleen [PE]
#aluminiumhydroxide met polymeer bindmiddel [Plus]
#aluminium-magnesiumhydroxid met polymeer bindmiddel [A2]
Ze zijn bestand tegen weersinvloeden en tegen industriële luchtverontreinigingen. Ze bieden uitstekende akoestische eigenschappen.

Het materiaal is dreunarm, dempt trillingen en resoneert niet.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Nominale plaatdikte:
#3 mm [PE - A2]
#4 mm [PE - Plus - A2]
#6 mm [PE]
-
Nuttige breedte:
#1000 mm [PE - Plus - A2]
#1250 mm [Plus - A2]
#1500 mm [Plus - A2]
#1750 mm [Plus - A2]
#... mm [op aanvraag]
-
Plaatlengte:
... mm [2000 <= L <= 8000 mm]
.31.43.
Gewicht, massa:

-
Gewicht:
... kg/m²
Pro Memorie:


Dikte [mm]
Alucobond PE
Alucobond Plus
Alucobond A2

3

4,5 kg /m2

--

5,7 kg/m2

4

5,5 kg /m2

7,6 kg /m2

7,2 kg/m2

6

7,3 kg / m2
--

--
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER 2 Brandveiligheid:

-
Brandklasse:
#B2 [PE]
#B1 [Plus]
#A2 [A2]
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.21.
Bekledingsplaten:

-
Aluminiumlegering:
EN AW-5005A (AlMg1)
>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN - Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties = EN 1396:2007 [2e uitg.] [ICS: 77.150.10]

-
Metallurgische toestanden:
H22/H42
>NBN EN 515:1993 - R - FR,EN - Aluminium en aluminiumlegeringen - Gewelde produkten - Aanduiding van de metallurgische toestanden = EN 515:1993 [1e uitg.] [ICS: 01.040.77; 77.120.10; 77.150.01]

-
Uitzettingscoëfficiënt volgens NBN EN 1999-1-1:2007:
2,4 mm/m/(t 100 °C

-
Elasticiteitsmodulus volgens NBN EN 1999-1-1:2007:
70.000 kN/mm²

>NBN EN 1999-1-1:2007 - R - FR,EN,DE - Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels = EN 1999-1-1:2007 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30; 91.080.10]

>NBN EN 1999-1-1/A1:2009 - R - EN,DE - Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels = EN 1999-1-1:2007/A1:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30; 91.080.10]

>prNBN EN 1999-1-1 ANB:2009 - P - FR,NL - Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels - Nationale bijlage [1e uitg.] [ICS: 91.010.30; 91.080.10]

-
Treksterkte Rm volgens NBN EN 485-2:2009:
≥ 130 N/mm²

-
Toelaatbare spanning Rp0.2 volgens NBN EN 485-2:2009:
≥ 90 N/mm²

-
Rek bij breuk A50 volgens NBN EN 485-2:2009:
≥ 5 %

>NBN EN 485-2:2009 - R - FR,EN - Aluminium en aluminiumlegeringen - Plaat en band - Deel 2: Mechanische eigenschappen = EN 485-2:2008 [4e uitg.] [ICS: 77.150.10]

#-
Oppervlaktebehandeling:
#tweezijdige PVDF-coating (fluorcarbon coil-coated)
#éénzijdige PVDF-coating (fluorcarbon coil-coated)

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
#-
Kleur PVDF-coating:
RAL ... [zie kleurenkaart PDF]

#-
Oppervlaktebehandeling:
natuurlijk aluminium met speciaal patroon 
#naturAL Brushed (400)
#naturAL Line(401)
#naturAL Sparkling (403)

#-
Oppervlaktebehandeling:
natuurlijk aluminium met RVS look
#-
Oppervlaktebehandeling:
onbehandeld (walsblank)
#-
Anodisatie: [bij vlakke uitvoeringen]
#geanodiseerd C34
#geanodiseerd C0/EV1
#geanodiseerd C32
#geanodiseerd C31

.33.22.
Kern:

-
Materiaal kern:
#polyethyleen, type LDPE [PE]
#aluminiumhydroxide met polymeer bindmiddel [Plus]
#aluminium-magnesiumhydroxid met polymeer bindmiddel [A2]
.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt slechts door de ploegen van een  door de fabrikant erkende  gespecialiseerde firma.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.

De sandwichplaten dienen gemonteerd te worden bij middel van bijbehorende profielen en hulp- en bevestigingsstukken. Het aantal en de plaats van de bevestigingspunten dient door de fabrikant bepaald te worden, rekening houdende met een max. doorbuiging van 1/200 van de overspanning bij maximale windlast.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.10.
Lot 10 - Voorbereidende werken

...
.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

...
.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

...


18.60.--.
GEVELBEKLEDING MET PROFIELELEMENTEN EN –PLATEN

18.61.00.
PROFIELPLATEN

18.61.10.
Gevelafwerkingen, profielplaten, alg.  02-03-10  ALMET
(41) Na



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering, de opslag, de plaatsing en de afregeling van de gevelbekleding uit geëxtrudeerde gevelbekledingsprofielen van het merk Profil Design op een verborgen draagstructuur.

-
Het maken van de nodige openingen.

-
De levering en plaatsing van de nodige speciale (hoek)stukken, dichtingsbanden en de bijbehorende dichtingsprofielen en bevestigingsmiddelen.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, enz.

-
De voorlopige bescherming tegen bevuiling.

#-
De plaatsing en het wegnemen van stellingen, afdekzeilen nodig bij de uitvoering en het plaatsen van de panelen.

#-
...
.15.
Toepassing:

Diverse vormen van gevelarchitectuur bij utiliteitsgebouwen. Open of gesloten voegen, ook geschikt voor (gevel)renovatie.

...
.16.
Belangrijke opmerking:

De profielpanelen en hun verbindingselementen, nodige speciale stukken, hulpstukken, bijbehorende dichtings- en bevestigingsmiddelen, ... maken deel van een systeem en vormen bij de verwerking een geheel. Alle componenten komen verplicht van dezelfde leverancier.

De werken zelf worden uitgevoerd door een gespecialiseerde, door de fabrikant bevoegd gevonden firma.

...


18.61.10.¦43-.
Gevelafwerkingen, profielplaten, aluminium  02-03-10  ALMET
(41) Nh4



Volgnr.  8
ALMET type Profil Design 200 - Aluminium profielpanelen met gesloten voegen (zie productoverzicht)
#P1
[gebogen profielpanelen met gesloten voeg] [afmeting] [afwerking] [kleur] [lengte]
VH
[m²]
#P1
[zigzag profielpanelen met gesloten voeg] [afmeting] [afwerking] [kleur] [lengte]
VH
[m²]
#P1
[getand profielpanelen met gesloten voeg] [afmeting] [afwerking] [kleur] [lengte]
VH
[m²]
#P1
[kam profielpanelen met gesloten voeg] [afmeting] [afwerking] [kleur] [lengte]
VH
[m²]
P2
[hulpstukken / aansluitingen] [type / vorm / afmeting] [afwerking] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P3
[onderconstructie - bevestigingsmiddelen: klemmen, ...] [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]



Volgnr.  9
[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen

#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Onderconstructie, bevestigingsmiddelen.

#●
Stellingen.

#●
Beschermingmaatregelen.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Aluminium profielpanelen.

.22.14.
Tijd eenheden

.22.14.14.
Per dag. [dd]
#●
Stellingen.

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Hulpstukken, aansluitingen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m²: profielpanelen [oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping].
-
Naar type en dikte

-
Naar metaalsoort en kwaliteit.

-
Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.

#-
Per stuk [van zelfde aard]. hoekstukken, omtrekstukken en aansluitingen, deur- en vensteromlijstingen, …]

#-
Per aantal benodigde dagen voor het gebruik van de stellingen, ...
.30.
MATERIALEN

.32.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De aluminium panelen zijn vervaardigd uit aluminium strip, gelakt, gemoffeld en geprofileerd tot profielpanelen. De panelen kunnen op gelijk welke plaats in het gevelvlak geplaatst en verwijderd worden zonder de naastliggende panelen weg te nemen.

De panelen worden# horizontaal #volgens detailplan #gemonteerd met vlakke gesloten voeg.

.32.20.
Basiskenmerken van de panelen:

#.32.21.
[Almet]

#
Fabrikant:
Almet B.V

#
Handelsmerk:
Profil Design  type profielpaneel
#.32.22.
[neutraal]
-
Materiaal Alu profielen:
Aluminium EN AW-6060 T6  volgens EN 573-3

>NBN EN 573-3:2009 - R - FR,EN - Aluminium en aluminiumlegeringen - Chemische samenstelling en vorm van geknede producten - Deel 3 : Chemische samenstelling = EN 573-3:2009 [3e uitg.] [ICS: 77.120.10; 77.150.10]

.32.30.
Afwerking:

-
Binnen- en buitenzijde:
#poedercoating dikte …[tot 7500 mm]
#geanodiseerd 20 m [tot 7800 mm]
-
Kleur:
... [volgens kleurenkaart fabrikant]

-
Glans:
#glanzend
#mat
.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.41.
Vorm:

-
Profilering:
#golf
#zigzag
#kam / getand
-
Tekening:
... [volgens design fabrikant]
.32.42.
Maateigenschappen:

-
Plaatdikte:
#1 mm [types 200 - 300 mm]
#1,2 mm [types 350 - 450 mm]
#1,5 mm [types 500 - 600 mm]
-
Profieldiepte:
... [volgens detail fabrikant]
-
Werkende hoogte:
#200 mm
#225mm

-
Lengte:
... m [maximum lengte: ca 7500 mm]
... volgens detailplan

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.

#1 [op verborgen metalen onderconstructie]
[image: image5.emf]
#2 [op een regelbare onderconstructie]
-
Modulemaat:
... mm

.44.30.
Uitzetvoeg - paneelverbinding:

Deze voeg wordt uitgevoerd door het inbrengen van een vlak koppelstuk tussen de uiteinden van de panelen. Voldoende tussenruimte wordt voorzien volgens de instructies van de fabrikant.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.10.
Lot 10 - Voorbereidende werken

...
.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

...
.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

...


18.63.00.
CASSETTE-ELEMENTEN

18.63.10.
Gevelafwerkingen, cassette-elementen, alg.  02-03-10  ALUCOBOND
(41) Na



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering, het transport, de opslag, de plaatsing en de afregeling van de gevelbekleding met open voegen uit vlakke cassette-elementen van het merk ALUCOBOND op een draagstructuur.
-
De levering en plaatsing van de nodige montageprofielen, klemprofielen, onderprofielen speciale (hoek)stukken, dichtingsbanden en de bijbehorende dichtingsprofielen en bevestigingsmiddelen.

-
Het voorzien en maken van de nodige openingen voor vensters, doorgangen, …

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, enz.

-
De voorlopige bescherming tegen bevuiling.

#-
De plaatsing en het wegnemen van stellingen, afdekzeilen nodig bij de uitvoering en het plaatsen van de panelen.

.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De levering en plaatsing van de secundaire draagstructuur van de gevelbekleding en hun bevestigingsmiddelen.

-
De thermische isolatie zie: ...
#-
...
.15.
Toepassing:

#-
Geventileerde gevels van kantoorgebouwen, utiliteitsgebouwen, ...

#-
...
.16.
Belangrijke opmerking:

De werken zelf worden uitgevoerd door een gespecialiseerde, door de fabrikant bevoegd gevonden firma.



18.63.10.¦843.515.¦5005A.¦
Gevelafwerkingen, cassette-elementen, aluminium EN AW-5005A  02-03-10  ALUCOBOND
(41) Nh 4



Volgnr.  10
ALUCOBOND PE cassette-element - Vlakke modulaire aluminium sandwichplaat met polyethyleen kern, brandklasse B2

P1
Cassette-element uit vlakke modulaire sandwichplaat Alucobond PE [EN AW-5005A H22/H42] [polyethyleen kern]
FH
[m²]
P2
[plaatdikte: 3 mm / 4 mm / 6 mm] [afmetingen cassette: … mm x … mm x … mm]
PM
[1]

P3
[afwerking: PVDF / NaturAL / walsblank / …] [kleur buitenplaat]
PM
[1]

P4
[brandklasse: B2]
PM
[1]



Volgnr.  11
ALUCOBOND Plus cassette-element - Vlakke modulaire aluminium sandwichplaat met aluminiumhydroxide kern, brandklasse B1

P1
Cassette-element uit vlakke modulaire sandwichplaat Alucobond Plus [EN AW-5005A H22/H42] [aluminiumhydroxide kern]

FH
[m²]
P2
[plaatdikte: 4 mm] [afmetingen cassette: … mm x … mm x … mm]
PM
[1]

P3
[afwerking: PVDF / NaturAL / walsblank / …] [kleur buitenplaat]
PM
[1]

P4
[brandklasse: B2]
PM
[1]



Volgnr.  12
ALUCOBOND A2 cassette-element - Vlakke modulaire aluminium sandwichplaat met aluminium-magnesiumhydroxide kern, brandklasse A2

P1
Cassette-element uit vlakke modulaire sandwichplaat Alucobond A2 [EN AW-5005A H22/H42] [aluminium-magnesiumhydroxide kern]
FH
[m²]
P2
[plaatdikte: 3 mm / 4 mm] [afmetingen cassette: … mm x … mm x … mm]
PM
[1]

P3
[afwerking: PVDF / NaturAL / walsblank / …] [kleur buitenplaat]
PM
[1]

P4
[brandklasse: B2]
PM
[1]



Volgnr.  13
ALUCOBOND  [vervolg] - Structuur

#P1
[type: U-profielen] [open voeg]
PM
[1]

#P2
[type: S- en Z-profielen bevestigd met klinknagels] [open voeg]
PM
[1]



Volgnr.  14
ALUCOBOND  [vervolg] - Toebehoren

#P1
[type: omegaprofielen, klemprofielen, onderprofielen, U-profielen, ...]
VH
[st]

#P1
[type: omegaprofielen, klemprofielen, onderprofielen, U-profielen, ...]
PM
[1]



Volgnr.  15
ALUCOBOND  [vervolg] - Afdichting

P1
[afdichting: rubberen afdichtingprofielen, zelfklevende afdichtingsband, ...]
PM
[1]



Volgnr.  16
[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen

#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

●
Structuur.

●
Afdichting.

#●
Toebehoren.

#●
Stellingen.

#●
Beschermingmaatregelen.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Vlakke modulaire sandwichplaten.

.22.14.
Tijd eenheden

.22.14.14.
Per dag. [dd]
#●
Stellingen.

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Toebehoren.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m²: sandwichplaten [oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping]

-
Naar type en dikte.

-
Naar metaalsoort en kwaliteit.

-
Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.

#-
Per stuk [van zelfde aard]. hoekstukken, omtrekstukken en aansluitingen, deur- en vensteromlijstingen, …]

#-
Per aantal benodigde dagen voor het gebruik van de stellingen, ...

.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d gevelafwerking:

.31.10.
Beschrijving:

De gevelafwerking bestaat uit dunne Alucobond aluminium cassette-elementen.
#1-
De cassette-elementen worden met ophangpennen op een structuur van U-profielen gemonteerd zodat een geventileerde gevelbekleding met een  smalle, terugliggende, open voeg bekomen wordt.

[image: image6.emf]
Pro Memorie:

1
Alucobond®-sandwichplaten

7
U-profiel met ophangpennen (=bedhaakconstructie)

#2-
De cassette-elementen worden op een structuur van S- en Z-profielen bevestigd met klinknakels zodat een geventileerde gevelbekleding met een  smalle, terugliggende, open voeg bekomen wordt.

[image: image7.emf]
Pro Memorie:

1
Alucobond®-sandwichplaten

9
Gesipa-klinknagel AlMg3 met Nirosta-doorn, Ø 5 mm, kop Ø 11 of Ø 14 mm

12
Z-profiel AS 377773

13
S-profiel AS 377774

14
Kunststofclip SZ 20 (L = 40 mm)

15
Plaatschroef B6,3 x 25 - DIN 7981 RVS, met kunststofring A6, 4 - DIN 125

#.31.21.
 [fabricant]

#-
Fabrikant:
ALMET

#-
Handelsmerk:
#Alucobond PE
#Alucobond Plus
#Alucobond A2
#.31.22.
[neutraal]
De cassette-elementen zijn vervaardigd uit sandwichplaten opgebouwd uit 2 enkelvoudige aluminium bekledingsplaten van 0,5 mm dik, verlijmd op een kern van 
#polyethyleen [PE]
#aluminiumhydroxide met polymeer bindmiddel [Plus]
#aluminium-magnesiumhydroxide met polymeer bindmiddel [A2]
De cassette-elementen zijn aan de zijkanten voorzien van montagegleuven waarmee ze met ophangpennen op een profielenstructuur kunnen bevestigd worden;

Ze zijn bestand tegen weersinvloeden en tegen industriële luchtverontreinigingen. Ze bieden uitstekende akoestische eigenschappen.

Het materiaal is dreunarm, dempt trillingen en resoneert niet.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Nominale plaatdikte:
#3 mm [PE - A2]
#4 mm [PE - Plus - A2]
#6 mm [PE]
-
Afmetingen cassette :
... x ... mm² [op aanvraag] [PE - Plus - A2]
-
Dikte cassette:
... mm

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Gewicht:
... kg/m²
Pro Memorie:


Dikte [mm]
Alucobond PE
Alucobond Plus
Alucobond A2

3

4,5 kg/m2

--

5,7 kg/m2

4

5,5 kg/m2

7,6 kg / m2
7,2 kg/m2

6

7,3 kg/m2

--

--
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER 2 Brandveiligheid:

-
Brandklasse:
#B2 [PE]
#B1 [Plus]
#A2 [A2]
.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.21.
Bekledingsplaten:

-
Aluminiumlegering:
EN AW-5005A (AlMg1)
>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN - Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties = EN 1396:2007 [2e uitg.] [ICS: 77.150.10]

-
Metallurgische toestanden:
H22/H42
>NBN EN 515:1993 - R - FR,EN - Aluminium en aluminiumlegeringen - Gewelde produkten - Aanduiding van de metallurgische toestanden = EN 515:1993 [1e uitg.] [ICS: 01.040.77; 77.120.10; 77.150.01]

-
Uitzettingscoëfficiënt volgens NBN EN 1999-1-1:2007:
2,4 mm/m/(t 100 °C
-
Elasticiteitsmodulus volgens NBN EN 1999-1-1:2007:
70.000 kN/mm²

>NBN EN 1999-1-1:2007 - R - FR,EN,DE - Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels = EN 1999-1-1:2007 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30; 91.080.10]

>NBN EN 1999-1-1/A1:2009 - R - EN,DE - Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels = EN 1999-1-1:2007/A1:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30; 91.080.10]

>prNBN EN 1999-1-1 ANB:2009 - P - FR,NL - Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels - Nationale bijlage [1e uitg.] [ICS: 91.010.30; 91.080.10]

-
Treksterkte Rm volgens NBN EN 485-2:2009:
≥ 130 N/mm²

-
Toelaatbare spanning Rp0.2 volgens NBN EN 485-2:2009:
≥ 90 N/mm²

-
Rek bij breuk A50 volgens NBN EN 485-2:2009:
≥ 5 %

>NBN EN 485-2:2009 - R - FR,EN - Aluminium en aluminiumlegeringen - Plaat en band - Deel 2: Mechanische eigenschappen = EN 485-2:2008 [4e uitg.] [ICS: 77.150.10]

#-
Oppervlaktebehandeling:
#tweezijdige PVDF-coating (fluorcarbon coil-coated)
#éénzijdige PVDF-coating (fluorcarbon coil-coated)

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
#-
Kleur PVDF-coating:
RAL ... [zie kleurenkaart PDF]
#-
Oppervlaktebehandeling:
natuurlijk aluminium met speciaal patroon 
#naturAL Brushed (400)
#naturAL Line(401)
#naturAL Sparkling (403)

#-
Oppervlaktebehandeling:
natuurlijk aluminium met RVS look
#-
Oppervlaktebehandeling:
onbehandeld (walsblank)
#-
Anodisatie: [bij vlakke uitvoeringen]
#geanodiseerd C34
#geanodiseerd C0/EV1
#geanodiseerd C32
#geanodiseerd C31

.33.22.
Kernmateriaal:

-
Materiaal kern:
#polyethyleen, type LDPE [PE]
#aluminiumhydroxide met polymeer bindmiddel [Plus]
#aluminium-magnesiumhydroxide met polymeer bindmiddel [A2]
.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt slechts door de ploegen van een  door de fabrikant erkende  gespecialiseerde firma.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.

De cassette-elementen dienen gemonteerd te worden bij middel van bijbehorende profielen en hulp- en bevestigingsstukken. Het aantal en de plaats van de bevestigingspunten dient door de fabrikant bepaald te worden, rekening houdende met een max. doorbuiging van 1/200 van de overspanning bij maximale windlast.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.10.
Lot 10 - Voorbereidende werken

...
.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

...
.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

...
Almet-posten voor de meetstaat



DEEL 1
RUWBOUW
LOT 18
GEVELAFWERKINGEN
18.30.--.
GEVELBEKLEDING MET PANELEN
18.32.00.
ISOLERENDE DUBBELWANDIGE SANDWICHPLATEN
18.32.10.
Gevelafwerkingen, dubbelwandige vlakke sandwichplaten, alg.  ALUCOBOND
18.32.10.¦843.415.¦5005A.¦
Gevelafwerkingen, dubbelwandige vlakke sandwichplaten, aluminium EN AW-5005A  ALUCOBOND
Volgnr.  1
P1
Vlakke modulaire sandwichplaat Alucobond PE [EN AW-5005A H22/H42] [polyethyleen kern]
FH
[m²]
P2
[plaatdikte: 3 mm / 4 mm / 6 mm] [plaatbreedte: 1000 mm / … mm] [plaatlengte]
PM
[1]
P3
[afwerking: PVDF / NaturAL / walsblank / …] [kleur buitenplaat]
PM
[1]
P4
[brandklasse: B2]
PM
[1]
Volgnr.  2
P1
Vlakke modulaire sandwichplaat Alucobond Plus [EN AW-5005A H22/H42] [aluminiumhydroxide kern]

FH
[m²]
P2
[plaatdikte: 4 mm] [plaatbreedte: 1000 mm / 1250 mm / 1500 mm / 1750 mm / … mm] [plaatlengte]
PM
[1]
P3
[afwerking: PVDF / NaturAL / walsblank / …] [kleur buitenplaat]
PM
[1]
P4
[brandklasse: B1]
PM
[1]
Volgnr.  3
P1
Vlakke modulaire sandwichplaat Alucobond A2 [EN AW-5005A H22/H42] [aluminium-magnesiumhydroxide kern]
FH
[m²]
P2
[plaatdikte: 3 mm / 4 mm] [plaatbreedte: 1000 mm / 1250 mm / 1500 mm / 1750 mm / … mm] [plaatlengte]
PM
[1]
P3
[afwerking: PVDF / NaturAL / walsblank / …] [kleur buitenplaat]
PM
[1]
P4
[brandklasse: A2]
PM
[1]
Volgnr.  4
#P1
[type: Omega-profielen …] [open voeg]
PM
[1]
#P2
[type: 2 Omega-profielen …] [open terugliggende voeg]
PM
[1]
#P3
[type: aluminium profielen met rubberklemprofielen …] [gesloten voeg]
PM
[1]
#P4
[type: d.m.v. klemprofielen op draagstructuur …] [gesloten voeg]
PM
[1]
Volgnr.  5
#P1
[type: omegaprofielen, klemprofielen, onderprofielen, U-profielen, ...]
VH
[st]
#P1
[type: omegaprofielen, klemprofielen, onderprofielen, U-profielen, ...]
PM
[1]
Volgnr.  6
P1
[afdichting: rubberen afdichtingprofielen, zelfklevende afdichtingsband, ...]
PM
[1]
Volgnr.  7
#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
18.60.--.
GEVELBEKLEDING MET PROFIELELEMENTEN EN –PLATEN
18.61.00.
PROFIELPLATEN
18.61.10.
Gevelafwerkingen, profielplaten, alg.  ALMET
18.61.10.¦43-.
Gevelafwerkingen, profielplaten, aluminium  ALMET
Volgnr.  8
#P1
[gebogen profielpanelen met gesloten voeg] [afmeting] [afwerking] [kleur] [lengte]
VH
[m²]
#P1
[zigzag profielpanelen met gesloten voeg] [afmeting] [afwerking] [kleur] [lengte]
VH
[m²]
#P1
[getand profielpanelen met gesloten voeg] [afmeting] [afwerking] [kleur] [lengte]
VH
[m²]
#P1
[kam profielpanelen met gesloten voeg] [afmeting] [afwerking] [kleur] [lengte]
VH
[m²]
P2
[hulpstukken / aansluitingen] [type / vorm / afmeting] [afwerking] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P3
[onderconstructie - bevestigingsmiddelen: klemmen, ...] [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]
Volgnr.  9
#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
18.63.00.
CASSETTE-ELEMENTEN
18.63.10.
Gevelafwerkingen, cassette-elementen, alg.  ALUCOBOND
18.63.10.¦843.515.¦5005A.¦
Gevelafwerkingen, cassette-elementen, aluminium EN AW-5005A  ALUCOBOND
Volgnr.  10
P1
Cassette-element uit vlakke modulaire sandwichplaat Alucobond PE [EN AW-5005A H22/H42] [polyethyleen kern]
FH
[m²]
P2
[plaatdikte: 3 mm / 4 mm / 6 mm] [afmetingen cassette: … mm x … mm x … mm]
PM
[1]
P3
[afwerking: PVDF / NaturAL / walsblank / …] [kleur buitenplaat]
PM
[1]
P4
[brandklasse: B2]
PM
[1]
Volgnr.  11
P1
Cassette-element uit vlakke modulaire sandwichplaat Alucobond Plus [EN AW-5005A H22/H42] [aluminiumhydroxide kern]

FH
[m²]
P2
[plaatdikte: 4 mm] [afmetingen cassette: … mm x … mm x … mm]
PM
[1]
P3
[afwerking: PVDF / NaturAL / walsblank / …] [kleur buitenplaat]
PM
[1]
P4
[brandklasse: B2]
PM
[1]
Volgnr.  12
P1
Cassette-element uit vlakke modulaire sandwichplaat Alucobond A2 [EN AW-5005A H22/H42] [aluminium-magnesiumhydroxide kern]
FH
[m²]
P2
[plaatdikte: 3 mm / 4 mm] [afmetingen cassette: … mm x … mm x … mm]
PM
[1]
P3
[afwerking: PVDF / NaturAL / walsblank / …] [kleur buitenplaat]
PM
[1]
P4
[brandklasse: B2]
PM
[1]
Volgnr.  13
#P1
[type: U-profielen] [open voeg]
PM
[1]
#P2
[type: S- en Z-profielen bevestigd met klinknagels] [open voeg]
PM
[1]
Volgnr.  14
#P1
[type: omegaprofielen, klemprofielen, onderprofielen, U-profielen, ...]
VH
[st]
#P1
[type: omegaprofielen, klemprofielen, onderprofielen, U-profielen, ...]
PM
[1]
Volgnr.  15
P1
[afdichting: rubberen afdichtingprofielen, zelfklevende afdichtingsband, ...]
PM
[1]
Volgnr.  16
#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
Almet-posten voor de meetstaat
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