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DEEL 1
RUWBOUW

LOT 11
INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS & AFBRAAKWERKEN
11.50.--.
VOORLOPIGE WERFINSTALLATIES m.b.t. veiligheid

11.51.00.
VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN TEGEN VAL
11.51.10.
Veiligheidsuitrustingen, individuele valbeveiliging / alg. volgens NBN EN 795/A1:2001  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS
(B1c)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het leveren en plaatsen van een Latchways Mansafe valbeveiligingssysteem, dat is opgebouwd uit:

-
Kabelgeleiders TransfastenersTM.
-
Kabelspanners met indicator.
-
Tussenankers.

-
Bochtenankers.

-
Begin- en eindankers.
#-
Schokdempers.
· Staalkabel.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.

#-
Het aanleren van de instructies voor het gebruik van het valbeveiligingssysteem en de daarbij horende uitrusting aan de toekomstige gebruikers (maximaal 3 personen per systeem).

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...




11.51.11.
Veiligheidsuitrustingen, individuele valbeveiliging, levenslijnen  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS  Latchways Mansafe
(B1c)



Volgnr.  1
Latchways Mansafe - Levenslijn voor horizontale valbeveiliging

P1
Latchways Mansafe Levenslijnsysteem voor valbeveiliging [som over het geheel]
TP
[gh]
#P2
Latchways Mansafe TransfastenersTM Kabelgeleiders
FH
[st]
#P3
Latchways Mansafe Kabelspanners met indicator
FH
[st]
#P4
Latchways Mansafe Hoekankers
FH
[st]
#P4
Latchways Mansafe Verstelbare ankers
FH
[st]
#P5
Latchways Mansafe Tussenankers
FH
[st]
#P6
Latchways Mansafe Begin- en eindankers
FH
[st]
#P7
Latchways Mansafe Staalkabel
FH
[m]
#P8
Latchways Mansafe Schokdempers
FH
[st]
#P9
Bevestigingsonderdelen
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

●
Bevestigingsonderdelen.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Staalkabel.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Kabelgeleiders.

#●
Tussenankers.

#●
Bochtenankers.

#●
Begin- en eindankers.

.22.16.11.
Per element. [st]
#●
Kabelspanners met indicator.

#●
Schokdempers.

.22.16.40.
Per geheel. [gh]
●
Levenslijnsysteem.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens plannen en studie.


Met vermelding van het aantal onderdelen, per type.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN EN 795:1996 - R - NL/FR/EN/DE - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Verankeringsvoorzieningen - Eisen en beproeving = EN 795:1996 [1e uitg.] [ICS: 13.340.60]

>NBN EN 795/A1:2001 - R - NL/FR/EN/DE - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Verankeringsvoorzieningen - Eisen en beproeving = EN 795:1996/A1:2000 [1e uitg.] [ICS: 13.340.60]

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Systeem met kabel en ankerpunten, bedoelt als valbescherming voor personen die op een hoogte werken van minimaal 2,00 m, en dat is bestudeerd en ontworpen om minimaal te beantwoorden aan NBN EN 795:1996 en /A1:2001 klasse C.

Het systeem is geschikt voor horizontaal en hellende toepassingen tot een maximale hellingshoek van 15 graden.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
EUROSAFE SOLUTIONS. BV Vollenhove

-
Type:
Latchways Mansafe kabel-valbeveiligingssysteem
#.31.22.
[neutraal]
-
Certificering:
systeem met KOMO-attest met productcertificaat
-
Waarborg:
10-jarige productgarantie
-
Klasse verankeringvoorzieningen volgens NBN EN 795:1996+/A1:2001:
#A1
#A2
#C
.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:

-
Kabelgeleiders.

-
Kabelspanners met indicator.

-
Tussenankers.

-
Bochtankers.

-
Begin- en eindankers.

-
Schokdempers.

-
Staalkabels.

.31.23.30.
Secundaire componenten:

-
Toebehoren:

-
Veiligheidslijn met haak.

-
Harnas.

-
Valblok.

-
Waarschuwingsbord met opbergkoffer voor PBM.

-
Bevestigingsonderdelen.

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

-
Eigenschappen kabelgeleiders:
-
Type:
#Climblatch kabelgeleider (loopwagen) met onbeperkte koppel- en ontkoppelmogelijkheid (TransfastenerTM)
#Ladderlatch kabelgeleider (loopwagen) met plaatselijke koppel- en ontkoppelmogelijkheid (TransfastenerTM)
-
Eigenschappen kabelspanners met indicator:

De kabelspanner met indicator zorgt voor de juiste spanning van de staalkabel en is voorzien van een indicator zodat kan worden gecontroleerd of het systeem al dan niet operationeel is.

-
Materiaal:
RVS 316
-
Maximale belasting:
19 kN
-
Werking:
de kabelspanner fungeert als begin-eindstuk en zorgt voor het spannen van het systeem
De indicatorschijf draait vrij zodra de juiste kabelspanning is bereikt
-
Eigenschappen tussen- en bochtenankers:
-
Type:
#90° bochtensectie
#variabele bochtensectie tussen 0° en 80°
-
Eigenschappen begin- en eindankers:
-
Type:
Constant Force dakanker, met gepatenteerde integrale energie-absorberende spoel

-
Dynamische belasting dakanker:
300 kg bij vrije val van 1,5 m
Pro Memorie:
Geschikt voor gelijktijdig gebruik door 3 personen (reddingsmogelijkheden).

#-
Eigenschappen schokdempers:
-
Type:
Constant Force dakanker, met gepatenteerde integrale energie-absorberende spoel
-
Dynamische belasting dakanker:
maximaal 12 kN
-
Eigenschappen staalkabel:
-
Materiaal kabel:
corrosievast staal AISI 316
-
Afmeting kabel:
7 mm x 7 mm
-
Draadmiddellijn:
8 mm
-
Treksterkteklasse kabel:
38 kN
-
Bevestigingsonderdelen:
-
Materiaal:
#corrosievast staal
#...
.40
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

Het systeem wordt aangebracht volgens de studie en de voorschriften van de fabrikant.

.42.10.
Voorbereidende werken:

…
.44.
Plaatsing:

-
Bevestigen van hoekankers en schokdempers
-
Aanbrengen kabel en kabelspanners:

.45.
Afwerking:

-
Aanbrengen kabelgeleiders

#-
De kabelgeleiders lopen vrij over de staalkabel, trussen en bochtenankers zodat een persoon zich tijdens zijn werkzaamheden niet los hoeft te koppelen. De kabelgeleider heeft een onbeperkte koppel- en ontkoppelmogelijkheid.

#-
De kabelgeleider (loopwagen) heeft plaatselijke koppel- en ontkoppelmogelijkheid.

#-
…
.50.
COORDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

Bevestigingsmethode voor ankers en schokdempers, afhankelijk van ondergrond en dakconstructie, voorafgaand vaststellen in overleg met fabrikant/leverancier.

.52.10.
Planning der werken:

…
.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

…
.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

…
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

…
.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

#.55.33.
Lot 33 - Baanvormige dakwerken & -afdichtingen

…
#.55.35.
Lot 34 - Metalen dakbedekkingen, ...

…
#.55.35.
Lot 35 - Groendaken

…
#.55.36.
Lot 36 - Dakwaterafvoer

…
#.55.37.
Lot 37 - Andere dakaccessoires, voegwerken & beschermingen ...

…
#.55.38.
Lot 38 - Vluchtwegen, ... op daken en gevels

…
#.55.39.
Lot 39 - Andere speciale uitrustingen en installaties

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

Een staal van alle componenten wordt voorgelegd.

.63.
Voor uitvoering:

…
.70.
PREVENTIE EN VEILIGHEID

…




11.51.13.
Veiligheidsuitrustingen, individuele valbeveiliging / vrijstaande mobiele ankerpunten  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS  Constant Force
(B1c)



Volgnr.  2
Constant Force - Dakankers

P1
Constant Force Systeem voor valbeveiliging [toepassing] [bevestiging]
FH
[st]
P2
Bevestigingsmiddelen [bevestigingsmethode]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

●
Bevestigingsmiddelen.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Dakankers.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens plannen en studie.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN EN 795:1996 - R - NL/FR/EN/DE - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Verankeringsvoorzieningen - Eisen en beproeving = EN 795:1996 [1e uitg.] [ICS: 13.340.60]

>NBN EN 795/A1:2001 - R - NL/FR/EN/DE - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Verankeringsvoorzieningen - Eisen en beproeving = EN 795:1996/A1:2000 [1e uitg.] [ICS: 13.340.60]

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Dakanker met gepatenteerde integrale energie-absorberende spoel en valindicator.

Geschikt voor gelijktijdig gebruik door 3 personen (reddingsmogelijkheden).

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
EUROSAFE SOLUTIONS BV Vollenhove

-
Type:
Constant Force anker met valindicator
#.31.22.
[neutraal]
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

-
Certificering:
systeem met KOMO-attest met productcertificaat
-
Waarborg:
10-jarige productgarantie
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Klasse verankeringvoorzieningen volgens NBN EN 795:1996+/A1:2001:
#A1
#A2
#C
-
Dynamische belasting dakanker:
300 kg bij vrije val van 1,5 m
.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

.42.13.
Tracering en goedkeuring:

Het systeem wordt aangebracht volgens de studie en de voorschriften van de fabrikant.

…
.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

…
.44.20.
Montage:

…
.44.30.
Bevestiging:

-
Bevestigingsmethode Constant Force ankers:
#4 stuks bouten M8 …
#4 stuks kantelbouten …
#16 stuks schroeven …
#4 stuks inpasbare blokken …
#20 stuks popnagels …
#…
Pro Memorie:

Bevestigingsmethode, afhankelijk van ondergrond en dakconstructie, vaststellen in overleg met fabrikant/leverancier.

.44.40.
Voorzorgsmaatregelen:

…
.45.
Afwerking:

…
.50.
COORDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

.52.10.
Planning der werken:

…
.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

…
.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

…
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

…
.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

#.55.33.
Lot 33 - Baanvormige dakwerken & -afdichtingen

…
#.55.35.
Lot 34 - Metalen dakbedekkingen, ...

…
#.55.35.
Lot 35 - Groendaken

…
#.55.36.
Lot 36 - Dakwaterafvoer

…
#.55.37.
Lot 37 - Andere dakaccessoires, voegwerken & beschermingen ...

…
#.55.38.
Lot 38 - Vluchtwegen, ... op daken en gevels

…
#.55.39.
Lot 39 - Andere speciale uitrustingen en installaties

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

Een staal van alle componenten wordt voorgelegd.

.63.
Voor uitvoering:

…
.70.
PREVENTIE EN VEILIGHEID

…




11.51.50.
Veiligheidsuitrustingen, collectieve valbeveiliging / alg.  17-03-10  EUROSAFE SOLUTIONS
(B1c)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het leveren en plaatsen van een metalen Eurosafe Guardrail valbeveiligingssysteem, dat is opgebouwd uit:

-
Voetstaanders.

-
Gebogen staander ø 42,4 mm.

-
Bovenbuis railing ø 42,4 mm.

-
Tussenbuis railing ø 20,0 mm.

-
Onderbuis railing ø 20,0 mm.

-
Bochtstukken.
-
Muuraansluiting.
-
Tegengewichtsteun.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.

#-
Het aanleren van de instructies voor het gebruik van het valbeveiligingssysteem en de daarbij horende uitrusting aan de toekomstige gebruikers (maximaal 3 personen per systeem).

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...




11.51.52.
Veiligheidsuitrustingen, collectieve valbeveiliging, metalen railing  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS
(B1c)



Volgnr.  3
Latchways ManSafe Guardrail - Valbeveiliging, metalen railing

P1
Guardrail Metalen railingsysteem voor valbeveiliging [type] [som over het geheel]
TP
[gh]
#P2
Guardrail Bovenbuis railing [ø: 42,4 mm]
FH
[m]

#P3
Guardrail Tussenbuis railing [ø: 20,0 mm]
FH
[m]

#P4
Guardrail Onderbuis railing [ø: 20,0 mm]
FH
[m]

#P5
Guardrail Montageplaten [montagesysteem: op vloerplaat / op balustrade]
FH
[st]

#P6
Guardrail Gebogen staanders [ø: 42,4 mm]
FH
[st]
#P7
Guardrail Muuraansluiting [type]
FH
[st]

#P8
Guardrail Bochtstuk [type]
FH
[st]
#P9
Guardrail Tegengewichtsteun [type]
FH
[st]
#P10
Guardrail …
FH
[st]
#P11
Bevestigingsonderdelen
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

●
Bevestigingsonderdelen.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per meter. [m]
#●
Bovenbuis railing.

#●
Tussenbuis railing.

#●
Onderbuis railing.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Muuraansluiting.

#●
Bochtstuk.

#●
Tegengewichtsteun.

.22.16.11.
Per element. [st]
#●
Montageplaten.

#●
Staanders.

.22.16.40.
Per geheel. [gh]
●
Systeem voor valbeveiliging.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens plannen en studie.


Met vermelding van het aantal onderdelen, per type.
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN EN 795:1996 - R - NL/FR/EN/DE - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Verankeringsvoorzieningen - Eisen en beproeving = EN 795:1996 [1e uitg.] [ICS: 13.340.60]

>NBN EN 795/A1:2001 - R - NL/FR/EN/DE - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Verankeringsvoorzieningen - Eisen en beproeving = EN 795:1996/A1:2000 [1e uitg.] [ICS: 13.340.60]

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Vrijstaand modulair systeem, met gebogen staanders. Het systeem kan worden geplaatst zonder dakdoorboringen. Lassen, buigen of draadsnijden op de werf zijn niet nodig door de modulaire opbouw.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
EUROSAFE SOLUTIONS. BV Vollenhove

-
Merk en type:
Latchways ManSafe Guardrail systeem
#.31.22.
[neutraal]
-
Materiaal:
staal
-
Hoogte balustrade:
1.100 mm
-
Radius gebogen staander:
960,5 mm
-
Oppervlaktebehandeling:
#thermisch verzinkt ...
#thermisch verzinkt en gepoedercoat
-
Kleur:
#RAL …
#...
.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:

-
Staander.

-
Bovenbuis railing.

-
Tussenbuis railing.

-
Onderbuis railing.

-
Bochtstuk.

-
Muuraansluiting.

.31.23.30.
Secundaire componenten:

-
Bevestigingsonderdelen.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

-
Eigenschappen staander:
-
Materiaal:
…
- 
Vorm:
gebogen staander
-
Diameter buis:
ø 42,4 mm
-
Eigenschappen bovenbuis railing:
-
Materiaal:
…
-
Diameter buis:
ø 42,4 mm
-
Eigenschappen tussenbuis railing:
-
Materiaal:
…
-
Diameter buis:
ø 20,0 mm
-
Eigenschappen onderbuis railing:
-
Materiaal:
…
-
Diameter buis:
ø 20,0 mm
#
Eigenschappen bochtstuk:
-
Materiaal:
…
-
Hoek:
#90°
#variabel
#
Eigenschappen muuraansluiting:
-
Materiaal:
…
-
Eigenschappen tegengewichtsteun

-
Materiaal:
…
-
Bevestigingsonderdelen:

-
Type:
bouten en moeren

-
Materiaal:
RVS
.40
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

-
Het systeem wordt aangebracht volgens de studie en de voorschriften van de fabrikant. 

-
Het systeem is geschikt voor daken met een hellingsgraad tot 5°. Indien de dakhelling hiervan afwijkt, wordt voor de bestelling overleg gepleegd met #de bouwheer #de architect.
.43.
Voorbereidende werken:

…
.44.
Plaatsing:

…
.45.
Afwerking:

…
.50.
COORDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

.52.10.
Planning der werken:

…
.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

…
.55.
Met andere posten:

.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

#.55.33.
Lot 33 - Baanvormige dakwerken & -afdichtingen

…
#.55.35.
Lot 34 - Metalen dakbedekkingen, ...

…
#.55.35.
Lot 35 - Groendaken

…
#.55.36.
Lot 36 - Dakwaterafvoer

…
#.55.37.
Lot 37 - Andere dakaccessoires, voegwerken & beschermingen ...

…
#.55.38.
Lot 38 - Vluchtwegen, ... op daken en gevels

…
#.55.39.
Lot 39 - Andere speciale uitrustingen en installaties

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

Een staal van alle componenten wordt voorgelegd.

.63.
Voor uitvoering:

…
.70.
PREVENTIE EN VEILIGHEID

…




DEEL 3
DAKWERKEN

LOT 39
ANDERE SPECIALE UITRUSTINGEN EN INSTALLATIES
39.50.--.
DIENSTUITRUSTINGEN - TOEGANG & VERPLAATSING VAN ONDERHOUDSPERSONEEL
39.51.00.
LOOPPADEN OP DAKEN
39.51.10.
Looppaden, antislipmatten, alg.  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS
(47) Ra (J5)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en plaatsing van Roofwalker kunststof antislipmatten.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...




39.51.10.¦733.16.14.
Looppaden, antislipmatten, flexibel PVC  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS
(47) Rn7 (J5)


Volgnr.  4
Roofwalker - Kunststof tegelmatten voor looppaden en gemarkeerde veilige zones
P1
Roofwalker Tegelmatsysteem voor valbeveiliging uit soepel PVC
FH
[st]
P2
[maten: 600 x 1000 x 35 mm] [kleur: zwart / zwart met gele markeringstroken aan de langszijden]
PM
[1]
P3
[losliggend]
PM
[1]
#P4
[met 2 schakelclips per roofwalker]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Tegel.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens plannen en studie.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Kunststof tegels die rechtstreeks op de dakbekleding kunnen worden gelegd, waardoor looppaden ontstaan die de dakbedekking ontzien, en waardoor gemarkeerde veilige zones ontstaan.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
EUROSAFE SOLUTIONS. BV Vollenhove

-
Merk en type: 
Roofwalker
#.31.22.
[neutraal]
-
Type:
looppadenmat voor plaatsing op dakbedekking
-
Materiaal:
flexibel PVC met toeslagstoffen
-
Kleur:
#zwart
#zwart met gele markeringstroken aan de langszijden
-
Weerstand tegen windbelasting volgens NEN 6702:2007:
geschikt voor windgebieden #I. #II. # III.

>NEN 6702:2007

 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [3e uitg.] [ICS 91.080.01]

Pro Memorie:
Geschikt voor windgebieden I, II en III, specificaties op aanvraag.

-
Profiel bovenzijde:
tegelpatroon met antislipprofiel (tranenpatroon)
-
Profiel onderzijde:
drainagekanalen in twee richtingen, 30 x 25 mm h.o.h 66,7 mm
-
Bevestiging:
#losliggend
#met 2 schakelclips per roofwalker
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Matdikte:
35 mm
-
Breedte:
600 mm
-
Lengte:
1.000 mm
-
Gewicht:
ong. 20 kg per tegel
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Belasting en vervorming:
de tegels voldoen aan NEN 6702:2007
.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

Het systeem wordt aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant en de studie van #de architect. #…
.43.
Voorbereidende werken:

…
.44.
Plaatsing:

De tegels worden rechtstreeks op de afgewerkte dakbekleding gelegd.

.45.
Afwerking:

…
.50.
COORDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

.52.10.
Planning der werken:

…
.53.
Tijdens uitvoering:

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

…
.55.
Met andere posten:

.55.
Met andere posten:

.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

#.55.33.
Lot 33 - Baanvormige dakwerken & -afdichtingen

…
#.55.35.
Lot 34 - Metalen dakbedekkingen, ...

…
#.55.35.
Lot 35 - Groendaken

…
#.55.36.
Lot 36 - Dakwaterafvoer

…
#.55.37.
Lot 37 - Andere dakaccessoires, voegwerken & beschermingen ...

…
#.55.38.
Lot 38 - Vluchtwegen, ... op daken en gevels

…
#.55.39.
Lot 39 - Andere speciale uitrustingen en installaties

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

Een staal van alle componenten wordt voorgelegd.

.63.
Voor uitvoering:

…
.70.
PREVENTIE EN VEILIGHEID

…


Eurosafe Solutions - posten voor de meetstaat 



DEEL 1
RUWBOUW
LOT 11
INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS & AFBRAAKWERKEN
11.50.--.
VOORLOPIGE WERFINSTALLATIES m.b.t. veiligheid
11.51.00.
VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN TEGEN VAL
11.51.10.
Veiligheidsuitrustingen, individuele valbeveiliging / alg. volgens NBN EN 795/A1:2001  EUROSAFE SOLUTIONS
11.51.11.
Veiligheidsuitrustingen, individuele valbeveiliging, levenslijnen  EUROSAFE SOLUTIONS  Latchways Mansafe
Volgnr.  1
P1
Latchways Mansafe Systeem voor valbeveiliging [som over het geheel]
TP
[gh]
#P2
Latchways Mansafe Transfasteners
FH
[st]
#P3
Latchways Mansafe Kabelspanners met indicator
FH
[st]
#P4
Latchways Mansafe Trussen- en bochtenankers
FH
[st]
#P5
Latchways Mansafe Begin- en eindankers
FH
[st]
#P6
Latchways Mansafe Staalkabel
FH
[m]
#P7
Latchways Mansafe Schokdempers
FH
[st]
#P8
Bevestigingsonderdelen
PM
[1]
11.51.13.
Veiligheidsuitrustingen, individuele valbeveiliging / vrijstaande mobiele ankerpunten  EUROSAFE SOLUTIONS  Constant Force
Volgnr.  2
P1
Constant Force Systeem voor valbeveiliging [toepassing] [bevestiging]
FH
[st]
P2
Bevestigingsmiddelen [type]
PM
[1]
11.51.50.
Veiligheidsuitrustingen, collectieve valbeveiliging / alg.  EUROSAFE SOLUTIONS
11.51.52.
Veiligheidsuitrustingen, collectieve valbeveiliging, metalen railing  EUROSAFE SOLUTIONS
Volgnr.  3
P1
Guardrail Systeem voor valbeveiliging [type] [som over het geheel]
TP
[gh]
#P2
Guardrail Voetstaander [type]
PM
[st]
#P3
Guardrail Gebogen staander [ø 42,4 mm]
PM
[st]
#P4
Guardrail Bovenbuis railing [ø 42,4 mm]
PM
[m]
#P5
Guardrail Tussenbuis railing [ø 20,0 mm]
PM
[m]
#P6
Guardrail Onderbuis railing [ø 20,0 mm]
PM
[m]
#P7
Guardrail Bochtstuk [type]
PM
[st]
#P8
Guardrail Muuraansluiting [type]
PM
[st]
#P9
Guardrail Tegengewichtsteun [type]
PM
[st]
#P10
Guardrail …
PM
[st]
#P8
Bevestigingsonderdelen
PM
[1]
DEEL 3
DAKWERKEN
LOT 39
ANDERE SPECIALE UITRUSTINGEN EN INSTALLATIES
39.50.--.
DIENSTUITRUSTINGEN - TOEGANG & VERPLAATSING VAN ONDERHOUDSPERSONEEL
39.51.00.
LOOPPADEN OP DAKEN
39.51.10.
Looppaden, antislipmatten, alg.  EUROSAFE SOLUTIONS
39.51.10.¦733.16.14.
Looppaden, antislipmatten, flexibel PVC  EUROSAFE SOLUTIONS
Volgnr.  4
P1
Roofwalker Tegelmatsysteem voor valbeveiliging
FH
[st]
Eurosafe Solutions - posten voor de meetstaat
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Tel: +32 (0) 332 68 400
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