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DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 86
VLOERAFWERKINGEN
86.24.--.
VOORBEREIDENDE WERKEN
86.24.00.
ISOLATIELAGEN VOOR VLOEREN
86.24.70.
Vloerafwerkingen, isolatiefolies, alg., contactgeluidsisolerend  23-09-10  INSULCO
(43.9) La (P3)


.10.
OMVANG
.12.
De werken omvatten:
-
De voorbereiding en nazicht van de ondergrond.

#-
De levering en de verwerking van een éénlagige isolerende onderlaag van het merk Insulit in polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur uitgevoerd met een piramidale kant tegen de vloer en boven een vlakke zijde. (Insulit 3+ en 5+)
#-
De levering en de verwerking van een tweelagige isolerende onderlaag van het merk Insulit 7+ in polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur uitgevoerd per laag met een piramidale kant tegen de vloer en een vlakke zijde bovenaan.
-
De levering en plaatsing van de nodige plaatsings- en bevestigingstoebehoren (tapes) o.a. voor de overlappingen...

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:
-
De randisolatie moffen en eventuele te voorzien omtrekken in het zelfde materiaal.
-
De voorlopige beschermingsmaatregelen.
#-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:
#-
…
.15.
Toepassing:
Akoestische isolatielaag onder een zwevende chape #met #zonder #nivelleringsdeklaag.

.16.
Belangrijke opmerking:
Deze akoestische isolatielaag heeft tot doel de geluidstransmissie af te remmen of te reduceren. Het product wordt gebruikt bij dekvloeren en zwevende vloeren bij nieuwbouw en renovatie.

.17.
Pro Memorie:
Het principe is een onderbreking tussen het schokgeluid (zender) en het lokaal (ontvanger) te creëren. Een zwevende chape bestaat uit een hard element (deklaag) dat op een laag (veer) wordt gelegd, dat op een hard element (welfels, beton tegels, vloer, enz.) wordt gelegd. Onder invloed van een trilling, moet de zwevende chape zich horizontaal of verticaal kunnen verplaatsen zonder enig hard punt tussen de elementen.

De plaatsing van een PE-folie aan de onderzijde is niet nodig met Insulit.
.30.
MATERIALEN
.30.
Specifieke basisreferenties:
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:
>NBN S 01-400:1977 - R - NL,FR - Akoestiek - Kriteria van de akoestische isolatie (een nieuw ontwerp werd gepubliceerd) [3e uitg.] [ICS: 13.140]

Voor een uiteenzetting van basisbegrippen:
>TV 189:1993 - NL,FR - Dekvloeren. Deel 1 : Materialen - Prestaties - Keuring [CSTC]

>NBN ISO 6242-3:1992 - R - FR,EN - Gebouwen - Uitdrukking van gebruikerseisen - Deel 3 - Geluidseisen = ISO 6242-3:1992 [1e uitg.] [IC : 91.040.01; 91.120.20]

.40.
UITVOERING
.42.
Algemene voorschriften:
.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:
#Het leggen wordt op een vlakke en grondig opgeveegde nivelleringsdeklaag uitgevoerd om de leidingen en buizen te bedekken.

#Het leggen wordt rechtstreeks op een vlakke en grondig opgeveegde ondergrond uitgevoerd. Waar de buizen zich kruisen moet het met mager cementmortel uitgevlakt zijn om de scherpe hoeken te vermijden.
.44.
Plaatsingswijze:
.44.10.
Het leggen van de isolatie:

De onderlaag wordt met de piramidale kant tegen de vloer afgerold, met een overlapping van 5 tot 10 cm op de aanliggende rol.
De overlappingen moeten punctueel vastgelegd worden met de speciale Insulit-tape die met elke rol geleverd wordt. Het volstaat elke meter 30 cm tape haaks aan te brengen op de overlappingen.

.44.20.
Uitvoeren van opstanden :

De isolerende onderlaag moet een opstand #van 10 tot 15 cm #... #hebben tegen de muren, uitzettingsvoegen, aansluitingen, …

.45.
Afwerkingen:

.45.10.
Uitvoeren van moffen rond verticale leidingen :

Verticale leidingen (bv. voor verwarming of sanitair) moeten zorgvuldig geïsoleerd worden van de vloer waar ze doorheen gaan. Deze omtrekken en/of moffen met een hoogte gelijk aan de isolerende opstanden worden ter plaatse uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de onderlaag.
.45.20.
Uitvoeren van trappen en andere openingen:

…
.50.
COÖRDINATIE
.54.
Na uitvoering:
.54.10.
Chape:

De isolerende laag wordt door een cement dekvloer van minimum #6 cm (Insulit 3+ en 5+) #8 cm (Insulit 7+) #dikte bedekt.
.54.20.
Eindafwerking:

Zodra de vloer afgewerkt is en de vloerbedekking aangebracht moet de overtollige onderlaag afgesneden worden.

De plint mag de vloer niet raken om geluidsoverdracht via de zijkanten te voorkomen. Tenslotte dient een soepele voeg gemaakt te worden onder de plint.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.62.
Bij levering:

Controle van de productconformiteit, o.a. van de dikte, structuur en kleur.

…
.63.
Voor uitvoering:

Controle van de drageroppervlakte.

.65.
Na uitvoering:

Conformiteit van de overlappingen, van de hoogte van de opstanden, van de moffen, ...

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE
…




86.24.70.¦732.12.
Vloerafwerkingen, isolatiefolies, Polyolefine, contactgeluidsisolerend  18-03-10  INSULCO  Insulit
(43.9) Ln7 (P3)



Volgnr.  1
Insulit 3+® - Akoestische Polyolefine-onderlaag tegen contactgeluiden tussen verdiepingen
P1
Akoestische PE-isolatielaag tegen contactgeluiden tussen verdiepingen Insulit 3+® met aan één zijde een piramidale structuur [kleur: licht blauw]
VH
[m²]
#P2
[breedte: 1,05 m] [dikte : 3,5 mm ] [volumemassa: 35 kg/m³]
PM
[1]
#P2
[categorie volgens NBN S 01-400:1977: 2a]
PM
[1]
#P3
[verbetering van contactgeluidisolatie (Lw : 19 dB]
PM
[1]
#P4
[samendrukking: 10 % onder 2 KPa (+/- 10 %)]
PM
[1]
#P5
[overlangse rek: 95 %] [overdwarse rek: 90 %]
PM
[1]
#P6
[dynamische elasticiteitsmodulus E: ... MN/m²]
PM
[1]
#P7
[dynamische stijfheid S: … MN/m³] (S = E/d (d = dikte in meter)
PM
[1]


.20.
MEETCODE
.21.
Aard van de overeenkomst:
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Akoestische PE-isolatielaag.

.22.20.
Opmetingscode:

Netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. De randisolaties, moffen en eventuele te voorziene omtrekken worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.
.30.
MATERIALEN
.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. materialen:

.33.10.
Beschrijving:

Polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur, vertakt door een fysisch procédé zonder chemische toeslagstof die hoge prestaties en hoge verbrijzelingweerstanden in de tijd garandeert.

Zijn zeer fijne cellenstructuur in éénlagige rol in combinatie met de piramidale structuur maakt het mogelijk om hogere akoestische resultaten te bereiken.
.33.20.
Basiskenmerken:

.33.21.
[Insulco]

-
Fabrikant::
Insulco BVBA
-
Handelsmerk en type:
Insulit 3+®

.33.22.
[neutraal]
-
Materiaal:
polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur
-
Kwaliteit:
fysisch vertakt
.33.30.
Afwerking:

-
Oppervlaktestructuur:
vlak boven en piramidaal onderaan
.33.40.
Prestatiekenmerken:

.33.41.
Vorm:
Eenlagige rol met rechte kanten.
.33.42.
Maateigenschappen:

-
Rollengte:
50 m

-
Rolbreedte:
1,05 m

-
Dikte:
3,5 mm 
.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa:
35 kg/m³
.33.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Productkleur:
licht blauw
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.33.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Overlangse treksterkte:
0,9 KN/m

-
Overdwarse treksterkte:
0,7 KN/m

.33.51.50.
Vervormingen:

-
Samendrukking:
10 % onder 2 KPa (+/- 10 %)
-
Dynamische elasticiteitsmodulus E:
... MN/m²

-
Dynamische stijfheid S:
… MN/m³

Pro Memorie:


S = E/d (d = dikte in meter)

-
Overlangse rek:
95 %

-
Overdwarse rek:
90 %

.33.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Algemene prestaties:
onrotbaar, ondergaat geen veranderingen doorheen de tijd

-
Gebruikstemperatuur:
van - 80 °C tot +100 °C

-
Waterdampdoorlaatbaarheid:
1,8 g/m² in 24 u

-
Waterabsorptie na 28 dagen:
0,8 % in volume

.33.55.
ER5 Geluidswering:

.33.55.30.
Contactgeluid:

-
Categorie volgens NBN S 01-400:1997:
2a

-
Verbetering van contactgeluidisolatie:
(Lw : 19 dB
+ 13 dB bij 500 Hz
+ 18 dB bij 800 Hz
+ 24 dB bij 1250 Hz

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingsvermogen d :
0,035 W/mK

.33.80.
Diversen:

-
Verslag:
WTCB DE631X817



Volgnr.  2
Insulit 5+® - Akoestische Polyolefine-onderlaag type comfort tegen contactgeluiden tussen verdiepingen
P1
Akoestische PE-isolatielaag tegen contactgeluiden tussen verdiepingen Insulit 5+® met aan één zijde een piramidale structuur [kleur: zilver grijs]
VH
[m²]
#P2
[breedte: 1,05 m] [dikte: 5 mm ] [volumemassa: 35 kg/m³]
PM
[1]
#P2
[categorie volgens NBN S01-400:1997: 1b]
PM
[1]
#P3
[verbetering van contactgeluidisolatie (Lw : 21 dB]
PM
[1]
#P4
[samendrukking: 10 % onder 2 KPa (+/- 10 %)]
PM
[1]
#P5
[overlangse rek: 95 %] [overdwarse rek: 90 %]
PM
[1]
#P6
[dynamische elasticiteitsmodulus E: ... MN/m²]
PM
[1]
#P7
[dynamische stijfheid S: … MN/m³] (S = E/d (d = dikte in meter)
PM
[1]


.20.
MEETCODE
.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Akoestische PE-isolatielaag.

.22.20.
Opmetingscode:

Netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. De randisolaties, moffen en eventuele te voorzien omtrekken worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

.30.
MATERIALEN

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. materialen:

.33.10.
Beschrijving:
Polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur, vertakt door een fysisch procédé zonder chemische toeslagstof die hoge prestaties en hoge verbrijzelingweerstanden in de tijd garandeert.

Zijn zeer fijne cellenstructuur in eenlagige rol in combinatie met de piramidale structuur maakt het mogelijk om hogere akoestische resultaten te bereiken.

.33.20.
Basiskenmerken:

.33.21.
[Insulco]

-
Fournisseur : 
Insulco SPRL

-
Dénomination commerciale et type :
Insulit 5+®

.33.22.
[neutraal]
-
Materiaal:
polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur

-
Kwaliteit:
fysisch vertakt

.33.30.
Afwerking:

-
Oppervlaktestructuur:
vlak boven en piramidaal onderaan

.33.40.
Prestatiekenmerken:

.33.41.
Vorm:

Eenlagige rol met rechte kanten.

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Rollengte:
50 m

-
Rolbreedte:
1,05 m

-
Dikte:
3,5 mm 
.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa:
35 kg/m³
.33.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Productkleur:
zilver grijs
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.33.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Overlangse treksterkte:
1,3 KN/m

-
Overdwarse treksterkte:
0,95 KN/m

.33.51.50.
Vervormingen:

-
Samendrukking:
10 % onder 2 KPa (+/- 10 %)

-
Dynamische elasticiteitsmodulus E:
... MN/m²

-
Dynamische stijfheid S:
… MN/m³

Pro Memorie:


S = E/d (d = dikte in meter)

-
Overlangse rek:
95 %

-
Overdwarse rek:
90 %

.33.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Algemene prestaties:
onrotbaar, ondergaat geen veranderingen doorheen de tijd

-
Gebruikstemperatuur:
van - 80 °C tot +100 °C

-
Waterdampdoorlaatbaarheid:
1,8 g/m² in 24 u

-
Waterabsorptie na 28 dagen:
1,1 % in volume

.33.55.
ER5 Geluidswering:

.33.55.30.
Contactgeluid:

-
Categorie volgens NBN S 01-400:1997:
1b

-
Verbetering van contactgeluidisolatie:
(Lw : 21 dB
+ 18 dB à 500 Hz
+ 27 dB à 800 Hz
+ 32 dB à 1250 Hz

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingsvermogen d :
0,035 W/mK

.33.80.
Diversen:

-
Verslag:
WTCB DE631X817



Volgnr.  3
Insulit 7+® - Akoestische Polyolefine-onderlaag met zeer hoge prestaties tegen contactgeluiden tussen verdiepingen
P1
Tweelagige akoestische PE-isolatielaag tegen contactgeluiden tussen verdiepingen Insulit 7+® met één dubbele piramidale structuur [kleur: oranje en antraciet]
QP
[m²]
#P2
[breedte: 1,05 m] [dikte: 7 mm  (2 x 3,5 mm )] [volumemassa: 33 kg/m³]
PM
[1]
#P2
[categorie volgens NBN S01-400:1997: 1a]
PM
[1]
#P3
[verbetering van contactgeluidisolatie (Lw: 24 dB]
PM
[1]
#P4
[samendrukking: 10 % onder 2 KPa (+/- 10 %)]
PM
[1]
#P5
[overlangse rek: 95 %] [overdwarse rek: 90 %]
PM
[1]
#P6
[dynamische elasticiteitsmodulus E: ... MN/m²]
PM
[1]
#P7
[dynamische stijfheid S: … MN/m³] (S = E/d (d = dikte in meter)
PM
[1]


.20.
MEETCODE
.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Akoestische PE-isolatielaag.

.22.20.
Opmetingscode:

Netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. De randisolaties, moffen en eventuele te voorzien omtrekken worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

.30.
MATERIALEN

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. materialen:

.33.10.
Beschrijving:

Polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur, vertakt door een fysica procédé zonder chemische toeslagstof die hoge prestaties en hoge verbrijzelingweerstanden in de tijd garandeert.

Zijn zeer fijne cellenstructuur in tweelagige rol in combinatie met de piramide structuur maakt het mogelijk om hogere akoestische resultaten te bereiken

.33.20.
Basiskenmerken:

.33.21.
[Insulco]

-
Fabrikant::
Insulco SPRL

-
Handelsmerk en type:
Insulit 7+®

.33.22.
[neutraal]
-
Materiaal:
polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur

-
Kwaliteit:
fysisch vertakt

.33.30.
Afwerking:

-
Oppervlaktestructuur:
vlak boven en piramidaal onderaan

.33.40.
Prestatiekenmerken:

.33.41.
Vorm:

Tweelagige rol met rechte kanten.

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Rollengte:
35 m

-
Rolbreedte:
1,05 m

-
Dikte:
7 mm  (2 x 3,5 mm )
.33.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa:
33 kg/m³
.33.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Productkleur:
één laag oranje, de andere antraciet
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.33.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Overlangse treksterkte:
0,9 KN/m (3,5 mm )

-
Overdwarse treksterkte:
0,7 KN/m (3,5 mm )

.33.51.50.
Vervormingen:


-
Samendrukking:
10 % onder 2 KPa (+/- 10 %)

-
Dynamische elasticiteitsmodulus E:
... MN/m²

-
Dynamische stijfheid S:
... MN/m³

Pro Memorie:


S = E/d (d = dikte in meter)

-
Overlangse rek:
95 % (3,5 mm )

-
Overdwarse rek:
90 % (3,5 mm )

.33.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Algemene prestaties:
onrotbaar, ondergaat geen veranderingen doorheen de tijd

-
Gebruikstemperatuur:
van - 80 °C tot +100 °C

-
Waterdampdoorlaatbaarheid:
1,8 g/m² in 24 u

-
Waterabsorptie na 28 dagen:
0,8 % in volume (3,5 mm )
.33.55.
ER5 Geluidswering:

.33.55.30.
Contactgeluid:

-
Categorie volgens NBN S 01-400:1997:
1a

-
Verbetering van contactgeluidisolatie:
(Lw : 24 dB
+ 23 dB à 500 Hz
+ 31 dB à 800 Hz
+ 36 dB à 1250 Hz

.33.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingsvermogen d :
0,035 W/mK

.33.80.
Diversen:

-
Verslag:
WTCB DE631X817



Insulco-posten voor de meetstaat


DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 86
VLOERAFWERKINGEN
86.24.--.
VOORBEREIDENDE WERKEN
86.24.00.
ISOLATIELAGEN VOOR VLOEREN
86.24.70.
Vloerafwerkingen, isolatiefolies, alg., contactgeluidsisolerend  INSULCO
86.24.70.¦732.12.
Vloerafwerkingen, isolatiefolies, Polyolefine, contactgeluidsisolerend  INSULCO  Insulit
Volgnr.  1
P1
Akoestische PE-isolatielaag tegen contactgeluiden tussen verdiepingen Insulit 3+® met aan één zijde een piramidale structuur [kleur: licht blauw]
VH
[m²]
#P2
[breedte: 1,05 m] [dikte : 3,5 mm ] [volumemassa: 35 kg/m³]
PM
[1]
#P2
[categorie volgens NBN S 01-400:1977: 2a]
PM
[1]
#P3
[verbetering van contactgeluidisolatie (Lw : 19 dB]
PM
[1]
#P4
[samendrukking: 10 % onder 2 KPa (+/- 10 %)]
PM
[1]
#P5
[overlangse rek: 95 %] [overdwarse rek: 90 %]
PM
[1]
#P6
[dynamische elasticiteitsmodulus E: ... MN/m²]
PM
[1]
#P7
[dynamische stijfheid S: … MN/m³] (S = E/d (d = dikte in meter)
PM
[1]
Volgnr.  2
P1
Akoestische PE-isolatielaag tegen contactgeluiden tussen verdiepingen Insulit 5+® met aan één zijde een piramidale structuur [kleur: zilver grijs]
VH
[m²]
#P2
[breedte: 1,05 m] [dikte: 5 mm ] [volumemassa: 35 kg/m³]
PM
[1]
#P2
[categorie volgens NBN S01-400:1997: 1b]
PM
[1]
#P3
[verbetering van contactgeluidisolatie (Lw : 21 dB]
PM
[1]
#P4
[samendrukking: 10 % onder 2 KPa (+/- 10 %)]
PM
[1]
#P5
[overlangse rek: 95 %] [overdwarse rek: 90 %]
PM
[1]
#P6
[dynamische elasticiteitsmodulus E: ... MN/m²]
PM
[1]
#P7
[dynamische stijfheid S: … MN/m³] (S = E/d (d = dikte in meter)
PM
[1]
Volgnr.  3
P1
Tweelagige akoestische PE-isolatielaag tegen contactgeluiden tussen verdiepingen Insulit 7+® met één dubbele piramidale structuur [kleur: oranje en antraciet]
QP
[m²]
#P2
[breedte: 1,05 m] [dikte: 7 mm  (2 x 3,5 mm )] [volumemassa: 33 kg/m³]
PM
[1]
#P2
[categorie volgens NBN S01-400:1997: 1a]
PM
[1]
#P3
[verbetering van contactgeluidisolatie (Lw: 24 dB]
PM
[1]
#P4
[samendrukking: 10 % onder 2 KPa (+/- 10 %)]
PM
[1]
#P5
[overlangse rek: 95 %] [overdwarse rek: 90 %]
PM
[1]
#P6
[dynamische elasticiteitsmodulus E: ... MN/m²]
PM
[1]
#P7
[dynamische stijfheid S: … MN/m³] (S = E/d (d = dikte in meter)
PM
[1]
Insulco-posten voor de meetstaat
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