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2DEEL 7
SCHRIJNWERKEN


2LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN


271.20.--.
INKOMDEUREN STS 53.1:2006 en STS 52:2005


271.21.00.
INKOMDEUREN VOOR RESIDENTIELE GEBOUWEN


271.21.60.
Inkomdeuren, systemen, alg., voor appartementen / inbraakvertragend NBN ENV 1627:1999 en brandwerend  MECOP


371.21.10.¦842.2-.¦03
Inkomdeuren, systemen, hout/staal, voor appartementen / inbraakvertragend WK 3 volgens NBN ENV 1627:1999 en Rf 30  MECOP Security / Fortus / Falcon / H24u


3Volgnr.  1


3Security - Mechanisch sluitende inbraak- WK 2 en brandwerende Rf 30 deur met meerpuntsslot


3Volgnr.  2


3Fortus - Mechanisch sluitende inbraak- WK 3 en brandwerende Rf 30 deur met meerpuntsslot


3Volgnr.  3


3Falcon - Mechanisch sluitende inbraak- WK 3 en brandwerende Rf 30 deur met meerpuntsslot


3Volgnr.  4


3H24u - Mechanisch sluitende inbraak- WK 3 en brandwerende Rf 30 deur met meerpuntsslot


10Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Mecop


11LOT 72
BINNENSCHRIJNWERKEN


1172.20.00.
BINNENDEUREN - ALGEMEEN


1172.23.--.
DEUROMLIJSTINGEN


1172.23.20.
Binnendeuren, deuromlijstingen, alg., brandwerend  MECOP


1272.23.20.¦422.¦01
Binnendeuren, deuromlijstingen, staal, brandwerend Rf 30'  MECOP G1 … G8


12Volgnr.  5


12Mecop G1 - Driedelige deurlijst in staalplaat


12Volgnr.  6


12Mecop G2 - Driedelige deurlijst in staalplaat


12Volgnr.  7


12Mecop G3 - Driedelige deurlijst in staalplaat


12Volgnr.  8


12Mecop G4 - Tweedelige deurlijst in staalplaat


12Volgnr.  9


12Mecop G5 - Tweedelige deurlijst in staalplaat


13Volgnr.  10


13Mecop G6 - Driedelige deurlijst in verstek in staalplaat


19Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Mecop


20Mecop-posten voor de meetstaat







DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN

71.20.--.
INKOMDEUREN STS 53.1:2006 en STS 52:2005

71.21.00.
INKOMDEUREN VOOR RESIDENTIELE GEBOUWEN

71.21.60.
Inkomdeuren, systemen, alg., voor appartementen / inbraakvertragend NBN ENV 1627:1999 en brandwerend  25-01-10  MECOP
(32.5) Aa (J:K3)



.10.
OMVANG

.11.
Definitie:

‘Inkomdeuren' omvat alle elementen nodig voor het samenstellen van de deuren en alle elementen die er wezenlijk deel van uitmaken. M.a.w.: de deurprofielen, de beglazingen en andere opvulelementen, de eventuele binnen of buitenomlijsting, de bevestigings- of ophangingstukken aan de ruwbouw, het nodige hang- en sluitwerk en beslag, de insteeksloten.
.12.
De werken omvatten:

-
Het opmeten ter plaatse van de deuropeningen [dagmaten].

-
De levering van alle elementen nodig voor het samenstellen van #Security #Fortus #Falcon #H24u #deurblokken of -gehelen voorzien van een bekleed deurblad met scharnieren en een gemonteerd meerpuntsslot.

-
De fabricage in de werkplaats, de levering en het ter plaatse brengen, de opslag, de plaatsing en de regeling van de deuren, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen als voor de delen vervaardigd door samenstelling van meerdere elementen#, met inbegrip van de eventuele dichtingselementen.

#-
...
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk, d.w.z. van de organen voor het bedienen, equilibreren, afhangen, geleiden en sluiten.
-
De houtbeschermingsprocédés of metaaloppervlaktebehandeling.

-
De toebehoren voor de bevestiging aan de ruwbouw.

-
Het verwijderen van de afval afkomstig van de werken.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De afwerking. [schilderwerk hout]
#-
Het dichten van de voegen tussen omlijsting en ruwbouw.
#-
De levering en het aanbrengen van ...
.15.
Toepassing:

#-
Appartementsdeuren.

#-
...
.16.
Belangrijke opmerking:

-
Volgens attesten (inbraakwerend en brandwerend).

#-
...




71.21.10.¦842.2-.¦03
Inkomdeuren, systemen, hout/staal, voor appartementen / inbraakvertragend WK 3 volgens NBN ENV 1627:1999 en Rf 30  25-01-10  MECOP Security / Fortus / Falcon / H24u
(32.5) Aa (J:K3)



Volgnr.  1
Security - Mechanisch sluitende inbraak- WK 2 en brandwerende Rf 30 deur met meerpuntsslot

P1
Type Security Deurgeheel [som over het geheel]
TP
[gh]

P2
[type: zelfdragende opendraaiende stompe deur] [afmetingen: volgens detailplan]
PM
[1]

P3
[brandklasse: Rf 30' BENOR-ATG 1639] [inbraakklasse NBN ENV: WK 2]
PM
[1]

P4
Meerpuntsslot MCM type 801/3
PM
[1]

P5
Spionoog [diameter: 14 mm] [ooghoek: 200°] [nikkel uitvoering] [hoogte: 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsbeslag F1 alu
PM
[1]
#P7
Optie: deurdranger
PM
[1]
#P8
Optie: tochtstrip
PM
[1]
#P9
Optie: veiligheidscilinder Mul-T-Lock met 3 sleutels en veiligheidscertificaat
PM
[1]


Volgnr.  2
Fortus - Mechanisch sluitende inbraak- WK 3 en brandwerende Rf 30 deur met meerpuntsslot

P1
Fortus Deurgeheel [som over het geheel]
TP
[gh]

P2
[type: zelfdragende opendraaiende stompe deur] [afmetingen: volgens detailplan]
PM
[1]
P3
[brandklasse: Rf 30' BENOR-ATG 1639] [inbraakklasse NBN ENV: WK 3]
PM
[1]

P4
Meerpuntsslot MCM type 801/3
PM
[1]
P5
Spionoog [diameter: 14 mm] [ooghoek: 200°] [nikkel uitvoering] [hoogte: 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsbeslag F1 alu
PM
[1]
#P7
Optie: deurdranger
PM
[1]
#P8
Optie: tochtstrip
PM
[1]
#P9
Optie: veiligheidscilinder Mul-T-Lock met 3 sleutels en veiligheidscertificaat
PM
[1]



Volgnr.  3
Falcon - Mechanisch sluitende inbraak- WK 3 en brandwerende Rf 30 deur met meerpuntsslot

P1
Falcon Deurgeheel [som over het geheel]
TP
[gh]

P2
[type: zelfdragende opendraaiende stompe deur] [afmetingen: volgens detailplan]
PM
[1]

P3
[brandklasse: Rf 30' BENOR-ATG 1639] [inbraakklasse NBN ENV: WK 3]
PM
[1]

P4
Meerpuntsslot MCM type 801/3
PM
[1]

P5
Spionoog [diameter: 14 mm] [ooghoek: 200°] [nikkel uitvoering] [hoogte: 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsbeslag F1 alu type ABUS
PM
[1]
#P7
Optie: deurdranger
PM
[1]
#P8
Optie: tochtstrip
PM
[1]
#P9
Optie: veiligheidscilinder Mul-T-Lock met 3 sleutels en veiligheidscertificaat
PM
[1]


Volgnr.  4
H24u - Mechanisch sluitende inbraak- WK 3 en brandwerende Rf 30 deur met meerpuntsslot

P1
H24u Deurgeheel [som over het geheel]
TP
[gh]

P2
[type: zelfdragende opendraaiende stompe deur] [afmetingen: volgens detailplan]
PM
[1]

P3
[brandklasse Rf 30' BENOR-ATG 1639] [inbraakklasse NBN ENV: WK 3]
PM
[1]

P4
Meerpuntsslot MCM type 801/3
PM
[1]

P5
Spionoog [diameter: 14 mm] [ooghoek: 200°] [nikkel uitvoering] [hoogte: 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsbeslag F1 alu type Z-IKON
PM
[1]
#P7
Optie: deurdranger
PM
[1]
#P8
Optie: tochtstrip
PM
[1]
#P9
Optie: veiligheidscilinder Mul-T-Lock met 3 sleutels en veiligheidscertificaat
PM
[1]

#P10
Optie: kogelwerend
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.
●
Plaatsingswijze.
●
Opties en accessoires.
.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.40.
Per geheel. [gh]
●
Per deurgeheel.
.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens het type van deurblad (aard, beweging, plaats, bijzondere prestaties, nominale afmetingen, vorm uitzicht en toebehoren).

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De brand- en inbraakwerende deuren voldoen aan NBN 713-020:1968 t.e.m. /A3:1994 en NBN EN 1634-1:2009.

De deurbladen maken het voorwerp uit van een BENOR-ATG-attest voor brandwerende deuren, getest volgens NBN 713-020:1968 t.e.m. /A3:1994.

De inbraakweerstand wordt BOSEC gecertificeerd volgens NBN ENV 1627:1999, NBN ENV 1628:1999, NBN ENV 1629:1999 en NBN ENV 1630:1999.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen:

.30.31.10.
Brandwerendheid

>NBN 713-020:1968 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [met erratum] [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

.30.32.
Geregistreerde normen:

.30.32.20.
Algemeen:

>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Deuren - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91, 91.060.50]

.30.32.20.
Inbraakwerendheid:

>NBN ENV 1627:1999 - R - FR,EN - Ramen, deuren en luiken - Inbraakwerendheid - Eisen en indeling = ENV 1627:1999 [1e uitg.] [ICS: 13.310; 91.060.50]

>NBN ENV 1628:1999 - R - FR,EN - Ramen, deuren en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand onder statische belasting = ENV 1628:1999 [1e uitg.] [ICS: 13.310; 91.060.50]

>NBN ENV 1629:1999 - R - FR,EN - Ramen, deuren en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand onder dynamische belasting = ENV 1629:1999 [1e uitg.] [ICS: 13.310; 91.060.50]

>NBN ENV 1630:1999 - R - FR,EN - Ramen, deuren en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen manuele inbraakpogingen = ENV 1630:1999 [1e uitg.] [ICS: 13.310; 91.060.50]
.30.32.30.
Brandwerendheid:

>NBN EN 1634-1:2009 - R - NL,FR,EN - Vuurweerstandsproeven voor deuren en afsluitinrichtingen - Deel 1 : Branddeuren en -luiken = EN 1634-1:2008 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.30.35.
STS’en:

>STS 53.1:2006 - NL,FR - Deuren

.31.
Specifieke kenmerken van de Mecop-deurgehelen:

.31.10.
Beschrijving deurgeheel:

Inbraak- en brandwerende, enkele, zelfdragende opendraaiende deuren in hout, met stalen omlijsting, zonder bovenpaneel; met BOSEC gecertificeerde inbraakweerstand en weerstand tegen brand van een half uur (Rf 30'), waarvan de prestaties werden bepaald op basis van beproevingsverslagen volgens STS 53.1:2006.

.31.20.
Basiskenmerken deurbladen:

#1.31.21.
[fabrikant]
-
Fabrikant:
Mecop NV
-
Merknaam:
#Security [WK 2]
#Fortus [WK 3]
#Falcon [WK 3]
#H24u [WK 3]
#2.31.22.
[neutraal]
-
Type deurblad:
zelfdragende opendraaiende deur

[Security] [WK 2]
-
Opbouw deurblad:
volle kern, stompe uitvoering, versterkt met een hardhouten kader
-
Standaardafwerking:
witte krasvrije HPL

-
Dikte deurblad:
50 mm
-
Deurtype:
inbraakklasse WK 2
-
Sluiting:
mechanische sluiting door middel van de sleutel

-
Montage van de sluitmodule:
via de interne zijde van de deur

-
Sluitsysteem:
meerpuntssluiting MCM type 801/3 met 10 stiften

-
Veiligheidsbeslag:
L-greep/kruk met cilinderbeveiliging type F1 alu
-
Ophanging:
4 inox paumelles op kogellagers, Ø 16 mm
-
Dievennokken:
3 stuks

[Fortus] [WK 3]
-
Opbouw deurblad:
volle kern, versterkt met een hardhouten kader en versterkte slotkant

-
Standaardafwerking:
witte krasvrije HPL

-
Dikte deurblad:
50 mm
-
Deurtype:
inbraakklasse WK 3

-
Sluitsysteem:
mechanische sluiting door middel van de sleutel

-
Montage van de sluitmodule:
via de interne zijde van de deur.

-
Sluitsysteem:
meerpuntssluiting MCM type 801/3 met 10 stiften

-
Veiligheidsbeslag:
L-greep/kruk met cilinderbeveiliging type F1 alu
-
Ophanging:
4 inox paumelles op kogellagers, Ø16 mm
-
Dievennokken:
3 stuks

[Falcon] [WK 3]
-
Opbouw deurblad:
volle kern, stompe uitvoering, versterkt met een hardhouten kader en gepantserd door middel van 2 ingebouwde aluminiumplaten (dikte 1 mm) Brinell hardheid 65 HB
-
Standaardafwerking:
witte krasvrije HPL

-
Dikte deurblad:
50 mm
-
Deurtype:
BOSEC gecertificeerd WK 3

-
Sluiting:
mechanische sluiting door middel van de sleutel

-
Montage van de sluitmodule:
via de interne zijde van de deur

-
Sluitsysteem:
meerpuntssluiting MCM type 801/3 met 10 stiften

-
Veiligheidsbeslag:
L-greep/kruk met cilinderbeveiliging type F1 alu type ABUS
-
Ophanging:
4 inox paumelles op kogellagers, Ø 16 mm
-
Dievennokken:
3 stuks

[H24u] [WK 3]
-
Opbouw deurblad:
volle kern, stompe uitvoering, versterkt met een hardhouten kader en gepantserd door middel van 2 ingebouwde staalplaten (dikte 1 mm)

-
Standaardafwerking:
witte krasvrije HPL

-
Dikte deurblad:
50 mm
-
Deurtype:
BOSEC gecertificeerd WK 3

-
Sluiting:
mechanische sluiting door middel van de sleutel

-
Montage van de sluitmodule:
via de interne zijde van de deur
-
Sluitsysteem:
meerpuntssluiting MCM type 801/3 met 10 stiften

-
Veiligheidsbeslag:
L-greep/kruk met cilinderbeveiliging type F1 alu type Z- IKON
-
Ophanging:
3 inox regelbare scharnieren, Ø 20 mm
-
Dievennokken:
3 stuks

.31.24.
Uirustingen:

.31.24.20.
Mogelijke opties:

#
Deurdranger:
type opbouw, Dorma ...
#
Tochtafsluiter:
automatisch afdichtende tochtafsluiter, ingewerkt onderaan in het deurblad

#
Afwerking:
#HPL naar keuze
#fineerafwerking

Pro Memorie:


Mogelijkheden van bekleding deurblad: neem voor het volledig gamma contact op met de fabrikant.

.31.30.
Afwerking:

-
Afdichting met het kozijn:
soepele akoestisch brandwerend neopreen profiel in zwart elastisch polymeer

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

.31.42.80.
Toelaatbare afwijkingen op afmetingen:

-
Geschiktheid:
105 mm tot 240 mm
-
Afmetingen muuropeningen:
▪ hoogte: + 35 mm
▪ breedte: + 70 mm
-
Toleranties op de afmetingen:
klassering D2V2 [volgens STS 53.1:2006]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandbeveiligheid:

-
Weerstand tegen brand volgens NBN 713-020:1968 t.m. /A3:1994 en NBN EN 1634-1:2009: Rf 1/2 h BENOR-ATG --/1639
Pro Memorie:


Eveneens mogelijk Rf 1h BENOR-ATG --/2048

.31.54.
ER4 Gebruiksveiligheid:

.31.54.20.
Mechanische sterkte:

-
Mechanische weerstand:
klassering M4 [volgens STS 53.1:2006]
>STS 53.1:2006 - NL,FR - Deuren

.31.54.50.
Ongewenste toegang:

-
Inbraakweerstandsklasse volgens NBN ENV 1627:1999:
#WK 2
#WK 3
-
BVVO rangschikking deurgeheel:
klasse 1 - DOC CTK 3.1

-
Goedkeuring:
BOSEC goedgekeurd voor brandweerstand en inbraakweerstand

-
Kwaliteitslabel:
BENOR-ATG --/1639 Rf 30' 
Pro Memorie:


BENOR-ATG --/2048 Rf 60’

.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

.31.57.10.
Duurzaamheid:

-
Gebruiksfrequentie:
klasse f6 - 200.000 cycli openen/sluiten [volgens STS 53.1:2006]
.31.60.
Andere eigenschappen:

De profielen en platen zijn vrij van alle wals-, extrusie-, en gietgebreken. Na walsen of extruderen worden ze gerecht. De gegoten stukken zijn, evenals de profielen en platen, vrij van gietnaden, blazen en in het algemeen van alle gebreken die de weerstand of de vormzuiverheid van de zichtbare delen kunnen aantasten.

.32.
Specifieke eigenschappen v/d. deurkozijnen:

.32.20.
Basiskenmerken:

#.32.21.
[fabricant]

-
Fabrikant:
Mecop

-
Type:
#G1
#G2

#.32.22.
[neutraal]
-
Type:
kozijnen voor installatie in een muuropening met bovendorpel [linteel] en muurtanden van een doorlopende muur

-
Samenstelling:
3-delige omlijsting

-
Materiaal:
elektrolytisch verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm

#-
Staaldikte:
15/10 [Security, Fortus en Falcon]
#-
Staaldikte:
▪ kant deur = 20/10 [H24u]
▪ tegenkant + slaglat 15/10

.32.24.
Uitrustingen:

#.32.24.10.
Standaard uitrustingen: [Security, Fortus en Falcon]
-
Beugels:
12 aangeboute bevestigingsbeugels.

-
Slotkast:
stalen versterkte kast voor de slotschoten en stalen kast voor het onderste en bovenste sluitpunt, klauwkast voor dievennokken gelast aan de binnenkant van het kozijn.

#.32.24.10.
Standaard uitrustingen: [H24u]
-
Ankers:
8 kozijnankers, dikte 4 mm, gelast aan de binnenzijde van de draagschaal. 

.32.30.
Afwerking: 

-
Type:
geëpoxifieerd

.32.31.
Voorzieningen voor afbouw en afwerking:

-
Regeling:
#regelbaar in muurdikte tot 10 mm [Security, Fortus en Falcon]
#regelbaar in muurdikte tot 20 mm [H24u]
.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.42.
Maateigenschappen:

-
Kozijnmaten:
overeenkomstig de vrije doorgang van de deur, volgensplannen

-
Afgewerkte muurdikte:
#tussen 105 en 240 mm [standaard]
#... mm [ander muurdiktes (optie)]
Pro Memorie:


Standaardkozijnen voor muurdiktes vanaf 105 mm

.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur kozijn:
#RAL 7037 TX (grijs)
#RAL 9010 TX (wit)
.35.
Specifieke kenmerken of eigenschappen v/d. deurbladcomponenten:

.35.20.
Basiskenmerken van het beslag:

-
Alle hang-, sluit- en overbrengingsorganen moeten gemakkelijk werken. Het materiaal is aangepast aan zijn functie en is verenigbaar met het werk en/of doeltreffend beschermd.


Zij moeten eenvoudig vervangbaar zijn. De sluitorganen moeten zo opgesteld worden dat zij door één enkel persoon kunnen bediend worden.

.35.24.
Uirustingen:

.35.24.10.
Standaard uitrustingen:
-
Beslagvoorziening:
#bol / kruk
#kruk / kruk

-
Sluitsysteem:
meerpuntslot MCM type 801/3 met 10 stiften

.35.24.20.
Mogelijke opties:
#-
Beslagtype:
veiligheidsbeslag
#-
Samenstelling:
bescherming van de cilinder aan de externe zijde van de deur door middel van een stalen bolster met ingewerkt loszittend mangaanstaalschijfje met sleutelentree

#-
Beslagkleur:
afwerking F1 alu
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.32.
Geregistreerde normen:

…
.41.35.
STS’en:

>STS 53.1:2006 - Deuren

.41.38.
Andere technische documenten:

>CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

.42.
Algemene voorschriften:

...
.43.
Uitvoeringswijze van deuren:

.43.10.
Detailplan:

De samenstelling van de deuren gebeurt volgens de plannen.

.43.20.
Montage:

Het geheel verzekert een goede werking.

Naargelang de specifieke vereisten van de deuren, en hun toekomstig gebruik, zijn ze voorzien van degelijk en aangepast hang- en sluitwerk. 

Bij de plaatsing mogen geen constructieonderdelen worden doorboord en/of beschadigd zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de #architect. #ontwerper.
De installatie van het kozijn vindt plaats na de uitvoering van de pleister- en vloerwerken. 

Geen enkel laswerk mag worden uitgevoerd op de werkvloer. 

Bij de installatie van het deurgeheel op de werkvloer is geen enkel laswerk nodig#, noch moet het kozijn worden opgegoten met beton of andere mortelspecie en/of gipsspecie#.
De levering en installatie gebeurt overeenkomstig de voorschriften van BENOR-ATG --/1639 door een door het ISIB erkend installateur.

Pro Memorie:


ISIB - Instituut voor Brandveiligheid vzw


Ottergemsesteenweg Zuid 711


BE 9000 GENT


Tel.: +32 (0)9 240.10.80


Fax: +32 (0)9 240.10.85


http://www.isibfire.be
.50.
COORDINATIE

.51.
Voor levering:

Vooraleer onderdelen te bestellen zal de aannemer controleren of de benodigde vrije ruimte voor het plaatsen van de inbouwmechaniek gerespecteerd is.

.52.
Voor uitvoering:

.52.10.
Planning der werken:

...
.53.
Tijdens uitvoering:

.53.10.
Voorafgaande informatie:

...
.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

...
.53.30.
Bijzondere aandacht:

...
.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.15.
Lot 15 - Gewapend beton

...
.55.17.
Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies

...
.55.50.
Deel 5 - Speciale technieken - Elektriciteit:

.55.50.
Lot 50 - Elektriciteit in huishoudelijke lokalen of plaatsen (BA1)

...
.55.56.
Lot 56 - Veiligheidsinstallaties

...
.55.57.
Lot 57 - Domotica-installaties voor woninggebouwen

...
.55.70.
Deel 7 - Schrijnwerken:

.55.72.
Lot 72 - Binnenschrijnwerken

...
.55.80.
Deel 8 - Afwerkingen:

.55.81.
Lot 81 - Binnenpleisterwerken

...
.55.86.
Lot 86 - Vloerafwerkingen

...
.55.88.
Lot 88 - Schilderwerken & decoratie

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.14.
Keuringsattest:

De aannemer levert, voor de aanvang der werken, volgende certificaten af:
-
BOSEC TCC 1 - Certificaat van brandweerstand 

-
Het bewijs dat de deur een brandweerstand Rf ½ h heeft.

-
BENOR-ATG technische goedkeuring met certificaat.

-
Het bewijs dat de deur voldoet aan NBN 713-020:1968 + add. en NBN EN 1634-1:2009
-
BOSEC TCC 4 - Certificaat van anti-inbraak 

-
Het bewijs van inbraakweerstand volgens NBN ENV 1627:1999, NBN ENV 1630:1999

-
DOC CTK 3.1 BVVO Assuralia (Belgische Vereniging voor Verzekerings-Ondernemingen). Rangschikking: klasse 1.

De deuren dragen het BENOR-ATG --/1639 -merk met vermelding van de brandweerstand. De aannemer levert bij de oplevering een attest af waarbij de brandweerstand van de deuren wordt bevestigd.

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie en/of representatieve stalen voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails. 

.61.60.
Proeven:

In geval van twijfel over de herkomst of eigenschappen van één of meerdere samenstellende delen is de bouwheer gemachtigd voorafgaandelijk proeven te laten uitvoeren in een erkend laboratorium. Beantwoorden de stalen niet aan de vereisten, dan zijn alle kosten voor onderzoek ten laste van de aannemer.

.63.
Voor uitvoering:

.63.20.
Aan de plaatsing voorafgaande technische modaliteiten:

.63.21.
Keuringsmodaliteit:

Elk levering op de bouwplaats van BOSEC en BENOR-ATG-deuren moet verzegeld zijn van een exemplaar van onderhavige goedkeuring of certificaat teneinde de opleveringscontroles na plaatsing toe te laten

.65.
Na de uitvoering:

.65.50.
Voorlopige oplevering:

De opleveringscontroles op de bouwplaats omvatten:

-
De controle van de aanwezigheid van het BENOR-ATG-merk op de deurvleugel.

-
De controle van overeenkomstigheid van de omlijsting, het hang- en sluitwerk en de eventuele toebehoren met de beschrijving van de onderhavige goedkeuring en certificaten.

-
De controle van de overeenkomstigheid van de plaatsing met de beschrijving van de onderhavige goedkeuring en certificaten.

-
De controle van de goede werking van het open- en sluitmechanisme en van de volledigheid van het systeem en de bij te leveren toebehoren.

De controles omvatten in het bijzonder: de plaatsingsmaterialen, de afmetingen, de toebehoren en de plaatsing zelf.



Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Mecop

.#

De deuren zijn ook leverbaar in Rf 60 uitvoering, volgens BENOR-ATG --/2048.

Raadpleeg de fabrikant voor de technische eigenschappen en verschillen in toepassing.

.#



LOT 72
BINNENSCHRIJNWERKEN

72.20.00.
BINNENDEUREN - ALGEMEEN

72.23.--.
DEUROMLIJSTINGEN

72.23.20.
Binnendeuren, deuromlijstingen, alg., brandwerend  25-01-10  MECOP
(32.5) Aa (K3)



.10.
OMVANG

.11.
Definitie


‘Deuromlijstingen’ omvat alle elementen nodig voor het samenstellen van de deurlijsten en alle elementen die er wezenlijk deel van uitmaken. M.a.w.: de binnen of buitenomlijsting, de bevestigings- of ophangingstukken aan de ruwbouw.

.12.
De werken omvatten:

-
De levering van alle elementen nodig voor het samenstellen van de deuromlijstingen van het type Mecop #G1. #G2. #G3. #G4. #G5. #G6.
-
De nodige schootgaten en de doorlopende dichtingstrippen.
-
De toebehoren voor de bevestiging aan de ruwbouw.
#-
...
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De metaaloppervlaktebehandeling.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De levering en het aanbrengen van deurbladen.

#
De levering en het aanbrengen van ...
.15.
Toepassing:

#-
...
.16.
Belangrijke opmerking:

#-
...


72.23.20.¦422.¦01
Binnendeuren, deuromlijstingen, staal, brandwerend Rf 30'  07-09-09  MECOP G1 … G8
(32.5) Ah2 (K3)


Volgnr.  5
Mecop G1 - Driedelige deurlijst in staalplaat

P1
Mecop G1 Driedelige deurlijst [som over het geheel]
TP
[gh]

#P2
Standaardplaatsing [brandklasse: Rf 00’]
PM
[1]

#P2
Opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte tot 1130 mm]

PM
[1]

#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en slaglat opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR. [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: >1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]

#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en strook gipskarton Gyproc over de volledige breedte van de aanslaglat [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: >1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]

#P2
Omlijsting geplaatst met multiplex 18 mm dik, voeg tussen multiplex en omlijsting opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR, slaglat voorzien van strook gipskarton [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: > 1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]

#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en slaglat opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 60’]
PM
[1]



Volgnr.  6
Mecop G2 - Driedelige deurlijst in staalplaat

P1
Mecop G2 Driedelige deurlijst [som over het geheel]
TP
[gh]

#P2
Standaardplaatsing [brandklasse: Rf 00’]
PM
[1]

#P2
Opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: tot 1130 mm]

PM
[1]

#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en slaglat opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: > 1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]

#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en strook gipskarton Gyproc over de volledige breedte van de aanslaglat [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: >1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]

#P2
Omlijsting geplaatst met multiplex 18 mm dik, voeg tussen multiplex en omlijsting opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR, slaglat voorzien van strook gipskarton [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: > 1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]

#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en slaglat opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 60’]
PM
[1]



Volgnr.  7
Mecop G3 - Driedelige deurlijst in staalplaat

P1
Mecop G3 Driedelige deurlijst [som over het geheel]
TP
[gh]

#P2
Standaardplaatsing [brandklasse: Rf 00’]
PM
[1]

#P2
Opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte tot 1130 mm]

PM
[1]

#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en slaglat opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: > 1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]

#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en strook gipskarton Gyproc over de volledige breedte van de aanslaglat [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: >1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]

#P2
Omlijsting geplaatst met multiplex 18 mm dik, voeg tussen multiplex en omlijsting opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR, slaglat voorzien van strook gipskarton [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: > 1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]

#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en slaglat opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 60’]
PM
[1]



Volgnr.  8
Mecop G4 - Tweedelige deurlijst in staalplaat

P1
Mecop G4 Tweedelige deurlijst [som over het geheel]
TP
[gh]

#P2
Standaardplaatsing [brandklasse: Rf 00’]
PM
[1]

#P2
Deurkant, tegenkant en slaglat opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie [brandklasse: Rf 30' ] [deurbreedte tot 1030 mm]
PM
[1]



Volgnr.  9
Mecop G5 - Tweedelige deurlijst in staalplaat

P1
Mecop G5 Tweedelige deurlijst [som over het geheel]
TP
[gh]

#P2
Standaardplaatsing [brandklasse: Rf 00’]
PM
[1]

#P2
Deurkant, tegenkant en slaglat opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie [brandklasse: Rf 30' ] [deurbreedte tot 1030 mm]
PM
[1]



Volgnr.  10
Mecop G6 - Driedelige deurlijst in verstek in staalplaat

P1
Mecop G6 Driedelige deurlijst [som over het geheel]
TP
[gh]

#P2
Standaardplaatsing [brandklasse: Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: tot 1130 mm]

PM
[1]
#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met gipskartonplaat Gyproc [brandklasse: Rf 60’]
PM
[1]

#P2
Omlijsting geplaatst met multiplex 18 mm dik, voeg tussen multiplex en omlijsting opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR, slaglat voorzien van strook gipskarton [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: > 1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.
●
Plaatsingswijze.
●
Opties en accessoires.
.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.40.
Per geheel. [gh]
●
Per deurlijst, volledig afgewerkt.

.22.20.
Opmetingscode:

●
Deurlijst volgens type.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De brandwerende deuromlijstingen voldoen aan NBN 713-020:1968 t.e.m. /A3:1994 en NBN EN 1634-1:2009.

De deuromlijstingen maken het voorwerp uit van een BENOR-ATG-attest (nr. --/1639; --/2048; --/1846) voor brandwerende deuromlijstingen.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen:

.30.31.10.
Brandwerendheid

>NBN 713-020:1968 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [met erratum] [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

.30.32.
Geregistreerde normen:

.30.32.20.
Algemeen:

>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Deuren - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91, 91.060.50]

.30.32.30.
Brandwerendheid:

>NBN EN 1634-1:2009 - R - NL,FR,EN - Vuurweerstandsproeven voor deuren en afsluitinrichtingen - Deel 1 : Branddeuren en -luiken = EN 1634-1:2008 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.30.35.
STS’s:

>STS 53.1:2006 - NL,FR - Deuren [2e uitg.]

.32.
Specifieke kenmerken van de Mecop-deuromlijstingen:

.32.10.
Beschrijving deuromlijstingen:

Deuromlijsting samengesteld uit stijlen en bovenregels in staalplaat.
.32.20.
Basiskenmerken deuromlijstingen:

#1.32.21.
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Mecop NV
-
Merknaam:
#Type G1
#Type G2
#Type G3
#Type G4
#Type G5
#Type G6
#2.32.22.
[neutraal]
-
Type:
deuromlijsting voor installatie in een muuropening met bovendorpel [linteel] en muurtanden van een doorlopende muur
-
Materiaal:
staalplaat

-
Staaldikte:
1,5 mm
-
Standaard breedte stijlen:
50 mm
-
Bevestiging onderdelen onderling:
d.m.v. boutverbindingen. (G1 t.e.m. G5)
d.m.v. clips en schroef (G6)

-
Bevestiging in de wand:
d.m.v. aangeboute bevestigingsbeugels
-
Oppervlaktebehandeling:
voorzien van poederlak, gepolymeriseerd op 180° 

#1 [type G1]
-
Profilering deuromlijsting:

[image: image1.jpg]



-
Samenstelling deuromlijstingen:
kopstuk wordt recht op de stijlen bevestigd met bouten en moeren.

#2 [type G2]
-
Profilering deuromlijsting:

[image: image2.jpg]



-
Samenstelling deuromlijstingen:
kopstuk wordt recht op de stijlen bevestigd met bouten en moeren.

#3 [type G3]
-
Profilering deuromlijsting:

[image: image3.jpg]



-
Samenstelling deuromlijstingen:
kopstuk wordt recht op de stijlen bevestigd met bouten en moeren.

#4 [type G4]]
-
Profilering deuromlijsting:

[image: image4.jpg]s





-
Samenstelling deuromlijstingen:
kopstuk wordt recht op de stijlen bevestigd met bouten en moeren.

#5 [type G5]
-
Profilering deuromlijsting:

[image: image5.jpg]



-
Samenstelling deuromlijstingen:
kopstuk wordt recht op de stijlen bevestigd met bouten en moeren.

#6 [type G6]
-
Profilering deuromlijsting:

[image: image6.jpg]C

3-delig in verstek




-
Samenstelling deuromlijstingen:
kopstuk wordt in verstek met clipsen en schroeven aan de stijlen bevestigd.

.32.24.
Uirustingen:

.32.24.10.
Standaard uitrustingen:

-
Ophanging deurblad:
omlijsting voorzien van #3 #4 #5 # RVS paumelles, hoogte 100 mm, diameter 16 mm, op kogellagers

Pro Memorie:


Is B deur < of = 930 mm en H deur < of = 2150 mm, 3 paumelles voorzien.


Is B deur > 930 mm en < of = 1230 of H deur > 2150 mm en < of = 2300 mm, 4 paumelles voorzien.


Is B deur > 1230 mm en H deur > 2300 mm, 5 paumelles voorzien.

-
Inplanting paumelles:
volgens de standaard infreesgegevens van de fabrikant

-
Bevestiging paumelles:
met klemschroef, die een perfecte uitlijning toelaat

-
Slotvoorziening:
verwijderbare RVS slotplaat, voorzien voor DIN-sloten

-
Type slotplaat:
#type 0 [standaard]
#type 1 [optie]
#type 2 [optie]
#type 3 [optie]
-
Standaard krukhoogte:
1050 mm

-
Uitrusting aanslagholte:
akoestisch brandwerend neopreenprofiel

.32.24.20.
Mogelijke opties:

-
Breedte stijlen: Rf 30' minimum 35 mm - Rf 60’ minimum 50 mm

-
EFF 17KL

-
Ingebouwde deurdranger

-
Kabeldoorvoer

Pro Memorie: 


Andere opties op aanvraag bij de fabrikant.

.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.42.
Maateigenschappen:

-
Kozijnmaten:
overeenkomstig de vrije doorgang van de deur

-
Afgewerkte muurdikte:
… mm
.32.42.80.
Toelaatbare afwijkingen op afmetingen:

-
Geschiktheid:
voor muurdiktes van 100 mm tot 240 mm
-
Afmetingen muuropeningen:
▪ hoogte deurblad + 35 mm
▪ breedte deurblad + 70 mm
-
Toleranties op de afmetingen:
klassering D2V2 [volgens STS 53.1:2006]
.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kozijnafwerking 
#voorzien van poederlak, gepolymeriseerd op 180 °C. [standaard]
#gecoat (gemoffeld) in RAL kleur …
#gelakt in RAL kleur …

-
Kleur kozijn:
#RAL kleur …
#bicolor in RAL kleur …en RAL kleur …

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.52.
ER2 Brandbeveiligheid:

-
Weerstand tegen brand volgens NBN 713-020:1968 t.m. /A3:1994 en NBN EN 1634-1:2009:
#geen brandweerstand voorzien
#Rf 1/2 h BENOR-ATG 09/1639
#Rf 1h BENOR-ATG 05/2048
.32.60.
Andere eigenschappen:

De profielen en platen zijn vrij van alle wals-, extrusie-, en gietgebreken. 

Na walsen of extruderen worden ze gerecht. De gegoten stukken zijn, evenals de profielen en platen, vrij van gietnaden, blazen en in het algemeen van alle gebreken die de weerstand of de vormzuiverheid van de zichtbare delen kunnen aantasten.

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.35.
STS’en:

>STS 53.1:2006 - NL,FR - Deuren [2e uitg.]

.43.
Uitvoeringswijze:

.43.20.
Montage:

Het geheel, deurlijst en eventueel deurblad, verzekert een goede werking.

Bij de plaatsing mogen geen constructieonderdelen worden doorboord en/of beschadigd zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de #architect. #ontwerper.
De installatie van de deurlijst vindt plaats na de uitvoering van de pleister- en vloerwerken. 

Geen enkel laswerk mag worden uitgevoerd op de werkvloer. 

#De levering en installatie gebeurt overeenkomstig de voorschriften van BENOR-ATG door een door het ISIB erkend installateur.

Pro Memorie:

ISIB - Instituut voor Brandveiligheid vzw

Ottergemsesteenweg Zuid 711

BE 9000 GENT

Tel.: +32 (0)9 240.10.80

Fax: +32 (0)9 240.10.85

http://www.isibfire.be
.50.
COORDINATIE

.51.
Voor levering:

Vooraleer onderdelen te bestellen zal de aannemer controleren of de benodigde vrije ruimte voor het plaatsen van de inbouwmechaniek gerespecteerd is.

.52.
Voor uitvoering:

.52.10.
Planning der werken:

...
.53.
Tijdens uitvoering:

.53.10.
Voorafgaande informatie:

...
.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

...
.53.30.
Bijzondere aandacht:

...
.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.15.
Lot 15 - Gewapend beton

...
.55.17.
Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies

...
.55.50.
Deel 5 - Speciale technieken - Elektriciteit:

.55.50.
Lot 50 - Elektriciteit in huishoudelijke lokalen of plaatsen (BA1)

...
.55.56.
Lot 56 - Veiligheidsinstallaties

...
.55.57.
Lot 57 - Domotica-installaties voor woninggebouwen

...
.55.70.
Deel 7 - Schrijnwerken:

.55.72.
Lot 72 - Binnenschrijnwerken

...
.55.80.
Deel 8 - Afwerkingen:

.55.81.
Lot 81 - Binnenpleisterwerken

...
.55.86.
Lot 86 - Vloerafwerkingen

...
.55.88.
Lot 88 - Schilderwerken & decoratie

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.14.
Keuringsattest:

De aannemer levert, voor de aanvang der werken, volgende certificaten af.

#-
BENOR-ATG technische goedkeuring met certificaat 1639, 2048 en 1846.

#-
...
.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie en/of representatieve stalen voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails. 

.61.60.
Proeven:

In geval van twijfel over de herkomst of eigenschappen van één of meerdere samenstellende delen is de bouwheer gemachtigd voorafgaandelijk proeven te laten uitvoeren in een erkend laboratorium. Beantwoorden de stalen niet aan de vereisten, dan zijn alle kosten voor onderzoek ten laste van de aannemer.

.63.
Voor uitvoering:

.63.20.
Aan de plaatsing voorafgaande technische modaliteiten:

.63.21.
Keuringsmodaliteit:

Elk levering op de bouwplaats van BENOR-ATG-deuromlijstingen moet vergezeld zijn van een exemplaar van onderhavige goedkeuring of certificaat teneinde de opleveringscontroles na plaatsing toe te laten.
.65.
Na de uitvoering:

.65.50.
Voorlopige oplevering:

De opleveringscontroles op de bouwplaats omvatten:

-
De controle van de aanwezigheid van het BENOR-ATG-merk.

-
De controle van overeenkomstigheid van de omlijsting, het hang- en sluitwerk en de eventuele toebehoren met de beschrijving van de onderhavige goedkeuring en certificaten.

-
De controle van de overeenkomstigheid van de plaatsing met de beschrijving van de onderhavige goedkeuring en certificaten.

-
De controle van de goede werking van het open- en sluitmechanisme en van de volledigheid van het systeem en de bij te leveren toebehoren.

De controles omvatten in het bijzonder: de plaatsingsmaterialen, de afmetingen, de toebehoren en de plaatsing zelf.

.#



Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Mecop

.#

De deuromlijstingen Type G1 t.e.m. Type G6, zijn ook leverbaar in roestvast stalen uitvoering.

.#

.32.10.
Beschrijving deuromlijstingen:

Deuromlijsting samengesteld uit stijlen en bovenregels in RVS-plaat.

.32.20.
Basiskenmerken deuromlijstingen:

#1.32.21.
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Mecop NV

-
Merknaam:
#Type G1
#Type G2
#Type G3
#Type G4
#Type G5
#Type G6
#2.32.22.
[neutraal]
-
Type:
deuromlijsting voor installatie in een muuropening met bovendorpel [linteel] en muurtanden van een doorlopende muur
-
Materiaal:
roestvast staal
-
Staaldikte:
1,5 mm
-
 Standaard breedte stijlen:
50 mm
-
Bevestiging onderdelen onderling:
#d.m.v. boutverbindingen [type G1 t.e.m. G5]
#d.m.v. clips en schroef [type G6]
-
Bevestiging in de wand:
d.m.v. aangeboute bevestigingsbeugels
-
Oppervlaktebehandeling:
voorzien van poederlak, gepolymeriseerd op 180°C
.#

Raadpleeg de fabrikant voor verschillen in toepassingen, brandwerendheid enz.
Mecop-posten voor de meetstaat



DEEL 7
SCHRIJNWERKEN
LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN
71.20.--.
INKOMDEUREN STS 53.1:2006 en STS 52:2005
71.21.00.
INKOMDEUREN VOOR RESIDENTIELE GEBOUWEN
71.21.60.
Inkomdeuren, systemen, alg., voor appartementen / inbraakvertragend NBN ENV 1627:1999 en brandwerend  MECOP
71.21.10.¦842.2-.¦03
Inkomdeuren, systemen, hout/staal, voor appartementen / inbraakvertragend WK 3 volgens NBN ENV 1627:1999 en Rf 30  MECOP Security / Fortus / Falcon / H24u
Volgnr.  1
P1
Type Security Deurgeheel [som over het geheel]
TP
[gh]
P2
[type: zelfdragende opendraaiende stompe deur] [afmetingen: volgens detailplan]
PM
[1]
P3
[brandklasse: Rf 30' BENOR-ATG 1639] [inbraakklasse NBN ENV: WK 2]
PM
[1]
P4
Meerpuntsslot MCM type 801/3
PM
[1]
P5
Spionoog [diameter: 14 mm] [ooghoek: 200°] [nikkel uitvoering] [hoogte: 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsbeslag F1 alu
PM
[1]
#P7
Optie: deurdranger
PM
[1]
#P8
Optie: tochtstrip
PM
[1]
#P9
Optie: veiligheidscilinder Mul-T-Lock met 3 sleutels en veiligheidscertificaat
PM
[1]
Volgnr.  2
P1
Fortus Deurgeheel [som over het geheel]
TP
[gh]
P2
[type: zelfdragende opendraaiende stompe deur] [afmetingen: volgens detailplan]
PM
[1]
P3
[brandklasse: Rf 30' BENOR-ATG 1639] [inbraakklasse NBN ENV: WK 3]
PM
[1]
P4
Meerpuntsslot MCM type 801/3
PM
[1]
P5
Spionoog [diameter: 14 mm] [ooghoek: 200°] [nikkel uitvoering] [hoogte: 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsbeslag F1 alu
PM
[1]
#P7
Optie: deurdranger
PM
[1]
#P8
Optie: tochtstrip
PM
[1]
#P9
Optie: veiligheidscilinder Mul-T-Lock met 3 sleutels en veiligheidscertificaat
PM
[1]
Volgnr.  3
P1
Falcon Deurgeheel [som over het geheel]
TP
[gh]
P2
[type: zelfdragende opendraaiende stompe deur] [afmetingen: volgens detailplan]
PM
[1]
P3
[brandklasse: Rf 30' BENOR-ATG 1639] [inbraakklasse NBN ENV: WK 3]
PM
[1]
P4
Meerpuntsslot MCM type 801/3
PM
[1]
P5
Spionoog [diameter: 14 mm] [ooghoek: 200°] [nikkel uitvoering] [hoogte: 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsbeslag F1 alu type ABUS
PM
[1]
#P7
Optie: deurdranger
PM
[1]
#P8
Optie: tochtstrip
PM
[1]
#P9
Optie: veiligheidscilinder Mul-T-Lock met 3 sleutels en veiligheidscertificaat
PM
[1]
Volgnr.  4
P1
H24u Deurgeheel [som over het geheel]
TP
[gh]
P2
[type: zelfdragende opendraaiende stompe deur] [afmetingen: volgens detailplan]
PM
[1]
P3
[brandklasse Rf 30' BENOR-ATG 1639] [inbraakklasse NBN ENV: WK 3]
PM
[1]
P4
Meerpuntsslot MCM type 801/3
PM
[1]
P5
Spionoog [diameter: 14 mm] [ooghoek: 200°] [nikkel uitvoering] [hoogte: 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Veiligheidsbeslag F1 alu type Z-IKON
PM
[1]
#P7
Optie: deurdranger
PM
[1]
#P8
Optie: tochtstrip
PM
[1]
#P9
Optie: veiligheidscilinder Mul-T-Lock met 3 sleutels en veiligheidscertificaat
PM
[1]
#P10
Optie: kogelwerend
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Mecop
LOT 72
BINNENSCHRIJNWERKEN
72.20.00.
BINNENDEUREN - ALGEMEEN
72.23.--.
DEUROMLIJSTINGEN
72.23.20.
Binnendeuren, deuromlijstingen, alg., brandwerend  MECOP
72.23.20.¦422.¦01
Binnendeuren, deuromlijstingen, staal, brandwerend Rf 30'  MECOP G1 … G8
Volgnr.  5
P1
Mecop G1 Driedelige deurlijst [som over het geheel]
TP
[gh]
#P2
Standaardplaatsing [brandklasse: Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte tot 1130 mm]

PM
[1]
#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en slaglat opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR. [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: >1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]
#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en strook gipskarton Gyproc over de volledige breedte van de aanslaglat [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: >1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]
#P2
Omlijsting geplaatst met multiplex 18 mm dik, voeg tussen multiplex en omlijsting opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR, slaglat voorzien van strook gipskarton [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: > 1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]
#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en slaglat opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 60’]
PM
[1]
Volgnr.  6
P1
Mecop G2 Driedelige deurlijst [som over het geheel]
TP
[gh]
#P2
Standaardplaatsing [brandklasse: Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: tot 1130 mm]

PM
[1]
#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en slaglat opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: > 1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]
#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en strook gipskarton Gyproc over de volledige breedte van de aanslaglat [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: >1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]
#P2
Omlijsting geplaatst met multiplex 18 mm dik, voeg tussen multiplex en omlijsting opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR, slaglat voorzien van strook gipskarton [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: > 1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]
#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en slaglat opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 60’]
PM
[1]
Volgnr.  7
P1
Mecop G3 Driedelige deurlijst [som over het geheel]
TP
[gh]
#P2
Standaardplaatsing [brandklasse: Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte tot 1130 mm]

PM
[1]
#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en slaglat opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: > 1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]
#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en strook gipskarton Gyproc over de volledige breedte van de aanslaglat [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: >1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]
#P2
Omlijsting geplaatst met multiplex 18 mm dik, voeg tussen multiplex en omlijsting opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR, slaglat voorzien van strook gipskarton [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: > 1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]
#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie en slaglat opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 60’]
PM
[1]
Volgnr.  8
P1
Mecop G4 Tweedelige deurlijst [som over het geheel]
TP
[gh]
#P2
Standaardplaatsing [brandklasse: Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Deurkant, tegenkant en slaglat opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie [brandklasse: Rf 30' ] [deurbreedte tot 1030 mm]
PM
[1]
Volgnr.  9
P1
Mecop G5 Tweedelige deurlijst [som over het geheel]
TP
[gh]
#P2
Standaardplaatsing [brandklasse: Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Deurkant, tegenkant en slaglat opgevuld met vloeibaar beton Zadurspecie [brandklasse: Rf 30' ] [deurbreedte tot 1030 mm]
PM
[1]
Volgnr.  10
P1
Mecop G6 Driedelige deurlijst [som over het geheel]
TP
[gh]
#P2
Standaardplaatsing [brandklasse: Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: tot 1130 mm]

PM
[1]
#P2
Deurkant + tegenkant opgevuld met gipskartonplaat Gyproc [brandklasse: Rf 60’]
PM
[1]
#P2
Omlijsting geplaatst met multiplex 18 mm dik, voeg tussen multiplex en omlijsting opgespoten met brandwerend schuim Parafoam FR, slaglat voorzien van strook gipskarton [brandklasse: Rf 30'] [deurbreedte: > 1130 mm of dubbele deuren]
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Mecop
Mecop-posten voor de meetstaat
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