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DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 86
VLOERAFWERKINGEN
86.40.--.
INDUSTRIËLE VLOEREN - TE GIETEN, FILMVORMENDE, DECORATIEVE, GELEIDENDE, ...
86.41.00.
HARSGEBONDEN GIETVLOEREN
86.41.10.
Vloerafwerkingen, zelfvloeiende bedrijfsvloeren, harsgebonden / alg., industrieel  14-09-10  DEVAFLOOR
(43) Af9 (T12)


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het voorbereiden van de ondergronden (volgens technisch blad 010 van de fabrikant).
-
Aanbrengen van een hechtingslaag, op basis van MMA-hars, die wordt afgezand.
#-
Het uitvullen en egaliseren van de ondergrond indien nodig. 
-
Het plaatsen van een Devadur-mortelvloer, 3-4 mm dikte, op basis van MMA-hars, manueel aan te brengen m.b.v. een spaan.

-
Het plaatsen van een Devadur-laklaag op basis van MMA-hars.

#-
...
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...
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Volgnr.  1
Devadur industrie - Harsgebonden naadloze gietvloer met gladde structuur
P1
Devadur Hechtingslaag op basis van MMA-hars
PM
[1]
#P2
Egaliseren van de ondergrond …
PM
[1]
P3
Devadur Mortelvloer op basis van MMA-hars
FH
[m²]

P4
Devadur Laklaag op basis van MMA-hars
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.21.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]

●
Hechtingslaag.

#●
Egalisatie.

●
Laklaag.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Mortelvloer.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.

.30.
MATERIALEN

.30.
Basisreferenties:

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

>NBN B 15-223:1990 - A - NL,FR - Proeven op beton : afslijting [2e uitg.] [ICS: 91.100.30] 
.31.
Kenmerken of eigenschappen van het systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:
Gietvloer bestaande uit twee componenten op basis van een transparant, oplossingsmiddelvrij methyl-metacrylaat (MMA), vermengd met gegradeerd kwartszand, met gladde of zeer licht antislip oppervlaktestructuur.
.31.20.
Basiskenmerken:

#1.31.21
[DEVAFLOOR]

-
Leverancier:
DEVAFLOOR
-
Type:
Devadur industrie
#2.31.22.
[neutraal]
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen

.31.42.10
Afmetingen

-
Dikte:
3 - 4 mm
.31.44
Waarneming, uitzicht:

.31.44.10
Kleur:

-
Kleur:
#… Unikleur
#… Colorkwarts
Pro Memorie:

-
Zie kleurenkaart van de fabrikant.

.31.44.30
Tekstuur

-
Oppervlaktetekstuur:
glad tot zeer licht antislip 

.31.50.
Prestatiekenmerken:
.31.51
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit

.31.51.10.
Belastingen:

-
Volledige belasting:
2 uur

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Druksterkte (DIN 1164):
ca. 40 N/mm²
-
Buigsterkte (DIN 1164):
ca. 26 N/mm²
-
Treksterkte en rek (DIN 53455):
6,5 N/mm² 0,5 % rek
.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
E-modulus:
ca. 2800 N/mm²
-
Brinellhardheid (DIN 50351):
24,7 HB 5/162
-
Shore D hardheid (DIN 53505):
85
-
Slijtweerstand volgens Amsler (NBN B 15-223:1990):
1,65 mm bij 3000 m slijtweg
-
Potlife:
20 min
-
Slijtweerstand volgens Bohme (DIN 52108):
1,13 mm; 5,7 cm³/50 cm²
.31.53
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu
.31.53.10.
Beheersing van gevaarlijke stoffen:

-
Chemische weerstand:
▪ weerstaat aan de meeste anorganische en organische zuren, oxidentia, logen, zoutoplossingen,halogenen en koolwaterstofverbindingen (zie ook chemicaliënbestendigheidslijst CB 01)
▪ weerstaat niet aan constante solventbelasting
.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid:

.31.57.30.
Gebruiksgeschiktheid:

-
Plaatsingstemperatuur:
van -30°C tot + 30°C
-
Warmtebestendigheid:
65°C
-
Warmte-uitzettingscoëfficiënt:
gemiddeld 53 x 10-6/°C
-
Polymerisatie:
20 min
-
Lineaire dilatatie:
5 x 10-5/°C
.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

Hellingen van de ondergrond worden gewoon gevolgd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
In het geval van een tegelvloer als ondergrond wordt meestal een supplementaire tussenlaag aangebracht om een extra waterdichting te bekomen. In dit geval dient de plaatser dit vooraf met #de architect #de bouwheer #te bespreken.
Om tot een goede uitvoering te kunnen komen dienen een aantal voorwaarden te worden vervuld:
-
De te bewerken oppervlakte dient volledig en vakkundig voorbewerkt te zijn.
-
Een goede verlichting van bovenuit is noodzakelijk om een goede afwerking mogelijk te maken.
-
Voorzieningen zoals elektriciteit (220 V - 380 V) en verluchting moeten door de bouwheer worden voorzien.

.44.
Plaatsingswijze:

De volledige oppervlakte wordt in één fase afgewerkt en mag gedurende de ganse duur der werken enkel door personeel van de uitvoerder betreden worden, dit tot 24 uur na de voltooiing van de werken. Gedurende deze periode wordt erop toegezien dat derden geen toegang krijgen tot de werken.
.46.
Bijzondere omstandigheden:

-
Relatieve luchtvochtigheid:
deze mag maximaal 75 % bedragen
-
Omgevingstemperatuur:
plaatsing mogelijk van - 30 °C tot + 30 °C
.50.
COORDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

-
Er dient rekening mee gehouden worden dat de ondervloer 3 tot 4 mm verhoogd wordt. Verhoging van deuren kan hierdoor noodzakelijk zijn. 

-
Heel het te bewerken oppervlak moet goed bereikbaar zijn voor de uitvoerder, d.w.z. dat machines, materialen, mensen, geen hindernis mogen vormen voor de uitvoerder.

Pro Memorie

-
Eventuele hindernissen kunnen door de uitvoerder aan regievoorwaarden worden verwijderd.
-
Op plaatsen waar de uitvoerder niet goed bij kan (bijv. onder lage machines), kan eventueel wel vloer aangebracht worden, echter zonder garantie op een degelijke kwaliteit van uitvoering.
.54.
Na uitvoering:

-
De Devadur vloeren zijn gemakkelijk reinigbaar met de gewone reinigingsmiddelen. Reinigen onder hoge druk is geen probleem.
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De uitvoerder zal alvorens de uitvoering aan te vatten, proefrapporten van gespecialiseerde instituten en universiteiten voorleggen waaruit blijkt dat de gevraagde kwaliteit wordt geboden.
.70.
VEILIGHEID

.73.
Diversen:

De Devadur industrie vloer is niet giftig, doch verspreidt tijdens het aanbrengen een specifieke geur. Een goede verluchting van de werkruimten en voorlichting door opdrachtgever aan derden hierover is daarom noodzakelijk.
Open vuur, las- en slijpactiviteiten zijn verboden in de nabijheid van waar Devadur vloeren worden aangebracht.




Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Devafloor

.#
Behalve Devadur Industrie biedt Devafloor een uitgebreid gamma industriële en residentiële vloerafwerking
Industriële vloerafwerking:

-
DEVASOL 410: zelfnivellerende, in de fabriek voorgemengde mortelspecie.

-
DEVACRETE M.D. glad of antislip naar keuze: PUR-mortelvloer.
-
DEVACRETE H.F.: PUR-mortelvloer, al dan niet met een antislip oppervlak.

-
DEVAPOX EP Industrie: gladde epoxyvloer.

-
DEVAPOX geleidend of antistatisch.

Residentiële vloerafwerking:
-
DEVAPUR Design gietvloer: in unikleur of met het uitzicht van beton.
-
DEVAPOX TROFFELVLOER: decoratieve mortelvloer op basis van epoxy.
Contacteer de fabrikant voor technische gegevens en uitvoeringshandleidingen.

Devafloor-posten voor de meetstaat
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