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DAK. EN GEVELCONSTRUCTIES




2DEEL 1
RUWBOUW


2LOT 18
GEVELAFWERKINGEN


218.90.--.
HULPSTUKKEN EN DIVERSE ELEMENTEN VOOR GEVELWERKEN


218.98.00.
SYSTEMEN VOOR ISOLATIE AAN DE BUITENKANT VOOR BEKLEDING


218.98.10.
Isolatiesystemen, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, alg., therm. isol.  ABECO


218.98.10.¦734.71.
Isolatiesystemen, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, PIR, therm. isol.    ABECO Endopal


2Volgnr.  1


2Endopal - Isolerende sandwichpanelen voor gevels met metalen bekleding


6DEEL 3
DAKWERKEN


6LOT 31
ONDERDAKEN, DAKISOLATIE…


631.40.--.
HELLENDE DAKISOLATIE


631.41.00.
SYSTEMEN VOOR DAKISOLATIE AAN DE BUITENKANT (Sarking-isolatie-methode)


631.41.10.
Dakafwerkingen, Sarking-systemen voor hellend dak, alg., therm. isol.  ABECO


631.41.10.¦734.71
Dakafwerkingen, Sarking-systemen voor hellend dak, PIR, therm. isol.  ABECO Endopal


6Volgnr.  2


6Endopal - Isolatiesysteem voor daken met metalen bekleding


9Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Abeco


11Abeco-posten voor de meetstaat






DEEL 1
RUWBOUW

LOT 18
GEVELAFWERKINGEN

18.90.--.
HULPSTUKKEN EN DIVERSE ELEMENTEN VOOR GEVELWERKEN
18.98.00.
SYSTEMEN VOOR ISOLATIE AAN DE BUITENKANT VOOR BEKLEDING
18.98.10.
Isolatiesystemen, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, alg., therm. isol.  15-03-10  ABECO
(41.9) Ra (M2)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en plaatsing van dubbelwandige vlakke sandwichpanelen voor gevelisolatie van het merk Endopal opgebouwd uit twee lagen en een volledige bebording.
-
De controle en voorbereiding van de draagmuur waarbij de ondergrond moet gezuiverd en ontdaan zijn van alle oneffenheden (spouwankers, metselbaarden, …).

-
Het maken en aansluiten van alle te voorziene doorgangen en uitsparingen [verluchtingen, leidingen, ramen, …].

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
…
.15.
Toepassing:

#-
…
.16.
Belangrijke opmerking:

…


18.98.10.¦734.71.
Isolatiesystemen, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, PIR, therm. isol.  15-03-10  ABECO Endopal
(41.9) Ra (M2)



Volgnr.  1
Endopal - Isolerende sandwichpanelen voor gevels met metalen bekleding
P1
Endopal Gevelisolatiepaneel met rechte randafwerking [PIR] [breedte 600 mm x lengte 2440 mm]
VH
[m²]
P2
[totale elementdikte: 80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / … mm / 170 mm]
PM
[1]
P3
[Rc-waarde: … m²K/W]
PM
[1]
P4
[drukvastheid: 3,5 kN/m²]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Gevelisolatiepanelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Uitsparingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Basisreferenties:

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

-
…
.31.
Kenmerken of eigenschappen van het Endopal systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het Endopal systeem is een tweelaags dampdicht, ongeventileerd isolatiesysteem, opgebouwd uit: een onderlaag PIR-isolatie, met daarop Endopal elementen met bebording, een dampopen scheidingslaag #met structuurmat #en bevestigingsmiddelen.

De bebording heeft een dubbele bevestigingsfunctie. Enerzijds voor de montage op de ondergrond; anderzijds voor de montage van ondermeer Non-ferro metalen op de isolatie.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Abeco]

#-
Fabrikant:
Abeco Dak- en Gevelconstructies BV

#-
Handelsmerk:
Endopal …/…
#.31.22.
[neutraal]
-
Beschrijving:
Endopal isolerende panelen voor constructies onder metalen gevelbekleding, geschikt voor alle non-ferro producten
-
Opbouw, samenstelling:
eerst wordt een onderlaag PIR-isolatie geplaatst, daarbovenop Endopal panelen
.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:

-
Eigenschappen onderlaag isolatie:

-
Materiaal:
PIR (polyisocyanuraat)

-
Eigenschappen houten bebording:

-
Materiaal:
vochtbestendige, voorgelijmde multiplex WBP-plaat

-
Dikte:
18 mm

.31.30.
Afwerking:

-
Randafwerking:
recht

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

#.31.42.
Maateigenschappen: [Endopal]
-
Lengte:
2440 mm

-
Breedte:
600 mm

-
Plaatdikte isolatie onderlaag:
… mm [30 t.e.m. 128 mm]
-
Totaaldikte Endopal opbouw:
#80 mm #90 mm #100 mm #110 mm #120 mm #130 mm #140 mm #150 mm #160 mm #170 mm #… mm
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.10.
Belastingen:

-
Drukvastheid:
3,5 kN/m²

.31.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.31.53.30.
Regen-, water- en vochtdichtheid:

-
Diffusieweerstandsgetal [:
15

.31.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt [d]:
0,024 W/mK

-
Rc-waarde systeem:
#2,6 m²K/W
#... m²K/W
Pro Memorie:
Waarde afhankelijk van totaaldikte, volgens onderstaande gegevens:


Endopal 80 mm: Rc= 2,6


Endopal 90 mm: Rc= 3,0


Endopal 100 mm: Rc= 3,5


Endopal 110 mm: Rc= 3,9


Endopal 120 mm: Rc= 4,3


Endopal 130 mm: Rc= 4,7


Endopal 140 mm: Rc= 5,0


Endopal 150 mm: Rc= 5,5


Endopal 160 mm: Rc= 6,0


Endopal 170 mm: Rc= 6,4


…

#-
U-max van het gevelelement:
… W/m²K [<  0,4 - inclusief gevelbedekking: conform EPB-eisen]

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

-
…
.41.40.
Bijzondere reglementaire voorwaarden:

.41.41.
Vlaamse Gewest:

Energieprestatieregelgeving: vanaf 1 januari 2006 werden de EPB-eisen

 van kracht bij elke aanvraag van stedebouwkundige vergunning.

Energieprestatiebesluit : van de Vlaamse Regering [11 maart 2005]

Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen.

Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.41.42.
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

De energieprestaties van gebouwen [EPB / PEB].
Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen [7 Juni 2007].
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.41.43.
Waalse Gewest:

Decret-cadre

 [PEB] [19 april 2007]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.44.
Plaatsingswijze:

In overeenstemming met de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant 

.44.10.
Detailplan:

…
.44.20.
Plaatsing:

Alvorens tot de plaatsing over te gaan, zal de ondergrond worden gecontroleerd op obstakels zoals leidingen, metselbaarden, spouwankers, oneffenheden in de ondergrond, … Indien deze zich voordoen, dienen deze, in overleg met  de architect, te worden weggewerkt.

Beschadigde platen mogen niet verwerkt worden.

De isolatieplaten worden in twee lagen, in verband [bij voorkeur halfsteens] en goed aangesloten gelegd. De plaatsingsoppervlakken en de materialen dienen droog te blijven tot het einde van de werken.

Bij elke werkonderbreking en in ieder geval aan het einde van elke dag is het noodzakelijk de geplaatste isolatieplaten tegen weersinvloeden te beschermen.

.44.30.
Bevestiging op onderconstructie:

In overeenstemming met de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant 

…
.44.40.
Voorzorgsmaatregelen:

.44.41.
Windweerstand:

De nodige voorzorgen moeten worden genomen opdat de constructie aan de gevel aan de invloeden van de wind kan weerstaan.

De windweerstand van de isolatie wordt bepaald uitgaande van de te verwachten windbelasting. Deze wordt berekend volgens de NBN B 03-002-1:1988.

>NBN B 03-002-1:1988 - H - NL,FR - Windbelasting op bouwwerken - Algemeen - Winddruk op een wand en gezamenlijke windeffekten op bouwwerken (met 2 errata inbegrepen) [2e uitg.] [ICS 91.080.01]

.50.
COÖRDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

.53.30.
Bijzondere aandacht:

…
.52.40.
Werfleiding & controle:

Vooraleer de isolatie aan te brengen, gaat de aannemer gevelwerken na of het gevelvlak in overeenstemming is met de plannen en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zo niet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die dan de noodzakelijke maatregelen zal laten treffen.

#Voorafgaand aan de werken zal voorgelegd worden:

#een hygrothermische studie van de gevelopbouw.

#een berekening van het aantal bevestigingen per isolatieplaat op basis van de door de architect aan de aannemer gevelwerken voorgelegde windstudie.

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.17.
Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies

…
.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

…
.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

.55.35.
Lot 34 - Metalen dakbedekkingen, ...

…
.55.70.
Deel 7 - Schrijnwerken:

.55.71.
Lot 71 - Buitenschrijnwerken

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.62.
Bij levering:

.62.30.
Levering - opslag:

…


DEEL 3
DAKWERKEN

LOT 31
ONDERDAKEN, DAKISOLATIE…

31.40.--.
HELLENDE DAKISOLATIE

31.41.00.
SYSTEMEN VOOR DAKISOLATIE AAN DE BUITENKANT (Sarking-isolatie-methode)

31.41.10.
Dakafwerkingen, Sarking-systemen voor hellend dak, alg., therm. isol.  15-03-10  ABECO
(27.9) Aa (M2)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en plaatsing van dakisolatieplaten van het merk Endopal, als thermische isolatie voor een dak met gesloten dakbedekkingsysteem.

-
De controle en voorbereiding van het dak waarbij de ondergrond moet gezuiverd en ontdaan zijn van alle oneffenheden.

-
Het maken en aansluiten van alle te voorziene dakdoorgangen en uitsparingen [schouwen, leidingen, dakramen, …].

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
…
.15.
Toepassing:

#-
…
.16.
Belangrijke opmerking:

…


31.41.10.¦734.71
Dakafwerkingen, Sarking-systemen voor hellend dak, PIR, therm. isol.  15-03-10  ABECO Endopal
(27.9) Aa (M2)



Volgnr.  2
Endopal - Isolatiesysteem voor daken met metalen bekleding
P1
Endopal Dakisolatiepanelen met rechte randafwerking [PIR] [breedte 600 mm x lengte 2440 mm]
VH
[m²]
P2
[totale elementdikte: 80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / … mm / 170 mm]
PM
[1]
P3
[Rc-waarde: … m²K/W]
PM
[1]
P4
[drukvastheid: 3,5 kN/m²]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Dakisolatiepanelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 1m² worden niet afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

-
…
.31.
Kenmerken of eigenschappen van het Endopal systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het Endopal systeem is een tweelaags isolatiesysteem, opgebouwd uit: een onderlaag PIR-isolatie, met daarop Endopal elementen met bebording, een dampopen scheidingslaag #met structuurmat #en bevestigingsmiddelen.

De bebording heeft een dubbele bevestigingsfunctie. Enerzijds voor de montage op de ondergrond; anderzijds voor de montage van ondermeer Non-ferro metalen op de isolatie.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Abeco]

#-
Fabrikant:
Abeco Dak- en Gevelconstructies BV

#-
Handelsmerk:
Endopal …/…
#.31.22.
[neutraal]
-
Beschrijving:
Endopal isolerende panelen voor warmdakconstructies (volgens Sarking-methode) onder metalen daken , geschikt voor alle non-ferro producten
-
Opbouw, samenstelling:
Eerst wordt een onderlaag PIR-isolatie geplaatst, daarbovenop Endopal panelen
.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:

-
Eigenschappen onderlaag isolatie:

-
Materiaal:
PIR (polyisocyanuraat)

-
Eigenschappen houten bebording:

-
Materiaal:
vochtbestendige, voorgelijmde multiplex WBP-plaat

-
Dikte:
18 mm

.31.30.
Afwerking:

-
Randafwerking:
recht

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

#.31.42.
Maateigenschappen:[Endopal]
-
Lengte:
2440 mm

-
Breedte:
600 mm

-
Plaatdikte isolatie onderlaag:
… mm [30 t.e.m. 128 mm]
-
Totaaldikte Endopal opbouw:
#80 mm #90 mm #100 mm #110 mm #120 mm #130 mm #140 mm #150 mm #160 mm #170 mm #… mm
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.51.
ER 1 Stabiliteit:

.31.51.10.
Belastingen:

-
Drukvastheid:
3,5 kN/m²

.31.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.31.53.30.
Regen-, water- en vochtdichtheid:

-
Diffusieweerstandsgetal [:
15

.31.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt [d]:
0,024 W/mK

-
Rc-waarde systeem:
#2,6 m²K/W
#... m²K/W
Pro Memorie:

Waarde afhankelijk van totaaldikte, volgens onderstaande gegevens:


Endopal 80 mm: Rc= 2,6


Endopal 90 mm: Rc= 3,0


Endopal 100 mm: Rc= 3,5


Endopal 110 mm: Rc= 3,9


Endopal 120 mm: Rc= 4,3


Endopal 130 mm: Rc= 4,7


Endopal 140 mm: Rc= 5,0


Endopal 150 mm: Rc= 5,5


Endopal 160 mm: Rc= 6,0


Endopal 170 mm: Rc= 6,4


…

#-
U-max [van het dakelement]:
… W/m²K [< 0,4 - inclusief dakbedekking: conform EPB-eisen]

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

-
…
.41.40.
Bijzondere reglementaire voorwaarden:

.41.41.
Vlaamse Gewest:

Energieprestatieregelgeving: vanaf 1 januari 2006 werden de EPB-eisen

 van kracht bij elke aanvraag van stedebouwkundige vergunning.

Energieprestatiebesluit : van de Vlaamse Regering [11 maart 2005]

Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen.

Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.41.42.
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

De energieprestaties van gebouwen [EPB / PEB]

Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen [7 Juni 2007]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.41.43.
Waalse Gewest:

Decret-cadre

 [PEB] [19 april 2007]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.44.
Plaatsingswijze:

In overeenstemming met de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant 

.44.10.
Detailplan:

…
.44.20.
Plaatsing:

Alvorens tot de plaatsing over te gaan, zal de ondergrond worden gecontroleerd op obstakels zoals leidingen, metselbaarden, spouwankers, oneffenheden in de ondergrond, … Indien deze zich voordoen, dienen deze, in overleg met  de architect, te worden weggewerkt.

Beschadigde platen mogen niet verwerkt worden.

De dakisolatieplaten worden in twee lagen, in verband [bij voorkeur halfsteens] en goed aangesloten gelegd. De plaatsingsoppervlakken en de materialen dienen droog te blijven tot het einde van de werken.

Bij elke werkonderbreking en in ieder geval aan het einde van elke dag is het noodzakelijk de geplaatste isolatieplaten tegen weersinvloeden te beschermen.

.44.30.
Bevestiging op onderconstructie:

In overeenstemming met de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant 

…
.44.40.
Voorzorgsmaatregelen:

.44.41.
Windweerstand:

De nodige voorzorgen moeten worden genomen opdat het dak aan de invloeden van de wind kan

weerstaan.

De windweerstand van de dakisolatie wordt bepaald uitgaande van de te verwachten windbelasting. Deze wordt berekend volgens de TV 215 van het WTCB en NBN B 03-002-1:1988.

>NBN B 03-002-1:1988 - H - NL,FR - Windbelasting op bouwwerken - Algemeen - Winddruk op een wand en gezamenlijke windeffekten op bouwwerken (met 2 errata inbegrepen) [2e uitg.] [ICS 91.080.01]

>TV 215:2000 - Het platte dak : Opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud [vervangt TV 151 en 183] [WTCB]

.50.
COÖRDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

.53.30.
Bijzondere aandacht:

…
.52.
Voor uitvoering:

.52.40.
Werfleiding & controle:

Vooraleer de dakisolatie aan te brengen, gaat de aannemer dakwerken na of het dakvlak in overeenstemming is met de plannen en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zo niet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die dan de noodzakelijke maatregelen zal laten treffen.

#Voorafgaand aan de werken zal voorgelegd worden:

#een hygrothermische studie van de dakopbouw.

#een berekening van het aantal bevestigingen per isolatieplaat op basis van de door de architect aan de aannemer dichtingswerken voorgelegde windstudie.

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.17.
Lot 17 - Metsel- en steenwerken, ingegraven constructies

…
.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

…
.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

.55.35.
Lot 34 - Metalen dakbedekkingen, ...

…
.55.70.
Deel 7 - Schrijnwerken:

.55.71.
Lot 71 - Buitenschrijnwerken

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.62.
Bij levering:

.62.30.
Levering - opslag:

…


Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Abeco

.#

Abeco is gespecialiseerd in dampdichte constructies waaronder ook prefab dakkapellen, onze dakkapellen zijn voorzien van het Endele isolatiesysteem.

Dit houdt in dat ze ongeventileerd en dampdicht zijn, zonder koudebruggen. 

Daarom garandeert Abeco een waterdichte en condensvrije montage op ieder type dak.
Raadpleeg de fabrikant voor de technische eigenschappen en verschillen in toepassing.

.#



Abeco-posten voor de meetstaat



DEEL 1
RUWBOUW
LOT 18
GEVELAFWERKINGEN
18.90.--.
HULPSTUKKEN EN DIVERSE ELEMENTEN VOOR GEVELWERKEN
18.98.00.
SYSTEMEN VOOR ISOLATIE AAN DE BUITENKANT VOOR BEKLEDING
18.98.10.
Isolatiesystemen, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, alg., therm. isol.  ABECO
18.98.10.¦734.71.
Isolatiesystemen, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, PIR, therm. isol.    ABECO Endopal
Volgnr.  1
P1
Endopal Gevelisolatiepaneel met rechte randafwerking [PIR] [breedte 600 mm x lengte 2440 mm]
VH
[m²]
P2
[totale elementdikte: 80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / … mm / 170 mm]
PM
[1]
P3
[Rc-waarde: … m²K/W]
PM
[1]
P4
[drukvastheid: 3,5 kN/m²]
PM
[1]
DEEL 3
DAKWERKEN
LOT 31
ONDERDAKEN, DAKISOLATIE…
31.40.--.
HELLENDE DAKISOLATIE
31.41.00.
SYSTEMEN VOOR DAKISOLATIE AAN DE BUITENKANT (Sarking-isolatie-methode)
31.41.10.
Dakafwerkingen, Sarking-systemen voor hellend dak, alg., therm. isol.  ABECO
31.41.10.¦734.71
Dakafwerkingen, Sarking-systemen voor hellend dak, PIR, therm. isol.  ABECO Endopal
Volgnr.  2
P1
Endopal Dakisolatiepanelen met rechte randafwerking [PIR] [breedte 600 mm x lengte 2440 mm]
VH
[m²]
P2
[totale elementdikte: 80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / … mm / 170 mm]
PM
[1]
P3
[Rc-waarde: … m²K/W]
PM
[1]
P4
[drukvastheid: 3,5 kN/m²]
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Abeco
Abeco-posten voor de meetstaat
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