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.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en plaatsing van een gevelbekledingssysteem Marmoroc bestaande uit steenstrips, geklikt op verticale montageprofielen, met inbegrip van:

-
Het verzagen van de platen op maat.

-
Het wegnemen van alle onzuivere deeltjes [b.v. metalen bramen, splinters], afkomstig van de plaatsing [doorboringen…].

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De levering, plaatsing, bevestiging en regelen van de achterliggende constructie.
-
De bevestiging aan de dragende structuur, met inbegrip van de bevestigingsmaterialen en ­middelen.

-
Het voorzien van een doorgaande luchtspouw achter de steenstrippanelen.

-
Het plaatsen en verwijderen van de nodige stellingen, beschermingen, …

-
Het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats na uitvoering.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
De tussenplaatsing van een thermische isolatie in ...
#-
...
.15.
Toepassing:

Het Marmoroc gevelbekledingssysteem wordt uitgevoerd in de volgende constructiedelen:

Zelfdragende geventileerde gevelbekleding van ...
...
.16.
Belangrijke opmerking:

...
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Volgnr.  1
Marmoroc - Gevelbekledingssysteem op basis van steenstrips en verticale metalen montageprofielen

P1
Steenstrippanelen Marmoroc [uitvoering] [kleur] [type]
VH
[m²]
P2
Metalen achterconstructie [volgens voorschrift fabrikant]
PM
[1]
P3
Bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P4
Speciale muurstenen voor uitvullen gevelvlak
PM
[1]
#P5
Profielen voor plaatsing isolatie [type] [dikte] [kleur]
VH
[m]
#P6
Profielen voor plaatsing rond ramen en deuren [type] [dikte] [kleur]
VH
[m]
#P7
Eindstukken [type] [dikte] [kleur] 
VH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]

●
Achterliggende draagstructuur.

●
Verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of middelen.

#●
Speciale muurstenen voor uitvullen gevelvlak.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]

#●
Profielen voor plaatsing isolatie.
#●
Profielen voor plaatsing rond ramen en deuren.
#●
Eindstukken.

.22.12.22.
Per m². [m²]

●
Steenstrippanelen.

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]

.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m2: panelen met vermelding van dikte, kleur, type, uitvoeringsmethode, …

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

Alle plaatelementen, hulpstukken, bevestigingsmiddelen, schroeven, … zijn van dezelfde leverancier en vormen één systeem. Het volledige productieproces dient te zijn gecertificeerd volgens ISO 9001.

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. zelfdragende gevelsysteem:

.31.10.
Beschrijving:

Het geventileerd gevelbekledingssysteem van steenstrips, geklikt op verticale metalen montageprofielen, bevestigd tegen achterliggende dragende constructie.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Marmoroc

#.31.22.
[neutraal]

-
Bevestigingswijze:
zichtbaar gemonteerd op metalen achterconstructie 

.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:

Het systeem Marmoroc is een compleet gevelbekledingssysteem bestaand uit :

-
De bekledingsplaat.

-
De draagstructuur.

#-
De thermische isolatie.

-
Verschillende afwerkings- en montageprofielen.

-
Verankerings- en bevestigingsmaterialen.

.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

.31.57.20.
Bestendigheid tegen reinigen:

Het oppervlak dient bestand te zijn tegen courant gebruikte oplosmiddelen, waaronder graffitiverwijderaars [zoals aceton, thinner, white spirit, verfoplossers, e.d.].
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [steenstrippanelen]
.33.10.
Beschrijving:

Steenstrips op basis van een homogeen mengsel van gemalen marmer, witte cement, pigmentstof en impregneermiddel.
.33.20.
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Marmoroc

#.33.22.
[neutraal]
-
Type steenstrips:
homogeen, met vlakke zichtzijde en achterkant voorzien van profielrand, waarmee steenstrips worden afgehangen aan de montageprofielen
-
Afwerking zijkanten:
beide zijkanten afgeschuind, zodat in gevelvlak V-vormige voeg wordt gevormd
steenstrips komen koud tegen elkaar
-
Materiaal montageprofielen:
elektrolytisch verzinkt staal
.33.40
Beschrijvende kenmerken:

.33.42.
Maateigenschappen:

-
Standaardafmetingen paneel:
#105 mm x 600 mm
#105 mm x 300 mm
-
Werkende hoogte paneel:
100 mm +/- 1 mm
-
Standaarddikte paneel:
25 mm

-
Dikte opbouw:
44 mm (inclusief montageprofiel)

-
Breedte montageprofielen:
75 mm

-
Standaardlengte montageprofielen:
3000 mm

-
Tolerantie systeem:
( 2 mm in de lengte, ( 1 mm in de hoogte en dikte

.33.43.
Gewicht, massa:

-
Gewicht:
34 kg/m2 inclusief montageprofiel
.33.44.
Waarneming, uitzicht:

#1-
Oppervlaktestructuur:
ruwe structuur (bezande handvorm): gedroogd in droogkamer, ongeschuurd en daarna schoongespoten en geïmpregneerd
#2-
Oppervlaktestructuur:
gladde structuur (onbezande strengpers): gedroogd in droogkamer, geschuurd en daarna schoongespoten en geïmpregneerd
-
Kleur:
#rood
#... [keuze uit 20 standaard kleuren, op aanvraag is iedere kleur bij benadering leverbaar]
.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER 1 Stabiliteit

-
Productsterkte:
het gevelbekledingssysteem voldoet aan eisen voor sterkte en stijfheid, gesteld in betreffende vigerende Europese normen

Pro Memorie:

Het gevelbekledingssysteem is geschikt voor gebouwhoogten tot 100 m
-
Corrosiviteitsklasse montageprofielen [volgens NBN EN ISO 12944-2:1998]:
C3

>NBN EN ISO 12944-2:1998 - R - FR,EN - Verven en vernissen - Corrosiebescherming van staalconstructies door beschermende verfsystemen - Deel 2 : Indeling van de omgevingsomstandigheden (ISO 12944-2:1998) = EN ISO 12944-2:1998 [1e uitg.] [ICS: 87.020]
.33.52.
ER 2 Brandveiligheid:

-
Brandweerstand steenstrips:
onbrandbaar

.33.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.33.53.00.
Milieu-eigenschappen:

-
Rookontwikkeling:
geen

-
Temperatuursgeschiktheid:
voor gebruik tussen … °C en … °C

.33.53.30.
Regen-, water- en vochtdichtheid:

-
Wateropname
≤ 3 kg/m³, oppervlak waterafstotend

.33.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

.33.57.10.
Duurzaamheid:

De samenstelling en de opbouw van de plaat is afgestemd op buitentoepassingen, d.w.z. dat de plaatoppervlak niet mag verkleuren, eroderen of verkrijten.

.33.57.50.
Visuele eigenschappen:

-
Weerstand tegen kleurverandering UV:
goed

.34.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere secundaire materialen:
.34.10.
Beschrijving:

Men maakt onderscheid tussen draagstructuur-, bevestigings-, voeg- en isolatiematerialen.

.34.20.
Basiskenmerken:

…
.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [afdichtings- en afwerkingsprofielen]
.35.10.
Beschrijving:

…
.35.40
Beschrijvende kenmerken:

.35.42.
Maateigenschappen:

…
.31.50.
Prestatiekenmerken:

…
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De panelen kunnen gemakkelijk verzaagd, blind geschroefd en bevestigd worden.

…
.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.
De platen worden bevestigd op de vooraf aangebrachte metalen draagconstructie.

Wat betreft het metalen stijl- en regelwerk, dient men rekening te houden met volgende richtlijnen:

-
De doorsnede en de inertie van de profielen zijn zo bepaald dat de doorbuiging bij uiterste gebruikstoestand kleiner is dan 1/200 tussen de bevestiging van het profiel aan de draagstructuur zowel bij druk als bij onderdruk.

.42.20.
Samenvoeging en fabricatie:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.
…
.42.30.
Transport:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.
…
.42.40.
Opslag:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.
…
.44.
Plaatsingswijze:

-
De montageprofielen worden in halfsteens verband tegen de achterliggende dragende constructie bevestigd. #Er worden horizontale regels voorzien.
-
Het gevelvlak uitvullen met uitvulregel en speciale muursteun (tot max. 150 mm uit dragende constructie.

-
De luchtspouw tussen dragende constructie of onderliggende isolatie moet minstens 20 mm zijn.
-
De onderzijde van de gevelbekleding start op minstens 50 mm boven het maaiveld.

-
Aan de bovenzijde van de gevelbekleding moet minstens 15 mm worden vrijgehouden voor een afwerkingsstrook.

-
Verband steenstrips:
#in halfsteensverband
#in tegelsverband
#in (semi-)wildverband
#…
-
Afwerking slagen aan ramen en deuren:
 # met metalen profielen
#met kunststof profielen
.44.10.
Detailplan:

Ter beschikking bij de fabrikant.

...
.44.20.
Montage:

#De montage gebeurt uitsluitend door gecertificeerde bedrijven.

.44.30.
Bevestiging:

.44.31.
Bevestigingswijze:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.
.45.
Afwerkingen :

.45.10.
Ventilatie-openingen:

Zowel aan boven- als onderzijde moeten minimaal 20 cm²/m ventilatie-openingen aanwezig zijn voor een gebouwhoogte < 8 m en 50 cm² per m voor een gebouwhoogte > 8 m.

Eveneens dient tussen de achterzijde van de plaat en het eventueel isolatiemateriaal een verluchte ruimte behouden te blijven van minimaal 20 mm, alsook mag het isolatiemateriaal niet tegen de horizontale regels komen; een tussenruimte van 5 mm of meer is noodzakelijk om ventilatiestroom te waarborgen.

De door de fabrikant opgegeven bevestigingsafstanden dienen gerespecteerd te worden.

.45.40.
Afwerking v.d. hoeken:

De hoeken worden afgewerkt …
.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
LOT 18 - Gevelafwerkingen

#18.40.--. - GEVELBEKLEDING MET PLAATMATERIAAL [niet geprofileerd]

#18.45.00. - ACHTERLIGGENDE CONSTRUCTIE

#18.45.10. - Gevelafwerkingen, achterliggende draagconstructie, alg.

18.90.--. - HULPSTUKKEN EN DIVERSE ELEMENTEN VOOR GEVELWERKEN

...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

.55.24.
LOT 24 - Timmerwerken - Hellende daken

24.30.--. - HELLENDE DAKCONSTRUCTIES
...
.55.70.
Deel 7 - Schrijnwerken:

.55.71.
LOT 71 - Buitenschrijnwerken

71.30.--. - RAMEN EN VENSTERDEUREN VOLGENS STS 52:2005
...
71.90.--. - BUITENBORSTWERINGEN
...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.13.
ISO 9001:2000-certificaat:

Het volledige productieproces dient te zijn gecertificeerd volgens ISO 9001.

...
.61.40.
Berekeningsnota: [metalen draagstructuur]

Voor de plaatsing van metalen draagstructuren dienen er plannen en een berekeningsnota te worden uitgewerkt waarbij rekening gehouden wordt met de volgende elementen :

-
Dimensionering van het verankeringsmateriaal (steunhaken, hoekprofielen, e.a.) en het bevestigingsmateriaal (bouten, schroeven of klinknagels).

-
Controle van de elektrochemische verenigbaarheid.

-
Corrosiebescherming.

-
Schikkingen om de belasting ten gevolge van uitzetting te voorkomen en bepaling van de verdelingsregels zowel horizontaal als verticaal.

.66.
Waarborg:

De fabrikant van de steenstrips legt een Projectgarantie voor van 10 jaar, op de mechanische en fysische eigenschappen, waaronder de kleurechtheid. Deze garantie dekt levering, demontage en hermontage van de steenstrips en kan slechts door de fabrikant van de panelen worden uitgeschreven.
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