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DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 76
BUITENZONWERINGEN & -VERDUISTERINGEN

76.A0.--.
AUTOMATISATIE VAN ZONWERINGEN
76.A1.00.
AUTOMATISATIE VAN ZONWERINGEN - CENTRALE SYSTEMEN
76.A1.10.
Buitenzonweringen, automatisatie / centrale systemen / alg.  07-07-10  OPTISOL
(31.9) Aa


.10.
OMVANG

.11.
De werken omvatten:

-
Het leveren en plaatsen van de automatisatie van de zonweringen (zie …) op basis van de hieronder verder vermelde criteria, gewenste prestaties en functionaliteiten vermeld in de bijgevoegde studie, met inbegrip van:
-
Het aansluiten op 220-240 V van de PC412 controllers.

-
Het aansluiten op 220-240 V van de sensorboxen.

-
De schakelaars.
-
4-aderige modulaire kabel aanbrengen tussen de PC400 componenten onderling.
-
6-aderige modulaire kabel aanbrengen tussen de PC400 componenten en de schakelaars.

-
Het leveren en in bedrijf stellen van de bijhorende software, met de gewenste instellingen en parameters zoals bepaald door de #gebouwbeheerder#uitbater#...#.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het geven van de nodige opleidingen, instructies, … over het gebruik en de programmatie van het Optisol systeem van ong. 2 uur.

-
Het afleveren van een omschrijving van de werking en de geprogrammeerde parameters van het systeem (Asbuild), een algemeen bekabelingschema, een componentenlijst, …

.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
…
.15.
Toepassing:

-
Het automatiseren van de volgende zonweringen …
#-
…
.16.
Belangrijke opmerking:

Kenmerken van de voorziene zonweringen volgens artikel …
#76.--.--. - BUITENZONWERINGEN & -VERDUISTERINGEN
#76.20.--. - ROLLUIKEN

#76.21.00. - INBOUWSYSTEMEN
#-
Inbouwrolluik:
...
#76.22.00. - OPBOUWSYSTEMEN, VOORZETROLLUIKEN
#-
Opbouwrolluiken
...
#-
Voorzetrolluiken
...
#76.40.--. - BUITENZONWERINGEN - JALOUZIESYSTEMEN
#76.41.00. - JALOUZIESYSTEMEN

#-
Horizontale lamellen:
...
#-
Verticale lamellen:
...
#-
Louvres:
...
#76.43.00. - SCHUIFSCHERMEN
#-
Schermen:
...
#76.44.00. - REGELBARE LUIFELSYSTEMEN
#-
Luifel:
...
#76.50.--. - BUITENZONWERINGEN - SCREENS

#76.51.00. - OPROLBARE SCREENS MET GELEIDERS
#-
Screens:
...
#-
Markisolettes:
...
#76.52.00. - OPROLBARE SCREENS ZONDER GELEIDERS
#-
Screens:
...
#76.54.00. - SYSTEMEN VOOR VERANDA'S
#-
Verandazonwering:
...
#76.60.--. - ZONNETENTEN, ZONNESCHERMEN MET UITVALARMEN

#76.62.00. - ZONNETENTEN MET KNIKARM
#-
Zonnetent:
...
#-
Armzonwering:
...
#76.63.00. - ZONNESCHERMEN MET UITVALARMEN
#-
Uitvalschermen:
...




76.A1.11.
Buitenzonweringen, automatisatie van 1 tot 2 zones met CD-sturing  06-04-10  OPTISOL PC400 Serie 
(31.9) Aa


Volgnr.  1
Optisol PC412 - Controller om 2 zonweringen aan te sturen
P1
Centrale automaat Optisol PC412 tot 2 zones/gevels
FH
[st]


Volgnr.  2
Optisol Commander - Censorbox
#P1
Censorbox Optisol Commander
FH
[st]
#P2
Censoren voor centrale automaat
FH
[st]
#P3
Zonnecellen
FH
[st]
#P4
Windsnelheidssensor - Windwachter
FH
[st]



Volgnr.  3
Optisol PC400 Serie - Schakelbox met aansluiting voor o.a. 8 sleutelschakelaars en/of 4 groepsschakelaars

#P1
Schakelbox OPTISOLTM PC400 Serie
FH
[st]


Volgnr.  4
Optisol PC400 Serie - Schakelaars

#P1
Jaloezieschakelaars
PM
[1]

#P2
Membraanschakelaars OPTISOLTM
PM
[1]



Volgnr.  5
Optisol PC400 Serie - Bekabeling

#P1
4-aderige modulaire kabel
PM
[1]

#P1
6-aderige modulaire kabel
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]

#●
Schakelaars.

#●
Bekabeling.

.22.16.
Statistische eenheden:
.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Centraal automaat.

#●
Censoren.

#●
Zonnecellen.

#●
Windwachter.

#●
Schakelbox.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Volgens type toestel/apparaat.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

...
.30.20.
Definitie:

...
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h systeem:

.31.10.
Beschrijving: [neutraal]
-
Een besturingssysteem voor buitenzonweringen dat uiterst flexibel is te programmeren, het laat toe de zonwering per eenheid te programmeren.

-
Alle signalen en commando’s worden via de bus naar de PC412-controller gestuurd. 

-
De PC412 controller dient om 1 of 2 zonweringen aan te sturen. De PC412 controller wordt gekoppeld d.m.v. een buskabel (3 aders in lijn). Buiten de bus om kunnen de motoren aangestuurd worden met een schakelaar (handbediening). Dit geschiedt d.m.v. flatkabel RJ12 (6 aders). De bediening geschiedt d.m.v. een standaard jaloezieschakelaar of met de OPTISOL™ membraanschakelaar.

-
Door een korte puls te geven zal na 0,5 sec. de zonwering geheel naar boven of naar beneden lopen. Tussentijds stoppen door nogmaals een korte puls te geven. 

-
Door de schakelaar vast te houden zal de zonwering naar boven of naar beneden gaan. Stoppen door de schakelaar los te laten.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#
Fabrikant:
OPTISOL 
#-
Handelsmerk:
PC40 Serie
#.31.22.
[neutraal]
Het sturingssysteem PC400 Serie voor de zonweringen bestaat uit volgende componenten te plaatsen zoals aangeduid op de plannen:

-
Een centrale controller geschikt voor 1 of 2 zones.

-
De censorbox communiceert met de standaard buitensensoren en met de motorstuureenheden, 
-
De motorstuureenheden worden geplaatst op lokaal niveau. Zij staan garant voor de aansturing van de motoren van de zonweringen en hierop zijn de schakelaars voorzien.
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d componenten:

.32.10.
Beschrijving:

.32.11.
Centrale controller PC412:
Deze laat toe om de zonwering te beheren in functie van het klimaat, uurrooster en werkingsmodus van de verschillende zones. Via potentiaal vrij contact kunnen signalen van het gebouwalarm worden beheerd.

-
Type:
1 of 2-zone Building Controller
-
Aantal Controllers:
1

-
Materiaal behuizing:
ABS (recycleerbaar)

-
Spanning:
220-240 V AC, 50 Hz

-
Werkingstemperatuur:
van 0° C tot +45° C

-
Beschermingsklasse behuizing:
IP20

-
Ingangsaansluitingen:
▪ 2 bus aansluitingen
▪ 4 digitale ingangen voor bedieningsschakelaars
▪ 2 ingangen voor b.v. sleutelschakelaars (deze kunnen geprogrammeerd worden als groepsschakelaar en/of glazenwasserschakelaar)
-
Uitgangsaansluitingen:
▪ 2 motoraansluitingen (230VAC)
▪ 2 uitgangen voor LED signalering op bedieningschakelaar en/of sleutelschakelaar (2-kleuren LED)

-
Programmering:
middels PC of laptop, die d.m.v. een interface aangesloten wordt op de buskabel (dit kan op elke plaats van de bus)
-
Standaard programmeringsmogelijkheden:
▪ adres voor een PC400 (max. 64000 stuks)
▪ indeling in meerdere groepen (max. 256 groepen)
▪ zonwaarde voor zonwering neer 
▪ zonwaarde voor zonwering op
▪ tijdinstellingen zonwering neer
▪ tijdinstellingen zonwering op
▪ tijdinstellingen hand/automatisch
▪ windsnelheid (zonwering hoog)
▪ windsnelheid (zonwering niet laag)
▪ windrichting - regen (wel/niet) - wachttijd(en)
▪ looptijd motor
▪ automatische kanteltijd voor motor (jaloeziebesturing)
▪ omschakeling hand/automatisch per motor
▪ automatisch uitschakelen van handbediende groepen
Bovenstaande programmering is mogelijk voor elke motor apart of voor meerdere motoren gelijktijdig (afhankelijk van groepsindeling)
-
Optionele programmeringsmogelijkheden:
▪ temperatuurinstelling voor sturing zonwering hoog/laag
▪ automatische kanteltijd gedurende de dag
▪ automatische terugkeer van zonwering nadat de beveiligingscommando’s zijn opgeheven

#.32.12.
Censorbox voor controller tot 2 zones/gevels Optisol Commander:
Dit besturingssysteem is speciaal ontwikkeld voor de besturing van buitenzonwering, maar is natuurlijk ook geschikt voor alle andere zonweringsystemen. De zonwering is handmatig te bedienen door een centrale of een lokale schakelaar.

De toestel  Optisol Commander wordt geleverd met standaard ingestelde waardes, maar deze kunnen makkelijk gewijzigd worden met de + en - toetsen.
#Met klok die overschakelt tussen handmatige en automatische bediening mogelijk maakt.

Pro Memorie:
Optioneel is een klok die overschakelt tussen handmatige en automatische bediening mogelijk.




-
Diverse mogelijkheden:
▪ instellen windbeveiliging per gevel
▪ uitlezen van actuele windsnelheid
▪ instellen zonwaarde waarop de zonwering laag gestuurd wordt
▪ instellen zonwaarde waarop de zonwering hoog gestuurd wordt
▪ instellen looptijden voor hoog- laag- en kantelen
▪ instellen wachttijd om het jojo-effect te voorkomen
Technische gegevens:

-
Behuizing:
modern vormgegeven kunststof kast, voorzien van bedieningstoetsen en een display per gevel
-
Afmetingen (B x H x D):
222 mm x 280 mm x 136 mm
-
Aansluitmogelijkheden voor:
▪ 2 zonnesensoren per gevel
▪ 1 windsnelheid sensor 
▪ 1 windrichting sensor voor 8 windrichtingen
▪ 1 regenmeter
▪ 1 klok per gevel
▪ 1 glazenwasserschakelaar per gevel
▪ 1 aansluiting t.b.v.

-
Voedingsspanning:
230 V˜/50 Hz
-
Opgenomen vermogen:
8 VA
-
Stuurspanning:
potentiaal vrij contact

-
Aantal uitgangsgroepen:
4
.32.13.
Schakelbox PC400 Serie:
#
Fabrikant:
OPTISOL
#-
Handelsmerk:
OPTISOLTM PC400 Serie
Technische gegevens:

-
Aansluitingen voor:
▪ 8 sleutelschakelaars en/of 4 groepsschakelaars
▪ 2 analoge ingangen t.b.v. temperatuursensors
▪ 4 uitbreiding printen
▪ 1 aansluiting op bus
.32.14.
Standaard jaloezieschakelaar:
#
Fabrikant:
…
#-
Handelsmerk:
…
-
Type:
#opbouwschakelaar
#inbouwschakelaar
#-
Signalering:
▪ tweekleuren LED-signalering
▪ LED is rood: Zonwering staat geblokkeerd (glazenwasser -windbeveiliging of onderhoud)
▪ LED knippert rood: Zonwering wordt centraal gestuurd (handbediening werkt niet)
▪ LED knippert groen: Motor loopt
▪ LED is groen: Deze zonwering of groep zonweringen staat niet in automatische stand

.32.15.
Membraanschakelaar:
#
Fabrikant:
OPTISOL
#-
Handelsmerk:
OPTISOLTM 
-
Type:
#membraanschakelaar voor opbouw
#membraanschakelaar voor inbouw




#-
Signalering:
▪ tweekleuren LED-signalering
▪ LED is rood: Zonwering staat geblokkeerd (glazenwasser -windbeveiliging of onderhoud)
▪ LED knippert rood: Zonwering wordt centraal gestuurd (handbediening werkt niet)
▪ LED knippert groen: Motor loopt
▪ LED is groen: Deze zonwering of groep zonweringen staat niet in automatische stand
.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d andere componenten:

.35.10.
Beschrijving:

.35.11.
Bedrading:

De bedrading wordt uitgevoerd volgens het bedradingschema en is voorzien in het LOT …
.40.
UITVOERING

.41.
Basisinrichting:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

…
.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

De constructeur volgt nauwgezet de goedgekeurde detailtekeningen welke opgemaakt worden door de producent.

.44.20.
Montage:

Uitsluitend door installateur die door de fabrikant is erkend.

…
.44.30.
Bevestiging:

…
.45.
Afwerkingen:

…
.50.
COORDINATIE

#1.51.
Voor levering:

.51.10.
Bijleveringen:

…
.51.30.
Hulpstukken:

…
.51.50.
Vervangingsonderdelen:

…
.51.60.
Reservestukken:

…
.51.70.
Bevoorrading en opslag:

…
#2.51.
Bij levering:

.51.10.
Bijzondere aandacht:

…
.52.
Voor uitvoering:

.52.10.
Planning der werken:

…
.53.
Tijdens uitvoering:

.53.10.
Voorafgaande informatie:

…
.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

…
.53.30.
Bijzondere aandacht:

…
.53.40.
Verboden uitvoeringen:

…
.53.50.
Werfcondities & milieubescherming:

…
.54.
Na uitvoering:

.54.60.
Onderhoud:

Een onderhoudscontract moet door de fabrikant van de buitenzonweringen aangeboden worden. Keuze moet mogelijk te onderschrijven #tussen een … en #een omniumcontract.

…
.55.
Met andere posten:

.55.40.
Deel 4 - Speciale technieken - verwarming & SWW, ventilatie, HVAC...

…
.55.50.
Deel 5 - Speciale technieken - Elektriciteit:

…
.55.70.
Deel 7 - Schrijnwerken:

…
.55.80.
Deel 8 - Afwerkingen:

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden bijgevoegd.

.61.30.
Plannen:

.61.35.
Uitvoeringsplannen:

De fabrikant levert volgende plannen en rapporten:

-
Omschrijving van de opbouw en werking van het systeem: Asbuild plannen.
-
De geprogrammeerde parameters van het systeem.
-
Het algemeen bekabelingschema.
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4Volgnr.  1


4P1
Centrale automaat Optisol PC412 tot 2 zones/gevels FH [st]


4Volgnr.  2


4#P1
Censorbox Optisol Commander FH [st]


4#P2
Censoren voor centrale automaat FH [st]


4#P3
Zonnecellen FH [st]


4#P4
Windsnelheidssensor - Windwachter FH [st]


4Volgnr.  3


4#P1
Schakelbox OPTISOLTM PC400 Serie FH [st]


4Volgnr.  4


4#P1
Jaloezieschakelaars PM [1]


4#P2
Membraanschakelaars OPTISOLTM PM [1]


4Volgnr.  5


4#P1
4-aderige modulaire kabel PM [1]


4#P1
6-aderige modulaire kabel PM [1]
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