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3DEEL 1
RUWBOUW


3LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES


317.30.--.
METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN


317.39.00.
VOEGWERKEN EN ANDERE AFDICHTINGSWERKEN OP METSELWERK


317.39.90.
Metselwerken, kitten voor bouwvoegen, alg.  TREMCO ILLBRUCK


517.39.90.¦924.
Metselwerken, kitten voor bouwvoegen, NBN EN ISO 11600:2004  TREMCO ILLBRUCK


5Volgnr.  1


5Perennator PU 901 - Eéncomponent elastomeer op basis van polyurethaan prepolymeer voor voegdichting met zeer grote elasticiteit [fiche]


8Volgnr.  2


8Perennator FA 101 - Neutraal uithardende, elastische ééncomponenten silicone, sanitair ingesteld, voor voegdichting met zeer grote elasticiteit. [fiche]


11LOT 19
GEVELSYSTEMEN


1119.90.--.
DIVERSEN


1119.91.00.
DICHTINGSSTROKEN EN -FOLIES


1119.91.10.
Waterdichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  TREMCO ILLBRUCK


1219.91.10.¦731.12.2.
Waterdichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, EPDM  TREMCO ILLBRUCK


12Volgnr. 3


12Illbruck EPDM - EPDM-stroken voor verlijming, als buitendichting rondom schrijnwerk en/of gevels


1519.91.20.
Dichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  TREMCO ILLBRUCK


1619.91.20.¦731.45.
Dichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, butyl  TREMCO ILLBRUCK


16Volgnr. 4


16Illbruck Butylband Vlies - Zelfklevende band, voor luchtdichte aansluiting aan ramen en deuren, binnen, éénzijdig voorzien van een kunststofvlies


19Volgnr. 5


19Illbruck Butylband Alu - Zelfklevende band, voor afdichten van naden en overlappingen, buiten, éénzijdig gelamineerd met een aluminium laminaatfolie


22Volgnr. 6


22Illbruck Kozijn-butylband - Zelfklevende band, voor luchtdichte aansluiting binnen, éénzijdig voorzien van een kunststofvlies, met zelfklevende strook


2519.91.30.
Dichtingsfolies voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  TREMCO ILLBRUCK


2619.91.30.¦733.12.
 Dichtingsfolies voor voegen, naden en gevelaansluitingen, PE  TREMCO ILLBRUCK


26Volgnr. 7


26Illbruck Duo Folie - Lucht- en slagregendicht membraan voor aansluitingen rondom schrijnwerk, binnen en buiten


29LOT 1X
UITVOERINGEN VOOR MEERDERE LOTEN VAN DEEL 1


291X.20.--.
BINNENOMGEVING


291X.21.00.
…


291X.21.10.
Isolatieschuim voor bouw- en aansluitingvoegen, alg.  TREMCO ILLBRUCK


301X.21.10.¦734.62.
Isolatieschuim voor bouw- en aansluitingvoegen, PUR 1-c.  TREMCO ILLBRUCK


30Volgnr.  8


30Illbruck 1K pistoolschuim - Eencomponentig PU-schuim dat uithardt door vochtopname voor vullen van voegen, aansluitingen en naden (met AKOESTISCH RAPPORT) [fiche]


32Volgnr.  9


32ElasticFoam 1K pistoolschuim - Eéncomponentig  flexibel isolatieschuim op basis van Polyurethaan prepolymeer voor het afdichten van stelruimten, isoleren en vullen van aansluitingen  [fiche]


34DEEL 7
SCHRIJNWERKEN


34LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN


3471.30.--.
RAMEN EN VENSTERDEUREN VOLGENS STS 52:2005


3471.3A.00.
AANSLUITINGEN, TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN


3471.3A.10.
Ramen / vensterdeuren, aansluitingsvoegen / alg.  TREMCO ILLBRUCK


3571.3A.13.¦734.65.
Ramen / vensterdeuren, afdichtingsstrips, PUR-schuim  TREMCO ILLBRUCK  illmod 600


35Volgnr. 10


35illmod 600 - Band als geïmpregneerde voorgecomprimeerde voegsluiter


3871.3A.13.¦734.65.
Ramen / vensterdeuren, afdichtingsstrips, PUR-schuim  TREMCO ILLBRUCK  illmod duo


38Volgnr. 11


38illmod duo - Band als geïmpregneerde voorgecomprimeerde multifunctionele voegdichtingsband


4171.3A.13.¦734.65.
Ramen / vensterdeuren, afdichtingsstrips, PUR-schuim  TREMCO ILLBRUCK  illmod trio


41Volgnr. 12


41illmod trio - Band als geïmpregneerde voorgecomprimeerde multifunctionele voegdichtingsband


4471.3A.20.
Ramen/vensterdeuren, waterdichtingsstroken, alg.  TREMCO ILLBRUCK


4571.3A.20.¦731.12.2.
Ramen/vensterdeuren, waterdichtingsstroken, EPDM  TREMCO ILLBRUCK


45Volgnr. 13


45Illbruck EPDM - EPDM-stroken voor verlijming, als buitendichting rondom schrijnwerk en/of gevels


48Tremco illbruck-posten voor de meetstaat







DEEL 1
RUWBOUW

LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES

17.30.--.
METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.39.00.
VOEGWERKEN EN ANDERE AFDICHTINGSWERKEN OP METSELWERK

17.39.90.
Metselwerken, kitten voor bouwvoegen, alg.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29) Zt4 (G6)


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:
-
Het ter plaatse voorafgaandelijk nazicht van de voegen.

-
Het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen.

-
Het aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen (rugvulling) die fungeren als bodem of drager van het voegmateriaal.

-
Het zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van een hechtingsprimer op de hechtvlakken.

#-
De voegdichting van dilatatievoegen in beton.
#-
De voegdichting van de aansluitvoegen tussen ramen en metselwerk.
#-
De voegdichting van de aansluitvoegen tussen prefabelementen in …
#-
De voegdichting van gevelelementen in …
-
Het opspuiten van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het verwijderen van het overtollig materiaal.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken.

#-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De bijhorende voegondergrond en de voegvullingen en -bodems worden beschreven in het artikel:

19.91.30. - Voegvullingen/bodems voor structurele voegen, alg.


Deze voegdichtingsbanden of -snoeren zijn bestemd als rugvulling en voegbodem voor de respectievelijk te voorziene elastische kitten.

#-
…
.15.
Toepassing:
…
Pro Memorie1:


Perennator PU 901 is uiterst geschikt voor dilatatievoegen tussen beton, voor verbindingsvoegen bij zware en lichte montagebouw en voor aansluitvoegen tussen zware montagebouwelementen, en zorgt voor dichtheid bij het assembleren en monteren van kozijnen en ramen. Het product lijmt ook betonnen en terracotta dakpannen.

Perennator PU 901 mag niet worden gebruikt voor vochtige voegen. Voor de dichtheid op niet-genormaliseerde vlakken (andere dan geanodiseerd aluminium en mortel), zijn hechtingstesten en eventueel het gebruik van een hechtprimer nodig.


Ideaal voor constructievoegen, dilatatie- en andere bewegende voegen in gevels waar de esthetische kwaliteiten en gereduceerde vuilopname primeren. Beschikbaar in uitgebreid kleurenpalet voor allerlei  steenachtige materialen zoals marmer, kalksteen, graniet, beton, … Ook geschikt voor andere poreuze en niet-poreuze substraten en metalen.
Pro Memorie 2:


Perennator FA 101 Kozijn- en Dilatatie Siliconen is speciaal geschikt voor de afdichting van kozijn aansluitingen, aansluitvoegen en andere bewegingsvoegen.


Het biedt een duurzame en goede hechting op de meeste ondergronden, zoals bijvoorbeeld geëloxeerd aluminium, poly-acrylaten, geverfd hout, glas en beton.
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De keuze van de kitklasse wordt afgestemd op het voegtype (vorm, grootte, vervorming), de belastingsgraad (bewegingsamplitude van de voeg) en de aard van de ondergrond. De voegvullingen dienen verenigbaar te zijn met de omliggende materialen en bestand te zijn tegen atmosferische en chemische invloeden. De kitten laten zich makkelijk verticaal verwerken als een standvaste pasta zonder te vloeien. De mechanische prestaties beantwoorden aan STS 56.1 [§ 2+3 Algemene Eisen & Prestaties] en NBN EN ISO 11600:2004.

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) = EN ISO 11600:2003 [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

Zij worden geleverd in gebruiksklare verpakkingen, in kokers of in worsten.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.34
STS’s:

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.30.35
TV’s:

>TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen [WTCB, 2001]

>TV 124 - Kitvoegen tussen gevelelementen - Ontwerp en aanbrengen (vervangt TV 107) [WTCB, 1979]

.30.38
Andere technische documenten:

…




17.39.90.¦924.
Metselwerken, kitten voor bouwvoegen, NBN EN ISO 11600:2004  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29.9) Zt4 (G6)


Volgnr.  1
Perennator PU 901 - Eéncomponent elastomeer op basis van polyurethaan prepolymeer voor voegdichting met zeer grote elasticiteit [fiche]
#P1
Neutrale één-component kit op basis van polyurethaan klasse ISO 11600 F25E [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component kit op basis van polyurethaan klasse ISO 11600 F25E [kleur: ...]
FH
[m]
#P2
Reinigingsmiddel voor PVC profielen Perennator R101 / R201 
PM
[1]
#P2
Reinigingsmiddel voor aluminiumprofielen Perennator R501 / R601
PM
[1]
#P2
Reinigingsmiddel …
PM
[1]
#P2
Hechtingsverbeteraar voor kitten op niet zuigende ondergrond Primer NS
PM
[1]
#P2
Hechtingsverbeteraar voor kitten op zuigende ondergrond Primer S
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Neutrale één-component kit op basis van polyurethaan.

#●
Reinigingsmiddel.

#●
Hechtingsverbeteraar.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
#●
Neutrale één-component kit op basis van polyurethaan.

.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van het gevelmetselwerk, de gevelbekledingen of het buitenschrijnwerk.

#●
Netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte.
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De afdichtingskit beantwoordt aan de voorschriften en eisen vermeld in de NBN ISO 11600:2004 en de STS 56.1:1999.
>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) = EN ISO 11600:2003 [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een één-component elastomere silicone afdichtingskit op basis van polyurethaan die snel polymeriseert in contact met luchtvochtigheid, bestemd als hoogwaardig en weersbestendig afdichtingsmiddel voor  diverse constructievoegen tussen de gevelelementen. De voegen blijven hierdoor ongevoelig voor verkleuring en de opname en het uitlopen van vuil.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco illbruck
#-
Handelsmerk:
Perennator PU 901
Pro Memorie:


Perennator PU 901 is uiterst geschikt voor dilatatievoegen tussen beton, voor verbindingsvoegen bij zware en lichte montagebouw en voor aansluitvoegen tussen zware montagebouwelementen, en zorgt voor dichtheid bij het assembleren en monteren van kozijnen en ramen. Het product lijmt ook betonnen en terracotta dakpannen.

Perennator PU 901 mag niet worden gebruikt voor vochtige voegen. Voor de dichtheid op niet-genormaliseerde vlakken (andere dan geanodiseerd aluminium, glas en mortel), zijn hechtingstesten en eventueel het gebruik van een hechtprimer nodig.


Ideaal voor constructievoegen, dilatatie- en andere bewegende voegen in gevels waar de esthetische kwaliteiten en gereduceerde vuilopname primeren. Beschikbaar in uitgebreid kleurenpalet voor allerlei  steenachtige materialen zoals marmer, kalksteen, graniet, beton, … Ook geschikt voor andere poreuze en niet-poreuze substraten en metalen en glas.
#.31.22.
[neutraal]
-
Type [kitklasse]:
afdichtingskit ISO 11600 - F 25 E
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa:
1,18 +/- 0.06 kg/dm³

.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
#wit
#bruin
#grijs
#zwart
#zandkleur
#havanna
.31.50.
Prestatiekenmerken:

-
Huidvorming:
2 uur +/- 30 minuten bij 23°C en 50 % RV
-
Doorharding:
3 mm / 24 uur bij 23°C en 50 % RV

.31.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Maximale treksterkte:
1,4 MPa

-
Shore Hardheid A:
20 +/- 5 [volgens NBN EN ISO 868:2003]
-
E-Modulus bij 100% rek:
0,3 MPa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
-
Bewegingscapaciteit:
+/- 25 % [volgens NBN EN ISO 9046:2005]
.31.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Weersbestendig:
uitstekende weerstand tegen water en zoute nevel

.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Temperatuursbestendigheid:
-35 °C tot +80 °C
-
Houdbaarheid:
12 maanden
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 56.1 § 6, TV 124, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen:

#-
De bijhorende voegondergrond wordt beschreven in het artikel:

19.95.30. - Voegvullingen / bodems voor structurele voegen, alg.

Pro Memorie:


Voegdichtingsbanden of -snoeren bestemd als rugvulling en voegbodem voor de respectievelijk te voorziene elastische kitten voor gevel- en/of structuurvoegen.
.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
Oneffenheden of scherpe randen moeten afgevlakt worden en ontdaan worden van alle niet  hechtende delen. Het aanhechtingsvlak moet een sterkte hebben die minstens gelijk is aan deze van de kit.

Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond [voegbodems en aanhechtingsvlakken] gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, water, rijm, oppervlaktevuil, oude afdichtingmiddelen of beschermende coatings verwijderd.

#Reinigingsmiddel …

Indien nodig wordt voor niet genormaliseerde vlakken voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, een hechtprimer aangebracht.

#Primer …
-
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

-
Vooraf worden de voegranden beschermd met anti-kleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden.
.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige voegvullingsmateriaal bestaat uit polyethyleen snoeren met open of gesloten celstructuur.
Zie Rubriek .14
.44.22.
Voeguitzicht:

-
Minimaal breedte: 6 mm.
-
Tussen 6 en 12 mm breed: de diepte bedraagt minimaal 6 mm.

-
Breder dan 12 mm: de diepte bedraagt minstens de helft van de breedte met een maximum van 15 mm.
-
Voegen groter dan 25 mm: volgens voorschrift fabrikant.

-
Bij hoekvoegen moet minsten 6 mm hechtingsvlak bedekt zijn.

.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool met een max. druk van 3 bar, waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken binnen de 10 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt  d.m.v. een spatel.
Indien nodig wordt een aangepaste zeepoplossing zonder oplosmiddelen of een gladmaker gebruikt bij het gladstrijken.
#Perennator Gladmaker
.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

-
op poreuze oppervlakken, de kit laten polymeriseren en vervolgens wegsnijden met bijvoorbeeld een cutter.
-
op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier.
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.63.
Voor uitvoering:

#.63.20.
Aan de plaatsing voorafgaande technische modaliteiten:

Voorafgaand wordt een test uitgevoerd om de hechting op de ondergrond te verifiëren. Desgevallend wordt een primer aangebracht. Zie rubriek 42.10.
.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

…




Volgnr.  2
Perennator FA 101 - Neutraal uithardende, elastische ééncomponenten silicone, sanitair ingesteld, voor voegdichting met zeer grote elasticiteit. [fiche]
#P1
Neutrale één-component kit klasse ISO 11600 F25 LM [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component kit klasse ISO 11600 F25 LM [kleur: ...]
FH
[m]
#P2
Reinigingsmiddel voor niet zuigende ondergronden Perennator R40 
PM
[1]
#P2
Reinigingsmiddel …
PM
[1]
#P2
Hechtingsverbeteraar voor kitten op niet zuigende ondergrond Primer NS
PM
[1]
#P2
Hechtingsverbeteraar voor kitten op zuigende ondergrond Primer S
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Neutrale één-component kit op basis van polyurethaan.

#●
Reinigingsmiddel.

#●
Hechtingsverbeteraar.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.12.
Per m. [m]
#●
Neutrale één-component kit op basis van polyurethaan.

.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van het gevelmetselwerk, de gevelbekledingen of het buitenschrijnwerk.

#●
Netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte.
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De afdichtingskit beantwoordt aan de voorschriften en eisen vermeld in de NBN ISO 11600:2004 en de STS 56.1:1999.

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) = EN ISO 11600:2003 [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een één-component elastomere afdichtingskit op basis van neutrale siliconen van het alkoxy type die snel polymeriseert in contact met luchtvochtigheid, bestemd als hoogwaardig en weersbestendig afdichtingsmiddel voor  diverse constructievoegen tussen de gevelelementen, uitzettingsvoegen, raamaansluitingen in de gevel, afdichten van glasvoegen.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco illbruck
#-
Handelsmerk:
Perennator FA 101


Pro Memorie:

Perennator FA 101 Kozijn- en Dilatatie Siliconen is speciaal geschikt voor de afdichting van kozijn aansluitingen, aansluitvoegen en andere bewegingsvoegen.

Het biedt een duurzame en goede hechting op de meeste ondergronden, zoals bijvoorbeeld geëloxeerd aluminium, poly-acrylaten, geverfd hout, glas en beton.
#.31.22.
[neutraal]
-
Type [kitklasse]:
afdichtingskit ISO 11600 - F 25 LM
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa:
1,02 kg/dm³

.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
#transparant
#wit
#crème-wit [RAL 9001]
#grijs-wit [RAL 9002]
#trijs
#lichtgrijs 
#grijs 
#zilvergrijs 
#beton-grijs
#manhattan-grijs
#jasmijn
#pergamon
#licht-eiken
#donker-eiken
#naaldhout-bruin
#oker-bruin
#middel-bruin
#choco-bruin
#donker-bruin
#zwart
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Maximale treksterkte:
0,6 MPa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
-
Shore Hardheid A:
18 [volgens NBN EN ISO 868:2003]
-
E-Modulus bij 100% rek:
0,3 Mpa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
-
Bewegingscapaciteit:
+/- 25 % [volgens NBN EN ISO 9046:2005]
.31.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-
Huidvorming:
7 - 10 minuten bij 23°C en 50 % RV

-
Doorharding:
na 1 dag: 2 mm, na 3 dagen: 3 mm bij 23°C en 50 % RV

-
Weersbestendig:
uitstekende weerstand tegen water en zoute nevel
.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Temperatuursbestendigheid:
- 40 °C tot + 150 °C
-
Verwerkingstemperatuur:
5 °C tot + 40 °C
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 56.1 § 6, TV 124, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen:

#-
De bijhorende voegondergrond wordt beschreven in het artikel:

19.95.30. - Voegvullingen / bodems voor structurele voegen, alg.
Pro Memorie:


Voegdichtingsbanden of -snoeren bestemd als rugvulling en voegbodem voor de respectievelijk te voorziene elastische kitten voor gevel- en/of structuurvoegen.
.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
Oneffenheden of scherpe randen moeten afgevlakt worden en ontdaan worden van alle niet  hechtende delen. Het aanhechtingsvlak moet een sterkte hebben die minstens gelijk is aan deze van de kit.


Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond [voegbodems en aanhechtingsvlakken] gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, water, rijm, oppervlaktevuil, oude afdichtingmiddelen of beschermende coatings verwijderd.

#Reinigingsmiddel …

Indien nodig wordt voor niet genormaliseerde vlakken voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, een hechtprimer aangebracht.


#Primer …
-
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

-
Vooraf worden de voegranden beschermd met anti-kleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden.
.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige voegvullingsmateriaal bestaat uit polyethyleen snoeren met gesloten celstructuur of PU-snoeren met open celstructuur. De rugvulling moet voldoen aan de eisen van § 5.3 van STS 56.1.
.44.22.
Voeguitzicht:

Uitgezonderd de minimum diepte (P) van de kitrups, die in ieder geval minimum 8 mm bedraagt, wordt de voegbreedte berekend volgens § 5.2 van STS 56.1. De verhouding tussen breedte en diepte wordt berekend volgens §6.3 tabel 9.
.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool met een max. druk van 3 bar, waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken binnen de 10 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt  d.m.v. een spatel.
Indien nodig wordt een gladmaker gebruikt bij het gladstrijken.

#Perennator Gladmaker.
.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

-
Op poreuze oppervlakken, de kit laten polymeriseren en vervolgens wegsnijden met bijvoorbeeld een cutter.
-
Op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier, of reiniger# Perennator R40# Natusol Spray#.
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.63.
Voor uitvoering:

#.63.20.
Aan de plaatsing voorafgaande technische modaliteiten:

Voorafgaand wordt een test uitgevoerd om de hechting op de ondergrond te verifiëren. Desgevallend wordt een primer aangebracht. Zie rubriek 42.10.
.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

…




LOT 19
GEVELSYSTEMEN

19.90.--.
DIVERSEN

19.91.00.
DICHTINGSSTROKEN EN -FOLIES
19.91.10.
Waterdichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(41.9) La



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond en het contactvlak.

-
De levering en het plaatsen van Illbruck zelfklevende stroken, 

#voor toepassing als lucht- en dampdichte aansluiting binnen, rondom buitenschrijnwerk.

#voor toepassing als ...
-
De levering en verwerking van alle noodzakelijke lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

Deze post is inbegrepen in de post van ...
LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

...
LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

...




19.91.10.¦731.12.2.
Waterdichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, EPDM  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(47) Ln5



Volgnr. 3
Illbruck EPDM - EPDM-stroken voor verlijming, als buitendichting rondom schrijnwerk en/of gevels

#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P2
Illbruck Kleefmiddel [type of merk] [materiaal]
FH
[m]
#P3
Butyl- & Bitumenprimer Illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen [PM]
#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Zelfklevende stroken.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Zelfklevende stroken.

#●
Kleefmiddel.

#●
Primer.

.22.20.
Opmetingscode:

-
De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

EPDM rubberstroken op basis van een copolymeer van ethyleen, propyleen en diënische verbindingen, vulstoffen en toeslagstoffen.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.32.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk:
Illbruck EPDM
#.31.22.
[neutraal]
...
.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:
-
Zelfklevende stroken.

-
Hechtmiddel.

-
Primer.

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Illbruck EPDM stroken:

#1
Merk:
Illbruck EPDM
-
Materiaal:
Elastomeer stroken van  EPDM rubber (zonder butyl- en zelfklevende laag)

#2
Merk:
Illbruck EPDM
-
Materiaal:
Elastomeer stroken van  EPDM rubber met een butyl- en zelfklevende laag

.32.22.
Illbruck EPDM kleefmiddelen

Keuze op basis van ondergrond en verwerkingswijze [volgens voorschrift fabrikant]
Variant 1

#
Merk:
Contactlijm illbruck

-
Materiaal:
op basis van rubber voor het verlijmen van EPDM op ondergronden zoals houten platen, beton, schuimbeton, bitumen, zink, aluminium, …

Variant 2

#
Merk:
OT 15 lijm illbruck

-
Materiaal:
oplosmiddelhoudende lijm op basis van styreenrubber voor het verlijmen van illbruck EPDM foliën op ondergronden zoals houten platen, beton, schuimbeton, bitumen, zink, aluminium, …

.32.40.
Beschrijvende kenmerken: [Illbruck EPDM]
.32.43.
Afmetingen, gewicht:

-
Breedte:
#100 mm
#150 mm
#200 mm
#250 mm
#300 mm
#350 mm
#400 mm
#500 mm
#600 mm
#700 mm
#... mm
-
Dikte:
#0,75 mm
#1,20 mm
Pro Memorie:

Dikte 0,75 mm verkrijgbaar tot breedte 700 mm.


Dikte 1,20 mm verkrijgbaar tot breedte 500 mm.

.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
zwart

.32.50.
Prestatiekenmerken: [Illbruck EPDM]
.32.51.
ER1 Stabiliteit:
-
Scheursterkte:
> 6,5 N/mm²

-
Schuifsterkte:
> 25 kN/m

-
Rekbaarheid:
minstens 300 %

.32.52.
ER2 Brandveiligheid:
-
Brandklasse:
B2 (normaal ontvlambaar) (volgens DIN 4102)
.32.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Diffusieweerstand (µ):
32.000

.32.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid:

-
Temperatuursbestandheid:
van -40°C tot +130°C

.32.60.
Andere eigenschappen:

Zie Technische fiches.

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.35.
TV’s

>TV 210:1998 - Vocht in gebouwen: Bijzonderheden van opstijgend vocht (vervangt TV 162) [WTCB]

.44.
Plaatsingswijze

De illbruck EPDM-waterdichtingsstroken worden geplaatst op een droge, gereinigde ondergrond ontdaan van scherpe uitsteeksels#, voorzien van primer #.

Contact met oliehoudende producten dient vermeden te worden. De werken worden onderbroken bij neerslag of condensatie bij de verlijming.

Stroken zonder butyl- en zelfklevende laag):

-
Rol de  illbruck EPDM folie buiten van de kern af en snij de folie op de gewenste lengte af. De te verlijmen oppervlakken (folie en/of ondergrond) dienen met Festix contactlijm bestreken te worden. De EPDM folie dient daarna stevig aangedrukt te worden op de ondergrond. Vervolgens, indien nodig, de folie weer lostrekken, zodat bij grotere oppervlakken het oplosmiddel uit de lijm kan vervliegen. Daarna dient de EPDM folie op de bestemde ondergrond geplakt te worden en stevig aangedrukt te worden met een roller.

-
Droogtijd:
ca. 10 – 40 min. afhankelijk van de temperatuur.

-
Verbruik:
ca. 125 ml/m² respectievelijk ca. 200 m/l bij een breedte van 4 cm (afhankelijk van de porositeit van de ondergrond).

Stroken zonder butyl- en zelfklevende laag):

-
De illbruck EPDM folie met de plakzijde (zelfklevend en/of butyl) kan direct op de bestemde ondergrond (met de zelfklevende zijde op een gladde ondergrond zoals bijvoorbeeld PVC, butyl, metselwerk) geplakt en aangerold worden.
In voorkomende gevallen is het bij verlijmen van butyl, afhankelijk van de ondergrond, noodzakelijk om de ondergrond van te voren te bestrijken met illbruck Butyl- & Bitumenprimer (als de voorbereiding in geval van EPDM lijmen vakkundig en volgens alle eisen plaatsvindt, is het gebruik van een primer niet noodzakelijk).
-
Verpakking primer:
pER12 bussen van 1 l in een doos of als 5 l bus.

In principe kan EPDM folie buiten zonder spanning aangebracht worden. De folie wordt op het raam gemonteerd met behulp van een lat, klemlijst of een ander soort bevestiging zoals beschreven in normreeks DIN 18195-1:2000 à DIN 18195-10:2004.
.44.20.
Naadverbindingen

De naden van de stroken worden met 10 cm overlap geplaatst en verlijmd met aangepaste lijm

.44.30.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De overige plaatsingsvoorschriften  van de fabrikant en de ATG worden in acht genomen.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

#.19.20.--. - LICHTGEVELS

...
#.19.40.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO 9001 certificaat.

#De Illbruck EPDM stroken en bijhorend systeem/uitvoering is goedgekeurd via een geldige BUtgb keuring.

Pro Memorie:

Informeer bij de fabrikant naar de beschikbaarheid van een ATG.





19.91.20.
Dichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29) La



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond en het contactvlak.

-
De levering en het plaatsen van Illbruck zelfklevende stroken, 

#voor toepassing als lucht- en dampdichte aansluiting binnen, rondom buitenschrijnwerk.

#voor toepassing als ...
-
De levering en verwerking van alle noodzakelijke lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

#Deze post is inbegrepen in de post van ...
LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

...
LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

...




19.91.20.¦731.45.
Dichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, butyl  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29) Ln5



Volgnr. 4
Illbruck Butylband Vlies - Zelfklevende band, voor luchtdichte aansluiting aan ramen en deuren, binnen, éénzijdig voorzien van een kunststofvlies

#P1
illbruck Butylband Vlies Zelfklevende band met vezelvlies [type] [dikte] [breedte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illbruck Butylband Vlies Zelfklevende band met vezelvlies [type] [dikte] [breedte]
FH
[m]
#P2
Butyl- & Bitumenprimer illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

#71.30.--. - Ramen en vensterdeuren volgens STS 52:2005

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Zelfklevende banden.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Zelfklevende banden.

#●
Primer.

.22.20.
Opmetingscode:

-
De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Zelfklevende band Butylband Vlies, lucht- en slagregendicht, die bestaat uit een zelfklevende plasto-elastische butylmassa met een grote kleefkracht, éénzijdig gelamineerd met een kunststofvlies. De product is in de lengterichting vormvast. In dwarsrichting bezit het een continue bewegingsopname tot 10 %.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
Illbruck Butylband Vlies

#.31.22.
[neutraal]
-
Functie:
voor het realiseren van slagregendichte aansluitingen op raamkaders en het afdichten van voegen, naden en scheuren
...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.43.
Afmetingen, gewicht:

-
Dikte:
1,5 mm
-
Breedte:
#50 mm
#75 mm
#100 mm
#150 mm
.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Afwerkingsopties:
overschilderbaar en overpleisterbaar
-
Kleur:
cementgrijs
-
Leveringsvorm:
op rollen, vlak uitgevoerd, zelfklevend, voorzien van een schutfolie met overlap
.32.50.
Prestatiekenmerken:

-
Brandklasse:
B2 (normaal ontvlambaar) [volgens DIN 4102]
-
Temperatuursbestandheid:
van - 40°C tot + 80°C

-
Diffusieweerstandsgetal (µ):
150.000 scl = 300 m

.32.60.
Andere eigenschappen:

Zie Technische fiches.
#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. Illbruck Butyl- & Bitumenprimer:

.35.20.
Basiskenmerken:

#.32.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
Illbruck Butyl- en Bitumenprimer

#.32.22.
[neutraal]
Keuze op basis van ondergrond en verwerkingswijze volgens voorschrift fabrikant.
-
Materiaal:
oplosmiddelhoudende primer op basis van synthetisch rubber
-
Toepassing:
voor de voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden
-
Verbruik:
ong. 1 l per 6 m² (afhankelijk van structuur en zuiging ondergrond)
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.35.
TV’s

>TV 210:1998 - Vocht in gebouwen: Bijzonderheden van opstijgend vocht (vervangt TV 162) [WTCB]

.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

De hechtvlakken moeten droog, vrij van stof en oplosmiddelen zijn. Op sterk zuigende ondergronden (beton, gasbeton, bepleistering e.a.) alsmede butylbandoverlappingen adviseren wij de ondergrond voor te strijken met Illbruck Butyl & Bitumen primer.

Pro Memorie:

Hechtingsgedrag:

Zonder primer kan het Butylband Vlies worden toegepast op gladde ondergronden zoals aluminium, zinkplaat, polyester, glas, dakbanen op basis van ECB, EPDM, PIB, CR e.a.

Het voorstrijken met de primer verhoogt echter de aanvangshechting.

.44.
Plaatsingswijze:

-
Butylband Vlies wordt afgerold en op de gewenste lengte gesneden. Na het aftrekken van de schutfolie wordt het band op de ondergrond geplakt en zorgvuldig met behulp van een aandrukrol aangerold. Het minimale lijmvlak van het butyl dient 4 cm te zijn.

Bij toepassingen buiten dient het kunststofvlies ter bescherming #te worden overschilderd (dispersieverf). #te worden afgedekt.

Op grond van de wisselende invloeden kan voor Butylband Vlies bij het afdichten in hangende situaties soms een mechanische bevestiging noodzakelijk zijn.

.44.50.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De overige plaatsingsvoorschriften  van de fabrikant worden in acht genomen.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

.19.20.--. - LICHTGEVELS

...
.19.40.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO 9001 certificaat.





Volgnr. 5
Illbruck Butylband Alu - Zelfklevende band, voor afdichten van naden en overlappingen, buiten, éénzijdig gelamineerd met een aluminium laminaatfolie

#P1
illbruck Butylband Alu Zelfklevende band, met scheurvaste aluminiumfolie [type] [dikte] [breedte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illbruck Butylband Alu Zelfklevende band, met scheurvaste aluminiumfolie [type] [dikte] [breedte]
FH
[m]
#P2
Butyl- & Bitumenprimer illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

#71.30.--. - Ramen en vensterdeuren volgens STS 52:2005

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil [1]
#●
Zelfklevende banden.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Zelfklevende banden.

#●
Primer.

.22.20.
Opmetingscode:

-
De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Zelfklevende band, die bestaat uit een zelfklevende plasto-elastische butylmassa met scheurvaste, UV- en weersbestendige kunststof/alu laminaatfolie.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
Illbruck Butylband Alu

#.31.22.
[neutraal]
De Duo folie is een lucht- en slagregendicht membraan en wordt gebruikt voor het realiseren van slagregendichte aansluitingen op raamkaders.

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte:
1,2 mm
-
Breedte:
#50 mm
#75 mm
#100 mm
#150 mm
.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
aluminium
kleeflaag: grijs
-
Leveringsvorm:
op rollen, voorzien van een schutfolie

.32.50.
Prestatiekenmerken:

-
Brandklasse:
B2 (normaal ontvlambaar) (volgens DIN 4102)
-
Temperatuursbestandheid:
van -40°C tot +80°C

-
Diffusieweerstandsgetal (µ):
645.000 scl = 500 m

.32.60.
Andere eigenschappen:

Zie Technische fiches
#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. Illbruck Butyl- & Bitumenprimer:

.35.20.
Basiskenmerken:

#.35.21.
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
Illbruck Butyl- en Bitumenprimer

#.35.22.
[neutraal]
Keuze op basis van ondergrond en verwerkingswijze volgens voorschrift fabrikant.
-
Materiaal:
oplosmiddelhoudende primer op basis van synthetisch rubber
-
Toepassing:
voor de voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden
-
Verbruik:
ong. 1 l per 6 m² (afhankelijk van structuur en zuiging ondergrond)
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.35.
TV’s

>TV 210:1998 - Vocht in gebouwen: Bijzonderheden van opstijgend vocht (vervangt TV 162) [WTCB]

.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

De hechtvlakken moeten droog, vrij van stof en oplosmiddelen zijn. Op sterk zuigende ondergronden (beton, gasbeton, bepleistering e.a.) alsmede butylbandoverlappingen adviseren wij de ondergrond voor te strijken met Illbruck Butyl & Bitumen primer.

Pro Memorie:

Hechtingsgedrag:


Zonder primer kan het Butylband Vlies worden toegepast op gladde ondergronden zoals aluminium, zinkplaat, polyester, glas, dakbanen op basis van ECB, EPDM, PIB, CR e.a.

Het voorstrijken met de primer verhoogt echter de aanvangshechting.

.44.
Plaatsingswijze:
-
Butylband Alu wordt afgerold en op de gewenste lengte afgesneden. Na het aftrekken van de schutfolie wordt de band op de ondergrond geplakt en zorgvuldig met behulp van een aandrukrol aangerold. Het minimale lijmvlak van het butyl is 4 cm breed.

#Daarnaast wordt Butylband Alu ook mechanisch bevestigd, #door vernageling. #door nieten. #door schroeven. #…
.44.50.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De overige plaatsingsvoorschriften  van de fabrikant worden in acht genomen.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

.19.20.--. - LICHTGEVELS

...
.19.40.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO 9001 certificaat.





Volgnr. 6
 Illbruck Kozijn-butylband - Zelfklevende band, voor luchtdichte aansluiting binnen, éénzijdig voorzien van een kunststofvlies, met zelfklevende strook
#P1
illbruck Kozijn -butylband Zelfklevende band, éénzijdig gelamineerd met kunststofvlies [breedte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illbruck Kozijn -butylband Zelfklevende band, éénzijdig gelamineerd met kunststofvlies [breedte]
FH
[m]
#P2
Butyl- & Bitumenprimer illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

#71.30.--. - Ramen en vensterdeuren volgens STS 52:2005

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Zelfklevende banden.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Zelfklevende banden.

#●
Primer.

.22.20.
Opmetingscode:

-
De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Zelfklevende band die bestaat uit een zelfklevende plasto-elastische butylmassa met een hoge kleefkracht, die éénzijdig met een kunststofvlies is gelamineerd en extra is voorzien van een zelfklevende bevestigingsstrook.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
Illbruck Kozijn-butylband
#.31.22.
[neutraal]
-
Toepassing:
voor een veilige dampdichte afdichting van kozijnaansluitvoegen en kan door middel van bevestigingsstroken probleemloos compleet verdekt worden ingebouwd

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.43.
Afmetingen, gewicht:

-
Dikte:
1,5 mm
-
Breedte:
#75 mm
#100 mm
#150 mm
.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Afwerkingsopties:
overschilderbaar en overpleisterbaar
-
Kleur:
grijs
-
Leveringsvorm:
op rollen
.32.50.
Prestatiekenmerken:

-
Brandklasse:
B2 (normaal ontvlambaar) (volgens DIN 4102)
-
Temperatuursbestandheid:
van -40°C tot +80°C

-
Diffusieweerstandsgetal (µ):
150.000 sd = ca. 30 m (volgens DIN 53122)
.32.60.
Andere eigenschappen:

Zie Technische fiches
#.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. Illbruck Butyl- & Bitumenprimer:

.35.20.
Basiskenmerken:

#.35.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
Illbruck Butyl- en Bitumenprimer

#.35.22.
[neutraal]
Keuze op basis van ondergrond en verwerkingswijze volgens voorschrift fabrikant.
-
Materiaal:
oplosmiddelhoudende primer op basis van synthetisch rubber
-
Toepassing:
voor de voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden
-
Verbruik:
ong. 1 l per 6 m² (afhankelijk van structuur en zuiging ondergrond)
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.35.
TV’s

>TV 210:1998 - Vocht in gebouwen: Bijzonderheden van opstijgend vocht (vervangt TV 162) [WTCB]

.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

De hechtvlakken moeten droog, vrij van stof en oplosmiddelen zijn. Op sterk zuigende ondergronden (beton, gasbeton, bepleistering e.a.) alsmede butylbandoverlappingen adviseren wij de ondergrond voor te strijken met Illbruck Butyl & Bitumen primer.

Pro Memorie:

Hechtingsgedrag:


Zonder primer kan het Butylband Vlies worden toegepast op gladde ondergronden zoals aluminium, zinkplaat, polyester, glas, dakbanen op basis van ECB, EPDM, PIB, CR e.a.

Het voorstrijken met de primer verhoogt echter de aanvangshechting.

.44.
Plaatsingswijze:
-
Kozijn-butylband wordt met ca. 5 cm extra lengte op maat gesneden

-
Verwijder het schutpapier van de bevestigingsstrook. Druk de bevestigingsstrook zorgvuldig op het zijvlak van het kozijn aan.

-
Voorzie alle af te dichten zijvlakken van het kozijn met kozijn-butylband.

-
Vul de holle ruimte tussen kozijn en wand gedoseerd met isolatiemateriaal, bij voorkeur met pistoolschuim.

-
Verwijder de schutfolie, die zich aan de butylzijde bevindt en plak de voegband op de ondergrond en rol deze met behulp van een aandrukrol zorgvuldig aan. #Daarnaast wordt Kozijn-butylband ook mechanisch bevestigd, #door vernageling. #door nieten. #door schroeven. #…
.44.50.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De overige plaatsingsvoorschriften  van de fabrikant worden in acht genomen.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

.19.20.--. - LICHTGEVELS

...
.19.40.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO 9001 certificaat.





19.91.30.
Dichtingsfolies voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29) La



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond en het contactvlak.

-
De levering en het plaatsen van Illbruck zelfklevende stroken, 

#voor toepassing als lucht- en dampdichte aansluiting binnen, rondom buitenschrijnwerk.

#voor toepassing als ...
-
De levering en verwerking van alle noodzakelijke lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

#Deze post is inbegrepen in de post van ...
LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

...
LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

...




19.91.30.¦733.12.

Dichtingsfolies voor voegen, naden en gevelaansluitingen, PE  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29) Ln5



Volgnr. 7
Illbruck Duo Folie - Lucht- en slagregendicht membraan voor aansluitingen rondom schrijnwerk, binnen en buiten
#P1
Duo EW Folie met butylstrip [breedte]
FH
[m]
#P1
Duo EW Folie met butylstrip [breedte]
PM
[1]
#P2
Duo EW Folie stuccgaas [breedte]
FH
[m]
#P2
Duo EW Folie stuccgaas [breedte]
PM
[1]
#P3
Duo W Flex Folie met butylstrip [breedte]
FH
[m]
#P3
Duo W Flex Folie met butylstrip [breedte]
PM
[1]
#P4
Duo W Flex Folie met stuccgaas [breedte]
FH
[m]
#P4
Duo W Flex Folie met stuccgaas [breedte]
PM
[1]
#P5
Illbruck Hechtpasta [type of merk] [materiaal]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

#71.30.--. - Ramen en vensterdeuren volgens STS 52:2005

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Hechtpasta.

#●
Folie met butylstrip.

#●
Folie met stuccgaas.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Folie met butylstrip.

#●
Folie met stuccgaas.

.22.20.
Opmetingscode:

-
De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Lucht- en slagregendicht membraan gebruikt voor het realiseren van slagregendichte aansluitingen op raamkaders. Dankzij zijn coëfficiënt voor waterdampdoordringbaarheid die varieert naargelang van de omgevingsvochtigheid, vermijdt dit membraan elke vorm van condensatie in de voeg.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk en type:
#Illbruck Duo EW Folie met butylstrip
#Illbruck Duo EW Folie met stuccgaas
#Illbruck Duo W Flex Folie met butylstrip
#Illbruck Duo W Flex Folie met stuccgaas

#.31.22.
[neutraal]
-
Materiaal:
combinatie van een copolymeer polyethyleenfilm met een vezelvlies
• enerzijds voorzien van een enkel- of dubbelzijdige kleefband voor bevestiging op gladde oppervlakken (raamkaders in pvc, aluminium, hout, geschilderd hout)
• anderzijds een butylstrip voor kleefbevestiging op poreuze oppervlakken (beton); of een “stucgaas” voor bevestiging met behulp van pleister.

-
Toepassing:
Illbruck Duo Folie is een lucht- en slagregendicht membraan en wordt gebruikt voor het realiseren van slagregendichte aansluitingen op raamkaders.

.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:
-
Folie.

-
Hechtpasta.

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. hoofdcomponent:

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.40.
Beschrijvende kenmerken: [Illbruck Duo Folie]
.32.42.
Maateigenschappen:
-
Breedte:
… mm

Pro Memorie:

Verkrijgbaarheid volgens type en breedte:

Type


Breedte (mm)
Muurbevestiging

Duo Folie EW 50

50 mm

Butylstrip

Duo Folie EW 70

70 mm

Butylstrip

Duo Folie EW 100

100 mm

Butylstrip

Duo Folie EW 140

140 mm

Butylstrip

Duo Folie EW 60

60 mm

Stuccgaas

Duo Folie EW 90

90 mm

Stuccgaas

Duo Folie W 60-80

… mm

Butylstrip

Duo Folie W 80-110
… mm

Butylstrip

Duo Folie W 50-70

… mm

Stuccgaas
Duo Folie W 70-100
… mm

Stuccgaas

.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
cementgrijs
-
Leveringsvorm:
op rollen
.32.50.
Prestatiekenmerken: [Illbruck Duo folie]
.32.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
-
Treksterkte:
min … N/mm² [NBN EN 12311-2:2000]
-
Breukrek:
min … % [NBN EN 12311-2:2000]
-
Kleefkracht butylstrip:
12 N/25 mm

-
Kleefkracht dubbelzijdige kleefband:
12 N/25 mm

.32.52.
ER2 Brandveiligheid:

-
Brandklasse:
B2 (normaal ontvlambaar) [volgens DIN 4102]
.32.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Weerstand slagregendicht:
600 Pa

-
Waterdampdoordringbaarheid:
So varieert naargelang de omgevingsvochtigheid ( tussen 0,21 en 15 m) [volgens DIN 4108-3]
-
Luchtdoorlatendheid:
a < of = 0,1 m³/{h.m.(daPa)n}[volgens NBN EN 1026:2000]
.32.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid:

-
Temperatuursbestandheid:
van - 40°C tot + 100°C

-
UV-weerstand:
ca. 2 maanden

-
Gedrag t.o.v. andere materialen:
voldoet [volgens DIN 52452]
.32.60.
Andere eigenschappen:

Zie Technische fiches.
.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [Illbruck hechtpasta]
.35.20.
Basiskenmerken:

#.35.21
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

#-
Handelsmerken:
illbruck hechtpasta

#.35.22.
[neutraal]
Keuze op basis van ondergrond en verwerkingswijze [volgens voorschrift fabrikant]
-
Basis:
polymeerdispersie

-
Bouwmateriaalklasse:
B2, normaal ontvlambaar (DIN 4102)

-
Karakter:
plasto-elastisch

-
Doorharding:
ca. 2 mm/24 uur (afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond)

-
Volumieke massa:
ca. 1,4 g/cm³

-
Temperatuurbestendigheid:
van - 40°C tot + 80°C

-
Bewaren:
vorstvrij, bij + 5°C tot + 30°C
Pro Memorie:

Raadpleeg de fabrikant voor meer technische kenmerken en uitvoering.

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.35.
TV’s

>TV 210:1998 - Vocht in gebouwen: Bijzonderheden van opstijgend vocht (vervangt TV 162) [WTCB]

.44.
Plaatsingswijze

De stroken worden geplaatst op een droge, gereinigde ondergrond ontdaan van scherpe uitsteeksels #, voorzien van primer #.

Contact met oliehoudende producten dient vermeden te worden.
De werken worden onderbroken bij neerslag of condensatie bij de verlijming.

.44.20.
Naadverbindingen

De naden van de stroken worden met 10 cm overlap geplaatst en verlijmd met aangepaste lijm.
.44.30.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant worden in acht genomen.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

.19.20.--. - LICHTGEVELS

...
.19.40.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO 9001 certificaat.

#De Illbruck EPDM stroken en bijhorend systeem/uitvoering is goedgekeurd via een geldige BUtgb keuring.

Pro Memorie: informeer bij de fabrikant naar de beschikbaarheid van een ATG.




LOT 1X
UITVOERINGEN VOOR MEERDERE LOTEN VAN DEEL 1
1X.20.--.
BINNENOMGEVING
1X.21.00.
…
1X.21.10.
Isolatieschuim voor bouw- en aansluitingvoegen, alg.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(99) Zt4



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:
-
Het ter plaatse voorafgaandelijk nazicht van de voegen.

-
Het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen.

#-
Het afdichten van de stelruimtes en het isoleren en vullen van de aansluitingen 
#tussen ramen en metselwerk.

#tussen ramen en bouwkundig kader …
#tussen scheidingswanden …
#tussen scheidingswanden en plafonds …
#tussen prefabelementen …
#-
Het afdichten van de aansluitnaden van schoorstenen, nokken, kepers en dakkapellen.

#-
Het afdichten van de doorvoeringen van leidingen en pijpen.

#-
Het verlijmen en afdichten van isolatieplaten onderling.

#-
De verbetering van de thermische en akoestische isolatie tussen raamprofielen en bouwkundig kader …
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De bijhorende voegondergrond en de voegvullingen en -bodems worden beschreven in het artikel:

19.95.30. - Voegvullingen / bodems voor structurele voegen, alg.

#-
...
.15.
Toepassing:

…
Pro Memorie: 1

Illbruck 1K pistoolschuim is geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.:

● Scheidingswanden met plafonds.

● Scheidingswanden onderling.

● Stelruimten tussen raam- of deurkozijnen en muur.

● Stel- en monteerruimten tussen prefab elementen.

● Aansluitnaden van schoorstenen, nokken, kepers en dakkapellen.

● Doorvoeringen van leidingen en pijpen.

● Het verlijmen en afdichten van isolatieplaten onderling.

Uitstekende hechting op beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metalen en kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.
Pro Memorie: 2

ElasticFoam 1K pistoolschuim is geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, van o.a.: houten, kunststof en aluminium raam/deurprofielen en bouwkundig kader, scheidingswanden onderling en plafonds, verbetering van de thermische en akoestische isolatie tussen raamprofielen en bouwkundig kader.


Uitstekende hechting op beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metalen en kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.




1X.21.10.¦734.62.
Isolatieschuim voor bouw- en aansluitingvoegen, PUR 1-c.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(99) Zt4



Volgnr.  8
Illbruck 1K pistoolschuim - Eencomponentig PU-schuim dat uithardt door vochtopname voor vullen van voegen, aansluitingen en naden (met AKOESTISCH RAPPORT) [fiche]

#P1
illbruck Eéncomponentig flexibel isolatieschuim op basis van PUR
PM
[1]
#P1
illbruck Eéncomponentig flexibel isolatieschuim op basis van PUR
FH
[m]
#P2
Reinigingsmiddel … illbruck
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Eéncomponentig flexibel isolatieschuim.

#●
Reinigingsmiddel.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.12.
Per m. [m]
#●
Eéncomponentig flexibel isolatieschuim.

.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van het metselwerk, de scheidingswanden of het schrijnwerk.

#●
Netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte

.30.
MATERIALEN

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een één-component polyurethaan prepolymeer die snel uithardt in contact met luchtvochtigheid, bestemd voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden, kieren, …
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco illbruck
#-
Handelsmerk:
illbruck 1K pistoolschuim

Pro Memorie:


Illbruck 1K pistoolschuim is geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.:

● Scheidingswanden met plafonds.

● Scheidingswanden onderling.

● Stelruimten tussen raam- of deurkozijnen en muur.

● Stel- en monteerruimten tussen prefab elementen.

● Aansluitnaden van schoorstenen, nokken, kepers en dakkapellen.

● Doorvoeringen van leidingen en pijpen.

● Het verlijmen en afdichten van isolatieplaten onderling.


Uitstekende hechting op beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metalen en kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa:
15 - 25 kg/m³
.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
lichtgroen
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Treksterkte:
65 kPa [volgens DIN 53455]
-
Rek bij breuk:
17 % [volgens DIN 53455]

.32.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Kleefvrij:
na ca. 10 min.bij 23°C en 50 % RV

-
Snijdbaar (30 mm rul):
na ca. 45 min bij 23°C en 50 % RV

-
Vol belastbaar (30 mm rul):
na ca. 24 uur bij 23°C en 50 % RV

-
Milieu:
het product is CFK-, HCFK, en HFK-vrij en draagt niet bij aan het boeikaseffect

.31.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt:
25-30 mW/m.K

.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Temperatuursbestendigheid:
- 40 °C tot + 90 °C langdurig

-
Houdbaarheid:
12 maanden

.40.
UITVOERING

.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

Vóór het aanbrengen van het PU-schuim wordt de ondergrond gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, oppervlaktevuil of oude afdichtingmiddelen verwijderd.
De hechtvlakken worden voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, voorbevochtigd.

.44.
Plaatsingswijze:

-
Volgens richtlijnen van de fabrikant.

-
Bus voor gebruik krachtig schudden en volgens de gebruiksaanwijzing op het pistool schroeven.

-
De schuimhoeveelheid kan geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool.

-
De voegen worden voor 80 % gevuld. Bij grotere voegen schuim in meerdere lagen, met tussenpozen van ca. 1-2 uur, aanbrengen.
.44.10.
Reiniging:

-
Vers schuim direct verwijderen met reiniger. [illbruck Pistool/Sprayreiniger]
-
Uitgehard schuim uitsluitend mechanisch verwijderen.
.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:
…




Volgnr.  9
ElasticFoam 1K pistoolschuim - Eéncomponentig  flexibel isolatieschuim op basis van Polyurethaan prepolymeer voor het afdichten van stelruimten, isoleren en vullen van aansluitingen  [fiche]
#P1
illbruck Eéncomponentig flexibel isolatieschuim op basis van PUR
PM
[1]
#P1
illbruck Eéncomponentig flexibel isolatieschuim op basis van PUR
FH
[m]
#P2
Reinigingsmiddel … illbruck
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Eéncomponentig flexibel isolatieschuim.

#●
Reinigingsmiddel.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.12.
Per m. [m]
#●
Eéncomponentig flexibel isolatieschuim.

.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van het metselwerk, de scheidingswanden of het schrijnwerk.

#●
Netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte.

.30.
MATERIALEN

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een één-component polyurethaan prepolymeer dat snel uithardt in contact met luchtvochtigheid, bestemd voor het afdichten van stelruimten, isoleren en vullen van aansluitingen, …
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco illbruck
#-
Handelsmerk:
ElasticFoam 1K pistoolschuim


Pro Memorie:

ElasticFoam 1K pistoolschuim is geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, van o.a.: houten, kunststof en aluminium raam/deurprofielen en bouwkundig kader, scheidingswanden onderling en plafonds, verbetering van de thermische en akoestische isolatie tussen raamprofielen en bouwkundig kader.

Uitstekende hechting op beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metalen en kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volumemassa:
15 - 20 kg/m³
.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
wit
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Treksterkte:
65 kPa [volgens DIN 53455]
-
Rek bij breuk:
50 % [volgens DIN 53455]

.32.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Kleefvrij:
na ca. 10 min.bij 23°C en 50 % RV

-
Snijdbaar:
(30 mm rul) na ca. 45 min bij 23°C en 50 % RV

-
Vol belastbaar:
(30 mm rul) na ca. 24 uur bij 23°C en 50 % RV

-
Milieu:
het product is CFK-, HCFK, en HFK-vrij en draagt niet bij aan het boeikaseffect.

-
Luchtdichtheid:
650 PA (SKG 03-245) [volgens NBN EN 1026:2000, EN 45]

.31.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-
Warmtegeleidingscoëfficiënt:
25-30 mW/m.K [volgens DIN 52612]
.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:
-
Temperatuursbestendigheid:
- 40 °C tot + 90 °C langdurig

-
Houdbaarheid:
9 maanden

.40.
UITVOERING

.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

Vóór het aanbrengen van het PU-schuim wordt de ondergrond gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, oppervlaktevuil of oude afdichtingmiddelen verwijderd.

Indien nodig worden poreuze hechtvlakken voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, voorbevochtigd.

.44.
Plaatsingswijze:

-
Volgens richtlijnen van de fabrikant.

-
Bus voor gebruik krachtig schudden en volgens de gebruiksaanwijzing op het pistool schroeven.

-
De schuimhoeveelheid kan geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool.

-
De voegen worden voor 80 % gevuld. Bij grotere voegen schuim in meerdere lagen, met tussenpozen van ca. 1-2 uur, aanbrengen.
.44.10.
Reiniging:

-
Vers schuim direct verwijderen met reiniger. [illbruck Pistool/Sprayreiniger]
-
Uitgehard schuim uitsluitend mechanisch verwijderen.
.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:
…




DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN

71.30.--.
RAMEN EN VENSTERDEUREN VOLGENS STS 52:2005

71.3A.00.
AANSLUITINGEN, TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN

71.3A.10.
Ramen / vensterdeuren, aansluitingsvoegen / alg.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(31.9) Za



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en het plaatsen van Illbruck voorgevormde voegvulling

-
Het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond en het contactvlak.

-
De levering en verwerking van alle noodzakelijke toebehoren.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

Deze post is inbegrepen in...




71.3A.13.¦734.65.
Ramen / vensterdeuren, afdichtingsstrips, PUR-schuim  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK  illmod 600
(31.9) Zn7



Volgnr. 10
illmod 600 - Band als geïmpregneerde voorgecomprimeerde voegsluiter

#P1
illmod 600 Voorgecomprimeerde voegsluiter [type] [materiaal] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illmod 600 Voorgecomprimeerde voegsluiter [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]
#P1
illmod 600 Voorgecomprimeerde voegsluiter [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

#71.30.--. - Ramen en vensterdeuren volgens STS 52:2005

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil [1]
#●
Voegsluiter.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Voegsluiter.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Met vermelding van dikte en breedte. De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

De voegdichting gebeurt met een band, samengesteld uit polyurethaanschuim geïmpregneerd met een chloorvrij, brandvertragende kunsthars. De voegbanden zijn eenzijdig zelfklevend en worden geprecomprimeerd tot ca. 12-18% van hun nominale dikte geleverd.

Na plaatsing zwellen de banden automatisch op.

Geen uitbloeding tot 90°C.

De banden zijn chemisch neutraal en verenigbaar met conventionele bouwmaterialen.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk:
illmod 600
#.31.22.
[neutraal]
-
Materiaal schuim:
soepel polyurethaanschuim van het polyestertype met open celstructuur, in de fabriek vernet en volledig doordrenkt met een mengsel van kunststofharsen
#PUR-schuim type “ester”
#PUR-schuim type “ether”
-
Gehalte aan drenkhars:
± 80 %

-
Materiaal kleeflaag:
o.b.v. gespoten acrylhars (100 g/m²)

.31.40.
Beschrijvende kenmerken voegbanden:

.31.43.
Afmetingen, gewicht:

-
Voegdiepte:
#8 mm
#10 mm
#12 mm
#15 mm
#20 mm
#25 mm
#30 mm
#35mm
#40 mm
#50 mm

-
Inzetbaarheid voegbreedte
#2 mm
#3 mm
#3 tot 7 mm
#5 tot 10 mm
#7 tot 12 mm
#8 tot 15 mm
#10 tot 18 mm
#13 tot 24 mm
#17 tot 32 mm
#28 tot 40 mm

.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
#cementgrijs [PUR-schuim type “ester”]
#zwart [PUR-schuim type “ether”]
-
Leveringsvorm:
op rollen, voorgecomprimeerd, met lint in siliconepapier om de kleeflaag te beschermen

.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:
-
Brandklasse:
B1 (moeilijk ontvlambaar) [volgens DIN 4102]
-
Temperatuursbestandheid:
van -30°C tot 90°C (kortstondig tot 120°C)

.32.53.
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-
Bestendigheid wortelpenetratie:
goed [volgens DIN 4062]
-
Luchtdoorlatendheid:
a < of = 0,1 m³/{h.m.(daPa)n} [volgens NBN EN 1026:2000]
-
Weerbestedigheid:
goed [volgens DIN 53378]
-
Slagregendichtheid: 
tot 600 Pa voor de aangegeven inzetbaarheid, extern gecontroleerd door MPA Bau (Hannover) [volgens NBN EN 1027:2000] zie ATG 08/2315
-
Dampdiffusieweerstand:
mu < of = 100 [volgens NBN EN ISO 12572]
.31.56.
ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-
Warmtegeleidingsvermogen:
lambda 10 <of = 0,055 W/mk[volgens DIN 52612]
.31.57. 
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid:

-
Gedrag t.o.v. andere materialen:
geen corrosie bij ijzer, zink, staal, verzinkte materialen, aluminium, koper.  Geen schadelijke wisselwerking met o.a. beton, poreus beton, baksteen, kalkzandsteen, hard PVC, plexiglas en hout. [volgens DIN 52453]
.31.60.
Andere eigenschappen:

-
Keuring:
#ATG 08/2315 [PDF].
#KOMO-keur K4283
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.32.
Geregistreerde normen:

...
.44.
Plaatsingswijze

De zelfklevende basis van de band moet steeds groter zijn dan of gelijk aan de voegopening en bij voorkeur zelfs gelijk aan 2 x de voegopening.

Voor het aanbrengen van de zelfklevende zijde op de te dichten oppervlakken dienen deze stofvrijen droog te zijn alsook ontdaan van olie en vet.

Om een goede dichting te verkrijgen bij metselwerk dient dit voorafgaandelijk opgevoegd te worden.

-
Na het vaststellen van de voegbreedte de bandafmeting overeenkomstig de voorgeschreven toleranties kiezen.

-
Het voorgecomprimeerde begin-/ eindstuk afsnijden.

-
Bij het afrollen van de voegband  minstens 1 cm extra nemen.

-
Bij verticale voegen onderaan met het plaatsen beginnen. De banden worden stuik gezet.

-
De voegzijkanten moeten parallel verlopen (max. 3 graden afwijking). Verder moeten de voegzijkanten van bouwvuil en mortelresten gereinigd worden.

-
De voegband  moet uit optische overweging een paar mm vanaf de voorkant van de voeg naar binnen aangebracht worden.

-
Natte voegen kunnen de als montagehulp dienende zelfklevende zijde neutraliseren. In dit geval kan illmod 600 met houten wiggen gefixeerd worden totdat de voegband  uitgezet is.

-
Bij verwerking met verf, lijm en natuursteen, adviseren wij navraag te doen bij de leverancier van illmod 600.

-
De voegband  mag niet met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën in verbinding gebracht worden.

#
Bij raamkaders  mag de illbruck illmod 600 voegband niet doorlopend om de raamhoeken aangebracht worden.
#
Bij de montage van beton prefabelementen kan met afstandhouders gewerkt worden teneinde het overmatig comprimeren van de voegband  te voorkomen.

#
Bij sterk zuigende ondergronden is voor het aanbrengen van illmod 600 band het voorbehandelen van de voegzijde aan te bevelen.

#
De zelfklevende zijde bij horizontale toepassing aan de onderzijde houden.

#
Zorg dragen voor een vlakke overgang van de kruisvoeg tussen verticale en horizontale voegband.

.44.20.
Naadverbindingen

In functie van de buitentemperatuur zal de band na plaatsing zwellen en zo een bestendige druk op de flanken van de voeg uitoefenen en voldoende elastisch blijven om de bewegingen van de bouwdelen te volgen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant zal een waarborg van 10 jaar verlenen op de eigenschappen van de voegband.

De voegdichtingsband is onderworpen aan een externe keuring door het AMPA (Hannover).

De voegdichtingsband is goedgekeurd met een geldige BUtgb keuring ATG 08/2315 [PDF].




71.3A.13.¦734.65.
Ramen / vensterdeuren, afdichtingsstrips, PUR-schuim  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK  illmod duo
(31.9) Zn7



Volgnr. 11
illmod duo - Band als geïmpregneerde voorgecomprimeerde multifunctionele voegdichtingsband

#P1
illmod duo Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illmod duo Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]
#P1
illmod duo Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

#71.30.--. - Ramen en vensterdeuren volgens STS 52:2005

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil [1]
#●
Voegdichtingsband.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Voegdichtingsband.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Met vermelding van dikte en breedte. De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

De voegdichting gebeurt met een band, samengesteld uit oplosmiddelvrij, éénzijdig geïmpregneerd polyurethaan zachtschuim. De voegbanden zijn eenzijdig zelfklevend. Na plaatsing zwellen de banden automatisch op. De voegband is geschikt voor gebruik afdichting in hoge gebouwen en in gevels bij de montage van ramen en deuren.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk:
illmod duo

.31.40.
Beschrijvende kenmerken voegbanden:

.31.43.
Afmetingen, gewicht:

-
Voegdiepte:
#58 mm
#66 mm
#77 mm
-
Inzetbaarheid voegbreedte
#5 tot 10 mm
#7 tot 15 mm
#10 tot 20 mm
#15 tot 30 mm
.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
grijsbruin met rood gespikkelde binnenkant

-
Leveringsvorm:
op rollen, voorgecomprimeerd

.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid:

-
Brandklasse:
B2 (normaal ontvlambaar) [volgens DIN 4102]
-
Warmtegeleidingsvermogen:
lambda 10 <of = 0,048 W/mk [volgens DIN 52612]
-
Dampdiffusieweerstand:
mu < of = 100 [volgens NBN EN ISO 12572:2001]
-
Temperatuursbestandheid:
van - 25°C tot 60°C

-
Luchtdoorlatendheid:
a < of = 0,1 m³/{h.m.(daPa)n} [volgens NBN EN 1026:2000]
-
Gedrag t.o.v. andere materialen:
voldoet aan BG1 [volgens DIN 52453]
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.32.
Geregistreerde normen:

...
.44.
Plaatsingswijze

De zelfklevende basis van de band moet steeds groter zijn dan of gelijk aan de voegopening en bij voorkeur zelfs gelijk aan 2 x de voegopening.

Voor het aanbrengen van de zelfklevende zijde op de te dichten oppervlakken dienen deze stofvrij en droog te zijn alsook ontdaan van olie en vet.

Om een goede dichting te verkrijgen bij metselwerk dient dit voorafgaandelijk opgevoegd te worden.

Inbouwprincipe:

#-
Bij de aansluiting van ramen en deuren wordt een muurstrook aangebracht om warmtebruggen te voorkomen. De voegafdichtingsband illmod duo wordt aangebracht met de geïmpregneerde zijde aan de binnenkant van de voeg (zie afbeelding).
[image: image1.emf]
Pro Memorie:
Deze oplossing is toe te passen in geval van meerlagig metselwerk.

#-
Toepassing aan de binnenkant: illmod 600 voegafdichtingsband (BG 1) neemt de buitenste afdichting over. Montage van illmod duo voegafdichtingsband op de rugzijde van het schrijnwerk (zie afbeelding).

[image: image2.emf]
Pro Memorie:
Deze oplossing is toe te passen in geval van massief metselwerk.

Bij temperaturen boven + 20 ˚C dient de voegband op de bouwplaats koel opgeslagen te worden. Hogere temperaturen gedurende de montage van de voegband versnellen het uitzetten van de voegband.

Nadat de diepte van het bouwdeel en de voegbreedte is vastgesteld kan de juiste afmeting band gekozen worden op basis van de afmetingstabel. Vuil en mortel dienen van het kozijn verwijderd te worden. Er mogen geen oneffenheden voorkomen in het gebied waar bandafdichting plaatsvindt (ATV DIN 18330 / DIN 4108-7).

De raamkaders dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Het begin-/eindstuk van de voegband dat teveel gecomprimeerd is, dient afgesneden te worden. Daarna kan de voegband door middel van de zelfklevende kant bevestigd worden. Bij het uitmeten van de voegband  2 cm per meter extra afsnijden.

Let erop dat de rood gespikkelde kant aan de binnenzijde van het raam aangebracht wordt.

.44.20.
Naadverbindingen

In functie van de buitentemperatuur zal de band na plaatsing zwellen en zo een bestendige druk op de flanken van de voeg uitoefenen en voldoende elastisch blijven om de bewegingen van de bouwdelen te volgen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant zal een waarborg van 10 jaar verlenen op de eigenschappen van de voegband.

De voegdichtingsband is onderworpen aan een externe keuring door het AMPA (Hannover).

De voegdichtingsband is goedgekeurd met een geldige BUtgb keuring ATG 08/2315.




71.3A.13.¦734.65.
Ramen / vensterdeuren, afdichtingsstrips, PUR-schuim  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK  illmod trio
(31.9) Zn7



Volgnr. 12
illmod trio - Band als geïmpregneerde voorgecomprimeerde multifunctionele voegdichtingsband

#P1
illmod trio Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illmod trio Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]
#P1
illmod trio Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

#LOT 18 - GEVELAFWERKINGEN

…
#LOT 19 - GEVELSYSTEMEN

#19.20.--. - Lichtgevels

…
#19.40.--. - Glasvlesgevels en structurele beglazingen

…
#LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

#71.30.--. – Ramen en vensterdeuren volgens STS 52:2005

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil [1]
#●
Voegdichtingsband.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m. [m]
#●
Voegdichtingsband.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Met vermelding van dikte en breedte. De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.10.
Beschrijving:

De voegdichting gebeurt met een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd multifunctioneel voegdichtingsband in opencellig polyurethaan zachtschuim met brandwerende kunsthars, die dient als afdichting tegen lucht en slagregen in bewegingsvoegen en aansluitvoegen in hoge gebouwen. Bij de montage van ramen en deuren.

#.31.21
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

-
Handelsmerk:
illmod trio
.31.40.
Beschrijvende kenmerken voegbanden:

.31.43.
Afmetingen, gewicht:

-
Voegdiepte:
#58 mm
#66 mm
#77 mm
-
Inzetbaarheid voegbreedte
#5 tot 10 mm
#7 tot 15 mm
#10 tot 20 mm
#15 tot 30 mm
.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
schuim: antraciet
binnenkant: lichtgrijs gespikkeld
-
Leveringsvorm:
op rollen, voorgecomprimeerd

.31.50.
Prestatiekenmerken:

-
Brandklasse:
B2 (normaal ontvlambaar) [volgens DIN 4102]
-
Warmtegeleidingsvermogen:
lambda 10 <of = 0,048 W/mk[volgens DIN 52612]
-
Dampdiffusieweerstand:
mu < of = 100 [volgens NBN EN ISO 12572]
-
Temperatuursbestandheid:
van -30°C tot 80°C

-
Luchtdoorlatendheid:
a < of = 0,1 m³/{h.m.(daPa)n} [volgens NBN EN 1026:2000]
-
Slagregendichtheid:
tot 600 Pa voor de aangegeven inzetbaarheid, extern gecontroleerd door MPA Bau (Hannover) [volgens NBN EN 1027:2000]
-
Gedrag t.o.v. andere materialen:
voldoet aan BG1. (volgens DIN 52453)
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.32.
Geregistreerde normen:

...
.44.
Plaatsingswijze

De zelfklevende basis van de band moet steeds groter zijn dan of gelijk aan de voegopening en bij voorkeur zelfs gelijk aan 2 x de voegopening.

Voor het aanbrengen van de zelfklevende zijde op de te dichten oppervlakken dienen deze stofvrijen droog te zijn alsook ontdaan van olie en vet.

Om een goede dichting te verkrijgen bij metselwerk dient dit voorafgaandelijk opgevoegd te worden.

Inbouwprincipe:

De multifunctionele afdichtingsband combineert drie afdichtingsproducten in één product.

Voorwaarde is een voeg rondom een raam die binnen het toepassingsbereik van de voegband  ligt.

Vóór de montage van een raam wordt de afdichtingsband illmod trio aangebracht op de rugzijde en met het raam in de kozijnopening gezet. Het raam wordt met een in de handel gebruikelijke afstandhouder- bevestigingsschroef gemonteerd. Er is geen verdere handeling nodig, omdat met het aanbrengen van de voegband  de afdichting van het raam aan alle technische eisen voldoet.

Nadat de diepte van het bouwdeel (rugkant schrijnwerk) en de voegbreedte is vastgesteld kan de juiste afmeting band gekozen worden op basis van de afmetingstabel.

Vuil en mortel dienen van het kozijn verwijderd te worden. Waar de afdichting plaats gaat vinden, dient het overtollige mortel van de metselsteen voegen verwijderd te worden.

De raamkaders dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Het begin-/eindstuk van de voegband dat teveel gecomprimeerd is, dient afgesneden te worden. Daarna kan de voegband  door middel van de zelfklevende kant bevestigd worden (afbeelding 2). Bij het uitmeten van de voegband 2 cm per meter extra afsnijden. Als de voegbreedte vrij smal is, verdient het aanbeveling de voegband  te bevochtigen.

Let erop dat de lichtgrijs gespikkelde kant aan de binnenkant van het raam bevestigd wordt!

Bij temperaturen boven +20˚C dient de voegband op de bouwplaats koel opgeslagen te worden. Hogere temperaturen gedurende de montage van de voegband  versnellen het uitzetten van de voegband .
.44.20.
Naadverbindingen

In functie van de buitentemperatuur zal de band na plaatsing zwellen en zo een bestendige druk op de flanken van de voeg uitoefenen en voldoende elastisch blijven om de bewegingen van de bouwdelen te volgen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant zal een waarborg van 10 jaar verlenen op de eigenschappen van de voegband.

De voegdichtingsband is onderworpen aan een externe keuring door het AMPA (Hannover).

De voegdichtingsband is goedgekeurd met een geldige BUtgb keuring ATG 08/2315




71.3A.20.
Ramen/vensterdeuren, waterdichtingsstroken, alg.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(31.9) La



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond en de contactvlakken zodat ze de membranen niet kunnen beschadigen.

-
De levering en het plaatsen van de Illbruck EPDM vochtwerende folies als waterdichting en bescherming tegen doorslaand vocht bij de aansluitingen van ramen en deuren met het metselwerk, dorpels, gevelelementen en -profielen.

-
De levering en verwerking van alle noodzakelijke lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

#Deze post is inbegrepen in de post:

LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

71.30.--. - RAMEN EN VENSTERDEUREN
...




71.3A.20.¦731.12.2.
Ramen/vensterdeuren, waterdichtingsstroken, EPDM  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(31.9) Ln5



Volgnr. 13
Illbruck EPDM - EPDM-stroken voor verlijming, als buitendichting rondom schrijnwerk en/of gevels

#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P2
Illbruck Kleefmiddel [type of merk] [materiaal]
FH
[m]
#P3
Butyl- & Bitumenprimer Illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.30.
Inbegrepen: [PM]
.21.32.
In een andere post:

LOT 71 - BUITENSCHRIJNWERKEN

71.30.--. - RAMEN EN VENSTERDEUREN

…
#.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil [1]
#●
EPDM-stroken.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m. [m]
#●
EPDM-stroken.

#●
Kleefmiddel.

#●
Primer.

.22.20.
Opmetingscode:

-
De netto te beschermen oppervlakte met inbegrip van de verticale opstanden. De overlappingen worden niet gemeten.

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

EPDM rubberstroken op basis van een copolymeer van ethyleen, propyleen en diënische verbindingen, vulstoffen en toeslagstoffen.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

#-
Handelsmerken:
Illbruck EPDM
#.31.22.
[neutraal]
De EPDM rubberstroken worden als waterkering op ... op hoogte van ... geplaatst.
…
.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:
-
EPDM stroken.

-
Kleefmiddel.
-
Primer.
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. hoofdcomponent: [Illbruck EPDM stroken]
.32.20.
Basiskenmerken:

#.32.21
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

#-
Handelsmerken:
Illbruck EPDM

#.32.22.
[neutraal]
-
Materiaal:
#elastomeer stroken van EPDM rubber zonder butyl- en zelfklevende laag
#elastomeer stroken van EPDM rubber met een butyl- en zelfklevende laag

.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.43.
Afmetingen, gewicht:

-
Breedte:
… m [keuze tussen 10 - 1700 mm]
-
Lengte:
25 m

-
Dikte:
#0,75 mm
#1,20 mm
.32.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
zwart

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.51.
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:
-
Treksterkte:
min 4 N/mm² [NBN EN 12311-2:2000]
-
Breukrek:
min 200 % [NBN EN 12311-2:2000]
.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [Illbruck EPDM kleefmiddel]
.35.20.
Basiskenmerken:

#.35.21
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Tremco Illbruck N.V.

#-
Handelsmerken:
OT 15 lijm illbruck

#.35.22.
[neutraal]
Keuze op basis van ondergrond en verwerkingswijze [volgens voorschrift fabrikant]
-
Materiaal:
oplosmiddelhoudende lijm op basis van styreenrubber voor het verlijmen van illbruck EPDM foliën op ondergronden zoals houten platen, beton, schuimbeton, bitumen, zink, aluminium, …
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

…
.44.
Plaatsingswijze

De EPDM-waterdichtingsstroken worden geplaatst op een droge, gereinigde ondergrond ontdaan van scherpe uitsteeksels#, voorzien van primer #.

Contact met oliehoudende producten dient vermeden te worden. De werken worden onderbroken bij neerslag of condensatie bij de verlijming.

.44.20.
Naadverbindingen:
De naden van de stroken worden met 10 cm overlap geplaatst en verlijmd met aangepaste lijm

.44.30.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften:
De overige plaatsingsvoorschriften van de fabrikant worden in acht genomen.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.19.
Lot 19 - Gevelsystemen

.19.20.--. - LICHTGEVELS

...
.19.40.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO 9001 certificaat.



Tremco illbruck-posten voor de meetstaat



DEEL 1
RUWBOUW
LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES
17.30.--.
METSELWERKEN MET STENEN EN BLOKKEN
17.39.00.
VOEGWERKEN EN ANDERE AFDICHTINGSWERKEN OP METSELWERK
17.39.90.
Metselwerken, kitten voor bouwvoegen, alg.  TREMCO ILLBRUCK
17.39.90.¦924.
Metselwerken, kitten voor bouwvoegen, NBN EN ISO 11600:2004  TREMCO ILLBRUCK
Volgnr.  1
#P1
Neutrale één-component kit op basis van polyurethaan klasse ISO 11600 F25E [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component kit op basis van polyurethaan klasse ISO 11600 F25E [kleur: ...]
FH
[m]
#P2
Reinigingsmiddel voor PVC profielen Perennator R101 / R201 
PM
[1]
#P2
Reinigingsmiddel voor aluminiumprofielen Perennator R501 / R601
PM
[1]
#P2
Reinigingsmiddel …
PM
[1]
#P2
Hechtingsverbeteraar voor kitten op niet zuigende ondergrond Primer NS
PM
[1]
#P2
Hechtingsverbeteraar voor kitten op zuigende ondergrond Primer S
PM
[1]
Volgnr.  2
#P1
Neutrale één-component kit klasse ISO 11600 F25 LM [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component kit klasse ISO 11600 F25 LM [kleur: ...]
FH
[m]
#P2
Reinigingsmiddel voor niet zuigende ondergronden Perennator R40 
PM
[1]
#P2
Reinigingsmiddel …
PM
[1]
#P2
Hechtingsverbeteraar voor kitten op niet zuigende ondergrond Primer NS
PM
[1]
#P2
Hechtingsverbeteraar voor kitten op zuigende ondergrond Primer S
PM
[1]
LOT 19
GEVELSYSTEMEN
19.90.--.
DIVERSEN
19.91.00.
DICHTINGSSTROKEN EN -FOLIES
19.91.10.
Waterdichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  TREMCO ILLBRUCK
19.91.10.¦731.12.2.
Waterdichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, EPDM  TREMCO ILLBRUCK
Volgnr. 3
#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P2
Illbruck Kleefmiddel [type of merk] [materiaal]
FH
[m]
#P3
Butyl- & Bitumenprimer Illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]
19.91.20.
Dichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  TREMCO ILLBRUCK
19.91.20.¦731.45.
Dichtingsstroken voor voegen, naden en gevelaansluitingen, butyl  TREMCO ILLBRUCK
Volgnr. 4
#P1
illbruck Butylband Vlies Zelfklevende band met vezelvlies [type] [dikte] [breedte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illbruck Butylband Vlies Zelfklevende band met vezelvlies [type] [dikte] [breedte]
FH
[m]
#P2
Butyl- & Bitumenprimer illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]
Volgnr. 5
#P1
illbruck Butylband Alu Zelfklevende band, met scheurvaste aluminiumfolie [type] [dikte] [breedte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illbruck Butylband Alu Zelfklevende band, met scheurvaste aluminiumfolie [type] [dikte] [breedte]
FH
[m]
#P2
Butyl- & Bitumenprimer illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]
Volgnr. 6
#P1
illbruck Kozijn -butylband Zelfklevende band, éénzijdig gelamineerd met kunststofvlies [breedte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illbruck Kozijn -butylband Zelfklevende band, éénzijdig gelamineerd met kunststofvlies [breedte]
FH
[m]
#P2
Butyl- & Bitumenprimer illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]
19.91.30.
Dichtingsfolies voor voegen, naden en gevelaansluitingen, alg.  TREMCO ILLBRUCK
19.91.30.¦733.12.

Dichtingsfolies voor voegen, naden en gevelaansluitingen, PE  TREMCO ILLBRUCK
Volgnr. 7
#P1
Duo EW Folie met butylstrip [breedte]
FH
[m]
#P1
Duo EW Folie met butylstrip [breedte]
PM
[1]
#P2
Duo EW Folie stuccgaas [breedte]
FH
[m]
#P2
Duo EW Folie stuccgaas [breedte]
PM
[1]
#P3
Duo W Flex Folie met butylstrip [breedte]
FH
[m]
#P3
Duo W Flex Folie met butylstrip [breedte]
PM
[1]
#P4
Duo W Flex Folie met stuccgaas [breedte]
FH
[m]
#P4
Duo W Flex Folie met stuccgaas [breedte]
PM
[1]
#P5
Illbruck Hechtpasta [type of merk] [materiaal]
PM
[1]
LOT 1X
UITVOERINGEN VOOR MEERDERE LOTEN VAN DEEL 1
1X.20.--.
BINNENOMGEVING
1X.21.00.
…
1X.21.10.
Isolatieschuim voor bouw- en aansluitingvoegen, alg.  TREMCO ILLBRUCK
1X.21.10.¦734.62.
Isolatieschuim voor bouw- en aansluitingvoegen, PUR 1-c.  TREMCO ILLBRUCK
Volgnr.  8
#P1
illbruck Eéncomponentig flexibel isolatieschuim op basis van PUR
PM
[1]
#P1
illbruck Eéncomponentig flexibel isolatieschuim op basis van PUR
FH
[m]
#P2
Reinigingsmiddel … illbruck
PM
[1]
Volgnr.  9
#P1
illbruck Eéncomponentig flexibel isolatieschuim op basis van PUR
PM
[1]
#P1
illbruck Eéncomponentig flexibel isolatieschuim op basis van PUR
FH
[m]
#P2
Reinigingsmiddel … illbruck
PM
[1]
DEEL 7
SCHRIJNWERKEN
LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN
71.30.--.
RAMEN EN VENSTERDEUREN VOLGENS STS 52:2005
71.3A.00.
AANSLUITINGEN, TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN
71.3A.10.
Ramen / vensterdeuren, aansluitingsvoegen / alg.  TREMCO ILLBRUCK
71.3A.13.¦734.65.
Ramen / vensterdeuren, afdichtingsstrips, PUR-schuim  TREMCO ILLBRUCK  illmod 600
Volgnr. 10
#P1
illmod 600 Voorgecomprimeerde voegsluiter [type] [materiaal] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illmod 600 Voorgecomprimeerde voegsluiter [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]
#P1
illmod 600 Voorgecomprimeerde voegsluiter [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]
71.3A.13.¦734.65.
Ramen / vensterdeuren, afdichtingsstrips, PUR-schuim  TREMCO ILLBRUCK  illmod duo
Volgnr. 11
#P1
illmod duo Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illmod duo Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]
#P1
illmod duo Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]
71.3A.13.¦734.65.
Ramen / vensterdeuren, afdichtingsstrips, PUR-schuim  TREMCO ILLBRUCK  illmod trio
Volgnr. 12
#P1
illmod trio Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
illmod trio Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]
#P1
illmod trio Voorgecomprimeerde voegdichtingsband [type] [materiaal] [dikte]
FH
[m]
71.3A.20.
Ramen/vensterdeuren, waterdichtingsstroken, alg.  TREMCO ILLBRUCK
71.3A.20.¦731.12.2.
Ramen/vensterdeuren, waterdichtingsstroken, EPDM  TREMCO ILLBRUCK
Volgnr. 13
#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken met butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte] [inbegrepen in LOT …]
PM
[1]
#P1
Illbruck EPDM stroken zonder butylstrips [type] [dikte]
FH
[m]
#P2
Illbruck Kleefmiddel [type of merk] [materiaal]
FH
[m]
#P3
Butyl- & Bitumenprimer Illbruck op basis van synthetisch rubber
FH
[m]
Tremco illbruck-posten voor de meetstaat
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