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2DEEL 4
SPECIALE TECHNIEKEN - VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, ...


2LOT 40
CENTRALE VERWARMING - INDIVIDUELE INSTALLATIES


240.70.--.
CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES - VERWARMINGSELEMENTEN


240.7A.00.
HULPSTUKKEN


240.7A.10. 
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorsteunen / alg. ROFIX


240.7A.11.
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorsteunen / vloerbevestiging  ROFIX


2Volgnr.  1


2Rofix Unistand - Hoogbelastbare, in de hoogte verstelbare radiatorsteunen (standconsole) voor paneelradiatoren


340.7A.12.
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorsteunen / wandbevestiging  ROFIX


3Volgnr.  2


3Rofix 8-P Super Safe - Hoogbelastbare, regelbare radiatorsteunen voor wand bevestiging van verticale radiatoren


5Rofix-posten voor de meetstaat







DEEL 4
SPECIALE TECHNIEKEN - VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, ...

LOT 40
CENTRALE VERWARMING - INDIVIDUELE INSTALLATIES

40.70.--.
CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES - VERWARMINGSELEMENTEN

40.7A.00.
HULPSTUKKEN

40.7A.10. 
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorsteunen / alg.  18-06-10  ROFIX
(56.9) Xt6


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het instellen van de hoogte van de radiatorsteunen.

-
Het boren van de boutgaten en bevestigen van de steunen #op de vloer. #op de muur.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het plaatsen van de radiatoren op de steunen #zonder de verpakking van de radiatoren te verwijderen.

.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
…
.15.
Toepassing:

#-
…
.16.
Belangrijke opmerking:

#-
…




40.7A.11.
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorsteunen / vloerbevestiging  18-06-10  ROFIX
(56.9) Xt6


Volgnr.  1
Rofix Unistand - Hoogbelastbare, in de hoogte verstelbare radiatorsteunen (standconsole) voor paneelradiatoren
P1
Rofix Unistand Universele verstelbare standconsole voor radiatoren [hoogte]
VH
[st]
P2
Afdekplaat voor standconsole
VH
[st]
P3
Draadbouten 8 x 60 mm, nylon pluggen F10, afdekkapjes [diameter]
VH
[st]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetcode:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Universele verstelbare standconsole.
●
Afdekplaat voor standconsole.
●
Bevestigingsmiddelen.
.22.20.
Opmetingscode:

-
Per stuk, [gelijksoortige componenten].

.30.
MATERIALEN

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d steunen:

.32.10.
Beschrijving:

De Rofix Unistand universele standconsoles zijn geschikt voor de bevestiging op de vloer van diverse types van plaatradiatoren [types 20 - 21 - 22 - 33] en bouwhoogtes [van 285 mm t.e.m. 1000 mm].
De steunen kunnen voorgemonteerd worden op de radiator zonder speciale gereedschappen en zonder de zij- of bovenbekleding (verpakking) van de radiator te verwijderen. 

De steun is voorzien van een uitschuifbaar bovengedeelte dat een regeling in de hoogte mogelijk maakt. Blokkeren van deze instelling gebeurt door vastschroeven van 2 kartelmoeren met behulp van een meegeleverde stalen pin.
De bovenste bevestiging van de steun is voorzien van een uitschuifbare kunststofklem die een regeling in functie van radiatorbreedte toelaat. De contactpunten met de radiator zijn geluidsdempende kunststofklemmen.
.32.20.
Basiskenmerken:

#.32.21.
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Rofix
-
Handelsmerk en type:
Rofix Unistand
-
Artikelnummer:
#US2230300 [H = 300 mm verpakt per 12 ]
#US2230200 [H = 200 mm verpakt per 12 ]
 #US2130300 [H = 300 mm verpakt per 24 ]
 #USC2230300 [onafgewerkte vloer; H = 300 mm verpakt per 12 ]
 #USC2130300 [onafgewerkte vloer; H = 300 mm verpakt per 24]
#.32.22.
[neutraal]
-
Omschrijving:
instelbare radiatorsteun op voetplaat
-
Radiatortype:
#type 20 / 22 / 33
#type 21
#merk radiator ...
-
Vorm:
rechthoekige uitschuifbare, instelbare buis
-
Afwerking steun:
witgelakt RAL 9010
-
Voetplaat:
rechthoekig 120 x 99 mm, geschikt voor montage op #onafgewerkte
#afgewerkte vloer
-
Basismateriaal:
staal ...
-
Bevestiging:
per console worden 3 bouten en pluggen gebruikt; 
De pluggen zijn  ETA gecertificeerd. ETA-07/0121
.40.
UITVOERING

Montage volgens instructie fabrikant en meegeleverde bijhorende montagehandleiding.




40.7A.12.
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorsteunen / wandbevestiging  18-06-10  ROFIX
(56.9) Xt6


Volgnr.  2
Rofix 8-P Super Safe - Hoogbelastbare, regelbare radiatorsteunen voor wand bevestiging van verticale radiatoren
P1
Rofix 8-P Super Safe Universele verstelbare wandconsole voor radiatoren [hoogte]
VH
[st]
P2
Zijvasthouders
PM
[1]
#P3
Tussenstuk van 1000 mm voor verlenging van het bereik tot 2400 mm
VH
[st]
P4
Pluggen Fischer en houtdraadbouten [diameter] [lengte] [4 stuks per console]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetcode:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Zijvasthouders.
●
Bevestigingsmiddelen.
.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Universele verstelbare wandconsole.
#●
Tussenstuk.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per stuk, [gelijksoortige componenten].

.30.
MATERIALEN

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d steunen:

.32.10.
Beschrijving:

De Rofix 8-P Super Safe telescopische wandconsoles zijn geschikt voor de wandbevestiging van diverse types van verticale (plaat)radiatoren [types 10/11 en 20/21/22] en bouwhoogtes [van 1500 mm t.e.m. 2200mm].
De steun is voorzien van een telescopisch uitschuifbaar gedeelte dat een regeling in de hoogte mogelijk maakt. Blokkeren van deze instelling gebeurt door vastschroeven van een blokkeerschroef. De kop van de steun bevat een montageclips met veer.
Per console worden 2 zijvasthouders met kunststofklem gemonteerd op de lasnaad van de verticale radiator om zijdelingse beweging op te vangen. 
De steunen worden op de wand of muur bevestigd met ETA-gecertifieerde constructiepluggen en bouten afgestemd op het materiaal van de wand en het gewicht van de radiatoren.
.32.20.
Basiskenmerken:

#.32.21.
[fabrikant]

-
Fabrikant:
Rofix
-
Handelsmerk en type:
Rofix 8-P Super Safe
-
Artikelnummer:
USxxxxxxx
#.32.22.
[neutraal]
-
Omschrijving:
instelbare telescopische radiatorsteun voor wandmontage
-
Radiatortype:
verticale radiatoren type 10/11 en 20/21/22
-
Vorm:
rechthoekige uitschuifbare, instelbare buis
-
Tussenstuk (lengte):
800 mm [standaard]
1000 mm [als accessoire  te voorzien bij h = 2300 en 2400 mm]
-
Wandafstand (WA):
34.5 mm [type 20 / 21 / 22] 
72 mm [type 10 / 11]
-
Afwerking steun:
witgelakt RAL 9010
-
Toegelaten belasting:
135 kg/console
-
Basismateriaal:
gegalvaniseerd staal ...
-
Bevestiging:
per console worden 4 bouten en pluggen gebruikt
de pluggen zijn ETA gecertificeerd ETA-07/0121
-
Consolekop:
montageclips met trekveer voor snelle (de)montage
.40.
UITVOERING

Montage volgens instructie fabrikant en meegeleverde bijhorende montagehandleiding.
Voor radiatoren met een hoogte van 1400 mm wordt het bovenste telescopsche gedeelte van de steun 100 mm ingekort.


Rofix-posten voor de meetstaat



DEEL 4
SPECIALE TECHNIEKEN - VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, ...
LOT 40
CENTRALE VERWARMING - INDIVIDUELE INSTALLATIES
40.70.--.
CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES - VERWARMINGSELEMENTEN
40.7A.00.
HULPSTUKKEN
40.7A.10. 
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorsteunen / alg. ROFIX
40.7A.11.
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorsteunen / vloerbevestiging  ROFIX
Volgnr.  1
P1
Rofix Unistand Universele verstelbare standconsole voor radiatoren [hoogte]
VH
[st]
P2
Afdekplaat voor standconsole
VH
[st]
P3
Draadbouten 8 x 60 mm, nylon pluggen F10, afdekkapjes [diameter]
VH
[st]
40.7A.12.
Verwarmingslichamen / C.V., radiatorsteunen / wandbevestiging  ROFIX
Volgnr.  2
P1
Rofix 8-P Super Safe Universele verstelbare wandconsole voor radiatoren [hoogte]
VH
[st]
P2
Zijvasthouders
PM
[1]
#P3
Tussenstuk van 1000 mm voor verlenging van het bereik tot 2400 mm
VH
[st]
P4
Pluggen Fischer en houtdraadbouten [diameter] [lengte] [4 stuks per console]
PM
[1]
Rofix-posten voor de meetstaat

#
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