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2DEEL 7
SCHRIJNWERKEN


2LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN


271.70.--.
INDUSTRIELE POORTEN


271.72.00.
POORTEN MET VERTICALE BEWEGING


271.72.20.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, alg.  NASSAU DOOR


371.72.20.¦43-.¦¦03
Industriële poorten, sectionaalsystemen, aluminium, therm. isol.  NASSAU DOOR  Nassau 9000F


3Volgnr.  1


3Type NASSAU AE 9000F - Dubbelwandige aluminium sectionaalpoort


10Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma NASSAU DOOR


1171.72.20.¦843.¦¦03
Industriële poorten, sectionaalsystemen, aluminium / veiligheidsglas  NASSAU DOOR


11Volgnr.  2


11Type NASSAU 9000G - Sectionaalpoort opgebouwd uit aluminium profielkaders met maximale beglazing


11Volgnr.  3


11Type NASSAU 9000M - Sectionaalpoort opgebouwd uit beglaasde en thermisch onderbroken aluminium profielkaders en geïsoleerde stalen panelen


2171.72.21.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / hang en sluitwerk  NASSAU DOOR


21Volgnr.  4


21NASSAU DOOR - Handgrepen


22Volgnr.  5


22NASSAU DOOR [optie] - Binnen- en buitenvergrendeling


2371.72.24.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / aandrijvingen  NASSAU DOOR


23Volgnr.  6


23NASSAU DOOR - Aandrijvingen voor handbediende deuren


23Volgnr.  7


23NASSAU DOOR - Aandrijvingen voor elektromechanisch bediende deuren


2571.72.25.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / besturingen  NASSAU DOOR


25Volgnr.  8


25NASSAU DOOR [optie] - Besturingen


2671.72.26.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / ontvangers  NASSAU DOOR


26Volgnr.  9


26NASSAU DOOR HEI - Ontvangers


2771.72.28.¦¦01
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / drukknopschakelaars  NASSAU DOOR


27Volgnr.  10


27NASSAU DOOR [optie] - Drukknopschakelaars


28Volgnr.  11


28NASSAU DOOR DTP 10 & DTPNG 10 - Noodstoptoets


2971.72.28.¦¦02
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / sleutelschakelaars  NASSAU DOOR


29Volgnr.  12


29NASSAU DOOR - Sleutelschakelaars


3071.72.28.¦¦05
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / trekschakelaars  NASSAU DOOR


30Volgnr.  13


30NASSAU DOOR EZ 01 - Trekschakelaar met koord


3171.72.2A.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / verkeerslichten  NASSAU DOOR


31Volgnr.  14


31NASSAU DOOR [optie] - Set verkeerslichtenaansluiting incl. 2 verkeerslichten oranje


32NASSAU DOOR-posten voor de meetstaat







DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN

71.70.--.
INDUSTRIELE POORTEN

71.72.00.
POORTEN MET VERTICALE BEWEGING

71.72.20.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, alg.  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Aa (T12)



.10.
OMVANG

.11.
Definitie:


Deze poorten voor industriële toepassing bestaan uit een geheel van onderling scharnierende horizontale elementen, die tot boven linteelhoogte wegdraaien via looprails bevestigd aan de vaste kader van de poort, en verder via looprails, die boven linteelhoogte aan het plafond of een andere bovengelegen structuur zijn bevestigd.


De groep "Industriële poorten" omvat alle opengaande schrijnwerkelementen ter afsluiting van o.a. voertuig- en goederendoorgangen [groter dan 1900 mm] en die aan deze specifieke vereisten in een industriële omgeving dienen te voldoen.

.12.
De werken omvatten:

-
Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-
De levering van alle elementen nodig voor het samenstellen van een poortgeheel geschikt voor industriële toepassing, dat tot boven linteelhoogte wegkantelt door het wegrollen van op de poort bevestigde wieltjes via looprails die boven linteelhoogte aan het plafond of een andere bovengelegen structuur zijn bevestigd.

-
De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk (beslag en toebehoren), d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, equilibreren, afhangen, geleiden, onder- en bovenrails, sluiten en vergrendelen.

-
De plaatsing incl. bevestiging en de regeling van de poortgehelen, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen met inbegrip van de eventuele beglazing, opvulelementen en dichtingselementen.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De beschermingsprocédés of oppervlaktebehandeling


#, de verfafwerking inbegrepen [b.v. schilderwerk].


#...
-
Het opvullen van de kieren tussen poortgeheel en ruwbouw met een aangepast voegvullingsmateriaal.

-
De controle ter plaatse, na één jaar, van de regeling en de nodige naregeling.

-
Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.

.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

De poort wordt afgeleverd met:

-
Een CE-markering die volgende informatie vermeldt:

-
Naam en adres van de fabrikant en/of verdeler.

-
Jaartal waarin CE-markering werd aangebracht.

-
Verwijzing naar de geharmoniseerde norm.

-
De prestatiekenmerken waaraan het product voldoet.

-
Verwijzing naar de richtlijnen waaraan het product beantwoordt.

-
CE-conformiteitsverklaring met vermelding van het erkende keuringsinstituut.

-
Gebruikshandleiding en instructies voor montage en onderhoud.

-
Logboek of onderhoudsfiche waarin de service-interventies worden bijgehouden.
...


71.72.20.¦43-.¦¦03
Industriële poorten, sectionaalsystemen, aluminium, therm. isol.  07-07-10  NASSAU DOOR  Nassau 9000F
(31.55) Ah (T12)



Volgnr.  1
Type NASSAU AE 9000F - Dubbelwandige aluminium sectionaalpoort

#P1
Sectionaalpoort NASSAU AE 9000F [formaat] [volgens detailplan]
TP
[st]
#P1
Sectionaalpoort NASSAU AE 9000F [formaat] [volgens detailplan]
VH
[m²]
#P2
[formaat / afmetingen: ...]
PM
[1]
#P3
[aantal secties: 4 / 5 / ...]
PM
[1]
#P4
[zonder beglazing]
PM
[1]
#P4
[met sectiebeglazing] [doorkijkmaten 775 x 430 mm]
PM
[1]
#P5
[RAL-kleur nr: ...]
PM
[1]
#P6
[beslagtype: ...]
PM
[1]
#P7
[binnenvergrendeling: ...]
PM
[1]
#P8
[ingebouwde loopdeur NASSAU SE 9000FDP] [1000 mm x 2020 mm]
PM
[1]
#P9
[extra inbraakbeveiliging: ...]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]

●
Kenmerken.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.12.
Per m. [m]
#●
Sectionaalpoort.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Sectionaalpoort.

.22.20.
Opmetingscode:

#-
Per stuk poortgeheel per type of model.

#-
Per m² poortgeheel per type of model.


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer en desgevallend verrekend.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De poorten zijn CE-gecertificeerd volgens NBN EN 13241-1:2003.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen:

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken [1e uitg.] [ICS: 91.090]

.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Deuren - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91, 91.060.50]

>NBN EN 12433-1:1999 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Termen en definities - Deel 1: Soorten deuren  [1e uitg.] [ICS: 01.040.91, 91.060.50]

>NBN EN 12433-2:1999 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Termen en definities - Deel 1: Soorten deuren  [1e uitg.] [ICS: 01.040.91, 91.060.50]

> DIN EN 14351-2:2009 - DE - Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics; German version prEN 14351-2:2009 [2e uitg.] [ICS: 91.090]

.31.
Kenmerken van de NASSAU AE 9000F poorten:

.31.10.
Beschrijving:

-
Type:
volledig binnen de gevel wegkantelend sectionaalsysteem

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
Nassau Door

-
Type, commerciële benaming:
Nassau AE 9000F

#.31.22.
[neutraal]
-
Type:
dubbelwandige, geïsoleerde garagepoort met aluminiumpanelen, met standaard vingerklembeveiliging, inwendig gemonteerde kabels, een klembeveiligingsschijf voor de loopwielen en een veerbeveiliging# en kabelbreukbeveiliging
-
Paneeltype:
▪ thermisch geïsoleerde, dubbelwandige, aluminium poortpanelen met gelijkmatige horizontale profilering in stucco-dessin, onderaan voorzien van een groef, bovenaan van een pen, voor aansluiting van de panelen onderling
▪ met uitzondering van het bovenste poortpaneel hebben alle panelen dezelfde standaardhoogte
▪ de hoogte van de  topsectie is bepalend voor de juiste poorthoogte

-
Totaal aantal secties:
#4
#5
#…
-
Uitvoering poortoppervlak:
#zonder beglazing
#met beglazing, doorkijkmaten 775 x 430 mm
#…
#-
Aantal beglaasde secties:
#1
#2
#…
.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:

-
Poortblad# met beglazingen#.
-
4-zijdig omlopende afdichtingen en middendichting tussen de deurpanelen.

-
Lateiaanslagen.

-
Zijdelingse aanslagen.

-
Looprailbeslag.

-
Plafondankers.

-
Binnenvergrendelingssysteem.

#-
Buitenvergrendelingssysteem.

#-
...
.31.23.20.
Eigenschappen poortblad:

-
Materiaal panelen:
aluminium #met versterkingsfelsen
#
Materiaal versterkingsfelsen:
aluminium, geïntegreerd in de poortsecties.

#
Diepte versterkingsfelsen:
#75 mm op alle secties. #120 mm op alle secties. #Aangepast aan de poortbreedte.

-
Isolatiemateriaal:
C.F.K.-vrij hoogwaardig polyurethaan schuim

Pro Memorie:

Nassau poorten beveelt het gebruik van versterkers als volgt aan:

AE 9000F dagbreedte
SE 9000F dagbreedte

5100-7100

5100-6500
versterkers 75 mm op alle secties

7101-10000

NVT

versterkers 120 mm op alle secties

Indien de topsectie hoger is dan 500 mm wordt deze voorzien van 2 versterkingsfelsen

.31.23.30.
Secundaire componenten:

De panelen zijn onderling verbonden middels middenscharnieren

-
Materiaal middenscharnieren:
verzinkt staal

-
Aantal:
#1+1/m deurbreedte
#volgens de voorschriften van de fabrikant
-
Bevestiging middenscharnieren:
4 schroeven M8 per scharnier

Scharnierrolhouders met looprollen zorgen voor een geluidsarme deurloop

-
Materiaal scharnierrolhouders:
verzinkt staal

-
Type looprollen:
regelbaar en kogelgelagerd

-
Materiaal looprollen:
kunststof

.31.24.
Uitrustingen:

.31.24.10.
Standaard uitrusting:

Kenmerken van het beslag:

-
Alle hang-, sluit- en overbrengingsorganen moeten gemakkelijk werken. Het materiaal is aangepast aan zijn functie en is verenigbaar met het werk en/of doeltreffend beschermd.

#-
Beslagtype:
#normaal beslag 
#...
[verhoogd, verlaagd, verticaal, … beslag]
-
Sluitmechanisme:
#voorzien van schuifgrendel, te bedienen van binnenuit [standaard]
#voorzien van elektromotor [optie]
Kunststof handvat/voetsteun ingebouwd in de bodemsectie

-
Type looprails:
geschroefde verzinkt stalen looprails, die bij beschadiging eenvoudig kunnen worden vervangen

-
Staalsoort looprails:
verzinkt staal

-
Materiaal loopwielen:
nylon

-
Ophanging looprails:
met ankers in verzinkt staal met sleufgaten, op maat gemaakt voor de specifieke situatie van het poortgeheel

-
Stootbuffers:
verende stootbuffers met rubberen uiteinden vangen de poort op bij open stand

-
Type kozijnafsluiting bovenaan:
met aansluitingsconsole; door de exact gedefinieerde positie van de veerasconsole wordt het monteren van de volledige veeras eenvoudiger

-
Type askoppeling:
flexibel, zodat geringe concentrische afwijkingen kunnen opgenomen worden

-
Aansluiting kabeltrommel op veeras:
de kabeltrommel is een monoliet gietstuk en past in de  inkepingen op de veeras

-
Type rolhouder:
uitklapbaar om de lateihoogte te verminderen; en het dubbel plooien van het bovenste deurpaneel bij een geopende deur wordt verhinderd

#-
Type vergrendeling:
#schuifvergrendeling,
#veiligheidsslot met grendel binnen #en automatische deurvergrendeling met snapperschijf
#veiligheidsslot met profielcilinder #en automatische vergrendeling

.31.24.20.
Mogelijke opties:

De volgende opties worden door de fabrikant voorzien:

-
Loopdeur:

-
Merk en type:
NASSAU AE 9000FDP
-
Opening:
alleen naar buiten openend, #DIN links #DIN rechts
-
Plaatsing:
#ingebouwd in het midden van de poort
#...
-
Uitrusting:
voorzien van deurpomp, deurkruk en profielcilinder
#...
Pro Memorie:


Raadpleeg de fabrikant Nassau Door voor de plaatsingsmogelijkheden van de loopdeuren.

-
Breedte dagmaat:
1000 mm
-
Hoogte dagmaat:
2020 mm
-
…
-
Een handgreep in zwart kunststof met binnen- en buitenvergrendelingen

Zie 71.62.21. - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties/hang- en sluitwerk
-
Verschillende aandrijvingen voor handbediende deuren en elektromechanisch bediende deuren

Zie 71.62.24. - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / aandrijvingen

-
Verschillende besturingen

Zie 71.62.25. - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / besturingen

-
Verschillende ontvangers en relaisontvangers

Zie 71.62.26. - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / ontvangers

-
Verschillende drukknopschakelaars en noodstoptoetsen

Zie 71.62.28.¦¦01 - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / drukknopschakelaars
-
Verschillende sleutelschakelaars voor op- en inbouw

Zie 71.62.28.¦¦02 - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / sleutelschakelaars
-
Een trekschakelaar met koord

Zie 71.62.28.¦¦05 - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / trekschakelaars
-
Verkeerslichten

Zie 71.62.2A. - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / verkeerslichtenaansluitingen

.31.30.
Afwerking:

-
Afwerking onderaan:
zwaar buisvormig rubberprofiel met drievoudige waterkering

-
Afwerking bovenaan:
rubberen lipprofiel

-
Afwerking opzij:
rubberen lipprofiel

-
Type oppervlaktebehandeling zichtzijde:
galvanisatie, waarop duurzame organische coating

.31.30.
Beschrijvende kenmerken:

.31.41.
Vorm:

.31.41.10.
Dubbelwandige aluminium panelen 675 mm hoog:
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…
.31.42.
Maateigenschappen:

-
Vrije doorrijdbreedte:
#2500 mm
#2750 mm
#... mm
-
Vrije doorgangshoogte:
#2075 mm
#... mm
-
Standaardhoogte panelen:
675 mm
-
Paneeldikte:
44 mm
-
Plaatdikte:
… mm
Pro Memorie:


Nassau AE 9000F poorten in aluminium zijn geschikt voor poorten tot 10000 mm. Poorten met stalen elementen zijn leverbaar tot een breedte van 6500 mm, de hoogte is afhankelijk van de dagbreedte. 

.31.44.
Waarneming, uitzicht:

.31.44.10.
Kleur:

-
Kleur oppervlaktebehandeling zichtzijde:
#RAL-kleur nr 1021 [koolzaadgeel]
#RAL-kleur nr 3000 [vuurrood]
#RAL-kleur nr 3004 [purperrood]
#RAL-kleur nr 5010 [gentiaanblauw]
#RAL-kleur nr 6005 [mosgroen]
#RAL-kleur nr 7016 [antracietgrijs]
#RAL-kleur nr 8017 [chocoladebruin]
#RAL-kleur nr 9002 [grijs-wit]
#RAL-kleur nr 9006 [zilver metaal]
#RAL-kleur nr 9010 [zuiver wit]
#RAL-kleur nr ..
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

De standaard geïntegreerde veiligheidsfuncties volgens de NBN EN 13241-1:2003 bieden bescherming tegen verwondingen: vingerklembeveiliging, zijdelingse beveiliging, veerbreukbeveiliging bij handbediening, valbeveiliging bij deuren met asaandrijving, terugloopbeveiliging en een inbraakwerende vergrendeling.

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken [1e uitg.] [ICS: 91.090]

.31.51.50.
Vervormingen:

-
Weerstand windbelasting volgens NBN EN 12424:2000:
klasse 3

>NBN EN 12424:2000 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en -poorten - Weerstand tegen windbelasting – Classificatie [1e uitg.] [ICIS 91.060.50]

.31.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.31.53.30.
Regen-, water- en vochtdichtheid:

-
Waterdichtheid volgens NBN EN 12425:2000:
klasse 3 (50 Pa)voor deur zonder loopdeur
>NBN EN 12425:2000 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Weerstand tegen het binnendringen van water - Classificatie [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.31.53.40.
Luchtdichtheid:

-
Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN 12426:
klasse 3

>NBN EN 12426:2000 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en -poorten - Luchtdoorlatendheid - Classificatie [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.31.54.
ER 4 Gebruiksveiligheid:

.31.54.10.
Algemene prestaties:

De deuren voldoen aan de veiligheidsbepalingen van NBN EN 13241-1:2003.
>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken [1e uitg.] [ICS: 91.090]

-
Veiligheidsvoorziening:
▪ vingerklembeveiliging; het klemgevaar bij de verticale poortrails wordt verhinderd door een klembeveiligingsschijf voor de loopwielen, en een veerbeveiliging
▪ valbeveiliging met Europees patent, veerbreukbeveiliging met Europees patent
#▪ kabelbreukbeveiliging

#-
Extra inbraakbeveiliging:
optilbeveiliging, zodat de deuren niet omhooggeduwd kunnen worden

.31.55.
ER 5 Geluidswering:

.31.55.10.
Luchtgeluid van buiten het gebouw:

-
Geluidsisolatie volgens NBN EN ISO 717-1/A12006:
ca. … dB

>NBN EN ISO 717-1:1997 - R - NL,FR,EN - Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen - Deel 1: Luchtgeluidisolatie (ISO 717-1:1996) [2e uitg.] [ICS: 91.120.20]

>NBN EN ISO 717-1/A1:2006 - R - EN - Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen - Deel 1: Luchtgeluidisolatie - Amendement 1: Afrondingsregels verwant aan eengetalsaanduiding en eengetalsgrootheden (ISO 717-1:1996/AM 1:2006) [1e uitg.] [ICS: 91.120.20]

.31.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmte-isolatie [NBN EN 13241-1:2003 en aanhangsel B van NBN EN 12428:2000]:
deurblad  zonder loopdeur of beglazing: U = 0,581 W/m2K

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken [1e uitg.] [ICS: 91.090]

>NBN EN 12428:2000 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Warmtetransmissie - Eisen voor de berekening [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.32.
Geregistreerde normen:

>NBN EN 12635+A1:2009 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Installatie en gebruik = EN 12635:2002+A1:2008 [2e uitg.] [ICS: 91.060.50]

>NBN EN 12046-2:2000 - R - FR,EN - Bedieningskrachten - Beproevingsmethode - Deel 2: Deuren [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.41.34.
STS’s:

>STS 52:2005 - Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften [PDF]
>STS 53.1:2006 - Deuren [FOD Economie portaal]
.41.35.
TV’s:

>TV 188:1993 - Plaatsen van buitenschrijnwerk [WTCB]

.41.38.
Andere technische documenten:

>CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

.42.
Algemene voorschriften:

...
.43.
Uitvoeringswijze van sectionaalpoorten:

.43.10.
Detailplan:

De samenstelling van de poortgehelen gebeurt volgens de plannen.

.43.20.
Montage:

Het geheel verzekert een goede werking.

Naargelang de specifieke vereisten van de garagepoorten, en hun toekomstig gebruik, zijn ze voorzien van degelijk en aangepast hang- en sluitwerk.

.43.30.
Bevestiging:

De poortgehelen worden stevig vastgezet aan de ruwbouw.

.45.
Afwerkingen:

#-
Een schakelkast wordt voorzien op de plaats waar een elektrisch aangedreven poort wordt aangebracht.

.47.
Beschermingen:

#-
De bescherming ervan wordt uitgevoerd volgens de norm IP 55.

#-
De motoren zijn beveiligd tegen kortsluiting.

.50.
COORDINATIE

.51.
Voor levering:

Het schrijnwerk is aangepast aan de aard en verwerking van de eventuele beglazing, dorpels en binnenafwerkingen.

De aannemer is verplicht na te gaan of de poortgehelen kunnen geleverd worden in de vormen, afmetingen en modellen voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten. 

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk aan de uitvoering gecontroleerd en desgevallend verrekend.

De aannemer buitenschrijnwerk ontvangt van de #architect #aannemer ruwbouw #alle inlichtingen betreffende:

-
De bestemming van het gebouw, de ligging en de inplanting, en, in voorkomend geval, de verzwarende of verlichtende omstandigheden aangaande de regels voor "Sneeuw en wind".

-
Bijzondere omgevingsomstandigheden van het gebouw.

-
Afmetingen en in het bijzonder de ruwbouwopening en de minimale vereiste gebruiksbreedte en -hoogte.

-
Thermische, hygrothermische en akoestische eisen voor de gevels.

#-
Een stroomtoevoer van #éénfasig 230 V #driefasig 230 V #driefasig 400 V #zal worden voorzien op de plaats waar een elektrisch aangedreven poort wordt aangebracht.

.52.
Voor uitvoering:

#De aannemer buitenschrijnwerk bezorgt vóór de uitvoering ter goedkeuring aan de architect:

-
Een berekeningsnota, opgesteld door de fabrikant.

-
Een kleurenkaart en stalen van de verschillende componenten.

-
De levering van maquettes of prototypes.

-
De afwerkingsdetails en desgevallend plaatsingsplannen.

-
Garantiebewijzen, attesten [bescherming tegen roest, ...].

.55.
Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met volgende posten:

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.14.
Keuringsattest:

De aannemer levert het conformiteitbewijs van de fabrikant dat de poorten voldoen aan de veiligheidsbepalingen van NBN EN 13241-1:2003.

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken [1e uitg.] [ICS: 91.090]

#De poorten hebben een conformiteitverklaring voor voedingswaren.

.61.15.
Ontvangstcertificaat:

Een ontvangstcertificaat "3,1,A" of "3,1,B" volgens NBN EN 10204:2005 kan aangevraagd worden bij de bestelling van het staal.

>NBN EN 10204:2005 - R - FR,EN - Producten van metaal - Soorten keuringsdocumenten [2e uitg.] [ICS: 01.110, 77.080,01, 77.120.01]

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie en/of representatieve stalen voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails. 

.61.17.
Onderhoudscontract:

De aannemer levert het garantiebewijs van de fabrikant dat alle onderdelen van de geleverde poorten en hun aandrijvingen nog minimaal 10 jaar kunnen nageleverd worden.

.61.40.
Berekeningsnota:

.61.41.
Stabiliteit en mechanische sterkte:

...
.61.50.
Tracé:

...
.61.60.
Proeven:

In geval van twijfel over de herkomst of eigenschappen van één of meerdere samenstellende delen is de bouwheer gemachtigd voorafgaandelijk proeven te laten uitvoeren in een erkend laboratorium. Beantwoorden de stalen niet aan de vereisten, dan zijn alle kosten voor onderzoek ten laste van de aannemer.

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.73.
Diversen:

.73.10.
Elektromechanische risico:

De elektrische aandrijvingen, besturingen, bedieningen, ... worden aangesloten op een installatie die in alle opzicht voldoet aan de geldende elektrische normen op de plaatsingsdatum van de roldeurgeheel.

De aannemer controleert de spanning alvorens een component aan te sluiten op het stroomnet.

De elektrische apparaten moeten buiten het bereik van elke waterbron blijven, zelfs een sproei-installatie.



Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma NASSAU DOOR

.#

De NASSAU 9000 poort bestaat eveneens met stalen poortpanelen NASSAU SE 9000F.

Deze poorten zijn geschikt voor poortbreedtes tot 6500 cm.

Raadpleeg de fabrikant voor correcte technische eigenschappen.

.#





71.72.20.¦843.¦¦03
Industriële poorten, sectionaalsystemen, aluminium / veiligheidsglas  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Ah (T12)



Volgnr.  2
Type NASSAU 9000G - Sectionaalpoort opgebouwd uit aluminium profielkaders met maximale beglazing

#P1
Sectionaalpoort 9000G [formaat] [volgens detailplan]
TP
[st]
#P1
Sectionaalpoort 9000G [formaat] [volgens detailplan]
VH
[m²]
#P2
[formaat / afmetingen: ...]
PM
[1]
#P3
[aantal secties: 4 / 5 / ...]
PM
[1]
#P4
[hoogte onderste sectie: 730 mm]
PM
[1]
#P5
[RAL-kleur nr: ...]
PM
[1]
#P6
[beslagtype: ...]
PM
[1]
#P7
[vergrendeling: ...]
PM
[1]


Volgnr.  3
Type NASSAU 9000M - Sectionaalpoort opgebouwd uit beglaasde en thermisch onderbroken aluminium profielkaders en geïsoleerde stalen panelen

#P1
Sectionaalpoort 9000M [formaat] [volgens detailplan]
TP
[st]
#P1
Sectionaalpoort 9000M [formaat] [volgens detailplan]
VH
[m²]
#P2
[formaat / afmetingen: ...]
PM
[1]
#P3
[aantal geïsoleerde secties: 1 / ...]
PM
[1]
#P3
[aantal secties met vulpanelen: 1 / 2 / ...]
PM
[1]
#P3
[aantal beglaasde secties: 3/ 4 / ...]
PM
[1]
#P4
[hoogte onderste sectie: 730 mm]
PM
[1]
#P5
[RAL-kleur nr.: ...]
PM
[1]
#P6
[beslagtype: ...]
PM
[1]
#P7
[vergrendeling: ...]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

#.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
#.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]

●
Kenmerken.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.12.
Per m. [m]
#●
Sectionaalpoort.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Sectionaalpoort.

.22.20.
Opmetingscode:

#-
Per stuk poortgeheel per type of model.

#-
Per m² poortgeheel per type of model.


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer en desgevallend verrekend.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De poorten zijn CE-gecertificeerd volgens NBN EN 13241-1:2003.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen:

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken [1e uitg.] [ICS: 91.090]

.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Deuren - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91, 91.060.50]

>NBN EN 12433-1:1999 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Termen en definities - Deel 1: Soorten deuren  [1e uitg.] [ICS: 01.040.91, 91.060.50]

>NBN EN 12433-2:1999 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Termen en definities - Deel 1: Soorten deuren  [1e uitg.] [ICS: 01.040.91, 91.060.50]

> DIN EN 14351-2:2009 - DE - Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics; German version prEN 14351-2:2009 [2e uitg.] [ICS: 91.090]

.31.
Kenmerken van de poorten met aluminium profielkaders afwerking:

.31.10.
Beschrijving:

-
Type:
volledig binnen de gevel wegkantelend sectionaalsysteem.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21
[fabrikant]

-
Leverancier:
NASSAU DOOR NV

-
Type, commerciële benaming:
#sectionaalpoort 9000G
#sectionaalpoort 9000M
#.31.22.
[neutraal]
-
Poorttype:
sectionaalpoort opgebouwd uit aluminium profielkaders met #beglazing #en#of# vulpanelen #en geïsoleerde stalen secties [enkel toevoegen voor 9000M]
-
Opbouw secties:
#secties bestaand uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen met #beglazing #en#of# vulpanelen [zowel voor 9000G als 9000M]
[image: image2.jpg]



#secties bestaand uit met CFK-vrij PUR-schuim geïsoleerde stalen panelen [enkel voor 9000M]
#secties bestaand uit met CFK-vrij PUR-schuim geïsoleerde stalen panelen [enkel voor 9000M]
[image: image3.jpg]



-
Totaal aantal beglaasde secties:
#3
#4
#…
[zowel voor 9000G als 9000M]

-
Totaal aantal secties met vulpanelen:
#1
#2
#…
[zowel voor 9000G als 9000M]
-
Totaal aantal geïsoleerde stalen secties:
#1. #2. #…
[enkel voor 9000M]
.31.23.
Samenstelling:

.31.23.10.
Systeemcomponenten:

-
Poortblad met #beglaasde secties. #secties opgevuld met … #geïsoleerde secties.

-
Bodemsectie

-
4-zijdig omlopende afdichtingen en middendichting tussen de deurpanelen.

-
Lateiaanslagen.

-
Zijdelingse aanslagen.

-
Looprailbeslag.

-
Plafondankers.

-
Evenwichtssysteem

-
Binnenvergrendelingssysteem.

#-
Buitenvergrendelingssysteem.

#-
...
.31.23.20.
Hoofdcomponenten:

Beglazingen:

#1 [standaard]
-
Materiaal standaardbeglazing:
hard glas

-
Dikte standaardbeglazing:
4 mm

#2 [standaard]
-
Materiaal standaardbeglazing:
dubbel acrylaat

-
Dikte standaardbeglazing:
2,5 mm

#3 [optioneel]
-
Materiaal beglazing:
…
-
Dikte beglazing:
… mm

Pro Memorie:

De volgende lichte beglazingen worden door Nassau voorgesteld:

4 mm acryl, enkel [4PL]

3 mm acryl gepareld, enkel [3PLPA]

2,5 mm acryl, dubbel [3-15-3]

2,5 mm enkelzijdig krasbestendig acrylaat [3-15-3 KASI]

2,5 mm tweezijdig krasbestendig acrylaat [3-15-3 KASI2]

2,5 mm acryl buiten + 3 mm gepareld acryl binnen [3-15-3PA]

3 mm polycarbonaat, enkel [3POLY]

3 mm polycarbonaat buiten + 2,5 mm acryl binnen [3-15-3POLY]

De volgende zware beglazingen worden door Nassau voorgesteld:

4 mm hard glas buiten + 2,5 mm acryl binnen [3-15-3HG]

4 mm hard glas (klaar), enkel [4HG]

6 mm klaar, getemperd glas, gezandstraald (mat uitzicht) [6HG mat]

6 mm gelaagd veiligheidsglas, 3 mm + folie + 3 mm [6LAM]

6 mm spiegelglas, reflecterende beglazing (blank, grijs, blond, super silver) [antelio]

6 mm gewapend glas [6WIRE]

Vulpanelen:

#1 [optioneel]
-
Materiaal vulpaneel:
…
-
Dikte vulpaneel:
… mm

Pro Memorie:

De volgende vulpanelen worden door Nassau voorgesteld:

1,5 mm aluminium stucco, dubbel en geïsoleerd met 18 mm EPS [SI]

1,5 mm geanodiseerd aluminium vlak, enkel [A]

1,5 mm geanodiseerd aluminium vlak, dubbel en geïsoleerd met 18 mm EPS [AI]

3 mm vierkant geperforeerde (diam. 10 mm) aluplaat (44% luchtdoorlaat) [APS10]

.31.23.30.
Secundaire componenten:

De panelen zijn onderling verbonden middels middenscharnieren

-
Materiaal middenscharnieren:
verzinkt staal

-
Aantal:
#1+1/m deurbreedte
#volgens de voorschriften van de fabrikant
-
Bevestiging middenscharnieren:
4 schroeven M8 per scharnier

Scharnierrolhouders met looprollen zorgen voor een geluidsarme deurloop

-
Materiaal scharnierrolhouders:
verzinkt staal

-
Type looprollen:
regelbaar en kogelgelagerd

-
Materiaal looprollen:
kunststof

Kenmerken evenwichtssysteem

-
Materiaal evenwichtssysteem:
individueel berekende torsieveren. Aan de uiteinden voorzien van aluminium trommels met helicoïdale groeven en verhoogde rand

-
Versterking evenwichtssysteem:
de torsieveren zijn inwendig versterkt met PVC-kokers om doorhanging te beletten

-
Afwerking verenas:
elektrolytisch verzinkt

-
Montage verenas:
op  kogellagers

-
Sterkte staalkabels:
minimaal 6 x het gewicht van het poortblad

-
Sterkte veren:
#berekend op 20000 openingen [standaard]
#berekend op 45000 openingen [optie]
#berekend op 70000 openingen [optie]
#berekend op 100000 openingen [optie]
.31.24.
Uitrustingen:

.31.24.10.
Standaard uitrusting:

Kenmerken van het beslag:

-
Alle hang-, sluit- en overbrengingsorganen moeten gemakkelijk werken. Het materiaal is aangepast aan zijn functie en is verenigbaar met het werk en/of doeltreffend beschermd.

#-
Beslagtype:
#normaal beslag 
#... [beslag voor ...]
-
Sluitmechanisme:
#voorzien van schuifgrendel, te bedienen van binnenuit [standaard]
#voorzien van elektromotor [optie]
Kunststof handvat/voetsteun ingebouwd in de bodemsectie

-
Type looprails:
geschroefde verzinkt stalen looprails, die bij beschadiging eenvoudig kunnen worden vervangen

-
Staalsoort looprails:
verzinkt staal

-
Materiaal loopwielen:
nylon

-
Ophanging looprails:
met ankers in verzinkt staal met sleufgaten, op maat gemaakt voor de specifieke situatie van het poortgeheel

-
Stootbuffers:
verende stootbuffers met rubberen uiteinden vangen de poort op bij open stand

-
Type kozijnafsluiting bovenaan:
met aansluitingsconsole

-
Type askoppeling:
flexibel, zodat geringe concentrische afwijkingen kunnen opgenomen worden

-
Type askoppeling:
flexibel, zodat geringe concentrische afwijkingen kunnen opgenomen worden

-
Aansluiting kabeltrommel op veeras:
de kabeltrommel is een monoliet gietstuk en past in de  inkepingen op de veeras

-
Type rolhouder:
uitklapbaar om de lateihoogte te verminderen; en het dubbel plooien van het bovenste deurpaneel bij een geopende deur wordt verhinderd
#-
Type vergrendeling:
#schuifvergrendeling
#veiligheidsslot met grendel binnen #en automatische deurvergrendeling met snapperschijf
#veiligheidsslot met profielcilinder #en automatische vergrendeling

.31.24.20.
Mogelijke opties:

De volgende opties worden door de fabrikant voorzien:

-
Loopdeur:

-
Merk en type:
NASSAU AE 9000FDP 

-
Opening:
Alleen naar buiten openend, #DIN links #DIN rechts
-
Plaatsing:
#ingebouwd in het midden van de poort 
#...
-
Uitrusting:
voorzien van deurpomp, deurkruk en profielcilinder #...
Pro Memorie:


Raadpleeg de fabrikant Nassau Door voor de plaatsingsmogelijkheden van de loopdeuren.

-
Breedte dagmaat:
1000 mm
-
Hoogte dagmaat:
2020 mm
-
…
-
Een handgreep in zwart kunststof met binnen- en buitenvergrendelingen

Zie 71.62.21. - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties/hang- en sluitwerk
-
Verschillende aandrijvingen voor handbediende deuren en elektromechanisch bediende deuren

Zie 71.62.24. - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / aandrijvingen

-
Verschillende besturingen

Zie 71.62.25. - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / besturingen

-
Verschillende ontvangers en relaisontvangers

Zie 71.62.26. - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / ontvangers

-
Verschillende drukknopschakelaars en noodstoptoetsen

Zie 71.62.28.¦¦01 - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / drukknopschakelaars
-
Verschillende sleutelschakelaars voor op- en inbouw

Zie 71.62.28.¦¦02 - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / sleutelschakelaars
-
Een trekschakelaar met koord

Zie 71.62.28.¦¦05 - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / trekschakelaars
-
Verkeerslichten

Zie 71.62.2A. - Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / verkeerslichtenaansluitingen

.31.30.
Afwerking:

#Eigenschappen bodemsectie: [enkel voor 9000G]

-
Materiaal:
sectie bestaand uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen met #beglazing #en#of# vulpanelen
-
Hoogte bodemsectie:
730 mm
-
Afdichting:
onderaan voorzien van zwaar buisvormig rubberprofiel met drievoudige waterkering onderaan
#Eigenschappen bodemsectie: [enkel voor 9000M]

-
Materiaal:
dubbelwandig, met CFK-vrij PUR-schuim geïsoleerd, aluminium paneel

-
Hoogte bodemsectie:
730 mm
-
Afdichting:
onderaan voorzien van zwaar buisvormig rubberprofiel met drievoudige waterkering onderaan

Eigenschappen kaderwerk:

-
Materiaal kaders:
aluminium kokerprofielen zonder thermische onderbreking
geëxtrudeerd volgens DIN 17611:2000

-
Type oppervlaktebehandeling zichtzijde:
geanodiseerde aluminium profielen, naturelkleurig gebeitst E6/EV1 volgens DIN 17611:2000

>DIN 17611:2000 - DE,EN - Anodized wrought aluminium and aluminium alloys semi-finished products - Technical delivery conditions

-
Profilering kaders:
onderaan voorzien van een groef, bovenaan van een pen, voor aansluiting van de aluminium kaders onderling

-
Uitvoering kaders:
de kaders zijn voorzien van #3#4#...# dwarsstijlen per kader

Pro Memorie:

Aantal ramen in sectie 90G
Poortafmeting in sectie 90G

In verhouding tot poortbreedte
In functie tot het type vulling

9000G


Poortbreedte (B)
Aantal


Zware vulling
Lichte vulling
ramen

2
1644 tot 2428

-

-
3
2429 tot 3605

max. (B): 6000
max. (B): 7000

4
3606 tot 4782

min. (B): 1644
min. (B): 1644

5
4783 tot 5959

max. (B): 3500
max. (B): 5000

6
5960 tot 7000

min. (B): 1500
min. (B): 1500

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.41.
Vorm:

.31.41.10.
[TEKENING]
…
.31.42.
Maateigenschappen:

-
Vrije doorrijdbreedte:
#2500 mm
#2750 mm
#... mm
-
Vrije doorgangshoogte:
#2075 mm
#... mm
Pro Memorie:


Alle poorten zijn leverbaar tot een breedte van 6000 mm (met zware vulling) of 7000 mm (met “lichte” vulling) en tot een hoogte van 3500 mm (met zware vulling) of 5000 mm (met “lichte” vulling).

-
Paneelhoogte:
van alle panelen gelijk, uitgezonderd bodemsectie. 

-
Sectiedikte:
44 mm
#
Breedte dwarsstijlen:
… mm
.31.44.
Waarneming, uitzicht:

.31.44.10.
Kleur:

-
Kleur oppervlaktebehandeling zichtzijde:
#RAL-kleur nr 1021 [koolzaadgeel]
#RAL-kleur nr 3000 [vuurrood]
#RAL-kleur nr 3004 [purperrood]
#RAL-kleur nr 5010 [gentiaanblauw]
#RAL-kleur nr 6005 [mosgroen]
#RAL-kleur nr 7016 [antracietgrijs]
#RAL-kleur nr 8017 [chocoladebruin]
#RAL-kleur nr 9002 [grijswit]
#RAL-kleur nr 9006 [zilver metaal]
#RAL-kleur nr 9010 [zuiver wit]
#RAL-kleur nr …
Pro Memorie:

M-secties en G-secties zijn standaard in geanodiseerd aluminium. In optie kunnen zij in elke RAL-kleur worden afgewerkt.

.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

De standaard geïntegreerde veiligheidsfuncties volgens de NBN EN 13241-1:2003 bieden bescherming tegen verwondingen: vingerklembeveiliging, zijdelingse beveiliging, veerbreukbeveiliging bij handbediening, valbeveiliging bij deuren met asaandrijving, terugloopbeveiliging en een inbraakwerende vergrendeling.

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken [1e uitg.] [ICS: 91.090]

.31.51.50.
Vervormingen:

-
Weerstand windbelasting volgens NBN EN 12424:2000:
klasse 3

>NBN EN 12424:2000 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en -poorten - Weerstand tegen windbelasting – Classificatie [1e uitg.] [ICIS 91.060.50]

.31.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.31.53.30.
Regen-, water- en vochtdichtheid:

-
Waterdichtheid volgens NBN EN 12425:2000:
deur zonder loopdeur: klasse 3 (50 Pa)

>NBN EN 12425:2000 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Weerstand tegen het binnendringen van water - Classificatie [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.31.53.40.
Luchtdichtheid:

-
Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN 12426:
klasse 3

>NBN EN 12426:2000 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en -poorten - Luchtdoorlatendheid - Classificatie [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.31.54.
ER 4 Gebruiksveiligheid:

.31.54.10.
Algemene prestaties:

De deuren voldoen aan de veiligheidsbepalingen van NBN EN 13241-1:2003.
>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken [1e uitg.] [ICS: 91.090]

-
Veiligheidsvoorziening:
▪ vingerklembeveiliging; het klemgevaar bij de verticale poortrails wordt verhinderd door een klembeveiligingsschijf voor de loopwielen, en een veerbeveiliging
▪ valbeveiliging met Europees patent, veerbreukbeveiliging met Europees patent
#▪ kabelbreukbeveiliging
#-
Extra inbraakbeveiliging:
optilbeveiliging, zodat de deuren niet omhooggeduwd kunnen worden

.31.55.
ER 5 Geluidswering:

.31.55.10.
Luchtgeluid van buiten het gebouw:

-
Geluidsisolatie volgens NBN EN ISO 717-1/A12006:
ca. 19 dB

>NBN EN ISO 717-1:1997 - R - NL,FR,EN - Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen - Deel 1: Luchtgeluidisolatie (ISO 717-1:1996) [2e uitg.] [ICS: 91.120.20]

>NBN EN ISO 717-1/A1:2006 - R - EN - Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen - Deel 1: Luchtgeluidisolatie - Amendement 1: Afrondingsregels verwant aan eengetalsaanduiding en eengetalsgrootheden (ISO 717-1:1996/AM 1:2006) [1e uitg.] [ICS: 91.120.20]

.31.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Warmte-isolatie onderste sectie (U-waarde) [NBN EN 13241-1:2003 en aanhangsel B van NBN EN 12428:2000]:
U = 0,581 W/m2K 

-
Warmte-isolatie andere secties (U-waarde) [NBN EN 13241-1:2003 en aanhangsel B van NBN EN 12428:2000]:
U = … W/m2K 

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken [1e uitg.] [ICS: 91.090]

>NBN EN 12428:2000 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Warmtetransmissie - Eisen voor de berekening [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

Pro Memorie:

De U-waarde van de andere secties is ondermeer afhankelijk van de vulling
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.32.
Geregistreerde normen:

>NBN EN 12635+A1:2009 - R - FR,EN - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Installatie en gebruik = EN 12635:2002+A1:2008 [2e uitg.] [ICS: 91.060.50]

>NBN EN 12046-2:2000 - R - FR,EN - Bedieningskrachten - Beproevingsmethode - Deel 2: Deuren [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.41.35.
STS’s:

>STS 52:2005 - Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften [PDF]
>STS 53.1:2006 - Deuren [FOD Economie portaal]
.41.35.
TV’s:

>TV 188:1993 - Plaatsen van buitenschrijnwerk [WTCB]

.41.38.
Andere technische documenten:

>CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

.42.
Algemene voorschriften:

...
.43.
Uitvoeringswijze van sectionaalpoorten:

.43.10.
Detailplan:

De samenstelling van de poortgehelen gebeurt volgens de plannen.

.43.20.
Montage:

Het geheel verzekert een goede werking.

Naargelang de specifieke vereisten van de garagepoorten, en hun toekomstig gebruik, zijn ze voorzien van degelijk en aangepast hang- en sluitwerk.

.43.30.
Bevestiging:

De poortgehelen worden stevig vastgezet aan de ruwbouw.

.45.
Afwerkingen:

#-
Een schakelkast wordt voorzien op de plaats waar een elektrisch aangedreven poort wordt aangebracht.

.47.
Beschermingen:

#-
De bescherming ervan wordt uitgevoerd volgens de norm IP 55.

#-
De motoren zijn beveiligd tegen kortsluiting.

.50.
COORDINATIE

.51.
Voor levering:

Het schrijnwerk is aangepast aan de aard en verwerking van de eventuele beglazing, dorpels en binnenafwerkingen.

De aannemer is verplicht na te gaan of de poortgehelen kunnen geleverd worden in de vormen, afmetingen en modellen voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten. 

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk aan de uitvoering gecontroleerd en desgevallend verrekend.

De aannemer buitenschrijnwerk ontvangt van de #architect #aannemer ruwbouw #alle inlichtingen betreffende:

-
De bestemming van het gebouw, de ligging en de inplanting, en, in voorkomend geval, de verzwarende of verlichtende omstandigheden aangaande de regels voor "Sneeuw en wind".

-
Bijzondere omgevingsomstandigheden van het gebouw.

-
Afmetingen en in het bijzonder de ruwbouwopening en de minimale vereiste gebruiksbreedte en -hoogte.

-
Thermische, hygrothermische en akoestische eisen voor de gevels.

#-
Een stroomtoevoer van #éénfasig 230 V #driefasig 230 V #driefasig 400 V #zal worden voorzien op de plaats waar een elektrisch aangedreven poort wordt aangebracht.

.52.
Voor uitvoering:

#De aannemer buitenschrijnwerk bezorgt vóór de uitvoering ter goedkeuring aan de architect:

-
Een berekeningsnota, opgesteld door de fabrikant.

-
Een kleurenkaart en stalen van de verschillende componenten.

-
De levering van maquettes of prototypes.

-
De afwerkingsdetails en desgevallend plaatsingsplannen.

-
Garantiebewijzen, attesten [bescherming tegen roest, ...].

.55.
Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met volgende posten:

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.14.
Keuringsattest:

De aannemer levert het conformiteitbewijs van de fabrikant dat de poorten voldoen aan de veiligheidsbepalingen van NBN EN 13241-1:2003.

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken [1e uitg.] [ICS: 91.090]

#De poorten hebben een conformiteitverklaring voor voedingswaren.

.61.15.
Ontvangstcertificaat:

Een ontvangstcertificaat "3,1,A" of "3,1,B" volgens NBN EN 10204:2005 kan aangevraagd worden bij de bestelling van het staal.

>NBN EN 10204:2005 - R - FR,EN - Producten van metaal - Soorten keuringsdocumenten [2e uitg.] [ICS: 01.110, 77.080,01, 77.120.01]

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie en/of representatieve stalen voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails. 

.61.17.
Onderhoudscontract:

De aannemer levert het garantiebewijs van de fabrikant dat alle onderdelen van de geleverde poorten en hun aandrijvingen nog minimaal 10 jaar kunnen nageleverd worden.

.61.40.
Berekeningsnota:

.61.41.
Stabiliteit en mechanische sterkte:

...
.61.50.
Tracé:

...
.61.60.
Proeven:

In geval van twijfel over de herkomst of eigenschappen van één of meerdere samenstellende delen is de bouwheer gemachtigd voorafgaandelijk proeven te laten uitvoeren in een erkend laboratorium. Beantwoorden de stalen niet aan de vereisten, dan zijn alle kosten voor onderzoek ten laste van de aannemer.

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.73.
Diversen:

.73.10.
Elektromechanische risico:

De elektrische aandrijvingen, besturingen, bedieningen, ... worden aangesloten op een installatie die in alle opzicht voldoet aan de geldende elektrische normen op de plaatsingsdatum van de roldeurgeheel.

De aannemer controleert de spanning alvorens een component aan te sluiten op het stroomnet.

De elektrische apparaaturen moeten buiten het bereik van elk water bron blijven, zelfs een sproei-installatie.





71.72.21.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / hang en sluitwerk  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



Volgnr.  4
NASSAU DOOR - Handgrepen

P1
Handgreep in donkergrijs kunststof 
TP
[st]

#P2
[geïntegreerd in een centraal sluitsysteem]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]

●
Kenmerken.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Handgreep.

.30.
MATERIALEN

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.20.
Basiskenmerken van het hang- en sluitwerk:

#.35.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutraal]
-
Type handgreep:
ergonomisch geplaatste handgreep in donkergrijs kunststof, met ontgrendelingsknop en profielcilinderslot buiten, kruishandgreep en blokkeerpen binnen
#geïntegreerd in een centraal sluitsysteem …


Volgnr.  5
NASSAU DOOR [optie] - Binnen- en buitenvergrendeling

#P1
Schuifvergrendeling voorbereid voor hangslot
TP
[st]

#P1
Automatische deurvergrendeling met snapperschijf
TP
[st]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Schuifvergrendeling.

#●
Automatische deurvergrendeling.

.30.
MATERIALEN

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.20.
Basiskenmerken van het hang- en sluitwerk:

#.35.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutraal]
#-
Type binnen- en buitenvergrendeling:
#schuifvergrendeling,
#veiligheidsslot met grendel binnen #en automatische deurvergrendeling met snapperschijf
#veiligheidsslot met profielcilinder #en automatische vergrendeling.

Pro Memorie:

Draaivergrendeling is niet geschikt voor deuren met onderliggende veeras





71.72.24.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / aandrijvingen  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



Volgnr.  6
NASSAU DOOR - Aandrijvingen voor handbediende deuren

#P1
Mechanisch [handbediend] met handkoord
TP
[st]

#P1
Mechanisch [handbediend] met handkettingstakel en kettingspanner
TP
[st]

#P2
Noodontgrendeling [type]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]

#●
Noodontgrendeling.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Aandrijving.

.30.
MATERIALEN

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.20.
Basiskenmerken van de aandrijvingen voor handbediende deuren:

#.35.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutraal]
-
Type handbediening:
#met handkoord [standaard]
#met handkettingstakel en kettingspanner [optie]

-
Materiaal overbrenging:
massief metaal

-
Type noodontgrendeling:
beveiligde ontgrendeling voor ontgrendelen van buitenaf [noodzakelijk voor loodsen zonder tweede ingang] 


Volgnr.  7
NASSAU DOOR - Aandrijvingen voor elektromechanisch bediende deuren

#P1
Elektromechanisch, asaandrijving NASSAU DOOR  flensuitvoering met noodhandketting
TP
[st]

#P1
Elektromechanisch, kettingaandrijving NASSAU DOOR  met kettingbox en noodhandketting
TP
[st]

#P1
Elektromechanisch, aandrijving NASSAU DOOR met frequentiesturing
TP
[st]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Elektromechanische aandrijving.





71.72.25.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / besturingen  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



Volgnr.  8
NASSAU DOOR [optie] - Besturingen

#P1
Impulsbesturing [400/230 V]
TP
[st]
#P2
Comfortbesturing [400/230 V]
TP
[st]

#P3
Frequentieregelaarbesturing [230 V]
TP
[st]

#P4
Halve profielcilinder [optioneel voor alle besturingen]
PM
[1]

#P4
Hoofdschakelaar [optioneel voor alle besturingen]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]

#●
Halve profielcilinder.

#●
Hoofdschakelaar.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Impulsbesturing.

#●
Comfortbesturing.

#●
Frequentieregelaarbesturing.

.30.
MATERIALEN

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.20.
Basiskenmerken van de besturingen:

#.35.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutraal]
-
Type besturing:
#impulsbesturing [400/230 V] 
#comfortbesturing [400/230 V]
#frequentieregelaarbesturing [230 V]
-
Functieblokkering:
#miniatuurslot [standaard]
#halve profielcilinder
#NELS (Electrical lock system)
#hoofdschakelaar
-
Montage:
#op de wand
#op bijgeleverde standzuil 
#...





71.72.26.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / ontvangers  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



Volgnr.  9
NASSAU DOOR HEI - Ontvangers

#P1
Éénkanaal ontvanger NASSAU DOOR [868,3 MHz] [IP 65] [24 V DC / 230 V AC]
TP
[st]

#P1
Driekanaals ontvanger NASSAU DOOR  [868,3 MHz] [IP 65] [24 V DC / 230 V AC]
TP
[st]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Ontvangers.

.30.
MATERIALEN

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.20.
Basiskenmerken van de ontvangers:

#.35.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutraal]
-
Type ontvanger:
#éénkanaal radio-ontvanger NASSAU DOOR
#driekanaals radio-ontvanger NASSAU DOOR
.35.50.
Prestatiekenmerken:

-
Functies ontvanger:
impuls, 3 min licht, aan/uit
#met 2 potentiaalvrije contacten
#met 4 potentiaalvrije contacten
-
Frequentie:
868,3 MHz

-
Beveiligingsklasse:
IP 65 [straalwaterbeveiligd]
-
Bedrijfsspanning:
24 V DC / 230 V AC

-
Contactbelastbaarheid:
24 V DC: 2,5 A/50 W
230 V AC: 2,5 A/500 W





71.72.28.¦¦01
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / drukknopschakelaars  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



Volgnr.  10
NASSAU DOOR [optie] - Drukknopschakelaars

#P1
NASSAU DOOR drukknopschakelaar open/dicht, één stoptoets, geïntegreerd in de sturing
TP
[st]

#P2
NASSAU DOOR drukknopschakelaar gescheiden besturing looprichtingen, één stoptoets
TP
[st]

#P3
NASSAU DOOR drukknopschakelaar gescheiden besturing looprichtingen, met knop “gedeeltelijk open” , één stoptoets
TP
[st]

#P4
NASSAU DOOR drukknopschakelaar gescheiden besturing looprichtingen, vergrendelbaar met sleutel, één stoptoets
TP
[st]

#P5
NASSAU DOOR eenvoudige drukknopschakelaar open/dicht, één stoptoets, controlelampje voor stuurspanning, afsluitbaar met profielcilinder
TP
[st]

#P6
NASSAU DOOR drukknopschakelaar gescheiden besturing looprichtingen, één stoptoets, afsluitbaar met profielcilinder
TP
[st]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Drukknopschakelaars.

.30.
MATERIALEN

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.20.
Basiskenmerken van de drukknopschakelaars:

#.35.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutraal]
-
Type:
#NASSAU DOOR eenvoudige drukknopschakelaar open/dicht, één stoptoets
#NASSAU DOOR drukknopschakelaar gescheiden besturing looprichtingen, één stoptoets
#NASSAU DOOR drukknopschakelaar gescheiden besturing looprichtingen, met knop “gedeeltelijk open” , één stoptoets
#NASSAU DOOR drukknopschakelaar gescheiden besturing looprichtingen, vergrendelbaar met sleutel, één stoptoets
#NASSAU DOOR eenvoudige drukknopschakelaar open/dicht, één stoptoets, controlelampje voor stuurspanning, afsluitbaar met profielcilinder
#NASSAU DOOR drukknopschakelaar gescheiden besturing looprichtingen, één stoptoets, afsluitbaar met profielcilinder



Volgnr.  11
NASSAU DOOR DTP 10 & DTPNG 10 - Noodstoptoets
#P1
NASSAU DOOR noodstoptoets [IP 65]
TP
[st]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Noodstoptoets.

.35.20.
Basiskenmerken van de noodstoptoetsen:

#.35.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutraal]
-
Type:
noodstoptoets ...
.35.50.
Prestatiekenmerken:

-
Beveiligingsklasse:
IP 65 [straalwaterbeveiligd]




71.72.28.¦¦02
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / sleutelschakelaars  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



Volgnr.  12
NASSAU DOOR - Sleutelschakelaars

P1
NASSAU DOOR eenvoudige schakelaar met cilinderslot voor opbouw [IP 54]
TP
[st]

P1
NASSAU DOOR  eenvoudige schakelaar met cilinderslot voor inbouw [IP 54]
TP
[st]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Sleutelschakelaars.

.35.20.
Basiskenmerken van de sleutelschakelaars:

#.35.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutraal]
-
Type:
eenvoudige schakelaar met cilinderslot voor opbouw

-
Type:
eenvoudige schakelaar met cilinderslot voor inbouw
-
Bijleveringen:
geleverd met 2 sleutels per cilinderslot

.35.50.
Prestatiekenmerken:

-
Beveiligingsklasse:
IP 54





71.72.28.¦¦05
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / trekschakelaars  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



Volgnr.  13
NASSAU DOOR EZ 01 - Trekschakelaar met koord

P1
Trekschakelaar NASSAU DOOR  met koord [lengte]
TP
[st]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Trekschakelaars.

.35.20.
Basiskenmerken van de trekschakelaar:

#.35.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutraal]
-
Type:
trekschakelaar met koord. Impuls voor opening of sluiting #, met galg voor bevestiging trekschakelaar




71.72.2A.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / verkeerslichten  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



Volgnr.  14
NASSAU DOOR [optie] - Set verkeerslichtenaansluiting incl. 2 verkeerslichten oranje

P1
NASSAU DOOR set verkeerslichtenaansluiting incl. 2 verkeerslichten oranje
TP
[st]

#P2
[aansluiting in afzonderlijke extra behuizing]
PM
[1]

#P2
[aansluiting als inbouwset in een bestaande behuizing]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.10.
Som over het geheel. [TP]
.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]

#●
Aansluiting.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Set verkeerslichten.

.35.20.
Basiskenmerken van de verkeerslichten:

#.35.21.
[fabrikant]

-
Leverancier:
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutraal]

-
Type:
…
.35.50.
Prestatiekenmerken:

-
Contactbelasting:
250 V AC
2,5 A/500 W

-
Beveiligingsklasse:
IP 65 [straalwaterbeveiligd]


NASSAU DOOR-posten voor de meetstaat



DEEL 7
SCHRIJNWERKEN
LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN
71.70.--.
INDUSTRIELE POORTEN
71.72.00.
POORTEN MET VERTICALE BEWEGING
71.72.20.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, alg.  NASSAU DOOR
71.72.20.¦43-.¦¦03
Industriële poorten, sectionaalsystemen, aluminium, therm. isol.  NASSAU DOOR  Nassau 9000F
Volgnr.  1
#P1
Sectionaalpoort NASSAU AE 9000F [formaat] [volgens detailplan]
TP
[st]
#P1
Sectionaalpoort NASSAU AE 9000F [formaat] [volgens detailplan]
VH
[m²]
#P2
[formaat / afmetingen: ...]
PM
[1]
#P3
[aantal secties: 4 / 5 / ...]
PM
[1]
#P4
[zonder beglazing]
PM
[1]
#P4
[met sectiebeglazing] [doorkijkmaten 775 x 430 mm]
PM
[1]
#P5
[RAL-kleur nr: ...]
PM
[1]
#P6
[beslagtype: ...]
PM
[1]
#P7
[binnenvergrendeling: ...]
PM
[1]
#P8
[ingebouwde loopdeur NASSAU SE 9000FDP] [1000 mm x 2020 mm]
PM
[1]
#P9
[extra inbraakbeveiliging: ...]
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma NASSAU DOOR
71.72.20.¦843.¦¦03
Industriële poorten, sectionaalsystemen, aluminium / veiligheidsglas  NASSAU DOOR
Volgnr.  2
#P1
Sectionaalpoort 9000G [formaat] [volgens detailplan]
TP
[st]
#P1
Sectionaalpoort 9000G [formaat] [volgens detailplan]
VH
[m²]
#P2
[formaat / afmetingen: ...]
PM
[1]
#P3
[aantal secties: 4 / 5 / ...]
PM
[1]
#P4
[hoogte onderste sectie: 730 mm]
PM
[1]
#P5
[RAL-kleur nr: ...]
PM
[1]
#P6
[beslagtype: ...]
PM
[1]
#P7
[vergrendeling: ...]
PM
[1]
Volgnr.  3
#P1
Sectionaalpoort 9000M [formaat] [volgens detailplan]
TP
[st]
#P1
Sectionaalpoort 9000M [formaat] [volgens detailplan]
VH
[m²]
#P2
[formaat / afmetingen: ...]
PM
[1]
#P3
[aantal geïsoleerde secties: 1 / ...]
PM
[1]
#P3
[aantal secties met vulpanelen: 1 / 2 / ...]
PM
[1]
#P3
[aantal beglaasde secties: 3/ 4 / ...]
PM
[1]
#P4
[hoogte onderste sectie: 730 mm]
PM
[1]
#P5
[RAL-kleur nr.: ...]
PM
[1]
#P6
[beslagtype: ...]
PM
[1]
#P7
[vergrendeling: ...]
PM
[1]
71.72.21.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / hang en sluitwerk  NASSAU DOOR
Volgnr.  4
P1
Handgreep in donkergrijs kunststof 
TP
[st]
#P2
[geïntegreerd in een centraal sluitsysteem]
PM
[1]
Volgnr.  5
#P1
Schuifvergrendeling voorbereid voor hangslot
TP
[st]
#P1
Automatische deurvergrendeling met snapperschijf
TP
[st]
71.72.24.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / aandrijvingen  NASSAU DOOR
Volgnr.  6
#P1
Mechanisch [handbediend] met handkoord
TP
[st]
#P1
Mechanisch [handbediend] met handkettingstakel en kettingspanner
TP
[st]
#P2
Noodontgrendeling [type]
PM
[1]
Volgnr.  7
#P1
Elektromechanisch, asaandrijving NASSAU DOOR  flensuitvoering met noodhandketting
TP
[st]
#P1
Elektromechanisch, kettingaandrijving NASSAU DOOR  met kettingbox en noodhandketting
TP
[st]
#P1
Elektromechanisch, aandrijving NASSAU DOOR met frequentiesturing
TP
[st]
71.72.25.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / besturingen  NASSAU DOOR
Volgnr.  8
#P1
Impulsbesturing [400/230 V]
TP
[st]
#P2
Comfortbesturing [400/230 V]
TP
[st]
#P3
Frequentieregelaarbesturing [230 V]
TP
[st]
#P4
Halve profielcilinder [optioneel voor alle besturingen]
PM
[1]
#P4
Hoofdschakelaar [optioneel voor alle besturingen]
PM
[1]
71.72.26.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / ontvangers  NASSAU DOOR
Volgnr.  9
#P1
Éénkanaal ontvanger NASSAU DOOR [868,3 MHz] [IP 65] [24 V DC / 230 V AC]
TP
[st]
#P1
Driekanaals ontvanger NASSAU DOOR  [868,3 MHz] [IP 65] [24 V DC / 230 V AC]
TP
[st]
71.72.28.¦¦01
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / drukknopschakelaars  NASSAU DOOR
Volgnr.  10
#P1
NASSAU DOOR drukknopschakelaar open/dicht, één stoptoets, geïntegreerd in de sturing
TP
[st]
#P2
NASSAU DOOR drukknopschakelaar gescheiden besturing looprichtingen, één stoptoets
TP
[st]
#P3
NASSAU DOOR drukknopschakelaar gescheiden besturing looprichtingen, met knop “gedeeltelijk open” , één stoptoets
TP
[st]
#P4
NASSAU DOOR drukknopschakelaar gescheiden besturing looprichtingen, vergrendelbaar met sleutel, één stoptoets
TP
[st]
#P5
NASSAU DOOR eenvoudige drukknopschakelaar open/dicht, één stoptoets, controlelampje voor stuurspanning, afsluitbaar met profielcilinder
TP
[st]
#P6
NASSAU DOOR drukknopschakelaar gescheiden besturing looprichtingen, één stoptoets, afsluitbaar met profielcilinder
TP
[st]
Volgnr.  11
#P1
NASSAU DOOR noodstoptoets [IP 65]
TP
[st]
71.72.28.¦¦02
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / sleutelschakelaars  NASSAU DOOR
Volgnr.  12
P1
NASSAU DOOR eenvoudige schakelaar met cilinderslot voor opbouw [IP 54]
TP
[st]
P1
NASSAU DOOR  eenvoudige schakelaar met cilinderslot voor inbouw [IP 54]
TP
[st]
71.72.28.¦¦05
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / trekschakelaars  NASSAU DOOR
Volgnr.  13
P1
Trekschakelaar NASSAU DOOR  met koord [lengte]
TP
[st]
71.72.2A.
Industriële poorten, sectionaalsystemen, opties / verkeerslichten  NASSAU DOOR
Volgnr.  14
P1
NASSAU DOOR set verkeerslichtenaansluiting incl. 2 verkeerslichten oranje
TP
[st]
#P2
[aansluiting in afzonderlijke extra behuizing]
PM
[1]
#P2
[aansluiting als inbouwset in een bestaande behuizing]
PM
[1]
NASSAU DOOR-posten voor de meetstaat
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