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3DEEL 7
SCHRIJNWERKEN


3LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN


371.30.--.
RAMEN EN VENSTERDEUREN VOLGENS STS 52:2005


371.31.00.
SYSTEMEN


371.31.10
Ramen / vensterdeuren, systemen, alg.  GEALAN


871.31.10.¦733.16.151.¦.¦03
Ramen / vensterdeuren, systemen, PVC / wit  GEALAN  S 8000


8Volgnr.  1


8GEALAN S 8000 IQ - Ramen met thermisch geïsoleerde witte profielen, bouwdiepte 74 mm, 4, 5 of 6 kamers, plaatsing “achter slag”


8Volgnr.  2


8GEALAN S 8000 IQ - Vensterdeuren met thermisch geïsoleerde witte profielen, bouwdiepte 74 mm, 4, 5 of 6 kamers, plaatsing “achter slag”


8Volgnr.  3


8GEALAN S 8000 NL plus - Ramen met thermisch geïsoleerde witte profielen, bouwdiepte 115 mm, met 4 kamers, plaatsing “tussen dag”


8Volgnr.  4


8GEALAN S 8000 NL plus - Vensterdeuren met thermisch geïsoleerde witte profielen, bouwdiepte 115 mm, met 4 kamers, plaatsing “tussen dag”


8Volgnr.  5


8GEALAN S 8000 IQ plus - Ramen met thermisch geïsoleerde witte profielen, bouwdiepte 83 mm, met 6 kamers, plaatsing “achter slag”


9Volgnr.  6


9GEALAN S 8000 IQ plus - Vensterdeuren met thermisch geïsoleerde witte profielen, bouwdiepte 83 mm, met 6 kamers, plaatsing “achter slag”


16Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma GEALAN Fenster-Systeme GMBH


1671.32.10.¦733.16.151.¦.¦02
Ramen / vensterdeuren, systemen, PVC / kleur  GEALAN


16Volgnr.  7


16GEALAN S 8000 IQ - Ramen met profielen in acrylkleur en/of decorfolie, bouwdiepte 74 mm, 4, 5 of 6 kamers, plaatsing “achter slag”


16Volgnr.  8


16GEALAN S 8000 IQ - Vensterdeuren met gekleurde profielen in acrylkleur en/of decorfolie, bouwdiepte 74 mm, 4, 5 of 6 kamers, plaatsing “achter slag”


16Volgnr.  9


16GEALAN S 8000 NL plus - Ramen met profielen in acrylkleur en/of decorfolie, bouwdiepte 115 mm, met 4 kamers, plaatsing “tussen dag”


16Volgnr.  10


16GEALAN S 8000 NL plus - Vensterdeuren met profielen in acrylkleur en/of decorfolie, bouwdiepte 115 mm, met 4 kamers, plaatsing “tussen dag”


16Volgnr.  11


16GEALAN S 8000 IQ plus - Ramen met thermisch geïsoleerde profielen in acrylkleur en/of decorfolie, bouwdiepte 83 mm, met 6 kamers, plaatsing “achter slag”


16Volgnr.  12


17GEALAN S 8000 IQ plus - Vensterdeuren met thermisch geïsoleerde profielen in acrylkleur en/of decorfolie, bouwdiepte 83 mm, met 6 kamers, plaatsing “achter slag”


1971.32.00.
PROFIELEN


1971.32.10.
Ramen / vensterdeuren, profielen, alg.  GEALAN


2171.32.10.¦733.16.151.¦¦03
Ramen / vensterdeuren, profielen, PVC / wit  GEALAN  S 8000


21Volgnr.  13


21GEALAN S 8000 IQ - PVC-raam- en vensterdeurprofielen, bouwdiepte 74 mm, met 4, 5 of 6 kamers, plaatsing “achter slag”


21Volgnr.  14


21GEALAN S 8000 NL plus - PVC-raam- en vensterdeurprofielen, bouwdiepte 115 mm, met 4 kamers, plaatsing “tussen dag”


21Volgnr.  15


21GEALAN S 8000 IQ plus - PVC-raam- en vensterdeurprofielen, bouwdiepte 83 mm, met 6 kamers, plaatsing “achter slag”


27Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma GEALAN Fenster-Systeme GMBH


27#71.32.10.¦733.16.151.¦.¦02
Ramen / vensterdeuren, profielen, PVC / kleur  GEALAN  S 8000


27Volgnr.  16


27GEALAN S 8000 IQ - PVC-raam- en vensterdeurprofielen, bouwdiepte 74 mm, met 4, 5 of 6 kamers, plaatsing “achter slag”


27Volgnr.  17


27GEALAN S 8000 NL plus - PVC-raam- en vensterdeurprofielen, bouwdiepte 115 mm, met 4 kamers, plaatsing “tussen dag”


27Volgnr.  18


27GEALAN S 8000 IQ plus - PVC-raam- en vensterdeurprofielen, bouwdiepte 83 mm, met 6 kamers, plaatsing “achter slag”


29Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma GEALAN Fenster-Systeme GMBH


30GEALAN Fenster-Systeme - posten voor de meetstaat







DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN 

71.30.--.
RAMEN EN VENSTERDEUREN VOLGENS STS 52:2005

71.31.00.
SYSTEMEN

71.31.10
Ramen / vensterdeuren, systemen, alg.  15-06-10  GEALAN
(31.3) Aa



.10.
OMVANG
.12
De werken omvatten:

-
Het opmeten ter plaatse van de raamopeningen [dagmaten].

-
De levering van alle elementen nodig voor het samenstellen van de ramen- en deurgehelen van hoogwaardige PVC-profielen.
-
De fabricage in de werkplaats, de levering en het ter plaatse brengen, de opslag, de plaatsing en de regeling van de ramen en vensterdeuren, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen dan voor vensterdelen vervaardigd door samenstelling van meerdere elementen [tussenraamwerk of -profielen], met inbegrip van de glaslatten en de eventuele dichtingselementen.

-
De levering en de plaatsing van de tussenprofielen voor vensters.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#
De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk, d.w.z. van de organen voor het bedienen, equilibreren, afhangen, geleiden, sluiten en vergrendelen,

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Specifieke basisreferenties:

De materialen voldoen aan de voorschriften van de volgende referentie documenten:

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.34.
STS’s:

>STS 52:2005 - NL,FR - Buitenschrijnwerk - 52.0 Algemene Voorschriften [PDF] [FOD Economie]
.30.35.
TV’s:

>TV 188:1993 - NL,FR - Plaatsen van buitenschrijnwerk [WTCB]

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/d. ramen en deuren:

-
Tekening:
De profieldoorsneden van de verschillende typen van ramen zullen uitgetekend zijn op ware grootte, uit te voeren door  #de aannemer schrijnwerken #de architect # …
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. raam- en deurprofielen:

Volgens

71.32.10. - Ramen/vensterdeuren, profielen, alg.

#71.32.10.¦733.16.151.¦.¦02 - Ramen/vensterdeuren, profielen, PVC / kleur

#GEALAN S 8000 IQ

#GEALAN S 8000 NLplus

#GEALAN S 8000 IQ plus

#71.32.10.¦733.16.151.¦.¦03 - Ramen/vensterdeuren, profielen, PVC / wit

#GEALAN S 8000 IQ

#GEALAN S 8000 NLplus

#GEALAN S 8000 IQ plus

...
.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.42.
Maateigenschappen:

-
Maatvoering:
de profielen beantwoorden aan de EURONUT-maatvoering, zodat de meeste Europeese types van hang- & sluitwerk, voorzien van gestandardiseerde profielgroeven ingebouwd kunnen worden.

.40.
ALGEMENE BESCHRIJVING - UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De uitvoering gebeurt in overeenstemming met

.41.34.
STS's:

>STS 52:2005 - NL,FR - Buitenschrijnwerk - 52.0 Algemene Voorschriften [PDF] [FOD Economie]
.41.35.
TV’s:

>TV 188:1993 - NL,FR - Plaatsen van buitenschrijnwerk [WTCB]

.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

.42.12.
Aansluiting met de ruwbouw:

...
.42.13.
Tracering en goedkeuring:

...
.42.20.
Samenvoeging en fabricatie:

-
Voor de verwerking, behandeling en plaatsing van voorgevormde profielen houdt men steeds rekening met de voorschriften van de systeemproducent.

-
Alle samenvoegingen worden gerealiseerd met behulp van standaard hulpstukken van dezelfde producent als de profielen en volledig aangepast aan de nodige verbindingen.

-
De profielen worden braamloos gezaagd; T-verbindingen worden volledig passend uitgefreesd zodat zij de profilering van de dwarsprofielen volgen. De profielen worden verbonden met speciaal hiervoor voorziene verbindingsstukken, geleverd door de systeemproducent.
.42.30.
Transport:

...
.42.40.
Opslag:

...
.50.
COORDINATIE

.51.
Voor levering:

Het gebruikte beslag moet verenigbaar zijn met de toegepaste beglazing, meer in het bijzonder met het gewicht ervan.
.52.
Voor uitvoering:

.52.10.
Planning der werken:

De installatie van het kozijn vindt plaats voor de uitvoering van de pleister- en vloerwerken.

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.10.
Voorafgaande informatie:

#De aannemer buitenschrijnwerk ontvangt van de #architect#aannemer ruwbouw# alle inlichtingen betreffende:

-
De bestemming van het gebouw, de hoogte, de ligging en de inplanting, en, in voorkomend geval, de omstandigheden aangaande de regels voor "Sneeuw en wind en regen".

-
Bijzondere omgevingsomstandigheden.


Bijvoorbeeld: de nabijheid van een fabriek met uitstoot van corrosieve dampen.

-
Afmetingen en in het bijzonder de maximale hoogte van het gebouw.

-
Marge voor dimensionele wijzigingen.

-
Positionering en spreiding van de voorziene dilatatie- en zettingsvoegen.
-
Afstand tussen de draagprofielen [horizontale en verticale].

-
Aard van het hoofdskelet [ruwbouw].

-
Thermische, hygrometrische en akoestische eisen voor de gevels.

.53.20.
Voorafgaande voorwaarden:

Het schrijnwerk is aangepast aan de aard en verwerking van de gebruikte beglazing, dorpels, venstertabletten en binnenafwerkingen. Overal waar nodig voor de binnenafwerking zoals raamtablet, gordijnkast, zijbekleding worden in de raamprofielen sponningen en groeven voorzien.

De aannemer is verplicht na te gaan of de vensters en buitendeuren en de bevestigingsmiddelen… kunnen geleverd worden in de vormen, afmetingen en modellen voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten.

.53.30.
Bijzondere aandacht:

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief.

De afmetingen worden voorafgaandelijk aan de uitvoering gecontroleerd en desgevallend verrekend.

De kitten worden voornamelijk gebruikt als dichtingsvoeg aan de ruwbouw, ze moeten verenigbaar zijn met de omringde materialen (afwerking van de PVC profielen, voegbodem, ruwbouwmaterialen, …), ze moeten neutraal zijn, d.w.z. zuur noch basisch. Ze moeten hetzij een ATG hebben en een toepassingsdomein hebben dat ze geschikt maakt als aansluitingsvoeg, hetzij bewijzen dat ze geschikt zijn voor het gebruik, met inbegrip van een bewijs van duurzaamheid, om als aansluitingsvoeg te worden gebruikt. De keuze van de kitten en de afmetingen van de voegen worden bepaald conform STS 56.1 en de NBN S 23-002:2007+/A1:2010.

>STS 56:1995 - NL,FR - Structureel gelijmd glaswerk (SGG)

>NBN S 23-002:2007 - R - NL,FR - Glaswerk (STS 38:2005) [2e uitg.] [ICS: 81.040.20]

>NBN S 23-002/A1:2010 - R - NL,FR - Glaswerk [1e uitg.] [ICS: 81.040.20]

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

Bij de #aanbesteding#offerte# wordt een duidelijke documentatie en/of representatieve stalen voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails. 

...
.61.14.
Keuringsattest:

Voor de gebruikte behandelings-, beschermings- en afwerkingssystemen dienen en geldig garantiebewijs of attest worden voorgelegd.

#Alle voorgestelde modellen dienen te beschikken over een BUTgb goedkeuringsattest.

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

#De aannemer buitenschrijnwerk bezorgt vóór de uitvoering ter goedkeuring aan de architect:

-
Een berekeningsnota, opgesteld door de producent.

-
Een kleurenkaart en stalen van de verschillende componenten.

-
De levering van maquettes of prototypes.

-
De afwerkingdetails en desgevallend plaatsingsplannen.

-
Garantiebewijs, attesten.

.61.40.
Berekeningsnota’s:

-
Warmtegeleiding:
volgens NBN EN ISO 10077:2000
>NBN EN ISO 10077-2:2003 - R - FR,EN - Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen (ISO 10077-2:2003) = EN ISO 10077-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

-
Luchtdoorlatendheid:
volgens NBN EN 12207:2000 en NBN EN 1026:2000

>NBN EN 12207:2000 - R - FR,EN - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Classificatie = EN 12207:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

>NBN EN 1026:2000 - R - NL,FR,EN,DE - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode [1e uitg.] [ICS 91.060.50]

-
Waterdichtheid:
volgens NBN EN 12208:2000 en NBN EN 1027:2000

>NBN EN 12208:2000 - R - FR,EN - Ramen en deuren - Waterdichtheid - Classificatie = EN 12208:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

>NBN EN 1027:2000 - R - NL,FR,EN - Ramen en deuren - Waterdichtheid - Beproevingsmethode [1e uitg.] [ICS 91.060.50]

-
Sterkte tegen de wind:
volgens NBN EN 12210:2000 en NBN EN 12211:2000

>NBN EN 12210:2000 - R - FR,EN - Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - Classificatie (+AC:2002) = EN 12210:1999 [2e uitg.] [ICS: 91.060.50]

> NBN EN 12211:2000 - R - FR,EN - Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelastingen - Beproevingsmethode [1e uitg.] [ICS 91.060.50]

.61.50.
Tracé:

#Tracés dienen ter goedkeuring aan de architect te worden voorgelegd.

.61.60.
Proeven:

-
In geval van twijfel over de herkomst of eigenschappen van één of meerdere samenstellende delen is de bouwheer gemachtigd voorafgaandelijk proeven te laten uitvoeren in een erkend laboratorium. Beantwoorden de stalen niet aan de vereisten, dan zijn alle kosten voor onderzoek ten laste van de aannemer.

-
Wanneer de ramen en deuren beschikken over een doorlopende technische goedkeuring BUtgb of EUtgb kan dit aanleiding geven tot zekere afwijkingen overeenkomstig vigerende normen en referentiedocumenten. In geval van twijfel over de herkomst van de profielen of de eigenschappen van de raamgehelen, behoudt #de bouwheer #de architect #het bestuur #… #zich het recht voor om voorafgaandelijk proeven te laten uitvoeren op een door #de bouwheer #de architect #het bestuur #… #gekozen schrijnwerkelement. Deze functionele proeven zullen worden uitgevoerd door een erkend laboratorium, onder toezicht van #de bouwheer #de architect #het bestuur #… #en volgens …
-
De kosten voor de proeven zullen worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij.

-
Mocht het schrijnwerkelement niet voldoen aan de functionele proeven volgens STS 52:2005, kan #de bouwheer #de architect #het bestuur #… #een nieuwe functionele proefreeks opleggen. Deze nieuwe opgelegde proefreeks worden wederom gedragen door de in het ongelijk gestelde partij.

-
Het getest en goed bevonden proefraam wordt gemerkt en op de werf bewaard als referentie. Het mag geplaatst worden, evenwel als laatste element. Wanneer producten niet aan de proeven voldoen, mag de ontwerper de werken onmiddellijk laten stopzetten.

-
Mechanische proeven volgens …: noch voor de opengaande delen noch voor de toebehoren, mogen er blijvende vervormingen optreden of verhoogde spelingen worden waargenomen, evenmin mogen beschadigingen voorkomen aan het oppervlak van de onderdorpels en van de taatsen of aan de andere delen van het sluitsysteem.

.62.
Bij levering:

.62.20.
Levering - Stockage:

-
De ramen- en vensterdeuren en hun hulpstukken moeten vervoerd worden in omstandigheden [zorgvuldig gestapeld en vastgebonden] die de materialen tegen beschadigingen behoeden. De opslag op de werf moet beperkt blijven tot een minimum [niet meer dan één week]. De elementen moeten verticaal in de schaduw, los van de grond, gestockeerd worden, en mogen nooit op elkaar gelegd worden.

-
De beschermingsfolie die aangebracht is op de profielen moet direct na de plaatsing verwijderd worden. 

.65.
Na uitvoering:

.65.10.
Opstelling:

-
Het buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de opening geplaatst en in functie van de aansluiting op de vereiste afstand van de ruwbouw aangebracht. De opstelling is perfect loodrecht, waterpas en in horizontale richting in de as gezet.

.65.20.
Toleranties:

-
De toegelaten maatafwijkingen op de breedte en de hoogte van de opengaande vleugels, gemeten onderin de glassponningen bedragen maximaal + 1 mm, verhoogd met 0,5 mm per aanvullende meter breedte of hoogte. Inzake haaksheid van de opengaande vleugels mogen de lengteverschillen van de diagonalen, gemeten onderin de beglazingssponningen niet meer bedragen dan + 2 mm, verhoogd met 0,5 mm per aanvullende meter diagonaallengte, met een maximum van 3 mm.

.65.30.
Plaatsing:

-
Beschadigingen aan de profielen door het plaatsen, diepe krassen, uithollingen of slechte bevestigingen hebben afkeuring en vervanging van het element tot gevolg. Lichte krassen in een acryloppervlak zullen door uitpolieren worden weggewerkt.
.65.50.
Voorlopige oplevering:

Controle van de goede werking van het open- en sluitmechanisme en van de volledigheid van het systeem en de bij te leveren toebehoren.





71.31.10.¦733.16.151.¦.¦03
Ramen / vensterdeuren, systemen, PVC / wit  15-06-10  GEALAN  S 8000
(31.3) An6



Volgnr.  1
GEALAN S 8000 IQ - Ramen met thermisch geïsoleerde witte profielen, bouwdiepte 74 mm, 4, 5 of 6 kamers, plaatsing “achter slag”

#P1
Ramen met witte profielen GEALAN S 8000 IQ [raamtype] [afmetingen]
VH
[m²]

#P1
Ramen met witte profielen GEALAN S 8000 IQ [raamtype] [afmetingen]
VH
[st]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]

#P4
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]

#P5
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]



Volgnr.  2
GEALAN S 8000 IQ - Vensterdeuren met thermisch geïsoleerde witte profielen, bouwdiepte 74 mm, 4, 5 of 6 kamers, plaatsing “achter slag”

#P1
Vensterdeuren met witte profielen GEALAN S 8000 IQ [deurtype] [afmetingen]
VH
[m²]

#P1
Vensterdeuren met witte profielen GEALAN S 8000 IQ [deurtype] [afmetingen]
VH
[st]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]

#P4
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]

#P5
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]



Volgnr.  3
GEALAN S 8000 NL plus - Ramen met thermisch geïsoleerde witte profielen, bouwdiepte 115 mm, met 4 kamers, plaatsing “tussen dag”

#P1
Ramen met witte profielen GEALAN S 8000 NL plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[m²]

#P1
Ramen met witte profielen GEALAN S 8000 NL plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[st]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]

#P4
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]

#P5
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]



Volgnr.  4
GEALAN S 8000 NL plus - Vensterdeuren met thermisch geïsoleerde witte profielen, bouwdiepte 115 mm, met 4 kamers, plaatsing “tussen dag”

#P1
Vensterdeuren met witte profielen GEALAN S 8000 NL plus [deurtype] [afmetingen]
VH
[m²]

#P1
Vensterdeuren met witte profielen GEALAN S 8000 NL plus [deurtype] [afmetingen]
VH
[st]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]

#P4
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]

#P5
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]



Volgnr.  5
GEALAN S 8000 IQ plus - Ramen met thermisch geïsoleerde witte profielen, bouwdiepte 83 mm, met 6 kamers, plaatsing “achter slag”

#P1
Ramen met witte profielen GEALAN S 8000 IQ plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[m²]

#P1
Ramen met witte profielen GEALAN S 8000 IQ plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[st]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]

#P4
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]

#P5
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]



Volgnr.  6
GEALAN S 8000 IQ plus - Vensterdeuren met thermisch geïsoleerde witte profielen, bouwdiepte 83 mm, met 6 kamers, plaatsing “achter slag”

#P1
Vensterdeuren met witte profielen GEALAN S 8000 IQ plus [deurtype] [afmetingen]
VH
[m²]

#P1
Vensterdeuren met witte profielen GEALAN S 8000 IQ plus [deurtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]

#P4
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]

#P5
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:
.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Kenmerken.

#●
Bevestiging aan de ruwbouw.

#●
Afdichting.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
#●
Ramen.

#●
Vensterdeuren.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Ramen.

#●
Vensterdeuren.

.22.20.
Opmetingscode:
Per type of model, ramen- en vensterdeuren.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief.

De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.

Pro Memorie:

-
Vensters, samengesteld uit meerdere elementen, zijn uitgesplitst per element.

-
De tussenprofielen en andere tussenraamwerken worden niet afzonderlijk gerekend.

-
Gebogen elementen, of andere met speciale vorm [niet rechthoekig] worden altijd per stuk gemeten met vermelding van:

-
de op de plannen of op de detailtekeningen gegeven referenties,

-
de porring of steek,

-
de spanwijdte,

-
alle andere maataanduidingen.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.30
Normen en technische referentiedocumenten:

De materialen voldoen aan de voorschriften van de volgende referentie documenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13241-1:2003 - hEN - NL,FR,EN - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken = EN 13241-1:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.090]

.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN S 23-002:2007 - R - NL,FR - Glaswerk (STS 38:2005) [2e uitg.] [ICS: 81.040.20]

>NBN S 23-002/A1:2010 - R - NL,FR - Glaswerk [1e uitg.] [ICS: 81.040.20]

>NBN EN 951:1999 - R - NL,FR,EN - Deurbladen - Meetmethode voor hoogte, breedte, dikte en haaksheid = EN 951:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

>NBN EN 1294:2000 - R - FR,EN - Deurbladen - Bepaling van het gedrag bij verandering van de vochtigheid in opeenvolgende uniforme klimaten = EN 1294:2000 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Deuren - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS: 01.040.91; 91.060.50]

.30.34.
STS’s:

>STS 52:2005 - NL,FR - Buitenschrijnwerk - 52.0 Algemene Voorschriften [PDF] [FOD Economie]
>STS 52.3:2008 - NL,FR - Buitenschrijnwerken in PVC [PDF] [FOD Economie]
>STS 53:2006 - NL,FR - Deuren

.30.35.
TV’s:

>TV 188:1993 - NL,FR - Plaatsen van buitenschrijnwerk [WTCB]

.30.38.
Andere technische documenten:

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
.31.
Kenmerken van de GEALAN-ramen en deuren:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Systeem van vaste-, opendraaiende- en draai-kip vensterramen en vensterdeuren, met enkele en dubbele vleugels, waarvan de kozijnen en de vleugels bestaan uit geëxtrudeerde, aaneengelaste hard-PVC profielen met een witte kleur. De tussenstijlen of dwarsregels (T-verbindingen) moeten door lassen of op mechanisch wijze verbonden worden.

.31.20.
Basiskenmerken ramen en deuren:

#.31.21.
[fabrikant]

-
Fabrikant:
GEALAN Fenster-Systeme.

-
Merknaam:
#GEALAN S 8000 IQ
#GEALAN S 8000 NL plus
#GEALAN S 8000 IQ plus

#.31.22.
[neutraal]
[GEALAN S 8000 IQ]

-
Omschrijving:
▪ ramen die geplaatst worden achter de slag van de draagstructuur
▪ de profielen laten toe beglazing te plaatsen tot 46 mm dikte, met standaard glaslijst.

-
Aantal kamers profielen:
4, 5 of 6 kamers

[GEALAN S 8000 NL plus]

-
Type:
▪ ramen die geplaatst worden tussen de dag van de draagstructuur
▪ de profielen laten toe beglazing te plaatsen tot 46 mm dikte, met standaard glaslijst.

-
Aantal kamers profielen:
4 kamers

[GEALAN S 8000 IQ plus]

-
Type:
▪ ramen die geplaatst worden achter de slag van de draagstructuur
▪ de profielen laten toe beglazing te plaatsen tot 54 mm dikte, met standaard glaslijst
-
Aantal kamers profielen:
6 kamers

…
.31.23.
Samenstelling:

.31.23.20.
Hoofdcomponenten:

-
Eigenschappenmaterialen raamkaders:

-
Basismateriaal profielen:
PVC compound vervaardigd door de firma GEALAN en gestabiliseerd op basis van Pb (lood))

-
Materiaal afdichtingsprofielen:
#soepel EPDM (volgens TV 221); voor niet-meelasbare dichting
#TPE voor meelasbare dichting
>TV 221:2001 - NL,FR - Plaatsing van glas in sponningen (De TV 214 en 221 vervangen de TV 110 en 113) [WTCB]

-
Schroeven, bouten en moeren:
uitsluitend vervaardigd van roestvast staal

-
Materiaal verstevigingsprofielen:
#staalprofielen
#aluminium profielen
-
Plaatsing verstevigingsprofielen: 
in de hoofdkamer of sponning van de PVC-profielen worden metalen profielen geschoven

-
Verzaging verstevigingsprofielen:
rechthoekig afgekort, maximaal tot op 5 cm van de binnenkant van het verstek

-
Bevestiging verstevigingsprofielen:
de verstevigingsprofielen worden aan de niet zichtbare zijde van de PVC-profielen geschroefd met zelfborende schroeven

-
Tussenafstand schroefbevestiging:
25 mm bij gekleurde profielen
40 mm bij witte profielen

.31.23.30.
Secundaire componenten:

-
Materiaal hang- en sluitwerk:
#geanodiseerd aluminium
#gelakt aluminium
#tegen corrosie bestand staal
#...
-
Bevestiging in de ruwbouw:
d.m.v. galvanisch beschermde stalen ankers, …
-
Materiaal schroeven:
#verzinkt staal
#roestvrij staal
#de schroeven ter bevestiging van de sluitstukken dienen doorheen ten minste 2 PVC wanden te  worden geschroefd of in het versterkingsprofiel
#-
Afdichting tussen raam- en metselwerk:
d.m.v. kit gekozen en aangebracht volgens de voorschriften van TV 124:1979

>TV 124:1979 - NL,FR - Kitvoegen tussen gevelelementen. Ontwerp en aanbrengen. (vervangt TV 107) [WTCB]

.31.24.
Uitrustingen:

.31.24.10.
Standaard uitrustingen:

-
Afwatering:

-
Aantal en type afwatering:
▪ buitenafwateringsgleuven (5 x 28 mm of gaatjes diam. 8 mm) met maximale tussenafstand van 800 mm, minimum 2 gleuven
▪ afwateringsgleuven in de sponning (5 x 28 mm) met maximale tussenafstand van 800 mm, minimum 2 gleuven.

-
Ontluchting:

-
Ontluchting:
ontluchting (decompressie) te voorzien aan de bovenzijde, zowel in het vleugelgedeelte als in het raamkozijn

.31.30.
Afwerking:

.31.31.
Basiseigenschappen:

.31.31.10.
Beschrijving oppervlaktebehandeling:

-
Type:
kleureffect verkregen door coëxtrusie
-
Kleur:
#acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)
#acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.41.
Vorm:

.31.41.10.
Elementen:

-
Type:
#vast raam
#enkel opendraaiend raam
#dubbel opendraaiend raam
#enkel draaikipraam
#dubbel draaikipraam
#enkel opendraaiende deur
#dubbel opendraaiende deur
#enkele draaikipdeur
#dubbele draaikipdeur
#...
Pro Memorie:


GEALAN biedt de keuze uit minstens 38 verschillende raamtypologieën, waaronder ook schuiframen, rondboogramen, ramen met (vast) bovenpaneel, … Voor meer informatie raadpleeg de fabrikant.

.31.41.20.
Raamprofielen:

-
Vorm profielen:
#volgens art.71.32.10 - Ramen/vensterdeuren, profielen, alg. en aanverwante
#volgens detailtekening

-
Afwerking binnenzijde:
#met opdekvleugel
#met verdekte vleugel
.31.41.30.
Deurprofielen:

#
Type deurprofielen:
symmetrisch (omkeerbaar)

-
Vorm profielen:
#volgens art. 71.32.10 - Ramen/vensterdeuren, profielen, alg. en aanverwante
#volgens detailtekening

-
Afwerking binnenzijde:
met vlakke vleugel

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Bouwdiepte kader:
#74 mm [GEALAN S 8000 IQ]
#115 mm [GEALAN S 8000 NL Plus
#83 mm [GEALAN S 8000 IQ Plus]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.10.
Belastingen:

-
Weerstand tegen windbelasting volgens STS 52:2005:
klasse 5C volgens NBN EN 12210:2000 + /AC:2002

>NBN EN 12210:2000 - R - FR,EN - Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - Classificatie (+AC:2002) = EN 12210:1999 [2e uitg.] [ICS: 91.060.50]

-
Afschuifwaarde thermische isolatie:

volgens NBN EN 14024:2005

>NBN EN 14024:2005 - R - FR,EN - Metalen profielen met thermische onderbreking - Mechanische prestaties - Eisen, toetsen en beproevingen voor beoordeling = EN 14024:2004 [1e uitg.] [ICS: 91.060.10; 91.060.50]

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Bedieningskrachten en verkeerd gebruik:
klasse 4 volgens NBN EN 13115:2001

>NBN EN 13115:2001 - R - FR,EN - Ramen - Classificatie van mechanische eigenschappen - Verticale belasting, torsie en bedieningskrachten = EN 13115:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.31.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.31.53.30.
Regen-, water- en vochtdichtheid:

-
Waterdichtheid volgens STS 52:2005:
klasse 9A volgens NBN EN 12208:2000

>NBN EN 12208:2000 - R - FR,EN - Ramen en deuren - Waterdichtheid - Classificatie = EN 12208:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.31.53.40.
Luchtdichtheid:

-
Luchtdoorlatendheid volgens STS 52:2005:
klasse 4 volgens NBN EN 12207:2000

>NBN EN 12207:2000 - R - FR,EN - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Classificatie = EN 12207:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.31.54.
ER4 Gebruiksveiligheid:

.31.54.30.
Weerstand tegen schokken [impact, doorvallen, …]:

-
Schokweerstand volgens STS 52:2005:

minimaal klasse 3 volgens NBN EN 13049:2003

>NBN EN 13049:2003 - R - FR,EN - Ramen - Ramen - Botsing met een zacht en zwaar lichaam - Beproevingsmethode, veiligheidseisen en classificatie = EN 13049:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.32.55.
ER5 Geluidswering:

.31.55.10.
Luchtgeluid van buiten de woning:

-
Akoestische eigenschappen volgens NBN EN ISO 717-1/A1:2006:
… dB

>NBN EN ISO 717-1:1997 - R - NL,FR,EN - Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen - Deel 1: Luchtgeluidisolatie (ISO 717-1:1996) = EN ISO 717-1:1996 [1e uitg.] [ICS: 91.120.20]
>NBN EN ISO 717-1/A1:2006 - R - EN,DE - Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen - Deel 1: Luchtgeluidisolatie - Amendement 1: Afrondingsregels verwant aan eengetalsaanduiding en eengetalsgrootheden (ISO 717-1:1996/AM 1:2006) = EN ISO 717-1:1996/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.120.20]
Pro Memorie:

Akoestische eigenschappen volgens beglazing:

34 dB
4-16Argon - 4 float

39 dB
4-16Argon - 8

39 dB
4-16-6

43 dB
8 mm VGS SI - 16 mm SZR Argon - 6 mm float

43 dB
9 mm GH - 16 mm SZR Mischgas - 6 mm float

47 dB
8 mm VGS SI - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

49 dB
13 mm GH - 14 mm SZR Mischgas - 9 mm GH

42 dB
9 mm GH - 16 mm SZR Mischgas - 6 mm float

46 dB
8 mm VGS SI - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

39 dB
4 mm float - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

47 dB
8 mm VSG SI - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

34 dB
4 mm float - 16 mm SZR Argon - 4 mm float

46 dB
8 mm VGS SI -24 mm SZR Argon - 10 mm float

.31.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.
Warmte-isolatie:

Pro Memorie:

Afhankelijk van het type beglazing.

-
Warmtedoorgangscoëfficiënt volgens NBN EN ISO 10077-2:2003:
Uf = 2,2 W/(m².K) voor profielen met 2 kamers met versterking
Uf = 2,0 W/(m².K) voor profielen 3 en meerdere kamers met versterking

>NBN EN ISO 10077-2:2003 - R - FR,EN - Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen (ISO 10077-2:2003) = EN ISO 10077-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.32.
Geregistreerde normen:

>NBN EN 12635+A1:2009 - R - FR,EN,DE - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Installatie en gebruik = EN 12635:2002 [2e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.41.35.
STS’s:

>STS 52:2005 - NL,FR - Buitenschrijnwerk - 52.0 Algemene Voorschriften [PDF] [FOD Economie]
>STS 52.3:2008 - NL,FR - Buitenschrijnwerken in PVC [PDF] [FOD Economie]
>STS 53.1:2006 - Deuren

.41.35.
TV’s:

>TV 188:1993 - NL,FR - Plaatsen van buitenschrijnwerk [WTCB]

.41.38.
Andere technische documenten:

>CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

Alle mortel en kalk(specie), zullen worden verwijderd onder, opzij van, boven en achter het raamkozijn, zodat de zetting van de ramen hierdoor niet belemmerd wordt.

...
.42.20.
Samenvoeging en fabricatie:

De vervaardiging van de vensters gebeurt door erkende vakbedrijven, aanvaard en opgeleid door de fabrikant van de profielen, GEALAN Fenster-Systeme GMBH in overeenkomst met een technisch dossier dat de richtlijnen i.v.m. de fabricatie van het schrijnwerk bevat en eveneens overeenkomstig de beschrijving in de ATG-goedkeuring.

Het zagen van de te lassen raamprofielen moet met een uitsluitend voor PVC-verwerking gebruikte zaag worden uitgevoerd. De metalen verstevigingsprofielen moeten worden verzaagd met een afzonderlijke, hiervoor geschikte zaag.

Het lassen van de PVC-profielen is overeenkomstig richtlijn DSV 2207-25:1989 van de Duitse Bond voor Lastechniek e.V.

-
Lastype:
pers-stomplassen, met samenvoeging onder druk bij plastische toestand

...
.42.21.
Plaatsing beslag:

-
Montage beslag:
met roestvaste schroeven.

-
Montagewijze:
bij het voorboren in metaal moet het boorgat ca. 1,0 mm kleiner zijn, dan de nominale diameter van de betreffende schroef. Bij schroefverbindingen in PVC moet niet meer worden voorgeboord, om een hogere aanzetvastheid te bereiken.

.42.22.
Plaatsing glasafdichtingen:

De glasafdichtingen moeten aangepast zijn aan de glasdikte en de glassponningsbreedte.

-
Type:
inline dichting (coëxtrusie)

De beglazing wordt afgedicht met een voorgevormde en rondomlopende beglazingsstrip, geplaatst volgens TV 221:2001.

>TV 221:2001 - NL,FR - Plaatsing van glas in sponningen (De TV 214 en 221 vervangen de TV 110 en 113) [WTCB]

42.22.10.
Droog geplaatste beglazing:

Aanbeveling m.b.t. het vastzetten met wiggen:

Bij het vastzetten moet aan het volgende aandacht worden geschonken:

-
Het gewicht van de ruit moet in de raamvleugel zo worden verdeeld, dat de vleugel de ruit draagt.

-
De vleugel mag in zijn beweging niet worden belemmerd en moet steeds in de juiste positie in het raamelement blijven.

-
De randen van de isolatieglas-eenheid mogen op geen enkele plaats direct contact met de vleugel hebben.

Door de halfschuine sponning van het systeem moeten GEALAN kunststof compensatiewiggen worden aangebracht.

Alle wiggen moeten tegen glijden worden beveiligd. De voorschriften m.b.t. het bevestigen met wiggen moeten beslist in acht worden genomen. Bij ruiten met kantlengtes > 130 cm moeten in de vleugel extra afstandswiggen bijv. in de buurt van het handvat resp. vergrendelingen worden geplaatst. 

De afstandswiggen moeten tegen wegglijden worden beveiligd; door het bevestigen met wiggen mag de lengte niet worden onderbroken.

Bij het plaatsen van glaslijsten worden eerst de kortere en daarna de langere glaslijsten geplaatst.

Pro Memorie:


Voor de profielen S 8000 IQ, S 8000 IQ plus, S 8000 NL plus kan men gebruik maken van glaslijsten met aangeëxtrudeerde afdichtingslippen. Deze glaslijsten worden in verstek in de profielen geplaatst.

Voor de juiste keuze van de glaslijsten en de uitvoering van de afdichting moet met de fabrikant  GEALAN Fenster-Systeme GMBH worden overlegd.
Pro Memorie:


Is vanwege constructieve redenen een droge beglazing niet mogelijk (bijvoorbeeld bij het dak) dan kan de afdichting tussen kozijn en ruit ook met afdichtingmateriaal (afdichting) plaats vinden.

.42.30.
Oplevering

Alle montagewiggen worden voor de oplevering verwijderd.

.44.
Uitvoeringswijze:

.44.10.
Detailplan:

De samenstelling van de ramen en deuren gebeurt volgens de plannen.

.44.20.
Montage:

#Alle gebruikte schroeven, moeren en bouten dienen te zijn voorzien in roestvast staal.

#Alle gebruikte schroeven, moeren en bouten dienen tegen roestvorming te zijn behandeld (verzinkt).

Bij de plaatsing mogen geen constructie-onderdelen worden doorboord en/of beschadigd zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de #architect. #ontwerper.
Naargelang de specifieke vereisten van de ramen en deuren, en hun toekomstig gebruik, zijn ze voorzien van degelijk en aangepast hang- en sluitwerk. Het speciaal ontworpen beslag is uitsluitend vervaardigd uit aluminium, roestvast staal of polyamide.

.44.30.
Bevestiging:

.44.31.
Verankering aan de draagstructuur

Stijve bevestigingen worden enkel in het midden van de raamzijden toegelaten. De overige bevestigingen zijn van het glijdende type.

-
Onderling afstand bevestigingen:
maximaal 70 cm, minimaal 1 verankering ca. 15 cm van de binnenhoek.





Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma GEALAN Fenster-Systeme GMBH

#

GEALAN ramen en deuren zijn ook verkrijgbaar in RAL-kleur, en/of met houtmotief. Hiervoor dienen in bovenstaande tekst de volgende alinea’s de gelijkgenummerde tekstblokken te worden vervangen:

#



71.32.10.¦733.16.151.¦.¦02
Ramen / vensterdeuren, systemen, PVC / kleur  15-06-10  GEALAN  S 8000
(31.3) An6


Volgnr.  7
GEALAN S 8000 IQ - Ramen met profielen in acrylkleur en/of decorfolie, bouwdiepte 74 mm, 4, 5 of 6 kamers, plaatsing “achter slag”

#P1
Ramen met gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ [raamtype] [afmetingen]
VH
[m²]

#P1
Ramen met gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ [raamtype] [afmetingen]
VH
[st]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …] 
PM
[1]

#P3
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]

#P4
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]



Volgnr.  8
GEALAN S 8000 IQ - Vensterdeuren met gekleurde profielen in acrylkleur en/of decorfolie, bouwdiepte 74 mm, 4, 5 of 6 kamers, plaatsing “achter slag”

#P1
Vensterdeuren met gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ [deurtype] [afmetingen]
VH
[m²]

#P1
Vensterdeuren met gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ  [deurtype] [afmetingen]
VH
[st]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …] 
PM
[1]

#P3
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]

#P4
Afdichting tussen vensterdeur en metselwerk
PM
[1]



Volgnr.  9
GEALAN S 8000 NL plus - Ramen met profielen in acrylkleur en/of decorfolie, bouwdiepte 115 mm, met 4 kamers, plaatsing “tussen dag”

#P1
Ramen met gekleurde profielen GEALAN S 8000 NL plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[m²]

#P1
Ramen met gekleurde profielen GEALAN S 8000 NL plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[st]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …] 
PM
[1]

#P3
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]

#P4
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]



Volgnr.  10
GEALAN S 8000 NL plus - Vensterdeuren met profielen in acrylkleur en/of decorfolie, bouwdiepte 115 mm, met 4 kamers, plaatsing “tussen dag”

#P1
Vensterdeuren met gekleurde profielen GEALAN S 8000 NL plus [deurtype] [afmetingen]
VH
[m²]

#P1
Vensterdeuren met gekleurde profielen GEALAN S 8000 NL plus  [deurtype] [afmetingen]
VH
[st]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …] 
PM
[1]

#P3
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]

#P4
Afdichting tussen vensterdeur en metselwerk
PM
[1]



Volgnr.  11
GEALAN S 8000 IQ plus - Ramen met thermisch geïsoleerde profielen in acrylkleur en/of decorfolie, bouwdiepte 83 mm, met 6 kamers, plaatsing “achter slag”

#P1
Ramen met gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[m²]

#P1
Ramen met gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[st]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …] 
PM
[1]

#P3
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]

#P4
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]



Volgnr.  12
GEALAN S 8000 IQ plus - Vensterdeuren met thermisch geïsoleerde profielen in acrylkleur en/of decorfolie, bouwdiepte 83 mm, met 6 kamers, plaatsing “achter slag”

#P1
Vensterdeuren met gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ plus [deurtype] [afmetingen]
VH
[m²]

#P1
Vensterdeuren met gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ plus  [deurtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …] 
PM
[1]

#P3
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]

#P4
Afdichting tussen vensterdeur en metselwerk
PM
[1]



.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken van de GEALAN-ramen en deuren:

.31.10.
Systeembeschrijving:

Systeem van vaste-, opendraaiende- en draai-kip vensterramen en vensterdeuren, met enkele en dubbele vleugels, waarvan de kozijnen en de vleugels bestaan uit geëxtrudeerde, aaneengelaste hard-PVC profielen met een witte kleur. De tussenstijlen of dwarsregels (T-verbindingen) moeten op mechanisch wijze verbonden worden.

.31.30.
Afwerking:

.31.31.
Basiseigenschappen:

#.31.31.10.
Beschrijving oppervlaktebehandeling: [variant 1]
-
Type:
kleureffect verkregen door coëxtrusie

-
Kleur:
#acrylcolor RAL 3011 (bruinrood)
#acrylcolor RAL 5002 (ultramarijnblauw)
#acrylcolor RAL 6005 (mosgroen)
#acrylcolor RAL 7015 (leisteengrijs)
#acrylcolor RAL 7038 (agaatgrijs)
#acrylcolor RAL 7040 (venstergrijs)
#acrylcolor RAL 8014 (sepiabruin)
#acrylcolor RAL 8022 (zwartbruin)
#acrylcolor RAL 9006 (wit aluminium)
#acrylcolor RAL 9001 (crèmewit)
#acrylcolor RAL 9010 (reinwit)
#acrylcolor zilver
#...
Pro Memorie:


Naast deze standaardkleuren zijn nog 73 projectkleuren in acryl mogelijk (lijst op aanvraag) waarvoor bepaalde afnamevoorwaarden gelden. Raadpleeg de fabrikant voor meer info.

#.31.31.10.
Beschrijving oppervlaktebehandeling: [variant 2]
-
Type:
decorfolie verkregen met houtstructuur [benaming folie is informatief, niet bindend]
-
Houtaspect:
#noten (nr.: 2178 007)
#gouden eik (nr.: 2178 001)
#oregon IV (nr.: 1192 001)
#mahonie (nr.: 2065 021)
#eiken (nr.: 3149 008)
#moeras eiken (nr.: 3167 004)
#...
#.31.31.10.
Beschrijving oppervlaktebehandeling: [variant 3]
-
Type:
decorfolie

-
Aspect:
#...
-
Uitvoering folie:
#folie enkel aan de binnenzijde van het raam
#folie enkel aan de buitenzijde van het raam
#folie aan de binnenzijde en de buitenzijde van het raam in eenzelfde kleur
#folie aan de binnenzijde en de buitenzijde van het raam in verschillende kleur
#folie aan de binnenzijde, acryl aan de buitenzijde
#...
Pro Memorie:
Mogelijke folies

3 137905
Crèmewit
3 515005
Staalblauw
3 701605
Antracietgrijs

3 715505
Zilvergrijs

3 612505
Dennengroen

3 887505
Chocoladebruin

3 3069037
Douglas
3 3069041
Bergden

3 3118076
Licht eiken

3 851805
Zwartbruin

3 308105
Deco RAL 3011

3 500705
Deco RAL 5007

3 611005
Deco RAL 6001

3 600505
Deco RAL 6005

3 725105
Deco RAL 7035
3 703805
Deco RAL 7038
3 915205
Deco RAL 9010
3 4252042
Walnoot

3 300505
Wijnrood
3 4252041
Noten natuur
3 4252043
Kersen
3 49237
Siena PN Noce

3 49233
Siena PR Rosso

3 3202001
Palissander

3 2052089
Donkere Eik

3 3152009
Gestreepte Douglas

3 4262014
Oregonbruin

3 2052090
Klassiek Eiken

3 703905
Kwartsgrijs RAL 7039
3 701205
Basaltgrijs  RAL 7012
3 702105
Zwartgrijs   RAL 7021 (niet-generfde folie)

3 704405
Zijdegrijs    RAL 7044
3 702305
Betongrijs   RAL 7023
Alle andere folies: op aanvraag

GEALAN behoudt het recht hun kleurenaanbod te wijzigen volgens de noodwendigheden van de markt.

.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

.42.20.
Samenvoeging en fabricatie:
[toevoegen]

Tussenstijlen met gekleurde profielen zullen worden geplaatst met een mechanische stijlverbinding.

Het vastlassen van tussenstijlen van gekleurde ramen is niet toegestaan.


71.32.00.
PROFIELEN
71.32.10.
Ramen / vensterdeuren, profielen, alg.  15-06-10  GEALAN
(31.3) Ha


.10.
OMVANG
.11.
Definitie:


Raam- of vensterdeurprofielen omvatten enkel de profielen, exclusief beglazingen en andere opvulelementen, de binnen of buitenraamomlijsting, de nodige hang- en sluitwerk en beslag, de insteeksloten, de ventilatie roosters, …, evt. beveiligingen, sluitsystemen, …, de aansluiting en de voegafwerking tussen schrijnwerk en ruwbouw… die beschreven worden in aparte posten, en desgevallend te koppelen met dit artikel.


Voor raamblokken of -gehelen zie eveneens elke afzonderlijke post.

.12.
De werken omvatten:

-
De levering van profielen nodig voor het samenstellen van de ramen- en deurgehelen van hoogwaardige PVC-profielen.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De levering en de plaatsing van de tussenprofielen voor vensters.

-
De beschermingsprocedés of oppervlaktebehandeling.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Specifieke basisreferenties:

De materialen voldoen aan de voorschriften van de volgende referentie documenten:

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.34.
STS’sen:

>STS 52:2005 - NL,FR - Buitenschrijnwerk - 52.0 Algemene Voorschriften [PDF] [FOD Economie]
.30.35.
TV’s:

>TV 188:1993 - NL,FR - Plaatsen van buitenschrijnwerk [WTCB]

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. raam- en deurprofielen:

.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.42.
Maateigenschappen:

-
Maatvoering:
de profielen beantwoorden aan de EURONUT-maatvoering, zodat de meeste Europeese types van hang- & sluitwerk, voorzien van gestandardiseerde profielgroeven ingebouwd kunnen worden.

-
Afmetingen van de profielen:
volgens plan … detailtekening …
.40.
ALGEMENE BESCHRIJVING - UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De uitvoering gebeurt in overeenstemming met

.41.34.
STS’s:
>STS 52:2005 - NL,FR - Buitenschrijnwerk - 52.0 Algemene Voorschriften [PDF] [FOD Economie]
.41.35.
TV’s:

>TV 188:1993 - NL,FR - Plaatsen van buitenschrijnwerk [WTCB]

.42.
Samenvoeging en fabricatie:

-
Voor de verwerking, behandeling en plaatsing van voorgevormde profielen houdt men steeds rekening met de voorschriften van de systeemproducent.

-
Alle samenvoegingen worden gerealiseerd met behulp van standaard hulpstukken van dezelfde producent als de profielen en volledig aangepast aan de nodige verbindingen.

-
De profielen worden braamloos gezaagd; T-verbindingen worden volledig passend uitgefreesd zodat zij de profilering van de dwarsprofielen volgen. De profielen worden verbonden met speciaal hiervoor voorziene verbindingsstukken, geleverd door de systeemproducent.
-
Sloten en sluitpanelen moeten volledig in het profiel worden ingewerkt.

.50.
COORDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie en/of representatieve stalen voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

...
.61.60.
Proeven:

In geval van twijfel over de herkomst of eigenschappen van één of meerdere samenstellende delen is de bouwheer gemachtigd voorafgaandelijk proeven te laten uitvoeren in een erkend laboratorium. Beantwoorden de stalen niet aan de vereisten, dan zijn alle kosten voor onderzoek ten laste van de aannemer.

.65.
Na uitvoering:

.65.50.
Voorlopige oplevering:

Controle van de goede werking van het open- en sluitmechanisme en van de volledigheid van het systeem en de bij te leveren toebehoren.





71.32.10.¦733.16.151.¦¦03
Ramen / vensterdeuren, profielen, PVC / wit  15-06-10  GEALAN  S 8000
(31.3) Hn6


Volgnr.  13
GEALAN S 8000 IQ - PVC-raam- en vensterdeurprofielen, bouwdiepte 74 mm, met 4, 5 of 6 kamers, plaatsing “achter slag”
#P1
Profielen GEALAN S 8000 IQ [profieltype] [afmetingen] [inbegrepen in art …]
PM
[m]

#P1
Profielen GEALAN S 8000 IQ [profieltype] [afmetingen]
VH
[m]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]



Volgnr.  14
GEALAN S 8000 NL plus - PVC-raam- en vensterdeurprofielen, bouwdiepte 115 mm, met 4 kamers, plaatsing “tussen dag”
#P1
Profielen GEALAN S 8000 NL plus [profieltype] [afmetingen] [inbegrepen in art …]
PM
[m]

#P1
Profielen GEALAN S 8000 NL plus [profieltype] [afmetingen]
VH
[m]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]



Volgnr.  15
GEALAN S 8000 IQ plus - PVC-raam- en vensterdeurprofielen, bouwdiepte 83 mm, met 6 kamers, plaatsing “achter slag”
#P1
Profielen GEALAN S 8000 IQ plus [profieltype] [afmetingen] [inbegrepen in art …]
PM
[m]

#P1
Profielen GEALAN S 8000 IQ plus [profieltype] [afmetingen]
VH
[m]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]

#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
#.21.31.
In de aanneming.
#.21.32.
In een andere post:

71.31.10. - Ramen/vensterdeuren, systemen, alg.

71.31.10.¦733.16.151.¦.¦03 - Ramen/vensterdeuren, systemen, PVC / wit

.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22
Meetwijze:
.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Kenmerken.

#●
Profielen.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.12.
Per m. [m]

#●
Profielen.

.22.20.
Opmetingscode:

Per type of model. Netto ontwikkelde lengte.
De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief.

De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.

.30.
MATERIALEN

.30.
Specifieke basisreferenties:

.30.30
Normen en technische referentiedocumenten:

De materialen voldoen aan de voorschriften van de volgende referentiedocumenten:
.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13241-1:2003 - hEN - NL,FR,EN - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken = EN 13241-1:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.090]

.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN EN 12608:2003 - R - FR,EN,DE - Profielen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de vervaardiging van ramen en deuren - Classificatie, eisen en beproevingsmethoden = EN 12608:2003 [1e uitg.] [ICS: 83.140.99, 91.060.50]

>NBN EN ISO 182-2:1999 -R - FR,EN - Kunststoffen - Bepaling van de neiging van mengsels en producten op basis van homopolymeren en copolymeren van vinylchloride om waterstofchloride en andere zure producten bij hoge temperatuur af te geven - Deel 2: pH-methode (ISO 182-2:1990) = EN ISO 182-2:1999 [1e uitg.] [ICS: 83.080.20]
>NBN EN ISO 182-3:2000 - R - FR,EN - Kunststoffen -Homopolymeren, copolymeren en hun mengsels op basis van vinylchloride - Bepaling van de mate van zuurafsplitsing bij verhoogde temperaturen - Deel 3: Conductometrische methode (ISO 182-3:1993)= EN ISO 182-3:2000 [1e uitg.] [ICS: 83.080.20]
>NBN EN ISO 3451-5:2002 - R - FR,EN,DE - Kunststoffen - Bepaling van de as - Deel 5: Polyvinylchloride (ISO 3451-5:2002) = NBN EN ISO 3451-5:2002 [2e uitg.] [ICS: 83.080.20]
>NBN EN ISO 1183-1:2004 - R - FR,EN,DE - Kunststoffen - Methoden voor het bepalen van de dichtheid van niet-geschuimde kunststoffen - Deel 1: Dompelmethode, vloeistof pyknometermethode en titratiemethode (ISO 1183-1:2004) = EN ISO 1183-1:2004 [1e uitg.] [ICS: 83.080.01]
>NBN EN ISO 1183-2:2004 -R - FR,EN,DE - Kunststoffen - Methoden voor het bepalen van de dichtheid van niet-geschuimde kunststoffen - Deel 2: Dichtheidgradiëntkolommethode (ISO 1183-2:2004) = EN ISO 1183-2:2004 = EN 951:1998 [1e uitg.] [ICS: 83.080.01]
>NBN EN ISO 1183-3:2000 -R - FR,EN,DE - Kunststoffen - Methoden voor het bepalen van de dichtheid van niet-geschuimde kunststoffen - Deel 3: Gas-pyknometermethode (ISO 1183-3:1999) = EN ISO 1183-3:1999 [1e uitg.] [ICS: 83.080.10]
>NBN EN 951:1999 - R - NL,FR,EN - Deurbladen - Meetmethode voor hoogte, breedte, dikte en haaksheid = EN 951:1998 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

>NBN EN 1294:2000 - R - FR,EN,DE - Deurbladen - Bepaling van het gedrag bij verandering van de vochtigheid in opeenvolgende uniforme klimaten = EN 1294:2000 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Deuren - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS: 01.040.91; 91.060.50]

>ISO 7724-2:1984 - EN,FR - Verven en lakken - Colometrie - Deel 2: Kleurenmeting [1e uitg.] [ICS: 87.040]
>ISO 7724-3:1984 - EN,FR - Verven en lakken - Colometrie - Deel 3: Berekening van kleurverschillen [1e uitg.] [ICS: 87.040]
>NBN EN ISO 306:2004 - R - FR,EN,DE - Kunststoffen - Thermoplastische materialen - Bepaling van de Vicat-verwekingstemperatuur (VST) (ISO 306:2004) = EN ISO 306:2004 [2e uitg.] [ICS: 83.080.20]
>NBN EN ISO 179-2:1999 - R - FR,EN - Kunststoffen - Bepaling van de slageigenschappen volgens Charpy - Deel 2: Geïnstrumenteerde schokproef (ISO 179-2:1997) = EN ISO 179-2:1999 [1e uitg.] [ICS: 83.080.01]
>NBN EN ISO 178:2003 - R - FR,EN,DE - Kunststoffen - Bepaling van de slageigenschappen volgens Charpy - Deel 2: Geïnstrumenteerde slagbeproeving (ISO 179-2:1997) = EN ISO 178:2003 [2e uitg.] [ICS: 83.080.01]
>NBN EN 477 - R - FR,EN - Profielen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de vervaardiging van ramen en deuren - Bepaling van de weerstand van het hoofdprofiel tegen slag of stoot met een vallichaam (vervangt gedeeltelijk NBN B 25-001) = EN 477:1995 [1e uitg.] [ICS: 83.140.99]
>NBN EN 478 - R - FR,EN - Profielen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de vervaardiging van ramen en deuren - Uiterlijk na verhitting bij 150 °C - Beproevingsmethode (vervangt gedeeltelijk NBN B 25-001) = EN 478:1995 [1e uitg.] [83.140.99]
>NBN EN 479 - R - FR,EN - Profielen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de vervaardiging van ramen en deuren - Bepaling van de krimp door verhitting (vervangt gedeeltelijk NBN B 25-001) = EN 479:1995 [1e uitg.] [ICS. 83.140.99]
.30.34
STS’en:

>STS 52:2005 - NL,FR - Buitenschrijnwerk - 52.0 Algemene Voorschriften [PDF] [FOD Economie]
>STS 52.3:2008 - NL,FR - Buitenschrijnwerken in PVC [PDF] [FOD Economie]
>STS 53:2006 - NL,FR - Deuren

.30.35
TV’s:

>TV 188:1993 - NL,FR - Plaatsen van buitenschrijnwerk [WTCB]
.30.38.
Andere technische documenten:

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. GEALAN-raam- en deurprofielen:

.32.10.
Componentbeschrijving:

Geëxtrudeerde, hard-PVC profielen.

De profielen voldoen aan NBN EN 12608:2003 voor PVC-profielen, inzake luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en mechanische weerstand en zijn conform aan de STS 52:2005.
.32.20.
Basiskenmerken profielen:

#.32.21.
[fabrikant]

-
Fabrikant:
GEALAN Fenster-Systeme.

-
Merknaam:
#GEALAN S 8000 IQ
#GEALAN S 8000 NL plus
#GEALAN S 8000 IQ plus
#.32.22.
[neutraal]
[GEALAN S 8000 IQ]

-
Type:
raamprofielen voor ramen die geplaatst worden achter de slag van de draagstructuur
de profielen laten toe beglazing te plaatsen tot 46 mm dikte, met standaard glaslijst.

-
Aantal kamers profielen:
4, 5 of 6 kamers
-
Bouwdiepte kader:
74 mm
 [GEALAN S 8000 NL plus]

-
Type:
raamprofielen met blokkader, voor ramen die geplaatst worden tussen de dag van de draagstructuur.
de profielen laten toe beglazing te plaatsen tot 46 mm dikte, met standaard glaslijst
-
Aantal kamers profielen:
4 kamers
-
Bouwdiepte kader:
115 mm
[GEALAN S 8000 IQ plus]

-
Type:
raamprofielen voor ramen die geplaatst worden achter de slag van de draagstructuur
de profielen laten toe beglazing te plaatsen tot 54 mm dikte, met standaard glaslijst

-
Aantal kamers profielen:
6 kamers
-
Bouwdiepte kader:
83 mm
.32.22.10.
Hoofdmaterialen:

-
Basismateriaal:
gemodificeerde PVC-compounds, gestabiliseerd op basis van Pb (lood)
.32.24.
Uitrustingen:

.32.24.10.
Standaard uitrustingen:

-
Dikte buitenste wanden hoofdprofielen:
klasse A volgens NBN EN 12608:2003
> of = 2,8 mm voor zichtvlakken 
en > of = 2,5 mm voor niet zichtbare vlakken

-
Versterkingsregel:
▪ volgens de voorschriften van de fabrikant
▪ gekleurde raamprofielen dienen altijd verstevigd te worden
-
Dikte galvaniseringslaag:
19 µm (275 g/m²)
.32.30.
Afwerking:

.32.31.
Basiseigenschappen:

.32.31.10
Beschrijving oppervlaktebehandeling:

-
Type:
kleureffect verkregen door extrusie

-
Kleur:
#acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)
#acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)
.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.41.
Vorm:

-
Profielcombinatie:
#4 kamer profielreeks wordt geconstrueerd met kaderprofiel 8008, vleugelprofiel 8093 en glaslijst 7124 voor 24 mm beglazing. Versterking 8753 in kader en vleugel
#5 kamer profielreeks wordt geconstrueerd met kaderprofiel 8006, vleugelprofiel 8092 en glaslijst 7124 voor 24 mm beglazing. Versterking 8753 in kader en vleugel
#6 kamer profielreeks wordt geconstrueerd met kaderprofiel 8003, vleugelprofiel 8093 en glaslijst 7124 voor 24 mm beglazing. Versterking 7715 in kader en vleugel.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.32.51.10.
Belastingen:

-
Weerstand tegen windbelasting volgens STS 52:2005:
klasse 5C volgens NBN EN 12210:2000

>NBN EN 12210:2000 - R - FR,EN - Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - Classificatie (+AC:2002) = EN 12210:1999 [2e uitg.] [ICS: 91.060.50]

-
Afschuifwaarde thermische isolatie:

volgens NBN EN 14024:2005

>NBN EN 14024:2005 - R - FR,EN - Metalen profielen met thermische onderbreking - Mechanische prestaties - Eisen, toetsen en beproevingen voor beoordeling = EN 14024:2004 [1e uitg.] [ICS: 91.060.10; 91.060.50]

.32.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Bedieningskrachten en verkeerd gebruik:
klasse 4 volgens NBN EN 13115:2001

>NBN EN 13115:2001 - R - FR,EN - Ramen - Classificatie van mechanische eigenschappen - Verticale belasting, torsie en bedieningskrachten = EN 13115:2001 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.32.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.32.53.30.
Regen-, water- en vochtdichtheid:

-
Waterdichtheid volgens STS 52:2005:
klasse 9A volgens NBN EN 12208:2000
>NBN EN 12208:2000 - R - FR,EN - Ramen en deuren - Waterdichtheid - Classificatie = EN 12208:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.32.53.40.
Luchtdichtheid:

-
Luchtdoorlatendheid volgens STS 52:2005:
klasse 4 volgens NBN EN 12207:2000

>NBN EN 12207:2000 - R - FR,EN - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Classificatie = EN 12207:1999 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.32.54.
ER4 Gebruiksveiligheid:

.32.54.30.
Weerstand tegen schokken [impact, doorvallen, …]:

-
Schokweerstand volgens STS 52:2005:

minimaal klasse 3 volgens NBN EN 13049:2003

>NBN EN 13049:2003 - R - FR,EN - Ramen - Ramen - Botsing met een zacht en zwaar lichaam - Beproevingsmethode, veiligheidseisen en classificatie = EN 13049:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.32.55.
ER5 Geluidswering:

.32.55.10.
Luchtgeluid van buiten de woning:

-
Akoestische eigenschappen volgens NBN EN ISO 717-1/A1:2006:
… dB

>NBN EN ISO 717-1:1997 - R - NL,FR,EN - Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen - Deel 1: Luchtgeluidisolatie (ISO 717-1:1996) = EN ISO 717-1:1996 [1e uitg.] [ICS: 91.120.20]
>NBN EN ISO 717-1/A1:2006 - R - EN,DE - Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen - Deel 1: Luchtgeluidisolatie - Amendement 1: Afrondingsregels verwant aan eengetalsaanduiding en eengetalsgrootheden (ISO 717-1:1996/AM 1:2006) = EN ISO 717-1:1996/A1:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.120.20]
Pro Memorie:
Akoestische eigenschappen volgens beglazing:
34 dB
4-16 Argon - 4 float

39 dB
4-16 Argon - 8 float
39 dB
4-16-6

43 dB
8 mm VGS SI - 16 mm SZR Argon - 6 mm float

43 dB
9 mm GH - 16 mm SZR Mischgas - 6 mm float

47 dB
8 mm VGS SI - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

49 dB
13 mm GH - 14 mm SZR Mischgas - 9 mm GH

42 dB
9 mm GH - 16 mm SZR Mischgas - 6 mm float

46 dB
8 mm VGS SI - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

39 dB
4 mm float - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

47 dB
8 mm VSG SI - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

34 dB
4 mm float - 16 mm SZR Argon - 4 mm float

46 dB
8 mm VGS SI -24 mm SZR Argon - 10 mm float

.32.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.32.56.10.
Warmte-isolatie:

Pro Memorie:

Afhankelijk van het type beglazing.

-
Warmtedoorgangscoëfficiënt volgens NBN EN ISO 10077-2:2003:
#Uf 1.6 (combinatie 8008/8753 - 8093/8573 – 7124)
#Uf 1.5 (combinatie 8092/8753 - 8092/8753 – 7124)
#Uf 1.3 (combinatie 8003/7715 - 8094/7715 – 7124)
#...
>NBN EN ISO 10077-2:2003 - R - FR,EN - Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen (ISO 10077-2:2003) = EN ISO 10077-2:2003 [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.20.
Basiskenmerken:

.35.22.
[neutraal]
.35.22.20.
Dichtingsprofielen in de aanslagen:

De profielen zijn voorzien van 2 aanslagdichtingen, één binnen en één buiten. Deze dichtingen zorgen ervoor dat het raam over de hele omtrek wind- en waterdicht is.

-
Materiaal:
▪ grijs of zwart profiel vervaardigd uit een TPE-materiaal, dat wordt ingeëxtrudeerd tijdens het productieproces
▪ ingeëxtrudeerde dichtingen (PCE) hebben geen aparte referentie en worden zowel toegepast als binnen- en buiten aanslagdichting, als voor de buitenafdichting van de beglazing

-
Type:
▪ geëxtrudeerde profielen uit TPE of EPDM worden gebruikt als aanslagdichting en/of voor het afdichten van de beglazing
▪ dit in het geval men te maken heeft met eventuele herstellingen
▪ deze dichtingen dienen manueel te worden ingerold.

-
Plaatsingswijze:
#de dichtingen worden in volledige lengtes ingeklemd in de profielgroeven en worden in de hoeken in verstek gesneden en gevulkaniseerd
▪ ze zijn zodanige geplaatst dat ze langdurig voldoen aan de gestelde eisen en moeten makkelijk uitwisselbaar zijn
#de dichtingen zijn verkregen d.m.v. coëxtrusie en zijn meelasbaar
#
Afdichting beglazing:
langs de binnenzijde, door middel van gecoëxtrudeerde glaslatten, waarvan het coëxtrusiemateriaal van het type zacht PVC is

.35.22.30.
Lijmen:

-
Type PVC-lijm:
lijmen voor PVC volgens de voorschriften van de fabrikant
-
Type rubberlijm:
#EPDM-afdichtingen worden in verstek verlijmd met siliconenlijm (FA SIPRO)
#...
.35.22.40.
Versterkingsprofielen:

De hoofdprofielen moeten met behulp van een gegalvaniseerde stalen profielen versterkt worden

volgens de voorschriften van de fabrikant.
Alvorens de PVC profielen te lassen, worden de versterkingsprofielen in de hoofdkamer van de PVC profielen geschoven over de gehele lengte. Vervolgens verbindt men het PVC profiel met het versterkingsprofiel door middel van zelfborende schroeven, elke 400 mm (voor witte profielen).

De stijfheid van de profielen moet berekend worden volgens de voorschriften van hoofdstuk 5 van de STS 52:2005 en volgens de productierichtlijnen van de fabrikant GEALAN.

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

.41.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.41.32.
Geregistreerde normen:

>NBN EN 12635+A1:2009 - R - FR,EN,DE - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Installatie en gebruik = EN 12635:2002 [2e uitg.] [ICS: 91.060.50]

.41.35.
STS’s:

>STS 52:2005 - NL,FR - Buitenschrijnwerk - 52.0 Algemene Voorschriften [PDF] [FOD Economie]
>STS 52.3:2008 - NL,FR - Buitenschrijnwerken in PVC [PDF] [FOD Economie]
>STS 53.1:2006 - Deuren

.41.35.
TV’s:

>TV 188:1993 - NL,FR - Plaatsen van buitenschrijnwerk [WTCB]

.41.38.
Andere technische documenten:

>CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

.42.
Algemene voorschriften:

Om vervormingen te voorkomen moeten alle profielen over de gehele lengte vlak op een voldoende stabiele ondergrond worden geplaatst en max. 1 m hoog gestapeld worden. Steunen voorzien van impregneermiddelen of andere chemicaliën mogen niet worden gebruikt. Profielen dienen een temperatuur van minimaal 18°C te hebben alvorens ze te verwerken.
-
Maximale stapelhoogte:
1 m




Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma GEALAN Fenster-Systeme GMBH

#

GEALAN profielen zijn ook verkrijgbaar in bepaalde acrylcolor kleuren, en/of met decorfolie. Hiervoor dienen in bovenstaande tekst de volgende alinea’s de gelijklopende tekstblokken te worden vervangen.
#



71.32.10.¦733.16.151.¦.¦02
Ramen / vensterdeuren, profielen, PVC / kleur  15-06-10  GEALAN  S 8000
(31.3) Hn6


Volgnr.  16
GEALAN S 8000 IQ - PVC-raam- en vensterdeurprofielen, bouwdiepte 74 mm, met 4, 5 of 6 kamers, plaatsing “achter slag”
#P1
Thermisch geïsoleerde profielen GEALAN S 8000 IQ [profieltype] [afmetingen] [inbegrepen in art …]
PM
[m]

#P1
Thermisch geïsoleerde profielen GEALAN S 8000 IQ [profieltype] [afmetingen]
VH
[m]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …]
PM
[1]



Volgnr.  17
GEALAN S 8000 NL plus - PVC-raam- en vensterdeurprofielen, bouwdiepte 115 mm, met 4 kamers, plaatsing “tussen dag”
#P1
Thermisch geïsoleerde profielen GEALAN S 8000 NL plus [profieltype] [afmetingen] [inbegrepen in art …]
PM
[m]

#P1
Thermisch geïsoleerde profielen GEALAN S 8000 NL plus [profieltype] [afmetingen]
VH
[m]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …]
PM
[1]



Volgnr.  18
GEALAN S 8000 IQ plus - PVC-raam- en vensterdeurprofielen, bouwdiepte 83 mm, met 6 kamers, plaatsing “achter slag”
#P1
Thermisch geïsoleerde profielen GEALAN S 8000 IQ plus [profieltype] [afmetingen] [inbegrepen in art …]
PM
[m]

#P1
Thermisch geïsoleerde profielen GEALAN S 8000 IQ plus [profieltype] [afmetingen]
VH
[m]

#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …]
PM
[1]



.30.
MATERIALEN

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. GEALAN-raam- en deurprofielen:

.32.30.
Afwerking:

.32.31.
Basiseigenschappen:

#.32.31.10.
Beschrijving oppervlaktebehandeling profielen: [variant 1]
-
Type:
kleureffect verkregen door coëxtrusie

-
Kleur:
#acrylcolor RAL 3011 (bruinrood)
#acrylcolor RAL 5002 (ultramarijnblauw)
#acrylcolor RAL 6005 (mosgroen)
#acrylcolor RAL 7015 (leisteengrijs)
#acrylcolor RAL 7038 (agaatgrijs)
#acrylcolor RAL 7040 (venstergrijs)
#acrylcolor RAL 8014 (sepiabruin)
#acrylcolor RAL 8022 (zwartbruin)
#acrylcolor RAL 9006 (wit aluminium)
#acrylcolor RAL 9001 (crèmewit)
#acrylcolor RAL 9010 (reinwit)
#acrylcolor zilver
#...
Pro Memorie:


Naast deze standaardkleuren zijn nog 73 projectkleuren in acryl mogelijk (lijst op aanvraag) waarvoor bepaalde afnamevoorwaarden gelden. Raadpleeg de fabrikant voor meer info.

#.32.31.10.
Beschrijving oppervlaktebehandeling profielen: [variant 2]
-
Type:
decorfolie verkregen met houtstructuur [benaming folie is informatief, niet bindend]
-
Houtaspect:
#noten (nr.: 2178 007)
#gouden eik (nr.: 2178 001)
#oregon IV (nr.: 1192 001)
#mahonie (nr.: 2065 021)
#eiken (nr.: 3149 008)
#moeras eiken (nr.: 3167 004)
#...
#.32.31.10.
Beschrijving oppervlaktebehandeling profielen: [variant 3]
-
Type:
decorfolie

-
Aspect:
#...
-
Uitvoering folie:
#folie enkel aan de binnenzijde van het raam
#folie enkel aan de buitenzijde van het raam
#folie aan de binnenzijde en de buitenzijde van het raam in eenzelfde kleur
#folie aan de binnenzijde en de buitenzijde van het raam in verschillende kleur
#folie aan de binnenzijde, acryl aan de buitenzijde
#...
Pro Memorie:

Mogelijke folies

3 137905
Crèmewit

3 515005
Staalblauw

3 701605
Antracietgrijs

3 715505
Zilvergrijs

3 612505
Dennengroen

3 887505
Chocoladebruin

3 3069037
Douglas

3 3069041
Bergden

3 3118076
Licht eiken

3 851805
Zwartbruin

3 308105
Deco RAL 3011

3 500705
Deco RAL 5007

3 611005
Deco RAL 6001

3 600505
Deco RAL 6005

3 725105
Deco RAL 7035

3 703805
Deco RAL 7038

3 915205
Deco RAL 9010

3 4252042
Walnoot

3 300505
Wijnrood

3 4252041
Noten natuur

3 4252043
Kersen

3 49237
Siena PN Noce

3 49233
Siena PR Rosso

3 3202001
Palissander

3 2052089
Donkere Eik

3 3152009
Gestreepte Douglas

3 4262014
Oregonbruin

3 2052090
Klassiek Eiken

3 703905
Kwartsgrijs RAL 7039

3 701205
Basaltgrijs  RAL 7012

3 702105
Zwartgrijs   RAL 7021 (niet-generfde folie)

3 704405
Zijdegrijs    RAL 7044

3 702305
Betongrijs   RAL 7023

Alle andere folies: op aanvraag

GEALAN behoudt het recht hun kleurenaanbod te wijzigen volgens de noodwendigheden van de markt.





Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma GEALAN Fenster-Systeme GMBH

#

De series S 8000 IQ, S 8000 NL Plus en S 8000 IQ Plus zijn aanslagdichtingssystemen, m.a.w. twee dichtingen waarvan één aan de binnenzijde en één aan de buitenzijde. Het systeem kan echter eenvoudig aangepast worden naar een middendichtingssysteem (Thermo dichting) door een opzetprofiel te monteren met bijhorende middendichting (PVC profiel 8339 + dichting). Voor meer informatie en detailtekeningen, raadpleeg de fabrikant.
#



GEALAN Fenster-Systeme - posten voor de meetstaat



DEEL 7
SCHRIJNWERKEN
LOT 71
BUITENSCHRIJNWERKEN
71.30.--.
RAMEN EN VENSTERDEUREN VOLGENS STS 52:2005
71.31.00.
SYSTEMEN
71.31.10
Ramen / vensterdeuren, systemen, alg.  GEALAN
71.31.10.¦733.16.151.¦.¦03
Ramen / vensterdeuren, systemen, PVC / wit  GEALAN  S 8000
Volgnr.  1
#P1
Ramen met witte profielen GEALAN S 8000 IQ [raamtype] [afmetingen]
VH
[m²]
#P1
Ramen met witte profielen GEALAN S 8000 IQ [raamtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]
#P4
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]
#P5
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]
Volgnr.  2
#P1
Vensterdeuren met witte profielen GEALAN S 8000 IQ [deurtype] [afmetingen]
VH
[m²]
#P1
Vensterdeuren met witte profielen GEALAN S 8000 IQ [deurtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]
#P4
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]
#P5
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]
Volgnr.  3
#P1
Ramen met witte profielen GEALAN S 8000 NL plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[m²]
#P1
Ramen met witte profielen GEALAN S 8000 NL plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]
#P4
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]
#P5
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]
Volgnr.  4
#P1
Vensterdeuren met witte profielen GEALAN S 8000 NL plus [deurtype] [afmetingen]
VH
[m²]
#P1
Vensterdeuren met witte profielen GEALAN S 8000 NL plus [deurtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]
#P4
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]
#P5
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]
Volgnr.  5
#P1
Ramen met witte profielen GEALAN S 8000 IQ plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[m²]
#P1
Ramen met witte profielen GEALAN S 8000 IQ plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]
#P4
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]
#P5
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]
Volgnr.  6
#P1
Vensterdeuren met witte profielen GEALAN S 8000 IQ plus [deurtype] [afmetingen]
VH
[m²]
#P1
Vensterdeuren met witte profielen GEALAN S 8000 IQ plus [deurtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]
#P4
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]
#P5
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma GEALAN Fenster-Systeme GMBH
71.32.10.¦733.16.151.¦.¦02
Ramen / vensterdeuren, systemen, PVC / kleur  GEALAN
Volgnr.  7
#P1
Ramen met profielen GEALAN S 8000 IQ [raamtype] [afmetingen]
VH
[m²]
#P1
Ramen met profielen GEALAN S 8000 IQ [raamtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …] 
PM
[1]
#P3
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]
#P4
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]
Volgnr.  8
#P1
Vensterdeuren gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ [deurtype] [afmetingen]
VH
[m²]
#P1
Vensterdeuren met profielen GEALAN S 8000 IQ  [deurtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …] 
PM
[1]
#P3
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]
#P4
Afdichting tussen vensterdeur en metselwerk
PM
[1]
Volgnr.  9
#P1
Ramen met gekleurde profielen GEALAN S 8000 NL plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[m²]
#P1
Ramen met gekleurde profielen GEALAN S 8000 NL plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …] 
PM
[1]
#P3
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]
#P4
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]
Volgnr.  10
#P1
Vensterdeuren met gekleurde profielen GEALAN S 8000 NL plus [deurtype] [afmetingen]
VH
[m²]
#P1
Vensterdeuren met gekleurde profielen GEALAN S 8000 NL plus  [deurtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …] 
PM
[1]
#P3
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]
#P4
Afdichting tussen vensterdeur en metselwerk
PM
[1]
Volgnr.  11
#P1
Ramen met gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[m²]
#P1
Ramen met gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ plus [raamtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[profielen met verborgen afwatering]
PM
[1]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …] 
PM
[1]
#P3
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]
#P4
Afdichting tussen raam en metselwerk
PM
[1]
Volgnr.  12
#P1
Vensterdeuren met gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ plus [deurtype] [afmetingen]
VH
[m²]
#P1
Vensterdeuren met gekleurde profielen GEALAN S 8000 IQ plus  [deurtype] [afmetingen]
VH
[st]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …] 
PM
[1]
#P3
Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers
PM
[1]
#P4
Afdichting tussen vensterdeur en metselwerk
PM
[1]
71.32.00.
PROFIELEN
71.32.10.
Ramen / vensterdeuren, profielen, alg.  GEALAN
71.32.10.¦733.16.151.¦¦03
Ramen / vensterdeuren, profielen, PVC / wit  GEALAN  S 8000
Volgnr.  13
#P1
Profielen GEALAN S 8000 IQ [profieltype] [afmetingen] [inbegrepen in art …]
PM
[m]
#P1
Profielen GEALAN S 8000 IQ [profieltype] [afmetingen]
VH
[m]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]
Volgnr.  14
#P1
Profielen GEALAN S 8000 NL plus [profieltype] [afmetingen] [inbegrepen in art …]
PM
[m]
#P1
Profielen GEALAN S 8000 NL plus [profieltype] [afmetingen]
VH
[m]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]
Volgnr.  15
#P1
Profielen GEALAN S 8000 IQ plus [profieltype] [afmetingen] [inbegrepen in art …]
PM
[m]
#P1
Profielen GEALAN S 8000 IQ plus [profieltype] [afmetingen]
VH
[m]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen: kleureffect verkregen door extrusie]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9001 (crèmewit, benaderend)]
PM
[1]
#P3
[kleur: acrylcolor RAL 9016 (wit, benaderend)]
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma GEALAN Fenster-Systeme GMBH
#71.32.10.¦733.16.151.¦.¦02
Ramen / vensterdeuren, profielen, PVC / kleur  GEALAN  S 8000
Volgnr.  16
#P1
Thermisch geïsoleerde profielen GEALAN S 8000 IQ [profieltype] [afmetingen] [inbegrepen in art …]
PM
[m]
#P1
Thermisch geïsoleerde profielen GEALAN S 8000 IQ [profieltype] [afmetingen]
VH
[m]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …]
PM
[1]
Volgnr.  17
#P1
Thermisch geïsoleerde profielen GEALAN S 8000 NL plus [profieltype] [afmetingen] [inbegrepen in art …]
PM
[m]
#P1
Thermisch geïsoleerde profielen GEALAN S 8000 NL plus [profieltype] [afmetingen]
VH
[m]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …]
PM
[1]
Volgnr.  18
#P1
Thermisch geïsoleerde profielen GEALAN S 8000 IQ plus [profieltype] [afmetingen] [inbegrepen in art …]
PM
[m]
#P1
Thermisch geïsoleerde profielen GEALAN S 8000 IQ plus [profieltype] [afmetingen]
VH
[m]
#P2
[oppervlaktebehandeling profielen] [kleur: RAL …]
PM
[1]
Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma GEALAN Fenster-Systeme GMBH
GEALAN Fenster-Systeme - posten voor de meetstaat
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