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DEEL 1
RUWBOUW

LOT 13
FUNDERINGEN

13.50.--.
FUNDERINGEN - BESCHERMINGSSYSTEMEN EN TOEBEHOREN

13.56.00.
FUNDERINGEN - ISOLERENDE BEKISTING
13.56.20.
Funderingen / hulpstukken, verloren bekistingen, alg., therm. isol.

(27) Ra (M2)



.10.
OMVANG

.11.
Definitie:

Fabrieksmatig vervaardigde isolerende bekisting voor (paal)funderingen
.12.
De werken omvatten:

-
De levering, voorbereiding en plaatsing van de kisten en meer bepaald:

-
de EPS funderingsbekisting.
#-
de hoekstukken.
#-
de krammen en pennen.

#-
de afstandhouders.

.13.
Tevens in deze post begrepen:

-
De voorbereiding en egalisatie van de ondergrond: zandbed.

-
Het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.
#-
...
.15.
Toepassing:

#-
...




13.56.20.¦733.14.1.

Funderingen / hulpstukken, verloren bekistingen, EPS, therm. isol.  02-11-10  DE HOOP PEKSO
(27) Rn7 (M2)



Volgnr.  1
Vorstrandbekisting - Isolerende bekisting als koudebrugonderbreking zodat fundering en vloerplaat direct in elkaar over gaan

#P1
Vorstrandbekisting [EPS-SE] [breedte gleuf - hoge zijde - lage zijde]
VH
[m]

#P2
Hoekstukken Vorstrandbekisting [EPS-SE] [breedte] [hoogte]
VH
[st]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Hoekstukken

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m. [m]
●
Isolerende funderingsbekisting.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Hoekstukken
.22.20.
Meetcode:

-
Alle afmetingen uitgedrukt in m.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. funderingsbekistingssysteem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

U-vormige (met hoge en lage zijde), isolerende, blijvende Vorstrandbekisting vervaardigd uit hard en brandvertragend geëxpandeerd polystyreen (EPS). Door de vloerisolatie en het EPS van de bekisting op elkaar aan te sluiten, wordt een ononderbroken thermische isolatie (koudebrugonderbreking) gerealiseerd.

 Het wafelprofiel op de bodem van de bekisting zorgt voor extra stabiliteit tijdens de montage. Het systeem bestaat tevens uit de nodige hoekstukken (in 45° verstek), pennen en afstandhouders.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
De Hoop Pekso BV

#-
Handelsmerk:
Vorstrandbekisting
#.31.22.
[neutraal]
-
Thermische geleidbaarheid:
te meten volgens NBN B 62-002:2008 en NBN EN ISO 6946:2008 en NBN B 62-003:1986

>NBN B 62-002:2008 - R - NL FR - Thermische prestaties van gebouwen - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) van gebouwcomponenten en gebouwelementen - Berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie (HT-waarde) en ventilatie (Hv-waarde) [2e uitg.] [ICS: 91.120.10]

>NBN EN ISO 6946:2008 - R - FR/EN - Bouwelementen en bouwdelen - Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficient - Berekeningsmethode (ISO 6946:2007) = EN ISO 6946:2007 [2e uitg.] [ICS: 91.120.10]

>NBN B 62-003:1986 - H - NL/FR - Berekening van de warmteverliezen van gebouwen [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]

.33.
Kenmerken of eigenschappen van het isolatiemateriaal:

.33.20.
Basiskenmerken:

-
Basismateriaal:
geëxpandeerd polystyreen

>NBN EN 13163:2009 - R - FR/EN - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) - Specificatie = EN 13163:2009 [2e uitg.] [ICS 91.100.60]

-
Type:
EPS-SE

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Vorm:
U-vormige bekisting met hoge en lage zijde, in verschillende formaten. 

-
Bodem:
wafelijzerstructuur

-
Wanden:
voorzien van ribben (zwaluwstaartvormig)
[image: image1.emf]
.33.42.
Maateigenschappen:

-
Lengte:
1800 mm

-
Bodemdikte:
80 mm

-
Wanddikte:
125 mm
-
Hoge  zijde:
… mm [600 t/m 800 mm met 50 mm oplopend]
-
Lage  zijde:
… mm [variabel per 10 mm]
-
Breedte gleuf:
… mm [300 t/m 650 mm met 50 mm oplopend]
.33.44.
Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
wit

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.51.
ER 1 Stabiliteit:

-
Langeduursterkte:
39 kN/m²
[druksterkte lange duur (50 j) bij max. 2 % vervorming]
>NBN EN 1991-1-1 ANB : 2007 - R - NL,FR - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht  en opgelegde belastingen voor gebouwen [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]
.33.52.
ER 2 Brandbeveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandreactieklasse:
Euroklasse E volgens NBN EN 13501-1+A1:2010
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - NL,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007+A1:2009 [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
D (lambda-declared):
0,036 W/mK bij 10 °C

-
 Lineaire warmtedoorgangscoëff.
… volgens  tabel [Standaardkist]
Zie ook rubriek  .62.10.

>NBN EN ISO 14683:2008 - R - EN/DE - Koudebruggen in gebouwen -  Lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt - Vereenvoudigde methoden en standaardrekenwaarden (ISO 14683:2007) = EN ISO 14683:2007 [2e uitg.] [ICS: 91.120.10]



Volgnr.  2
Standaardkist - Isolerende funderingsbekisting uit U-vormige standaardelementen geschikt  voor paalfunderingen

#P1
EPS funderingsbekisting Standaardkist type A [EPS-SE] [breedte] [hoogte]
VH
[m]
#P1
EPS funderingsbekisting Standaardkist type B [EPS-SE] [breedte] [hoogte]
VH
[m]
#P2
EPS hoekstukken Standaardkist [EPS-SE] [breedte] [hoogte]
VH
[st]
#P3
Bevestigingsbeugels
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
#●
Hoekstukken

#●
Bevestigingsbeugels

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m. [m]
●
Isolerende funderingsbekisting.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Hoekstukken
.22.20.
Meetcode:

-
Alle afmetingen uitgedrukt in m.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. funderingsbekistingssysteem:

.31.10.
Systeembeschrijving:

U-vormige, isolerende, blijvende bekisting vervaardigd uit hard en brandvertragend geëxpandeerd polystyreen (EPS). Het wafelprofiel op de bodem van de bekisting zorgt voor extra stabiliteit tijdens de montage. Het systeem bestaat tevens uit de nodige hoekstukken (in 45° verstek) , pennen en afstandhouders.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
De Hoop Pekso BV

#-
Handelsmerk:
Standaardkist

#.31.22.
[neutraal]
-
Thermische geleidbaarheid:
te meten volgens NBN B 62-002:2008 en NBN EN ISO 6946:2008 en NBN B 62-003:1986

>NBN B 62-002:2008 - R - NL/FR - Thermische prestaties van gebouwen - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) van gebouwcomponenten en gebouwelementen - Berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie (HT-waarde) en ventilatie (Hv-waarde) [2e uitg.] [ICS: 91.120.10]

>NBN EN ISO 6946:2008 - R - FR/EN - Bouwelementen en bouwdelen - Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficient - Berekeningsmethode (ISO 6946:2007) = EN ISO 6946:2007 [2e uitg.] [ICS: 91.120.10]

>NBN B 62-003:1986 - H - NL/FR - Berekening van de warmteverliezen van gebouwen [1e uitg.] [ICS: 91.120.10]

.33.
Kenmerken of eigenschappen van het isolatiemateriaal:

.33.20.
Basiskenmerken:

-
Basismateriaal:
geëxpandeerd polystyreen

>NBN EN 13163:2009 - R - FR/EN - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) - Specificatie = EN 13163:2009 [2e uitg.] [ICS: 91.100.60]

-
Type:
EPS-SE

.33.40.
Beschrijvende kenmerken:

.33.41.
Vorm:

-
Vorm:
U-vormige holle blokken in verschillende formaten. 

-
Bodem:
wafelijzerstructuur

-
Wanden:
voorzien van ribben (zwaluwstaartvormig)
[image: image2.emf]
.33.42.
Maateigenschappen:

-
Lengte:
1800 mm

-
Bodemdikte:
80 mm

-
Wanddikte:
#100 mm [wanden type A - hoogte t/m 550 mm]
#125 mm [wanden type B - hoogte vanaf 600 mm]
-
Afmeting (bxh):
… mm x …  mm [breedte x hoogte]
[image: image3.emf]
.33.44.
Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
wit

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.52.
ER 2 Brandbeveiligheid:

.33.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandreactieklasse:
Euroklasse E volgens NBN EN 13501-1+A1:2010
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - NL/EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.
Warmte-isolatie:

-
D (lambda-declared):
0,036 W/mK bij 10 °C

-
 Lineaire warmtedoorgangscoëff.
…  volgens  tabel [Standaardkist]
Zie ook rubriek .62.10.

>NBN EN ISO 14683:2008 - R - EN/DE - Koudebruggen in gebouwen -  Lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt - Vereenvoudigde methoden en standaardrekenwaarden (ISO 14683:2007) = EN ISO 14683:2007 [2e uitg.] [ICS: 91.120.10]
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties

#De uitvoering gebeurt overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

.41.40.
Bijzondere reglementaire voorwaarden:

.41.41.
Vlaamse Gewest:

Energieprestatieregelgeving: vanaf 1 januari 2006 werden de EPB-eisen

 van kracht bij elke aanvraag van stedebouwkundige vergunning.

Energieprestatiebesluit: van de Vlaamse Regering [11 maart 2005]

Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen.

Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.41.42.
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

De energieprestaties van gebouwen [EPB / PEB]

Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen [7 Juni 2007]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.41.43.
Waalse Gewest:

Decret-cadre [PEB] [19 april 2007]
Richtlijn 2002/91/EG: Energieprestatie van gebouwen. [16 december 2005]
.44.
Toepassing

#voor de randbalk(vorstrand) van een gestorte vloerplaat op vaste ondergrond 

#funderingsbalk over de put/schroef of heipalen.

.45.
Verwerking

-
De kisten worden in uitgegraven en vlakgemaakte sleuven geplaatst 

-
Begin met het plaatsen van de hoeken.

-
Breng de wapening met afstandhouders aan en vul de buitenzijden aan met zand.

-
Stort de benodigde betonmortel in de verloren bekisting Standaardkist, laten uitharden en verder bouwen.

.50.
COORDINATIE

.53.
Tijdens uitvoering:

.53.30.
Bijzondere aandacht:

Om de thermische isolatie van EPS- funderingsbekisting te garanderen, is een goede aansluiting met de isolatie van de begane grondvloer van groot belang. Aansluitdetails doornemen met de vloerleverancier zodat een en ander goed op elkaar wordt afgestemd. Ze bevinden zich precies boven het afdichtingmembraan.

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.17.
Lot 13.20 - Funderingssystemen

#…
.55.18.
Lot 15.40 – Vloerplaten in gewapend beton

#…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.62.
Bij levering:

.62.10.
Voor te leggen documenten:

De lineaire warmtedoorgangscoëfficiënten worden berekend in functie van de uitvoeringsdetails (plannen) en gestaafd met een kwaliteitsverklaring Wz060054aaA0.mdu van een onafhankelijk studiebureau.



De Hoop Pekso-posten voor de meetstaat



DEEL 1
RUWBOUW
LOT 13
FUNDERINGEN
13.50.--.
FUNDERINGEN - BESCHERMINGSSYSTEMEN EN TOEBEHOREN
13.56.00.
FUNDERINGEN - ISOLERENDE BEKISTING
13.56.20.
Funderingen / hulpstukken, verloren bekistingen, alg., therm. isol.
13.56.20.¦733.14.1.

Funderingen / hulpstukken, verloren bekistingen, EPS, therm. isol.  DE HOOP PEKSO
Volgnr.  1
#P1
Vorstrandbekisting [EPS-SE] [breedte gleuf - hoge zijde - lage zijde]
VH
[m]
#P2
Hoekstukken Vorstrandbekisting [EPS-SE] [breedte] [hoogte]
VH
[st]
Volgnr.  2
#P1
EPS funderingsbekisting Standaardkist type A [EPS-SE] [breedte] [hoogte]
VH
[m]
#P1
EPS funderingsbekisting Standaardkist type B [EPS-SE] [breedte] [hoogte]
VH
[m]
#P2
EPS hoekstukken Standaardkist [EPS-SE] [breedte] [hoogte]
VH
[st]
#P3
Bevestigingsbeugels
PM
[1]
De Hoop Pekso-posten voor de meetstaat




De Hoop Pekso BV
Duitslandweg 2

NL 4530BK Terneuzen

Tel.: +31 (0) 115 68 03 56

Fax: +31 (0) 115 61 32 42

Mail: eps@dehoop-pekso.nl
URL: www.dehoop-pekso.be
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