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2PARTIE 7
MENUISERIES


2LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES


276.A0.--.
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES


276.A1.00.
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES - SYSTEMES CENTRALISES


276.A1.10.
Protections solaires extérieures / automatisation, systèmes centralisés, gén.  OPTISOL


476.A1.11.
Protections solaires extérieures, automatisation de 1 à 2 zones par Controller Device  OPTISOL PC400 Serie


4N° d'ordre  1


4Optisol PC412 - Contrôleur de commande pour 2 zones de protection ou façades


4N° d'ordre  2


4Optisol Commander - Censorbox, capteurs et sondes


4N° d'ordre  3


4Optisol PC400 Serie - Groupe de raccordement pour 8 contacteurs à clé et/ou 4 interrupteurs d'impulsion de groupe


4N° d'ordre  4


4Optisol PC400 Serie - Interrupteurs


4N° d'ordre  5


4Optisol PC400 Serie - Câblage
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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES
76.A0.--.
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES
76.A1.00.
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES - SYSTEMES CENTRALISES
76.A1.10.
Protections solaires extérieures / automatisation, systèmes centralisés, gén.  07-07-10  OPTISOL
(31.9) Aa


.10.
DESCRIPTION
.11.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et le placement de l'automatisation des protections solaires (cfr. …) sur base des critères, des performances et fonctionnalités souhaitées formulés ci-après ainsi que dans l'étude jointe, comprenant notamment:
-
Le raccordement 220-240 V de contrôleurs PC412.

-
Le raccordement 220-240 V de sondes et capteurs.

-
Le raccordement de contacteurs et d'interrupteurs adaptés.
-
La pose et le raccordement d'un câblage modulaire 4 fils entre les différents composants du système PC400.
-
La pose et le raccordement d'un câblage modulaire 6 fils entre les différents composants du système PC400 et les interrupteurs ou contacteurs.

-
La fourniture et la mise en fonctionnement du logiciel associé, sur base des réglages et paramètres souhaités tels que précisé par #le Maître de l'ouvrage#l'exploitant-utilisateur#...#.

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Les instructions et formations nécessaires d'une durée approximative de 2 heures relative à l'utilisation et la programmation du système Optisol.

-
La livraison d'un descriptif du fonctionnement et des paramètres préprogrammés du système (As Build), un schéma général du câblage, la liste des composants...

.14.
Non compris dans le poste :

#-
…
.15.
Application et mise en œuvre :

-
L'automatisation des protections solaires suivantes …
#-
…
.16.
Remarque importante :

Les caractéristiques des protections solaires prévues sont reprises dans l'article …
#76.--.--. - SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES

#76.20.--. - VOLETS

#76.21.00. - SYSTEMES ENCASTRABLES

#-
Volets roulants intérieurs :
...
#76.22.00. - SYSTEMES BLOCS-BAIE & SYSTEMES APPLIQUES A CAISSON EXTERIEUR

#-
Volets roulants monoblocs :
...
#-
Volets roulants extérieurs :
...
#76.40.--. - PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES MOBILES OU ARTICULEES

#76.41.00. - SYSTEMES DE PERSIENNES, DE VOLETS

#-
Lamelles horizontales :
...
#-
Lamelles verticales :
...
#-
Persiennes :
...
#76.43.00. - ECRANS COULISSANTS

#-
Ecrans :
...
#76.44.00. - DEVANTURES, AUVENTS ESCAMOTABLES

#-
Auvents escamotables :
...
#76.50.--. - PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES PAR ECRANS OU SCREENS

#76.51.00. - SCREENS & ECRANS SOLAIRES A ENROULEMENT [avec guides latéraux]

#-
Ecrans :
...
#-
Marquisolettes :
...
#76.52.00. - SCREENS & ECRANS SOLAIRES A ENROULEMENT [sans guides latéraux]

#-
Ecrans :
...
#76.54.00. - STORES POUR VERANDAS

#-
Protection solaire pour véranda :
...
#76.60.--. - BANNES SOLAIRES ET BANETTES A PROJECTION

#76.62.00. - BANNES SOLAIRES A BRAS ESCAMOTABLES

#-
Bannes solaires :
...
#-
Protections à bras :
...
#76.63.00. - BANETTES A PROJECTION
#-
Stores à projection :
...




76.A1.11.
Protections solaires extérieures, automatisation de 1 à 2 zones par Controller Device  06-04-10  OPTISOL PC400 Serie
(31.9) Aa


N° d'ordre  1
Optisol PC412 - Contrôleur de commande pour 2 zones de protection ou façades
P1
Automate centralisateur Optisol PC412 pour 2 zones ou façades
QF
[pce]


N° d'ordre  2
Optisol Commander - Censorbox, capteurs et sondes
#P1
Censorbox Optisol Commander
QF
[pce]
#P2
Sondes pour automates
QF
[pce]
#P3
Sonde d'ensoleillement
QF
[pce]
#P4
Capteur de vitesse du vent - Windwachter
QF
[pce]


N° d'ordre  3
Optisol PC400 Serie - Groupe de raccordement pour 8 contacteurs à clé et/ou 4 interrupteurs d'impulsion de groupe
#P1
Groupe de raccordement OPTISOLTM PC400 Serie
QF
[pce]


N° d'ordre  4
Optisol PC400 Serie - Interrupteurs
#P1
Interrupteurs pour jalousies
PM
[1]

#P2
Interrupteurs à membrane OPTISOLTM
PM
[1]



N° d'ordre  5
Optisol PC400 Serie - Câblage
#P1
Câble modulaire 4 fils
PM
[1]

#P1
Câble modulaire 6 fils
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Inclus. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Unité de mesure :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]

#●
Interrupteurs et contacteurs.

#●
Câblage.

.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Automate centralisateur.

#●
Sondes pour automate.

#●
Sondes d'ensoleillement.

#●
Capteur de vitesse du vent.

#●
Groupe de raccordement.

.22.20.
Convention de mesurage :

-
Selon le type d'appareil ou d'équipement.

.30.
MATERIAUX
.30.
Référence de base générale :

.30.10.
Remarque importante :

...
.30.20.
Définition :

...
.30.30.
Normes et documents techniques de référence :

...
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :

.31.10.
Description : [neutre]
-
Système de gestion de commande pour protections solaires extérieures à programmation extrêmement flexible unité par unité.

-
L'ensemble des signaux et commandes sont adressés via le bus à l'unité de contrôle PC412.
-
Le contrôleur PC412 est utilisé pour asservir 1 ou 2 protections solaires. Il sera relié au moyen d'un câble de bus (de 3 fils en ligne). Au départ du bus les motorisations peuvent être commandés par le biais de contacteurs (à commande manuelle). Le lien est réalisé au moyen d'un câble plat RJ12 (à 6 fils). Ces contacteurs sont soit de type standard prévus pour une commande de persiennes, soit de type à membrane OPTISOL™.

-
A la suite d'une brève impulsion sur le contacteur, la protection solaire se déplacera après 0,5 sec entièrement vers le haut ou vers le bas. Un arrêt du déplacement pourra être obtenu par une nouvelle impulsion du contacteur.
-
Par une pression continue sur le contacteur, la protection solaire se déplacera vers le haut ou vers le bas. L'arrêt du déplacement sera provoqué par le relâchement de la pression.
31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[fabricant]

#
Fabricant :
OPTISOL 
#-
Dénomination commerciale :
PC40 Serie
#.31.22.
[neutre]
Système de gestion de commande PC400 Serie pour protections solaires composés des éléments suivants à placer comme indiqué aux plans :
-
Un contrôleur central convenant pour 1 ou 2 zones.

-
Le censorbox communique avec les capteurs extérieurs et les contrôleurs de moteurs.
-
Des contrôleurs de moteurs sont placés localement, ils assurent l'asservissement des motorisations des protections solaires par le biais de contacteurs.

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description :

.32.11.
Contrôleur central PC412 :
Cette unité de commande centrale permettra de gérer la protection solaire en fonction du climat, d'une programmation horaire et d'un mode de fonctionnement zonal. Les signaux de l'alarme bâtiment pourront être gérer via un contact hors potentiel.
-
Type :
Building Controller 1 ou 2-zone(s)
-
Nombre de contrôleurs :
1

-
Matériau du boîtier :
ABS (recyclable)

-
Tension d'alimentation :
220-240 V AC, 50 Hz

-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Raccordements en entrée :
▪ 2 raccordement de bus
▪ 4 entrées digitales pour contacteurs de commande 
▪ 2 entrées pour par exemple des contacteurs à clé (lesquels peuvent être programmés en vue d'une commande de groupe et/ou comme commande "laveur de vitre")
-
Raccordement en sortie :
▪ 2 raccords de motorisation (230 VAC)
▪ 2 sorties pour une signalétique LED sur les interrupteurs de commande et/ou contacteur à clés (LED 2 couleurs)

-
Mode de programmation :
par le biais d'un ordinateur raccordé au moyen d'une interface sur le câble de bus (ceci à chaque entrée du bus)
-
Possibilité de programmation standard :
▪ adresse pour un PC400 (max. 64000 unités)
▪ division en plusieurs groupes (max. 256 groupes)
▪ valeur d'ensoleillement activant l'abaissement
▪ valeur d'ensoleillement activant le relevage
▪ gestion horaire du mode protection abaissée
▪ gestion horaire du mode protection relevée
▪ gestion horaire du mode manuel / automatique
▪ vitesse du vent (protection relevée)
▪ vitesse du vent (protection non abaissable)
▪ direction du vent - pluie (oui/non) - temporisation(s)
▪ temps de course du moteur
▪ durée de basculement automatique pour moteur (commande de jalousies)
▪ inversion mode manuel / mode automatique par moteur
▪ déconnexion automatique de groupes commandés manuellement
Une programmation prioritaire simultanée est possible pour chaque moteur séparément ou pour plusieurs moteurs (sur base de la division en groupe)

-
Possibilité de programmation optionnelle :
▪ plages de température pour protection relevée et abaissée
▪ durée de basculement automatique en journée
▪ renvoi automatique de la protection après le relèvement des commandes de sécurité
#.32.12.
Censorbox Optisol Commander pour contrôleur de 2 zones / façades :
Système de commande spécialement développé pour la gestion de protections solaires extérieures mais convenant également pour tous les autres types de protection solaire. La commande de la protection solaire se fait manuellement au départ d'un contacteur d'impulsion local ou central.
L'appareil Optisol Commander sera livré préréglé sur des valeurs standard pouvant être aisément modifiées au moyen de touches + et -.
#Equipé d'une horloge qui gère le basculement automatique entre le mode manuel et le mode automatique.

Pour mémoire :
En option, il est possible de prévoir une horloge de basculement entre le mode manuel et le mode automatique.





-
Possibilités de l'appareil :
▪ réglage par façade de la protection vent
▪ affichage de la vitesse actuelle du vent 
▪ réglage de l'indice d'ensoleillement à partir duquel la protection doit être abaissée
▪ réglage de l'indice d'ensoleillement à partir duquel la protection doit être relevée
▪ réglage du temps de course en élévation, abaissement et basculement
▪ réglage du temps d'attente pour prévenir un effet jojo
Données techniques :

-
Boîtier :
boîtier synthétique de forme moderne équipé de touches de commande et d'un display par façade

-
Dimensions (l x H x P) :
222 mm x 280 mm x 136 mm
-
Possibilités de raccordement :
▪ 2 capteurs d'ensoleillement par façade
▪ 1 sonde anémomètre
▪ 1 capteur directionnel pour 8 directions de vent
▪ 1 capteur de pluie
▪ 1 horloge par façade
▪ 1 contacteur 'laveur de vitre' par façade
▪ 1 raccordement sur bus
-
Tension d'alimentation :
230 V˜/50 Hz
-
Consommation :
8 VA
-
Tension de commande :
contact hors potentiel
-
Nombres de sorties groupe :
4
.32.13.
Groupe de raccordement PC400 Serie:
#
Fabricant :
OPTISOL

#-
Dénomination commerciale :
OPTISOLTM PC400 Serie

Données techniques :

-
Possibilités de raccordement :
▪ 8 contacteurs à clé et/ou 4 commandes de groupes
▪ 2 entrés analogiques pour sons de température
▪ 4 cartes d'extension
▪ 1 raccordement sur bus
.32.14.
Interrupteurs standard :
#
Fabricant :
…
#-
Dénomination commerciale :
…
-
Type :
#contacteur d'impulsion standard pour montage en applique
#contacteur d'impulsion standard pour montage encastré

#-
Signalétique :
▪ signalétique par LED 2 couleurs
▪ LED rouge : signale une protection bloquée (laveur de vitre -protection vent ou entretien)
▪ LED clignotant rouge : signale l'activation de la commande centralisée (le mode manuel ne fonctionne pas)
▪ LED clignotant vert : signale que la motorisation est activée
▪ LED vert : signale que la commande manuelle peut être utilisée
.32.15.
Interrupteurs à membrane :
#
Fabricant :
OPTISOL

#-
Dénomination commerciale :
OPTISOLTM
-
Type :
#contacteur à membrane pour montage en applique
#contacteur à membrane pour montage encastré




#-
Signalétique :
▪ signalétique par LED 2 couleurs
▪ LED rouge : signale une protection bloquée (laveur de vitre -protection vent ou entretien)
▪ LED clignotant rouge : signale l'activation de la commande centralisée (le mode manuel ne fonctionne pas)
▪ LED clignotant vert : signale que la motorisation est activée
▪ LED vert : signale que la commande manuelle peut être utilisée

.35.
Caractéristiques ou propriétés des autres composants :

.35.10.
Description :

.35.11.
Câblage :

Le câblage sera réalisé sur base d'un schéma de câblage tel que prévu au LOT …
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

.41.11.
Caractéristique du chantier :

…
.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

Le constructeur respectera scrupuleusement les schémas et détails techniques réalisés par le fabricant.

.44.20.
Montage :

Réalisé exclusivement par les services de montage du fabricant ou un installateur agréé par lui.

…
.44.30.
Fixation :

…
.45.
Finitions :

…
.50.
COORDINATION

#1.51.
Avant la livraison :

.51.10.
Fournitures associées :

…
.51.30.
Accessoires :

…
.51.50.
Pièces de rechange :

…
.51.60.
Pièces de réserve :

…
.51.70.
Mise à disposition et stockage :

…
#2.51.
Au moment de la livraison :

.51.10.
Attention particulière :

…
.52.
Avant l'exécution :

.52.10.
Planning des travaux :

…
.53.
Durant l'exécution :

.53.10.
Information préalable :

…
.53.20.
Condition préalable :

…
.53.30.
Attention particulière :

…
.53.40.
Exécutions prohibées :

…
.53.50.
Conditions de travail et protection de l'environnement :

…
.54.
Après exécution :

.54.60.
Entretien :

La souscription d'un contrat d'entretien omnium doit être proposé par le fabricant des protections solaires extérieures.

#Ainsi que le choix d'un contrat de type …
…
.55.
Avec d'autre postes :

.55.40.
Partie 4 - Techniques spéciales - Chauffage & ECS, ventilation, climatisation...

…
.55.50.
Partie 5 - Techniques spéciales - Electricité :

…
.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :

…
.55.80.
Partie 8 - Finitions :

…
.60.
CONTRÔLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison:

.61.10.
Documents à présenter :

.61.16.
Documentation détaillée complète :

Une liste de référence ainsi qu'une documentation technique sera jointe à l'offre.

.61.30.
Plans :

.61.35.
Plans d'exécution :

Le fabricant fournira les plans et rapports suivants :

-
La description de la composition et de l'agencement du système ainsi que de son fonctionnement : plans As-Build.

-
Les paramètres préprogrammés du système.

-
Le schéma de câblage général.
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2PARTIE 7
MENUISERIES


2LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES


276.A0.--.
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES


276.A1.00.
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES - SYSTEMES CENTRALISES


276.A1.10.
Protections solaires extérieures / automatisation, systèmes centralisés, gén.  OPTISOL


476.A1.11.
Protections solaires extérieures, automatisation de 1 à 2 zones par Controller Device  OPTISOL PC400 Serie


4N° d'ordre  1


4P1
Automate centralisateur Optisol PC412 pour 2 zones ou façades QF [pce]


4N° d'ordre  2


4#P1
Censorbox Optisol Commander QF [pce]


4#P2
Sondes pour automates QF [pce]


4#P3
Sonde d'ensoleillement QF [pce]


4#P4
Capteur de vitesse du vent - Windwachter QF [pce]


4N° d'ordre  3


4#P1
Groupe de raccordement OPTISOLTM PC400 Serie QF [pce]


4N° d'ordre  4


4#P1
Interrupteurs pour jalousies PM [1]


4#P2
Interrupteurs à membrane OPTISOLTM PM [1]


4N° d'ordre  5


4#P1
Câble modulaire 4 fils PM [1]


4#P1
Câble modulaire 6 fils PM [1]
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