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2DEEL 1
RUWBOUW


2LOT 18
GEVELAFWERKINGEN


218.30.--.
GEVELBEKLEDING MET PANELEN


218.31.00.
ISOLERENDE DUBBELWANDIGE SANDWICHPANELEN VOLGENS EN 14509:2006


218.31.50.
Buitenwanden, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, alg., therm. isol. / met verborgen bevestiging  HUNTER DOUGLAS


218.31.50.¦843.
Buitenwanden, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, aluminium / PUR, therm. isol. / met verborgen bevestiging  HUNTER DOUGLAS


2Volgnr.  1


2HUNTER DOUGLAS type sandwich - Vlak modulaire en bi-modulaire aluminium sandwichpanelen


3Volgnr.  2


3[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen


618.31.51.¦843.29.
Buitenwanden, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, aluminium / MW / RW, therm. isol. / met verborgen bevestiging  HUNTER DOUGLAS


6Volgnr.  3


6HUNTER DOUGLAS type sandwich - Vlak modulaire en bi-modulaire aluminium sandwichpanelen


6Volgnr.  4


6[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen


1018.60.--.
GEVELBEKLEDING MET PROFIELELEMENTEN EN -PLATEN


1018.61.00.
PROFIELPLATEN


1018.61.10.
Gevelafwerkingen, profielplaten, alg.  HUNTER DOUGLAS


1018.61.10.¦43-.
Gevelafwerkingen, profielplaten, aluminium  HUNTER DOUGLAS


10Volgnr.  5


10HUNTER DOUGLAS type multi-paneelsyteem - Vlakke aluminium profielpanelen met gesloten of terugliggende voegen


10Volgnr.  6


10[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen


1418.63.00.
CASSETTE-ELEMENTEN


1418.63.10.
Gevelafwerkingen, cassette-elementen, alg.  HUNTER DOUGLAS


1418.63.10.¦43-.
Gevelafwerkingen, cassette-elementen, aluminium  HUNTER DOUGLAS


14Volgnr.  7


14HUNTER DOUGLAS type QuadroClad - Vlakke aluminium cassette elementen met gesloten voegen


14Volgnr.  8


14[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen


18Hunter Douglas Belgium - posten voor de meetstaat






DEEL 1
RUWBOUW

LOT 18
GEVELAFWERKINGEN

18.60.--.
GEVELBEKLEDING MET PROFIELELEMENTEN EN -PLATEN

18.63.00.
CASSETTE-ELEMENTEN

18.63.10.
Gevelafwerkingen, cassette-elementen, alg.  20-09-07  HUNTER DOUGLAS
(41) Na



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering, het transport, de opslag, de plaatsing en de afregeling van de gevelbekleding uit vlakke cassette-elementen.
-
De levering en plaatsing van de verbindingselementen en de bijbehorende bevestigingsmiddelen.
-
Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, enz.

-
De voorlopige bescherming tegen bevuiling.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#
De plaatsing en het wegnemen van stellingen, afdekzeilen nodig bij de uitvoering en het plaatsen van de panelen.

.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...


18.63.10.¦43-.
Gevelafwerkingen, cassette-elementen, aluminium  20-09-07  HUNTER DOUGLAS
(41) Nh 4



Volgnr.  7
HUNTER DOUGLAS type QuadroClad - Vlakke aluminium cassette elementen met gesloten voegen

#P1
[vlak cassette elementen met gesloten voeg] [afmetingen] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur buitenplaat]
VH
[m²]
P2
[hulpstukken / omtrekstukken / aansluitingen] [type / vorm / afmeting] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P3
[bevestigingsmiddelen: geëxtrudeerde aluminium draagprofielen, ...] [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]

P4
[hulpstukken: daklijsten, druiplijsten, afdeklijsten, ...]
PM
[1]


Volgnr.  8
[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen

#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen in de aanneming. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.14.
Tijd eenheden

.22.14.14.
Per dag. [dd]
.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m²: vlakke gevelcassettes
-
Naar type en cassettedikte.
-
Naar metaalsoort en kwaliteit.

-
Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.

#●
Per stuk [van zelfde aard]. hulpstukken, omtrekstukken en aansluitingen, deur- en vensteromlijstingen, …]

#●
Per stuk [van zelfde aard]. Bevestigingsmiddelen, rails, ...
#●
Per aantal benodigde dagen voor het gebruik van de stellingen, ...

.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

De cassette elementen zijn dubbelwandige geprefabriceerde vlakke aluminium panelen met honingraatkern. In de rand van ieder element is een aluminium extrusie opgenomen die de aluminiumhuiden mechanisch verbindt. De draagstructuur is van dezelfde fabrikant en bestaat uit de volgende elementen:

-
Wandsteun: ter bevestiging op dragende ondergrond.

-
Railklemset: voor volledig flexibel uitrichten van de draagstructuur.

-
Rail / bevestigingsplaat: ter bevestiging van de cassetten aan de uitgelijnde onderconstructie.

De cassettes kunnen afzonderlijk geplaatst en uitgenomen worden.
download brochure (PDF)


.31.20.
Basiskenmerken van de cassette elementen:

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V

#
Handelsmerk:
Hunter Douglas type QuadroClad
#.31.22.
[neutraal]
-
Materiaal:
Alu 3003 H26 gecoilcoat

-
Dikte binnenhuid:
0,5 mm

-
Dikte binnenhuid:
1 mm

-
Materiaal kern:
aluminium legering 3003
-
Materiaal buitenhuid:
voorgelakte en gerolvormde aluminium
.31.30.
Afwerking:

-
Oppervlakte-afwerking:
#Luxacoat® – lak volgens coil-coating systeem [paneelbreedte tot 600 mm]
# PVF2 [Kynar 500] - lak volgens coil-coating systeem [paneelbreedte > 600 mm]
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.41.
Vorm:
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1. Voorgelakte en gerolvormde aluminium

2. Lijmfilm

3. Aluminium extrusie

4. Aluminium honingraat

5. Voorgelakte binnenhuid

.31.42.
Maateigenschappen: [cassettes]
-
Cassettelengte:
... mm [min 600 mm – max 6000 mm]
-
Cassettebreedte:
... mm [min 225 mm – max 1500 mm]
-
Cassettedikte:
25 mm

-
Cassetterand:
2 mm [kleine radius voor scherpe belijning]
.31.43.
Gewicht, massa: [cassettes]
-
Cassettegewicht:
6 kg/m2
.32.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. componenten: [platen]
.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.43.
Gewicht, massa: [platen]
-
Volumemassa:
± 2370 kg/m3
.32.44.
Waarneming, uitzicht:

.32.44.10.
Kleur:

-
Kleur buitenplaat:
#wit RAL 9010 [standaard uitvoering]
#metaalkleur RAL 9006
#... [volgens kleurenkaart fabrikant]
.32.44.30.
Tekstuur:

-
Oppervlaktestructuur:
extreem glad

.32.44.90.
Toelaatbare afwijkingen op uitzicht:

-
Kleurenechtheid:
tenminste 7 volgens de Internationale Wool Scale

-
Reactievermogen:
afhankelijk van de kleur

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Minimum vloeigrens:
145 N/mm² [0,2 % rekgrens]
-
Treksterkte:
175 N/mm²

-
Elasticiteitsmodules:
70 kN/mm²

-
Hardheid:
vastgelegd in de ECCA-richtlijnen

-
Potloodhardheid:
HB

.32.54.
ER 4 Gebruiksveiligheid:

.32.54.60.
Prestaties i.v.m elektriciteit:

-
Elektrische geleidbaarheid:
24 m/ohm - m² [aluminium]
.32.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.32.56.10.
Warmte-isolatie:

-
Thermische uitzettingscoëfficiënt:
24 x 10-6 K-1
.32.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
Vorstweerstand:
bestand tegen vorst

-
Thermisch bestandheid:
tussen - 30 °C en  min 120 °C

-
Zoutazijnzuurbestendigheid:
indringing onder de laklaag vanaf een ingekerfde lijn
max. 2 mm

.40.
UITVOERING

.42.
Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt slechts door de ploegen van een  door de fabrikant erkende  gespecialiseerde firma.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

...
download CAD-tekeningen (PDF)


.44.20.
Montage:

Bevestigingssysteem:
[image: image2.png]



Het paneel wordt op het Hunter Douglas bevestigingssysteem gemonteerd met behulp van de paneelklemmen, die op geschikte afstanden worden voorzien. Het paneel wordt bevestigd op en ondersteund door het bevestigingssysteem uit geëxtrudeerd aluminium, compleet met verankeringsbeugels en regelbare connectoren enz., met verticale en horizontale afregeling.

-
Voegbreedte:
#10 mm [tussen de panelen]
#15 mm [tussen de panelen]
#25 mm [tussen de panelen]


Hunter Douglas Belgium - posten voor de meetstaat

DEEL 1
RUWBOUW
LOT 18
GEVELAFWERKINGEN
18.30.--.
GEVELBEKLEDING MET PANELEN
18.31.00.
ISOLERENDE DUBBELWANDIGE SANDWICHPANELEN VOLGENS EN 14509:2006
18.31.50.
Buitenwanden, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, alg., therm. isol. / met verborgen bevestiging  HUNTER DOUGLAS
18.31.50.¦843.
Buitenwanden, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, aluminium / PUR, therm. isol. / met verborgen bevestiging  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  1
#P1
[vlak modulair sandwichpaneel] [paneeldikte] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur buitenplaat] [plaatlengte]
VH
[m²]
#P1
[vlak bi-modulair sandwichpaneel] [paneeldikte] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur buitenplaat] [plaatlengte]
VH
[m²]
P2
[hoekpanelen] [paneeldikte] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur buitenplaat] [afmetingen]
VH
[st]
P3
[hulpstukken / omtrekstukken / aansluitingen] [type / vorm / afmeting] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P4
[bevestigingsmiddelen: klemmen, ...] [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]
P5
[afdichting: polyurethaanschuim, neopreenband, afdichtingskit, ...]
PM
[1]
Volgnr.  2
#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
18.31.51.¦843.29.
Buitenwanden, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, aluminium / MW / RW, therm. isol. / met verborgen bevestiging  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  3
#P1
[vlak modulair sandwichpaneel] [paneeldikte] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur buitenplaat] [plaatlengte]
VH
[m²]
#P1
[vlak bi-modulair sandwichpaneel] [paneeldikte] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur buitenplaat] [plaatlengte]
VH
[m²]
P2
[hoekpanelen] [paneeldikte] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur buitenplaat] [afmetingen]
VH
[st]
P3
[hulpstukken / omtrekstukken / aansluitingen] [type / vorm / afmeting] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P4
[bevestigingsmiddelen: klemmen, ...] [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]
P5
[afdichting: polyurethaanschuim, neopreenband, afdichtingskit, ...]
PM
[1]
Volgnr.  4
#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
18.60.--.
GEVELBEKLEDING MET PROFIELELEMENTEN EN -PLATEN
18.61.00.
PROFIELPLATEN
18.61.10.
Gevelafwerkingen, profielplaten, alg.  HUNTER DOUGLAS
18.61.10.¦43-.
Gevelafwerkingen, profielplaten, aluminium  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  5
#P1
[vlakke profielpanelen met gesloten voeg] [afmeting] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur] [plaatlengte]
VH
[m²]
#P1
[vlakke profielpanelen met terugliggende voeg] [afmeting] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur] [plaatlengte]
VH
[m²]
P2
[hoekpanelen] [vorm / afmeting] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P3
[hulpstukken / omtrekstukken / aansluitingen] [type / vorm / afmeting] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P4
[onderconstructie - bevestigingsmiddelen: klemmen, ...] [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]
Volgnr.  6
#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
18.63.00.
CASSETTE-ELEMENTEN
18.63.10.
Gevelafwerkingen, cassette-elementen, alg.  HUNTER DOUGLAS
18.63.10.¦43-.
Gevelafwerkingen, cassette-elementen, aluminium  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  7
#P1
[vlak cassette elementen met gesloten voeg] [afmetingen] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur buitenplaat]
VH
[m²]
P2
[hulpstukken / omtrekstukken / aansluitingen] [type / vorm / afmeting] [afwerking: Luxacoat®/PVF2] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P3
[bevestigingsmiddelen: geëxtrudeerde aluminium draagprofielen, ...] [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]
P4
[hulpstukken: daklijsten, druiplijsten, afdeklijsten, ...]
PM
[1]
Volgnr.  8
#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
Hunter Douglas Belgium - posten voor de meetstaat

.#



Hunter Douglas BelgiumSA

Dijkstraat 26

BE 9160 Lokeren

Tel.: 09 340 44 66

Fax.: 09 340 44 86

www.Hunter Douglas.be
hunter.douglas@cobonet.be
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