Bestekteksten

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2010
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2DEEL 8
AFWERKINGEN


2LOT 83
PLAFONDAFWERKINGEN


283.20.--.
VERLAAGDE PLAFONDS


283.22.00.
LINEAIRE PLAFONDSSYSTEMEN


283.22.30.¦..¦.¦01
Plafonds, verlaagd, gesloten paneelsystemen, alg., voor zalen  HUNTER DOUGLAS


383.22.30.¦51-.¦.¦01
Plafonds, verlaagd, gesloten paneelsystemen, hout, voor zalen  HUNTER DOUGLAS


3Volgnr.  9


3HunterDouglas - Lineair systeem, gesloten voeg [lineaire panelen]


683.22.40.¦..¦.¦01
Plafonds, verlaagd, open paneelsystemen, alg., voor zalen  HUNTER DOUGLAS


783.22.40.¦51-.¦.¦01
Plafonds, verlaagd, open paneelsystemen, hout  HUNTER DOUGLAS


7Volgnr.  15


7HunterDouglas - Lineair systeem, open voeg [lineaire panelen]


11Hunter Douglas Belgium - posten voor de meetstaat







DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 83
PLAFONDAFWERKINGEN
83.20.--.
VERLAAGDE PLAFONDS
83.22.00.
LINEAIRE PLAFONDSSYSTEMEN
83.22.30.¦..¦.¦01
Plafonds, verlaagd, gesloten paneelsystemen, alg., voor zalen  07-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Aa


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en de plaatsing van een verlaagd plafond van het merk HunterDouglas® bestaande uit lineaire panelen die op dragers worden geklikt tot een vlak plafond:
-
De lineaire paneelsystemen.
-
De ophangcomponenten en bevestigingsmiddelen.
-
De randafwerkingen.
-
De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond# volgens de aanduidingen op het legplan.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:
-
De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing.
-
De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetectie-elementen, sprinklers, ...

Zie hiervoor ...
#-
...
.14.
Niet in dit post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

Binnen ...
.16.
Belangrijke opmerking:
De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.





83.22.30.¦51-.¦.¦01
Plafonds, verlaagd, gesloten paneelsystemen, hout, voor zalen  07-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Ai



Volgnr.  9
HunterDouglas - Lineair systeem, gesloten voeg [lineaire panelen]

P1
Lineaire panelen [lineair-gesloten systeem] [modulatie: 89 mm]
VH
[m²]
 
[1]
#P2
[Grenen: O.S. beste kwaliteit, O.S. 1.2.3.4.] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Douglas: Quality Clears] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Ceder: kwaliteit II en beter] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Eik: kwaliteit FAS] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Populier: kwaliteit FAS] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Ayous: primaire kwaliteit] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Es: kwaliteit FAS] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Vuren: kwaliteit, O.S. 1.2.3.4., verzaagd uit brede panelen] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Hardhout: ...] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P3
Ophangsysteem d.m.v. zwartgelakte stalen paneeldragers
PM
[1]
#P4
Randafwerking: U-kantlijst [materiaal] [afmetingen]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: L-kantlijst [materiaal] [afmetingen]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: W-kantlijst [materiaal] [afmetingen]
PM
[1]
#P5
Optie: akoestische viltstrip
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.
#●
Ophangsysteem.

#●
Randafwerking.

#●
Optie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Lineaire panelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd lineair plafondsysteem met gesloten voeg, bestaande uit massief houten lineaire panelen die op metalen dragers worden geklikt. De clips worden onzichtbaar aan de achterzijde, in het midden van het paneel gemonteerd om een eenzijdige krimp en werking van het hout te voorkomen.
.31.20.
Basiskenmerken:

[image: image4.emf]#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV

#-
Handelsmerk:
HunterDouglas®
#-
Systeemtype:
lineair-gesloten systeem

#.31.22.
[neutraal]
Het systeem bestaat uit massief houten lineaire panelen voorzien van groeven aan de achterkant zodat  ze kunnen vastgeklikt worden met een clips-systeem aan een ophangstructuur. De panelen kunnen eenvoudig weggenomen worden. 
.31.30.
Afmetingen:

-
Paneelbreedte  x dikte:
96  x 16 mm

-
Modulatie:
89 mm

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De lineaire panelen zijn vervaardigd uit kwalitatief hoogstaande houtsoorten [zie tabel met kwaliteitseisen].

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:

-
Materiaal:
Sendzimir gegalvaniseerd staal.
-
Klemrails:
Sendzimir gegalvaniseerd staalprofiel met inkepingen voor de clips.

-
Clips:
uitgegloeid fosfaatstaal, vastgehecht of afneembaar.

De lineaire panelen worden op zwartgelakte stalen paneeldragers geklipt, welke op hun beurt met regelbare klemmen en gekalibreerde draden [of priemdraden] met diameter 4 mm bevestigd worden aan slagankers of schroefogen, die in de bestaande zoldering worden aangebracht.

.32.22.
Randafwerking:

Zowel op de kopse als op de langszijde van de lineaire panelen wordt een #U-vormig #L-vormig #W-vormig #profiel aangebracht om een strakke afwerking rondom het plafond te bekomen.

.32.30.
Afwerking:

Gelakt met een transparante vernis aan de 4 zijden.

-
Kleur:
...
.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]

Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden tijdens de productie de lineaire panelen voorzien van een akoestische viltstrip.

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [hout]
.33.10.
Beschrijving:

...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Origine:
#Het te gebruiken hout dient het FSC-label of een gelijkwaardig eco-label te dragen. Indien de gevraagde houtsoorten niet onder het FSC-label verkrijgbaar zijn, mogen gelijkwaardige houtsoorten, die voldoen aan de vereiste technische kenmerken en kwaliteiten voorgesteld worden (op voorwaarde dat deze wel het FSC-label dragen).
-
Houtsoort:
#Grenen: O.S. beste kwaliteit, O.S. 1.2.3.4.
#Douglas: Quality Clears
#Ceder: kwaliteit II en beter
#Eik: kwaliteit FAS
#Populier: kwaliteit FAS
#Ayous: primaire kwaliteit
#Es: kwaliteit FAS
#Vuren: kwaliteit, O.S. 1.2.3.4., verzaagd uit brede panelen
#... [hardhout - elke houtsoort die geschikt is voor gebruik in plafonds]
-
Vochtgehalte:
8 % - 12 % bij levering

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.52.
ER2 Brandveiligheid:

Met behulp van de vacuümdrukmethode werden de lineaire panelen geïmpregneerd met een vlamvertragend product. HunterDouglas® voldoet aan de Europese classificatie, de M1 certificaten volgens de Franse standaarden, en de Britse standaard 474, deel 7. De viltstrip voldoet aan de strengste brandveiligheidsnormen voor textiel, F1.

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:

De dragers van het ophangsysteem worden op afstanden van ... mm van elkaar geïnstalleerd met behulp van ... mm lange afhangers die met universele instelbare schuifstukken op een maximale hart-op-hart afstand van ... mm aan de drager worden bevestigd. De dragers [max. lengte 5000 mm] worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken, waarbij automatisch rekening wordt gehouden met de modulering.

.44.30.
Lineaire Panelen:

De lineaire panelen worden op dragers geklikt conform de richtlijnen van de fabrikant. De lineaire panelen worden in de lengte met elkaar verbonden met behulp van de tand- en groefverbindingen aan de naden. Met een eenvoudige fixeerpen worden de verschillende delen dan aan elkaar vastgemaakt.

.44.40.
Randafwerking:

Zowel op kopse- als op de langszijde van de lineaire profielen worden randprofielen aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

Kopie van de oorspronkelijke proefrapporten m.b.t. de warmtewering, ontvlambaarheid en kleurvastheid van het weefsel, afgeleverd door een erkend laboratorium, alsook een uitvoerig detailplan van het mechanisme te worden voorgelegd.

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.61.20.
Stalen:

Vooraf wordt een houtstaal van de panelen voorgelegd aan de architect.

...




83.22.40.¦..¦.¦01
Plafonds, verlaagd, open paneelsystemen, alg., voor zalen  07-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Aa



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en de plaatsing van een verlaagd plafond van het merk HunterDouglas® bestaande uit lineaire panelen die op dragers worden geklikt tot een vlak plafond:

-
De lineaire paneelsystemen.
-
De ophangcomponenten en bevestigingsmiddelen.
-
De randafwerkingen.

-
De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond# volgens de aanduidingen op het legplan.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing.

-
De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetectie-elementen, sprinklers, ...

Zie hiervoor ...
#-
...
.14.
Niet in dit post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.





83.22.40.¦51-.¦.¦01
Plafonds, verlaagd, open paneelsystemen, hout , voor zalen  07-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Ai



Volgnr.  15
HunterDouglas - Lineair systeem, open voeg [lineaire panelen]

P1
Lineaire panelen [lineair-open systeem] [modulatie: ...] [breedte verbindingsnaad: ... mm]
VH
[m²]

[1]
#P2
[Grenen: O.S. beste kwaliteit, O.S. 1.2.3.4.] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Douglas: Quality Clears] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Ceder: kwaliteit II en beter] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Eik: kwaliteit FAS] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Populier: kwaliteit FAS] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Ayous: primaire kwaliteit] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Es: kwaliteit FAS] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Vuren: kwaliteit, O.S. 1.2.3.4., verzaagd uit brede panelen] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Hardhout: ...] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P3
Ophangsysteem d.m.v. zwartgelakte stalen paneeldragers
PM
[1]
#P4
Randafwerking: U-kantlijst [materiaal] [afmetingen]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: L-kantlijst [materiaal] [afmetingen]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: W-kantlijst [materiaal] [afmetingen]
PM
[1]
#P5
Optie: akoestische viltstrip
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.
#●
Ophangsysteem.

#●
Randafwerking.

#●
Optie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Lineaire panelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd #vlak #gewelfd #gegolfd lineair plafondsysteem met open voegen, bestaande uit massief houten lineaire panelen die op metalen dragers worden geklikt. 
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV

#-
Handelsmerk:
HunterDouglas®
#-
Systeemtype:
lineair-open systeem
[image: image1.emf]
#.31.22.
[neutraal]
Het systeem bestaat uit massief houten lineaire panelen voorzien van groeven aan de achterkant zodat  ze kunnen vastgeklikt worden aan een ophangstructuur.

[image: image2.emf]
.31.30.
Types:

.31.31.
[lineair-open systeem]
-
Afmetingen:
... x 15 mm

-
Modulatie:
...
-
Breedte verbindingsnaad:
...
Pro Memorie:
-
Keuze uit onderstaande tabel, afwijkende maten mogelijk op aanvraag.
	Module [mm]
	Paneelbreedte [mm]
	Dikte of Hoogte [mm]
	Voeg [mm]

	75

82,5
	63

63,5
	15

15
	12

19

	85
	70
	15
	15

	89
	70
	15
	19

	101,6
	82,6
	15
	19

	105
	92
	15
	13

	111
	92
	15
	19

	125
	110
	15
	15

	135
	116
	15
	19


-
Paneelbreedte:
... mm

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De lineaire panelen zijn vervaardigd uit kwalitatief hoogstaande houtsoorten [zie tabel met kwaliteitseisen].

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:

-
Matériaal:
Sendzimir gegalvaniseerd staal.
-
Klemrails:
Sendzimir gegalvaniseerd staalprofiel met inkepingen voor de clips.

-
Clips:
uitgegloeid fosfaatstaal, vastgehecht of afneembaar.

De lineaire panelen worden op zwartgelakte stalen paneeldragers geklipt, welke op hun beurt met regelbare klemmen en gekalibreerde draden [of priemdraden] met diameter 4 mm bevestigd worden aan slagankers of schroefogen, die in de bestaande zoldering worden aangebracht.

.32.22.
Randafwerking:

Zowel op de kopse als op de langszijde van de lineaire panelen wordt een #U-vormig #L-vormig #W-vormig #profiel aangebracht om een strakke afwerking rondom het plafond te bekomen.

.32.30.
Afwerking:

Gelakt met een transparante vernis# op de 4 zijden aangebracht [voor buitensysteem, zwembaden, …]#.
-
Kleur:
...
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [ lineaire panelen hout]
.33.10.
Beschrijving:

...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Origine:
#het te gebruiken hout dient het FSC-label of een gelijkwaardig eco-label te dragen. Indien de gevraagde houtsoorten niet onder het FSC-label verkrijgbaar zijn, mogen gelijkwaardige houtsoorten, die voldoen aan de vereiste technische kenmerken en kwaliteiten voorgesteld worden (op voorwaarde dat deze wel het FSC-label dragen)
-
Houtsoort:
#Grenen: O.S. beste kwaliteit, O.S. 1.2.3.4.
#Douglas: Quality Clears
#Ceder: kwaliteit II en beter
#Eik: kwaliteit FAS
#Populier: kwaliteit FAS
#Ayous: primaire kwaliteit
#Es: kwaliteit FAS
#Vuren: kwaliteit, O.S. 1.2.3.4., verzaagd uit brede panelen
#... [hardhout - elke houtsoort die geschikt is voor gebruik in plafonds]
-
Vochtgehalte:
8 % - 12 % bij levering

.33.50.
Prestatiekenmerken:

.33.52.
ER2 Brandveiligheid:

Met behulp van de vacuümdrukmethode werden de lineaire panelen geïmpregneerd met een vlamvertragend product. HunterDouglas® voldoet aan de Europese classificatie, de M1 certificaten volgens de Franse standaarden, en de Britse standaard 474, deel 7. De viltstrip voldoet aan de strengste brandveiligheidsnormen voor textiel, F1.

.33.55.
ER5 Geluidswering:

#33.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]

Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden tijdens de productie de lineaire panelen voorzien van een akoestische viltstrip.

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:

De dragers van het ophangsysteem worden op afstanden van ... mm van elkaar geïnstalleerd met behulp van ... mm lange afhangers die met universele instelbare schuifstukken op een maximale hart-op-hart afstand van ... mm aan de drager worden bevestigd. De dragers [max. lengte 5000 mm] worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken, waarbij automatisch rekening wordt gehouden met de modulering.

.44.30.
Lineaire Panelen:

De lineaire panelen worden op dragers geklikt conform de richtlijnen van de fabrikant. De lineaire panelen worden in de lengte met elkaar verbonden met behulp van de tand- en groefverbindingen aan de naden. Met een eenvoudige fixeerpen worden de verschillende delen dan aan elkaar vastgemaakt.

.44.40.
Randafwerking:

Zowel op kopse- als op de langszijde van de lineaire profielen worden randprofielen aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

Kopie van de oorspronkelijke proefrapporten m.b.t. de warmtewering, ontvlambaarheid en kleurvastheid van het weefsel, afgeleverd door een erkend laboratorium, alsook een uitvoerig detailplan van het mechanisme te worden voorgelegd.

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.61.20.
Stalen:

Vooraf wordt een houtstaal van de panelen voorgelegd aan de architect.

...




Hunter Douglas Belgium - posten voor de meetstaat
DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 83
PLAFONDAFWERKINGEN
83.20.--.
VERLAAGDE PLAFONDS
83.22.00.
LINEAIRE PLAFONDSSYSTEMEN
83.22.30.¦..¦.¦01
Plafonds, verlaagd, gesloten paneelsystemen, alg., voor zalen  HUNTER DOUGLAS
83.22.30.¦51-.¦.¦01
Plafonds, verlaagd, gesloten paneelsystemen, hout, voor zalen  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  9
P1
Lineaire panelen [lineair-gesloten systeem] [modulatie: 89 mm]
VH
[m²]
[1]
#P2
[Grenen: O.S. beste kwaliteit, O.S. 1.2.3.4.] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Douglas: Quality Clears] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Ceder: kwaliteit II en beter] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Eik: kwaliteit FAS] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Populier: kwaliteit FAS] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Ayous: primaire kwaliteit] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Es: kwaliteit FAS] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Vuren: kwaliteit, O.S. 1.2.3.4., verzaagd uit brede panelen] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Hardhout: ...] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P3
Ophangsysteem d.m.v. zwartgelakte stalen paneeldragers
PM
[1]
#P4
Randafwerking: U-kantlijst [materiaal] [afmetingen]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: L-kantlijst [materiaal] [afmetingen]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: W-kantlijst [materiaal] [afmetingen]
PM
[1]
#P5
Optie: akoestische viltstrip
PM
[1]
83.22.40.¦..¦.¦01
Plafonds, verlaagd, open paneelsystemen, alg., voor zalen  HUNTER DOUGLAS
83.22.40.¦51-.¦.¦01
Plafonds, verlaagd, open paneelsystemen, hout  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  15
P1
Lineaire panelen [lineair-open systeem] [modulatie: ...] [breedte verbindingsnaad: ... mm]
VH
[m²]

[1]
#P2
[Grenen: O.S. beste kwaliteit, O.S. 1.2.3.4.] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Douglas: Quality Clears] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Ceder: kwaliteit II en beter] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Eik: kwaliteit FAS] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Populier: kwaliteit FAS] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Ayous: primaire kwaliteit] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Es: kwaliteit FAS] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Vuren: kwaliteit, O.S. 1.2.3.4., verzaagd uit brede panelen] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P2
[Hardhout: ...] [kleur] [breedte x hoogte]
PM
[1]
#P3
Ophangsysteem d.m.v. zwartgelakte stalen paneeldragers
PM
[1]
#P4
Randafwerking: U-kantlijst [materiaal] [afmetingen]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: L-kantlijst [materiaal] [afmetingen]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: W-kantlijst [materiaal] [afmetingen]
PM
[1]
#P5
Optie: akoestische viltstrip
PM
[1]
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