Bestekteksten
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3DEEL 8
AFWERKINGEN


3LOT 83
PLAFONDAFWERKINGEN


383.20.--.
VERLAAGDE PLAFONDS


383.23.00.
BREDE PLAFONDSSYSTEMEN


383.23.10.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / inlegsystemen, alg.  HUNTER DOUGLAS


483.23.10.¦422.2-.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / inlegsystemen, staal  HUNTER DOUGLAS  300A - 300C - 300L


4Volgnr.  1


4Hunter Douglas 300A - Gesloten plafonds met brede panelen en  terugliggende voeg - module 300 [panelen]


4Volgnr.  2


4Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


4Volgnr.  3


4Hunter Douglas 300L - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


1083.23.10.¦435.13.¦3005.¦
Plafonds, verlaagd, brede panelen / inlegsystemen, aluminium EN AW-3005  HUNTER DOUGLAS  300A - 300C - 300L


10Volgnr.  4


10Hunter Douglas 300A - Gesloten plafonds met brede panelen en terugliggende voeg - module 300 [panelen]


10Volgnr.  5


10Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


10Volgnr.  6


10Hunter Douglas 300L - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


1583.23.20.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / dragersystemen, alg., voor zalen  HUNTER DOUGLAS


1683.23.20.¦422.2-.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / dragersystemen , staal, voor zalen  HUNTER DOUGLAS  300A - 300C - 300L


16Volgnr.  7


16Hunter Douglas 300A - Gesloten plafonds met brede panelen en terugliggende voeg - module 300 [panelen]


16Volgnr.  8


16Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


16Volgnr.  9


16Hunter Douglas 300L - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


2183.23.20.¦435.13.¦3005.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / dragersystemen , aluminium EN AW-3005, voor zalen  HUNTER DOUGLAS  300A - 300C - 300L


21Volgnr.  10


21Hunter Douglas 300A - Gesloten plafonds met brede panelen en terugliggende voeg - module 300 [panelen]


21Volgnr.  11


21Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


21Volgnr.  12


21Hunter Douglas 300L - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


2683.23.30.¦..¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / klemsystemen, alg., voor zalen  HUNTER DOUGLAS


2783.23.30.¦422.2-.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / klemsystemen, staal, voor zalen  HUNTER DOUGLAS  300C


27Volgnr.  13


27Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


3183.23.30.¦435.13.¦3005.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / klemsystemen, aluminium EN AW-3005, voor zalen  HUNTER DOUGLAS  300C


31Volgnr.  14


31Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


3583.23.40.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / C-grid-systemen, alg.  HUNTER DOUGLAS


3683.23.40.¦422.2-.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / C-grid-systemen, staal  HUNTER DOUGLAS


36Volgnr.  15


36Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


4083.23.40.¦435.13.¦3005.¦
Plafonds, verlaagd, brede panelen / C-grid-systemen, aluminium EN AW-3005  HUNTER DOUGLAS


40Volgnr.  16


40Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


4483.23.50.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / gebogen systemen, alg.  HUNTER DOUGLAS


4583.23.50.¦422.2-.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / gebogen systemen, staal  HUNTER DOUGLAS


45Volgnr.  17


45Hunter Douglas 300C - Gebogen plafonds met brede panelen module 300 [gebogen panelen]


5083.23.50.¦435.13.¦3005.¦
Plafonds, verlaagd, brede panelen / gebogen systemen, aluminium EN AW-3005  HUNTER DOUGLAS


50Volgnr.  18


50Hunter Douglas 300C - Gebogen plafonds met brede panelen module 300 [panelen]


55Hunter Douglas Belgium - posten voor de meetstaat







DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 83
PLAFONDAFWERKINGEN
83.20.--.
VERLAAGDE PLAFONDS
83.23.00.
BREDE PLAFONDSSYSTEMEN

83.23.10.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / inlegsystemen, alg.  06-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Aa



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en de plaatsing van een verlaagd plafond van het merk Hunter Douglas® bestaande uit brede panelen die op L-of W-vormige kantlijsten worden gelegd tot een vlak, gesloten plafond:
-
De brede panelen.
-
De inlegprofielen (of kantlijsten).
-
De randafwerkingen.

-
De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond# volgens de aanduidingen op het legplan#.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:
-
De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing.

-
De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetectie-elementen, sprinklers, ...

Zie hiervoor ...
#-
...
.14.
Niet in dit post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.





83.23.10.¦422.2-.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / inlegsystemen, staal  06-09-10  HUNTER DOUGLAS  300A - 300C - 300L
(35.2) Ah2



Volgnr.  1
Hunter Douglas 300A - Gesloten plafonds met brede panelen en  terugliggende voeg - module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300A [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 290 [+ 10 mm terugliggende voeg] x 31 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. standaard kantlijsten
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


Volgnr.  2
Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300C [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v standaard kantlijsten
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


Volgnr.  3
Hunter Douglas 300L - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300L [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v standaard bandrasterprofielen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem.

#●
Randafwerking.

#●
Optie.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Brede panelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit zelfdragende stalen brede panelen die op kantlijsten worden gelegd.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV
#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas®
#-
Type:
#300A staal
#300C staal
#300L staal
#1.31.22.
[neutraal] [gesloten - V-voeg - 300A]
Het systeem bestaat uit stalen, rechthoekige brede panelen, waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een U-vormige groef vormt, waardoor het geheel een gesloten systeem is en visueel een open systeem.

#2.31.22.
[neutraal] [gesloten - V-voeg - 300C]
Het systeem bestaat uit stalen, rechthoekige brede panelen voorzien van een vellingkant, waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een V-vormige groef vormt, waardoor het geheel een gesloten systeem is.

#3.31.22.
[neutraal] [gesloten - 300L]
Het systeem bestaat uit stalen, rechthoekige brede panelen voorzien van rechte hoeken, waardoor het geheel een gesloten systeem is.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

#1 [Hunter Douglas( 300A]
[image: image20.emf]-
Dikte v.d. panelen:
0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe
-
Modulatie:
300

-
Afmetingen (breedte + diepte):
290 [+ 10 mm terugliggende voeg] x 31 mm
-
Hoogte:
31 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm; andere afmetingen op aanvraag]
#2 [Hunter Douglas( 300C]
-
Dikte v.d. panelen:
0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe
[image: image21.emf]-
Modulatie:
300

-
Breedte v.d. panelen:
300 mm
-
Breedte vellingkanten:
5 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm; andere afmetingen op aanvraag]
#3 [Hunter Douglas( 300L]
[image: image22.emf]-
Dikte v.d. panelen:
0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe
-
Modulatie:
300

-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm; andere afmetingen op aanvraag]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:
.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0 [zonder ingekleefd zwart akoestisch vlies]
A2 – s2 - d0 [met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.52.30.
Brandweerstand van bouwelementen:

-
Brandstabiliteit:
minstens een ½ uur zal bekomen worden bij uitvoering van proeven overeenkomstig NBN 713-020/A3:1994. Een attest van een erkend laboratorium, Instituut voor Brandveiligheid in Gent, dient overhandigd te worden

>NBN 713-020:1968 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [met erratum] [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL,FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

Pro Memorie:

	PV Nr
	Producttype
	Overspanning

Dragers [mm]
	Overspanning

Ophangpunten [mm]
	Ophangsysteem
	Hulpstuk
	Aantal

Minuten

	4637
	300A
	1300
	800
	M6 draad
	Clip
	54

	4862
	300A
	1300
	900
	M6 draad
	Borgklem [1mm]
	95

	5249

Technisch Advies
	300A perfo

Uitbreiding:

Weglaten isolatie en inbrengen ak. vlies
	1300
	900
	M6 draad

M6 draad
	Borgklem [0,7 mm]

Borgklem [0,7 mm]
	65

60

	5259
	300A perfo

zonder borgklem
	1300
	900
	M6 draad
	-
	42

	4062

Technisch

Advies
	300C Zelfdragend

Uitbreiding:

kantlijsten
	2400

2500
	1200

-
	Omega bandrasters

-
	-

Randprofiel
	34

30

	7606

Technisch Advies

Technisch Advies
	300C General

perfo + non perfo

300L General

perfo + non perfo

Uitbreiding:

Met snelhangers
	1800

1800

-
	1200

1200

1000
	M6 draad

M6 draad

snelhanger
	-

-

-
	100

100

60

	7916

Technisch

Advies

Technisch

Advies
	300C C-Grid

perfo + non perfo

300L General

perfo + non perfo

Uitbreiding:

Weglaten isolatie en inbrengen ak. vlies
	1800

1800

1800
	1200

1200

1200
	Nonius

Nonius

Nonius
	Borgklem

Borgklem

Borgklem
	100

100

100


.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De panelen worden gerolvormd uit een 0.6 mm dikke vooraf gegalvaniseerde en gemoffelde stalen band.

Een duurzame polyester afwerking, in 2 lagen, is via een continu “coil coating” proces gemoffeld. Hierdoor is de afwerkingslaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.
.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:
De paneeldragers zijn profielen die aan de wand bevestigd worden:
#1

-
Type:
L-kantlijst
-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen:
45 x 18,5 mm

#2

-
Type:
W-kantlijst

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen:
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

[image: image1.png]



.32.22.
Randafwerking:

#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen:
45 x 18,5 mm

#2

-
Type:
W-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen:
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

.32.30.
Afwerking:

De afwerking bestaat uit een sterke en duurzame 2-laagse polyester lak die via een continu ‘coil coating’ proces is aangebracht.

-
Lakdikte:
20 µ
-
Kleur:
... [kleurcode nr]

-
Lakuitzicht:
mat

Pro Memorie:
-
Hunter Douglas( kleurengamma.

-
De kleuren 0280 [vergelijkbaar RAL 9010] en 7163 [vergelijkbaar RAL 9006] zijn standaardkleuren.
-
Andere kleuren, zie beschikbaarheidslijst.

De hechting van het laksysteem laat het profileren van voorgelakt band tot panelen en lameldragers toe zonder nadelig gevolg voor de verflaag. De gebruikte pigmenten zijn chemisch inert en goed lichtecht.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]

Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de panelen uitgevoerd met perforaties

-
Perforatiewijze:
#tot aan de randen en over de kopse kanten
#tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart non-woven akoestisch vlies, 0.2 mm dik, aan de binnenzijde van de panelen

Pro Memorie:

-
Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde mineraalwoldekens worden geplaatst.

#1

-
Diameter perforaties:
( 1,5 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 3 mm

-
Open gebied:
23 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
#4 mm [300A]
#8,5 mm [300C en 300L]
#2

-
Diameter perforaties:
( 2 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 5 mm

-
Open gebied:
15 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
#3 mm [300A]
#8,5 mm [300C en 300L]
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [panelen - staal]
.33.10.
Beschrijving:

...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Staallegering:
vooraf gelakt en gemoffeld staal HDGZ 100 of gelijkwaardige metaalbehandeling overeenkomstig NBN EN 10169-1:2004 en NBN EN 10169-3:2003 en ECCA

>NBN EN 10169-1:2004 - R - FR,EN,DE - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte producten van staal - Deel 1: Algemene informatie (definities, materialen, toleranties, beproevingsmethoden) = EN 10169-1:2003 [2e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]

>NBN EN 10169-3:2003 - R - FR,EN,DE - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte produkten van staal - Deel 3: Producten voor binnentoepassingen = EN 10169:2003 [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
Pro Memorie:

-
HDGZ 100 = Hot Dip Galvanized Zinc Z 100

-
Uitzettingscoëfficiënt:
0.012 mm/m/°C
-
Trekvastheid:
375 - 455 N/mm²
-
Soortelijk gewicht:
7,8 g/cm²
-
Smeltpunt:
1630 °C
-
E-modulus:
210.000 N/mm²
-
Vloeigrens:
310-390 N/m²
.40.
UITVOERING
.44.
Plaatsingswijze:
.44.10.
Algemeen:
De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:
De panelen worden aan de uiteindes ondersteund door kantlijsten. De panelen hebben rechtopstaande kopse kanten. Wanneer toegang in het plenum vereist is, kunnen de panelen opgetild worden.
In situaties waar de maximale overspanning breder is dan 2400 mm, kan als ophanging het drager systeem toegepast worden.
.44.30.
Panelen:

De panelen worden van muur tot muur in de dragers gelegd. Hiervoor is een vrije plenumhoogte van 70 mm nodig. Met afstandhouders wordt een consistente 10 mm brede voeg aangehouden.
.44.40.
Randafwerking:

Zowel op de kopse- als op de langszijde van de panelen worden #L-kantlijsten #W-kantlijsten #aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

Er dient een attest afgeleverd te worden dat de constructie van het plafond een brandstabiliteit heeft van minstens Rf 30’.
.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...




83.23.10.¦435.13.¦3005.¦
Plafonds, verlaagd, brede panelen / inlegsystemen, aluminium EN AW-3005  06-09-10  HUNTER DOUGLAS  300A - 300C - 300L
(35.2) Ah4



Volgnr.  4
Hunter Douglas 300A - Gesloten plafonds met brede panelen en terugliggende voeg - module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300A [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 290 [+ 10 mm terugliggende voeg] x 31 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. standaard kantlijsten
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


Volgnr.  5
Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300C [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. standaard kantlijsten
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


Volgnr.  6
Hunter Douglas 300L - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300L [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. standaard bandrasterprofielen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem.

#●
Randafwerking.

#●
Optie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Brede panelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit zelfdragende stalen brede panelen die op kantlijsten worden gelegd.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV
#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas®
#-
Type:
#300A aluminium
#300C aluminium
#300L aluminium
#1.31.22.
[neutraal] [gesloten - U-voeg - 300A]
Het systeem bestaat uit stalen, rechthoekige panelen voorzien van een vellingkant, waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een U-vormige groef vormt, waardoor het geheel een gesloten systeem is en visueel een open systeem.
#2.31.22.
[neutraal] [gesloten - V-voeg - 300C]
Het systeem bestaat uit stalen, rechthoekige panelen voorzien van een vellingkant, waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een V-vormige groef vormt, waardoor het geheel een gesloten systeem is.

#3.31.22.
[neutraal] [gesloten - 300L]
Het systeem bestaat uit stalen, rechthoekige panelen voorzien van rechte hoeken, waardoor het geheel een gesloten systeem is.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

#1 [Hunter Douglas( 300A]
-
Dikte v.d. panelen:
0,7 mm dik aluminium
-
Modulatie:
300

-
Afmetingen:
290 [+ 10 mm terugliggende voeg] x 31 mm
-
Hoogte:
31 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm; andere afmetingen op aanvraag]
#2 [Hunter Douglas( 300C]
-
Dikte v.d. panelen:
0,7 mm dik aluminium
-
Modulatie:
300

-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Breedte vellingkanten:
5 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm; andere afmetingen op aanvraag]
#3 [Hunter Douglas( 300L]
-
Dikte v.d. panelen:
0,7 mm dik aluminium
-
Modulatie:
300

-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm; andere afmetingen op aanvraag]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:
.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1:2007:
A2 - s1 - d0 [zonder ingekleefd zwart akoestisch vlies]
A2 – s2 - d0 [met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De panelen worden gerolvormd uit een 0,7 mm dik vooraf gelakt en gemoffeld aluminium band.

Een duurzame polyester afwerking, in 2 lagen, is via een continu “coil coating” proces gemoffeld. Hierdoor is de afwerkingslaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:

De paneeldragers zijn profielen die aan de wand bevestigd worden:

#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
45 x 18,5 mm

#2

-
Type:
W-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
45 x 21 x 21 x 18,5 mm
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.32.22.
Randafwerking:

#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik aluminium
-
Afmetingen:
45 x 18,5 mm

#2

-
Type:
W-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik aluminium
-
Afmetingen:
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

.32.30.
Afwerking:

De afwerking bestaat uit een sterke en duurzame 2-laagse polyester lak die via een continu ‘coil coating’ proces is aangebracht.

-
Lakdikte:
20 µ
-
Kleur:
... [kleurcode nr]

-
Lakuitzicht:
mat

Pro Memorie:

-
Uitgebreid Hunter Douglas( kleurengamma beschikbaar in aluminium uit, zie  beschikbaarheidslijst.

De hechting van het laksysteem laat het profileren van voorgelakt band tot lamellen en lameldragers toe zonder nadelig gevolg voor de verflaag. De gebruikte pigmenten zijn chemisch inert en goed lichtecht.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]

Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de lamellen uitgevoerd met perforaties

-
Perforatiewijze:
#tot aan de randen en over de kopse kanten
#tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart non-woven akoestisch vlies, 0.2 mm dik, aan de binnenzijde van de panelen

Pro Memorie:

-
Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde mineraalwoldekens worden geplaatst.

#1

-
Diameter perforaties:
( 1,5 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 3 mm

-
Open gebied:
23 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
#4 mm [300A]
#8,5 mm [300C en 300L]
#2

-
Diameter perforaties:
( 2 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 5 mm

-
Open gebied:
15 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
#3 mm [300A]
#8,5 mm [300C en 300L]
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [panelen - aluminium]
.33.10.
Beschrijving:

...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Aluminiumlegering:
vooraf gecoate, gemoffelde aluminiumlegering EN AW-3005 H28 of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]

>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties = EN 1396:2007 [2e uitg.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Uitzettingscoëfficiënt:
0.024 mm/m/°C
-
Trekvastheid:
210 - 240 N/mm²
-
Soortelijk gewicht:
2,7 g/cm²
-
Smeltpunt:
ca 650 °C
-
Brinell hardheid:
ca 680 N
-
E-modulus:
70.000 N/mm²
-
Vloeigrens:
180 N/mm²
.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:

De dragers van het ophangsysteem worden op de wanden gemonteerd met de Hunter Douglas® bevestiging voor randafwerking. Hiermee worden ze uitgelijnd en kan een brandstabiele bevestiging bekomen worden.

In situaties waar de maximale overspanning breder is dan 2400 mm, kan als ophanging het drager systeem toegepast worden.
.44.30.
Panelen:

De panelen worden van muur tot muur in de dragers gelegd. Hiervoor is een vrije plenumhoogte van 70 mm nodig. Met afstandhouders wordt een consistente 10 mm brede voeg aangehouden.

.44.40.
Randafwerking:

Zowel op de kopse- als op de langszijde van de profielen worden #L-kantlijsten#W-kantlijsten# aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:
...
.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...
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.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en de plaatsing van een verlaagd plafond van het merk Hunter Douglas® bestaande uit brede panelen die op dragerprofielen worden bevestigd tot een vlak, gesloten plafond.
-
De panelen.

-
De draagprofielen en ophangingen.
-
De randafwerkingen.

-
De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond# volgens de aanduidingen op het legplan.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:
-
De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing.

-
De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetectie-elementen, sprinklers, ...

Zie hiervoor ...
#-
...
.14.
Niet in dit post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.
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Volgnr.  7
Hunter Douglas 300A - Gesloten plafonds met brede panelen en terugliggende voeg - module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300A [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 290 + 10 mm terugliggende voeg x 31 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips bevestigd aan starre ophangingen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


Volgnr.  8
Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300C [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips bevestigd aan starre ophangingen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


Volgnr.  9
Hunter Douglas 300L - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300L [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips bevestigd aan starre afhangers
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem.

#●
Randafwerking.

#●
Optie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Brede panelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit stalen panelen die bevestigd worden aan een instelbaar afhangsysteem dat het mogelijk maakt alle afzonderlijke panelen met de hand de verwijderen.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV
#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas®
#-
Type:
#300A - DRAGERSYSTEEM - gesloten - U-voeg - staal
#300C - DRAGERSYSTEEM - gesloten - V-voeg - staal
#300L - DRAGERSYSTEEM - gesloten voeg - staal
#1.31.22.
[neutraal] [gesloten - U-voeg - 300A]
Het systeem bestaat uit stalen, rechthoekige panelen voorzien van een vellingkant, waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een U-vormige groef vormt, waardoor het geheel een gesloten systeem is en visueel een open systeem.
#2.31.22.
[neutraal] [gesloten - V-voeg - 300C]
Het systeem bestaat uit stalen, rechthoekige panelen voorzien van een vellingkant, waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een V-vormige groef vormt, waardoor het geheel een gesloten systeem is.
#3.31.22.
[neutraal] [gesloten - 300L]
Het systeem bestaat uit stalen, rechthoekige panelen voorzien van rechte hoeken, waardoor het geheel een gesloten systeem is.
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

#1 [Hunter Douglas( 300A]
-
Dikte v.d. panelen:
0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe
-
Modulatie:
300

-
Afmetingen:
290 [+ 10 mm terugliggende voeg] x 31 mm
-
Hoogte:
31 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 6000 mm; andere afmetingen op aanvraag]
#2 [Hunter Douglas( 300C]
-
Dikte v.d. panelen:
0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe
-
Modulatie:
300

-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Breedte vellingkanten:
5 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 6000 mm; andere afmetingen op aanvraag]
#3 [Hunter Douglas( 300L]
-
Dikte v.d. panelen:
0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe
-
Modulatie:
300

-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 6000 mm; andere afmetingen op aanvraag]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:
.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0 [zonder ingekleefd zwart akoestisch vlies]
A2 – s2 - d0 [met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De panelen worden gerolvormd uit een 0.6 mm dikke stalen gegalvaniseerde en gemoffelde band.

Een duurzame polyester afwerking, in 2 lagen, is via een continu coilcoatingproces gemoffeld. Hierdoor is de afwerkingslaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.
.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:
De paneeldragers zijn V-profielen voorzien van uitstansingen om de panelen in te bevestigen.

-
Materiaal en dikte:
1 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen (breedte x hoogte):
33,5 x 45,5 mm
-
Lengte:
5000 mm
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.32.22.
Randafwerking:

#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen:
45 x 18,5 mm

#2

-
Type:
W-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen:
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

.32.30.
Afwerking:

De afwerking bestaat uit een sterke en duurzame 2-laagse polyester lak die via een continu ‘coil coating’ proces is aangebracht.

-
Lakdikte:
20 µ
-
Kleur:
... [kleurcode nr]

-
Lakuitzicht:
mat

Pro Memorie:

-
Hunter Douglas( kleurengamma.

-
De kleuren 0280 [vergelijkbaar RAL 9010] en 7163 [vergelijkbaar RAL 9006] zijn standaardkleuren.

-
Andere kleuren, zie beschikbaarheidslijst.

De hechting van het laksysteem laat het profileren van voorgelakt band tot lamellen en lameldragers toe zonder nadelig gevolg voor de verflaag. De gebruikte pigmenten zijn chemisch inert en goed lichtecht.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]

Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de lamellen uitgevoerd met perforaties

-
Perforatiewijze:
#tot aan de randen en over de kopse kanten
#tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart non-woven akoestisch vlies, 0.2 mm dik, aan de binnenzijde van de panelen

Pro Memorie:

-
Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde mineraalwoldekens worden geplaatst.

#1

-
Diameter perforaties:
( 1,5 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 3 mm

-
Open gebied:
23 % vrije doorlaat

#-
Perforatievrije rand:
#4 mm [300A]
#8,5 mm [300C]
#normale rand in de lengte richting [300L]
#2

-
Diameter perforaties:
( 2 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 5 mm

-
Open gebied:
15 % vrije doorlaat

#-
Perforatievrije rand:
#3 mm [300A]
#8,5 mm [300C]
#normale rand in de lengte richting [300L]
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [panelen - staal]
.33.10.
Beschrijving:

...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Staallegering:
vooraf gelakt en gemoffeld staal HDGZ 100 of gelijkwaardige metaalbehandeling overeenkomstig NBN EN 10169-1:2004 en NBN EN 10169-3:2003 en ECCA

>NBN EN 10169-1:2004 - R - FR,EN,DE - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte producten van staal - Deel 1: Algemene informatie (definities, materialen, toleranties, beproevingsmethoden) = EN 10169-1:2003 [2e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]

>NBN EN 10169-3:2003 - R - FR,EN,DE - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte produkten van staal - Deel 3: Producten voor binnentoepassingen = EN 10169:2003 [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
Pro Memorie:

-
HDGZ 100 = Hot Dip Galvanized Zinc Z 100

-
Uitzettingscoëfficiënt:
0.012 mm/m/°C
-
Trekvastheid:
375 - 455 N/mm²
-
Soortelijk gewicht:
7,8 g/cm²
-
Smeltpunt:
1630 °C
-
E-modulus:
210.000 N/mm²
-
Vloeigrens:
310-390 N/m²
.40.
UITVOERING
.44.
Plaatsingswijze:
.44.10.
Algemeen:
De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:
De dragers van het ophangsysteem worden op afstanden van ... mm van elkaar geïnstalleerd met behulp van starre afhangers op een maximale hart-op-hart afstand van ... mm die aan de dragers worden bevestigd. De dragers [max. lengte 5000 mm] worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken.
.44.30.
Panelen:

#1.44.31.
[Hunter Douglas( 300C / 300L]
De panelen kunnen eenvoudig op de drager bevestigd worden door één kant van het paneel te hangen aan de punten van de drager en de andere kant met een opwaartse beweging te duwen.

[image: image4.emf]
#2.44.31.
[Hunter Douglas( 300A]
Voor een demonteerbaar plafond kunnen de panelen eenvoudig op de drager bevestigd worden door de flens van het paneel op het aangrenzende paneel te leggen en de andere kant in de rand van de drager te haken.
[image: image5.emf]
#.44.32.
[Hunter Douglas( 300A / 300C / 300L]
Op de dragers worden geïntegreerde fixeerclips gebruikt om de panelen te vergrendelen.
.44.40.
Randafwerking:

Zowel op de kopse- als op de langszijde van de profielen worden #L-kantlijsten#W-kantlijsten# aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:
...
.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...




83.23.20.¦435.13.¦3005.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / dragersystemen , aluminium EN AW-3005, voor zalen  06-09-10  HUNTER DOUGLAS  300A - 300C - 300L
(35.2) Ah4



Volgnr.  10
Hunter Douglas 300A - Gesloten plafonds met brede panelen en terugliggende voeg - module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300A [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 290 [+ 10 mm terugliggende voeg] x 31 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips bevestigd aan starre ophangingen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


Volgnr.  11
Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300C [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips bevestigd aan starre ophangingen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


Volgnr.  12
Hunter Douglas 300L - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300L [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips bevestigd aan starre afhangers
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem.

#●
Randafwerking.

#●
Optie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Brede panelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit brede aluminium panelen die bevestigd worden aan een instelbaar afhangsysteem.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV
#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas®
#-
Type:
#300A - DRAGERSYSTEEM - gesloten - U-voeg - aluminium
#300C - DRAGERSYSTEEM - gesloten - V-voeg - aluminium
#300L - DRAGERSYSTEEM - gesloten - voeg - aluminium

#1.31.22.
[neutraal] [gesloten - U-voeg - 300A]
Het systeem bestaat uit aluminium, rechthoekige panelen, waarbij de aanliggende panelen een U-vormige groef vormen, waardoor het geheel een gesloten systeem is en visueel een open systeem.
#2.31.22.
[neutraal] [gesloten - V-voeg - 300C]
Het systeem bestaat uit aluminium, rechthoekige panelen voorzien van een vellingkant, waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een V-vormige groef vormt, waardoor het geheel een gesloten systeem is.

#3.31.22.
[neutraal] [gesloten - 300L]
Het systeem bestaat uit aluminium, rechthoekige panelen voorzien van rechte hoeken, waardoor het geheel een gesloten systeem is.

.31.30.
Afmetingen:

#1 [Hunter Douglas( 300A]
-
Dikte v.d. panelen:
0,7 mm dik aluminium

-
Modulatie:
300

-
Afmetingen:
290 [+ 10 mm terugliggende voeg] x 31 mm

-
Hoogte:
31 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm; andere afmetingen op aanvraag]
#2 [Hunter Douglas( 300C]
-
Dikte v.d. panelen:
0,7 mm dik aluminium

-
Modulatie:
300

-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Breedte vellingkanten:
5 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm; andere afmetingen op aanvraag]
#3 [Hunter Douglas( 300L]
-
Dikte v.d. panelen:
0,7 mm dik aluminium

-
Modulatie:
300

-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm; andere afmetingen op aanvraag]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:
.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0 [zonder ingekleefd zwart akoestisch vlies]
A2 – s2 - d0 [met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De panelen worden gerolvormd uit een 0,7 mm dik aluminium band.

Een duurzame polyester afwerking, in 2 lagen, is via een continu “coil coating” proces gemoffeld. Hierdoor is de afwerkingslaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:

De paneeldragers zijn V-profielen voorzien van uitstansingen om de panelen in te bevestigen.

-
Materiaal en dikte:
0,95 mm dik aluminium

-
Afmetingen (breedte x hoogte):
33,5 x 45,5 mm

-
Lengte:
5000 mm

[image: image6.png]



.32.22.
Randafwerking:

#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,5 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
29 x 19 mm

#2

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen:
45 x 18,5 mm

#3

-
Type:
W-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen:
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

.32.30.
Afwerking:

De afwerking bestaat uit een sterke en duurzame 2-laagse polyester lak die via een continu ‘coil coating’ proces is aangebracht.

-
Lakdikte:
20 µ
-
Kleur:
... [kleurcode nr]

-
Lakuitzicht:
mat

Pro Memorie:

-
Uitgebreid Hunter Douglas( kleurengamma beschikbaar in aluminium, zie  beschikbaarheidslijst.

De hechting van het laksysteem laat het profileren van voorgelakt band tot lamellen en lameldragers toe zonder nadelig gevolg voor de verflaag. De gebruikte pigmenten zijn chemisch inert en goed lichtecht.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]

Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de lamellen uitgevoerd met perforaties

-
Perforatiewijze:
#tot aan de randen en over de kopse kanten
#tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart non-woven akoestisch vlies, 0.2 mm dik, aan de binnenzijde van de panelen

Pro Memorie:

-
Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde mineraalwoldekens worden geplaatst.

#1

-
Diameter perforaties:
( 1,5 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 3 mm

-
Open gebied:
23 % vrije doorlaat

#-
Perforatievrije rand:
#4 mm [300A]
#8,5 mm [300C]
#normale rand in de lengte richting [300L]
#2

-
Diameter perforaties:
( 2 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 5 mm

-
Open gebied:
15 % vrije doorlaat

#-
Perforatievrije rand:
#3 mm [300A]
#8,5 mm [300C]
#normale rand in de lengte richting [300L]
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [panelen - aluminium]
.33.10.
Beschrijving:

...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Aluminiumlegering:
vooraf gecoate, gemoffelde aluminiumlegering EN AW-3005 H28 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]

>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties = EN 1396:2007 [2e uitg.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Uitzettingscoëfficiënt:
0.024 mm/m/°C
-
Trekvastheid:
210 - 240 N/mm²
-
Soortelijk gewicht:
2,7 g/cm²
-
Smeltpunt:
ca 650 °C
-
Brinell hardheid:
ca 680 N
-
E-modulus:
70.000 N/mm²
-
Vloeigrens:
180 N/mm²
.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:

De dragers van het ophangsysteem worden op afstanden van ... mm van elkaar geïnstalleerd met behulp van starre afhangers op een maximale hart-op-hart afstand van ... mm die aan de dragers worden bevestigd. De dragers [max. lengte 5000 mm] worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken.

.44.30.
Panelen:

#1.44.31.
[Hunter Douglas( 300C / 300L]
De panelen kunnen eenvoudig op de drager bevestigd worden door één kant van het paneel te hangen aan de punten van de drager en de andere kant met een opwaartse beweging te duwen.

[image: image7.emf]
#2.44.31.
[Hunter Douglas( 300A]
Voor een demonteerbaar plafond kunnen de panelen eenvoudig op de drager bevestigd worden door de flens van het paneel op het aangrenzende paneel te leggen en de andere kant in de rand van de drager te haken.

[image: image8.emf]
#.44.32.
[Hunter Douglas( 300A / 300C / 300L]
Op de dragers worden geïntegreerde fixeerclips gebruikt om de panelen te vergrendelen.

.44.40.
Randafwerking:

Zowel op de kopse- als op de langszijde van de profielen worden #L-kantlijsten #W-kantlijsten #aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:
...
.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...




83.23.30.¦..¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / klemsystemen, alg., voor zalen  06-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Aa



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en de plaatsing van een verlaagd plafond van het merk Hunter Douglas® bestaande uit brede panelen die in een instelbaar klemsysteem worden vastgeklikt tot een vlak, gesloten plafond:
-
De brede panelen.
-
De klem- en draagprofielen.
-
De randafwerkingsprofielen.

-
De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond# volgens de aanduidingen op het legplan#.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:
-
De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing.

-
De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetectie-elementen, sprinklers, ...

Zie hiervoor ...
#-
...
.14.
Niet in dit post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

Binnen ...
.16.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.





83.23.30.¦422.2-.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / klemsystemen, staal, voor zalen  06-09-10  HUNTER DOUGLAS  300C
(35.2) Ah2



Volgnr.  13
Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300C [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. primaire ondersteuningen met inklikprofielen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem.

#●
Randafwerking.

#●
Optie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Brede panelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit stalen panelen die bevestigd worden aan een instelbaar afhangsysteem.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV
#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas®
#-
Type:
300C KLEMSYSTEEM staal
#.31.22.
[neutraal] [gesloten - V-voeg - 300C]
Het systeem bestaat uit rechthoekige brede stalen panelen met vellingkant, waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een V-vormige groef vormt en het geheel als een gesloten systeem voorkomt. De panelen zijn op een regelbaar afhangsysteem, waarbij verwijderbare panelen kunnen worden vastgeklikt. De uiteinde van de panelen zijn verhoogd en voorzien van ophangpunten, voor een degelijke bevestiging in de inklikprofielen.
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte v.d. panelen:
0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe
-
Modulatie:
300

-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Afgeschuinde randen:
5 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm en op verzoek 250 mm – 1000 mm]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:
.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0 [zonder ingekleefd zwart akoestisch vlies]
A2 – s2 - d0 [met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De panelen worden gerolvormd uit een 0.6 mm dikke gegalvaniseerde en gemoffelde stalen band.

Een duurzame polyester afwerking, in 2 lagen, is via een continu coilcoatingproces gemoffeld. Hierdoor is de afwerkingslaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.
.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:
Het klemsysteem bestaat uit 0,5 mm dik gegalvaniseerd stalen A-profielen. Deze primaire ondersteuning met inklikprofielen wordt gesinstallerd door middel van schroefdraad voorziene stalen stangen, noniushangers of hangers die bevestigd zijn op de bovenstructuur. Het secundaire raster wordt aan beide uiteinden vastgezet om opwaarste bewegingen te voorkomen. Inklikprofielen worden op het primaire raster bevestigd door middel van de kruisconnector.
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.32.22.
Randafwerking:

#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal
-
Afmetingen:
45 x 18,5 mm

#2

-
Type:
W-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal
-
Afmetingen:
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

.32.30.
Afwerking:

De afwerking bestaat uit een sterke en duurzame 2-laagse polyester lak die via een continu ‘coil coating’ proces is aangebracht.

-
Lakdikte:
20 µ
-
Kleur:
... [kleurcode nr]

-
Lakuitzicht:
mat

Pro Memorie:

-
Hunter Douglas( kleurengamma.

-
De kleuren 0280 [vergelijkbaar RAL 9010] en 7163 [vergelijkbaar RAL 9006] zijn standaardkleuren.

-
Andere kleuren, zie beschikbaarheidslijst.

De hechting van het laksysteem laat het profileren van voorgelakt band tot lamellen en lameldragers toe zonder nadelig gevolg voor de verflaag. De gebruikte pigmenten zijn chemisch inert en goed lichtecht.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]

Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de lamellen uitgevoerd met perforaties

-
Perforatiewijze:
#tot aan de randen en over de kopse kanten
#tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart non-woven akoestisch vlies, 0.2 mm dik, aan de binnenzijde van de panelen

Pro Memorie:

-
Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde mineraalwoldekens worden geplaatst.

#1

-
Diameter perforaties:
( 1,5 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 3 mm

-
Open gebied:
23 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
8,5 mm [300C]
#2

-
Diameter perforaties:
( 2 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 5 mm

-
Open gebied:
15 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
8,5 mm [300C]
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [panelen - staal]
.33.10.
Beschrijving:

...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Staallegering:
vooraf gelakt en gemoffeld staal HDGZ 100 of gelijkwaardige metaalbehandeling overeenkomstig NBN EN 10169-1:2004 en NBN EN 10169-3:2003 en ECCA

>NBN EN 10169-1:2004 - R - FR,EN,DE - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte producten van staal - Deel 1: Algemene informatie (definities, materialen, toleranties, beproevingsmethoden) = EN 10169-1:2003 [2e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]

>NBN EN 10169-3:2003 - R - FR,EN,DE - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte produkten van staal - Deel 3: Producten voor binnentoepassingen = EN 10169:2003 [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
Pro Memorie:


HDGZ 100 = Hot Dip Galvanized Zinc Z 100

-
Uitzettingscoëfficiënt:
0.012 mm/m/°C
-
Trekvastheid:
375 - 455 N/mm²
-
Soortelijk gewicht:
7,8 g/cm²
-
Smeltpunt:
1630 °C
-
E-modulus:
210.000 N/mm²
-
Vloeigrens:
310 - 390 N/m²
.40.
UITVOERING
.44.
Plaatsingswijze:
.44.10.
Algemeen:
De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:
De primaire klemprofielen van het ophangsysteem worden op afstanden van ... mm van elkaar geïnstalleerd met behulp van stalen draadstangen of noniushangers aan de bovenliggende constructie. De secundaire klemprofielen worden aan de primaire klemprofielen bevestigd op een onderlinge afstand van ... mm, eveneens hart-op-hart.

.44.30.
Panelen:<
De panelen worden met hun klemnokken in de klemprofielen geklikt.
.44.40.
Randafwerking:

Zowel op de kopse- als op de langszijde van de profielen worden #L-kantlijsten #W-kantlijsten #aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:
...
.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...




83.23.30.¦435.13.¦3005.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / klemsystemen, aluminium EN AW-3005, voor zalen  06-09-10  HUNTER DOUGLAS  300C
(35.2) Ah4



Volgnr.  14
Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300C [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 30 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. primaire ondersteuningen met inklikprofielen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem.

#●
Randafwerking.

#●
Optie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Brede panelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit brede aluminium panelen die bevestigd worden aan een instelbaar afhangsysteem.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV
#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas®
#-
Type:
300C KLEMSYSTEEM aluminium
#.31.22.
[neutraal] [gesloten - V-voeg - 300C]
Het systeem bestaat uit brede rechthoekige aluminium panelen met vellingkant, waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een V-vormige groef vormt en het geheel als een gesloten systeem voorkomt. De panelen zijn op een regelbaar afhangsysteem, waarbij verwijderbare panelen kunnen worden vastgeklikt. De uiteinde van de panelen zijn verhoogd en voorzien van ophangpunten, voor een degelijke bevestiging in de inklikprofielen.
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte v.d. panelen:
0,7 mm gemoffeld aluminium
-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Afgeschuinde randen:
5 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Modulatie:
300

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm en op verzoek 250 mm – 1000 mm]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:
.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0 [zonder ingekleefd zwart akoestisch vlies]
A2 – s2 - d0 [met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De panelen worden gerolvormd uit een 0.7 mm dik aluminium band tot rechthoekige panelen met aan de paneeluiteinden klemnokken.

Een duurzame polyester afwerking, in 2 lagen, is via een continu “coil coating” proces gemoffeld. Hierdoor is de afwerkingslaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:

Het klemsysteem bestaat uit 0,5 mm dik gegalvaniseerd stalen A-profielen. Deze primaire ondersteuning met inklikprofielen wordt gesinstallerd door middel van schroefdraad voorziene stalen stangen, noniushangers of hangers die bevestigd zijn op de bovenstructuur. Het secundaire raster wordt aan beide uiteinden vastgezet om opwaarste bewegingen te voorkomen. Inklikprofielen worden op het primaire raster bevestigd door middel van de kruisconnector.
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.32.22.
Randafwerking:

#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,5 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
29 x 19 mm

#2

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen:
45 x 18,5 mm

#3

-
Type:
W-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen:
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

.32.30.
Afwerking:

De afwerking bestaat uit een sterke en duurzame 2-laagse polyester lak die via een continu ‘coil coating’ proces is aangebracht.

-
Lakdikte:
20 µ
-
Kleur:
... [kleurcode nr]

-
Lakuitzicht:
mat

Pro Memorie:

-
Uitgebreid Hunter Douglas( kleurengamma beschikbaar in aluminium, zie  beschikbaarheidslijst.

De hechting van het laksysteem laat het profileren van voorgelakt band tot lamellen en lameldragers toe zonder nadelig gevolg voor de verflaag. De gebruikte pigmenten zijn chemisch inert en goed lichtecht.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]

Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de lamellen uitgevoerd met perforaties

-
Perforatiewijze:
#tot aan de randen en over de kopse kanten
#tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart non-woven akoestisch vlies, 0.2 mm dik, aan de binnenzijde van de panelen

Pro Memorie:

-
Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde mineraalwoldekens worden geplaatst.

#1

-
Diameter perforaties:
( 1,5 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 3 mm

-
Open gebied:
23 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
8,5 mm [300C]
#2

-
Diameter perforaties:
( 2 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 5 mm

-
Open gebied:
15 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
8,5 mm [300C]
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [panelen - aluminium]
.33.10.
Beschrijving:

...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Aluminiumlegering:
vooraf gecoate, gemoffelde aluminiumlegering EN AW-3005 H28 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]

>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties = EN 1396:2007 [2e uitg.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Uitzettingscoëfficiënt:
0.024 mm/m/°C
-
Trekvastheid:
210 - 240 N/mm²
-
Soortelijk gewicht:
2,7 g/cm²
-
Smeltpunt:
ca 650 °C
-
Brinell hardheid:
ca 680 N
-
E-modulus:
70.000 N/mm²
-
Vloeigrens:
180 N/mm²
.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:

De primaire klemprofielen van het ophangsysteem worden op afstanden ... mm van elkaar geïnstalleerd met behulp van stalen draadstangen of noniushangers aan de bovenliggende constructie. De secundaire klemprofielen worden aan de primaire klemprofielen bevestigd op een onderlinge afstand van ... mm, eveneens hart-op-hart.

.44.30.
Panelen:

De panelen worden met hun klemnokken in de klemprofielen geklikt.

.44.40.
Randafwerking:

Zowel op kopse- als op de langszijde van de profielen worden #L-kantlijsten #W-kantlijsten #aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau

...
.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...




83.23.40.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / C-grid-systemen, alg.  06-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Aa



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en de plaatsing van een verlaagd plafond van het merk Hunter Douglas® bestaande uit brede panelen die op C-vormige bandrasterprofielen worden gelegd tot een vlak lineair of roostervormig, gesloten plafond:
-
De brede panelen.

-
De C-vormige bandrasterprofielen en primaire hoekprofielen.
-
De randafwerkingsprofielen.
-
De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond# volgens de aanduidingen op het legplan.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:
-
De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing.

-
De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetectie-elementen, sprinklers, ...

Zie hiervoor ...
#-
...
.14.
Niet in dit post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.





83.23.40.¦422.2-.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / C-grid-systemen, staal  06-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Ah2



Volgnr.  15
Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300C [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 30 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. C-vormige bandrasterprofielen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem.

#●
Randafwerking.

#●
Optie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Brede panelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit C-vormige bandrasterprofielen die in dezelfde richting of in een rasterpatroon worden geïnstalleerd. De panelen zijn voorzien van een flens die op de C-grid sectie rust.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV
#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas®
#-
Type:
300C GRID SYSTEM staal
#.31.22.
[neutraal] [gesloten - V-voeg - 300C]
Het plafondsysteem bestaat uit rechthoekige stalen panelen met een vellingkant waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een V-vormige groef vormt en het geheel een gesloten systeem is.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte v.d. panelen:
0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe
-
Modulatie:
300

-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Afgeschuinde randen:
5 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm en op verzoek 250 mm – 1000 mm]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:
.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0 [zonder ingekleefd zwart akoestisch vlies]
A2 – s2 - d0 [met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De panelen worden gerolvormd uit een 0.6 mm dikke gegalvaniseerde en gemoffelde stalen band.

Een duurzame polyester afwerking, in 2 lagen, is via een continu coilcoatingproces gemoffeld. Hierdoor is de afwerkingslaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:

-
Primaire hoekprofielen van 2 mm dik gegalvaniseerd staal.

-
Noniusafhanging en fixeerclips

-
De C-vormige bandrasterprofielen zijn vervaardigd uit 1 mm dik verzinkt staal, in de oven gemoffeld met een sectie van 15 x 30 x 100 x 30 x 15 mm.

-
C-grid
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Pro Memorie:

1
300C C-grid paneel

2
C-grid bandrasterprofiel

3
primair hoekprofiel

4
Nonius afhanging

5
C-grid ophangschoen

6
C-grid koppelstuk

7
koppelstuk primair hoekprofiel

8
C-grid wandbeugel

9
C-grid kruiskoppeling

10
C-grid noniushanger

.32.22.
Randafwerking:

#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal
-
Afmetingen:
45 x 18,5 mm

#2

-
Type:
W-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,5 mm dik gegalvaniseerd staal
-
Afmetingen:
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

.32.30.
Afwerking:

De afwerking bestaat uit een sterke en duurzame 2-laagse polyester lak die via een continu ‘coil coating’ proces is aangebracht.

-
Lakdikte:
20 µ
-
Kleur:
... [kleurcode nr]

-
Lakuitzicht:
mat

Pro Memorie:

-
Hunter Douglas( Kleurengamma.

-
De kleuren 0280 [vergelijkbaar RAL 9010] en 7163 [vergelijkbaar RAL 9006] zijn standaardkleuren.
-
Andere kleuren, zie beschikbaarheidslijst.

De hechting van het laksysteem laat het profileren van voorgelakt band tot brede panelen en dragers toe zonder nadelig gevolg voor de verflaag. De gebruikte pigmenten zijn chemisch inert en goed lichtecht.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]

Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de panelen uitgevoerd met perforaties

-
Perforatiewijze:
#tot aan de randen en over de kopse kanten
#tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart non-woven akoestisch vlies, 0.2 mm dik, aan de binnenzijde van de panelen

Pro Memorie:

-
Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde mineraalwoldekens worden geplaatst.

#1

-
Diameter perforaties:
( 1,5 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 3 mm

-
Open gebied:
23 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
8,5 mm [300C]
#2

-
Diameter perforaties:
( 2 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 5 mm

-
Open gebied:
15 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
8,5 mm [300C]
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [panelen - staal]
.33.10.
Beschrijving:

...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Staallegering:
vooraf gelakt en gemoffeld staal HDGZ 100 of gelijkwaardige metaalbehandeling overeenkomstig NBN EN 10169-1:2004 en NBN EN 10169-3:2003 en ECCA

>NBN EN 10169-1:2004 - R - FR,EN,DE - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte producten van staal - Deel 1: Algemene informatie (definities, materialen, toleranties, beproevingsmethoden) = EN 10169-1:2003 [2e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]

>NBN EN 10169-3:2003 - R - FR,EN,DE - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte produkten van staal - Deel 3: Producten voor binnentoepassingen = EN 10169:2003 [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
Pro Memorie:

HDGZ 100 = Hot Dip Galvanized Zinc Z 100

-
Uitzettingscoëfficiënt:
0.012 mm/m/°C
-
Trekvastheid:
375 - 455 N/mm²
-
Soortelijk gewicht:
7,8 g/cm²
-
Smeltpunt:
1630 °C
-
E-modulus:
210.000 N/mm²
-
Vloeigrens:
310 - 390 N/m²
.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:

Het systeem bestaat uit open bandrasters die parallel van elkaar geïnstalleerd worden zodat ze een volledige ondersteuning bieden. Ze bevatten een kruisverbinding met een primair hoekprofiel zodat er voldoende ruimte tussen de bandrasters gegarandeerd wordt. Een vierkant rastersysteem kan worden gemaakt door gebruik te maken van kruisvarianten die met stompe verbindingen aan het bandraster zijn bevestigd. De kruisverbinding zorgt voor naadloze verbindingspunten.
.44.30.
Panelen:

De panelen worden met hun klemnokken in de klemprofielen geklikt.

.44.40.
Randafwerking:

Zowel op kopse- als op de langszijde van de profielen worden kantlijsten aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:
...
.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...




83.23.40.¦435.13.¦3005.¦
Plafonds, verlaagd, brede panelen / C-grid-systemen, aluminium EN AW-3005  06-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Ah4



Volgnr.  16
Hunter Douglas 300C - Gesloten plafonds met brede panelen module 300 [panelen]
P1
Brede panelen type 300C [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 30 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. C-vormige bandrasterprofielen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem.

#●
Randafwerking.

#●
Optie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Brede panelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit C-vormige bandrasterprofielen die in dezelfde richting of in een rasterpatroon worden geïnstalleerd. De panelen zijn voorzien van een flens die op de C-grid sectie rust.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV
#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas®
#-
Type:
300C GRID SYSTEM aluminium

#.31.22.
[neutraal] [gesloten - V-voeg - 300C]
Het plafondsysteem bestaat uit rechthoekige aluminium panelen met een vellingkant waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een V-vormige groef vormt en het geheel een gesloten systeem is.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte v.d. panelen:
0,7 mm gemoffeld aluminium
-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Vellingkant breedte:
5 mm

-
Hoogte::
30 mm

-
Modulatie:
300

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 2400 mm en op verzoek 250 mm – 1000 mm]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:
.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0 [zonder ingekleefd zwart akoestisch vlies]
A2 – s2 - d0 [met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De panelen worden gerolvormd uit een 0.7 mm dik aluminium band tot rechthoekige panelen met aan de paneeluiteinden 15 mm brede flenzen.

Een duurzame polyester afwerking, in 2 lagen, met een nominale dikte van 20 μ, is via een continu coilcoatingproces gemoffeld. Hierdoor is de afwerkingslaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:

-
Primaire hoekprofielen van 2 mm dik gegalvaniseerd staal.

-
Noniusafhanging en fixeerclips

-
De C-vormige bandrasterprofielen zijn vervaardigd uit 1 mm dik verzinkt staal, in de oven gemoffeld met een sectie van 15 x 30 x 100 x 30 x 15 mm.

-
C-grid.
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Pro Memorie:
1
300C C-grid paneel

2
C-grid bandrasterprofiel

3
primair hoekprofiel

4
Nonius afhanging

5
C-grid ophangschoen

6
C-grid koppelstuk

7
koppelstuk primair hoekprofiel

8
C-grid wandbeugel

9
C-grid kruiskoppeling

10
C-grid noniushanger

.32.22.
Randafwerking:

#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,5 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
29 x 19 mm

#2

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen:
45 x 18,5 mm

#3

-
Type:
W-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik gegalvaniseerd staal

-
Afmetingen:
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

.32.30.
Afwerking:

De afwerking bestaat uit een sterke en duurzame 2-laagse polyester lak die via een continu ‘coil coating’ proces is aangebracht.

-
Lakdikte:
20 µ
-
Kleur:
... [kleurcode nr]

-
Lakuitzicht:
mat

Pro Memorie:

-
Uitgebreid Hunter Douglas( kleurengamma beschikbaar in aluminium, zie  beschikbaarheidslijst.

De hechting van het laksysteem laat het profileren van voorgelakt band tot lamellen en lameldragers toe zonder nadelig gevolg voor de verflaag. De gebruikte pigmenten zijn chemisch inert en goed lichtecht.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]

Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de lamellen uitgevoerd met perforaties

-
Perforatiewijze:
#tot aan de randen en over de kopse kanten
#tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart non-woven akoestisch vlies, 0.2 mm dik, aan de binnenzijde van de panelen

Pro Memorie:

-
Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde mineraalwoldekens worden geplaatst.

#1

-
Diameter perforaties:
( 1,5 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 3 mm

-
Open gebied:
23 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
8,5 mm [300C]
#2

-
Diameter perforaties:
( 2 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 5 mm

-
Open gebied:
15 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
8,5 mm [300C]
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [panelen - aluminium]
.33.10.
Beschrijving:

...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Aluminiumlegering:
vooraf gecoate, gemoffelde aluminiumlegering EN AW-3005 H28 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]

>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties = EN 1396:2007 [2e uitg.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Uitzettingscoëfficiënt:
0.024 mm/m/°C
-
Trekvastheid:
185 - 230 N/mm²
-
Soortelijk gewicht:
2,7 g/cm²
-
Smeltpunt:
ca 650 °C
-
E-modulus:
70.000 N/mm²
-
Vloeigrens:
160 N/mm²
.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:

De primaire klemprofielen van het ophangsysteem worden op afstanden van elkaar geïnstalleerd met behulp van stalen draadstangen of noniushangers aan de bovenliggende constructie. De secundaire klemprofielen worden aan de primaire klemprofielen bevestigd op een onderlinge afstand van ..., eveneens hart-op-hart.

.44.30.
Panelen:

De panelen worden met hun klemnokken in de klemprofielen geklikt.

.44.40.
Randafwerking:

Zowel op kopse- als op de langszijde van de profielen worden kantlijsten aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau

...
.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...


83.23.50.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / gebogen systemen, alg.  06-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Aa



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en de plaatsing van een gebogen verlaagd plafond van het merk Hunter Douglas® bestaande uit brede gebogen panelen die op V-vormige dragerprofielen worden bevestigd tot een golvend gesloten plafond:
-
De gebogen panelen.
-
De V-vormige ophangprofielen.
-
De gebogen of rechte randafwerkingsprofielen.
-
De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond# volgens de aanduidingen op het legplan.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:
-
De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing.

-
De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetectie-elementen, sprinklers, ...

Zie hiervoor ...
#-
...
.14.
Niet in dit post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

...




83.23.50.¦422.2-.
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Volgnr.  17
Hunter Douglas 300C - Gebogen plafonds met brede panelen module 300 [gebogen panelen]
P1
Brede panelen type 300C [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 30 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. V-profielen voorzien van uitstansingen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: gebogen profiel [maatwerk]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: rechte L-vormige kantlijst bevestigd aan de muur [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: rechte L-vormige kantlijst bevestigd aan de muur [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: rechte W-vormige kantlijst bevestigd aan de muur [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P5
Randafwerking: rechte vrijhangende L-vormige kantlijsten [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29,2 x 19,4 mm]
PM
[1]
#P5
Randafwerking: rechte vrijhangende Hunter Douglas 30BD kantlijsten [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 39,0 x 30,0 mm]
PM
[1]
#P6
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P6
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem.

#●
Randafwerking.

#●
Optie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Brede panelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit stalen gebogen panelen die bevestigd worden aan een instelbaar afhangsysteem.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV
#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas®
#-
Type:
300C GEBOGEN PANEELPLAFOND staal
#.31.22.
[neutraal] [gesloten - V-voeg - 300C]
Het systeem bestaat uit stalen gebogen, rechthoekige panelen voorzien van vellingkanten, waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een V-vormige groef vormt en het geheel als een gesloten, golvend systeem voorkomt.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte v.d. panelen:
0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe
-
Modulatie:
300

-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Vellingkant breedte:
5 mm
-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 6000 mm en op verzoek 250 mm - 1000 mm en > 6000 mm]
-
Buigratio’s:
concave en convexe zie tabel.
De gebogen panelen hebben een exacte en identieke radius en lengte overeenkomstig de plantekeningen
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:
.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0 [zonder ingekleefd zwart akoestisch vlies]
A2 – s2 - d0 [met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De panelen worden vervaardigd uit een 0,6 mm dik staal band.

Een duurzame polyester afwerking, in 2 lagen, is via een continu “coil coating” proces gemoffeld. Hierdoor is de afwerkingslaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.
De panelen worden convex of concaaf gebogen met aan beide uiteinden een vlak gedeelte van +/-200 mm.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:
De paneeldragers zijn V-profielen, 1 mm dik staal, voorzien van uitstansingen om de panelen in te bevestigen.

De dragers worden in de lengte aan elkaar verbonden met dragerkoppelstukken. Op de dragers kunnen geïntegreerde fixeerclips worden gebruikt om de panelen desgewenst te vergrendelen.

-
Afmetingen (breedte x hoogte):
33,5 x 45,5 mm

-
Lengte:
5000 mm

-
Afstand uitstansingen [h.o.h.]:
300 mm
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Pro Memorie:

1
gebogen 300C paneel

2
drager

3
drager koppelstuk

4a
paneeleindverbinder

4b
paneeleindverbinder (half)

5
Nonius hanger

6
bevestigingsset

.32.22.
Randafwerking:

#.32.22.10.
Gebogen profiel, maatwerk.
-
Type:
…
#.32.22.20.
Rechte kantlijsten bevestigd aan de muur:
#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,5 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
29 x 19 mm

#2

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
45 x 18,5 mm

#3

-
Type:
W-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

#.32.22.30.
Rechte vrijhangende kantlijsten:
#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,5 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
29,2 x 19,4 mm

#2

-
Type:
Hunter Douglas 30BD profiel

-
Materiaal en dikte:
0,5 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
39,0 x 30,0 mm

.32.30.
Afwerking:

De afwerking bestaat uit een sterke en duurzame 2-laagse polyester lak die via een continu ‘coil coating’ proces is aangebracht.

-
Lakdikte:
20 µ
-
Kleur:
... [kleurcode nr]

-
Lakuitzicht:
mat

Pro Memorie:

-
Hunter Douglas( Kleurengamma.

-
De kleuren 0280 [vergelijkbaar RAL 9010] en 7163 [vergelijkbaar RAL 9006] zijn standaardkleuren.
-
Andere kleuren, zie beschikbaarheidslijst.

De hechting van het laksysteem laat het profileren van voorgelakt band tot gebogen panelen en paneeldragers toe zonder nadelig gevolg voor de verflaag. De gebruikte pigmenten zijn chemisch inert en goed lichtecht.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]

Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de panelen uitgevoerd met perforaties

-
Perforatiewijze:
#tot aan de randen en over de kopse kanten
#tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart non-woven akoestisch vlies, 0.2 mm dik, aan de binnenzijde van de panelen

Pro Memorie:

-
Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde mineraalwoldekens worden geplaatst.

#1

-
Diameter perforaties:
( 1,5 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 3 mm

-
Open gebied:
23 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
8,5 mm [300C]
#2

-
Diameter perforaties:
( 2 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 5 mm

-
Open gebied:
15 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
8,5 mm [300C]
#De installateur brengt ingesealde minerale wolplaten aan in de panelen:
#-
Kenmerken:
...
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [panelen - aluminium]
.33.10.
Beschrijving:

...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Staallegering:
vooraf gelakt en gemoffeld staal HDGZ 100 of gelijkwaardige metaalbehandeling overeenkomstig NBN EN 10169-1:2004 en NBN EN 10169-3:2003 en ECCA

>NBN EN 10169-1:2004 - R - FR,EN,DE - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte producten van staal - Deel 1: Algemene informatie (definities, materialen, toleranties, beproevingsmethoden) = EN 10169-1:2003 [2e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]

>NBN EN 10169-3:2003 - R - FR,EN,DE - Continu organisch beklede (bandgelakte) platte produkten van staal - Deel 3: Producten voor binnentoepassingen = EN 10169:2003 [1e uitg.] [ICS: 25.220.60; 77.140.50]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
Pro Memorie:


HDGZ 100 = Hot Dip Galvanized Zinc Z 100

-
Uitzettingscoëfficiënt:
0.012 mm/m/°C
-
Trekvastheid:
375 - 455 N/mm²
-
Soortelijk gewicht:
7,85 g/cm²
-
Smeltpunt:
ca 1630 °C
-
Vloeigrens:
310 - 390 N/mm²
.40.
UITVOERING
.44.
Plaatsingswijze:
.44.10.
Algemeen:
De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:
De dragers van het ophangsysteem worden op afstanden van elkaar geïnstalleerd met behulp van starre afhangers op een maximale hart-op-hart afstand van ... mm aan de drager worden bevestigd. De dragers  worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken.
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.44.30.
Gebogen panelen:

De panelen worden op de drager bevestigd door de flenzen van het paneel over de uitstansing van de drager te drukken. De panelen blijven afzonderlijk afneembaar met behulp van een aangepast gereedschap.
De panelen worden star verbonden en correct gepositioneerd door het toepassen van paneeleindverbinders op het kruispunt van 4 panelen [of 2 panelen aan de zijkant].
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#Op de dragers worden geïntegreerde fixeerclips gebruikt om de panelen te vergrendelen.

.44.40.
Randafwerking:

Zowel de gebogen als de rechte eindes van de panelen worden afgewerkt volgens de richtlijnen van de fabrikant
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...




83.23.50.¦435.13.¦3005.¦
Plafonds, verlaagd, brede panelen / gebogen systemen, aluminium EN AW-3005  06-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Ah4



Volgnr.  18
Hunter Douglas 300C - Gebogen plafonds met brede panelen module 300 [panelen]

P1
Brede panelen type 300C [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 30 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. V-profielen voorzien van uitstansingen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: gebogen profiel [maatwerk]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: rechte L-vormige kantlijst bevestigd aan de muur [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: rechte L-vormige kantlijst bevestigd aan de muur [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: rechte W-vormige kantlijst bevestigd aan de muur [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P5
Randafwerking: rechte vrijhangende L-vormige kantlijsten [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P5
Randafwerking: rechte vrijhangende Hunter Douglas 30BD kantlijsten [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 39,0 x 30,0 mm]
PM
[1]
#P6
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P6
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem.

#●
Randafwerking.

#●
Optie.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Brede panelen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit aluminium gebogen panelen die bevestigd worden aan een instelbaar afhangsysteem.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV
#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas®
#-
Type:
300C GEBOGEN PANEELPLAFOND aluminium

#.31.22.
[neutraal] [gesloten - V-voeg - 300C]
Het systeem bestaat uit aluminium gebogen, rechthoekige panelen voorzien van vellingkanten, waardoor de aansluiting met de aanliggende panelen een V-vormige groef vormt en het geheel een gesloten, golvend systeem is.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Dikte v.d. panelen:
0,7 mm gemoffeld aluminium

-
Modulatie:
300

-
Breedte v.d. panelen:
300 mm

-
Vellingkant breedte:
5 mm

-
Hoogte:
30 mm

-
Paneellengte:
... mm [standaard 1000 mm tot 6000 mm en op verzoek 250 mm - 1000 mm en > 6000 mm]
-
Buigratio’s:
concave en convexe zie tabel
De gebogen panelen hebben een exacte en identieke radius en lengte overeenkomstig de plantekeningen

.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:
.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0 [zonder ingekleefd zwart akoestisch vlies]
A2 – s2 - d0 [met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De panelen worden vervaardigd uit een 0.7 mm dik aluminium band.

Een duurzame polyester afwerking, in 2 lagen, is via een continu “coil coating” proces gemoffeld. Hierdoor is de afwerkingslaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.

De panelen worden convex of concaaf gebogen met aan beide uiteinden een vlak gedeelte van +/-200 mm.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:

De paneeldragers zijn V-profielen, 0,95 mm dik aluminium, voorzien van uitstansingen om de panelen in te bevestigen.

De dragers worden in de lengte aan elkaar verbonden met dragerkoppelstukken. Op de dragers kunnen geïntegreerde fixeerclips worden gebruikt om de panelen desgewenst te vergrendelen.

-
Afmetingen:
33,5 x 45,5 mm, 5000 mm
-
Afstand uitstansingen [h.o.h.]:
300 mm
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Pro Memorie:
1
gebogen 300C paneel

2
drager

3
drager koppelstuk

4a
paneeleindverbinder

4b
paneeleindverbinder (half)

5
nonius hanger

6
bevestigingsset

.32.22.
Randafwerking:

#.32.22.10.
Gebogen profiel, maatwerk.

-
Type:
…
#.32.22.20.
Rechte kantlijsten bevestigd aan de muur:
#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,5 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
29 x 19 mm

#2

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
45 x 18,5 mm

#3

-
Type:
W-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

#.32.22.30.
Rechte vrijhangende kantlijsten:
#1

-
Type:
L-vormig profiel

-
Materiaal en dikte:
0,5 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
29 x 19 mm

#2

-
Type:
Hunter Douglas 30BD profiel
-
Materiaal en dikte:
0,5 mm dik aluminium

-
Afmetingen:
39,0 x 30,0 mm
.32.30.
Afwerking:

De afwerking bestaat uit een sterke en duurzame 2-laagse polyester lak die via een continu ‘coil coating’ proces is aangebracht.

-
Lakdikte:
20 µ
-
Kleur:
... [kleurcode nr]

-
Lakuitzicht:
mat


Pro Memorie:

Uitgebreid Hunter Douglas( kleurengamma beschikbaar in aluminium, zie  beschikbaarheidslijst.

De hechting van het laksysteem laat het profileren van voorgelakt band tot panelen en paneeldragers toe zonder nadelig gevolg voor de verflaag. De gebruikte pigmenten zijn chemisch inert en goed lichtecht.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]

Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de panelen uitgevoerd met perforaties

-
Perforatiewijze:
#tot aan de randen en over de kopse kanten
#tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart non-woven akoestisch vlies, 0.2 mm dik, aan de binnenzijde van de panelen

Pro Memorie:

-
Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijk ingesealde mineraalwoldekens worden geplaatst.

#1

-
Diameter perforaties:
( 1,5 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 3 mm

-
Open gebied:
23 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
8,5 mm [300C]
#2

-
Diameter perforaties:
( 2 mm

-
Afstand tussen perforaties:
Δ 5 mm

-
Open gebied:
15 % vrije doorlaat

-
Perforatievrije rand:
8,5 mm [300C]
.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [panelen - aluminium]
.33.10.
Beschrijving:

...
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Aluminiumlegering:
vooraf gecoate, gemoffelde aluminiumlegering EN AW-3005 H28 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]

>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties = EN 1396:2007 [2e uitg.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Uitzettingscoëfficiënt:
0.024 mm/m/°C

-
Trekvastheid:
185 - 230 N/mm²

-
Soortelijk gewicht:
2,7 g/cm²

-
Smeltpunt:
ca 650 °C

-
E-modulus:
70.000 N/mm²

-
Vloeigrens:
160 N/mm²

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:

De dragers van het ophangsysteem worden op afstanden van elkaar geïnstalleerd met behulp van starre afhangers op een maximale hart-op-hart afstand van ... mm aan de drager worden bevestigd. De dragers worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken.
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.44.30.
Gebogen panelen:

De panelen worden op de drager bevestigd door de flenzen van het paneel over de uitstansing van de drager te drukken. De panelen blijven afzonderlijk afneembaar met behulp van een aangepast gereedschap.

De panelen worden star verbonden en correct gepositioneerd door het toepassen van paneeleindverbinders op het kruispunt van 4 panelen [of 2 panelen aan de zijkant]
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#Op de dragers worden geïntegreerde fixeerclips gebruikt om de panelen te vergrendelen.
.44.40.
Randafwerking:

Zowel de gebogen als de rechte eindes van de panelen worden afgewerkt volgens de richtlijnen van de fabrikant

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

...
.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...


Hunter Douglas Belgium - posten voor de meetstaat


DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 83
PLAFONDAFWERKINGEN
83.20.--.
VERLAAGDE PLAFONDS
83.23.00.
BREDE PLAFONDSSYSTEMEN
83.23.10.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / inlegsystemen, alg.  HUNTER DOUGLAS
83.23.10.¦422.2-.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / inlegsystemen, staal  HUNTER DOUGLAS  300A - 300C - 300L
Volgnr.  1
P1
Brede panelen type 300A [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 290 [+ 10 mm terugliggende voeg] x 31 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. standaard kantlijsten
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
Volgnr.  2
P1
Brede panelen type 300C [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v standaard kantlijsten
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
Volgnr.  3
P1
Brede panelen type 300L [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v standaard bandrasterprofielen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
83.23.10.¦435.13.¦3005.¦
Plafonds, verlaagd, brede panelen / inlegsystemen, aluminium EN AW-3005  HUNTER DOUGLAS  300A - 300C - 300L
Volgnr.  4
P1
Brede panelen type 300A [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 290 [+ 10 mm terugliggende voeg] x 31 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. standaard kantlijsten
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
Volgnr.  5
P1
Brede panelen type 300C [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. standaard kantlijsten
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
Volgnr.  6
P1
Brede panelen type 300L [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. standaard bandrasterprofielen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
83.23.20.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / dragersystemen, alg., voor zalen  HUNTER DOUGLAS
83.23.20.¦422.2-.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / dragersystemen , staal, voor zalen  HUNTER DOUGLAS  300A - 300C - 300L
Volgnr.  7
P1
Brede panelen type 300A [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 290 + 10 mm terugliggende voeg x 31 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips bevestigd aan starre ophangingen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
Volgnr.  8
P1
Brede panelen type 300C [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips bevestigd aan starre ophangingen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
Volgnr.  9
P1
Brede panelen type 300L [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips bevestigd aan starre afhangers
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
83.23.20.¦435.13.¦3005.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / dragersystemen , aluminium EN AW-3005, voor zalen  HUNTER DOUGLAS  300A - 300C - 300L
Volgnr.  10
P1
Brede panelen type 300A [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 290 [+ 10 mm terugliggende voeg] x 31 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips bevestigd aan starre ophangingen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
Volgnr.  11
P1
Brede panelen type 300C [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips bevestigd aan starre ophangingen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
Volgnr.  12
P1
Brede panelen type 300L [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips bevestigd aan starre afhangers
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
83.23.30.¦..¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / klemsystemen, alg., voor zalen  HUNTER DOUGLAS
83.23.30.¦422.2-.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / klemsystemen, staal, voor zalen  HUNTER DOUGLAS  300C
Volgnr.  13
P1
Brede panelen type 300C [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 29 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. primaire ondersteuningen met inklikprofielen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
83.23.30.¦435.13.¦3005.¦01
Plafonds, verlaagd, brede panelen / klemsystemen, aluminium EN AW-3005, voor zalen  HUNTER DOUGLAS  300C
Volgnr.  14
P1
Brede panelen type 300C [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 30 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. primaire ondersteuningen met inklikprofielen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
83.23.40.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / C-grid-systemen, alg.  HUNTER DOUGLAS
83.23.40.¦422.2-.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / C-grid-systemen, staal  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  15
P1
Brede panelen type 300C [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 30 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. C-vormige bandrasterprofielen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
83.23.40.¦435.13.¦3005.¦
Plafonds, verlaagd, brede panelen / C-grid-systemen, aluminium EN AW-3005  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  16
P1
Brede panelen type 300C [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 30 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. C-vormige bandrasterprofielen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: L-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: W-kantlijst [0,8 mm dik staal] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P4
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
83.23.50.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / gebogen systemen, alg.  HUNTER DOUGLAS
83.23.50.¦422.2-.
Plafonds, verlaagd, brede panelen / gebogen systemen, staal  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  17
P1
Brede panelen type 300C [0,6 mm gemoffeld verzinkt Fe [HDGZ 100]] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 30 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. V-profielen voorzien van uitstansingen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: gebogen profiel [maatwerk]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: rechte L-vormige kantlijst bevestigd aan de muur [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: rechte L-vormige kantlijst bevestigd aan de muur [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: rechte W-vormige kantlijst bevestigd aan de muur [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P5
Randafwerking: rechte vrijhangende L-vormige kantlijsten [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29,2 x 19,4 mm]
PM
[1]
#P5
Randafwerking: rechte vrijhangende Hunter Douglas 30BD kantlijsten [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 39,0 x 30,0 mm]
PM
[1]
#P6
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P6
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
83.23.50.¦435.13.¦3005.¦
Plafonds, verlaagd, brede panelen / gebogen systemen, aluminium EN AW-3005  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  18
P1
Brede panelen type 300C [0,7 mm dik gemoffeld aluminium [EN AW-3005] [kleur] [breedte x hoogte: 300 x 30 mm] [modulatie: 300]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem d.m.v. V-profielen voorzien van uitstansingen
PM
[1]
#P3
Randafwerking: gebogen profiel [maatwerk]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: rechte L-vormige kantlijst bevestigd aan de muur [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: rechte L-vormige kantlijst bevestigd aan de muur [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P4
Randafwerking: rechte W-vormige kantlijst bevestigd aan de muur [0,8 mm dik aluminium] [afmetingen: 45 x 21 x 21 x 18,5 mm]
PM
[1]
#P5
Randafwerking: rechte vrijhangende L-vormige kantlijsten [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 29 x 19 mm]
PM
[1]
#P5
Randafwerking: rechte vrijhangende Hunter Douglas 30BD kantlijsten [0,5 mm dik aluminium] [afmetingen: 39,0 x 30,0 mm]
PM
[1]
#P6
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten]
PM
[1]
#P6
[optie: geluidsabsorptie] [perforatiewijze: tot aan de randen en over de kopse kanten met ingekleefd zwart akoestisch vlies]
PM
[1]
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