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DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 83
PLAFONDAFWERKINGEN
83.20.--.
VERLAAGDE PLAFONDS
83.25.00.
CASSETTEN, TEGELS & BANDRASTERPLAFONDSSYSTEMEN

83.25.10.
Plafonds, verlaagd, tegelsystemen, alg.  26-08-10  HUNTER DOUGLAS
(35.1) Aa



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en de plaatsing van een verlaagd plafond van het merk durlum® bestaande uit tegels die op dragers worden bevestigd tot een vlak, gesloten plafond:

-
De tegels en de ophanging.
-
De ophangcomponenten en bevestigingsmiddelen.
-
De thermische isolatie.
-
De randafwerkingen.

-
De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond# volgens de aanduidingen op het legplan#.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing.

-
De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetectie-elementen, sprinklers, ...

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

...
.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...




83.25.10.¦422.2.¦01
Plafonds, verlaagd, tegelsystemen, staal  26-08-10  HUNTER DOUGLAS  durlum S2 & durlum S3
(35.1) Ah2



Volgnr.  1
durlum types S2- S3 - Doorzak- en oplegsystemen op T-profielen

P1
Tegels [materiaal] [afwerking] [lengte x breedte in mm] [modulatie: …]
VH
[m²]
#P2
Perforaties in de tegels [diameter] [afstand]
VH
[m²]
#P3
Akoestisch absorberend vlies [kleur] [densiteit]
VH
[m²]
P4
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P5
Doorzaksysteem op T- profielen (Lay-in) durlum S2 [breedte 100 mm] met noniusophanging
VH
[m²]

#P5
Inlegsysteem op T- profielen (Lay-on) durlum S3 [breedte 100 mm] met noniusophanging
VH
[m²]

#P6
Randafwerking: durlum F-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 25 mm]
PM
[1]

#P6
Randafwerking: durlum L-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 40 x 22 mm]
PM
[1]

#P6
Randafwerking: durlum W-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 20 x 20 x 25 mm]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen.

#●
Randafwerking.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Tegels.

#●
Akoestische perforaties.

#●
Akoestisch absorberend vlies.

#●
Doorzaksysteem op T- profielen.

#●
Inlegsysteem op T- profielen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafond bestaande uit vierkante cassettes die in een T-ophangstructuur gelegd worden.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Leverancier:
Hunter Douglas Belgium NV

#-
Handelsmerk:
durlum

#-
Type:
#S2
#S3

#1.31.22.
[neutraal] [zichtbaar ophanging “Lay-in” cassettesysteem met verzonken voeg]
Verlaagd plafondsysteem bestaande uit vierkante gegalvaniseerd stalen cassettes die in een T24-profiel ophangsysteem  ingelegd worden. De T-profielen worden met regelbare nonius opgehangen aan het gebouw. De cassettes kunnen afzonderlijk en zonder gereedschap ge[de]monteerd worden en geven toegang tot het plenum.

[image: image1.emf]
#2.31.22.
[neutraal] [zichtbaar ophanging “Lay-on” cassettesysteem]
Verlaagd plafondsysteem bestaande uit vierkante gegalvaniseerd stalen cassettes die op een T24-profiel ophangsysteem opgelegd worden. De T-profielen worden met regelbare nonius opgehangen aan het gebouw. De cassettes kunnen afzonderlijk en zonder gereedschap ge[de]monteerd worden en geven toegang tot het plenum.

[image: image2.emf]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:

.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1 : Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

#1.32.21.
Panelen: [durlum S2]
-
Afmetingen
585 x 585 mm

-
Vorm:
vierkant met rechte boord

-
Flenshoogte (H):
15 mm

-
Modulatie:
600 mm

-
Materiaal:
#gegalvaniseerd staal legering …
#… [op aanvraag bij de fabrikant]
-
Afwerking:
#RAL 9010 
#RAL 9016
#RAL … [op aanvraag bij de fabrikant]
-
Laagdikte:
70 m

#2.32.21.
Panelen: [durlum S3]
-
Afmetingen
600 x 600 mm

-
Vorm:
vierkant met rechte boord

-
Flenshoogte (H):
… mm

-
Modulatie:
600 mm

-
Materiaal:
#gegalvaniseerd staal legering …
#… [op aanvraag bij de fabrikant]
-
Afwerking:
#RAL 9010 
#RAL 9016
#RAL … [op aanvraag bij de fabrikant]
-
Laagdikte:
70 m

.32.22.
Ophanging:

#De halfverzonken, zichtbare T24 profielen S2 worden opgehangen met behulp van regelbare nonius aan de zoldering.

[image: image3.emf]
#De zichtbare T24 profielen S3 worden opgehangen met behulp van regelbare nonius aan de zoldering.

[image: image4.emf]
Alle ophangingen en bevestigingen zijn uitgevoerd in gegalvaniseerd staal en maken deel uit van een systeem goedgekeurd door de fabrikant van de panelen.

.32.23.
Randafwerking:

Zowel op de kopse als op de langszijde van de panelen wordt een randprofiel aangebracht om een strakke afwerking rondom het plafond te bekomen:

#1

-
Type:
F-vormig hoekprofiel
[image: image5.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 25 mm

#2

-
Type:
L-vormig hoekprofiel
[image: image6.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 25 mm

#3

-
Type:
W-vormig hoekprofiel
[image: image7.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 20 x 20 x 25 mm

.32.25.
Akoestische isolatie:

Standaard zal een akoestische isolatiemat boven op de draagprofielen / afstandhouders geplaatst worden.

-
Kleur isolatiemat:
#zwart
#wit
-
Akoestische absorptie isolatiemat:
s ca. 0.73

Pro Memorie:

-
Varianten in dikte en densiteit zijn mogelijk.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]
Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de panelen uitgevoerd met perforaties:

-
Type:
durlum Type RG-L15 [2,5/5.5]

-
Diameter perforaties:
… mm

-
Afstand tussen perforaties:
… mm

Pro Memorie:

-
Voor de akoestische berekening en de aard van de perforaties wordt beroep gedaan op de technische dienst van de fabrikant.





83.25.20.
Plafonds, verlaagd, bandrastersystemen, alg.  26-08-10  HUNTER DOUGLAS
(35.1) Aa


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en de plaatsing van een verlaagd plafond van het merk durlum® bestaande uit tegels of panelen die op dragers worden bevestigd tot een vlak, gesloten plafond:

-
De panelen of tegels en de ophanging.
-
De ophangcomponenten en bevestigingsmiddelen.
-
De thermische isolatie.
-
De randafwerkingen.

-
De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond# volgens de aanduidingen op het legplan#.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing.

-
De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetectie-elementen, sprinklers, ...

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

...
.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...




83.25.20.¦422.2.
Plafonds, verlaagd, bandrastersystemen, staal  26-08-10  HUNTER DOUGLAS  durlum S5-100 & durlum S5.6-FH
(35.1) Ah2


Volgnr.  2
durlum type S5-100, S5.6-FH - C-bandrastersysteem (C-profiel)
P1
Tegels of panelen [materiaal] [afwerking] [lengte x breedte in mm] [modulatie: …]
VH
[m²]
#P2
Perforaties in de tegels / panelen [diameter] [afstand]
VH
[m²]
#P3
Akoestisch absorberend vlies [kleur] [densiteit]
VH
[m²]
P4
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P5
C-bandrastersysteem durlum S5-100 [10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm] met noniusophanging
VH
[m²]

#P5
C-bandrastersysteem met flenshaken durlum S5.6-FH [10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm] met noniusophanging
VH
[m²]

#P6
Randafwerking: durlum F-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 25 mm]
PM
[1]

#P6
Randafwerking: durlum L-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 40 x 22 mm]
PM
[1]

#P6
Randafwerking: durlum W-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 20 x 20 x 25 mm]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen.
#●
Randafwerking.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Tegels of panelen.

#●
Akoestische perforaties.

#●
Akoestisch absorberend vlies.

●
C-bandrastersysteem.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit rechthoekige panelen of tegels #met flenshaken #bevestigd aan een zichtbare ophangstructuur C-bandrasterprofielen.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Leverancier:
Hunter Douglas Belgium NV

#-
Handelsmerk:
durlum
#-
Type:
#S5-100
#S5.6 FH
#.31.22.
[neutraal] [zichtbare draagstructuur] [S5-100]
Verlaagd plafondsysteem bestaande uit gegalvaniseerd stalen cassettes [of panelen] vastgehaakt aan zichtbare primaire C-bandrasterprofielen die via secundaire profielen met regelbare nonius opgehangen worden aan het gebouw. De panelen kunnen zonder gereedschap van de draagstructuur losgemaakt worden voor toegang tot het plenum.
[image: image8.jpg]



#.31.22.
[neutraal] [zichtbare draagstructuur] [S5.6 FH]
Verlaagd plafondsysteem bestaande uit gegalvaniseerd stalen cassettes [of panelen] vastgehaakt aan zichtbare primaire C-bandrasterprofielen die via secundaire profielen met regelbare nonius opgehangen worden aan het gebouw. De panelen kunnen zonder gereedschap van de draagstructuur losgemaakt en pivoterend opgehangen worden voor toegang tot het plenum.

[image: image9.jpg]



.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:

.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1 : Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Panelen:
[durlum S5-100 en durlum S5.6 FH]
-
Afmetingen (L x B):
… x … mm

-
Flenshoogte (H):
30-60 mm afhankelijk van de paneellengte

-
Modulatie:
…
-
Materiaal:
#gegalvaniseerd staal legering …
#… [op aanvraag bij de fabrikant]
-
Afwerking:
#RAL 9010 
#RAL 9016
#RAL … [op aanvraag bij de fabrikant]
-
Laagdikte:
70 m

[durlum S5.6 FH]
De panelen voorzien van flenshaken kunnen zonder gereedschap losgehaakt en pivoterend opgehangen worden aan de C-profielen zodat  toegang tot het plenum wordt verkregen.

.32.23.
Ophanging:

De C-bandrasterprofielen C 2000 (7) worden opgehangen met ophangplaatjes (6) aan  primaire L-profielen (2) die via regelbare draadstangen (1) of met behulp van regelbare nonius (3, 4, 5) aan de zoldering worden bevestigd.

[image: image10.png]



Alle ophangingen en bevestigingen zijn uitgevoerd in gegalvaniseerd staal en maken deel uit van een systeem goedgekeurd door de fabrikant van de panelen.

.32.24.
Randafwerking:

Zowel op de kopse als op de langszijde van de panelen wordt een randprofiel aangebracht om een strakke afwerking rondom het plafond te bekomen:

#1

-
Type:
F-vormig hoekprofiel
[image: image11.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 25 mm
#2

-
Type:
L-vormig hoekprofiel
[image: image12.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 25 mm
#3

-
Type:
W-vormig hoekprofiel
[image: image13.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 20 x 20 x 25 mm
.32.25.
Akoestische isolatie:
Standaard zal een akoestische isolatiemat boven op de draagprofielen / afstandhouders geplaatst worden.

-
Kleur isolatiemat:
#zwart
#wit
-
Akoestische absorptie isolatiemat:
s ca. 0.73

Pro Memorie:
-
Varianten in dikte en densiteit zijn mogelijk.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]
Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de panelen uitgevoerd met perforaties:

-
Type:
durlum Type RG-L15 [2,5/5.5]

-
Diameter perforaties:
… mm

-
Afstand tussen perforaties:
… mm

Pro Memorie:

-
Voor de akoestische berekening en de aard van de perforaties wordt beroep gedaan op de technische dienst van de fabrikant.





83.25.20.¦422.2.
Plafonds, verlaagd, bandrastersystemen, staal  26-08-10  HUNTER DOUGLAS  durlum S5.1-100
(35.1) Ah2



Volgnr.  3
durlum type S5.1-100 - Kruis C-bandrastersysteem

P1
Tegels of panelen [materiaal] [afwerking] [lengte x breedte in mm] [modulatie: …]
VH
[m²]
#P2
Perforaties in de tegels / panelen [diameter] [afstand]
VH
[m²]
#P3
Akoestisch absorberend vlies [kleur] [densiteit]
VH
[m²]
P4
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
P5
Kruis C-bandrastersysteem durlum S5.1-100 [10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm] met noniusophanging
VH
[m²]

#P6
Randafwerking: durlum F-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 25 mm]
PM
[1]

#P6
Randafwerking: durlum L-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 40 x 22 mm]
PM
[1]

#P6
Randafwerking: durlum W-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 20 x 20 x 25 mm]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen.
#●
Randafwerking.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Tegels of panelen.

#●
Akoestische perforaties.

#●
Akoestisch absorberend vlies.

●
Kruis C-bandrastersysteem.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit rechthoekige cassettes [panelen] bevestigd aan een C-ophangstructuur.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Leverancier:
Hunter Douglas Belgium NV

#-
Handelsmerk:
durlum
#-
Type:
S5.1-100

#.31.22.
[neutraal] [zichtbare ophanging]
Verlaagd plafondsysteem bestaande uit gegalvaniseerd stalen cassettes [of panelen] bevestigd aan een zichtbaar C-bandrastersysteem met gekruiste verbindingen die via secundaire L-profielen met regelbare nonius opgehangen worden aan het gebouw. De modulatie van de draagstructuur is aangepast aan de modulatie van de cassettes. De cassettes kunnen afzonderlijk en zonder gereedschap ge[de]monteerd worden en geven toegang tot het plenum.
[image: image14.emf]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:

.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1 : Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Panelen: [durlum S5.1-100]
-
Vorm:
rechthoekige cassettes of panelen met aan de 4 zijden een naar buiten geplooide rand waarmee deze op de C- profielen kunnen rusten
[image: image15.emf]
-
Afmetingen (L x B):
… x … mm

-
Flenshoogte (H):
30 mm

-
Modulatie:
…
-
Materiaal:
#gegalvaniseerd staal legering …
#… [op aanvraag bij de fabrikant]
-
Afwerking:
#RAL 9010 
#RAL 9016
#RAL … [op aanvraag bij de fabrikant]
-
Laagdikte:
70 m

.32.23.
Ophanging:

#De C-bandrasterprofielen worden opgehangen aan knooppunten die met behulp van regelbare nonius of draadstang (1) aan de zoldering bevestigd worden.

[image: image16.emf][image: image17.emf]
-
Afmetingen C-profiel sectie:
10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm
#De aansluitingen met de wand worden met muursteunen C 2009 uitgevoerd.

[image: image18.emf]
Alle ophangingen en bevestigingen zijn uitgevoerd in gegalvaniseerd staal en maken deel uit van een systeem goedgekeurd door de fabrikant van de panelen.

.32.22.
Randafwerking:

Zowel op de kopse als op de langszijde van de panelen wordt een randprofiel aangebracht om een strakke afwerking rondom het plafond te bekomen:

#1

-
Type:
F-vormig hoekprofiel
[image: image19.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 25 mm
#2

-
Type:
L-vormig hoekprofiel
[image: image20.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 25 mm
#3

-
Type:
W-vormig hoekprofiel
[image: image21.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 20 x 20 x 25 mm
.32.25.
Akoestische isolatie:
Standaard zal een akoestische isolatiemat boven op de draagprofielen / afstandhouders geplaatst worden.

-
Kleur isolatiemat:
#zwart
#wit
-
s isolatiemat:
ca. 0.73

Pro Memorie:
-
Varianten in dikte en densiteit zijn mogelijk.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]
Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de panelen uitgevoerd met perforaties:

-
Type:
durlum Type RG-L15 [2,5/5.5]

-
Diameter perforaties:
… mm
-
Afstand tussen perforaties:
… mm
Pro Memorie:

-
Voor de akoestische berekening en de aard van de perforaties wordt beroep gedaan op de technische dienst van de fabrikant.





83.25.20.¦422.2.
Plafonds, verlaagd, bandrastersystemen, staal  26-08-10  HUNTER DOUGLAS  durlum S5.2-100
(35.1) Ah2



Volgnr.  4
durlum type S5.2-100 - Knooppunt C-bandrastersysteem

P1
Tegels of panelen [materiaal] [afwerking] [lengte x breedte in mm] [modulatie: …]
VH
[m²]
#P2
Perforaties in de tegels / panelen [diameter] [afstand]
VH
[m²]
#P3
Akoestisch absorberend vlies [kleur] [densiteit]
VH
[m²]
P4
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
P5
Knooppunt C-bandrastersysteem durlum S5.2-100 [10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm] met noniusophanging
VH
[m²]

#P6
Randafwerking: durlum F-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 25 mm]
PM
[1]

#P6
Randafwerking: durlum L-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 40 x 22 mm]
PM
[1]

#P5
Randafwerking: durlum W-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 20 x 20 x 25 mm]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen.
#●
Randafwerking.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Tegels of panelen.

#●
Akoestische perforaties.

#●
Akoestisch absorberend vlies.

●
Knooppunt C-bandrastersysteem.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit cassettes [of panelen] opgehangen aan een zichtbaar C-bandrastersysteem.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Leverancier:
Hunter Douglas Belgium NV

#-
Handelsmerk:
durlum
#-
Type:
S5.2-100

#.31.22.
[neutraal] [gesloten voeg]
Verlaagd plafondsysteem bestaande uit gegalvaniseerd stalen cassettes [of panelen] opgehangen aan een zichtbaar C-bandrastersysteem die via knooppunt verbindingen met regelbare nonius opgehangen worden aan het gebouw. De modulatie van de draagstructuur is aangepast aan de modulatie van de cassettes. De cassettes kunnen afzonderlijk en zonder gereedschap ge[de]monteerd worden en geven toegang tot het plenum.

[image: image22.png]



.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:

.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1 : Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Panelen: [durlum S5.2-100]
-
Afmetingen (L x B):
… x … mm

-
Flenshoogte (H):
30-60 mm afhankelijk van de paneellengte

-
Modulatie:
…
-
Materiaal:
#gegalvaniseerd staal legering …
#… [op aanvraag bij de fabrikant]
-
Afwerking:
#RAL 9010 
#RAL 9016
#RAL … [op aanvraag bij de fabrikant]
-
Laagdikte:
70 m

.32.22.
Ophanging: 

De C-bandrasterprofielen C 2002 (2) worden opgehangen aan knooppunten CK 2003 (3) die met behulp van regelbare nonius of draadstang (1) aan de zoldering bevestigd worden.

-
Afmetingen C-profiel sectie:
10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm
[image: image23.png]



#De aansluitingen met de wand worden met muursteunen C 2009 uitgevoerd.

[image: image24.png]c 200

ca0




Alle ophangingen en bevestigingen zijn uitgevoerd in gegalvaniseerd staal en maken deel uit van een systeem goedgekeurd door de fabrikant van de panelen.

.32.23.
Randafwerking:

Zowel op de kopse als op de langszijde van de panelen wordt een randprofiel aangebracht om een strakke afwerking rondom het plafond te bekomen:

#1

-
Type:
F-vormig hoekprofiel
[image: image25.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 25 mm
#2

-
Type:
L-vormig hoekprofiel
[image: image26.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 25 mm
#3

-
Type:
W-vormig hoekprofiel
[image: image27.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 20 x 20 x 25 mm
.32.25.
Thermische/ akoestische isolatie:

Standaard zal een akoestische isolatiemat boven op de draagprofielen / afstandhouders geplaatst worden.

-
Kleur isolatiemat:
#zwart
#wit
-
s isolatiemat:
ca. 0.73

Pro Memorie:

-
Varianten in dikte en densiteit zijn mogelijk.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]
Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de panelen uitgevoerd met perforaties:

-
Type:
durlum Type RG-L15 [2,5/5.5]
-
Diameter perforaties:
… mm
-
Afstand tussen perforaties:
… mm
Pro Memorie:

-
Voor de akoestische berekening en de aard van de perforaties wordt beroep gedaan op de technische dienst van de fabrikant.





83.25.20.¦422.2.
Plafonds, verlaagd, bandrastersystemen, staal  26-08-10  HUNTER DOUGLAS  durlum S6-100 & S6.1-100
(35.1) Ah2



Volgnr.  5
durlum types S6-100, S6.1-100 - Opleg en kruis-opleg bandrastersystemen
P1
Tegels of panelen [materiaal] [afwerking] [lengte x breedte in mm] [modulatie: …]
VH
[m²]
#P2
Perforaties in de tegels / panelen [diameter] [afstand]
VH
[m²]
#P3
Akoestisch absorberend vlies [kleur] [densiteit]
VH
[m²]
P4
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P5
Oplegbandrastersysteem durlum S6 -100 met secundair L-profiel [breedte: 100 mm] met noniusophanging
VH
[m²]

#P5
Kruis-oplegbandrastersysteem durlum S6.1 - 100 [breedte: 100 mm] met noniusophanging
VH
[m²]

#P6
Randafwerking: durlum F-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 25 mm]
PM
[1]

#P6
Randafwerking: durlum L-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 40 x 22 mm]
PM
[1]

#P6
Randafwerking: durlum W-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 20 x 20 x 25 mm]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen.
#●
Randafwerking.

.22.12.
Geometrische eenheden:

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Tegels of panelen.

#●
Akoestische perforaties.

#●
Akoestisch absorberend vlies.

#●
Oplegbandrastersysteem.

#●
Kruis-oplegbandrastersysteem.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² [zichtbare opp = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Bekrachtigde normen en hEN:

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit rechthoekige cassettes [panelen] bevestigd aan een C-bandraster ophangstructuur.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Leverancier:
Hunter Douglas Belgium NV

#-
Handelsmerk:
durlum
#-
Type:
#S6-100
#S6.1-100
#.31.22.
[neutraal] [gesloten voeg] [S6-100]
Verlaagd plafondsysteem bestaande uit gegalvaniseerd stalen cassettes [of panelen] opgehangen aan een zichtbaar C-bandrastersysteem via C-steunen bevestigd aan de secundaire L-profielen die met regelbare nonius opgehangen worden aan het gebouw. De cassettes kunnen afzonderlijk en zonder gereedschap ge[de]monteerd worden en geven toegang tot het plenum.
[image: image28.emf]
#.31.22.
[neutraal] [gesloten voeg] [S6.1-100]
Verlaagd plafondsysteem bestaande uit stalen cassettes [of panelen] opgehangen aan een zichtbaar C-bandrastersysteem dat via knooppuntsteunen met regelbare nonius opgehangen wordt aan het gebouw . De cassettes kunnen afzonderlijk en zonder gereedschap ge[de]monteerd worden en geven toegang tot het plenum.

[image: image29.emf]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

.31.52.
ER2 Brandveiligheid:

.31.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandgedrag volgens NBN EN 13501-1+A1:2010:
A2 - s1 - d0

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1 : Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.31.60.
Diversen:

...
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Panelen: [durlum S6-100 - durlum S6.1-100]
-
Afmetingen (L x B):
… x … mm

-
Flenshoogte (H):
30-60 mm afhankelijk van de paneellengte

-
Modulatie:
…
-
Materiaal:
#gegalvaniseerd staal legering …
#… [op aanvraag bij de fabrikant]
-
Afwerking:
#RAL 9010 
#RAL 9016
#RAL … [op aanvraag bij de fabrikant]
-
Laagdikte:
70 m

.32.22.
Ophanging:

#[ De C-bandrasterprofielen worden opgehangen met CF steunen aan L-profielen die met behulp van regelbare nonius aan de zoldering bevestigd worden. [S6 100]
[image: image30.emf]
#De C-bandrasterprofielen worden opgehangen met CF steunen die met behulp van regelbare nonius aan de zoldering bevestigd worden. [S6.1-100]
[image: image31.emf]
-
Breedte C-profiel:
100 mm
-
Dikte:
1 mm
#De aansluitingen met de wand worden met aangepaste muursteunen C 2009 uitgevoerd.
[image: image32.emf]
Alle ophangingen en bevestigingen zijn uitgevoerd in gegalvaniseerd staal en maken deel uit van een systeem goedgekeurd door de fabrikant van de panelen.

.32.23.
Randafwerking:

Zowel op de kopse als op de langszijde van de panelen wordt een randprofiel aangebracht om een strakke afwerking rondom het plafond te bekomen:

#1

-
Type:
F-vormig hoekprofiel
[image: image33.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 25 mm
#2

-
Type:
L-vormig hoekprofiel
[image: image34.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 25 mm
#3

-
Type:
W-vormig hoekprofiel
[image: image35.emf]
-
Materiaal en dikte:
1,5 mm dik staal

-
Afmetingen:
25 x 20 x 20 x 25 mm
.32.25.
Akoestische isolatie:

Standaard zal een akoestische isolatiemat boven op de draagprofielen / afstandhouders geplaatst worden.

-
Kleur isolatiemat:
#zwart
#wit
-
Akoestische absorptie isolatiemat:
s ca. 0.73

Pro Memorie:

-
Varianten in dikte en densiteit zijn mogelijk.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [optie]
Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de panelen uitgevoerd met perforaties:

-
Type:
durlum Type RG-L15 [2,5/5.5]
-
Diameter perforaties:
… mm
-
Afstand tussen perforaties:
… mm
Pro Memorie:

-
Voor de akoestische berekening en de aard van de perforaties wordt beroep gedaan op de technische dienst van de fabrikant.





Hunter Douglas Belgium - posten voor de meetstaat
DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 83
PLAFONDAFWERKINGEN
83.20.--.
VERLAAGDE PLAFONDS
83.25.00.
CASSETTEN, TEGELS & BANDRASTERPLAFONDSSYSTEMEN
83.25.10.
Plafonds, verlaagd, tegelsystemen, alg.  HUNTER DOUGLAS
83.25.10.¦422.2.¦01
Plafonds, verlaagd, tegelsystemen, staal  HUNTER DOUGLAS  durlum S2 & durlum S3
Volgnr.  1
P1
Tegels [materiaal] [afwerking] [lengte x breedte in mm] [modulatie: …]
VH
[m²]
#P2
Perforaties in de tegels [diameter] [afstand]
VH
[m²]
#P3
Akoestisch absorberend vlies [kleur] [densiteit]
VH
[m²]
P4
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P5
Doorzaksysteem op T- profielen (Lay-in) durlum S2 [breedte 100 mm] met noniusophanging
VH
[m²]
#P5
Inlegsysteem op T- profielen (Lay-on) durlum S3 [breedte 100 mm] met noniusophanging
VH
[m²]
#P6
Randafwerking: durlum F-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 25 mm]
PM
[1]
#P6
Randafwerking: durlum L-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 40 x 22 mm]
PM
[1]
#P6
Randafwerking: durlum W-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 20 x 20 x 25 mm]
PM
[1]
83.25.20.
Plafonds, verlaagd, bandrastersystemen, alg.  HUNTER DOUGLAS
83.25.20.¦422.2.
Plafonds, verlaagd, bandrastersystemen, staal  HUNTER DOUGLAS  durlum S5-100 & durlum S5.6-FH
Volgnr.  2
P1
Tegels of panelen [materiaal] [afwerking] [lengte x breedte in mm] [modulatie: …]
VH
[m²]
#P2
Perforaties in de tegels / panelen [diameter] [afstand]
VH
[m²]
#P3
Akoestisch absorberend vlies [kleur] [densiteit]
VH
[m²]
P4
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P5
C-bandrastersysteem durlum S5-100 [10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm] met noniusophanging
VH
[m²]
#P5
C-bandrastersysteem met flenshaken durlum S5.6-FH [10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm] met noniusophanging
VH
[m²]
#P6
Randafwerking: durlum F-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 25 mm]
PM
[1]
#P6
Randafwerking: durlum L-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 40 x 22 mm]
PM
[1]
#P6
Randafwerking: durlum W-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 20 x 20 x 25 mm]
PM
[1]
83.25.20.¦422.2.
Plafonds, verlaagd, bandrastersystemen, staal  HUNTER DOUGLAS  durlum S5.1-100
Volgnr.  3
P1
Tegels of panelen [materiaal] [afwerking] [lengte x breedte in mm] [modulatie: …]
VH
[m²]
#P2
Perforaties in de tegels / panelen [diameter] [afstand]
VH
[m²]
#P3
Akoestisch absorberend vlies [kleur] [densiteit]
VH
[m²]
P4
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
P5
Kruis C-bandrastersysteem durlum S5.1-100 [10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm] met noniusophanging
VH
[m²]
#P6
Randafwerking: durlum F-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 25 mm]
PM
[1]
#P6
Randafwerking: durlum L-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 40 x 22 mm]
PM
[1]
#P6
Randafwerking: durlum W-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 20 x 20 x 25 mm]
PM
[1]
83.25.20.¦422.2.
Plafonds, verlaagd, bandrastersystemen, staal  HUNTER DOUGLAS  durlum S5.2-100
Volgnr.  4
P1
Tegels of panelen [materiaal] [afwerking] [lengte x breedte in mm] [modulatie: …]
VH
[m²]
#P2
Perforaties in de tegels / panelen [diameter] [afstand]
VH
[m²]
#P3
Akoestisch absorberend vlies [kleur] [densiteit]
VH
[m²]
P4
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
P5
Knooppunt C-bandrastersysteem durlum S5.2-100 [10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm] met noniusophanging
VH
[m²]
#P6
Randafwerking: durlum F-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 25 mm]
PM
[1]
#P6
Randafwerking: durlum L-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 40 x 22 mm]
PM
[1]
#P5
Randafwerking: durlum W-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 20 x 20 x 25 mm]
PM
[1]
83.25.20.¦422.2.
Plafonds, verlaagd, bandrastersystemen, staal  HUNTER DOUGLAS  durlum S6-100 & S6.1-100
Volgnr.  5
P1
Tegels of panelen [materiaal] [afwerking] [lengte x breedte in mm] [modulatie: …]
VH
[m²]
#P2
Perforaties in de tegels / panelen [diameter] [afstand]
VH
[m²]
#P3
Akoestisch absorberend vlies [kleur] [densiteit]
VH
[m²]
P4
Ophangsysteem en bevestigingsmiddelen
PM
[1]
#P5
Oplegbandrastersysteem durlum S6 -100 met secundair L-profiel [breedte: 100 mm] met noniusophanging
VH
[m²]
#P5
Kruis-oplegbandrastersysteem durlum S6.1 - 100 [breedte: 100 mm] met noniusophanging
VH
[m²]
#P6
Randafwerking: durlum F-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 25 mm]
PM
[1]
#P6
Randafwerking: durlum L-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 40 x 22 mm]
PM
[1]
#P6
Randafwerking: durlum W-kantlijst [1,5 mm dik staal] [afmetingen: 25 x 20 x 20 x 25 mm]
PM
[1]
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