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DEEL 1
RUWBOUW

LOT 18
GEVELAFWERKINGEN

18.30.--.
GEVELBEKLEDING MET PANELEN

18.31.00.
ISOLERENDE DUBBELWANDIGE SANDWICHPANELEN VOLGENS NBN EN 14509:2007
18.31.50.
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.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering, de opslag, de plaatsing en de afregeling van de gevelbekleding uit dubbelwandige thermisch isolerende sandwichpanelen met messing en groef van het merk Hunter Douglas op een verborgen draagstructuur.

-
Het maken van de nodige openingen.

-
De levering en plaatsing van de nodige speciale (hoek)stukken, dichtingsbanden en de bijbehorende dichtingsprofielen en bevestigingsmiddelen.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, enz.

-
De voorlopige bescherming tegen bevuiling.

#-
De plaatsing en het wegnemen van stellingen, afdekzeilen nodig bij de uitvoering en het plaatsen van de panelen.

.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De levering en plaatsing van de secundaire draagstructuur [tussenliggende constructieregels] van de gevelbekleding en hun bevestigingsmiddelen.

-
De thermische onderbreking van de metalen elementen van de gevelpanelen.

-
De speciale elementen voor het corrigeren van belangrijke maar te voorziene vervormingen, van de eventuele wijzigingen van afmetingen, overlast van de ruwbouw, enz.

#-
...
.15.
Toepassing:

Isolerend wandpaneel van utiliteitsgebouwen.

#...
.16.
Belangrijke opmerking:

De thermisch isolerende sandwichpanelen en hun verbindingselementen, nodige speciale stukken, hulpstukken, bijbehorende dichtings- en bevestigingsmiddelen, ... maken deel van een systeem en vormen bij de verwerking een geheel. Alle componenten komen verplicht van de zelfde leverancier.

De werken zelf worden uitgevoerd door een gespecialiseerde, door de fabrikant bevoegd gevonden firma.

#...


18.31.50.¦843.13.¦3005.¦01
Buitenwanden, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, aluminium EN AW-3005 / PUR, therm. isol. / met verborgen bevestiging  11-03-10  HUNTER DOUGLAS
(21.6) Na (M2)



Volgnr.  1
HUNTER DOUGLAS type sandwich - Vlak modulaire en bi-modulaire aluminium sandwichpanelen

#P1
[vlak modulair sandwichpaneel] [EN AW-3005 H44] [paneeldikte] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur buitenplaat] [plaatlengte]
VH
[m²]
#P1
[vlak bi-modulair sandwichpaneel] [EN AW-3005 H44] [paneeldikte] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur buitenplaat] [plaatlengte]
VH
[m²]
P2
[hoekpanelen] [EN AW-3005 H44] [paneeldikte] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur buitenplaat] [afmetingen]
VH
[st]
P3
[hulpstukken / omtrekstukken / aansluitingen] [type / vorm / afmeting] [EN AW-3005 H44] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P4
[bevestigingsmiddelen: klemmen, ...] [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]

P5
[afdichting: polyurethaanschuim, neopreenband, afdichtingskit, ...]
PM
[1]


Volgnr.  2
[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen

#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Bevestigingsmiddelen.

●
Afdichting.

#●
Stellingen.

#●
Beschermingmaatregelen.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Sandwichpanelen.

.22.14.
Tijd eenheden

.22.14.14.
Per dag. [dd]
#●
Stellingen.

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Hoekpanelen.

●
Hulpstukken.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Sandwichpanelen [oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping]

-
Naar type en dikte.
-
Naar metaalsoort en kwaliteit.

-
Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.

#-
Per stuk van zelfde aard [hoekstukken, omtrekstukken en aansluitingen, deur- en vensteromlijstingen, …]

#-
Per aantal benodigde dagen voor het gebruik van de stellingen, ...

.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. muurbekledingssysteem:

.31.10.
Beschrijving:

Het isolerende aluminium gevelsysteem bestaat uit panelen in standaardbreedten en -dikten, haakse en afgeronde hoekpanelen, geknikte panelen, raamopeningen en kozijnen.
De sandwich panelen worden gekenmerkt door een unieke en gepatenteerde installatiemethode. De paneelbevestiging is verdekt en van buitenaf niet zichtbaar.
De panelen worden horizontaal gelegd en zowel horizontaal als verticaal verbonden door middel van een bi-modulaire, gepatenteerde, thermisch onderbroken messing-en-groef verbinding. Dankzij een verticale bi-modulaire verbinding kunnen panelen in kolommen horizontale bekleding in groepen worden verwijderd en vervangen zonder hinder voor de naastliggende bekledingsgroepen.
De panelen zijn voorzien van een isolatie-inzetstuk en inwendig voeglood.
.32.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. componenten: [sandwich panelen]
.32.10.
Beschrijving:

De sandwichpanelen zijn geprefabriceerde vlakke panelen, bestaande uit aluminium boven- en onderplaat waartussen zich de thermisch isolerende PUR-kern bevindt. De platen zijn voorzien van messing en groef. 
.32.20.
Basiskenmerken van de panelen:

#.32.21.
[Hunter Douglas]

#
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V.
#
Handelsmerk:
Hunter Douglas type sandwich
#.32.22.
[neutraal]
...
.32.24.
Uitrustingen:

.32.24.10.
Standaard uitrustingen:

Gebogen elementen.

Geknikte elementen.

Standaard hoekelementen (gebogen of geknikt).

.32.24.20.
Mogelijke opties:

Speciaal gevormde, geknikte hoekpanelen uit standaard panelen.

Andere legeringen.

.32.30.
Afwerking:

.32.31.
Voorzieningen voor afbouw en afwerking:

-
Accessoires:
standaard inklop-visgraatafdichting, aluminium borstweringsdekplaten, tussendorpels, schulpen en aluminium afgestemd op paneelkleuren en PVC zelfklevende tape (tapes type AT30 of gelijkwaardig) op de verbinding tussen ongelijke basismaterialen (indien van toepassing)

-
Bevestigingsaccessoires:
primaire bevestigingsmiddelen voor bekleding
 Op koudgewalste stukken met hulpklem [ref 78368] [a]
 Op warmgewalste stukken (voor staalflenzen tot 14 mm maximale dikte) met linkse klem [ref 78380] of rechtse klem [ref 78385] [b]
 In omstandigheden waar (a) of (b) niet kan worden gebruikt, kan de vlakbevestigingsklem [ref 78378] samen met een geschikte schroef worden gebruikt, waarbij men rekening houdt met het uittrek-/cantilevereffect van de klem op de schroef en het verband met de windbelastingscriteria

.32.34.
Eisen en basiseigenschappen: [binnen- en buitenplaat]
-
Voorbehandeling binnenplaat:
anorganische primer 1 µ ingebrand
-
Voorbehandeling buitenplaat:
anorganische primer 1 µ ingebrand waarop in continuproces de pigmentlak op basis van polyurethaanverf 18 µ ingebrand wordt
-
Oppervlakte-afwerking:
#Luxacote® - lak volgens coil-coating systeem [paneelbreedte tot 600 mm]
#PVF2 Kynar 500 [PVDF] - lak volgens coil-coating systeem [paneelbreedte > 600 mm]
-
Kleur buitenplaat:
... [volgens kleurenkaart fabrikant]
-
Kleur binnenplaat:
... [standaard wit of volgens kleurenkaart fabrikant]
-
Oppervlaktestructuur:
#glad
#gehamerd [stucco]
-
Glans:
mat
.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.41.
Vorm:

Extreem platte sandwichpanelen. De horizontale en verticale naden hebben een verzonken diepte van 10 mm en een kraagstraal van 3,5 mm. De naad heeft een standaardbreedte van 25 mm en beschikt over mogelijkheden voor correctie met +/- 2 mm. Een uitwendige dichting wordt gerealiseerd met de door de fabrikant ontwikkelde visgraatafdichting.
De sandwichpanelen hebben een PU-dichtingsband in de langskant voor een perfecte aansluiting.
#1 [Modulaire panelen]
-
Modulaire panelen:
aan één zijde wordt een U-vormig kunststofprofiel tussen de omgezette randen van de bekledingsplaten ingesloten. Het kunststofprofiel is eveneens hecht verbonden met de PU kern van het paneel. De langste zijde van het paneel wordt voorzien van een randprofilering van ca. 40 mm x 8 mm, waartussen het isolatieschuim ca. 27 mm terug wordt gehouden. De kopse kanten worden recht afgesneden.

-
Doorsnede:
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#2 [Bi - modulaire panelen]
-
Bi-modulaire panelen:
aan één, twee of drie zijden wordt een U-vormig kunststofprofiel tussen de omgezette randen van de bekledingsplaten ingesloten. Het kunststofprofiel wordt eveneens hecht verbonden met de PU kern van het paneel. De andere zijden van de panelen worden voorzien van een randprofilering van ca. 40 mm x 8 mm, waartussen het isolatieschuim ca. 27 mm terug wordt gehouden.

.32.42.
Afmetingen:

-
Nominale paneeldikte a:
#35 mm
#50 mm
#60 mm
#75 mm
#100 mm
-
Nuttige breedte c:
#200 mm
#300 mm
#600 mm
#900 mm
#1200 mm
#...  mm [op aanvraag]
-
Lengte:
... m [maximum lengte:12 m]
.32.43.
Gewicht, massa:

-
Gewicht:
#6,8 kg/m² [35 mm]
#7,3 kg/m² [50 mm] 
#8,0 kg/m² [60 mm]
#8,9 kg/m² [75 mm]
#10,5 kg/m² [100 mm]
.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-
λD PUR volgens ISO 8301:1991:
0.02 W/m.K

>ISO 8301:1991 - FR,EN - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Heat flow meter apparatus [1e uitg.] [ICS: 27.220]
-
U-waarde:
#0,59 W/m².K [35 mm]
#0,42 W/m².K [50 mm]
#0,35 W/m².K [60 mm]
#0,28 W/m².K [75 mm]
#0,21 W/m².K [100 mm]
>NBN EN ISO 10211:2008 - R - FR,EN - Koudebruggen in gebouwen - Warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Gedetailleerde berekeningen (ISO 10211:2007) [1e éd.] [ICS: 91.120.10]
>NBN EN ISO 10077-2:2003 - R - FR,EN - Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen (ISO 10077-2:2003) [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]
.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

.33.21.
Bekledingsplaten:

-
Aluminiumlegering:
vooraf gecoate, gemoffelde aluminiumlegering EN AW-3005 H44 of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]

>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties = EN 1396:2007 [2e uitg.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Hardheid volgens ASTM-B209-86:
H27
-
Dikte aluminiumhuid:
0,7 mm

-
Soortelijk gewicht:
2690 kg/m³

-
Uitzettingscoëfficiënt:
24 x 10 K

-
Treksterkte:
195 N/mm²

-
Toelaatbare spanning:
94 N/mm²

-
Brinnell hardheid:
550 N/mm²

-
Elasticiteitsmodulus:
700 kN/mm²

-
Minimum vloeigrens:
160 N/mm²

-
Smelttraject:
625 –  650 °C


Pro Memorie:

Andere legeringen optioneel.

b.v. vooraf gecoate, gemoffelde staallegering HDG DX51D+Z275 MC(Fe-PO2 GZ 275)

.33.22.
Isolatiemateriaal:

-
Materiaal isolerende kern:
PUR, hard polyurethaanschuim, CFK- en HCFK-vrij
-
Soortelijk gewicht:
ca. 52 kg/m³

-
Fabricagemethode:
het hard PU schuim wordt in vloeibare toestand tussen de huiden in verticale positie gegoten in mallen. Dit onder druk verkregen schuim vertoont een gesloten cellenstructuur en moet de hechting aan de huiden verzekeren en een volledig vlakliggen van de huiden waarborgen
.33.23.
Kunststofprofiel:

-
Materiaal kunststofprofiel:
harde polyvinylchloride

-
Soortelijk gewicht:
ca. 1280 - 1320 kg/m³

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.
De panelen dienen gemonteerd te worden bij middel van bijbehorende montageklemmen welke in het ingeklemde kunststofprofiel van het eerst geplaatste paneel worden geschoven en vastgeklemd aan de draagconstructie. De montageklemmen worden met een inbusboutje of een schroefklem op de draagconstructie vastgezet. Het aantal en de plaats van de bevestigingspunten dient door de fabrikant bepaald te worden, rekening houdende met een max. doorbuiging van 1/200 van de overspanning bij maximale windlast.

De bevestiging van de panelen op de constructie mag aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn en de plaat mag niet doorboord worden, zodat er noch koude bruggen noch lekkage kunnen optreden.
#1 [Modulaire panelen]
Bij paneellengtes groter dan 10 m dienen de panelen in de lengte richting gekoppeld te worden met een daartoe aangepast omega voegprofiel.

#2 [Bi - modulaire panelen]
Door de tand en groef worden de panelen automatisch gekoppeld. De richtingsverandering van de panelen gebeurt zonder bijkomende hulp- of afwerkstukken.

.44.30.
Dichting:

Na montage van de panelen ontstaat een labyrintverbinding welke met een speciaal neopreen sluitprofiel moet afgedicht worden op de werf.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.10.
Lot 10 - Voorbereidende werken

...
.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

...
.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

...
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Volgnr.  3
HUNTER DOUGLAS type sandwich - Vlak modulaire en bi-modulaire aluminium sandwichpanelen

#P1
[vlak modulair sandwichpaneel] [EN AW-3005 H44] [paneeldikte] [afwerking: Luxacote®/PVF2] [kleur buitenplaat] [plaatlengte]
VH
[m²]
#P1
[vlak bi-modulair sandwichpaneel] [EN AW-3005 H44] [paneeldikte] [afwerking: Luxacote®/PVF2] [kleur buitenplaat] [plaatlengte]
VH
[m²]
P2
[hoekpanelen] [EN AW-3005 H44] [paneeldikte] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur buitenplaat] [afmetingen]
VH
[st]
P3
[hulpstukken / omtrekstukken / aansluitingen] [EN AW-3005 H44] [type / vorm / afmeting] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P4
[bevestigingsmiddelen: klemmen, ...] [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]

P5
[afdichting: polyurethaanschuim, neopreenband, afdichtingskit, ...]
PM
[1]


Volgnr.  4
[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen

#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Bevestigingsmiddelen.

●
Afdichting.

#●
Stellingen.

#●
Beschermingmaatregelen.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Sandwichpanelen.

.22.14.
Tijd eenheden

.22.14.14.
Per dag. [dd]
#●
Stellingen.

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Hoekpanelen.

●
Hulpstukken.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Sandwichpanelen [oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping]

-
Naar type en dikte.

-
Naar metaalsoort en kwaliteit.

-
Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.

#-
Per stuk van zelfde aard [hoekstukken, omtrekstukken en aansluitingen, deur- en vensteromlijstingen, …]

#-
Per aantal benodigde dagen voor het gebruik van de stellingen, ...

.30.
MATERIALEN

.31.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. muurbekledingssysteem:

.31.10.
Beschrijving:

Het isolerende aluminium gevelsysteem bestaat uit panelen in standaardbreedten en -dikten, haakse en afgeronde hoekpanelen, geknikte panelen, raamopeningen en kozijnen.
De sandwich panelen worden gekenmerkt door een unieke en gepatenteerde installatiemethode. De paneelbevestiging is verdekt en van buitenaf niet zichtbaar.
De panelen worden horizontaal gelegd en zowel horizontaal als verticaal verbonden door middel van een bi-modulaire, gepatenteerde, thermisch onderbroken messing-en-groef verbinding. Dankzij een verticale bi-modulaire verbinding kunnen panelen in kolommen horizontale bekleding in groepen worden verwijderd en vervangen zonder hinder voor de naastliggende bekledingsgroepen.
De panelen zijn voorzien van een isolatie-inzetstuk en inwendig voeglood.

.32.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. componenten: [sandwich panelen]
.32.10.
Beschrijving:

De sandwichpanelen zijn geprefabriceerde vlakke panelen, bestaande uit aluminium boven- en onderplaat die met elkaar zijn verbonden door verlijming van minerale wol stroken. De platen zijn voorzien van messing en groef. Ze kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.
.32.20.
Basiskenmerken van de panelen:

#.32.21.
[Hunter Douglas]

#
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V

#
Handelsmerk:
Hunter Douglas type sandwich
#.32.22.
[neutraal]
...
.32.23.
Uitrustingen:

.32.23.10.
Standaard uitrustingen:

Gebogen elementen.

Geknikte elementen.

Standaard hoekelementen (gebogen of geknikt).

.32.23.20.
Mogelijke opties:

Speciaal gevormde, geknikte hoekpanelen uit standaard panelen.

Andere legeringen.

.32.30.
Afwerking:

.32.31.
Voorzieningen voor afbouw en afwerking:

-
Accessoires:
standaard inklop-visgraatafdichting, aluminium borstweringsdekplaten, tussendorpels, schulpen en aluminium afgestemd op paneelkleuren en PVC zelfklevende tape (tapes type AT30 of gelijkwaardig) op de verbinding tussen ongelijke basismaterialen (indien van toepassing)

-
Bevestigingsaccessoires:
primaire bevestigingsmiddelen voor bekleding
 Op koudgewalste stukken met hulpklem [ref 78368] [a]
 Op warmgewalste stukken (voor staalflenzen tot 14 mm maximale dikte) met linkse klem [ref 78380] of rechtse klem [ref 78385] [b]
 In omstandigheden waar (a) of (b) niet kan worden gebruikt, kan de vlakbevestigingsklem [ref 78378] samen met een geschikte schroef worden gebruikt, waarbij men rekening houdt met het uittrek-/cantilevereffect van de klem op de schroef en het verband met de windbelastingscriteria

.32.34.
Eisen en basiseigenschappen: [binnen- en buitenplaat]
-
Voorbehandeling binnenplaat:
anorganische primer 1 µ ingebrand.

-
Voorbehandeling buitenplaat:
anorganische primer 1 µ ingebrand waarop in continuproces de pigmentlak op basis van polyurethaanverf 18 µ ingebrand wordt.

-
Oppervlakte-afwerking:
#Luxacote® – lak volgens coil-coating systeem [paneelbreedte tot 600 mm ]
#PVF2 Kynar 500 [PVDF] - lak volgens coil-coating systeem [paneelbreedte > 600 mm ]
-
Kleur buitenplaat:
... [volgens kleurenkaart fabrikant]
-
Kleur binnenplaat:
... [standaard wit of volgens kleurenkaart fabrikant]
-
Oppervlaktestructuur:
#glad
#gehamerd [stucco]
-
Glans:
mat
.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.41.
Vorm:

Extreem platte sandwichpanelen. De horizontale en verticale naden hebben een verzonken diepte van 10 mm en een kraagstraal van 3,5 mm. De naad heeft een standaardbreedte van 25 mm en beschikt over mogelijkheden voor correctie met +/- 2 mm. Een uitwendige dichting wordt gerealiseerd met de door de fabrikant ontwikkelde visgraatafdichting.

De sandwichpanelen hebben een PU-dichtingsband in de langskant voor een perfecte aansluiting.
#1 [Modulaire panelen]
-
Modulaire panelen:
aan één zijde wordt een U-vormig kunststofprofiel tussen de omgezette randen van de sandwichpanelen ingesloten. Het kunststofprofiel bestaat uit een harde polyvinylchloride.
De andere lange zijden van de panelen zijn voorzien van een randprofilering van ca. 40 mm x 8 mm, waartussen de minerale wol ca. 27 mm terug ligt. Deze zijde wordt afgedicht met aluminium kleeffolie

-
Doorsnede:

[image: image2.png]



#2 [Bi - modulaire panelen]
-
Bi - modulaire panelen:
aan één, twee of drie zijden wordt een U-vormig kunststofprofiel tussen de omgezette randen van de bekledingsplaten ingesloten. Het kunststofprofiel bestaat uit een harde polyvinylchloride wordt eveneens hecht verbonden met de minerale wol kern van het paneel.
De andere zijden van de panelen worden voorzien van een randprofilering van ca. 40 mm x 8 mm, waartussen de minerale wol ca. 27 mm terugligt. Deze zijden worden afgedicht met aluminium kleeffolie

.32.42.
Afmetingen:

-
Nominale paneeldikte a:
#35 mm
#50 mm
#60 mm
#75 mm
#100 mm
-
Nuttige breedte c:
#200 mm
#300 mm
#600 mm
#900 mm
#1200 mm
#...  mm [op aanvraag]
-
Lengte:
... m [maximum lengte:12 m]
.32.43.
Gewicht, massa:

-
Gewicht:
#8,8 kg/m² [35 mm]
#10,2 kg/m² [50 mm] 
#11,6 kg/m² [60 mm]
#13,5 kg/m² [75 mm] 
#16,6 kg/m² [100 mm]
.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-
λD MW volgens ISO 8301:1991:
0.02 W/m.K

>ISO 8301:1991 - FR,EN - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Heat flow meter apparatus [1e uitg.] [ICS: 27.220]
-
U-waarde:
#0,98 W/m².K [35 mm]
#0,72 W/m².K [50 mm]
#0,61 W/m².K [60 mm]
#0,50 W/m².K [75 mm]
#0,38 W/m².K [100 mm]
>NBN EN ISO 10211:2008 - R - FR,EN - Koudebruggen in gebouwen - Warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Gedetailleerde berekeningen (ISO 10211:2007) [1e éd.] [ICS: 91.120.10]
>NBN EN ISO 10077-2:2003 - R - FR,EN - Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen (ISO 10077-2:2003) [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]
.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.
Basiskenmerken:

.33.21.
Bekledingsplaten:

-
Aluminiumlegering:
vooraf gecoate, gemoffelde aluminiumlegering EN AW-3005 H44 of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]

>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties = EN 1396:2007 [2e uitg.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Hardheid volgens ASTM-B209-86:
H27

-
Dikte aluminiumhuid:
0,7 mm

-
Soortelijk gewicht:
2690 kg/m³

-
Uitzettingscoëfficiënt:
24 x 10 K

-
Treksterkte:
195 N/mm²

-
Toelaatbare spanning:
94 N/mm²

-
Brinnell hardheid:
550 N/mm²

-
Elasticiteitsmodulus:
700 kN/mm²

-
Minimum vloeigrens:
160 N/mm²

-
Smelttraject:
625 – 650 °C

Pro Memorie:

-
Andere legeringen optioneel.


b.v. vooraf gecoate, gemoffelde staallegering HDG DX51D+Z275 MC(Fe-PO2 GZ 275)

.33.22.
Isolatiemateriaal:

-
Materiaal isolerende kern:
MW, minerale wol
-
Soortelijk gewicht:
ca. 155 kg/m²
-
Fabricagemethode:
de oriëntering van de minerale wolvezels ligt verticaal ten opzichte van de paneelhuiden voor de benodigde drukvastheid
de minerale wol stroken zijn in een halfsteensverband in de panelen aangebracht voor de benodigde stijfheid en het verzekeren van een optimale vlakheid
.33.23.
Kunststofprofiel:

-
Materiaal kunststofprofiel:
harde polyvinylchloride

-
Soortelijk gewicht:
ca. 1280 - 1320 kg/m³

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

Volgens de voorschriften van de fabrikant. 

De panelen dienen gemonteerd te worden bij middel van bijbehorende montageklemmen welke in het ingeklemde kunststofprofiel van het eerst geplaatste paneel worden geschoven en vastgeklemd aan de draagconstructie. De montageklemmen worden met een inbusboutje of een schroefklem op de draagconstructie vastgezet. Het aantal en de plaats van de bevestigingspunten dient door de fabrikant bepaald te worden, rekening houdende met een max. doorbuiging van 1/200 van de overspanning bij maximale windlast.

De bevestiging van de panelen op de constructie mag aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn en de plaat mag niet doorboord worden, zodat er noch koude bruggen noch lekkage kunnen optreden.

#1 [Modulaire panelen]
Bij paneellengtes groter dan 10 m dienen de panelen in de lengte richting gekoppeld te worden met een daartoe aangepast omega voegprofiel.

#2 [Bi - modulaire panelen]
Door de tand en groef worden de panelen automatisch gekoppeld. De richtingsverandering van de panelen gebeurt zonder bijkomende hulp- of afwerkstukken.

.44.30.
Dichting:

Na montage van de panelen ontstaat een labyrintverbinding welke met een speciaal neopreen sluitprofiel moet afgedicht worden op de werf.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.10.
Lot 10 - Voorbereidende werken

...
.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

...
.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

...
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DEEL 1
RUWBOUW
LOT 18
GEVELAFWERKINGEN
18.30.--.
GEVELBEKLEDING MET PANELEN
18.31.00.
ISOLERENDE DUBBELWANDIGE SANDWICHPANELEN VOLGENS NBN EN 14509:2007
18.31.50.
Buitenwanden, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, alg., therm. isol. / met verborgen bevestiging  HUNTER DOUGLAS
18.31.50.¦843.13.¦3005.¦01
Buitenwanden, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, aluminium EN AW-3005 / PUR, therm. isol. / met verborgen bevestiging  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  1
#P1
[vlak modulair sandwichpaneel] [EN AW-3005 H44] [paneeldikte] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur buitenplaat] [plaatlengte]
VH
[m²]
#P1
[vlak bi-modulair sandwichpaneel] [EN AW-3005 H44] [paneeldikte] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur buitenplaat] [plaatlengte]
VH
[m²]
P2
[hoekpanelen] [EN AW-3005 H44] [paneeldikte] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur buitenplaat] [afmetingen]
VH
[st]
P3
[hulpstukken / omtrekstukken / aansluitingen] [type / vorm / afmeting] [EN AW-3005 H44] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P4
[bevestigingsmiddelen: klemmen, ...] [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]
P5
[afdichting: polyurethaanschuim, neopreenband, afdichtingskit, ...]
PM
[1]
Volgnr.  2
#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
18.31.50.¦843.13.¦3005.¦02
Buitenwanden, dubbelwandige vlakke sandwichpanelen, aluminium EN EW-3005 / RW, therm. isol. / met verborgen bevestiging  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  3
#P1
[vlak modulair sandwichpaneel] [EN AW-3005 H44] [paneeldikte] [afwerking: Luxacote®/PVF2] [kleur buitenplaat] [plaatlengte]
VH
[m²]
#P1
[vlak bi-modulair sandwichpaneel] [EN AW-3005 H44] [paneeldikte] [afwerking: Luxacote®/PVF2] [kleur buitenplaat] [plaatlengte]
VH
[m²]
P2
[hoekpanelen] [EN AW-3005 H44] [paneeldikte] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur buitenplaat] [afmetingen]
VH
[st]
P3
[hulpstukken / omtrekstukken / aansluitingen] [EN AW-3005 H44] [type / vorm / afmeting] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P4
[bevestigingsmiddelen: klemmen, ...] [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]
P5
[afdichting: polyurethaanschuim, neopreenband, afdichtingskit, ...]
PM
[1]
Volgnr.  4
#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
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