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DEEL 1
RUWBOUW

LOT 18
GEVELAFWERKINGEN

18.60.--.
GEVELBEKLEDING MET PROFIELELEMENTEN EN -PLATEN

18.61.00.
PROFIELPLATEN

18.61.10.
Gevelafwerkingen, profielplaten, alg.  05-03-10  HUNTER DOUGLAS
(41) Na



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering, de opslag, de plaatsing en de afregeling van de gevelbekleding uit enkelwandige profielplaten van het merk Hunter Douglas op een verborgen draagstructuur.

-
Het maken van de nodige openingen.

-
De levering en plaatsing van de nodige speciale (hoek)stukken, dichtingsbanden en de bijbehorende dichtingsprofielen en bevestigingsmiddelen.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, enz.

-
De voorlopige bescherming tegen bevuiling.

#-
De plaatsing en het wegnemen van stellingen, afdekzeilen nodig bij de uitvoering en het plaatsen van de panelen.

#-
...
.15.
Toepassing:

Diverse vormen van gevelarchitectuur bij utiliteitsgebouwen. Open of gesloten voegen, ook geschikt voor (gevel)renovatie.
#...
.16.
Belangrijke opmerking:

De profielpanelen en hun verbindingselementen, nodige speciale stukken, hulpstukken, bijbehorende dichtings- en bevestigingsmiddelen, ... maken deel van een systeem en vormen bij de verwerking een geheel. Alle componenten komen verplicht van dezelfde leverancier.

De werken zelf worden uitgevoerd door een gespecialiseerde, door de fabrikant bevoegd gevonden firma.

#...




18.61.10.¦43-.
Gevelafwerkingen, profielplaten, aluminium  11-03-10  HUNTER DOUGLAS
(41) Nh4



Volgnr.  1
HUNTER DOUGLAS type multi-paneelsyteem - Vlakke aluminium profielpanelen met gesloten of terugliggende voegen

#P1
[vlakke profielpanelen met gesloten voeg] [afmeting] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur] [plaatlengte]
VH
[m²]
#P1
[vlakke profielpanelen met terugliggende voeg] [afmeting] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur] [plaatlengte]
VH
[m²]
P2
[hoekpanelen] [vorm / afmeting] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P3
[hulpstukken / omtrekstukken / aansluitingen] [type / vorm / afmeting] [afwerking: Luxacote® / PVF2] [kleur] [afmetingen]
VH
[st]
P4
[onderconstructie - bevestigingsmiddelen: klemmen, ...] [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]



Volgnr.  2
[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen

#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen in de aanneming. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Onderconstructie.

●
Bevestigingsmiddelen.

#●
Stellingen.

#●
Beschermingmaatregelen.

.22.12.
Geometrische eenheden:
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Vlakke profielpanelen.

.22.14.
Tijd eenheden:
.22.14.14.
Per dag. [dd]
#●
Stellingen.

.22.16.
Statistische eenheden:
.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Hoekpanelen.

●
Hulpstukken.

●
Omtrekstukken.

●
Aansluitingen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Profielpanelen, oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping.
-
Naar type en dikte.
-
Naar metaalsoort en kwaliteit.

-
Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.

#-
Per stuk van zelfde aard [hoekstukken, omtrekstukken en aansluitingen, deur- en vensteromlijstingen, …].
#-
Per aantal benodigde dagen voor het gebruik van de stellingen, ...
.30.
MATERIALEN

.32.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De aluminium panelen zijn vervaardigd uit aluminium strip, gelakt, gemoffeld en geprofileerd tot profielpanelen. De panelen kunnen op gelijk welke plaats in het gevelvlak geplaatst en verwijderd worden zonder de naastliggende panelen weg te nemen.
De panelen worden #verticaal #horizontaal #volgens detailplan #gemonteerd.
# met vlakke gesloten voeg.
# met vlakke terugliggende voeg van 25 mm breed.
download brochure (PDF)


.32.20.
Basiskenmerken van de panelen:

#.32.21.
[Hunter Douglas]

#
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V

#
Handelsmerk:
Hunter Douglass type multi-paneelsysteem

#.32.22.
[neutraal]
-
Materiaal Alu profielen:
aluminium EN AW-3005 H44 volgens EN 573-3:2009
>NBN EN 573-3:2009 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Chemische samenstelling en vorm van geknede producten - Deel 3 : Chemische samenstelling = EN 573-3:2009 [3e uitg.] [ICS: 77.120.10]

-
Smelttraject:
625 - 650 °C

-
Brinnell hardheid:
550 N/mm²

-
Uitzettingscoëfficiënt:
24 x 10-6 K-1
-
Elasticiteitsmodulus:
70 kN/mm²

-
Treksterkte:
195 N/mm²

-
Minimum vloeigrens:
160 N/mm²

-
Toelaatbare spanning:
94 N/mm²

-
Soortelijk gewicht:
2690 kg/m³

.32.30.
Afwerking:

-
Binnen- en buitenzijde:
1 µ hecht- en anti-corrosielaag
-
Binnenzijde:
beschermlaag van 3-5 µ
-
Buitenzijde:
pigmentlak op basis van polyurethaan lak 18 µ

-
Oppervlakteafwerking:
transparante laklaag 12 µ
#Luxacote® - lak volgens coil-coating systeem
#PVF2 [Kynar 500] - lak volgens coil-coating systeem
-
Kleur:
... [volgens kleurenkaart fabrikant]
-
Glans:
satijnglans
.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.41.
Vorm:

-
Doorsnede:
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.32.42.
Maateigenschappen:

-
Plaatdikte:
#1 mm [types 200 - 300 mm]
#1,2 mm [types 350 - 450 mm]
#1,5 mm [types 500 - 600 mm]
-
Nuttige breedte:
#200 mm
#300 mm
#400 mm
#500 mm
#600 mm

-
Lengte:
... m [maximum lengte: 6 m]
... volgens detailplan

.32.43.
Gewicht, massa:

-
Gewicht:
#50 kg/m² [types 200 - 300 mm]
#63 kg/m² [types 350 - 450 mm]
#73 kg/m² [types 500 - 600 mm]
.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

...
download CAD-tekeningen (PDF)


.44.20.
Montage:

Volgens de voorschriften van de fabrikant.
#1 [op houten, betonnen of metalen onderconstructie]
Met schroefbevestiging, klem te bevestigen door middel van schroeven.
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[open voeg]
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[gesloten voeg]

#2 [metalen onderconstructie]
Met dubbele schroefklem, deze klem sluit om de flenzen van staalprofielen. 
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#3 [op onderconstructie van metselwerk, beton enz.]
Door middel van een speciale aluminium montage rail met klembevestiging.
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#4 [op een regelbare onderconstructie]
Montage op een vaste aluminiumrail voorzien van uitstansingen 

-
Modulemaat:
200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm
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.44.30.
Uitzetvoeg - paneelverbinding:

Deze voeg wordt uitgevoerd door het inbrengen van een vlak koppelstuk tussen de uiteinden van de panelen. Voldoende tussenruimte wordt voorzien volgens de instructies van de fabrikant.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.10.
Lot 10 - Voorbereidende werken

...
.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

...
.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

...
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Hunter Douglas Belgium NV
Industriezone E17/1080

Dijkstraat 26

BE-9160 Lokeren

Tel.: 09 340 44 66

Fax.: 09 340 44 86

www.hunterdouglas.be


info@hunterdouglas.be
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