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DEEL 1
RUWBOUW

LOT 18
GEVELAFWERKINGEN

18.30.--.
GEVELBEKLEDING MET PANELEN

18.35.00.
KERAMISCHE GEVELELEMENTEN

18.35.10.¦323.3-.
Gevelafwerkingen, holle gevelelementen, keramisch / alg., geventileerde dekking met verborgen bevestiging  24-08-10  HUNTER DOUGLAS
(41) Rg2 (G1)


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering, de opslag, de plaatsing en de afregeling van de gevelbekleding uit keramische gevelelementen van het merk TERRART op een niet zichtbare draagstructuur.

-
De levering en plaatsing van de nodige speciale (hoek)stukken, dichtingsbanden en de bijbehorende dichtingsprofielen en bevestigingsmiddelen.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
De plaatsing en het wegnemen van stellingen, afdekzeilen nodig bij de uitvoering en het plaatsen van de panelen.

-
De levering en plaatsing van de primaire en secundaire draagstructuur [tussenliggende constructieregels] van de gevelbekleding en de nodige bevestigingsmiddelen.

-
De speciale elementen voor het corrigeren van belangrijke maar te voorziene vervormingen, van de eventuele wijzigingen van afmetingen, overlast van de ruwbouw, enz.

-
De voorlopige bescherming tegen bevuiling.

-
Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, enz.

.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
Het leveren en plaatsen van de gevelisolatie.


zie hiervoor onder
18.98.00. - SYSTEMES D’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR AVANT REVETEMENT
#-
...
.15.
Toepassing:

Nieuwbouw en renovatie van residentiële- en utiliteitsgebouwen.

...
.16.
Belangrijke opmerking:

De keramische gevelelementen en hun verbindingselementen, nodige speciale stukken, hulpstukken, en bevestigingsmiddelen, ... maken deel van een systeem en vormen bij de verwerking een geheel. Alle componenten komen verplicht van de zelfde leverancier.

De werken zelf worden uitgevoerd door een gespecialiseerde, door de fabrikant bevoegd gevonden firma.

...
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

Het systeem en zijn draagstructuur beantwoorden o.a. aan de volgende normen:

>DIN 18516-1:1999 - DE - Cladding for externals walls, ventilated at rear - Part 1: Requirements, principles of testing

>DIN 18516-3:1999 - DE - Cladding for externals walls, ventilated at rear - Part 3: Natural Stone; requirements, design
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Volgnr.  1
TERRART®-Large - Holle keramische gres gevelelementen

P1
Vlak keramisch gevelelement [paneeldikte] [afmetingen] [afwerking] [kleur]
VH
[m²]
P2
Hoekelementen [vorm] [afmetingen] [afwerking] [kleur]
VH
[st]
P3
Hulpstukken / omtrekstukken / aansluitingen [type / vorm / afmeting] [afwerking] [kleur]
VH
[st]


Volgnr.  2
TERRART®-Large - Speciale uitvoeringen

#P1
Horizontale snijwerken op gevelelementen [volgens plannen]
VH
[m]
#P2
Diagonale snijwerken op gevelelementen [volgens plannen]
VH
[m]
#P3
Perforaties in gevelelementen [Ø: … mm] [volgens plannen]
VH
[st]
#P2
Gevelelementen op maat [volgens plannen]
VH
[st]


Volgnr.  3
TERRART®-Flex - Draagstructuur en accessoires

P1
TERRART®-Flex draagstructuur [onzichtbare bevestiging]
PM
[1]

P2
Bevestigingsmiddelen, afdichting, ...
PM
[1]



Volgnr.  4
[vervolg] - Stellingen en beschermingmaatregelen

#P1
Stellingen [type]
VH
[dd]
#P1
Stellingen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]
#P2
Beschermingmaatregelen [type] [inbegrepen in de aanneming]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Draagstructuur.

●
Bevestigingsmiddelen.

●
Afdichtingen.

#●
Stellingen.

#●
Beschermingmaatregelen.

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.21.
Per m. [m]
#●
Gesneden elementen.

.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Holle keramische gres gevelelementen.

.22.14.
Tijd eenheden

.22.14.14.
Per dag. [dd]
#●
Stellingen.

.22.16.
Statistische eenheden

.22.16.10.
Per stuk. [st]
#●
Perforaties.

#●
Elementen op maat.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per m² gevelelementen, oppervlak zonder rekening te houden met de overlapping.
-
Naar type en dikte.

-
Naar gebeurlijke behandelingen of uitvoering en kleur.

#-
Per stuk van zelfde aard [hoekstukken, omtrekstukken en aansluitingen, …].
#-
Per m snijwerk van zelfde aard.
#-
Per aantal benodigde dagen voor het gebruik van de stellingen, ...

.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. gevelbekledingssysteem:

.31.10.
Beschrijving:

Gevelbekleding uit keramische gevelelementen op een niet zichtbare draagstructuur
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten: [gevelpanelen]
.32.10.
Beschrijving:

De gevelelementen zijn geëxtrudeerde vlakke keramische gres elementen voorzien van holle kamers in de lengte richting, die bevestigd worden aan een aluminium ophangstructuur en RVS bevestigingssystemen. 
De gevelelementen zijn voorzien van messing en groef, zodat bij montage :

-
Het bovenliggende element het onderliggende gedeeltelijk afdekt.
-
Ter plaatse van de sponning een voeg van +/- 10 mm ontstaat.
-
De voorzijde van de elementen in één vlak ligt.

De vorm is dusdanig dat individuele elementen eventueel kunnen vervangen worden en dat het water naar de buitenzijde wordt afgevoerd. 

Op de achterzijde van de gevelelementen staan de merknaam, de kleur en het formaat.
.32.20.
Basiskenmerken van de panelen:

#.32.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabrikant:
NBK Ceramic

#-
Handelsmerk:
TERRA LARGE

#-
Kleurcode: [natural]
#AREZZO creme M1.01-0 
#MOLINO hellgelb M2.01-0
#SAVANA gelb M3.01-0
#SORANO beige M4.01-0
#TORRITA terrakotta rot M5.01-0 
#SIENA ziegelrot M6.01-0
#AMBRA dunkelrot M6.02-0
#MAREMMA Sonderfarbe hellgrau M7.03-0
#LUCCA Sonderfarbe blaugrau M7.04-0
#VOLTERRA Sonderfarbe anthrazit M8.01-0
#LIVORNO rotbraun M9.04-1
#CUST0M developed colours
#-
Kleurcode: [polished]
#AREZZO creme M1.01-1
#MOLINO hellgelb M2.01-1
#SAVANA gelb M3.01-1
#SORANO beige M4.01-1
#TORRITA terrakotta rot M5.01-1 
#SIENA ziegelrot M6.01-1
#AMBRA dunkelrot M6.02-1
#MAREMMA Sonderfarbe hellgrau M7.03-1
#LUCCA Sonderfarbe blaugrau M7.04-1
#VOLTERRA Sonderfarbe anthrazit M8.01-1
#LIVORNO rotbraun M9.04-1
#CUST0M developed colours

#-
Kleurcode: [glazed]
RAL … [Hunter Douglas raadplegen]
#.32.22.
[neutraal]
-
Materiaal gevelelement:
geëxtrudeerd keramische gres, gebakken in een tunneloven

-
Soortelijk gewicht volgens NF EN ISO 10545-3:1997:
2,09 tot 2,16 kg/dm³
>NF EN ISO 10545-3:1997 - FR - Carreaux et dalles céramiques - Partie 3 : détermination de l'absorption d'eau, de la porosité ouverte, de la densité relative apparente et de la masse volumique globale [1e uitg.] [ICS: 97.150]
>DIN 105-4:1984 - DE,EN - Clay bricks; lightweight horizontally perforated bricks and lightweight horizontally perforated brick panels

-
Uitzettingscoëfficiënt volgens NF EN ISO 10545-8:1997:
< 0,4 mm/m

>NF EN ISO 10545-3:1997 - FR - Carreaux et dalles céramiques - Partie 8 : détermination de la dilatation linéique d'origine thermique [1e uitg.] [ICS: 91.100.23; 97.150]

.32.23.
Samenstelling:

.32.23.20.
Hoofdcomponenten:

-
Modulaire gevelelementen:
holle gevelelementen met kamers, voorzien van tand en groef
.32.24.
Uitrustingen:

.32.24.20.
Mogelijke opties:

-
Het uitvoeren in fabriek van horizontale en diagonale snijwerken.
-
Het uitvoeren in fabriek van perforaties (maximale diameter: 60 mm).
-
Het uitvoeren in fabriek van op maat element.

.32.40.
Beschrijvende kenmerken:

.32.41.
Vorm:

-
Doorsnede:
[voorbeeld]

[image: image1.emf]
.32.42.
Maateigenschappen:

- 
Dikte x hoogte x lengte:
#40 x (214 à 254) x 1450 (5 holtes)
#40 x (264 à 304) x 1450 (5 holtes)
#40 x (314 à 414) x 1450 (5 holtes) 
#... [op aanvraag afwijkend tot max 600 mm x max 1800 mm]
[image: image2.emf]
- 
Toleranties op afmetingen:
volgens NF EN ISO 10545-2:1997

>NF EN ISO 10545-2:1997 - R - FR, EN - Carreaux et dalles céramiques - Partie 2 : détermination des caractéristiques dimensionnelles et de la qualité de surface [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

- 
Wanddikte:
14 à 17 mm
.32.43.
Gewicht, massa:

-
Oppervlaktemassa :
65 kg/m²

.32.44.
Waarneming, uitzicht:

.32.44.10.
Kleur:

-
Kleur:
#... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#... [crème, geel, lichtgeel, beige, rood, terracotta rood, donker rood, grijs, antracietgrijs] [zie boven]
#RAL ... [glad verglaasd]

.32.44.30.
Tekstuur:

-
Oppervlaktestructuur:
#glad [natural]
#bezand [polished]
#glad verglaasd [glazed]
.32.44.90.
Toelaatbare afwijkingen op uitzicht:

Kleine kleurafwijkingen, gerelateerd aan het productieproces zijn toegestaan.

.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-
Druksterkte:
36,5 tot 66,5 N/mm²

-
Buigweerstand:
12 N/mm²

.32.53.
ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
-
Waterabsorptie volgens NF EN ISO 10545-12:1997:
≤ 6,4 %

>NF EN ISO 10545-12:1997 - FR - Carreaux et dalles céramiques - Partie 12 : détermination de la résistance au gel  [1e uitg.] [ICS: 97.150]

-
Vorstbestendigheid volgens NF EN 539-2:2006:
geen veranderingen 

>NF EN 539-2:2006 - FR,EN - Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des caractéristiques physiques - Partie 2 : essais de résistance au gel [2e uitg.] [ICS: 91.060.20; 91.100.25]

-
Uitbloeiingen volgens DIN 105-1:
voldoet

-
Chemische bestandheid volgens DIN 105-4:1984:
voldoet

.32.56.
ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-
λD keramiek volgens ISO 8301:1991:
0,… W/m.K

>ISO 8301:1991 - FR,EN - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Heat flow meter apparatus [1e uitg.] [ICS: 27.220]

#-
U-waarde:
#0,… W/m².K [30 mm]
#0,… W/m².K [40 mm]
>NBN EN ISO 10211:2008 - R - FR,EN - Koudebruggen in gebouwen - Warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Gedetailleerde berekeningen (ISO 10211:2007) [1e éd.] [ICS: 91.120.10]
>NBN EN ISO 10077-2:2003 - R - FR,EN - Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen (ISO 10077-2:2003) [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]
.35.
Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [draagstructuur]
.35.20.
Basiskenmerken van de draagstructuur:

#.35.21.
[Hunter Douglas]

#
Fabrikant:
NBK Ceramic

#
Handelsmerk:
TERRART-FLEX
#.35.22.
[neutraal]
-
Opbouw:
T-steunen ter bevestiging op ruwbouw, afdekprofielen en klemprofielen, bevestigingsmiddelen zoals zelftappende schroeven met kop…
-
Materiaal draagstructuur:
geëxtrudeerde aluminium EN AW 6060 T5

-
Materiaal afdek- en klemprofielen:
PVC

-
Materiaal schroeven:
roestvast staal

.35.30.
Afwerking:

.35.31.
Basiseigenschappen:

Deze draagstructuur, met inbegrip van alle onderdelen, is getest op statische belastingen en voldoet aan de voorschriften van de ATE (Agrément Technique Européen).
De structuur en bevestigingen zijn regelbaar in 3 dimensies.

.35.40.
Beschrijvende kenmerken:

.35.42.
Maateigenschappen:

Profielen:

-
Afmetingen profielen:
170 x 70 mm
-
Dikte minimaal profielen:
25/10e mm
-
Lengte max. profielen:
2930 mm
Zelftappende schroeven:

-
Maten:
∅ 6,3 x 25 mm met kop ∅ 8 mm
.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

...
.44.20.
Montage:

De draagstructuur wordt gemonteerd volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de Technische Goedkeuring.
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>Avis Technique 2/06-1209 - R - FR,EN - Bardeau en grès cérame - NBK Keramik GmbH & Co - Reeser Strasse, 235 - D-46446 Emmerich – Vrasselt.
De verticale profielen worden met aangepaste T-stukken bevestigd op de ruwbouw.
Deze steunen zijn aangepast aan de ondergrond en geschikt om het gewicht van de platen + windbelasting te dragen.
De bevestiging van de panelen op de constructie mag aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn en de gevelplaten mogen niet doorboord worden, zodat er noch koude bruggen noch lekkage kunnen optreden.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

Deze post is te coördineren met de uitvoering van de posten:

.55.10.
Deel 1 - Ruwbouw:

.55.10.
Lot 10 - Voorbereidende werken

...
.55.18.
Lot 18 - Gevelafwerkingen

...
.55.20.
Deel 2 - Structuren, timmerwerken en skeletbouw:

...
.55.30.
Deel 3 - Dakwerken:

...
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