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10Hunter Douglas 70S en 132S Sun Louvre - Horizontale en verticale vaste zonneroosters op basis van gerolvormde Z-vormige aluminium panelen
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10Hunter Douglas 70S en 132S Sun Louvre [optie] - Randafwerking
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10Hunter Douglas 70S en 132S Sun Louvre [optie] - Hoekafwerking
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Buitenzonweringen, lamelsystemen, aluminium EN AW-6060 T6 / T66  HUNTER DOUGLAS  100R Sun Louvre


18Volgnr.  8


18Hunter Douglas 100R Sun Louvre - Horizontale en verticale vaste zonneroosters op basis van geëxtrudeerde aluminium C-vormige panelen


18Volgnr.  9


18Hunter Douglas 100R Sun Louvre [optie] - Gebogen panelen


18Volgnr.  10


18Hunter Douglas 100R Sun Louvre [optie] - Hoekafwerking


2576.31.10.¦435.26.¦6060.66.
Buitenzonweringen, lamelsystemen, aluminium EN AW-6060 T6 / T66  HUNTER DOUGLAS  110HC Sun Louvre


25Volgnr.  11


25Hunter Douglas 110HC Sun Louvre - Horizontale en schuine vaste zonneroosters op basis van geëxtrudeerde H-vormige aluminium panelen


25Volgnr.  12


25Hunter Douglas 110HC Sun Louvre [optie] - Hoekafwerking


29Hunter Douglas - posten voor de meetstaat






DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 76
BUITENZONWERINGEN & -VERDUISTERINGEN

76.30.--.
BUITENZONWERINGEN - VASTE SYSTEMEN

76.31.00.
VASTE LAMELSYSTEMEN

76.31.10.
Buitenzonweringen, lamelsystemen, alg.  11-03-10  HUNTER DOUGLAS
(31.8) Aa (N2)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het leveren en plaatsen van een vaste buitenzonwering op basis van gerolvormde aluminium lamellen van het merk Hunter Douglas, met inbegrip van:

-
de draagconstructie,

-
de paneeldraagprofielen,

-
de aluminium lamellen,

-
de nodige bevestigingsmiddelen, koppelstukken, hoekstukken, randprofielen ...

-
De panelen worden volgens de detailplannen op een
#-
horizontaal uitkragend zonnerooster gemonteerd.
#-
verticale draagconstructie gemonteerd.
#-
uitkragend zonnerooster onder een hoek van ... gemonteerd.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.16.
Belangrijke opmerking:

#De wind- en bezonningstudie op basis van de positie en oriëntatie van de gevels, wordt uitgevoerd door #de installateur #de fabrikant #van de zonwering en voorgelegd aan de architect ter goedkeuring.





76.31.10.¦435.13.¦3005.
Buitenzonweringen, lamelsystemen, aluminium EN AW-3005  11-03-10  HUNTER DOUGLAS  84R Sun Louvre
(31.8) Ah4 (N2)



Volgnr.  1
Hunter Douglas 84R Sun Louvre - Horizontale en verticale vaste zonneroosters op basis van gerolvormde aluminium panelen
P1
Zonneroosters 84R Sun Louvre [EN AW-3005] [kleur] [afmetingen] [hellingshoek] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P2
Horizontale vaste dragersysteem A [type paneeldrager: SL-2 / SL-4 [EN AW-3005] [kleur]]
PM
[1]
#P2
Horizontale modulaire dragersysteem B [type paneelbeugel: 84R [EN AW-3005] [kleur]] [afstandhouder: 48 mm / 63 mm / 88 mm [polycarbonaat] [kleur]]
PM
[1]
#P2
Verticale vaste dragersysteem D [type paneeldrager: SL-4 / SL-5 / H3 [EN AW-3005] [kleur]]
PM
[1]
#P2
Verticale modulaire dragersysteem C [type paneelbeugel: 84R [EN AW-3005] [kleur]] [afstandhouder: 71 mm / 86 mm / 111 mm [polycarbonaat] [kleur]]
PM
[1]
#P3
Draagprofielen op buisbeugel en console [EN AW-3005] [type: SRL10] [kleur]
PM
[1]
#P3
Draagprofielen op console [EN AW-3005] [type: SRL40 / SRL60 / SRL60V / SRL 100] [kleur]
PM
[1]
#P4
Aluminium bijkomende bovenbeugel op console [EN AW-3005] [kleur]
PM
[1]


Volgnr.  2
Hunter Douglas 84R Sun Louvre [optie] - Randafwerking

#P1
Zonneroosters over de volledige lengte afgewerkt met een randprofiel [EN AW-3005] [kleur]
PM
[1]



Volgnr.  3
Hunter Douglas 84R Sun Louvre [optie] - Gebogen panelen
#P1
Gebogen panelen [radius: ...° / volgens plannen]]
PM
[1]



Volgnr.  4
Hunter Douglas 84R Sun Louvre [optie] - Hoekafwerking

#P1
Hoekafwerking [type: verstekhoek]
PM
[1]

#P1
Hoekafwerking [type: echte hoek]
PM
[1]

#P1
Hoekafwerking [type: open hoek]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Dragersystemen.

#●
Dragerprofielen.

#●
Bovenbeugels.

#●
Randafwerkingen.

#●
Gebogen panelen.

#●
Hoekafwerkingen.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Zonneroosters.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per stuk, afmetingen zijn ter plaatse te controleren.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

...
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Buitenzonwering op basis van gerolvormde of geëxtrudeerde aluminium panelen (lamellen) die een niet geringe hoeveelheid zonnewarmte tegenhouden en een perfecte balans van daglichtcontrole toelaat. De zonneroosters worden horizontaal [vrij uitkragend], verticaal [voor de gevel], gecombineerd horizontaal en verticaal, onder een hoek of onder de vorm van gebogen panelen tegen de gevel gemonteerd.

.31.20.
Basiskenmerken:

De lamellen worden op een# modulair# vast# dragersysteem bestaande uit dragerprofielen met paneelhouders gemonteerd. De paneelhouders of dragertypes laten toe de gewenste schaduwwerking en doorkijkmogelijkheden te bepalen op basis van de gekozen montagehoek.
#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V.
#-
Handelsmerk:
Luxalon 84R Sun Louvre
#-
Systeemtype:
#systeem A ...
#systeem B ...
#systeem C ...
#systeem D ...
31.22.
[neutraal] [type lamel 84R]
-
Type lamel:
gerolvormde aluminium lamel van 84 mm breed
31.23.
[ophanging dragersysteem]
-
Type ophanging:
#horizontaal uitkragende zonwering op vast dragersysteem combinatie dragerrail/steunbalk [systeem A]
[image: image1.jpg]



#horizontaal uitkragende zonwering op vast dragerprofiel op buisbeugel (secondaire constructie) [systeem A]
[image: image2.jpg]



#horizontaal uitkragende zonwering op regelbaar (modulair) dragersysteem [systeem B]
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#verticale zonwering op vast dragersysteem combinatie dragerrail/steunbalk [systeem C]
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#verticale zonwering op vast dragersysteem op buisbeugel (secondaire constructie) [systeem C]
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#verticale zonwering op regelbaar (modulair) dragersysteem [systeem D]
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#verticale zonwering op modulair dragerprofiel op buisbeugel (secondaire constructie) [systeem D]
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#schuine zonwering onder hoek van ...° volgens plannen
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Panelen:

-
Materiaal panelen:
gerolvormd uit voorgelakte en gemoffelde aluminiumstrip uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]

>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties [2e uitg.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Vorm:
C-vormig, 84 mm breed gerolvormd met afgeronde zijden
[image: image8.png]_ F




-
Doorsnede:
84 x 16 mm
-
Wanddikte:
0,6 mm

-
Paneellengte:
... [maximaal 6000 mm]
-
Oppervlaktebehandeling voorzijde:
Luxacote® lak, 3 laags, 40 µ
-
Kleur voorzijde:
RAL ... [volgens kleurenkaart - staal voorleggen – elke andere (RAL of NCS) kleur is op aanvraag leverbaar]
-
Oppervlaktebehandeling achterzijde:
polyester poedercoating
-
Kleur achterzijde:
#wit [standaard]
#RAL ... [volgens kleurenkaart]
.32.20.
Dragersysteem:

Het dragersysteem bestaande uit dragerprofielen en #vaste #modulaire #paneeldragers wordt gekozen in functie van de te realiseren beschaduwing. De lamellen worden op een modulair of vast dragersysteem bestaande uit dragerprofielen met lamelhouders gemonteerd. De lamelhouders of dragertypes laten toe de gewenste schaduwwerking en doorkijkmogelijkheden te bepalen.
.32.21.
Draagprofielen:

-
Materiaal draagstructuur:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminiumprofiel uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]

>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen - Deel 2: Mechanische eigenschappen = EN 755-2:2008 [1e uitg.] [ICS 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Vorm:
V-vormig
-
Type:
#SLR 10 [op buisbeugel]
#SLR 40 [op console]
#SLR 60 [op console]
#SLR 60V [verticaal op console]
#SLR 100 [op console]
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-
Oppervlakte-afwerking:
polyester poedercoating
-
Kleur:
RAL ... [volgens kleurenkaart]
-
Profielafwerking:
d.m.v. kunststof einddoppen op de draagprofielen

-
Railsteun:
railklem met ringenset


Pro Memorie

Het berekenen van de lokale windbelastingsfactor behoort tot de verantwoordelijkheid van de installateur; hij moet rekening houden met de voorschriften van de lokale overheid.
Voor hoeken, dakranden of speciale ontwerpen wordt bij het bepalen van de winddruk/-zuiging rekening gehouden met de bouwvoorschriften van de streek in kwestie.

.32.22.
Paneeldragers:

-
Steunbevestiging:
steun wordt op de gevel bevestigd 
#met buisbeugel (secundaire constructie) met console [SRL 10]
#met console [SRL 40 / SRL 60 / SRL 60V / SRL 100]
#met bijkomende bovenbeugel
-
Materiaal console:
thermisch verzinkt staal

#-
Materiaal bijkomende bovenbeugel:
voorgelakte en gemoffelde aluminiumstrip uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]
#1 [systeem A] [horizontaal vast dragersysteem]

-
Paneelbevestiging:
U-vormige gerolvormde vaste paneeldragers
-
Type:
#paneeldrager SL-2, module 74 mm, schaduwhoek 66º
#paneeldrager SL-4, module 86 mm, schaduwhoek 69º
-
Vorm:
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-
Materiaal paneeldragers:
gerolvormd uit voorgelakte en gemoffelde aluminiumstrip uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]
-
Materiaaldikte:
... mm

-
Oppervlaktebehandeling :
polyester poedercoating ... µ
-
Kleur:
#zelfde kleur als de panelen
#RAL ... [volgens kleurenkaart]
#2 [systeem B] [horizontaal modulair dragersysteem]

-
Paneelbevestiging:
modulaire paneelbeugels met afstandhouders
-
Type:
paneelbeugels 84R
#afstandhouder 48 mm, module 74 mm, schaduwhoek 67º
#afstandhouder 63 mm, module 89 mm, schaduwhoek 57º
#afstandhouder 88 mm, module 114 mm, schaduwhoek 45º
-
Vorm:

[image: image11.png]
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-
Materiaal paneelbeugels:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminiumprofiel uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]
-
Afwerking paneelbeugels:
polyester poedercoating ... µ
-
Kleur paneelbeugels:
#zelfde kleur als de panelen
#RAL ... [volgens kleurenkaart]
-
Materiaal afstandhouders:
polycarbonaat

-
Kleur afstandhouders:
...
#3 [systeem C] [verticaal vast dragersysteem]

-
Paneelbevestiging:
U-vormige gerolvormde vaste paneeldragers

-
Type:
#paneeldrager SL-4, module 86 mm, schaduwhoek 69º #paneeldrager SL-5, module 74 mm, schaduwhoek 67º #paneeldrager H-3, module 69 mm, schaduwhoek 90º


Vorm:
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-
Materiaal paneeldragers:
gerolvormd uit voorgelakte en gemoffelde aluminiumstrip uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]
-
Afwerking:
polyester poedercoating ... µ
-
Kleur:
#zelfde kleur als de panelen
#RAL ... [volgens kleurenkaart]
#4 [systeem D] [verticaal modulair dragersysteem]

-
Paneelbevestiging:
modulaire paneelbeugels met afstandhouders
-
Type:
paneelbeugels 84R
#afstandhouder 48 mm, module 71 mm, schaduwhoek 83º
#afstandhouder 63 mm, module 86 mm, schaduwhoek 68º
#afstandhouder 88 mm, module 111 mm, schaduwhoek 50º
-
Vorm:
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 afstandhouders
-
Materiaal paneelbeugels:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminiumprofiel uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]
-
Afwerking paneelbeugels:
polyester poedercoating ... µ
-
Kleur paneelbeugels:
#zelfde kleur als de panelen
#RAL ... [volgens kleurenkaart]
-
Materiaal afstandhouders:
polycarbonaat

-
Kleur afstandhouders:
...
#.32.30.
Randafwerking: [optioneel]
-
Type:
het zonnerooster wordt over de volledige lengte afgewerkt met een randprofiel
-
Materiaal:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminiumprofiel uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]
-
Afwerking:
polyester poedercoating
-
Kleur:
#zelfde kleur als de panelen
#RAL ... [volgens kleurenkaart]
#.32.40.
Gebogen panelen: [optioneel]
-
Type:
de lamellen worden machinaal gebogen zodat ze exact de vorm van de gebogen gevel volgen
-
Radius:
#... [maximaal 10°]
#volgens detailplannen
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

…
.42.30.
Transport:

…
.42.40.
Opslag:

…
.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

De constructeur volgt nauwgezet de goedgekeurde detailtekeningen welke opgemaakt worden door de producent.

#De lamellen worden gekoppeld zodat er een ononderbroken belijning ontstaat.
#De hoeken worden uitgevoerd zoals aangeduid op de plannen:

#in verstek 
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#in een rechte hoek
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#in een open hoek

[image: image18.png]



#De gebogen lamellen  volgen perfecte de ronding van de gevelstructuur zoals aangeduid op de plannen.

.44.20.
Montage:

Uitsluitend door eigen montagedienst van de fabrikant of door hem erkende installateurs.

…
.44.30.
Bevestiging:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.


76.31.10.¦435.13.¦3005.
Buitenzonweringen, lamelsystemen, aluminium EN AW-3005  11-03-10  HUNTER DOUGLAS  70S & 132S Sun Louvre
(31.8) Ah4 (N2)



Volgnr.  5
Hunter Douglas 70S en 132S Sun Louvre - Horizontale en verticale vaste zonneroosters op basis van gerolvormde Z-vormige aluminium panelen


Pro Memorie:

De Z-vormige profielen zijn speciaal ontwikkeld voor kleine lichtinvalhoeken. Met relatief smalle paneellijnen kan het licht effectief worden verstrooid. Het systeem kan ook worden gebruikt als ventilatiescherm of open gevelsysteem.

P1
Zonneroosters [lameltype: 70S / 132S] Sun Louvre [EN AW-3005] [kleur] [afmetingen] [hellingshoek] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P2
Verticale modulaire dragersysteem [type paneelbeugel: 70S [EN AW-3005] [kleur] [afstandhouder: 48 mm / 63 mm / 88 mm [polycarbonaat] [kleur]]
PM
[1]
#P2
Verticale modulaire dragersysteem [type paneelbeugel: 132S [EN AW-3005] [kleur] [afstandhouder: 88 mm / 2 x 63 mm / 2 x 88 mm [polycarbonaat] [kleur]]
PM
[1]
#P2
Horizontale modulaire dragersysteem [type paneelbeugel: 70S [EN AW-3005] [kleur] [afstandhouder: 48 mm / 63 mm / 88 mm [polycarbonaat] [kleur]]
PM
[1]
#P2
Horizontale modulaire dragersysteem [type paneelbeugel: 132S [EN AW-3005] [kleur] [afstandhouder: 88 mm / 2 x 63 mm / 2 x 88 mm [polycarbonaat] [kleur]]
PM
[1]
#P3
Draagprofielen op buisbeugel en console [EN AW-3005] [type: SRL10] [kleur]
PM
[1]
#P3
Draagprofielen op console [EN AW-3005] [type: SRL40 / SRL60 / SRL60V / SRL 100] [kleur]
PM
[1]
#P4
Aluminium bijkomende bovenbeugel op console [EN AW-3005] [kleur]
PM
[1]


Volgnr.  6
Hunter Douglas 70S en 132S Sun Louvre [optie] - Randafwerking

#P1
Zonneroosters over de volledige lengte afgewerkt met een randprofiel [EN AW-3005] [kleur]
PM
[1]



Volgnr.  7
Hunter Douglas 70S en 132S Sun Louvre [optie] - Hoekafwerking

#P1
Hoekafwerking [type: verstekhoek]
PM
[1]

#P1
Hoekafwerking [type: echte hoek]
PM
[1]

#P1
Hoekafwerking [type: open hoek]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Dragersystemen.

#●
Dragerprofielen.

#●
Bovenbeugels.

#●
Randafwerkingen.

#●
Gebogen panelen.

#●
Hoekafwerkingen.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Zonneroosters.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per stuk, afmetingen zijn ter plaatse te controleren.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

...
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Buitenzonwering op basis van gerolvormde aluminium lamellen die een niet geringe hoeveelheid zonnewarmte tegenhouden en een perfecte balans van daglichtcontrole toelaat. De zonneroosters worden horizontaal [vrij uitkragend], verticaal [voor de gevel], gecombineerd horizontaal en verticaal, of onder een hoek tegen de gevel gemonteerd.

.31.20.
Basiskenmerken:

De lamellen worden op een modulair dragersysteem bestaande uit dragerprofielen met lamelhouders gemonteerd. De lamelhouders of dragertypes laten toe de gewenste schaduwwerking en doorkijkmogelijkheden te bepalen op basis van de gekozen montagehoek.

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V.

#-
Handelsmerk:
#Hunter Douglas 70S Sun Louvre
#Hunter Douglas 132S Sun Louvre

#31.22.
[neutraal] [type lamel 70S]
-
Type lamel:
gerolvormde Z-vormige aluminium lamel van 70 mm breed

#31.22.
[neutraal] [type lamel 132S]
-
Type lamel:
gerolvormde Z-vormige aluminium lamel van 132 mm breed

31.23.
[ophanging dragersysteem]
-
Type ophanging:
#horizontaal uitkragende zonwering op modulair dragersysteem
#verticale zonwering op modulair dragersysteem (1)
[image: image19.png]



#verticale zonwering op schuine zonwering onder hoek van ...° volgens plannen

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Panelen:

-
Materiaal panelen:
gerolvormd uit voorgelakte en gemoffelde aluminiumstrip uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]

>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties [2e uitg.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Vorm:
Z-vormig, geëxtrudeerd met kraalranden

-
Doorsnede:
#47,5 x 70 mm [70S]
[image: image20.png]



#105,5 x 132 mm [132S]
[image: image21.png]



-
Wanddikte:
0,6 mm

-
Lengte:
... [maximaal 6000 mm]
-
Oppervlaktebehandeling voorzijde:
Luxacote® lak, 3 laags, 40 µ
-
Kleur voorzijde:
... [volgens kleurenkaart - staal voorleggen - elke andere (RAL of NCS) kleur is op aanvraag leverbaar]
-
Oppervlaktebehandeling achterzijde:
polyester coating

-
Kleur achterzijde:
#wit [standaard]
#... [volgens kleurenkaart]
.32.20.
Dragersysteem:

Het dragersysteem wordt gekozen in functie van de te realiseren beschaduwing. De lamellen worden op een modulair dragersysteem bestaande uit dragerprofielen (rails) met schuifbeugels (lamelhouders) gemonteerd. De lamelhouders of dragertypes laten toe de gewenste schaduwwerking en doorkijkmogelijkheden te bepalen.
.32.21.
Draagprofielen:

-
Materiaal draagstructuur:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminium uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]

>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen - Deel 2: Mechanische eigenschappen = EN 755-2:2008 [1e uitg.] [ICS 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Vorm:
V-vormig

-
Type:
#SLR 10 [op secundaire constructie]
#SLR 40 [op console]
#SLR 60 [op console]
#SLR 60V [op console]
#SLR 100 [op console]
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-
Oppervlakte-afwerking:
polyester poedercoating
-
Kleur:
RAL ... [volgens kleurenkaart]
-
Profielafwerking:
d.m.v. kunststof einddoppen op de draagprofielen

-
Railsteun:
railklem met ringenset


Pro Memorie:

Het berekenen van de lokale windbelastingsfactor behoort tot de verantwoordelijkheid van de installateur; hij moet rekening houden met de voorschriften van de lokale overheid.
Voor hoeken, dakranden of speciale ontwerpen wordt bij het bepalen van de winddruk/-zuiging rekening gehouden met de bouwvoorschriften van de streek in kwestie.

#.32.22.
Paneeldragers: [verticaal modulair dragersysteem]
-
Steunbevestiging:
steun wordt op de gevel bevestigd
#met secundaire constructie [SRL 10]
#met console [SRL 40 / SRL 60 / SRL 60V / SRL 100]
#met bijkomende bovenbeugel
-
Materiaal console:
thermisch verzinkt staal

#-
Materiaal bijkomende bovenbeugel:
voorgelakte en gemoffelde aluminiumstrip uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]
#1 [70S]
-
Draagsysteem:
verticale lamelhouders 70S in combinatie met afstandhouders 48, 63 en 88 mm voor verschillende paneelmodules en zonnehoeken
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-
Type voorsprongsteunen:
#afstandhouder 48 mm + beugel 45°mm, module 70 mm, schaduwhoek 0º
#afstandhouder 63 mm + beugel 45°mm, module 85 mm, schaduwhoek 19º
#afstandhouder 88 mm + beugel 45°mm, module 110 mm, schaduwhoek 44°
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-
Materiaal paneelbeugels:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminiumprofiel uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]
-
Afwerking paneelbeugels:
polyester poedercoating ... µ
-
Kleur paneelbeugels:
#zelfde kleur als de panelen
#RAL ... [volgens kleurenkaart]
-
Materiaal afstandhouders:
polycarbonaat

-
Kleur afstandhouders:
...
#2 [132S]
-
Draagsysteem:
verticale lamelhouders 132S in combinatie met afstandhouders 48, 63 en 88 mm voor verschillende paneelmodules en zonnehoeken
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-
Type voorsprongsteunen:
#afstandhouder 88 mm + beugel 45°mm, module 132 mm, schaduwhoek 0º
#afstandhouder 2 x 63 mm + beugel 45°mm, module 171 mm, schaduwhoek 21º
#afstandhouder 2 x 88 mm + beugel 45°mm, module 221 mm, schaduwhoek 42º
[image: image28.png]



-
Materiaal paneelbeugels:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminiumprofiel uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]
-
Afwerking paneelbeugels:
polyester poedercoating ... µ
-
Kleur paneelbeugels:
#zelfde kleur als de panelen
#RAL ... [volgens kleurenkaart]
-
Materiaal afstandhouders:
polycarbonaat

-
Kleur afstandhouders:
...
#.32.22.
Paneeldragers: [horizontaal modulair dragersysteem]

-
Steunbevestiging:
steun wordt op de gevel bevestigd 
#met secundaire constructie [SRL 10]
#met console [SRL 40 / SRL 60 / SRL 60V / SRL 100]
#met bijkomende bovenbeugel
-
Materiaal console:
thermisch verzinkt staal

#-
Materiaal bijkomende bovenbeugel:
voorgelakte en gemoffelde aluminiumstrip uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]
#1 [70S]
-
Draagsysteem:
horizontale lamelhouders 70S in combinatie met afstandhouders 48, 63 en 88 mm voor verschillende paneelmodules en zonnehoeken
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-
Type voorsprongsteunen:
#afstandhouder 48 mm + beugel 45°mm, module 70 mm, schaduwhoek 0º
#afstandhouder 63 mm + beugel 45°mm, module 85 mm, schaduwhoek 19º
#afstandhouder 88 mm + beugel 45°mm, module 110 mm, schaduwhoek 44°
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-
Materiaal paneelbeugels:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminiumprofiel uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]
-
Afwerking paneelbeugels:
polyester poedercoating ... µ
-
Kleur paneelbeugels:
#zelfde kleur als de panelen
#RAL ... [volgens kleurenkaart]
-
Materiaal afstandhouders:
polycarbonaat

-
Kleur afstandhouders:
...
#2 [132S]
-
Draagsysteem:
verticale lamelhouders 132S in combinatie met afstandhouders 48, 63 en 88 mm voor verschillende paneelmodules en zonnehoeken
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-
Type voorsprongsteunen:
#afstandhouder 88 mm + beugel 45°mm, module 132 mm, schaduwhoek 0º
#afstandhouder 2 x 63 mm + beugel 45°mm, module 171 mm, schaduwhoek 21º
#afstandhouder 2 x 88 mm + beugel 45°mm, module 221 mm, schaduwhoek 42º
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-
Materiaal paneelbeugels:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminiumprofiel uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]
-
Afwerking paneelbeugels:
polyester poedercoating ... µ
-
Kleur paneelbeugels:
#zelfde kleur als de panelen
#RAL ... [volgens kleurenkaart]
-
Materiaal afstandhouders:
polycarbonaat

-
Kleur afstandhouders:
...
#.32.30.
Randafwerking: [optioneel]
-
Type:
het zonnerooster wordt over de volledige lengte afgewerkt met een randprofiel

-
Materiaal:
geëxtrudeerd aluminium

-
Kleur:
zelfde kleur als de lamellen

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

…
.42.30.
Transport:

…
.42.40.
Opslag:

…
.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

De constructeur volgt nauwgezet de goedgekeurde detailtekeningen welke opgemaakt worden door de producent.

#De lamellen worden gekoppeld zodat er een ononderbroken belijning ontstaat.

#De hoeken worden uitgevoerd zoals aangeduid op de plannen:

#in verstek 
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#in een rechte hoek
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#in een open hoek
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#De gebogen lamellen volgen perfecte de ronding van de gevelstructuur zoals aangeduid op de plannen.

.44.20.
Montage:

Uitsluitend door eigen montagedienst van de fabrikant of door hem erkende installateurs.

…
.44.30.
Bevestiging:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.


76.31.10.¦435.26.¦6060.66.
Buitenzonweringen, lamelsystemen, aluminium EN AW-6060 T6 / T66  11-03-10  HUNTER DOUGLAS  100R Sun Louvre
(31.8) Ah4 (N2)



Volgnr.  8
Hunter Douglas 100R Sun Louvre - Horizontale en verticale vaste zonneroosters op basis van geëxtrudeerde aluminium C-vormige panelen



#P1
Horizontaal uitkragende zonneroosters op regelbaar dragersysteem [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P1
Verticaal uitkragende zonneroosters op modulair dragersysteem [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P1
Verticaal uitkragende zonneroosters op modulair dragersysteem op secundaire constructie [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P1
Verticaal schuine uitkragende zonneroosters onder hoek (() van ...° [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P2
[paneeltype: C-vormige geëxtrudeerde aluminium profielen 100R met afgeronde zijden] [breedte: 101 mm]
PM
[1]
#P3
[type randafwerking: d.m.v. kunststof einddoppen op de draagprofielen]
PM
[1]
#P3
[type randafwerking: d.m.v. een aluminium boeiboord 30 x 200 x 30 mm]
PM
[1]
#P4
[aluminium legering: EN AW-6060 T6 / T66]
PM
[1]
#P5
[oppervlaktebehandeling] [kleur]
PM
[1]
#P6
V-vormige geëxtrudeerde aluminium draagprofielen [afwerking] [type: SLR10 / SLR60V / SLR100]
PM
[1]
#P7
Horizontaal paneeldragers 100R [type: afstandhouder 0 mm, module 90 mm, schaduwhoek 60º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P7
Horizontaal paneeldragers 100R [type: afstandhouder 30 mm, module 120 mm, schaduwhoek 60º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P7
Horizontaal paneeldragers 100R [type: afstandhouder 0 mm, module 90 mm, schaduwhoek 45º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P7
Horizontaal paneeldragers 100R [type: afstandhouder 30 mm, module 120 mm, schaduwhoek 45º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P7
Verticaal paneeldragers 100R [type: afstandhouder 0 mm, module 90 mm, schaduwhoek 45º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P7
Verticaal paneeldragers 100R [type: afstandhouder 30 mm, module 120 mm, schaduwhoek 45º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]


Volgnr.  9
Hunter Douglas 100R Sun Louvre [optie] - Gebogen panelen

#P1
Gebogen panelen [radius: ...° / volgens plannen]]
PM
[1]



Volgnr.  10
Hunter Douglas 100R Sun Louvre [optie] - Hoekafwerking

#P1
Hoekafwerking [type: verstekhoek]
PM
[1]

#P1
Hoekafwerking [type: echte hoek]
PM
[1]

#P1
Hoekafwerking [type: open hoek]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

#●
Randafwerkingen.

#●
Draagprofielen.

#●
Paneeldragers.

#●
Gebogen panelen.

#●
Hoekafwerkingen.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Zonneroosters.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per stuk, afmetingen zijn ter plaatse te controleren.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

...
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Buitenzonwering op basis van geëxtrudeerde aluminium lamellen die een niet geringe hoeveelheid zonnewarmte tegenhouden en een perfecte balans van daglichtcontrole toelaat.  De zonneroosters worden horizontaal [vrij uitkragend], verticaal [voor de gevel], gecombineerd horizontaal en verticaal, onder een hoek of onder de vorm van gebogen panelen tegen de gevel gemonteerd.

.31.20.
Basiskenmerken:

De lamellen worden op een# modulair# vast# dragersysteem bestaande uit dragerprofielen met lamelhouders gemonteerd. De lamelhouders of dragertypes laten toe de gewenste schaduwwerking en doorkijkmogelijkheden te bepalen op basis van de gekozen montagehoek. 

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V.

#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas 100R Sun Louvre
31.22.
[neutraal] [type lamel 100R]
-
Type lamel:
geëxtrudeerde aluminium lamel van 100 mm breed

31.23.
[ophanging dragersysteem]
-
Type ophanging:
#horizontaal uitkragende zonwering op regelbaar (modulair) dragersysteem; SLR 100 en muurconsole
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#verticale zonwering op regelbaar (modulair) dragersysteem; SLR 60V en muurbevestiging
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#verticale zonwering op regelbaar (modulair) dragersysteem op SLR 10 en buisbeugel (secondaire constructie) op muurbevestiging
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#schuine zonwering onder hoek (() van ....° volgens plannen
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.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Panelen:

-
Materiaal:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminium uit legering EN AW-6060 T6 / T66 (AW-AlMgSi) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]

>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen - Deel 2: Mechanische eigenschappen = EN 755-2:2008 [1e uitg.] [ICS 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Vorm:
C-vormig, geëxtrudeerd met afgeronde zijden
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-
Doorsnede:
101 x 26 mm [b x h]
-
Wanddikte:
1,8 mm
-
Lengte:
... [maximaal 6000 mm]
-
Oppervlaktebehandeling:
#naturel geanodiseerd in laagdikte 20 µ volgens VOM1/A20/VB6
#naturel geanodiseerd in laagdikte 25 µ volgens VOM1/A25/VB6
#polyester poedercoating in laagdikte 60 µ (1 laag), glansgraad 70 % [standaard - afwijking op aanvraag]
#polyester poedercoating in laagdikte 90 µ (2 lagen), glansgraad 70 % [standaard - afwijking op aanvraag]
#PVDF
#...
-
Kleur:
... [volgens kleurenkaart- staal voorleggen]
.32.20.
Dragersysteem:

Het dragersysteem wordt gekozen in functie van de te realiseren beschaduwing. De panelen worden op een modulair dragersysteem bestaande uit dragerprofielen (rails) met paneelbeugels (lamelhauders) in combinatie met afstandblokken gemonteerd. De lamelhouders of dragertypes laten toe de gewenste schaduwwerking en doorkijkmogelijkheden te bepalen. 

.32.21.
Draagprofielen:

-
Materiaal:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminium draagprofielen uit legering EN AW-6060 T6 / T66 (AW-AlMgSi) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]

>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen - Deel 2: Mechanische eigenschappen = EN 755-2:2008 [1e uitg.] [ICS 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Vorm:
V-vormig

-
Type:
#SLR10 [verticaal op buisbeugel]
#SLR60V [verticaal op muurbevestiging]
#SLR100 [horizontaal op console]
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-
Oppervlakte-afwerking:
polyester poedercoating
-
Kleur:
RAL ... [suivant carte des coloris]
-
Profielafwerking:
d.m.v. kunststof einddoppen op de draagprofielen

-
Railsteun:
railklem met ringenset


Pro Memorie:

Het berekenen van de lokale windbelastingsfactor behoort tot de verantwoordelijkheid van de installateur; hij moet rekening houden met de voorschriften van de lokale overheid.
Voor hoeken, dakranden of speciale ontwerpen wordt bij het bepalen van de winddruk/-zuiging rekening gehouden met de bouwvoorschriften van de streek  in kwestie.

.32.22.
Paneeldragers:

-
Steunbevestiging:
steun wordt op de gevel bevestigd 
#met buisbeugel (secundaire constructie) [SRL 10]
#met muurbevestiging [SRL 60V]
#met console [SRL 100]
#met bijkomende bovenbeugel
-
Materiaal console:
thermisch verzinkt staal

#-
Materiaal bijkomende bovenbeugel:
voorgelakte en gemoffelde aluminiumstrip uit legering EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 1396 en ECCA-normen]
#1 [horizontaal modulair dragersysteem]

-
Type:
horizontale lamelhouders 100R direct in elkaar grijpend of in combinatie met afstandhouders [30 mm]
#afstandhouder 0 mm, module 90 mm, schaduwhoek 69º
#afstandhouder 30 mm, module 120 mm, schaduwhoek 53º
-
Hoek van panelen:
#60° [overkapingen]
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#45° [gevelrooster]
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-
Materiaal afstandhouders:
polycarbonaat

-
Kleur:
...
-
Afwijkende modulemaat:
... [afstandhouder fixeren met schroef]
#2 [verticaal  modulair dragersysteem]

-
Type:
verticale lamelhouders 100R direct in elkaar grijpend of in combinatie met afstandhouders [30 mm]
#afstandhouder 0 mm, module 90 mm, schaduwhoek 11º
#afstandhouder 30 mm, module 120 mm, schaduwhoek 34º
-
Hoek van panelen:
45° [gevelrooster]
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-
Materiaal voorsprongsteunen en afstandhouders:
polycarbonaat
-
Kleur:
...
-
Afwijkende modulemaat:
... [afstandhouder fixeren met schroef]
#.32.30.
Randafwerking: [optioneel]
-
Type:
door middel van een aluminium boeiboord
-
Vorm:

[image: image45.png]Q)




-
Afmetingen:
30 x 200 x 30 mm
-
Materiaal:
geëxtrudeerd aluminium

-
Kleur:
zelfde kleur als de lamellen
#.32.40.
Gebogen panelen: [optioneel]
-
Type:
de lamellen worden machinaal gebogen zodat ze exact de vorm van de gebogen gevel volgen
-
Radius:
#... [maximaal 10°]
#volgens detailplannen
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

…
.42.30.
Transport:

…
.42.40.
Opslag:

…
.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

De constructeur volgt nauwgezet de goedgekeurde detailtekeningen welke opgemaakt worden door de producent.

#De lamellen worden gekoppeld zodat er een ononderbroken belijning ontstaat.

#De hoeken worden uitgevoerd zoals aangeduid op de plannen:

#in verstek 
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#in een rechte hoek
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#in een open hoek
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#De gebogen lamellen  volgen perfecte de ronding van de gevelstructuur zoals aangeduid op de plannen.

.44.20.
Montage:

Uitsluitend door eigen montagedienst van de fabrikant of door hem erkende installateurs.

…
.44.30.
Bevestiging:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.




76.31.10.¦435.26.¦6060.66.
Buitenzonweringen, lamelsystemen, aluminium EN AW-6060 T6 / T66  11-03-10  HUNTER DOUGLAS  110HC Sun Louvre
(31.8) Ah4 (N2)



Volgnr.  11
Hunter Douglas 110HC Sun Louvre - Horizontale en schuine vaste zonneroosters op basis van geëxtrudeerde H-vormige aluminium panelen

#P1
Horizontale uitkragende vaste zonneroosters [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P1
Schuine uitkragende vaste zonneroosters [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P2
[type: o.b.v. geëxtrudeerde H-vormige aluminium panelen [lamel 110HC]] [hellingshoek]
PM
[1]

#P3
[type randafwerking: U-profiel / afgerond neusprofiel]
PM
[1]
#P4
[aluminium legering: EN AW-6060 T6 / T66]
PM
[1]
#P5
[oppervlaktebehandeling] [kleur]
PM
[1]
#P6
Geëxtrudeerde aluminium draagprofielen [afwerking]
PM
[1]
#P7
Paneeldragers [type: afstandhouder module 142 mm, schaduwhoek 75º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P7
Paneeldragers [type: afstandhouder module 162 mm, schaduwhoek 70º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P8
Optie gebogen panelen [radius]
PM
[1]


Volgnr.  12
Hunter Douglas 110HC Sun Louvre [optie] - Hoekafwerking

#P1
Hoekafwerking [type: verstekhoek]
PM
[1]

#P1
Hoekafwerking [type: echte hoek]
PM
[1]

#P1
Hoekafwerking [type: open hoek]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

#●
Randafwerkingen.

#●
Draagprofielen.

#●
Paneeldragers.

#●
Gebogen panelen.

#●
Hoekafwerkingen.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Zonneroosters.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per stuk, afmetingen zijn ter plaatse te controleren.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

...
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Uitkragend zonweringssysteem in een frame gemonteerd en gemaakt uit panelen op basis van geëxtrudeerde H-vormige, gebogen aluminium lamellen die een niet geringe hoeveelheid zonnewarmte tegenhouden. De zonneroosters worden horizontaal of onder een hoek op een draagstructuur tegen de gevel gemonteerd.

.31.20.
Basiskenmerken:

De lamellen worden in een voorgeassembleerd frame of als kit gemonteerd.
De lamellen worden met behulp van kunststof spuitgegoten afstandsblokken op hun plaats gehouden. De kunststof afstandsblokken laten toe een schaduwhoek van 75° of 70° te bekomen.

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V.

#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas 110HC Sun Louvre
31.22.
[neutraal] [type lamel 110HC]
-
Type lamel:
geëxtrudeerde aluminium lamel van 110 mm breed

31.23.
[ophanging dragersysteem]
-
Type ophanging:
horizontaal uitkragende zonwering
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.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Lamellen:

-
Materiaal:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminium uit legering EN AW-6060 T6 / T66 (AW-AlMgSi) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]

>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen - Deel 2: Mechanische eigenschappen = EN 755-2:2008 [1e uitg.] [ICS 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Vorm:
H-vormig, gebogen 110 mm breed met afgeronde zijden
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-
Doorsnede:
121,2 x 94 mm
-
Wanddikte:
2,0 mm
-
Lengte:
... [maximaal 6000 mm + afhankelijk van windbelasting]
-
Maximale overspanning:
1800 mm

-
Oppervlaktebehandeling:
#brut
#naturel geanodiseerd, laagdikte 20 µ, VOM1/A20/VB6
#polyester poedercoating, laagdikte 60 µ, glansgraad 70 %
-
Kleur:
... [volgens RAL, NCS,... kleurenkaart - staal voorleggen]
.32.20.
Dragersysteem:

Het dragersysteem bestaat uit geëxtrudeerde aluminium draagprofielen of gevelconsoles.
.32.21.
Draagprofielen:

-
Materiaal:
voorgelakte en gemoffelde geëxtrudeerd aluminiumdraagprofiel uit legering EN AW-6060 T6 / T66 (AW-AlMgSi) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]

-
Vorm, afmeting:
de eind- en koppel draagprofielen zijn 35 x 110 mm en 55 x 110 mm
De draagprofielen zijn voorzien van een open kamer van 100 x 9 mm om een stijve bevestiging op de bevestigingsconsoles aan de gevel mogelijk te maken
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-
Oppervlakte-afwerking:
polyester poedercoating
-
Kleur:
RAL ...

Pro Memorie:

Het berekenen van de lokale windbelastingsfactor behoort tot de verantwoordelijkheid van de installateur; hij moet rekening houden met de voorschriften van de lokale overheid.
Voor hoeken, dakranden of speciale ontwerpen wordt bij het bepalen van de winddruk/-zuiging rekening gehouden met de bouwvoorschriften van de streek  in kwestie.

.32.22.
Paneeldragers:

-
Type:
horizontale lamelhouders 110HC
#afstandhouder module 142 mm, schaduwhoek 75º
#afstandhouder module 162 mm, schaduwhoek 70º
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-
Materiaal:
polycarbonaat

-
Kleur:
#zwart 
#wit
#zilver
.32.23.
Randafwerking:
-
Type:
#U-profiel, 35 x 115 mm, dikte 2 mm
#afgerond neusprofiel, 95 x 115 mm, dikte 2 mm
#.32.30
Gebogen panelen: [optioneel]
-
Type:
de lamellen worden machinaal gebogen zodat ze exact de vorm van de gebogen gevel volgen
-
Radius:
#... [maximaal 10°]
#volgens detailplannen
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

…
.42.30.
Transport:

…
.42.40.
Opslag:

…
.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

De constructeur volgt nauwgezet de goedgekeurde detailtekeningen welke opgemaakt worden door de producent.

#De zonneroosters worden gekoppeld zodat er een ononderbroken belijning ontstaat.

#De hoeken worden uitgevoerd zoals aangeduid op de plannen:

#in verstek 
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#gefragmenteerd
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#in een open hoek
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#De gebogen zonneroosters volgen perfecte de ronding van de gevelstructuur zoals aangeduid op de plannen.

.44.20.
Montage:

Uitsluitend door eigen montagedienst van de fabrikant of door hem erkende installateurs.

…
.44.30.
Bevestiging:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.
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DEEL 7
SCHRIJNWERKEN
LOT 76
BUITENZONWERINGEN & -VERDUISTERINGEN
76.30.--.
BUITENZONWERINGEN - VASTE SYSTEMEN
76.31.00.
VASTE LAMELSYSTEMEN
76.31.10.
Buitenzonweringen, lamelsystemen, alg.  HUNTER DOUGLAS
76.31.10.¦435.13.¦3005.
Buitenzonweringen, lamelsystemen, aluminium EN AW-3005  HUNTER DOUGLAS  84R Sun Louvre
Volgnr.  1
P1
Zonneroosters 84R Sun Louvre [EN AW-3005] [kleur] [afmetingen] [hellingshoek] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]
#P2
Horizontale vaste dragersysteem A [type paneeldrager: SL-2 / SL-4 [EN AW-3005] [kleur]]
PM
[1]
#P2
Horizontale modulaire dragersysteem B [type paneelbeugel: 84R [EN AW-3005] [kleur]] [afstandhouder: 48 mm / 63 mm / 88 mm [polycarbonaat] [kleur]]
PM
[1]
#P2
Verticale vaste dragersysteem D [type paneeldrager: SL-4 / SL-5 / H3 [EN AW-3005] [kleur]]
PM
[1]
#P2
Verticale modulaire dragersysteem C [type paneelbeugel: 84R [EN AW-3005] [kleur]] [afstandhouder: 71 mm / 86 mm / 111 mm [polycarbonaat] [kleur]]
PM
[1]
#P3
Draagprofielen op buisbeugel en console [EN AW-3005] [type: SRL10] [kleur]
PM
[1]
#P3
Draagprofielen op console [EN AW-3005] [type: SRL40 / SRL60 / SRL60V / SRL 100] [kleur]
PM
[1]
#P4
Aluminium bijkomende bovenbeugel op console [EN AW-3005] [kleur]
PM
[1]
Volgnr.  2
#P1
Zonneroosters over de volledige lengte afgewerkt met een randprofiel [EN AW-3005] [kleur]
PM
[1]
Volgnr.  3
#P1
Gebogen panelen [radius: ...° / volgens plannen]]
PM
[1]
Volgnr.  4
#P1
Hoekafwerking [type: verstekhoek]
PM
[1]
#P1
Hoekafwerking [type: echte hoek]
PM
[1]
#P1
Hoekafwerking [type: open hoek]
PM
[1]
76.31.10.¦435.13.¦3005.
Buitenzonweringen, lamelsystemen, aluminium EN AW-3005  HUNTER DOUGLAS  70S & 132S Sun Louvre
P1
Zonneroosters [lameltype: 70S / 132S] Sun Louvre [EN AW-3005] [kleur] [afmetingen] [hellingshoek] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]
#P2
Verticale modulaire dragersysteem [type paneelbeugel: 70S [EN AW-3005] [kleur] [afstandhouder: 48 mm / 63 mm / 88 mm [polycarbonaat] [kleur]]
PM
[1]
#P2
Verticale modulaire dragersysteem [type paneelbeugel: 132S [EN AW-3005] [kleur] [afstandhouder: 88 mm / 2 x 63 mm / 2 x 88 mm [polycarbonaat] [kleur]]
PM
[1]
#P2
Horizontale modulaire dragersysteem [type paneelbeugel: 70S [EN AW-3005] [kleur] [afstandhouder: 48 mm / 63 mm / 88 mm [polycarbonaat] [kleur]]
PM
[1]
#P2
Horizontale modulaire dragersysteem [type paneelbeugel: 132S [EN AW-3005] [kleur] [afstandhouder: 88 mm / 2 x 63 mm / 2 x 88 mm [polycarbonaat] [kleur]]
PM
[1]
#P3
Draagprofielen op buisbeugel en console [EN AW-3005] [type: SRL10] [kleur]
PM
[1]
#P3
Draagprofielen op console [EN AW-3005] [type: SRL40 / SRL60 / SRL60V / SRL 100] [kleur]
PM
[1]
#P4
Aluminium bijkomende bovenbeugel op console [EN AW-3005] [kleur]
PM
[1]
Volgnr.  6
#P1
Zonneroosters over de volledige lengte afgewerkt met een randprofiel [EN AW-3005] [kleur]
PM
[1]
Volgnr.  7
#P1
Hoekafwerking [type: verstekhoek]
PM
[1]
#P1
Hoekafwerking [type: echte hoek]
PM
[1]
#P1
Hoekafwerking [type: open hoek]
PM
[1]
76.31.10.¦435.26.¦6060.66.
Buitenzonweringen, lamelsystemen, aluminium EN AW-6060 T6 / T66  HUNTER DOUGLAS  100R Sun Louvre
Volgnr.  8
#P1
Horizontaal uitkragende zonneroosters op regelbaar dragersysteem [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]
#P1
Verticaal uitkragende zonneroosters op modulair dragersysteem [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]
#P1
Verticaal uitkragende zonneroosters op modulair dragersysteem op secundaire constructie [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]
#P1
Verticaal schuine uitkragende zonneroosters onder hoek (() van ...° [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]
#P2
[paneeltype: C-vormige geëxtrudeerde aluminium profielen 100R met afgeronde zijden] [breedte: 101 mm]
PM
[1]
#P3
[type randafwerking: d.m.v. kunststof einddoppen op de draagprofielen]
PM
[1]
#P3
[type randafwerking: d.m.v. een aluminium boeiboord 30 x 200 x 30 mm]
PM
[1]
#P4
[aluminium legering: EN AW-6060 T6 / T66]
PM
[1]
#P5
[oppervlaktebehandeling] [kleur]
PM
[1]
#P6
V-vormige geëxtrudeerde aluminium draagprofielen [afwerking] [type: SLR10 / SLR60V / SLR100]
PM
[1]
#P7
Horizontaal paneeldragers 100R [type: afstandhouder 0 mm, module 90 mm, schaduwhoek 60º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P7
Horizontaal paneeldragers 100R [type: afstandhouder 30 mm, module 120 mm, schaduwhoek 60º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P7
Horizontaal paneeldragers 100R [type: afstandhouder 0 mm, module 90 mm, schaduwhoek 45º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P7
Horizontaal paneeldragers 100R [type: afstandhouder 30 mm, module 120 mm, schaduwhoek 45º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P7
Verticaal paneeldragers 100R [type: afstandhouder 0 mm, module 90 mm, schaduwhoek 45º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P7
Verticaal paneeldragers 100R [type: afstandhouder 30 mm, module 120 mm, schaduwhoek 45º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
Volgnr.  9
#P1
Gebogen panelen [radius: ...° / volgens plannen]]
PM
[1]
Volgnr.  10
#P1
Hoekafwerking [type: verstekhoek]
PM
[1]
#P1
Hoekafwerking [type: echte hoek]
PM
[1]
#P1
Hoekafwerking [type: open hoek]
PM
[1]
76.31.10.¦435.26.¦6060.66.
Buitenzonweringen, lamelsystemen, aluminium EN AW-6060 T6 / T66  HUNTER DOUGLAS  110HC Sun Louvre
Volgnr.  11
#P1
Horizontale uitkragende vaste zonneroosters [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]
#P1
Schuine uitkragende vaste zonneroosters [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]
#P2
[type: o.b.v. geëxtrudeerde H-vormige aluminium panelen [lamel 110HC]] [hellingshoek]
PM
[1]
#P3
[type randafwerking: U-profiel / afgerond neusprofiel]
PM
[1]
#P4
[aluminium legering: EN AW-6060 T6 / T66]
PM
[1]
#P5
[oppervlaktebehandeling] [kleur]
PM
[1]
#P6
Geëxtrudeerde aluminium draagprofielen [afwerking]
PM
[1]
#P7
Paneeldragers [type: afstandhouder module 142 mm, schaduwhoek 75º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P7
Paneeldragers [type: afstandhouder module 162 mm, schaduwhoek 70º] [polycarbonaat] [kleur]
PM
[1]
#P8
Optie gebogen panelen [radius]
PM
[1]
Volgnr.  12
#P1
Hoekafwerking [type: verstekhoek]
PM
[1]
#P1
Hoekafwerking [type: echte hoek]
PM
[1]
#P1
Hoekafwerking [type: open hoek]
PM
[1]
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