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DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 76
BUITENZONWERINGEN & -VERDUISTERINGEN

76.40.--.
BUITENZONWERINGEN - MOBIELE OF REGELBARE SYSTEMEN

76.42.00.
VOUW- EN SCHUIFSCHERMEN
76.42.10.
Buitenzonweringen, schuifschermen, alg.  11-03-10  HUNTER DOUGLAS
(31.8) Aa (N2)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het leveren en plaatsen van een verticale, verschuifbare buitenzonwering op basis van aluminium schuifschermen van het merk Hunter Douglas, met inbegrip van:

#-
de vaste houten lamellen,

#-
de draaibare houten lamellen,

-
de aluminium schermkaders,

-
de boven- en onderrails van het railsysteem,

-
de nodige bevestigingsmiddelen, koppelstukken, loopwagens, eindstoppen...

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

#-
...
.15.
Toepassing:

#-
...
.16.
Belangrijke opmerking:

#De wind- en bezonningstudie op basis van de positie en oriëntatie van de gevels, wordt uitgevoerd door #de installateur #de fabrikant van de zonwering en voorgelegd aan de architect ter goedkeuring.





76.42.10.¦512.31.1.
Buitenzonweringen, schuifschermen, hout / Western red cedar  11-03-10  HUNTER DOUGLAS
(31.8) Ai3 (N2)



Volgnr.  3
Hunter Douglas schuifschermen - Verticale schuifschermen op basis van beweegbare houten lamellen

P1
Verticale schuifschermen uit geschaafd Western red cedar hout [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P2
[schaduwingshoek: beweegbaar van 0º tot 85º]
PM
[1]
#P3
[lameltype: parallellogramvormig] [68 mm x 16 mm] [hartafstand: 67 mm]
PM
[1]
#P4
[oppervlaktebehandeling hout: onbehandeld]
PM
[1]
#P4
[oppervlaktebehandeling hout: geolied] [aantal lagen: 1 / 2] [tint]
PM
[1]
#P5
Draagprofielen, boven- en onderrails, toebehoren
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

#●
Draagprofielen.

#●
Boven- en onderrails.

#●
Toebehoren.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Schuifschermen.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per stuk, afmetingen zijn ter plaatse te controleren.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

...
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verticale buitenzonwering bestaande uit schuifschermen.

Het dragende deel van de schuifschermen is opgebouwd uit schermkaders samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium kokerprofielen. De schermen hebben een slanke boven- en onderrail waarmee ze zowel op de gevel als tussen vloer en plafond kunnen gemonteerd worden.

De schermkaders lopen via de bijhorende loopwagens in de ondergeleider en m.b.v. eindstoppen kan de eindpositie van de schermen ingesteld worden.

In de schermkaders zijn beweegbare houten lamellen gemonteerd die toelaten het vereiste beschaduwingsniveau in te stellen.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V.

#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas regelbare schuifschermen

#.31.22.
[neutraal] [schuifschermsysteem)

-
Schermafmetingen:
#... x ... mm [breedte x hoogte]
#volgens de detailtekeningen
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Pro Memorie:


De maximale schermhoogte wordt bepaald in functie van de schermbreedte en de lokale windbelasting. Het montagebedrijf dient hiervoor rekening te houden met de locale regelgeving.


De maximale schermbreedte wordt bepaald in functie van het type lamel.

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De schuifschermen bestaan uit de volgende componenten:

-
Kader.

-
Lamellen.

-
Geleidingsrails.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Kader: [type 2]
-
Materiaal kaderprofiel:
geëxtrudeerd aluminium draagprofielen uit legering EN AW-6060 T6 / T66 (AW-AlMgSi) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]

>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen - Deel 2: Mechanische eigenschappen = EN 755-2:2008 [1e uitg.] [ICS 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Doorsnede kokerprofiel:
40 x 60 mm
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.32.22.
Lamellen:

-
Type lamel:
regelbaar

-
Houtsoort:
geschaafd Western red cedar hout

-
Schaduwingshoek:
beweegbaar van 0º tot 90º [horizontaal tot vlak gesloten]
-
Vorm en afmetingen:
parallellogramvormig 68 mm x 16 mm
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-
Hartafstand tussen lamellen:
67 mm

-
Lamelophanging:
met door de fabrikant ontwikkelde synthetische onderdelen uit zwart glasvezelversterkt kunststof en roestvast staal bevestigingsmiddelen in kwaliteit A2 (304)
[image: image4.png]



.32.23.
Geleidingsrail:

-
Bovenrail:
rechthoekige bovenrail uit geëxtrudeerd aluminium
34 x 40 mm [b x h]
-
Onderrail:
T-profiel uit geëxtrudeerd aluminium, 50 x 50 mm

-
Oppervlaktebehandeling rails:
zoals kaderframe

-
Boven- en onderailbevestiging:
met behulp van aluminium beugels

-
Toebehoren:
loopwagens, ondergeleiders en eindstoppen uit aluminium, kunststof en roestvast staal

.32.30.
Afwerkingen:

#1 [geanodiseerd]

-
Oppervlaktebehandeling:
#naturel geanodiseerd in laagdikte 20 µ volgens VOM1/A20/VB6
#naturel geanodiseerd in laagdikte 25 µ volgens VOM1/A25/VB6
#in kleur ... geanodiseerd in laagdikte 20 µ [beperkt gamma]

#2 [polyester poedercoating]

-
Oppervlaktebehandeling:
#polyester poedercoating in laagdikte 60 µ (1 laag), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#polyester poedercoating in laagdikte 90 µ (2 lagen), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
-
Kleur:
... [RAL- of andere industriestandaard, op voorwaarde dat een kleurmonster beschikbaar is]
#3 [hout]

-
Oppervlaktebehandeling houten lamellen:
#onbehandeld [oppervlak wordt zilvergrijs na enkele maanden]
#behandeld met geolied in 1 laag
#behandeld met geolied in 2 lagen

#-
Tint oppervlaktebehandeling:
...
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

…
.42.30.
Transport:

…
.42.40.
Opslag:

…
.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

De constructeur volgt nauwgezet de goedgekeurde detailtekeningen welke opgemaakt worden door de producent.

.44.20.
Montage:

Uitsluitend door eigen montagedienst van de fabrikant of door hem erkende installateurs.

…
.50.
COORDINATIE

.53.
Tijdens uitvoering:

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

Kopie van een uitvoerig detailplan van het mechanisme te worden voorgelegd.

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

Alle bestanddelen van de schuifschermen dienen te beantwoorden aan de door #de fabrikant# Helioscreen Projects, Hunter Douglas Belgium voorgeschreven normen.

.65.
Na uitvoering:

…
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Hunter Douglas NV

Dijkstraat 26

Industriezone E17/1080

BE 9160 Lokeren

Tel.: 09 340 44 66

Fax.: 09 340 44 86

www.hunterdouglas.be


info@hunterdouglas.be
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