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2DEEL 7
SCHRIJNWERKEN


2LOT 76
BUITENZONWERINGEN & -VERDUISTERINGEN


276.40.--.
BUITENZONWERINGEN - MOBIELE OF REGELBARE SYSTEMEN


276.43.00.
REGELBARE AEROFOILS, AEROWINGS EN AEROSCREENS


276.43.10.
Buitenzonweringen, aerofoils, alg.  HUNTER DOUGLAS


376.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Buitenzonweringen, aerofoils, geëxtrudeerde aluminium NBN EN 755-2 AW-6063 T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils  200AF tot 450AF


3Volgnr.  1


3Hunter Douglas Aerofoils 200AF tot 450AF - Horizontale, verticale of schuine zonneroosters met vaste vleugelvormige lamellen in draagconstructie uit koker profielen


3Volgnr.  2


3Hunter Douglas Aerofoils [optie] - Hoekafwerking


776.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Buitenzonweringen, aerofoils, geëxtrudeerde aluminium NBN EN 755-2 AW-6063 T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF tot 300AF


7Volgnr.  3


7Hunter Douglas Aerofoils 200AF tot 300AF - Horizontale en verticale zonneroosters met vaste vleugelvormige lamellen bevestigd met V-console


1076.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Buitenzonweringen, aerofoils, geëxtrudeerde aluminium NBN EN 755-2 AW-6063 T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 350AF totAF


10Volgnr.  4


10Hunter Douglas Aerofoils 350AF tot 450AF - Horizontale en verticale zonneroosters met vaste vleugelvormige lamellen bevestigd met schotelconsole


1376.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Buitenzonweringen, aerofoils, geëxtrudeerde aluminium NBN EN 755-2 AW-6063 T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF tot 450AF


13Volgnr.  5


13Hunter Douglas Aerofoils 200AF tot 450AF - Horizontale en verticale beweegbare zonneroosters op basis van vleugelvormige aluminium profielen in draagconstructie uit vlakke strip


13Volgnr.  6


13Hunter Douglas Aerofoils [vervolg] - Aandrijvingen, bedieningen, ...


17Hunter Douglas - posten voor de meetstaat






DEEL 7
SCHRIJNWERKEN

LOT 76
BUITENZONWERINGEN & -VERDUISTERINGEN

76.40.--.
BUITENZONWERINGEN - MOBIELE OF REGELBARE SYSTEMEN

76.43.00.
REGELBARE AEROFOILS, AEROWINGS EN AEROSCREENS
76.43.10.
Buitenzonweringen, aerofoils, alg.  11-03-10  HUNTER DOUGLAS
(31.8) Na (N2)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het leveren en plaatsen van een #vaste #regelbare #buitenzonwering op basis van vleugelvormige aluminiumprofielen of -lamellen van het merk Hunter Douglas, met inbegrip van:

-
de vleugelvormige aluminiumprofielen,

-
de draagconstructie,

#-
de paneeldraagprofielen,

-
de eventuele hoekstukken,
-
de nodige bevestigingsmiddelen, koppelstukken, ...

-
De panelen worden volgens de detailplannen op een

#-
horizontaal uitkragend zonnerooster gemonteerd

#-
verticale draagconstructie gemonteerd

#-
uitkragend zonnerooster onder een hoek van ... gemonteerd

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
Het aandrijf- en bedieningssysteem van de regelbare zonwering

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

#De wind- en bezonningstudie op basis van de positie en oriëntatie van de gevels, wordt uitgevoerd door #de installateur #de fabrikant #van de zonwering en voorgelegd aan de architect ter goedkeuring.
.50.
COORDINATIE

.53.
Tijdens uitvoering:

…
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

Kopie van een uitvoerig detailplan van het mechanisme te worden voorgelegd.

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

Alle bestanddelen van de aerofoils dienen te beantwoorden aan de door #de fabrikant# Hunter Douglas Belgium voorgeschreven normen.

.65.
Na uitvoering:

…




76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Buitenzonweringen, aerofoils, geëxtrudeerde aluminium NBN EN 755-2 AW-6063 T66  11-03-10  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils  200AF tot 450AF
(31.8) Nh4 (N2)


Volgnr.  1
Hunter Douglas Aerofoils 200AF tot 450AF - Horizontale, verticale of schuine zonneroosters met vaste vleugelvormige lamellen in draagconstructie uit koker profielen
P1
Zonneroosters met vaste vleugelvormige lamellen in draagconstructie [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P2
[hellingshoek lamellen: vast ...°]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 200AF [200 x 45 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 250AF [250 x 51 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 300AF [300 x 56 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 350AF [350 x 60 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 400AF [400 x 63 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 450AF [450 x 66 mm]]
PM
[1]
#P4
[aluminiumsoort: EN 755-2 AW-6063 T66] [oppervlaktebehandeling lamellen] [kleur]
PM
[1]
#P5
[ophanging draagconstructie: verticaal ... volgens plannen]
PM
[1]
#P5
[ophanging draagconstructie: horizontaal ... volgens plannen]
PM
[1]
#P5
[ophanging draagconstructie: schuine onder hoek van ...° volgens plannen]
PM
[1]


Volgnr.  2
Hunter Douglas Aerofoils [optie] - Hoekafwerking

#P1
Hoekafwerking [type: verstekhoek met drager op de hoek]
PM
[1]

#P1
Hoekafwerking [type: verstekhoek gelast, zonder drager op de hoek]
PM
[1]

#P1
Hoekafwerking [type: open hoek]
PM
[1]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

#●
Hoekafwerking.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Zonneroosters.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per stuk, afmetingen zijn ter plaatse te controleren.

.30.
MATERIALEN

.30.10.
Belangrijke opmerking:

...
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Buitenzonwering op basis van geëxtrudeerde, vleugelvormige aluminiumprofielen die een constante zonwering met behoud van een goed zicht naar buiten toelaat. De zonneroosters kunnen horizontaal [vrij uitkragend], verticaal [voor de gevel] of onder een hoek tegen de gevel gemonteerd worden.

.31.20.
Basiskenmerken:

De lamellen worden op een vast dragersysteem bestaande uit dragerprofielen met lamelhouders gemonteerd. De lamelhouders of dragertypes laten toe de gewenste schaduwwerking en doorkijkmogelijkheden te bepalen op basis van de gekozen montagehoek. 

.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V.

#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas vaste Aerofoils
#-
Type:
vaste lamellen in draagconstructie uit koker profielen

31.22.
[neutraal] [type lamel 200AF - 250AF - 300AF - 350AF - 400AF - 450AF]
-
Type lamel:
aluminium geëxtrudeerde lensvormig profiel
#200AF
#250AF
#300AF
#350AF
#400AF
#450AF
31.23.
[ophanging dragersysteem]
-
Type ophanging:
#verticale zonwering met vaste lamellen in draagconstructie uit kokerprofiel voor de gevel gemonteerd
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#horizontale zonwering met vaste lamellen in draagconstructie uit kokerprofielen vrij uitkragend gemonteerd
#schuine zonwering onder hoek van ...° volgens plannen tegen de gevel gemonteerd zonwering met vaste lamellen in draagconstructie uit kokerprofielen

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De zonweringen bestaan uit de volgende componenten:

-
Lamellen.

-
Draaagsysteem.

#-
Hoekafwerking.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Lamellen: [aerofoils]
-
Materiaal:
aluminiumlegering volgens EN 755-2 AW-6063 T66 (AW-AlMg0.7Si) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]
>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen - Deel 2: Mechanische eigenschappen = EN 755-2:2008 [1e uitg.] [ICS 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Vorm:
vleugelvormig
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-
Afmetingen:
#200 x 45 mm, wanddikte 2 mm [200AF]
#250 x 51 mm, wanddikte 2 mm [250AF]
#300 x 56 mm, wanddikte 2 mm [300AF]
#350 x 60 mm, wanddikte 2 mm [350AF]
#400 x 63 mm, wanddikte 2 mm [400AF]
#450 x 66 mm, wanddikte 2 mm [450AF]
-
Lengte [overspanning]:
... mm [maximaal 7250 mm,  overspanning afhankelijk van lameltype en windlast]
#1 [geanodiseerd]
-
Oppervlaktebehandeling:
#naturel geanodiseerd in laagdikte 20 µ volgens VOM1/A20/VB6
#naturel geanodiseerd in laagdikte 25 µ volgens VOM1/A25/VB6
#in kleur ... geanodiseerd in laagdikte 20 µ [beperkt gamma]
#2 [polyester poedercoating]
-
Oppervlaktebehandeling:
#polyester poedercoating in laagdikte 60 µ (1 laag), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#polyester poedercoating in laagdikte 90 µ (2 lagen), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#PVDF poedercoating in laagdikte 30 µ (2 laag), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#PVDF poedercoating in laagdikte 40 µ (3 lagen), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
-
Kleur:
... [RAL- of andere industriestandaard, op voorwaarde dat een kleurmonster beschikbaar is]
.32.22.
Dragersysteem: [vaste lamellen]
-
Draagconstructie:
de constructie dient geschikt en van voldoende sterkte te zijn om de voorkomende belastingen te weerstaan. Direct contact tussen staal en aluminium dient te worden voorkomen.

-
Montagehoek:
op de draagconstructie worden met behulp van bevestigingsschijven en lamelhouders, de gewenste hoek op de draagconstructie voorgemonteerd.
De lamellen klikken hier vervolgens middels een schuivend U-profiel overheen.
...° [instelbaar in stappen van 5° tussen 0° en 180°]
-
Lamelophanging:
door m.v. een door de fabrikant ontwikkeld lamelhouder en bevestigingsschijf uit glasvezelversterkt nylon (GF PA6) en schuifvend-U-profiel uit geëxtrudeerd aluminium

-
Hartafstand tussen lamellen:
... mm [standaard geldt hartafstand = lamelbreedte]
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#.32.23.
Hoekafwerking: [optioneel]
-
Type:
#verstekhoek met drager op de hoek
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#verstekhoek gelast, zonder drager op de hoek
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#open hoek
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.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

…
.42.30.
Transport:

…
.42.40.
Opslag:

…
.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

De constructeur volgt nauwgezet de goedgekeurde detailtekeningen welke opgemaakt worden door de producent.

.44.20.
Montage:

Uitsluitend door eigen montagedienst van de fabrikant of door hem erkende installateurs.

…
.44.30.
Bevestiging:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.





76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Buitenzonweringen, aerofoils, geëxtrudeerde aluminium NBN EN 755-2 AW-6063 T66  11-03-10  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF tot 300AF
(31.8) Nh4 (N2)



Volgnr.  3
Hunter Douglas Aerofoils 200AF tot 300AF - Horizontale en verticale zonneroosters met vaste vleugelvormige lamellen bevestigd met V-console
P1
Zonneroosters met vaste vleugelvormige lamellen bevestigd met V-console [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P2
[hellingshoek lamellen: 0° / 30° / 45°]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 200AF [200 x 45 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 250AF [250 x 51 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 300AF [300 x 56 mm]]
PM
[1]
#P4
[aluminiumsoort: EN 755-2 AW-6063 T66] [oppervlaktebehandeling lamellen] [kleur]
PM
[1]
#P5
[ophanging V-console: horizontaal ... volgens plannen]
PM
[1]
#P5
[ophanging V-console: verticaal ... volgens plannen]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

#●
Hoekafwerking.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Zonneroosters.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per stuk, afmetingen zijn ter plaatse te controleren.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

...
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Buitenzonwering op basis van geëxtrudeerde, vleugelvormige aluminiumprofielen die een constante zonwering met behoud van een goed zicht naar buiten toelaat. De zonneroosters kunnen horizontaal [vrij uitkragend] ou verticaal [voor de gevel] tegen de gevel gemonteerd worden.

.31.20.
Basiskenmerken:

De vaste lamellen worden op V-consoles gemonteerd. Het systeem laat toe de gewenste schaduwering en doorkijkmogelijkheden te bepalen op basis van de gekozen montagehoek

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V.

#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas vaste Aerofoils
#-
Type:
vaste lamellen bevestigd met V-console

31.22.
[neutraal] [type lamel 200AF - 250AF - 300AF]
-
Type lamel:
aluminium geëxtrudeerde lensvormig profiel
#200AF
#250AF
#300AF

31.23.
[ophanging dragersysteem]
-
Type ophanging:
#horizontale zonwering met vaste lamellen op V-consoles gemonteerd
[image: image7.png]Za




#verticale zonwering met vaste lamellen op V-consoles gemonteerd

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De zonweringen bestaan uit de volgende componenten:

-
Lamellen.

-
Draaagsysteem.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Lamellen: [aerofoils]
-
Materiaal:
aluminiumlegering volgens EN 755-2 AW-6063 T66 (AW-AlMg0.7Si) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]
>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen - Deel 2: Mechanische eigenschappen = EN 755-2:2008 [1e uitg.] [ICS 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Vorm:
vleugelvormig
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-
Afmetingen:
#200 x 45 mm, wanddikte 2 mm [200AF]
#250 x 51 mm, wanddikte 2 mm [250AF]
#300 x 56 mm, wanddikte 2 mm [300AF]
-
Lengte [overspanning]:
... mm [maximaal 7250 mm,  overspanning afhankelijk van lameltype en windlast]
#1 [geanodiseerd]
-
Oppervlaktebehandeling:
#naturel geanodiseerd in laagdikte 20 µ volgens VOM1/A20/VB6
#naturel geanodiseerd in laagdikte 25 µ volgens VOM1/A25/VB6
#in kleur ... geanodiseerd in laagdikte 20 µ [beperkt gamma]
#2 [polyester poedercoating]
-
Oppervlaktebehandeling:
#polyester poedercoating in laagdikte 60 µ (1 laag), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#polyester poedercoating in laagdikte 90 µ (2 lagen), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#PVDF poedercoating in laagdikte 30 µ (2 laag), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#PVDF poedercoating in laagdikte 40 µ (3 lagen), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
-
Kleur:
... [RAL- of andere industriestandaard, op voorwaarde dat een kleurmonster beschikbaar is]
.32.22.
Dragersysteem: [vaste lamellen]
-
Draagconstructie:
de constructie dient geschikt en van voldoende sterkte te zijn om de voorkomende belastingen te weerstaan. Direct contact tussen staal en aluminium dient te worden voorkomen.

-
Lamelophanging:
d.m.v. V-consoles direct naar achterliggende gevel
-
Montagehoek:
...° [0° of 30 of 45°°]
-
Hartafstand tussen lamellen:
... mm [standaard geldt hartafstand =  lamelbreedte]
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

…
.42.30.
Transport:

…
.42.40.
Opslag:

…
.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

De constructeur volgt nauwgezet de goedgekeurde detailtekeningen welke opgemaakt worden door de producent.

.44.20.
Montage:

Uitsluitend door eigen montagedienst van de fabrikant of door hem erkende installateurs.

…
.44.30.
Bevestiging:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.





76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Buitenzonweringen, aerofoils, geëxtrudeerde aluminium NBN EN 755-2 AW-6063 T66  11-03-10  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 350AF totAF 
(31.8) Nh4 (N2)



Volgnr.  4
Hunter Douglas Aerofoils 350AF tot 450AF - Horizontale en verticale zonneroosters met vaste vleugelvormige lamellen bevestigd met schotelconsole
P1
Zonneroosters met vaste vleugelvormige lamellen bevestigd met schotelconsole [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P2
[hellingshoek lamellen: 0° / 30° / 45°]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 350AF [350 x 60 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 400AF [400 x 63 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 450AF [450 x 66 mm]]
PM
[1]
#P4
[aluminiumsoort: EN 755-2 AW-6063 T66] [oppervlaktebehandeling lamellen] [kleur]
PM
[1]
#P5
[ophanging schotelconsole: verticaal ... volgens plannen]
PM
[1]
#P5
[ophanging schotelconsole: horizontaal ... volgens plannen]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

#●
Hoekafwerking.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Zonneroosters.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per stuk, afmetingen zijn ter plaatse te controleren.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

...
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Buitenzonwering op basis van geëxtrudeerde, vleugelvormige aluminiumprofielen die een constante zonwering met behoud van een goed zicht naar buiten toelaat. De zonneroosters kunnen horizontaal [vrij uitkragend] of verticaal [voor de gevel] tegen de gevel gemonteerd worden.

.31.20.
Basiskenmerken:

De vaste lamellen worden op schotelconsole gemonteerd. Het systeem laat toe de gewenste schaduwering en doorkijkmogelijkheden te bepalen op basis van de gekozen montagehoek

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V.

#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas vaste Aerofoils
#-
Type:
vaste lamellen bevestigd met schotelconsole

31.22.
[neutraal] [type lamel 350AF - 400AF - 450AF]
-
Type lamel:
aluminium geëxtrudeerde lensvormig profiel
#350AF
#400AF
#450AF

31.23.
[ophanging dragersysteem]
-
Type ophanging:
#horizontale zonwering met vaste lamellen op schotelconsoles gemonteerd
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#verticale zonwering met vaste lamellen op schotelconsoles gemonteerd

.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De zonweringen bestaan uit de volgende componenten:

-
Lamellen.

-
Draaagsysteem.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Lamellen: [aerofoils]
-
Materiaal:
aluminiumlegering volgens EN 755-2 AW-6063 T66 (AW-AlMg0.7Si) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]
>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen - Deel 2: Mechanische eigenschappen = EN 755-2:2008 [1e uitg.] [ICS 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Vorm:
vleugelvormig
[image: image10.png]



-
Afmetingen:
#350 x 60 mm, wanddikte 2 mm [350AF]
#400 x 63 mm, wanddikte 2 mm [400AF]
#450 x 66 mm, wanddikte 2 mm [450AF]
-
Lengte [overspanning]:
... mm [maximaal 7250 mm,  overspanning afhankelijk van lameltype en windlast]
#1 [geanodiseerd]
-
Oppervlaktebehandeling:
#naturel geanodiseerd in laagdikte 20 µ volgens VOM1/A20/VB6
#naturel geanodiseerd in laagdikte 25 µ volgens VOM1/A25/VB6
#in kleur ... geanodiseerd in laagdikte 20 µ [beperkt gamma]
#2 [polyester poedercoating]
-
Oppervlaktebehandeling:
#polyester poedercoating in laagdikte 60 µ (1 laag), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#polyester poedercoating in laagdikte 90 µ (2 lagen), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#PVDF poedercoating in laagdikte 30 µ (2 laag), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#PVDF poedercoating in laagdikte 40 µ (3 lagen), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
-
Kleur:
... [RAL- of andere industriestandaard, op voorwaarde dat een kleurmonster beschikbaar is]
.32.22.
Dragersysteem: [vaste lamellen]
-
Draagconstructie:
de constructie dient geschikt en van voldoende sterkte te zijn om de voorkomende belastingen te weerstaan. Direct contact tussen staal en aluminium dient te worden voorkomen.

-
Lamelophanging:
d.m.v. schotelconsoles direct naar achterliggende gevel
-
Montagehoek:
...° [0° of 30 of 45°°]
-
Hartafstand tussen lamellen:
... mm [standaard geldt hartafstand = lamelbreedte]
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

…
.42.30.
Transport:

…
.42.40.
Opslag:

…
.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

De constructeur volgt nauwgezet de goedgekeurde detailtekeningen welke opgemaakt worden door de producent.

.44.20.
Montage:

Uitsluitend door eigen montagedienst van de fabrikant of door hem erkende installateurs.

…
.44.30.
Bevestiging:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.





76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Buitenzonweringen, aerofoils, geëxtrudeerde aluminium NBN EN 755-2 AW-6063 T66  11-03-10  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF tot 450AF
(31.8) Nh4 (N2)



Volgnr.  5
Hunter Douglas Aerofoils 200AF tot 450AF - Horizontale en verticale beweegbare zonneroosters op basis van vleugelvormige aluminium profielen in draagconstructie uit vlakke strip
P1
Zonneroosters met regelbare vleugelvormige lamellen in draagconstructie uit vlakke strip [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]

#P2
[hellingshoek]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 200AF [200 x 45 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 250AF [250 x 51 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 300AF [300 x 56 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 350AF [350 x 60 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 400AF [400 x 63 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 450AF [450 x 66 mm]]
PM
[1]
#P4
[aluminiumsoort: EN 755-2-6063-T66] [oppervlaktebehandeling lamellen] [kleur]
PM
[1]
#P5
[ophanging dragersysteem: beweegbare lamellen in draagconstructie uit vlakke strip]
PM
[1]
#P5
[ophanging dragersysteem: beweegbare lamellen in draagconstructie uit vlakke strip onder hoek van ... ° volgens plannen]
PM
[1]


Volgnr.  6
Hunter Douglas Aerofoils [vervolg] - Aandrijvingen, bedieningen, ...

#P1
[aandrijvingen: binnen / buiten / handmatig / elektrisch]
FH
[st]
#P2
[bedieningen: individueel / gegroupeerd / automatisch / ...]
FH
[st]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.20.
Pro Memorie. [PM]
.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
●
Kenmerken.

#●
Hoekafwerking.

.22.16.
Statistische eenheden:

.22.16.10.
Per stuk. [st]
●
Zonneroosters.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Per stuk, afmetingen zijn ter plaatse te controleren.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

...
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

...
.31.
Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Buitenzonwering op basis van geëxtrudeerde, vleugelvormige aluminiumprofielen die een constante of regelbare zonwering met behoud van een goed zicht naar buiten toelaat.  De zonneroosters worden horizontaal [vrij uitkragend], verticaal [voor de gevel] of onder een hoek tegen de gevel gemonteerd.

.31.20.
Basiskenmerken:

De vaste of beweegbare lamellen worden op een dragersysteem bestaande uit dragerprofielen met lamelhouders gemonteerd. De lamelhouders of dragertypes laten toe de gewenste schaduwwerking en doorkijkmogelijkheden te bepalen op basis van de gekozen montagehoek. 

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas N.V.

#-
Handelsmerk:
Hunter Douglas Aerofoils
31.22.
[neutraal] [type lamel 200AF - 250AF - 300AF - 350AF - 400AF - 450AF]
-
Type lamel:
aluminium geëxtrudeerde lensvormig profiel
#200AF
#250AF
#300AF
#350AF
#400AF
#450AF

31.23.
[ophanging dragersysteem]
-
Type ophanging:
#verticale zonwering met beweegbare lamellen in draagconstructie uit vlakke strip
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#horizontale zonwering met beweegbare lamellen in draagconstructie uit vlakke strip
#schuine zonwering onder hoek van ...° volgens plannen met beweegbare lamellen in draagconstructie uit vlakke strip
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De zonweringen bestaan uit de volgende componenten:

-
Lamellen.

-
Draaagsysteem.

-
Aandrijfsysteem.

#-
Hoekafwerking.

.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Lamellen: [aerofoils]
-
Materiaal:
aluminiumlegering volgens EN 755-2 AW-6063 T66 (AW-AlMg0.7Si) of een daarmee overeenkomende legering [conform EN 755-2 en ECCA-normen]
>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen - Deel 2: Mechanische eigenschappen = EN 755-2:2008 [1e uitg.] [ICS 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
-
Vorm:
vleugelvormig
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-
Afmetingen:
#200 x 45 mm, wanddikte 2 mm [200AF]
#250 x 51 mm, wanddikte 2 mm [250AF]
#300 x 56 mm, wanddikte 2 mm [300AF]
#350 x 60 mm, wanddikte 2 mm [350AF]
#400 x 63 mm, wanddikte 2 mm [400AF]
#450 x 66 mm, wanddikte 2 mm [450AF]
-
Lengte [overspanning]:
... mm [maximaal 7250 mm,  overspanning afhankelijk van lameltype en windlast]
#1 [geanodiseerd]
-
Oppervlaktebehandeling:
#naturel geanodiseerd in laagdikte 20 µ volgens VOM1/A20/VB6
#naturel geanodiseerd in laagdikte 25 µ volgens VOM1/A25/VB6
#in kleur ... geanodiseerd in laagdikte 20 µ [beperkt gamma]
#2 [polyester poedercoating]
-
Oppervlaktebehandeling:
#polyester poedercoating in laagdikte 60 µ (1 laag), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#polyester poedercoating in laagdikte 90 µ (2 lagen), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#PVDF poedercoating in laagdikte 30 µ (2 laag), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
#PVDF poedercoating in laagdikte 40 µ (3 lagen), 
glansgraad 70 % [of afwijkend op verzoek]
-
Kleur:
... [RAL- of andere industriestandaard, op voorwaarde dat een kleurmonster beschikbaar is]
#.32.22.
Dragersysteem: [beweegbare lamellen]
-
Draagconstructie:
de constructie dient geschikt en van voldoende sterkte te zijn om de voorkomende belastingen te weerstaan. Direct contact tussen staal en aluminium dient te worden voorkomen
-
Instelbare hoek:
het lamellensysteem is instelbaar zodat de lamelhoek kan geregeld worden tussen 0° en 120°

-
Lamelophanging:
de beweegbare lamellen, voorzien van kopschotten, lagerblokken [HDPE] en assen [RVS], worden tussen de draagconstructie gebracht
De lamellen worden met elkaar verbonden d.m.v. een drijfstang [RVS], bevestigd aan de kopschotten
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-
Hartafstand tussen lamellen:
... mm [standaard geldt hartafstand = lamelbreedte – 10 mm]
.32.23.
Aandrijfsysteem: [beweegbare lamellen]
-
Aandrijving:
#binnen
#buiten
#handmatig
#elektrisch d.m.v. spindelmotor 230V/50Hz
#elektrisch d.m.v. spindelmotor 380V/60Hz
-
Bediening:
#individuele bediening
#gegroepeerde bediening ... groepen / ... verdiepingen / ... gevels
#automatisch besturingssysteem type ...
-
Bekabeling:
zie ...
#.32.24.
Hoekafwerking:
-
Type:
open hoek
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.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

.41.11.
Kenmerken van de werfruimte:

…
.42.
Algemene voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

…
.42.30.
Transport:

…
.42.40.
Opslag:

…
.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Detailplan:

De constructeur volgt nauwgezet de goedgekeurde detailtekeningen welke opgemaakt worden door de producent.

.44.20.
Montage:

Uitsluitend door eigen montagedienst van de fabrikant of door hem erkende installateurs.

…
.44.30.
Bevestiging:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.
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DEEL 7
SCHRIJNWERKEN
LOT 76
BUITENZONWERINGEN & -VERDUISTERINGEN
76.40.--.
BUITENZONWERINGEN - MOBIELE OF REGELBARE SYSTEMEN
76.43.00.
REGELBARE AEROFOILS, AEROWINGS EN AEROSCREENS
76.43.10.
Buitenzonweringen, aerofoils, alg.  HUNTER DOUGLAS
76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Buitenzonweringen, aerofoils, geëxtrudeerde aluminium NBN EN 755-2 AW-6063 T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils  200AF tot 450AF
Volgnr.  1
P1
Zonneroosters met vaste vleugelvormige lamellen in draagconstructie [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]
#P2
[hellingshoek lamellen: vast ...°]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 200AF [200 x 45 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 250AF [250 x 51 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 300AF [300 x 56 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 350AF [350 x 60 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 400AF [400 x 63 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 450AF [450 x 66 mm]]
PM
[1]
#P4
[aluminiumsoort: EN 755-2 AW-6063 T66] [oppervlaktebehandeling lamellen] [kleur]
PM
[1]
#P5
[ophanging draagconstructie: verticaal ... volgens plannen]
PM
[1]
#P5
[ophanging draagconstructie: horizontaal ... volgens plannen]
PM
[1]
#P5
[ophanging draagconstructie: schuine onder hoek van ...° volgens plannen]
PM
[1]
Volgnr.  2
#P1
Hoekafwerking [type: verstekhoek met drager op de hoek]
PM
[1]
#P1
Hoekafwerking [type: verstekhoek gelast, zonder drager op de hoek]
PM
[1]
#P1
Hoekafwerking [type: open hoek]
PM
[1]
76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Buitenzonweringen, aerofoils, geëxtrudeerde aluminium NBN EN 755-2 AW-6063 T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF tot 300AF
Volgnr.  3
P1
Zonneroosters met vaste vleugelvormige lamellen bevestigd met V-console [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]
#P2
[hellingshoek lamellen: 0° / 30° / 45°]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 200AF [200 x 45 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 250AF [250 x 51 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 300AF [300 x 56 mm]]
PM
[1]
#P4
[aluminiumsoort: EN 755-2 AW-6063 T66] [oppervlaktebehandeling lamellen] [kleur]
PM
[1]
#P5
[ophanging V-console: horizontaal ... volgens plannen]
PM
[1]
#P5
[ophanging V-console: verticaal ... volgens plannen]
PM
[1]
76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Buitenzonweringen, aerofoils, geëxtrudeerde aluminium NBN EN 755-2 AW-6063 T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 350AF totAF
Volgnr.  4
P1
Zonneroosters met vaste vleugelvormige lamellen bevestigd met schotelconsole [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]
#P2
[hellingshoek lamellen: 0° / 30° / 45°]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 350AF [350 x 60 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 400AF [400 x 63 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 450AF [450 x 66 mm]]
PM
[1]
#P4
[aluminiumsoort: EN 755-2 AW-6063 T66] [oppervlaktebehandeling lamellen] [kleur]
PM
[1]
#P5
[ophanging schotelconsole: verticaal ... volgens plannen]
PM
[1]
#P5
[ophanging schotelconsole: horizontaal ... volgens plannen]
PM
[1]
76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Buitenzonweringen, aerofoils, geëxtrudeerde aluminium NBN EN 755-2 AW-6063 T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF tot 450AF
Volgnr.  5
P1
Zonneroosters met regelbare vleugelvormige lamellen in draagconstructie uit vlakke strip [afmetingen] [lokalisatie te bepalen]
FH
[st]
#P2
[hellingshoek]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 200AF [200 x 45 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 250AF [250 x 51 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 300AF [300 x 56 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 350AF [350 x 60 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 400AF [400 x 63 mm]]
PM
[1]
#P3
[lameltype: 450AF [450 x 66 mm]]
PM
[1]
#P4
[aluminiumsoort: EN 755-2-6063-T66] [oppervlaktebehandeling lamellen] [kleur]
PM
[1]
#P5
[ophanging dragersysteem: beweegbare lamellen in draagconstructie uit vlakke strip]
PM
[1]
#P5
[ophanging dragersysteem: beweegbare lamellen in draagconstructie uit vlakke strip onder hoek van ... ° volgens plannen]
PM
[1]
Volgnr.  6
#P1
[aandrijvingen: binnen / buiten / handmatig / elektrisch]
FH
[st]
#P2
[bedieningen: individueel / gegroupeerd / automatisch / ...]
FH
[st]
Hunter Douglas - posten voor de meetstaat
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