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DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 83
PLAFONDAFWERKINGEN
83.20.--.
VERLAAGDE PLAFONDS
83.25.00.
CASSETTEN & BANDRASTERPLAFONDSSYSTEMEN



83.25.10.¦51-..¦
Plafonds, verlaagd, cassettesystemen, hout  HUNTER DOUGLAS
(35.1) Ah4


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en de plaatsing van een verlaagd plafond van het merk HunterDouglas® bestaande uit houten tegels, afgewerkt met fineerhout met een natuurlijke houtlook.

-  
De ophangconstructie is #zichtbaar (T 15 of 24) #half zichtbaar(T24) #onzichtbaar (Z-systeem).

-
De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond# volgens de aanduidingen op het legplan.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing.

-
De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetectie-elementen, sprinklers, ...
Zie hiervoor ...
...
.14.
Niet in dit post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
.16.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering.



Volgnr.  3
HunterDouglas houten Cassettes Klassiek  – gesloten houten cassetten plafond op basis van inlegtegels met zichtbaar T- ophangsysteem
P1
MDF Cassettes afgewerkt met houtfineer [houtsoort-...] [afmetingen]
VH
[m²]
#P2
Ophangsysteem – inleg d.m.v. T-profielen T15
PM
[1]
#P2
Ophangsysteem – inleg d.m.v. T-profielen T24
PM
[1]
#P3
Perforaties [rond/sleuf]
VH
[m²]
#P4
Akoestisch vliesdoek ingekleefd
VH
[m²]
#P5
Rotswol doek [dikte 50 mm- dichtheid 46,3 kg/m²)
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m² [zichtbare opp. = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering. 

#De gebruikte houtsoorten zijn FSC gecertificeerd.
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Gehomologeerde normen:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - EN - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit T-profielen #T15 #T24 die in dezelfde richting of in een rasterpatroon worden geïnstalleerd. 
[image: image4.emf]
De cassettes zijn voorzien van een flens die op de T- sectie rust. De tegels kunnen eenvoudig opgetild of langs onder uitgenomen worden; er is geen speciaal gereedschap nodig om toegang tot het plenum te krijgen.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV

#-
Handelsmerk:
HunterDouglas®
#-
Type:
Klassiek

#.31.22.
[neutraal] [zichtbare voeg - egaal]
Het plafondsysteem bestaat uit #vierkante #rechthoekige, houten (MDF) inlegcassettes (tegels) met een flens waardoor de aansluiting met de aanliggende cassettes een zichtbare rechte (terugliggende) voeg vormt van 6 mm en het geheel een gesloten systeem is.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Modulatie inlegtegels:
#600 x 600 mm
#1200 x 600 mm
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De cassettes worden gefabriceerd uit #standaard # brandvertragende [op aanvraag] #vochtbestendige [op aanvraag] MDF-plaat bekleed met dosse houtfineer, afgewerkt met een UV-bestendige polyacrylaat vernis.

Voor de beschikbaarheid van kwartiers houtfineer , gelieve de fabricant te contacteren
.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:

- in T-profielen

-
Materiaal:
gelakt en gemoffeld gegalvaniseerd staal

-
Profielbreedte:
#15 mm #24 mm

-
Profieldikte:
2 mm
[image: image5.emf]
Pro memorie:

1. Inlegtegel

2. T-raster 15 mm of 24 mm

3. Hangers

A. 1200 mm (max)

B. Module

C. 250 mm (max)

.32.22.
Randafwerking:

-
Type:
rechte hoekafwerking
.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [contacteer de fabricant voor het perforatietype en patroon]
#Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de cassettes uitgevoerd met perforaties of sleuven
-
Perforatietype:
…
-
Perforatiepatroon:
…
#32.55.51.
Akoestische isolatie
#Om de geluidsisolatie te verbeteren worden de cassettes uitgevoerd met een ingekleefd vliesdoek.
#Om de geluidsisolatie te verbeteren wordt bovenop het plafond een rotswoldoek aangebracht.
-
Dikte v.d. rotswol laag:
50 mm

#-
Densiteit:
46,3 kg/m³

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [natuurlijk houtfineer – beschikbaar in 12 houtsoorten]
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Houtsoort:
#Berk.
#Gestoomd beuken
#Lindehout
#Eike
#Essen
#Walnoten
#Kersen
#Esdoorn
#Mahonie
#Plataan
#Anigre
#Perenhout 
-
Vochtgehalte:
8 % - 12 % bij levering

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:

De T - profielen worden aan de stalen noniushangers bevestigd op een onderlinge afstand van ..., hart-op-hart.

.44.30.
Cassettes:

De cassettes worden met hun fleskanten in de T-profielen gelegd.

.44.40.
Randafwerking:

Zowel op kopse- als op de langszijde van de profielen worden kantlijsten aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...


Volgnr.  4
HunterDouglas houten Cassettes Modern – gesloten houten cassetten plafond op basis van tegels met half zichtbare ophanging (T24)
P1
MDF Cassettes afgewerkt met houtfineer [houtsoort-...] [afmetingen]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem – half zichtbaar d.m.v. T-profielen T24
PM
[1]
#P3
Perforaties [rond/sleuf]
VH
[m²]
#P4
Akoestisch vliesdoek ingekleefd
VH
[m²]
#P5
Rotswol doek [dikte 50 mm dichtheid 46,3 kg/m³]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m² [zichtbare opp. = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering. 

#De gebruikte houtsoorten zijn FSC gecertificeerd.
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Gehomologeerde normen:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - EN - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit T-profielen T24 die in dezelfde richting of in een rasterpatroon worden geïnstalleerd. 
[image: image1.emf] 
De cassettes zijn voorzien van een flens die op de T- sectie rust. De tegels kunnen eenvoudig opgetild of langs onder uitgenomen worden; er is geen speciaal gereedschap nodig om toegang tot het plenum te krijgen.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV

#-
Handelsmerk:
HunterDouglas®
#-
Type:
Modern 

#2.31.22.
[neutraal] [half zichtbaar - egaal]
Het plafondsysteem bestaat uit  #vierkante #rechthoekige, houten (MDF) cassettes (tegels) in een half zichtbare ophanging met flens en groef waardoor de aansluiting met de aanliggende cassettes een 4 mm brede opening laat.
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Modulatie inlegtegels:
#600 x 600 mm
#1200 x 600 mm
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De cassettes worden gefabriceerd uit MDF-plaat bekleed met dosse houtfineer, afgewerkt met een UV-bestendige polyacrylaat vernis.

Voor de beschikbaarheid van kwartiers houtfineer , gelieve de fabricant te contacteren
.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:

-
T-profielen

-
Materiaal:
gelakte en gemoffeld gegalvaniseerd staal

-
Profielbreedte:
24 mm
-
Profieldikte:
2 mm
[image: image2.png]



Pro memorie:

1. Inlegtegel

2. T-raster 24 mm

3. Hangers

A. 1200 mm (max)

B. Module

C. 250 mm (max)
.32.22.
Randafwerking:

-
Type:
rechte hoekafwerking
.32.50.
Prestatiekenmerken:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [contacteer de fabricant voor het perforatietype en patroon]
#Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de cassettes uitgevoerd met perforaties of sleuven
-
Perforatietype:
…
-
Perforatiepatroon:
…
#32.55.51.
Akoestische isolatie
#Om de geluidsisolatie te verbeteren worden de cassettes uitgevoerd met een ingekleefd vliesdoek.
#Om de geluidsisolatie te verbeteren wordt bovenop het plafond een rotswoldoek aangebracht.
-
Dikte v.d. rotswol laag:
50 mm

#-
Densiteit:
46,3 kg/m³

.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [natuurlijk houtfineer – beschikbaar in 12 houtsoorten]
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Houtsoort:
#Berk.
#Gestoomd beuken
#Lindehout
#Eike
#Essen
#Walnoten
#Kersen
#Esdoorn
#Mahonie
#Plataan
#Anigre
#Perenhout 
-
Vochtgehalte:
8 % - 12 % bij levering

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:

De T - profielen worden aan de stalen noniushangers bevestigd op een onderlinge afstand van ..., hart-op-hart.

.44.30.
Cassettes:

De cassettes worden met hun fleskanten in de T-profielen gelegd.

.44.40.
Randafwerking:

Zowel op kopse- als op de langszijde van de profielen worden kantlijsten aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...


Volgnr.  5
HunterDouglas houten Cassettes Prestige – gesloten houten cassetten plafond op basis van tegels met onzichtbare ophanging (Z-systeem)
P1
MDF Cassettes afgewerkt met houtfineer [houtsoort-...] [afmetingen]
VH
[m²]
P2
Onzichtbare ophanging d.m.v. Z-profielen [module: ...]
PM
[1]
#P3
Perforaties [rond/sleuf]
VH
[m²]
#P4
Akoestisch vliesdoek ingekleefd
VH
[m²]
#P5
Rotswol doek [dikte 50 mm]
VH
[m²]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m² [zichtbare opp. = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De plafonds voldoen aan de richtlijnen van de CE-markering. 

#De gebruikte houtsoorten zijn FSC gecertificeerd.
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Gehomologeerde normen:

De plafonds voldoen aan NBN EN 13964:2004 en NBN EN 13964/A1:2007.

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - EN - Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen [1e uitg.] [ICS: 91.060.30]
...
.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Verlaagd plafondsysteem bestaande uit Z-profielen die in dezelfde richting of in een rasterpatroon worden geïnstalleerd. 
[image: image6.emf]
De cassettes zijn voorzien van een gleuf en een flens die op de Z- sectie rust. De tegels kunnen eenvoudig opgetild of langs onder uitgenomen worden; er is geen speciaal gereedschap nodig om toegang tot het plenum te krijgen.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV

#-
Handelsmerk:
HunterDouglas®
#-
Type:
Prestige 
#.31.22.
[neutraal] [gesloten – niet-zichtbaar - egaal]
Het plafondsysteem bestaat uit  #vierkante, #rechthoekige houten (MDF) cassettes (tegels) met onzichtbare ophanging waardoor de aansluiting met de aanliggende cassettes een gesloten systeem is.

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen:

-
Modulatie inlegtegels:
#600 x 600 mm
#1200 x 600 mm
#1200 x 300 mm
.32.
Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.10.
Beschrijving:

De cassettes worden gefabriceerd uit #standaard # brandvertragende [op aanvraag] #vochtbestendige [op aanvraag] MDF-plaat bekleed met dosse houtfineer, afgewerkt met een UV-bestendige polyacrylaat vernis.

Voor de beschikbaarheid van kwartiers houtfineer , gelieve de fabricant te contacteren
.32.20.
Basiskenmerken:

.32.21.
Ophanging:
-
Z-vormige profielen
-
Materiaal:
gelakt en gemoffeld gegalvaniseerd staal

-
Profieldikte:
1 mm

[image: image7.png]



.32.22.
Randafwerking:

.32.30.
Afwerking:

.32.22.
Randafwerking:

-
Type:
hoekafwerking met vellingkant
.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.55.
ER5 Geluidswering:

#32.55.50.
Akoestische absorptie: [contacteer de fabricant voor het perforatietype en patroon]
#Om de geluidsabsorptie te verbeteren worden de cassettes uitgevoerd met perforaties of sleuven
-
Perforatietype:
…
-
Perforatiepatroon:
…
#32.55.51.
Akoestische isolatie
#Om de geluidsisolatie te verbeteren worden de cassettes uitgevoerd met een ingekleefd vliesdoek.
#Om de geluidsisolatie te verbeteren wordt bovenop het plafond een rotswoldoek aangebracht.
-
Dikte v.d. rotswol laag:
50 mm

#-
Densiteit:
46,3 kg/m³


.33.
Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [natuurlijk houtfineer – beschikbaar in 12 houtsoorten]
.33.20.
Basiskenmerken:

-
Houtsoort:
#Berk.
#Gestoomd beuken
#Lindehout
#Eike
#Essen
#Walnoten
#Kersen
#Esdoorn
#Mahonie
#Plataan
#Anigre
#Perenhout 
-
Vochtgehalte:
8 % - 12 % bij levering

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald door de fabrikant.

.44.20.
Ophangsysteem:

De Z - profielen worden aan de stalen noniushangers bevestigd op een onderlinge afstand van ..., hart-op-hart.

.44.30.
Cassettes:

De cassettes worden met hun fleskanten op de Z- profielen gelegd.

.44.40.
Randafwerking:

Zowel op kopse- als op de langszijde van de profielen worden kantlijsten aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...


Hunter Douglas Belgium - posten voor de meetstaat
DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 83
PLAFONDAFWERKINGEN
83.20.--.
VERLAAGDE PLAFONDS
83.25.00.
CASSETTEN & BANDRASTERPLAFONDSSYSTEMEN
83.25.10.¦51-..¦
Plafonds, verlaagd, cassettesystemen, hout  HUNTER DOUGLAS
Volgnr.  3
P1
MDF Cassettes afgewerkt met houtfineer [houtsoort-...] [afmetingen]
VH
[m²]
#P2
Ophangsysteem – inleg d.m.v. T-profielen T15
PM
[1]
#P2
Ophangsysteem – inleg d.m.v. T-profielen T24
PM
[1]
#P3
Perforaties [rond/sleuf]
VH
[m²]
#P4
Akoestisch vliesdoek ingekleefd
VH
[m²]
#P5
Rotswol doek [dikte 50 mm- dichtheid 46,3 kg/m²)
VH
[m²]
Volgnr.  4
P1
MDF Cassettes afgewerkt met houtfineer [houtsoort-...] [afmetingen]
VH
[m²]
P2
Ophangsysteem – half zichtbaar d.m.v. T-profielen T24
PM
[1]
#P3
Perforaties [rond/sleuf]
VH
[m²]
#P4
Akoestisch vliesdoek ingekleefd
VH
[m²]
#P5
Rotswol doek [dikte 50 mm dichtheid 46,3 kg/m³]
VH
[m²]
Volgnr.  5
P1
MDF Cassettes afgewerkt met houtfineer [houtsoort-...] [afmetingen]
VH
[m²]
P2
Onzichtbare ophanging d.m.v. Z-profielen [module: ...]
PM
[1]
#P3
Perforaties [rond/sleuf]
VH
[m²]
#P4
Akoestisch vliesdoek ingekleefd
VH
[m²]
#P5
Rotswol doek [dikte 50 mm]
VH
[m²]
Hunter Douglas Belgium - posten voor de meetstaat
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