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.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering en de plaatsing van een verlaagd akoestisch plafond van het merk Techstyle Hunter Douglas® bestaande uit brede panelen die op dragerprofielen worden bevestigd tot een vlak, gesloten plafond.

-
de panelen.

-
de draagprofielen en ophangingen.

-
de randafwerkingen.

-
De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond# volgens de aanduidingen op het legplan.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing.

-
De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetectie-elementen, sprinklers, ...
Zie hiervoor ...
...
.14.
Niet in dit post inbegrepen:

...
.15.
Toepassing:

...
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Volgnr.  44
Techstyle Hunter Douglas - Akoestisch absorberende plafonds met toegang tot plenum [panelen]

#P1
Swing Down panelen [kleur] [lengte x breedte]
VH
[m²]
#P1
Lay-On T15 panelen [kleur] [lengte x breedte]
VH
[m²]
#P1
Lay-On T24 panelen [kleur] [lengte x breedte]
VH
[m²]
#P2
Ophangsysteem met T-grid profielen
PM
[1]
#P2
Rail voor directe bevestiging tegen harde ondergrond
PM
[1]
#P3
Randafwerking: U-kantlijst [3 mm rand]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: dubbele L-kantlijst 
PM
[1]
#P3
Randafwerking: met vrijhangende U-kantlijst [hoogte: 75 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: met vrijhangende U-kantlijst [hoogte: 146 mm]
PM
[1]
#P3
Randafwerking: voor de overgang van een gebogen wand W [0,8 mm dik aluminium]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.22.
Per m². [m²]
.22.20.
Opmetingscode:

●
Per m² [zichtbare opp. = ontwikkelde opp. met een afstelhoogte van ... cm], [per type of model, afmetingen en standaard aanduidingen, oppervlaktebewerking, bouwstofsoort].


De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.


Openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

.30.
MATERIALEN

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.Beschrijving:

Open akoestisch absorberend plafondsysteem bestaande uit lineaire rechthoekige of vierkante non-woven glasvezel panelen die op een instelbaar afhangsysteem worden bevestigd. Door de neerklapmogelijkheid van de panelen blijft het plenum toegankelijk.
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.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabrikant:
Hunter Douglas Belgium NV

#-
Handelsmerk:
Techstyle®
#.31.22.
[neutraal]
Het systeem bestaat uit:

-
een ophangsysteem met  T-grid profielen.

-
rechthoekige of vierkante non-woven glasvezel panelen met versterkte kern, afgewerkt met een minerale coating

-
randprofielen
.32.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:
.32.21.
Ophanging:

De ophanging bestaat uit stalen T-grid profielen, waaraan via een clips systeem de panelen worden opgehangen.
-
Type:
#T15
#T24

.32.22.
Randafwerking:

Zowel op de kopse als op de langszijde van de panelen wordt een randprofiel aangebracht om een strakke afwerking rondom het plafond te bekomen.

#1

-
Type:
U-kantlijst
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#2

-
Type:
2 kantlijsten
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#3

-
Type:
#vrijhangende kantlijst 75 mm
#vrijhangende kantlijst 146 mm
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#4

-
Type:
voor de overgang van een gebogen wand W

-
Materiaal en dikte:
0,8 mm dik aluminium

.32.23.
Panelen:
-
Afmetingen:
[Swingdown serie]
#600 x 600 mm
#600 x 1200 mm
#1200 x 1200 mm
[Lay-On serie]
#600 x 600 mm
#600 x 1200 mm
#600 x 1800 mm
#600 x 2400 mm
#1200 x 1200 mm
#1200 x 1800 mm

-
Kleur:
...  [wit - gebroken wit - zwart - op aanvraag]
-
Dikte v.d. panelen:
28,5 mm
-
Gewicht v.d. panelen:
1,3 kg/m2
-
Vochtbestendigheid:
bestand tot 99 % relatieve vochtigheid
-
Schimmelbestendigheid:
bestand [ASTM C1338]
-
Formaldehydegehalte:
coatings, bindmiddelen en vezels vrij van formaldehyde
.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.52.
ER2 Brandveiligheid:
.32.52.20.
Brandreactie van materialen:

-
Brandwerendheid oppervlak:
B – s2 – d0
>NBN EN 13823:2002 - H -FR,EN - Proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren - Warmtebelasting door een enkelvoudig brandend voorwerp voor bouwwaren met uitzondering van vloerbedekking [1e uitg.] [ICS 13.220.50]

Pro memorie:

De SBI-test (Single Burning Item test) volgens NBN EN 13823:2002 bepaalt onder andere de hitteafgifte, de vlamuitbreiding, de afgifte van gevaarlijke stoffen en de rookontwikkeling.
B: vlamoverslag niet mogelijk, heel moeilijk brandbaar

s2: gemiddelde rookproductie

d0: geen productie van brandende delen

.32.55.
ER5 Geluidswering:

32.55.50.
Akoestische absorptie:

-
w:
0,80 [ISO 11654, plenumdiepte: 200 mm]

-
NRC:
0,85 [ASTM C423, plenumdiepte: 400 mm]

-
SAA:
0,85 [ASTM C423, plenumdiepte: 400 mm]

.40.
UITVOERING

.44.
Plaatsingswijze:

.44.10.
Algemeen:

De montage van het verlaagd plafond gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het aantal ophangingen en de tussenafstand van de dragers wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

#1.44.20.
Ophangsysteem:

De dragers van het ophangsysteem worden op afstanden van ... mm van elkaar geïnstalleerd met behulp van ... mm lange afhangers die met universele instelbare schuifstukken op een maximale hart-op-hart afstand van ... mm aan de drager worden bevestigd. De paneel- en drageroverspanningen worden bepaald op basis van de tabellen en grafieken van de fabrikant.

#2.44.20.
Rechtstreekse montage:

De dragers van het plafondsysteem worden rechtstreeks op de harde ondergrond gemonteerd in de montagerails op afstanden van ... mm van elkaar.
[image: image5.png]



.44.30.
Randafwerking:

De randprofielen worden aangebracht om een strakke afwerking te bekomen.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de offertes dient een referentielijst en technische documentatie te worden gevoegd.

.62.
Bij levering:

.62.10.
Toleranties:

...
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Hunter Douglas Belgium NV
Dijkstraat 26

BE-9160 Lokeren

Tel.: 09 340 44 66

Fax.: 09 340 44 86

www.hunterdouglas.be


info@hunterdouglas.be
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